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POZNAMKA:
—! o NEJEDNA SE O GEODETICKE ZAMERENI KONSTRUKCI, VYKRES NEZACHYCUJE DEFORMACE KONSTRUKCI. VYKRES SLOUZI JAKO
MATRICE PRO ZAKRES POSKOZENI A TYPOLOGICKOU ORIENTACI V KONSTRUKCI KROVU A SANKTUSNIKU.
I o NEJEDNA SE O DILENSKOU DOKUMENTACI, KONKRETNI TECHNOLOGICKE POSTUPY MUSEJI BYT KONZULTOVANY SE ZPRACOVATELEM
. TETO CASTI DOKUEMNTACE A PRIPADNE KONZULTOVANE V RAMCI REALIZACI STAVBY NA KONTROLNICH DNECH.
I o VESKERE ROZMERY JE NUTNO PRED ZAHAJENIM PRACI OVERIT NA STAVBE.
oV PRIPADE NEJASNOST], NEPREDPOKLADANYCH ZMEN NEBO ZJSTENF NEZNAMYCH SKUTECNOSTI (NAPRIKLAD VE SMYSLU ZUSTENI
. JNYCH KONSTRUKCI, JEJICH SKLADEB, JNEHO NEZ UVAZOVANEHO TECHNICKEHO STAVU, HISTORICKYCH HODNOT, APOD.), JE
| NUTNO PRACE PRERUSIT A POVOLAT PROJEKTANTA, PRIPADNE STATIKA, K POSOUZENI DOPADU TECHTO ZMEN NA RESENI A

. EVENTUALNI DOPLNENI NEBO UPRAVU PROJEKTU.
I PRED ZAHAJENIM PRACI PROBEHNE PODROBNA KONTROLA PRO OVERENI SKUTECNEHO ROZSAHU POSKOZENI, ZEJMENA V MISTECH,
KTERE NEBYLO MOZNE PODROBNE PROZKOUMAT V RAMCI ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

I STAVAJICI STAV KONSTRUKCE:
. STAVAJICI STAV DREVA KROVU SANKTUSNIKU JE SILNE OVLIVNEN DLOUHODOBYM MISTNIM ZATEKANIM MEDENOU KRYTINOU.
| POSTUPNA DEGRADACE MEDENYCH PLATU, PRI NIZ DOCHAZI KE VZNIKU TRHLIN, ZPUSOBUJE ZATEKANI SRAZKOVYCH VOD DO

. KONSTRUKCE KROVU A TIM ZVYSENI VLHKOSTI DREVA. SAMOTNA ZVYSENA VLHKOST JE PAK VSTUPNIM BODEM PRO NAPADENI
I DREVA BIOTICKYMI évKUDCL ) . 5
LZE KONSTATOVAT, 7€ V PRIPADE SANKTUSNIKU JE PREDPOKLAD PODOBNEHO STAVU KONSTRUKCE JAKO U STRECHY A KROWU
KOSTELA, ZEJMENA JEHO JIZNI STRANA. V KROVU BYLA TATO STRANA V HAVARIINIM STAVU. PODOBNY STAV L7E

| PREDPOKLADAT ZEJMENA NA JZNI STRANE SANKTUSNIKU. VYPADANE A POVYSUNUTE KOTEWNI PRVKY PLECHOVANI JSOU

. ZNAMKOU NESOUDRZNEHO PODKLADU, TEDY DREVENEHO BEDNENI TAKE MNOHE MISTNE POSKOZENE OPLECHOVANI A SPOJOVE
STOJATE A LEZATE DRAZKY NAPOVIDA O ZNACNE NARUSENEM PODKLADU POD PLECHOVOU KRYTINOU, ZEJMENA V MISTE

| NAVAZUJICIM NA NOSNOU KONSTRUKCI SANKTUSNIKU V NOVE OPRAVENEM KROVU.

LEGENDA ZNACENI

I — o ammm RO7SAH RESENE CASTI
B —— VIRNE POSKOZENT PRVKU KROVU
I — RESENO OCISTENIM, BIOCIDNIM OSETRENIM

VETSI POSKOZENI PRVKU KROVU
— RESENO DOPLNENIM, PROTEZOVANIM, CASTECNOU VYMENOU

NAVRHOVANE UPRAVY:

— VESKERE UPRAVY SANKTUSIKU BUDOU PRED ZAHAJENIM A V PRUBEHU VSECH PRACI PODROBNE KOORDINOVANY A KONTROLOVANY TDI, ADI,
INVESTOREM

A PRACOVNIKY PAMATKOVE PECE

— BUDE PROVADENA KOMPLETNI FOTODOKUMENTACE PRED ZAHAJENIM PRACI A V PRUBEHU PRACI

~ DEMONTAZ KRYTINY Z CELE VEZE SANKTUSNIKU, DEMONTAZ DREVENEHO BEDNEN( + DETAILNI KONTROLA BEDNENI

— PODROBNE PROHLEDNUTA KONSTRUKCE SANKTUSNIKU, KONTROLA POSSKOZENI, ROZSAHU VYMENY OPRAV, APOD.

— KOMPLETNI VYCISTENI ZACHOVANYCH PRVKD V KROWU,

— MAKOVICE A KRIZ KOMPLETNE ODBORNE REPASOVANY, NASLEDNE NOVE OSAZENI VCETNE REVIZE A UPRAVY KOTVENI DO VRCHOLU KONSTRUKCE.
— VESKEREE TESARSKE SPOJE A PLATOVANI BUDE PROVEDENO PRECIZNE

— NOVE POUZITE TRAMY BUDOU HOBLOVANE, PRIPUSTNE JE STRONI HOBLOVANI TESARSKYM ELEKTRICKYM HOBLIKEM.

~ PRED ZAPOCETIM PRACI TESAR PREKONTROLUJE VYKAZ PRVKU A UPRAVI OBJEDNAVANE ROZMERY REZIVA PODLE SKUTECNE SITUACE PRO KAZDY
PRVEK.

~ KROV SANKTUSNIKU BUDE REALIZOVAN STEJNOU DREVINOU, JAKO JE ZHOTOVENA KONSTRUKCE STAVAJICI

— 'V MISTE DRIVEJSHO ZAJSTENI SPOJE DREVENYM HREBEM BUDE OPET POUZIT HREB Z TVRDEHO DREVA (DUBU).

~ NA VYMENOVANYCH PRVCICH S PUVODNIMI TESARSKIMI ZNACKAMI BUDOU TYTO ZOPAKOVANY

~ 'V MISTE DRIVEJSIHO POUZITI KOVANYCH HREBU, OCELOVYCH TRMENU NEBO KRAMLI BUDOU TYTO PO OSETRENI ANTIKOROZNIM NATEREM ZNOVU
POUZITY.

~ V PRUBEHU VSECH PRACI, PRI KTERYCH BUDE ODSTRANOVANA STRESNI KRYTINA, JE BEZPODMINECNE NUTNE ZAJISTIT PROVIZORNI ODVOD
SRAZKOVYCH VOD TAK, ABY NEDOSLO K ZATECENI DO KONSTRUKCE STRECHY, ZDIVA CI STROPU. ZAKRYVANI BUDE PROVEDENO PECLIVE SPOLECNE S
PEVNYM ODDELENIM HOTOVE OPRAVENE STRECHY A KROWU A PRACI PROBIHAJCICH V SANKTUSNIKU. ZAKRYVANI LZE RESIT DOCASNYM
PLACHTOVANIM, KDY PO UKONCENI PRACOVNI SMENY MUSI BYT PLACHTY RADNE ZAJSTENY PROTI POSKOZENI POVETRNOSTNIMI VLIVY. SOUCASTI
DODAVKY STAVBY BUDE ZPRACOVANI NAVRHU A SCHEMATU DOCASNE KONSTRUKCE K PLACHTOVANI A ODDELENI PRACOVNI CASTI SANKTUSNIKU 0D
7BYTKU OPRAVENEHO KROVU A STRECHY.

— ZHOTOVITEL VEZME V OVAHU POUZITI PLACHET S MINIMALNI GRAMAZI 600G/M2 S OKY PRO MONTAZ GUMOVYCH NAPINACICH LANEK. PRIPADNE
KOMBINACE 0SB DESEK S GEOTEXTILII A PLACHTOVANIM.

— V PRUBEHU PRACI BUDE PROVEDENO POVRCHOVE OCISTENI VSECH TRAMU OMETENIM MEKKYMI KARTACI NEPRIPUSTNE JE JAKEKOLIV OSEKAVANI
A BROUSENI PRVKU CI JINE INVAZIVNI ODSTRANOVANI MATERIALU.

~ PO UKONCENI PRACI NA OPRAVE SANKTUSNIKU A NAVAZUJICIC CASTI STRECJHY BUDOU PROSTORY KOMPLETNE UKLIZENY. JE NEPRIPUSTNE, ABY
SE PO SKONCENI PRACI NA MISTE VYSKYTOVALY ZBYTKY SUT, MALTY, NEPOUZITE KRYTINY, DREVO, PILINY A DALSI ZBYTKOVE MATERIALY.
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Rimskokatolickd farnost u kostela sv. Jakuba, Brno
Jakubskd 126,/11, 602 00, Brno
IC0: 64326314

AUTORIZACNI RAZITKO + PODPIS:

| STAVEBNIK/INVESTOR:

. B —— PREDPOKLADANE ROZSAHLE POSKOZENI PRVKU KROW

I — NAVRZENA KOMPLETNI VIMENA PRVKD A KRYTINY

I GENERALNI PROJEKTANT:

I HORNI NADSTRESNI CAST SANKTUSNIKU - PREDPOKLADANE

6380

Migka Vesely architekti s.r.o.
Karlova 933/7, 614 00, Brno

* ROZSAHLE POSKOZENI PRVKU KROVU - NAVRZENA KOMPLETN ICO: 07587295, DIC: €Z07587295 ¢

! VYMENA PRVKU A KRYTINY office@muckavesely.cz . .

: waw.muckavesely.cz MUGKA VESELY ARCHITEKTI

I PROJEKTANT PROFESE: TEL:

| Mdtka Vesely architekti s.r.o. +420 731 402 773
I Karlova 933/7, 614 00, Brno +420 777 592 193

office@muckavesely.cz

ZODPOVEDY PROJEKTANT:

Ing. arch. Petr Mdgka, CKA 03990

T 1420 731 402 773

KRESLIL:

Ing. arch. Josef Vesely
| Ing. arch. Jana Bambuchovd
Ing. arch. Martina Culenovd

T 1420 777 592 193

STREDNI CAST SANKTUSNIKU - VETSI POSKOZENI PRVKU KROVU -
I RESENO DOPLNENIM, PROTEZOVANIM, CASTECNOU VYMENOU
KOMPLETNI VYMENA KRYTINY

NAZEV STAVBY:

REHABILITACE A OBNOVA NARODNI KULTURNI PAMATKY KOSTELA
| SV. JAKUBA VETSIHO V BRNE — PROJEKTOVA DOKUMENTACE II.

. . M . . MISTO STAVBY:
DOLNI CAST SANKTUSNIKU - MIRNE POSKOZENI PRVKU KROVU -

RESENO OCISTENIM, BIOCIDNIM OSETRENIM

parc.t. 45, k.. Brno—mé&sto [610003]
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+ FAZE DOKUMENTACE:

DOKUMENTACE K PROVADENI STAVBY (DPS)

09,/2024

PREDPOKLADANA HRANICE ROZDELENI STAVEBNI
CASTI SANKTUSNIKU OD HOTOVEHO KROVU

CAST DOKUMENTACE:

D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNI RESENI

MERITKO: CISLO PARE:

1:150

DILEI CAST DOKUMENTACE:

H — SANKTUSNIK

NAZEV VYKRESU:

+23,630

REZ PRICNY

LiSLO VYKRESU:

D.1.1.H.003
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