PUDORYS: DETAIL: DRZAK VODicicH TYCi
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DISTANCNI ROZPERKA PO 1,5 m
VSAZENA POMOCI SVAROVEHO SPOJE
MEZI VODICI TRUBKY
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LEGENDA PROPOJOVACICH POTRUBI:

VYTLAK Z €SOV HDPE PE100RC SDR11 - d90x8,2 (VYTLAK D-A)
NATOKOVE GRAVITACN{ POTRUBI PP UR2 DN300 (STOKA D)

VYTLAK OD CERPADEL - NEREZOVE POTRUBI d90

NATOKOVE GRAVITACNI POTRUBI PVC KG DN150 (PRIPOJKA PK ¢.p.63)
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LEGENDA STROJU A ZARIZENI:

C1,C2  CERPADLO SE SROUBOVYM ODSTREDIVYM KOLEM (2ks)
PK60  PATKOVE KOLENO DNS50 (2ks)

FR60/90 PRIRUBOVA FFR REDUKCE DN50/80 (2ks)

ZK90 ZPETNA KLAPKA DN8O (2ks)

PR90  PRIRUBA Z NEREZOVE OCELI DN8O (10ks)

TK90  PRIRUBOVY T-KUS DN80/80 (3ks)

S90 SOUPE S RUCNIM KOLEM DN8O (2ks)

X90 PRIRUBA SLEPA DN8O (1ks)

LN LEMOVY NAKRUZEK PE d90 (1ks)

VT VODICI TYCE CERPADLA

D DRZAK vVODicCicH TYCi

R RETEZ NA VYTAZEN{ CERPADLA

oP OTOCNA PRIRUBA PE d90 (1ks)

PT PATKA JERABKU

y4 ZEBRIK VCETNE PRISLUSENSTV{ Z KOMPOZITU

7z ZVEDACI ZARIZENi CERPADLA (1ks)

\V74 ZAVZDUSNOVACI A ODVZDUSNOVACI VENTIL PRO ODPADNI VODU DN8O (1ks)
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Podpis:

Autorizaéni razitko:

AL UECON

AQUECON a.s www.aguecon.cz
o info@aquecon.cz
Sidlo: Projekce:

Cs. Legii 445/4
415 01 Teplice

Zeleny pruh 1560/99
140 00 Praha &

Paré:

POZNAMKA:

ZVEDACI ZARIZENi PRO VYTAHOVANI CERPADEL BUDE PRENOSNE, DODAVKA 1 ks. PROSTUPY PRO KABELY ELEKTRO VRTAT NA STAVBE
DLE POZADAVKU ELEKTRO MONTERA. MEZI VODICI TYCE BUDE PO 1,5 m VSAZENA POMOCI SVAROVEHO SPOJE DISTANCNI ROZPERKA.

CERPACI STANICE ODPADNICH VOD, RESP. TECHNOLOGIE CERPADEL, BUDE VYBAVENA SIGNALIZACi PORUCH S DALKOVYM PRENOSEM

DAT NA DISPECINK PROVOZOVATELE.

IC: 14868202 tel: 417 535 125
HLinZ.projektu: |ng. Hala Projektant: Ing. Miiller Vypracoval: |ng_ Miller Kontroloval: |ng. Hala
Podpis: Podpis: Podpis: Podpis:
Objednatel: Obec Rtyné nad Bilinou, C.p. 34, 417 62 Rtyné nad Bilinou Datum: 12/2023 FAL| L
Stavba: Stupef: DSP
Odkanalizovani obce Rtyne nad Bilinou tzak: | 2023-021/0632
-1 etapa CAD: RTYNE DSP_(SOV ST TECHdwg
2023-021-4161134
Obsah: . Méfitko: 1.5 () tpFilohy:
Strojne technologicky vykres CSOV Sezemice D.14173.4

Kétovano v mm



AutoCAD SHX Text
PT

AutoCAD SHX Text
Č1(Č2)

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
Ř

AutoCAD SHX Text
PK60

AutoCAD SHX Text
Ř

AutoCAD SHX Text
ZK90

AutoCAD SHX Text
Š90

AutoCAD SHX Text
PR90

AutoCAD SHX Text
PR90

AutoCAD SHX Text
ZZ

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
PR90

AutoCAD SHX Text
VZ

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
FR60/90

AutoCAD SHX Text
PR90

AutoCAD SHX Text
Ž

AutoCAD SHX Text
VT

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
X90 PR90

AutoCAD SHX Text
TK90

AutoCAD SHX Text
TK90

AutoCAD SHX Text
Č2

AutoCAD SHX Text
Ž

AutoCAD SHX Text
Č1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
PR90 OP LN

AutoCAD SHX Text
TK90

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4


	Listy a pohledy
	D.1.4.1.7.3.4


