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ZASTROPENI CSOV:

LEGENDA:

1. ZATAZNE PAZENI - SACHTOVY PAZICI BOX. L o -

2. DRENAZNI STERKOVA VRSTVA tl. 200 mm Z DRCENNEHO STERKU, DRENAZNI TRUBKY BEZ FILTRACNI VRSTVY
DN100 PO OBVODE VYKOPOVE JAMY. 5 ) o L

3. BETONOVAJIMKA @ 2,5 m VYSKA 2,0 m. PRO CERPACI STANICI SE VZTLAKOVYM LIMCEM, VCETNE SPADOVYCH
BETONU A TESNENI VODOROVNE STYCNE SPARY. N o o

4. NASTAVBOVY PRSTENEC NA BETONOVOU JIMKU @ 2,5 m, VYSKY 1,2 m, VCETNE TESNEN VODOROVNE STYCNE
SPARY.

5. NASTAVBOVY PRSTENEC NA BETONOVOU JIMKU @ 2,5 m, VYSKY 0,8 m, VCETNE TESNENI VODOROVNE STYCNE
SPARY

6.  BETONOVE VIKO JIMKY @ 2,5 m VYSKA 0,3 m, VCETNE OTVORU 600 x 600 mm - 1 ks A 900 x 600 mm - 1 ks,
VCETNE TESNENI VODOROVNE STYCNE SPARY. o

7. SACHTOVY POKLOP VODOTESNY, UZAMYKATELNY 600 x 600 mm - 1 ks A 900 x 600 mm-1 ks (VNITRNI
ROZMERY).

8. NATOKOVE GRAVITACNI POTRUBI - PP UR2 DN300 (STOKA B), PRI VYROBE OSADIT PRISLUSNOU SACHTOVOU
VLOZKOU,

9.  VYTLACNE POTRUBI HDPE PE100RC (SDR11) - d90x8,2 (VYTLAK B).
10. NEOBSAZENO.

11.  CERPACI JIMKA - STUDNICNI SKRUZ @ 600 mm, VYSKA 0,5 m. o »
12.  HUTNENY ZASYP NESEDAVYM A NENAMRZAVYM MATERIALEM, HUTNENI max. TLOUSTKY VRSTVY 200 mm,
OKOLI €SOV UVEST DO PUVODNIHO STAVU.

POZNAMKA:

PO STROJNIM VYBRANI STAVEBNI JAMY BUDE DNO JAMY ZAROVNANO, ZAKLADOVA SPARA BUDE RUCNE ZAJISTENA.
PRIPADNE HUTNENI ZS PROVEST POUZE NA ZAKLADE DOPORUCEN{ GEOTECHNIKA S OHLEDEM NA RIZIKA
VYTAHOVANI VODY PRI SILNEJSICH VIBRACICH. SPARA BUDE PODLE ZJISTENEHO PODKLADU SJEDNOCENA A
STABILIZOVANA STERKOPISKOVEM NASYPEM PODLE DOPORUCENI GEOTECHNIKA. NASYP  BUDE SROVNAN A
PREHUTNEN VIBRACNI DESKOU. NA TAKTO UPRAVENY PODKLAD BUDE ZALOZENA CS.

PRIPADNE PRI DODATECNEM MONOLITICKEM PROVEDENI VNEJSIHO PRSTENCE POJISTKY PROTI VZTLAKU BUDE VE
SPARE PROVEDEN PODKLADN{ BETON V tl. 100 mm (C 12/16).

PRO NAVRHOVANE CS BUDOU POUZITY PREFABRIKOVANE KRUHOVE PODZEMNI SACHTY S VNITRNIM PRUMEREM
2500 mm, tl. STENY 150 mm. VRCH SACHET PRESAHUJE NAD UROVEN TERENU, POKLOPY VE ViKU TEDY NENi NUTNE
DIMENZOVAT PRO POJIZDENI A NENi NUTNE ANI OSAZOVAT DISTATCNI LIMCE.

SACHTA JE SESTAVENA ZE SPODNIHO DiLU, NASTAVBOVYCH PRSTENCU A KRUHOVEHO ViKA. SPADOVANI DNA
NADRZE, UMISTENI A VELIKOST OTVORU V PLASTI PRO NATOKOVE A VYTLACNE POTRUBI, STROJNE TECHNOLOGICKE
VYSTROJENI A OSAZENi PROSTUPU DO VIiKA BUDOU PROVEDENY PODLE PROJEKTU. PRO SPOJENi A ZAJISTENI
POSUNU VIKA JE HORNi STRANA PLASTE NADRZE NEBO NASTAVBOVEHO PRSTENCE OPATRENA PROFILOVYM
ZAMKEM. SPOJE PRSTENCU A VIKA JE NUTNE UTESNIST SPECIALNIM TESNENIM zAJISTUJICIM

VODOTESNOST.

PODLE MOZNOSTi DODAVATELE BUDE POJISTKA PROT VZLTAKU - ROZSIRUJICi PRSTENEC NA DNE SACHTY PROVEDEN
JIZ JAKO SOUCAST PREFABRIKATU, NEBO BUDE VE STENE JIMKY PROVEDENA UPRAVA PRO SPOJENI S DODATECNE
PRIBETONOVANYM A KONSTRUKCNE VYZTUZENYM PRSTENCEM.

K ZAHRNUTI SACHTY SE POUZIJE MISTNi MATERIAL Z VYKOPU. ZASYPAVANI STAVEBNI JAMY BUDE ZAHAJENO AZ PO
DOKONCENI INSTALACE CERPACI STANICE A PO PROVEDENi SEKUNDARNi OCHRANY POVRCHU NADRZE A JJEi
OCHRANY. PO APLIKACI STERKY JE NUTNE IZOLOVANE PLOCHY CHRANIT PRED MECHANICKYM POSKOZENIM,
ZEJMENA PRI ZASYPAVANI STAVENBI JAMY TAK, ZE SE OPATRI OCHRANNOU VRSTVOU (GEOTEXTILIi BUDE
PRICHYCEN NA VRCHU NADRZE).

ZASYPAVANI STAVEBNI JAMY PROBIHA ZASADNE AZ PO VYTVRDNUTI SYSTEMU. ZASYPAVANI STAVEBNI JAMY SUTI,
DRTi A JINYM ODPADEM JE NEPRIPUSTNE!
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