SCHEMA ULOZENI POTRUBI PVC-U
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POTRUBI DRENAZNI POTRUBI
ULTRA RIB (PVC-U) D (mm) (v PRIPADE ODVODNENI STAVBY)
VNEJSI PRUMER
B — SIRKA RYHY
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(VIZ. CSN EN 1610, prEN 1046)
POZNAMKA:

OD HLOUBKY VYKOPU 1,20 m BUDE RYHA PAZENA. NAD TR BUDE OSAZENA WWSTRAZNA PASKA
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NEJMENSI SiRKA RYHY DLE C¢SN EN 1610
V ZAVISLOSTI NA HLOUBCE RYHY

HLOUBKA RYHY (M) NEJMENSI S (M)
<1,0 neni stanoveno
>1,0<1,75 0,80

>1,75 <4,00 0,90

>4,00 1,00

NEJMENSI SiRKA RYHY DLE €SN EN 1610:

DN (MM) ZAPAZENA RYHA
<225 OD + 0.40
>225 - <350 OD + 0.50
>350 - <700 OD + 0.70
>700 - <1200 OD + 0.85
>1200 OD + 1.00

VSEOBECNE POZADAVKY NA UKLADANI POTRUBI Z PLASTU

PFi provadéni musi byt dodrzeny obecné podminky pro provadéni kanalizace dle platné CSN a EN, a déle predeviim CSN 736005 -
prostorové usporadani siti technického vybaveni, CSN 736822 - kfizeni a soub&hy vedeni a komunikaci s vodnimi toky a dale
dodrzet podminky stanovené jednotlivymi spravci inzenyrskych siti.

Investor je povinen pied zahdjenim stavebnich praci, zajistit u jednotlivych spravcl inzenyrskych siti jejich vytyceni !

Provedeni a zabezpeceni vykopu dle CSN 733050 - Zemni prace

Sitka dna je omezena z technickych divod{ provadéni s ohledem na ostatni vedeni podzemnich siti.

Potrubi z PP se musi pokladat v souladu s DS475 a DS430.

Dno vykopu

Dno vykopu musi byt rovné - mize se urovnavat jen lopatou s hladkym ostiim. Vykopové ryha musi byt Siroka dle predepsanych
pravidel - viz. tabulka dole na tomto vykrese. Pokud bude Sifka vyssi, zvysi se zatizeni zeminou, bude-li Sifka nizsi, dochazi k
redukci nosnosti vedeni z divod( $patného zhutné&ni po stranach. Zemina ve dné& nesmi byt znehodnocena povétrnostnimi vlivy,
zmrzla nebo rozbahnéla zemina. V pripadé vyskytu podzemni vody musi byt provedeno Stérkové odvodnovaci loZe s drenazi. Pred
zahajenim stavby a také béhem stavby je nutné zajistit dozor hydrogeologa.

Loze potrubi dle
Zhutnéné loze bude provedeno v tl. 150mm. Jako material pro loze se pouziva pisek. Pisek nesmi byt zmrzly, nesmi obsahovat

ostré kaménky nad 18mm.

Obsyp potrubi
Jako materidl pro obsyp se pouziva pisek. Pisek nesmi byt zmrzly, nesmi obsahovat ostré kaménky nad 18mm. Pisek se nesmi

vyklapét pfimo na potrubi, ale zahazovat opatrné mezi kazdym stlaéenim vrstvou o tloustce max. 300mm silné, coz odpovida asi
200mm tloustky vrstvy po stlaceni. Pfi mechanickém zhutnéni nesmi byt vrstva volné zeminy vétsi nez 300mm. Pfi rué¢nim
stlaéovani je nejvy$si mozna tloustka vrstvy volné zeminy 100-150mm. Pro zhutnéni jedné vrstvy by se mél dany usek stladit min.
trikrat. Aby nedoslo k poskozeni potrubi, je nutno pfi mechanickém stlacovani postupovat velmi opatrné az do vysky 300mm nad
potrubim.

Obsyp se provadi po ¢aste¢ném povytaZeni bednéni - V ZADNEM PRIPADE SE NESMI PROVADET POUZE K BEDNENI.

Zasyp potrubi
Zasyp se provadi vytézenou zeminou z vykopku a hutni se po vrstvach maximalné 300 mm. Tézké zhutrovaci stroje je mozno

pouzit az od vysky 1000 mm nad vrcholem potrubi. Pokud se potrubi nachazi pod komunikaci, musi zasypovy material splfiovat
zhutnéni a pevnost plané pod konstrukci vozovky - zhutnény podsyp z netfidéného kameniva se zrnem max. 200mm, alt. §térkopisek.

Montaz potrubi
PFi montaZi a spojovani potrubi je nutno dodZet zdsady predepsané vyrobci potrubi.

Zkougka vodotésnosti dle CSN 736611 a CSN 75 6909 - tlakové a kamerové zkoudky potrubi.

Dulezité upozornéni:

Dodavatel stavby je povinen fidit se pokyny vyrobce potrubi, jak pfi pokladce potrubi, tak i pfi dopravé a skladovani potrubi. Je
nutné vyzZadat si tyto pokyny od skutecné vybraného vyrobce, ktery bude dodavat potrubi na tuto stavbu.

Pfed zahajenim stavby a také béhem stavby je nutné zajistit dozor hydrogeologa.

Pokud se béhem stavby vyskytnou problémy se spodni vodou, pfipadné s proudici vodou, nebo jinymi nepfiznivymi podminkami
pro pokladani potrubi, je nutna konzultace s projektantem!

JSOU-LI VE VYKRESOVE DOKUMENTACI ODKAZY NA OBCHODNI JMENO (KONKRETNI VYROBEK), PROJEKTANT V SOULADU S §48
ODST. 6 ZAKONA 40/2004 SB. PRIPOUSTI POUZITI JINYCH, KVALITATIVNE A TECHNICKY OBDOBNYCH RESENI S TiM, ZE
UVEDENY VYROBEK JE NUTNO CHAPAT JAKO MINIMALNI TECHNICKY STANDARD.
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