KATASTRY ZLIV U CESKYCH BUDEJOVIC (793272) n TABULKA VYSVETLIVEK
PARCELNI CISLA 3320/1]1859/3 [1864/9 ; E g-P- g%
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Poznamka:
Vyskové feSeni stavby musi byt pFi realizaci ovéreno ve vykopu a v pripadé potieby upraveno dle skute¢ného
stavu zjisténého pfi provadéni stavby.
KOTA UPRAVENEHO TERENU Pocet a umisténi domovnich pripojek nebylo mozné ovérit a musi byt ovéren popf. upraven pfi provadéni
. S955 58 ¥z g =2« ISNSNNZ stavby. V8echny funkéni pFipojky spladkové a de&tové kanalizace napojené na stavajici kanalizaci musi byt
HLOUBKA VYKOPU ——— da daacaaN Aaa S aaaaNa prepojeny na obnoveny kanalizaéni sbéra¢.
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SROVNAVACI ROVINA 3897 [\ \ N VNNV A AN\ MISTO STAVBY:  Ceské Budjovice - JihoSesky kraj STUPEN PROJEKTU
PP, VD POLOOO YV VY OWOVOW k. 4. Zliv u Ceskych Budgjovic (793272) PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO
oW <0 OO —MION ——al o0 O O ™~ 03 00 M) INVESTOR: Mésto Zliv, Dolni néamésti 585, 373 44 Zliv (DPS)
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0.0 STAVBA . DATUM
STANICENI [km/m] . Zliv VIII/2025
SKLON[promile]—DELKA[m] 6.34-53.65 _ 2 x A4
ULOZEN[ stek STAVEBNI OBJEKT MERITKO
. S0-01.1 Jednotna kanalizace TyrSova - Jachymovska 1:500/100
KAPAClTN[ PRL{TOK[l/S]—RYCHLOST[m/S] 103.0-1.46 OBSAH - , o & VYKRESU
SKUTECNY PRUTOK(I/s]-RYCHLOST[m/s] 14.5-1.05 Podélny profil jednotné kanalizace - sbérac 4 D.1.4




