DN250: NAPOJENI DOMOVNI PRIPOJKY DN200 POMOCI ODBOCKY

Pomoci odbocek budou pfipojeny pripojky na potrubi hlavni stoky DN250. Na potrubi DN500 a DN400 jednotné kanalizace
budou pFipojky napojeny navrtavacimi sedly. Poloha, material a dimenze pripojek nejsou presné znamy. Projekt predpoklada

prepojovani pripojek z kameninového potrubi DN200, v pripadé jiné dimenze pfipojky budou pouzity odpovidajici dimenze
odbocek a napojovacich tvarovek!
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STAVAJICI PRIPOJKA
- MATERIAL A‘DN NEOVERENE
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DN250 - ORIENTACNI VYPIS PRO 1 PRIPOJKU:

SKUTECNY UHEL ODBOCKY
K VODOROVNE ROVINE
BUDE JINY PRO KAZDOU PRIPOJKU

ZNC.|NAZEV DN MNOZ.
01 | STOKA- TR HLADKE PVC SN12 250
02 | oDBOCKAPVCIKG 250/200 | 1 ks
03 | KOLENO 45° KG - SN8 200 1ks
04 | KOLENO 15° KG - SN8 200 1ks
05 | PRIPOJKA- TR PVC-U (KG) - SN8 200 dle sit.
06 | STANDARDNI SPOJKA SC/LC (+ DIST. VLOZKA) | 200/X | 1

nebo PRECHODOVA SPOJKA AC/AR

Celkem se predpoklada prepojeni 11ks domovnich pfipojek na potrubi DN250.

STAVAJICi PRIPOJKA
- MATERIAL A DN NEZNAME

Vypis pripojek splaskové kanalizace

Pripojka €.p. ?N . Lolo
Sbérace DN200
832 250 1,00|m
833 250 1,00|m
821 250 1,00|m
638 250 5,00|m
779 250 2,50|m
702 250 4,10|m
716 250 2,50|m
752 250 1,80|m
505 250 4,70|m
519* $5.6 8,80|m
496* 5.6 4,50|m
Celkem 36,90 m

* pfipoka je napojena do dna Sachty,
nevyzaduje odbocku pro napojenina
kanaliza¢ni sbérac

POZNAMKA:

Pocet, dimenze a materiél stavajicich kanalizaCnich pfipojek neni znam a musi byt zjiStén a ovéfen pfi provadéni stavby ve
vykopu. Pro potfeby projektové dokumentace a soupisu praci a dodavek se pfedpoklada dimenze pfipojek DN200, material
kamenina. Skute¢ny vypis materialu musi byt upraven dle skuteéného stavu zjisténého ve vykopu.

Predpoklada se provedeni pfepojeni 11ks domovnich pfipojek splaskové kanalizace. Celkovy pocet prepojeni pFipojek bude
proveden dle stavajiciho stavu zjisténého ve vykopu pfi bourani stavajici kanalizace po konzultaci s provozovatelem a majiteli
pfipojovanych objektl. Z dostupnych podkladi nelze s jistotou urcit presny pocet, stav, dimenzi a polohu pfipojek splaskové

kanalizace. VSechny funkéni pfipojky musi byt pfepojeny!

V pfipadé, ze stavajici domovni pfipojky budou spoleéné pro splaskovou a destovou vodu, musi byt jednotlivé odpadni vody

oddéleny pfed napojenim do jednotlivych oddilnych kanalizaci.
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