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Iescbetoovs onsiicedeton C1520.(1iNlady) v pipad vyskyts podsemn
esront vody s g upeavit hvalit poutiaho batonu s ohiedem na 3tupe

ey

beton C2025XC1

oce 10505 R -8 5008

svatovand sit KARY prim. 8, 8. 4mm
[rrp—— ocel/ady 37- ocel 11373, elektrody € 4472
o ity C22 (smkove) - ranins rezivo

> Oratkoberonovs podiaha
Uprava sskisdovs spiry pod podianu

 pvostors haty sude v coié plse provedens arimysiovs posiaa 2 datkcbelony . 150 mim
pre—

Zakacova spars s Yt o v pipacé nescuditnych semi 18 ) = Q9 pipoch
sty soukEnych 2amin mus: o3t Edef =45 M. ¥ piad nedoction redchorich
pociminek se musilacoa 3psra urave k. 3y o uprave by dacreny redehor
potadavky
ove ndsypy bucou pokbdtany s gectesth
Podtans bude provedena e skiacoé
Detonovs primysiovs podtana 1 150 £ rtosetonu
ycroizoace - sarovand fole na bézi PVC kyth  0bow siean geolxtéi 300g/m2
Diskovy posayp t Min, 50 mm.
atikopiskowy podsyp hutnény it 300 mm
sectexie
- hutnéoy nssyp
> Sttasni plasr:

Nosns kaasirukce sfechy jo navtena 26 sbijenjch dfovenych vazniki, Meré jsou v mists
‘pozednce ukotveny k 20 vénai Navih a posouzent vazniki, jejch zavéirovén).ztuteni a
ukotveni k 28 vinc jo zabe3itost dodavatelskd firmy, Mord bude vazniky vyrabét a montovat

Sttosn! ket jo avrdena z horamickych sifosnich tadek polotenych na faté
Suop v e jo bez podhisd
> Klompirsks prvky :

2

> Okna

STAVEBNE KONSTRUKCN] CAST

Nove pastaven; otjkt ma obdeinikovy pidorys s ozméry 23 x 11,0 m. Vyka objektu od
teréru po heben stechy jo 890 m
Nosna konsirukce objektu jo navrtens zo zdéngch stén, koré sou po obod tuteny

Zolozodelonovymi soupy ~ 250 X300 mm- Zelezabelonove soupyfsou v pate vetknuy do
Zelezobetonovych z8kiadovjch patek & v noyS&im misd jsou propojeny tuluicim 2
vénce, ey je Colsty po obvodd kaidé Easi a prosilad objektu e founid propojen Napre

Obvodove siény jsou zaloteny na 2akiadowich pasech. Spira zskiadovych konsikci bude
v nezamrznd hioubco v irounivhodnd zaminy

V objektu budou nad otvorem v misté vral (svéta $fa 4,00 m) osazeny ocelové pofly
21200, Nad okny v objektu budou pieklady tvoeny cihelnym tenbarm;

Nosn konslrukce stfechy jo navrtena zo sbijensch dfovinych vazniki, kerd sou v misté
pozednice ukolveny k 2 vinci Navh a posouzeni vazniki fojch 2aveirovonl, zluten! a
ukotveni k 10 vénci o z8loitosti dodavalolské frmy, kers bude vazniky vyrdbét a montovat
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ocaious Konsinace. ocel/ady 37 - ocel 11,971, elokirody € 44.72
ovo. Wty C22 (smekove) - hraminé Fezivo

Unatovand satiteni acnotivich cast:
Zutteni snanem; dle EN 1991.1.3: charaktwristickd hodnota

SNEHOVA OBLAST | sk=0754a (k)

Zatizent vétrom: de CSN EN 1991.1-4 Zallenivétrem,
Referenc ychiost iy v = 25 s, Katogors rovinaty terén

Poutité normy s podhiady

~CSNEN 1990 - Zisady navehovin onstnkr
~CSNEN 1991-1-1 - Zatizeni konsinukei.
~CSNEN 1991-1-3 - Zatiton konstrukci - zatiden sndham
~CSNEN 1991-1-5 - Zatizeni konstnukei - zatideni vétrom
- CSNEN 1992 - Navrhovini betonovjch konstrukci
~CSNEN 1993-1.1 ~ Navrhovini ocelovych konstrukci
- CSNEN 19951 - Navrhovdni dievénych konstrukci
CSNEN 1997 - Zakadovd pide
R

"

T ——
Diown] oo preky honsrhca
oot veEhanych geads, it ovbe) i

'S ohledom s 0, 1 nebyt provedan pro objekt G prizkum, se musi po odhrys
18iadove spéry prisvet gaolog, kiery potvrdlpredpokibdancy unosnost ceminy Rt =
150KP. V pfipad, e inosnosi zeminy bude menk ok 130KPa. v musl proviet
rordifent evrtend patky, aby nedochbrelo K nadmarmym deformacits objekts mebo se
Ui proveet ink opetien, isrb zabrini nadmémym deformecim posseovaného
bjektu. Rovné? se nopledpokiads vyskyt podzemni vody v zakladovt wpsre

V pripadé vyshytu podzemn vody v 18kladove spade se musi provéxtfo rzor na
agrosiitu 8 v ifipadh potvrzeni sgresivity podsamni vody se must pimout patitn
Opatreni na ochran zékiadovyeh konstrukei

Zuver:

Stavbujo nutno provest e schvilend projoktové dokumaniace: Behem siavby fe o
dodtowat veskord plecpisy CSN 3 BOZP. Zmény a dopifky 0prol projekiovt dokumaniac
Jo s recom projecna < projektanter,

P provacdéni vstavey mus! bt 2abrangno nadméme pradnost, huku @ Inetitovinl
Komuniaci,nebot e jednd o provsdéni v misté proluky mazi i bjvanymi cbytnym
objekty

Projoktantsi vyhrazuje prévo dopiovat, pTipadnd posmeRoval projek ns zéklads
novych pormatkd, zitténych bihem provadéni vstavby.

Price musi byt providény odbornd , za dodriovani viach prisiuinych plaingch
technickych norem 3 bezpeénostnich predpisi . Za dodriovani bezpeénosinich
predpisi a technickjch norem pfi provadin je odpovidng provadec fima. Veskeré.
‘odborné &innosti budou provedeny podle SN opravnénymi osobami, které vystavi
protokoly o zkouskach revizni zprivy zejména na technicks zaizeni 8 intenjrské sitd.

PAijakékoll nejasnostije nutné se spojit s projektantem 3 problém vyfesit.

posauzeny pouze hiavni nosné prvky .V dalsim stupni projektové dokumentace nebo

pred viasini reaiizaci se musi vyfesit viechny East nosnych konstrukci vEetnd jejich
detaild a spojii.
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8,210 Hyglanické potadavky na stavby, posadavky 12 pracovni a komundlni
prostred!

5.211 Ochran stavby pled negatvied cinky vodjiine prostiedi
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8.3 Pripojant na technickou Infrastrukts

Elohtrolnstatace & bleskosvod

Napitond by 3 PEN st 80 e 230400 VTN-C

cnrans id. iwatem alekrckjm proudem e provedens och
o sion cchray o prosfecky pro o< 1 P
Go00.4.41 8428 CSN EN 81140002

Spotfeb objektu

nstasovany pikon e 144w
‘Soudoby plikon Pax 7.4W
v e In <2543

Etoktroinsiatace

Projent ekt e povedenokabely CYKY-J 410 ¢ CYKY-{ 512 pr—
Tomvadace, Keryjs umistén na stdvajicim OBl

T e vy habely CY 0kl po ol (7600 70
o o povch) Hldin osvten bude navrlene de CSN £ 7350
e vtont provadeno vy vy, uisénie na o ITHEL
O s e provbobna poskonbei japh tert, e b CEETR 6
o molo 2ty Ovaciprky pro svitens bsdou il
e e manotiviohisincal v ptce 1.2 nd podiahau. Zbsaky b méry =
Vyice 1.2m nad podiahou

e ea i cosahovat e o, napén » ik o saizent hourkoilc
R ki« cabm objotu. Nepoje 1opvadice RS2 bude provedarc ately CYKy
3410 » CYKY-J 5x1.52 slekromérového rozvadéée RE

it pod rvedstom RS2 bude umiténa v cetrams xora HOS (LETEE
.0 ort oo drlem V1821 pgojano uzsmndal,plipone PEN

¥ rorvedééi, piivod vody . ald e CSN 332000-4-41,

Bleskosvod

1 do Il idy ochrany pled bleskem. Ji jo navetona hioboovd,
ong metodou vaivé.
e B otowou de CON EN 620053 04221, Gl 82 Jimact
soustava koue R=45m. Miitovs sousiava 1515
Sionaci vedenl bude provedeno drélom AIMgS: pr8m A0 vedeni po sifese (e
Dotadavkd dodavalele krtiy) Jimac sousiava bude ‘Gopinéna jimacimi tycemi Zafizenl
o oojond ' sekronstsioci 0 vslupue 1od Sech, b chrinéné odddleno
Ko o oPeed beskem Ivoienou jimeci Iy, derd bude ¢ chanénéma 2260
rchycena pomoci ol tyte. S imecim veder oudou spojeny kovovd predmély 1
e eyl (plschovdn,okapy, zachyiny ystém 8td)
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VENKOVNI KABELOVE ROZVODY.

Napétens soustava - 3PEN sif 50 Ha 230400 VITN-C-S
Octrans o ifasem slekiickym grcudemjo provedens achrarymi opalfoit
(st klac ochrany  prostiedky pro cchranu pfporuse) e poladavk
2000-4-41 0920 CSNEN 61140002

esnas

Spateds cbou objekti comem
nstaovany pkon w
Saudoby pon: o= 18w
M st n =3280
Venkouni katelové rorvody

‘2adost o pijen noveho odbéméto mista - neni pledmélem (éfo projektove dokumentace.

preLozam
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mwmmsw
008 vm-nm»%pwmmcmwmm
ot RE ude picn s IzSAR chor 2 y

UPRAVA ROZVADECE RE

o svajlho ekiomdrovio orvadice ude IOAn it 2941 char B pro n

objokly 50:07

ULOZENI KABELD V ZEMI
Ve voinbm lerén (v misiech ke natvox mechaniheno pot
o moubca 0.7m, ve vrsivi pisku o sl 256, o CSN 33
. Kopaio res bu 2akyta vysraLnou o Cavend barvy cca docm
Kaveiom

pemstranai, vodolede, iezdy do dvorki & 14vol). b
e Nouace i m pod iveletou vozovky (1eéoa) v iskovéa k
“Gosky, uloteni bude provedent die CSN 33 2000

Jote budou pooteny ochranné 78k1I0E
et eamtrkes sy Kabolove 1y Dude provedens s potadavku spravcs
tovant plochy)

P kitovani s podzem
736005 tabuska A2, v chranicds
katdou stramu od mista kteni i so
736005 abuika A1, Plod zahdjenim o
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6 poskarant (orrunkace, rakvaniovans misi, vefe

ich vedn & zafizenl mus bjt Kabely 1KV uloteny podie C:
O Stere musi plosshovat itovane aizen) o 1m 18
&b s bt kabely 1KV ulozeny podle CSN
1o nutnd vy2sdat 8 plesné vytyéan dotCanich
o o provadént ikopovyh prac
m na cnd wkopy

19




image11.jpeg
ot e sodry s i PYC 1100

Deitovs vody 10 MAVRY O
e 2 vaskavacich ek unitiny

ntoing duitovino o)
m..nwwww.n-w.-u..urmw,mm-w--"-'*ﬂw‘" 8.5 Resent veget
Sehama vankovaci kY :

. |

i S

' = 8.6 Popis v prostt
|
| o= |

T

8.7 Ochrana obyvatelstva

ace vystavby

B.8 Zasady organ

B.4 Dopravni fesent

20




image12.jpeg




image13.jpeg
chnologickych zop;,

ho objekty
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D.1 Dokumentace

5.1.1 Architekt

Jské techniky a traktor

Vystavni sii traktort

Hala bude sloutit jako vystavni P/
a sociaini zazemi haly je ve St4viK
déinikovy pdt
m. Nosna kon:
itického 7ele7

vyropki Zeméde!
T oy 50 01 Din?
eméry 23,9 % 11,0m. Vysk

 ikce haly 8 0bvodovY piast j
Ja bude zastresena se

Novs pistavény abjekt mé b
teréms o hicben strechy o 890 obetonu.Hol
2dény 5 viozenjmi sloupy z mono

Stochou z dfovény sbijenyeh vazniki
s thu ~ veskeré p

vajiciinfrastrukturu Sta
Nova halabude napojona prpokami na SUVOIE! WML, oo,y et

budou napojeny na mistni sité v majetku invest

motové 76 stévajici zéstavby. Obdéinix
h otvort, dFevénd vrata

méficimi misty.

i vychazi h s
‘Standartni vypiné okennic
oena jednou velkou mistnosti. Vjezd a vs

1
padorys, sediové stiecha 40"

Drsp: vystavni siné traktord je tv
osvétleni a vétrani okny.

Spocivé v pokore k vesnické architekture. Materizly
dé omitané zdi, Cervens tas

Vytvamé feseni fasid objektu

poutity tradiéni, véetné jejich barevnosti. Bilé a lomené Se Z
Stiecha, hnédé dievo vrat a oken, vSe dopinéno zelenym trévnikem a Stérkovou zpe

plochou
Vegetaéni dpravy spotivajl v ponechéni stdvaiicich travnatych ploch a Stérkovych

2pevnénych ploch.
Z pohledu osob ZTP jsou veskeré komunikace vnitini i venkovni navrzeny v 1 roviné
bezbariérové. V objektu stévajici dilny v aredlu dvora je umisténo bezbariérové WC

Vyrskoveé zalozeni objektu :

*  Vystavni siitraktord = $0,000= 236,650

Vnitini instalace :

*  osvéleni a z8suvkovy rozvod NN
* hala bude nevytapéng
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iho povoleni

stavebn

NOVOSTAVBA - VYSTAVNI
TRAKTORU

& parc.: 58/2, 58/4, k.0. Chotou

&p. 8, Chotot

PROJEKTANT. ATELIER RUSO, Ing.arch. Milan RUSO, 08/2016
Téborska 31,140 00 PRAHA 4 j
tel. 602 375 230, email: atelier.ruso@seznam.cz
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Spotieca objoktu

Elobtionstaiaco

Blaskosvod

VENKOVNI KABELOVE ROZVODY

Venkawni kabalové rorvody.
[ry—

‘Senoma vsakavaci imky
8.4 Dopravni fesent
8.5 Rosoni vegelace a souviseicich terdnnich Uprav.

8.6 Popis vivis stouby na Jvotn! prostfe o jaho ochrana
87 Ochana abpvateisva

8.8 Zasady organizace wstavby.
 Siuoenl vikrosy.
1 Koordinacni stuace 1500
G 2 Katastain suace 1:500. =
D Dokumentace objokti a fechnickich a technologickych tarizen’
0.1 Dokumentaco stavebniho nabo intensrského objektu
D.1.1 Architoktonicko-stavebni fesen
Vystauni si traktord
Vikove ralotan objektu
Vit stotace
1D.1.2 Stavebné konsirukCoi fesen
1D.1.3 Potémé bezpecnosini fesent
0.1.4 Technikn prostred stoved.
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A Privodn prave

A1 Identitacns udsie

Novastavba - vystavni sif traktori

o avel Vit Chotouh 38 282 01 Chrsseany

Joh Ml Fusa, ATELIER RUSO. CXA 430
Tanaraks 31, 14000 Prata ¢

G2 a0

o sty ovostavo vystauni siod rktors
Stuped dokumentaca  Dokumentaco pro vytanl spoleénaho uzomnino rozhodntla
Toto dokumentace e pracovan v azsanu potadovandm stvebnim zakonem Projokiovt
dokumentace 7praco«ana  ro7sah spoleéne dobumantace g0 vddn spokecnino

b oehOGmU 3 saveBniRa povolen! e PYiohY ¢ 4 K vyhiice ¢ 49972006 Sb
uaii o

Zuracovinl dokumentaca 08/ 2016

A.2 Seznam vstupnich podkladi

Jako vjchozich pockiad pro zpracovini dokumentace By pouto
+ 2imés vostors a potadavky ivestora
= snimek 2 katasirah mapy, vypis ¢ katasirs removiosti
Iotodokumentace pazemku
‘osobi pronloka na misté. pracovn fofodokumentace projektanta
i podkiady o stavu a ndpojnjch mistech ingenyrskych sil
Konzutace s nvestorem

Novotavba vistavnsind ratorsse nachazi v

Obyekt se nachazi v pamaikove zond

Novostavba je v souladu s Uzemn pidnovac dokumentaci obce. Objekt se nachizi ve
furkeni plose pro obéanskou vybavenost,
PAinovostavbé vystavni sind jsou dodrieny obecnd lechnicks pofadavky na vyubit Gzem

Navreny objekt e v souladu se schvalenou izemné pldnovaci dokumentaci (s Gzemim
plénem) a vyhovue obecnym potadavkim na vyutivani izemi
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Souseani posemky - nenl umistino stavenité v k. Chiouh

s paré. 291 vimirs 890 ', chuh pasemky - ostaii plocha. Maptl

Vit Pavel, Chotout 26, 28201

paremek s paré. S8, vmira 710

Vita Paval. Chotoun

poremek s paré. S8 vimira 59 7
Pavel Chotoun 26, 28201 Chrastany

* posemek s paré. S8, vimdra 3557

crun posemeu - zahrada, Majtel pazemiu

26201 Crusstany

i posemiu - zaheada, Majtel pozemiur Visa

dhu pozemku - zastavind plocha a nadvol,

Maytel pezemiu: Visa Pavel, Chotour 26, 28201 Chrastany

4.4 Udaje o stavbs

Novostavba vistevni sin raktoni

Predpokiad vystavby 20

-20m

Zpisob dodavky stavby

stavba bude provadens dodavallsky.
vibérovym fzenim

Stavba nebudo Sendna na etapy

Casovy pidn stavby
Projokt stavby.

pro spojent zemni fizeni a stavebn

#2014





image5.jpeg
Vystavni sid traktord

1.Uvod
Holo bud sout jako vystav prosloa virobkis Zeme

& socilil 2820mi hal jo o stévaic objektu SO 01 C

Nove pistavios objekl s obdéinikovy pidorys s
terénu po Wisben sifachy jo 890 . Nosn konsirukce

iy 23,9x 1





image6.jpeg
s s voloajo sy £ ONGIREAY Slescbelons Hal D T8HOR0s 300

ihchou vy gy S -5
s PRSI S A s~ oBkerS 0Oy

g s 14 g v, O Dy B 5

oy

VWhkovs zalotent objokts

o Vs s 20000% 206680

Vniomi instatace

+ onllen s zasuvkow) rorvod NN
ol e nevytipind

Pripojhy

. iektminstalace napcjon! e stivajciho oRKIOTOVONG ozvadice aredh
+ dodtout hanakzace - vsakowde na pozemky ivastora

Uvazovans zatizen jednotlivych éssti:

. Zationi sndbam: o EN 1991-1-3. choratersickd hodna
 SNEHOVA OBLAST! k=075 kP (KNAT)

Zattoni vitram: e CSN EN 1991.1.4 Zatizen vitram:
« Refoanénl st v s = 25 s, Aatgora rovnt ot
Poutie normy a poiady :
< CSNEN 1990 - Zasady navihovani konstrukc!
~CSNEN 1991.1.1 - Zatent konsinhcl
~CSNEN 19911:3. - Zatfo knsioke - zalfeni sndbom
~CSNEN 19911:5 - Zatfon Kosike - zatitndvérom
- CSNEN 1992 - Navrhovin/ betonovych konstrukci.
~CSNEN 1993-1-1 - Navrhovani ocelovyeh konstrukci
~CSNEN 19951 - Navrhovan! dievénjch konstrukci
CSVEN 1997 - Zakisdovd pica
Statickd tabuky - Satka . Horsi
Poubty sofwaro. - SCIA ENGINEER 20101 - feSeni prulovych & deskovych konstrukci

o

il shrem oy Jo ve bl o

Nove postaveny abjek ma cbcbinlkow picorys 4 foiméry 2
erin po hioban sifochy o 8,90 m Nowns ko

2d0ny 3 ioeny soupy ¢ monolickéts
Wiochou 1 evdn Abjonych vainikd

Nova hala buce napojens pApcami na stdvalc i
Do napeyeny 1 mistn SHé  majohs nvasors, naperovs
maticim sy

= Heub tordnal dpravy

ol bucda postavana vecke stévafc zomediiake stavby. Pozomsk pro vyavtu buse
Vvytifén a sownan do zakadi rovnd 500 mm pod trove s podiahy

Zonl o bt b 1o Edor = 45 Mpa. V plipad nedodrien pecoric pos
50 s 28kiadovi apara uprav 1ok aby 00 UpraVA by doddony pledchazi poladenky

S ahledem o svatiy terén pedcs budou prdco HTU vy2adoval Eastetnd | provedent ndsypy
Ty rovedony 2 hutnieine zaminy 8 bude se provédé 5o watvéch

» Vykopy
Vykopy bucou provedeny pro 0kiadovt palky 2 rownd HTU = 0,500

Zakindova spara pod patkam - s ohledem na skulecnosi 2o naby! provadan pro otjek I
Drizkum, 50 musi o odiryt 20kidove sy phzval geoloq, Mory potvd plodpokicancu
inosnost zominy Rl = 150KPa.V piipac, 10 dnosnost zominy bude men ok 150KP, 50
st provézt ozsifen navrtand paiky, by nedochdzelo k nadmérmym delormacin objokly
1ebo se musi provez! s opatten, lerd zabrani nadmmym deformacin pusuzovantho
Objekiu. Rovnd se nepiedpokidd vyskyt podzomni vody v 2ékiadove spofo.V piipads.
Vyskytu podzomnl vody v zikladovt 590 50 musi provbt e 10260+ 1a agrosEy

V piipac potvrzoni agresity podzemni vody so mustpiimoul patiénd opattent 1o ochran
2ikladovyeh konstrukei

» Obvodovs a nosné konstrukce -

‘Nosnd konsirukco objeKtujo navrtena 76 zdénjch stén, lerd jsou po obvodd Huteny
Zolezobetonovymi sioupy ~ 250 X300 mm. Zetezobalonové sioupy jsou v paé velknuty do

tolezobetonovych zakiadovich paiok a v nejvyéim mistd jsou propojeny zlutuicim 20
vince, Kty e celsty o obvod katdé &asti o uvastfed objektuja ovnét propojen napric

‘Obvadove stény jsou zaloteny na 28kiadovych pasech. Spéro zakiadovych konsinkl bude
v nezémeang hioubce a v drovni vhodaé zeminy. Stény budou vyzdény 2 fvarovek
POROTHERM 30P+D P10 1 MVC 50

V objektu budou nad otvory v misté wal (sudli 7ka 4,00 m) osazany ocelové profly.
241200 Nadt okny v objektu budou pleKlady ofeny chelnymi Kenbarmi.
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