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ROZVADEC
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UZEMNENI BUDE PROVEDENO PASKOVYM ZEMNICEM FeZn 4x30mm VE VYKOPU V ZEMI.

MAXIMALNI ZEMNI ODPOR UZEMNENI MUSI BYT 10 Ohma.
K UZEMNENI MUSI BYT PRIPOJENA ROZVODNICE RH A ROZVADEC RZ U PODIA.

K UZEMNENI MUSI BYT PRIPOJENY U ZEME PRES SP OCELOVE SLOUPKY PRESTRESENI

U VSECH SVODU BUDE OSAZENA TABULKA S TEXTEM : R
"PRI BOURCE JE ZAKAZANO ZDRZOVAT SE U SVODU DO VZDALENOSTI 3 METRU”

see

NASTAVENI PARAMETRU
HROMOSVODU:

Z@kladn1 Gdaje:

Trida ochrany: LPS Il

PoZet svodd: 6

Vyska budovy: 8

Polomgr valivé koule: 45m

Ochranny Ghel: 63.75

VzdGlenost mezi svody: 15.0m

Rozm&r oka mtiZové jimaci soustavy: 15.0m

LEGENDA:

(1) POMOCNY JIMAE DL.500mm, GHEL 45°

(@ POMOCNY JIMAC DL.500mm, GHEL 90°

@ JT 2.0/2x=3x_(ITJ43+DOHS)

JT NECHAT VYCNIVAT min. 0.8 NAD KOMIN.
JT UCHYTIT POMOCI 2ks—3ks IZOLACNICH

DISTANENICH TYCI 1TJ43 NA KOMINE.

JT 2.0 BUDE S VODICEM #8mm SPOJENA
SVORKOU SJO1.

00 (15.07.2025|Prvni vydani vikresu Ing. Miloslav Miiller |Leona Mazourkova
Rev.: |Datum : |Popis zmé&ny : Vypracoval : Kontroloval :
. .. AUTORIZACE
Ing. Miloslav Miiller

Ateliér: Dvorska 28, 678 01 BLANSKO, tel. 604 828 006
ICO: 644 75 956, e-mail: milos.muller@atlas.cz

ODPOV.PROJEKTANT
ING.MILOSLAV MOLLER

VYPRACOVAL
ING.MILOSLAV MULLER

KRAJ: JHOMORAVSKY

ObU: BLANSKO—OBURKA

INVESTOR: M&sto Blansko, ndm. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

FORMAT B A4 |KOPIE

sTAvBA  STAVEBNI UPRAVY VSTUPNI CASTI

OBJEKTU, VERANDA OBURKA
k.G. HORNI LHOTA
ELEKTROINSTALACE

patum 07 /2025

sTUPEN  PDPS

zAk.¢1s.2025.07 3

MER. 1:100

OBSAH

HROMOSVODY (LPS)

CISLO VYKRESU

CAsT

D.1.4.6.b.2. | D.1.4



AutoCAD SHX Text
POZNÁMKA:

AutoCAD SHX Text
HROMOSVODU:

AutoCAD SHX Text
NASTAVENÍ PARAMETRŮ

AutoCAD SHX Text
Základní údaje:

AutoCAD SHX Text
Třída ochrany: LPS III.

AutoCAD SHX Text
Počet svodů: 6

AutoCAD SHX Text
Výška budovy: 8

AutoCAD SHX Text
Poloměr valivé koule: 45m

AutoCAD SHX Text
Ochranný úhel: 63.75%%D

AutoCAD SHX Text
Vzdálenost mezi svody: 15.0m

AutoCAD SHX Text
Rozměr oka mřížové jímací soustavy: 15.0m

AutoCAD SHX Text
K UZEMNĚNÍ MUSÍ BÝT PŘIPOJENA ROZVODNICE RH A ROZVÁDĚČ RZ U PÓDIA.

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
MAXIMÁLNÍ ZEMNÍ ODPOR UZEMNĚNÍ MUSÍ BÝT 10 Ohmů.

AutoCAD SHX Text
UZEMNĚNÍ BUDE PROVEDENO PÁSKOVÝM ZEMNIČEM FeZn 4x30mm VE VÝKOPU V ZEMI.

AutoCAD SHX Text
POMOCNÝ JÍMAČ DL.500mm, ÚHEL 45%%D

AutoCAD SHX Text
ST KE SVODU

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
SO

AutoCAD SHX Text
AlMgSi %%C8mm/

AutoCAD SHX Text
FeZn %%C10mm

AutoCAD SHX Text
SO 

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
SK

AutoCAD SHX Text
AlMgSi %%C8mm/SS PO FALCI OPLECHOVÁNÍ

AutoCAD SHX Text
PV1plast

AutoCAD SHX Text
AlMgSi %%C8mm/

AutoCAD SHX Text
AlMgSi %%C8mm/SS

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
OÚ

AutoCAD SHX Text
SZ

AutoCAD SHX Text
OÚ

AutoCAD SHX Text
SZ

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
+7,130

AutoCAD SHX Text
+7,095

AutoCAD SHX Text
+5,060

AutoCAD SHX Text
+6,210

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
POMOCNÝ JÍMAČ DL.500mm, ÚHEL 90%%D

AutoCAD SHX Text
U VŠECH SVODŮ BUDE OSAZENA TABULKA S TEXTEM :

AutoCAD SHX Text
"PŘI BOUŘCE JE ZAKÁZÁNO ZDRŽOVAT SE U SVODU DO VZDÁLENOSTI 3 METRŮ"  !!!

AutoCAD SHX Text
JT UCHYTIT POMOCÍ 2ks-3ks IZOLAČNÍCH 

AutoCAD SHX Text
DISTANČNÍCH TYČÍ ITJ43 NA KOMÍNĚ.

AutoCAD SHX Text
JT 2.0/2x-3x (ITJ43+DOHS)

AutoCAD SHX Text
JT NECHAT VYČNÍVAT min. 0.8 NAD KOMÍN.

AutoCAD SHX Text
JT 2.0 BUDE S VODIČEM %%C8mm SPOJENA

AutoCAD SHX Text
SVORKOU SJ01.

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Kontroloval :

AutoCAD SHX Text
15.07.2025

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
Datum :

AutoCAD SHX Text
Rev.:

AutoCAD SHX Text
První vydání výkresu

AutoCAD SHX Text
Popis změny :

AutoCAD SHX Text
Vypracoval :

AutoCAD SHX Text
Ing. Miloslav Müller

AutoCAD SHX Text
Leona Mazourková

AutoCAD SHX Text
STAVBA

AutoCAD SHX Text
OBSAH

AutoCAD SHX Text
INVESTOR:

AutoCAD SHX Text
KRAJ:

AutoCAD SHX Text
ObÚ:

AutoCAD SHX Text
VYPRACOVAL

AutoCAD SHX Text
STUPEŇ

AutoCAD SHX Text
ČÍSLO VÝKRESU

AutoCAD SHX Text
MĚŘ.

AutoCAD SHX Text
ZAK.ČÍS.

AutoCAD SHX Text
ČÁST

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
FORMÁT

AutoCAD SHX Text
KOPIE

AutoCAD SHX Text
A4

AutoCAD SHX Text
ODPOV.PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
AUTORIZACE

AutoCAD SHX Text
STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍ ČÁSTI

AutoCAD SHX Text
OBJEKTU, VERANDA OBŮRKA

AutoCAD SHX Text
k.ú. HORNÍ LHOTA

AutoCAD SHX Text
HROMOSVODY (LPS)

AutoCAD SHX Text
ING.MILOSLAV MÜLLER

AutoCAD SHX Text
ING.MILOSLAV MÜLLER

AutoCAD SHX Text
JIHOMORAVSKÝ

AutoCAD SHX Text
BLANSKO-OBŮRKA

AutoCAD SHX Text
Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
07/2025

AutoCAD SHX Text
PDPS

AutoCAD SHX Text
2025.073

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
D.1.4.6.b.2.

AutoCAD SHX Text
D.1.4

AutoCAD SHX Text
ELEKTROINSTALACE

AutoCAD SHX Text
SO 

AutoCAD SHX Text
SK

AutoCAD SHX Text
AlMgSi %%C8mm/SS PO FALCI OPLECHOVÁNÍ

AutoCAD SHX Text
PV1plast

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
SO

AutoCAD SHX Text
AlMgSi %%C8mm/

AutoCAD SHX Text
AlMgSi %%C8mm/SS

AutoCAD SHX Text
OÚ

AutoCAD SHX Text
SZ

AutoCAD SHX Text
PV1plast

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
AlMgSi %%C8mm/

AutoCAD SHX Text
OÚ

AutoCAD SHX Text
SZ

AutoCAD SHX Text
FeZn %%C10mm

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
PV1plast

AutoCAD SHX Text
AlMgSi %%C8mm/

AutoCAD SHX Text
OÚ

AutoCAD SHX Text
SZ

AutoCAD SHX Text
FeZn 4x30mm VE VÝKOPU V ZEMI 

AutoCAD SHX Text
2xSR03

AutoCAD SHX Text
2xSR03

AutoCAD SHX Text
K UZEMNĚNÍ MUSÍ BÝT PŘIPOJENY U ZEMĚ PŘES SP OCELOVÉ SLOUPKY PŘESTŘEŠENÍ

AutoCAD SHX Text
2xSR03

AutoCAD SHX Text
FeZn %%c10mm

AutoCAD SHX Text
SP1

AutoCAD SHX Text
SLOUPEK

AutoCAD SHX Text
U ZEMĚ

AutoCAD SHX Text
FeZn %%C10mm

AutoCAD SHX Text
2xSR03

AutoCAD SHX Text
SP1

AutoCAD SHX Text
SLOUPEK

AutoCAD SHX Text
U ZEMĚ

AutoCAD SHX Text
FeZn 4x30mm 

AutoCAD SHX Text
2xSR03

AutoCAD SHX Text
SP1

AutoCAD SHX Text
SLOUPEK

AutoCAD SHX Text
U ZEMĚ

AutoCAD SHX Text
2xSR03

AutoCAD SHX Text
SP1

AutoCAD SHX Text
SLOUPEK

AutoCAD SHX Text
U ZEMĚ

AutoCAD SHX Text
2xSR03

AutoCAD SHX Text
SP1

AutoCAD SHX Text
2xSR03

AutoCAD SHX Text
SP1

AutoCAD SHX Text
SLOUPEK

AutoCAD SHX Text
U ZEMĚ

AutoCAD SHX Text
SLOUPEK

AutoCAD SHX Text
U ZEMĚ

AutoCAD SHX Text
2xSR03

AutoCAD SHX Text
PV1plast

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
AlMgSi %%C8mm/

AutoCAD SHX Text
OÚ

AutoCAD SHX Text
SZ

AutoCAD SHX Text
2xSR03

AutoCAD SHX Text
VE VÝKOPU V ZEMI 

AutoCAD SHX Text
FeZn 4x30mm VE VÝKOPU V ZEMI 

AutoCAD SHX Text
2xSR03

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
%%C8mm/SS PO 

AutoCAD SHX Text
SK

AutoCAD SHX Text
FALCI A PO RÝNĚ

AutoCAD SHX Text
AlMgSi %%C8mm/PV23b

AutoCAD SHX Text
SK

AutoCAD SHX Text
SK

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
AlMgSi %%C8mm/PV23b

AutoCAD SHX Text
SK

AutoCAD SHX Text
SK

AutoCAD SHX Text
SK

AutoCAD SHX Text
%%C8mm/SS PO 

AutoCAD SHX Text
FALCI A PO RÝNĚ

AutoCAD SHX Text
SK

AutoCAD SHX Text
AlMgSi %%C8mm/PV15 NA PLECHOVOU KRYTINU

AutoCAD SHX Text
FeZn %%c10mm

AutoCAD SHX Text
2xSR03

AutoCAD SHX Text
ROZVÁDĚČ

AutoCAD SHX Text
RZ

AutoCAD SHX Text
2xSR02

AutoCAD SHX Text
SK

AutoCAD SHX Text
AlMgSi %%C8mm/PV23 NA PLECHOVOU KRYTINU

AutoCAD SHX Text
SK

AutoCAD SHX Text
SK


	Listy a pohledy
	Model


