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OCELOVA (S235) SCHODNICE ZALOMENA
OCELOVA (S235) SCHODNICE 2x ZALOMENA
OCELOVA (S235) SCHODNICE ROVNA
OCELOVA (S235) SCHODNICE ROVNA
KOTVENI DO STENY POMOCI SVORNIKU VE 2 VYSKACH

(DLE UROVNE SCHODNICE), U OBVODOVEHO ZDIVA SE POUZIJI KOTVY
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KOTVENI DO STENY POMOCI SVORNIKU A SVARENI K PREKLADU
OZAVITOVANA TYCOVA OCEL e10mm, dl.1545mm

ZNAMKY

PRVKY MUSI BYT NATRENY ANTIKOROZNIM NATEREM:
SYNTETICKY ZAKLADNI NATER A SYNTETICKY VRCHNI NATER

PO

RAM Z VAZNIC (3A) A (3B) BUDE PRIKOTVEN KE STENAM A ZAROVEN
PODEPREN O PRICKU. KONSTRUKCE BUDE VYZTUZENA DO KRIZE POMOCI
TYCOVE ZAVITOVANE OCELI. NA TAKTO VYTVORENOU KONSTRUKCI BUDOU
PRIVARENY SCHODNICE 2x (1) A (2). SCHODNICE U STENY BUDE KOTVENA

DO ZDIVA POMOCI SVORNIKU A KOTEV.
JSOU POUZITY OCELOVE SVORNIKY o10mm, dl.350mm A OCELOVA PLOTNA 40x40x5mm
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