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SKLADBY PODLAH

SKLADBA PODLAHY

—KERAMICKA DLAZBA 300/300 10mm
—BETONOVA MAZANINA C 16/20  100mm
+KARI SIT 5/100 x 5/100mm

—PODLAHOVE DESKY EPS 80mm

~HYDROIZOLACE — 2x BITUMENOVY ASFALTOVY PAS
—~PODKLADNI BETON C 12/15
—HUTNENY STERKOPISKOVY PODSYP

190mm

SKLADBA PODLAHY — RAMPA

—KERAMICKA DLAZBA 300/300 10mm
—BETONOVA MAZANINA C 16/20  130mm
+KARI SIT 5/100 x 5/100mm

—PODLAHOVE KLINY EPS 50-350mm

~HYDROIZOLACE — 2x BITUMENOVY ASFALTOVY PAS
—~PODKLADNI BETON € 12/15
—HUTNENY STERKOPISKOVY PODSYP

190-490mm

SKLADBA PODLAHY —

TERASA

—BETONOVA DLAZBA 30x30

40mm

(POVODNI, POKUD JE K DISPOZICI)

—KLADECI VRSTVA FR. 4/8 40-100mm
—DRCENE_KAMENIVO FR. 8/16 100mm.
180-240mm
SKLADBA PODLAHY — CHODNIK
— BETONOVA DLAZBA 80mm
— KLADECI VRSTVA FR. 4/8 40mm
— DRCENE KAMENNO FR. 8/16 100mm
— DRCENE KAMENIVO FR. 0/63 200mm

420mm
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LEGENDA MISTNOSTI

C&%? OEL MISTNOSTI PL?nCZHA PODLAHA SOKL STENY POZNAMKA
101 [sAL 85,86 | KERAMICKA DLAZBA | KERAMICKY | MALBA SILIKATOVA |s.v. 2870
102 | SCHODISTOVY PROSTOR 11,50 | KERAMICKA pLazB | KERAMICKY |y s g1 icarova

KER. OB. v. 2000
103 | GKLID 1,63 | KERAMICKA DLAZBA MALBA SILIKATOVA |5 1970

LEGENDA MATERIALU

ZDIVO

.

POZNAMKY

STAVAJICI KONSTRUKCE

NOVA KONSTRUKCE

BROUEENYCH CIHELNYCH BLOKU PTH 25 EKO PROFI

TEPELNE IZOLACNI, P10 BROUSENA, NA MALTU PRO TENKE SPARY SB C
ZFLEZOBETON €20/25, OCEL B 5008

— VSECHNY NOVE ZDENE KONSTRUKCE V REKONSTRUOVANEM PROSTORU BUDOU

OPATRENY STUKOVOU OMITKOU NA VAPENNE BAZI PRO INTERIER éZRNWOST 1
— VSECHNY NOVE SDK KONSTRUKCE V REKONSTRUOVANEM PROSTO

OPATRENY DISPERZNI OMITKOU O ZRNITOSTI 1,5 mm — QDSTIN BILA )
— VSECHNY NOVE ZDENE KONSTRUKCE OBVODOVEHO PLASTE BUDOU V EXTERIERU OPATRENY
VAPENOCEMENTOVOU OMITKQU — ODSTIN DLE STAVAJICI QMITKY ,
— U _SKLADBY P3 BUDE POUZITA STAVAJICI BETONOVA DLAZBA A DOPLNI SE NOVOU, STEJNOU
— KERAMICKA DLAZBA BUDE STEJNYCH ODSTINU JAKO STAVAJICI (V M.C.101), ZACHOVAT PRUBEH SPAR
PQCATEK KLADENI DLAZBY OD U DVERI DO SALY 101 L
— VSECHNY NOVE OCELOVE PRVKY MUSI BYT NATRENY ANTIKOROZNIM NATEREM:
SYNTETICKY ZAKLADNI NATER A SYNTETICKY VRCHNI NATER . o ,
— ZE VSECH STAVAJICICH OCELOVYCH PRVCICH BUSI BYT ODSTRANEN VRCHNI NATER A MUSI BYT NAHRAZEN
SYNTETICKYM VRCHNIM NATEREM - RAL RAL 7016

ERRE O CEEERE EE

NOVE OCELOVE SCHODISTE (VIZ VYKRES SCHODISTE A VYPIS PRVKU)

VYROVNAVACI RAMPA SKLONU 12,5% (SKLON TVOREN EPS KLINY), ZE STRANY KER. SOKL
(22)-ZABRADLI' S MADLY VE WWSCE 900mm A 750mm

PREKLAD 2x U 160, dl. 1050mm
PREKLAD 2x U 180, dl. 1800mm
NOVE SKLOLAMINATOVE TRAPEZOVE DESKY S NOVYMI DREVENYMI VAZNICKAMI 20x30mm
ODVODNOVACI 7LAB S LITINOVYM ROSTEM 3500x100x80mm, tidy zatizeni B125

7B ZAKLAD 300x300x1250mm + 50 mm STERKOVY PODSYP

NOVA OCELOVA KONSTRUKCE PERGOLY VIZ WKRES C.9 + 2x ZAKLADOVA PATKA
200x200x300mm + STERKOVY PODSYP 50mm
SDK (GKFI) PREDSTENA PRO PREKRYTI PRESUNUTEHO POTRUBI (VYZTUZENI PERLINKOU)

VODOVOD A POTRUBI TOPENI PRESUNUTO DO KCE PODLAHY, TOPENI VYVEDENO

DO PREMISTENEHO OTOPNEHO TELESA
NOVE SVODY DESTOVE KANALIZACE 100mm (POZINKOVANY PLECH)

NOVY OBRUBNIK 100x300mm, TEREN SROVNAT CCA NA UROVEN OBRUBNIKU
POTRUBI KANALIZACE BUDE NOVE VYVEDENO Z OBJEKTU PRES STENU
DREVENE SLOUPKY BUDOU OLISTOVANY DREVENYMY LISTAMY tl.10mm, dl. 2970MM

U BUDOU

,5mm) — ODSTIN BILA

A BUDOU 2x NATRENY SINTETICKYM NATEREM (ODSTIN: VNITRNI BILY, VNE ZELENY)

£0,000 STAVAJICI OROVEN PODLAHY HLAVNIHO VSTUPU
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