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S01 - KOMUNIKACE - ŽULOVÉ KOSTKY

Štípané žulové kostky 6/8, barva - šedá, šedobílá
spárování - spárování křemičitým pískem

Kladecí vyrovnávací vrstva, drť  frakce 4/8mm

nosné štěrkové lože hutněné 0/64mm

Netkaná geotextilie, 300g/m2 

Tl. [mm]

60/80

40

120 - 150

-

Původní zemina bez organických vrstev -

S02 - KOMUNIKACE - ASFALT

ACO 8 tl. 400mm

Štěrkodrť  frakce 0/32 mm

Stávající makadamové podloží

Tl. [mm]

40

120

-

Původní zemina bez organických vrstev -

S03a - MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ - EPDM 

EPDM Povrch, dle barevných specifikací

Štěrkodrť  frakce 0/32 mm

Stávající makadamové podloží

Tl. [mm]

150-200

-

S04 - MLAT OKROVÝ 

krycí vrstva hutněného okrového mlatu frake 0-8 mm

dynamická vrstva drecného štěrku frakce 8/16 mm

Stávající nosné štěrkové lóže 

Původní zemina bez organických vrstev

Tl. [mm]

40

100

-

-

S06 - PÍSKOVIŠTĚ 

hrací písek s jemnou zrnitostí 0/4 mm

Netkaná geotextilie, 300g/m2 

Stávající nosné štěrkové lóže 

Původní zemina bez organických vrstev

Tl. [mm]

250

-

-

-

S03c - MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ - KLOPENÉ RAMPY EPDM 

EPDM Povrch, dle barevných specifikací

betonová deska s kari síťí 100/100/5 

nosné štěrkové lože hutněné 0/64mm

Tl. [mm]

11-13

200

150

Původní zemina bez organických vrstev -

S05 - NEHUTNĚNÁ DRŤ OKROVÁ  

nehutněná mramorová drť frakce 8/12 mm, okrová

dynamická vrstva dreného štěrku frakce 8/16 mm

nosné štěrkové lože hutněné 16/32mm

Původní zemina bez organických vrstev

Tl. [mm]

40

100

150

-

a = základní délka dřevěného pražce určena dodavatelem, kotvena 
do konstrukce z prostého betonu závitovou tyčí, chemickou kotvou
M10 Zn závitová tyč, Zn šroub s podložkou zapuštěný do pražce

stávající opěrná stěna s zarovnána obsypem zeminy

S03b - MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ - EPDM(stávající podklad) 

EPDM Povrch, dle barevných specifikací

Stávající začištěná asfaltová plocha kluziště

Stávající makadamové podloží

Tl. [mm]

-

-

Nátěr PU penetrací -

rozhraní zpěvěnné plochy žulových ploch ukončeno žulovým lámaným krajníkem
betonové lóže C 25/30 XF2, rozměry dle sortimentu dodavatele dodavatele
počet běžných metrů = 63,5 m 
spáry a trhliny ve stávajícím asfaltovém podloží pod vrstvami Epdm, 
budou začištěny, vystříkány herbicidy a vyplněny asfaltovou emulzí

39,27m2 23,63 m2 28,56 m226,1 m2260 m2174,82 m2

Nátěr PU penetrací -

betonová deska C25/30 XC3 s kari síťí 100/100/5 150

Nátěr PU penetrací -

11-1310-11

207,7 m2 920,0 m2

pro zakřivené linie při přechodu zeleně a ploch s drceným kamenem 
tvarovatelný okraj tvaru L, černá ocel tl.2 mm
referenční výrobek: SCHERF L-Rasenkante Kurve délka 1960 mm, výška 100 mm
počet běžných metrů = 16,7 m 
Konstrukce plotu je pevně ukotvena do betonového základu pomocí podstavních bednicích dílců.
Sloupky jsou zabetonovány a stabilizovány betonovou výplní, betonové lóže C 25/30 XF2
Nad terénem je provedena nabetonávka (betonový sokl) o výšce 250 mm.
zakončení povrchu EPDM prekrytím betonové obruby 300/150 mm, betonové lóže C 25/30 XF2 šíře 300mm
počet běžných metrů = 131 m 

572

KCE PLOTU, VIZ. TAB MOBILIÁŘŮ

2 670 - ŽULOVÉ KOSTKY 4 500 - POJEZDOVÁ ASFALTOVÁ PLOCHA 21 957 - PLOCHA HŘIŠTĚ Z EPDM 3 000 - NÁJEZDOVÁ RAMPA EPDM
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2 100 - TRIBUNA - DŘEVĚNNÉ PRAŽCE/ MLAT769 - ŽULOVÉ KOSTKY
4 500 - POJEZDOVÁ ASFALTOVÁ PLOCHA 21 957 - PLOCHA HŘIŠTĚ Z EPDM
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KCE PLOTU, VIZ. TAB MOBILIÁŘŮ

5 479 - ŽULOVÉ KOSTKY 8 659 583

411

KCE PLOTU, VIZ. TAB MOBILIÁŘŮ

979 - ŽULOVÉ KOSTKY 4 500 - POJEZDOVÁ ASFALTOVÁ PLOCHA 21 957 - PLOCHA HŘIŠTĚ Z EPDM 4 000 - NÁJEZDOVÁ RAMPA EPDM
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 - SO 01 MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ

a = základní délka dřevěného pražce určena dodavatelem, kotvena 
do konstrukce z prostého betonu závitovou tyčí, chemickou kotvou
M10 Zn závitová tyč, Zn šroub s podložkou zapuštěný do pražce

stávající opěrná stěna s zarovnána obsypem zeminy
rozhraní zpěvěnné plochy žulových ploch ukončeno žulovým lámaným krajníkem
betonové lóže C 25/30 XF2, rozměry dle sortimentu dodavatele dodavatele
spáry a trhliny ve stávajícím asfaltovém podloží pod vrstvami Epdm, 
budou začištěny, vystříkány herbicidy a vyplněny asfaltovou emulzí
pro zakřivené linie při přechodu zeleně a ploch s drceným kamenem 
tvarovatelný okraj tvaru L, černá ocel tl.2 mm
referenční výrobek: SCHERF L-Rasenkante Kurve délka 1960 mm, výška 100 mm
Konstrukce plotu je pevně ukotvena do betonového základu pomocí podstavních bednicích dílců.
Sloupky jsou zabetonovány a stabilizovány betonovou výplní, betonové lóže C 25/30 XF2
Nad terénem je provedena nabetonávka (betonový sokl) o výšce 250 mm.
zakončení povrchu EPDM prekrytím betonové obruby 300/150 mm, betonové lóže C 25/30 XF2 šíře 300mm
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LEGENDA - NÁVRH:

bednící dílec 25

štěrkový podklad větších frakcí, viz. skladby konstrukcí

prostý beton - pohledovostní třída PB1

zemina - původní

navrhované komunikace - žulové kostky

ŽB konstrukce klopené lampy

štěrkový podklad menších frakcí, viz. skladby konstrukcí

zemina - násyp

pražec zahradní dub - průřez 150/300
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