Smilouva o dilo

podle § 2586 a nasl. a § 2623 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb. (oblansky zakonik)

Bohusovice nad OhFi — Hrdly — komunikace pro pési

Mésto Bohusovice nad Ohfi

Sidlo:

ICO:

Bankovni spojeni:
Cislo uctu:
Zastupuje:

Osoba opravnéna jednat:

dale téz ,,objednatel"
a

INSKY spol. s r.o.

Sidlo:

ICO:

DIC:

Bankovni spojeni:
Cislo uctu:

Zapis OR:
Zastupuje:

Osoby opravnéné jednat:

dale téz ,zhotovitel".

Il
Smluvni strany

Husovo nameésti 42, 411 56 BohuSovice nad Ohfi
00263362
Ceska spofitelna, a.s.

G

Kamila Cvancarova, starostka

ve vécech technickych: Mgr. Ivo Hrzan, DiS,
vedouci odboru spravy majetku mésta
Tel.:

Email: D

Novy svét 100/52, 400 07 Usti nad Labem — Krésné Bfezno
00671533
CZ00671533
Ceska sporitelna, a.s.
G
Krajsky soud v Usti nad Labem, spisova znacka C 113
Ing. Jaroslav Strachal, jednatel spolecnosti

ve vécech smluvnich:  Ing. Jaroslav Strachal
Ludék Sulc, vedouci stfediska

ve vécech technickych: Ludék Sulc, vedouci stiediska,
tel.: D, c-n:i: D
stavbyvedouci — dle zapisu ve stavebnim
deniku

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavirana na zakladé vysledkd vybérového fizeni s nazvem ,Bohusovice nad OhFi —
Hrdly — komunikace pro pési" (dale téz ,Vybérové Fizeni"), konaného objednatelem mimo rezim
zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v Gcinném znéni.
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II.
Predmét smlouvy a podklady k provedeni dila

2.1 Dilo a zavazek jeho provedeni

2.2

2.3

2.4

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele radné a vcas
dilo, spocivajici v provedeni novostavby trasy pro pési véetné verejného osvétleni podél
stavajici komunikace v obci BohuSovice nad Ohfi — Hrdly (dale téz ,stavba" nebo ,dilo").

Zhotovenim dila se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech praci a dodavek,
vé. dodavek potfebnych materialQl, zafizeni a vyrobkl, a dale provedeni vSech
souvisejicich Cinnosti, kterych je tfeba pro fadné dokonceni dila.

Soucasti dila jsou cinnosti dle ¢l. III. této smlouvy.

Mistem provadéni dila je obec BohuSovice nad Ohfi — Hrdly. Jednani smluvnich stran
mdze probihat i na jiném misté dle urceni objednatelem.

Dilo bude provedeno a predano jako celek.

Zavazek zaplaceni dohodnuté ceny

2.2.1

Predmétem této smlouvy je soucasné zavazek objednatele zaplatit za fadné a vcas
provedené dilo dohodnutou cenu dle podminek této smlouvy.

Zavazné dokumenty

2.3.1

2.3.2

2.3.3

Technicka definice dila a podoba, rozsah a podminky jeho provadéni jsou zavazné
stanoveny touto smlouvou a ptilohami, které tvofi nedilnou soucast této smlouvy,
konkrétné:

- odsouhlasenou projektovou dokumentaci, zpracovanou spolecnosti AZ Consult,
s.r.o., Klisska 12, Usti nad Labem, ICO: 44567430, hlavni projektant: Daniela
Dariusova, Dis., CKAIT 0402132 (dale téz ,Projektova dokumentace");

- ocenény vykaz vymér (déle téZ ,Vykaz vymér");

- dalSimi podklady a dokumenty, které byly soucasti Vybérového fizeni.

Uvedené dokumenty jsou zavazné. Zmény podoby definovaného dila nebo zmény
podminek jeho provadéni mohou byt provedeny pouze v souladu s touto smlouvou,
pfipadné relevantnimi pravnimi predpisy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se plné seznamil s rozsahem a povahou dila, se vSemi
dokumenty, které byly predlozeny ve Vybérovém fizeni, a s mistem provadéni dila.
Zhotovitel dale prohlasuje, Ze disponuje kapacitami a odbornymi znalostmi, potfebnymi
k Fadnému plnéni této smlouvy, a Ze mu nejsou znamy zadné okolnosti, které by mu
branily v radném provadéni dila dle této smlouvy a jejich priloh. Zhotovitel dale
prohlasuje, Ze ke vSem cinnostem v ramci plnéni dila bude pfistupovat s maximalnim
a ovérenym know-how a soucasné se znalosti a peclivosti prislusnika vSech odbornych
povolani, kterych je k fadné realizaci této smlouvy zapotrebi.

Zména zavazkd ze smlouvy

2.4.1

2.4.2

Smluvni strany jsou povinny informovat se navzajem o jakékoli potfebé zmény plnéni Ci
jeho podminek v jakémkoli rozsahu, a to bezodkladné poté, co takovou potiebu zjisti.

Objednatel na zakladé predloZenych informaci rozhodne o pfipustnosti, zatfidéni
a formé takové zmény z hlediska pfislusnych pravnich predpisl a této smiouvy.
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3.1

3.2

2.4.3

2.4.4

Zhotovitel neni opravnén o zménach rozhodnout sam nebo je realizovat v rozporu
s uvedenymi pravidly. Takovy postup bude povazovan za hrubé poruseni smlouvy.

Dle povahy pfipustné zmény bude ptipustna zména provedena zapisem do stavebniho
deniku, zménovym listem, resp. zménou v podobé dodatku ke smlouvé.

III.
Dalsi soucasti dila

Geodetické sluzby

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.14

Soucasti plnéni dle této smlouvy je téz poskytnuti geodetickych sluzeb v souladu se
zakonem ¢. 200/1994 Sb. a v souladu s vyhlaskou 31/1995 Sb. v platném znéni, a to
v rozsahu:

- geodetického vytyceni stavenisté a stavby

- polohopisného a vyskopisného geodetického zaméreni siti nové a stavbou
dotéené podzemni infrastruktury ve stavenisti

- vytvoreni geometrického planu pro vklad stavby do katastru nemovitosti.

Vystupy geodetickych sluZzeb budou objednateli k dispozici u zhotovitele, pficemz
zhotovitel je povinen zajistit jejich dispozici v rdmci vSech pfislusnych jednani
a kontrolnich dnd, pfip. je poskytnout objednateli kdykoli po jejich vyhotoveni.

Vystupy geodetickych sluzeb budou jako celek predany ve dvou tisténych vyhotovenich
a v jednom elektronickém vyhotoveni (format dwg a pdf) objednateli v ramci
predavaciho fizeni.

Cena geodetickych sluzeb je jiz soulasti ceny dila dle této smlouvy.

Dokumentace skutecného provedeni

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

Soucasti pInéni dle této smlouvy je téz vypracovani dokumentace skutecného provedeni,
a to v rozsahu, ktery bude dostatecnym podkladem pro kolaudacni fizeni za ucelem
ziskani rozhodnuti, kterym bude stavba povolena k uzivani, a soucasné ktery bude
dostateCny pro fadné uzivani stavby (v tomto smyslu je nutnd zejm. informace o
hlavnich uzavérech, napojovacich bodech, vedeni médii apod.).

Dokumentace skutec¢ného provedeni musi byt odsouhlasena objednatelem. Objednatel
je povinen se k této dokumentaci vyjadrit do 3 pracovnich dnl od jejiho prokazatelného
predloZeni.

Dokumentace skute¢ného provedeni bude objednateli k dispozici u zhotovitele, pficemz
zhotovitel je povinen zajistit jeji dispozici v ramci vSech pfislusnych jednani a kontrolnich
dnl, pfip. ji poskytnout objednateli kdykoli po jejim vyhotoveni.

Dokumentace skutecného provedeni bude jako celek predana ve dvou tiSténych
vyhotovenich a v jednom elektronickém vyhotoveni (format dwg a pdf) objednateli
v ramci predavaciho fizeni.

Cena za vypracovani dokumentace skutecného provedeni je jiz soucasti ceny dila dle
této smlouvy.
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3.3 Poskytnuti licence

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.3.5

3.3.6

Ve vztahu k ¢innostem zhotovitele, jejichz vystupem je dle této smlouvy autorské dilo
ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., zakon o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon), napf. ve vztahu
k veskeré stavebni dokumentaci vytvorené zhotovitelem pro potrfebu realizace dila,
poskytuje zhotovitel touto smlouvou objednateli vyhradni a Casové a teritorialné
neomezenou licenci k uZiti veSkerych slozek takové ¢asti dila nebo jednotlivych ¢innosti
dle této smlouvy, a to vSemi zakonem predvidanymi zplsoby a formami.

Soucasti poskytnuté licence je opravnéni k pfipadnému provedeni Uprav a zmén
dotcenych Casti dila, véetné jejich rozpracovani objednatelem nebo tretimi osobami dle
potreb objednatele.

Soucasti poskytnuté licence je soucasné pravo dotCenou Cast dila jakkoli zpfistupnit,
poskytnout tfetim osobam, rozmnozit, uverejnit ¢i vyuzit jako podklad pro pfipadna jina
dila zhotovovana objednatelem nebo tretimi osobami.

Objednatel je opravnén licenci poskytnout treti osobé na zakladé podlicenéni smlouvy.

Objednatel neni povinen prav vyplyvajicich z poskytnuté licence jakkoli vyuzit.

Cena licence je jiz soulasti ceny dila dle této smlouvy.

3.4  Soucinnost zhotovitele ve spravnich Fizenich

3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.4.6

Zhotovitel je povinen zastoupit objednatele zhotovitelem pfi kolaudac¢nim fizeni, a to
v pIné mife a rozsahu vSech ¢innosti.

Vystupem této cinnosti bude pravomocné rozhodnuti pfislusného stavebniho Uradu,
kterym bude stavba povolena k uzivani.

Tato c¢innost zhotovitele je jiz zohlednéna v cené pInéni dle této smlouvy a zhotovitel
tak neni opravnén zadat dalsi odménu nad ramec stanoveny touto smlouvou.

V pfipadé potieby bude zhotoviteli vydana objednatelem plnd moc k poskytnuti
jmenovanych sluzeb.

Objednatel je povinen poskytnout v téchto Fizenich zhotoviteli fadnou soucinnost,
poskytnout potfebné informace o stavbé a dokumenty, které na objednateli Ize
spravedlivé pozadovat, a to bez zbytecného odkladu po Zadosti zhotovitele o poskytnuti
takové soucinnosti.

Naklady na spravni poplatky v uvedeném fizeni jsou nakladem objednatele.

IV.
Cena dila

4.1 Cena nejvyse pripustna

4.1.1

4.1.2

Cena dila a vSech jeho soucasti (dale téZ ,cena dila®) je smluvnimi stranami stanovena
jako cena nejvyse pripustna za provedeni dila dle podminek této smlouvy.

Cena dila je stanovena ocenénym Vykazem vymeér a Cini 4.884.416,76 K¢ bez DPH.
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4.2

4.3

5.1

4.1.3

K cené dila bude pfipoCteno odpovidajici DPH ve vysi platné ke dni uskutecnéni
zdanitelného plnéni.

Cena celkova

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.24

Cena dila zahrnuje ocenéni vSech Cinnosti a nakladl zhotovitele, tedy odménu za
vykonanou praci, ndhradu vynalozenych naklad@, potfebnych k realizaci a predani dila
zhotovitelem, naklady na zfizeni, provozovani a likvidaci stavenisté, odménu, naklady
za realizaci vSech souvisejicich ¢innosti dle této smlouvy, a odménu a naklady za veskeré
¢innosti zhotovitele, potfebné k radné realizaci dila, o kterych zhotovitel vzhledem ke
svym odbornym znalostem a/nebo na zakladé predlozenych podkladd a informaci od
objednatele mél a mohl védét.

Soucasti ceny dila je odména a nahrada nakladd zhotovitele za Cinnosti dle ¢l. III. této
smlouvy.

Soucasti ceny dila je dale odména a nahrada veskerych naklad( zhotovitele na ostatni
projekci, vedeni stavby, dokumentaci dila, nakladd na odzkouseni a na zafizeni
a instalace, pokud jich je ke zhotoveni dila potfeba.

Cena dila zahrnuje téZz naklady zhotovitele na pokryti rizika, zaruk, dani, davek,
poplatkd, pojistného a zisku zhotovitele.

Uprava ceny dila

4.3.1 Pripadné Upravé rozsahu dila bude odpovidat i Uprava ceny dila (zejm. odpocty
nerealizovanych stavebnich praci a pripocty upravenych nebo novych stavebnich praci).
Jakakoliv Uprava cen dila se bude fidit ustanovenim ¢l. 2.4 této smlouvy.

4.3.2 Pfi Upravé ceny dila budou vzdy primarné pouzity jednotkové ceny polozek, uvedené
ve Vykazu vymér. Neni-li pfislusna polozka ve Vykazu vymér, provedou smluvni strany
jeji nacenéni dle ceniku cenové soustavy, uvedené ve Vykazu vymér u nejblizsi obdobné
polozky, platné v dobé provedeni prislusné Gpravy.

4.3.3  Cena ve Vykazu vymér mize byt rovnéZz zménéna v pfipadé zmény zakonné sazby DPH
ve smyslu prislusnych platnych pravnich predpisd.

4.3.4 S vyjimkou vyse uvedenych pripadd neni zména jednotkovych cen ani celkové ceny dila
pfipustna.

V.
Platebni podminky

Fakturace

5.1.1 Platby za provedené prace se uskutecni na zakladé fakturace zhotovitele.

5.1.2 Fakturace zhotovitele bude probihat mési¢né zpétné, a to k poslednimu kalendarnimu
dni prislusného mésice. Fakturace bude probihat pouze za provedené a objednatelem
odsouhlasené prace za prislusné predchozi obdobi.

5.1.3 Po fadném predani a prevzeti dila bez vad a nedodélkd ve smyslu této smlouvy

zhotovitel vystavi konec¢nou fakturu, ve které bude provedena rekapitulace celkové ceny
dila a rekapitulace jiz provedené fakturace dle dfive vystavenych dilCich faktur.
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5.2 Podklad pro fakturaci

5.3

54

5.5

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5

Podkladem pro moznost vystaveni faktury je odsouhlaseni rozsahu radné provedenych
praci a jejich kvality zastupcem objednatele na zakladé Zjist'ovaciho protokolu,
predlozeného zhotovitelem po skonceni prislusného kalendarniho mésice.

Zjist'ovaci protokol musi obsahovat:

- vyznaceni fadné provedenych praci dotéenych fakturaci,

- vypocet fakturovanych polozek,

- dalsi relevantni informace (nacrty a zakresy se zvyraznénim fakturovanych
polozek), pokud tyto budou pro posouzeni objednatelem vyzadovany.

Objednatel je povinen se ke Zjist'ovacimu protokolu vyjadfit nejpozdéji do 5 pracovnich
dnd od jeho doruceni.

Odsouhlasenim rozsahu fadné provedenych praci ze strany objednatele se stavaji tyto
polozky fakturovatelnymi. V pfipadé ¢astecného odsouhlaseni se stava fakturovatelnou
pouze odsouhlasena ¢ast.

Podkladem pro moznost vystaveni kone¢né faktury ve smyslu ¢l. 5.1.3 smlouvy bude
okamzik fadného predani a prevzeti dila bez vad a nedodélk ve smyslu této smlouvy.

Nalezitosti faktury a Ihiity splatnosti

5.3.1

5.3.2

5.3.3

Veskeré faktury musi mit nalezitosti podle zakona €. 235/2004 Sb. o dani z pfidané
hodnoty, v platném znéni.

V pfipad€, Ze faktura neobsahuje fadné nalezitosti dle platnych pravnich predpist, neni
zalozena na odsouhlaseném rozsahu stavebnich praci a jejich kvalité ve smyslu této
smlouvy nebo je v rozporu s touto smlouvou, oznami objednatel bezodkladné tuto
skutecnost zhotoviteli. Lhita splatnosti se timto prerusuje a objednatel se nedostava do
prodleni s povinnosti uhradit chybné vystavenou fakturu. Zhotovitel je povinen vystavit
fakturu opravenou, s uvedenim nové Ih{ty splatnosti v celé plvodni délce.

Splatnost faktur je stanovena na 21 dnl od vystaveni faktury. Vystavena faktura musi
byt dorucena objednateli do 3 pracovnich dni od jejiho vystaveni. V pfipadé pozd&jsiho
doruceni se o tuto dobu prodluzuje doba splatnosti faktury.

Bezhotovostni platby

54.1

Zalohy

5.5.1

Veskeré platby budou provedeny bezhotovostné na Ucty smluvnich stran, definované
v této smlouvé nebo sdélené v priibéhu plnéni této smlouvy druhé smluvni strané.

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zadné zalohy.
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

VI.
Lhiity provadéni dila

Zavazné lhity

6.1.1

6.1.2

Celkova doba pInéni mezi zahajenim stavebnich praci ve smyslu ¢l. 6.2.1 pFip. 6.2.3 této
smlouvy a fadnym dokoncenim a predanim dila bez vad a nedodélk ve smyslu ¢l. XI.
této smlouvy je nejpozdéji do 30. 11. 2026 (celkova doba plnéni je 244 dni).

Lhity jsou stanoveny vyslovné v¢. ¢asu nezbytného pro realizaci predavaciho Fizeni, tj.
zejména v¢. Casu nezbytného pro odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd a Casu
nezbytného pro prevzeti objednatelem.

Zahajeni stavebnich praci

6.2.1

6.2.2

6.2.3

Zhotovitel je povinen zahajit provadéni dila dne 1. dubna 2026.

Ode dne faktického zahajeni stavebnich praci (véetné) jsou pocitany Ihdty ve smyslu ¢l.
6.1 této smlouvy.

V pripadé, Ze zhotovitel v rozporu s touto smlouvou fakticky nezahaji provadéni dila
v uvedené Ihite, bude za den zahajeni stavebnich praci povazovana Ihita dle ¢l. 6.2.1
této smlouvy.

Prevzeti stavenisté zhotovitelem

6.3.1

6.3.2

6.3.3

Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté v terminu dle ¢l. 6.2.1 této smlouvy.

O prevzeti staveniSté bude pofizen Protokol o prevzeti stavenisté, ve kterém smluvni
strany potvrdi predani a prevzeti stavenisté a uvedou veskeré relevantni informace
a skutecnosti, které se s timto Ukonem poji.

Protokol o prevzeti stavenisté bude podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran,
a to ve dvojim vyhotoveni, pficemz kazda ze smluvnich stran obdrzi jedno vyhotoveni.

Kontrola technickych podminek

6.4.1

Jako odborné zplsobila osoba je zhotovitel povinen pfed zahajenim stavebnich praci
zkontrolovat technické podminky a upozornit objednatele bezodkladné na zjisténé vady
a nedostatky a dale predat objednateli soupis takto zjisténych vad, pfip. vad predané
dokumentace, v¢. navrhll na odstranéni téchto vad. Tim neni dotéena odpovédnost
objednatele za spravnost predané dokumentace.

Dostatecny predstih pozadavki zhotovitele

6.5.1

6.5.2

V pfipadé potifebné soucinnosti objednatele je zhotovitel povinen predat veskeré
relevantni pozadavky na pfislusnou soucinnost objednateli v dostatecném predstihu,
a pokud to z objektivnich pfic¢in neni mozné, bezodkladné po zjiSténi takové potieby.

Pfi poruseni této povinnosti zhotovitele se pfipadné zplsobené nasledné pritahy
v jednani objednatele nepovazuji za prekazky plnéni této smlouvy, ani na jejich zakladé
neni mozno prodlouzit dobu plnéni.

Predavaci fizeni

6.6.1

Zhotovitel je povinen dorucit objednateli pisemnou vyzvu k GCasti na zahajeni
predavaciho Fizeni to min. 5 pracovnich dnd pred jeho zahajenim.
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6.6.2

6.6.3

Termin zahajeni predavaciho fizeni musi byt stanoven tak, aby mohlo dojit bez jakékoliv
Casové tisné k radnému predani a prevzeti dokonceného dila, a to v¢. fadného provéreni
vSech stavebnich prvkl, technologii a jinych soucasti dila, fadného provéreni
predavanych dokument( a dokumentaci objednatelem, fadného zaskoleni objednatele
ve vztahu k jednotlivym pouZitym technologiim a jednotlivym stavebnim prvk@im a v¢.
fadného provéreni spinéni vsech ostatnich nalezitosti predavaného dila.

Termin zahajeni predavaciho fizeni musi byt dale stanoven tak, aby poskytoval
dostatecny prostor pro pripadné opakovani predavaciho fizeni (v pfipadé existence vad
a nedodélkl, pro které nelze dilo prevzit), resp. dostateCny prostor pro odstranéni vad
a nedodélkl predaného dila.

6.7 Predani stavenisté objednateli

6.7.1

6.7.2

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 2 pracovnich dnli od fadného ukonceni predavaciho
fizeni, resp. po odstranéni vad a nedodélkl nebranicich fadnému uzivani dila, vyklidit
stavenisté a takto vyklizené jej predat objednateli.

O predani stavenisté bude pofizen Protokol o predani stavenisté, ve kterém smluvni
strany potvrdi predani a prevzeti stavenisté a uvedou veskeré relevantni informace
a skuteCnosti, které se stimto Ukonem poji. Protokol o predani stavenisté bude
podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran, a to ve dvojim vyhotoveni, pficemz
kazda ze smluvnich stran obdrzi jedno vyhotoveni.

] VII.
Uprava termint plnéni

7.1 Pripustnost Gprav

7.2

7.3

7.1.1

Uprava termind provadéni pfislusnych stavebnich praci je mozna pouze na zakladé
objektivnich skutecnosti, se kterymi tato smlouva takovou moznost Upravy spojuje.

Povinnost zhotovitele pfi vzniku prekazek pInéni

7.2.1

7.2.2

Zhotovitel je vzdy povinen bezodkladné oznamit objednateli existenci prekazek plnéni
nebo riziko vzniku ¢asovych prodlev oproti zavaznym termindm plnéni.

Soucasné je zhotovitel povinen bezodkladné predlozit veskeré dalsi relevantni
informace, tykajici se zejm. moznych nasledkl prekazek plnéni a navrhnout feSeni
téchto nasledkd.

Predpoklad pripustnosti zmén

7.3.1

7.3.2

7.3.3

Predpokladem ptipustnosti zmény (zejm. prodlouzeni) terminu plnéni jednotlivych
stavebnich praci ¢i celkové doby realizace dila je spInéni informacni povinnosti
zhotovitele. Bez tohoto spinéni neni takova zména pripustna, byt by se jednalo o druh
pfipustné zmény dle této smlouvy.

Zména terminu plnéni je pripustna pouze tehdy, pokud dana situace nezbytnou Upravu
terminu pInéni skute¢né vyvolava. Prodlouzeni musi nasledné odpovidat objektivné
nezbytné dobé.

Zhotovitel je povinen zabranit prislusnému vzniku prekazek, a to veskerym moznym
usilim, které na ném Ize spravedlivé ocekavat.
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7.4 Druhy pfipustnych zmén

7.4.1

Pfi spInéni ostatnich povinnosti dle této smlouvy je prodlouZeni termind pinéni pfipustné
pouze pro nasledujici pfipady:

74.1.1

7.4.1.2

7.4.1.3

7.4.1.4

Prodlevy na strané objednatele
Relevantnimi jsou prodlevy objednatele, které

a) jdou nad ramec ocekavatelnych a objektivné nezbytnych casd pro
provedeni potfebnych Ukonl objednatelem (napf. dodani informaci,
podkladd, pokynd, rozhodnuti o opravnénych pozadavcich zhotovitele,
seznameni se s konkrétni situaci apod.), a souc¢asné

b) nebyly zplsobeny pfimo ani nasledkem porusenim povinnosti ze strany
zhotovitele.

Béh spravnich a jinych fizeni
Relevantni je béh Ihit spravnich fizeni, pokud

a) samo fizeni nebo kterakoli jeho ¢ast nebyla vyvolana porusenim pravni
povinnosti na strané zhotovitele, a soucasné

b) na strané zhotovitele nedochdzi k ¢asovym pritahdim z dlivodu
poruseni pravni povinnosti, necinnosti, nesoucinnosti nebo jiného
poruseni povinnosti z této smlouvy.

VysSi moc

Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila v ddsledku pdsobeni vyssi moci,
za kterou se povazuji prekazky vzniklé nezavisle na vili zhotovitele, které nemaji
povahu nebo podklad v poruseni pravni povinnosti ze strany zhotovitele, a které
brani Fadnému provadéni dila a/nebo brani zhotoviteli v pInéni povinnosti dle
této smlouvy (napf. Zivelné pohromy, stavky, valka, mobilizace apod.)

V pfipadé, ze se v dlsledku vyssi moci stane spinéni dila nemoznym, pozada
strana, ktera se bude chtit na vyssi moc odvolat, druhou stranu o Upravu
smlouvy ve vztahu k predmétu, cené a dobé pInéni. Pokud nedojde k dohodé,
ma strana, ktera se dlvodné odvolala na vyssi moc, pravo od smlouvy
odstoupit.

Klimatické a povétrnostni podminky

Smluvni strany berou na védomi, Ze nepfiznivé klimatické a povétrnostni
podminky jsou povazovany za obvyklou kratkodobou prekazku plnéni, se kterou
zhotovitel musi pocitat.

Jediné klimatické a povétrnostni podminky, které mohou mit vliv na nezbytné
prodlouzeni terminu praci, jsou ty, které soucasné naplnuji definici vyssi moci
dle ¢l. 7.4.1.3 smlouvy.

VIII.
Povinnosti zhotovitele v priibéhu pInéni

8.1 Odpovédnost zhotovitele

8.1.1

Zhotovitel provede dilo na své naklady a nebezpedi.
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8.2

Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy,
zejména stavebnim zakonem a platnymi CSN, EN a predpisy tykajicimi se bezpecnosti
prace a technickych zafizeni, hygienickymi, protipozarnimi a ekologickymi predpisy.

Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péci, bez zbytecnych pritaht, v souladu
se zajmy objednatele a samostatné, ledaze mu objednatel udéli pokyny.

Zhotovitel je povinen vCas oznamit objednateli vSechny okolnosti, které zjistil p¥i pInéni
této smlouvy a jeZ mohou mit vliv na zménu pokynd objednatele.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli vas vysvétleni a podklady potfebné pro
uvazeni dalSich pokyn(.

Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na rozpor pokynl s technickou (jinou)
normou, pravnim predpisem nebo rozhodnutim ¢i stanoviskem pfisluSného organu
verejné spravy.

Zhotovitel je povinen objednatele v€as upozornit na neuplnost ¢i nevhodnost
objednatelem udélenych pokynll. Bude-li se zhotovitel fidit pokyny objednatele, aniz by
jej upozornil na jejich nevhodnost, ma se za to, ze vhodnost udélenych pokynd
odsouhlasil a odpovida v pIném rozsahu za vady a Skodu zplisobené dodrZenim tohoto
pokynu.

Zhotovitel je povinen opatfit si vSechny podklady a informace, z jejichz povahy vyplyva,
Ze je ma opatfit zhotovitel. Zhotovitel je dale povinen objednatele vas upozornit na
neuplnost informaci nebo dokumentd mu predanych objednatelem. PFi poruseni této
povinnosti se ma za to, Ze poskytnuté informace byly Uplné a dostatecné.

Zhotovitel je povinen pfi plnéni smlouvy postupovat v souladu se zakonem ¢. 320/2001
Sb., o financni kontrole, ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakond (zakon
o financni kontrole), zejména umoznit vykon vefejnospravni kontroly a poskytnout
veskerou potrebnou soucinnost vsem pfislusnym organtim pfi vykonu jejich kontrolnich
opravnéni.

Socialné a environmentalné odpovédné zadavani

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.2.5

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s touto smlouvou a platnymi pravnimi
predpisy, za vynaloZeni veskeré profesionalni péce a zaroven tak, aby nedochazelo ke
Skodam na zdravi a majetku objednatele ani tfetich osob.

Zhotovitel je povinen chranit objednatele pfed vznikem Skod v dlsledku poruseni
pravnich ¢i jinych predpisl a v pfipadé jejich vzniku tyto skody uhradit.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat vesSkeré platné pravni predpisy a normy v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci a v oblasti ekologie, zejména zakona €. 262/2006
Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisli, zdkona ¢. 435/2004 Sb.,
0 zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich predpisli, a to vici véem osobam, které se na
pInéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace na predmétu pinéni provadény
bezprostfedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotovitel je povinen zajistit Fadné a vcasné pInéni financnich zavazkl svym
poddodavatellim, kdy za fadné a vcasné pInéni se povazuje plné uhrazeni
poddodavatelem vystavenych faktur za pInéni poskytnuta k pInéni verejné zakazky.

Zhotovitel se zavazuje prenést totoznou povinnost do dalSich Grovni dodavatelského
fetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této povinnosti téZ do nizSich
Urovni dodavatelského retézce.
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8.3 Poddodavatelé

8.4

8.5

8.6

8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.3.4

8.3.5

Svéri-li zhotovitel provedeni cinnosti dle této smlouvy jinému, odpovida, jako by tyto
¢innosti provadél sam.

Zhotovitel je opravnén provadét dilo prostrednictvim poddodavatell, a to na zakladé
a v rozsahu seznamu poddodavateld, ktery zhotovitel pfedlozil v nabidce ve Vybérovém
fizeni.

Zména seznamu poddodavatel podléha vyslovnému pisemnému souhlasu objednatele
s tim, Ze takovou zménou nesmi dojit ke zméné plInéni ¢i zpétnému ovlivnéni vysledkd
Vybérového fizeni na realizaci vefejné zakazky, které by byly v rozporu se ZZVZ.

O zméné v seznamu poddodavatelll je zhotovitel povinen informovat objednatele
alespon 10 pracovnich dnll pfedem, a pokud to z objektivnich dlivodd neni mozné,
bezodkladné po vzniku situace, ktera vedla nebo povede ke zméné v seznamu
poddodavateld.

Objednatel je dale opravnén pozadovat po zhotoviteli zménu poddodavatele v pfipadé,
Ze Cinnosti svérené poddodavateli budou vykonavany v rozporu s pFislusSnymi pravnimi
predpisy nebo touto smlouvou. Zhotovitel je povinen tomuto poZzadavku bez zbyte¢ného
odkladu vyhovét.

Pracovnici zhotovitele

8.4.1

8.4.2

8.4.3

Objednatel je opravnén vyzadat si kdykoli béhem plnéni smlouvy aktudlni seznam
pracovnik{ zhotovitele, ktefi se budou Ucastnit realizace jednotlivych stavebnich praci.

Zhotovitel je povinen zajistit pfislusnou zastupitelnost jednotlivych pracovnikd tak, aby
v souladu s touto smlouvou nedochdzelo k jakymkoli ¢asovym prodlevdm na strané
zhotovitele.

V pfipadé zmén obsazeni pracovnikd je zhotovitel povinen objednatele o takové zméné
informovat bez zbyteCného odkladu poté, co potieba takové zmény vyvstala
a v pripadé, ze to neni mozné bez zbytecného odkladu poté, co tato zména nastala.

Provozni podminky

8.5.1

8.5.2

Zhotovitel bere na védomi veskeré provozni podminky a omezeni, které vyplyvaiji
z podkladt a pfiloh této smlouvy nebo které byly predloZeny ve Vybérovém Fizeni.

Zhotovitel neni opravnén provadét dilo v dobé, ktera bude objednatelem stanovena na
zakladé provozniho fadu v misté plnéni. O presném rozsahu tohoto omezeni je
zhotovitel povinen se u objednatele informovat dostate¢né dopredu. Uvedena omezeni
nezakladaiji narok zhotovitele na prodlouzeni doby plnéni, pficemz uvedené dny se do
doby pInéni zapocitavaiji.

Pojisténi zhotovitele

8.6.1

8.6.2

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace této smlouvy pojistén na zakladé
platné a Gcinné pojistné smlouvy na pojisténi profesni odpovédnosti zhotovitele v plném
rozsahu jeho Cinnosti ve vztahu k predmétu pinéni této smlouvy, a to ve vysi minimainé
5 300 000 K¢, s maximalni spolutiasti zhotovitele ve vysi 5 % z této Castky.

Objednatel je opravnén tuto skuteCnost kdykoli v prlbéhu pinéni dle této smlouvy
zkontrolovat a zhotovitel je v takovém pfipadé povinen objednateli bezodkladné
predlozit kopii platné pojistné smlouvy.

Strana 11 (celkem stran 18)



IX.
Spoluplisobeni objednatele

9.1 Pristup do mista plnéni

9.2

9.3

9.1.1

9.1.2

Objednatel pro zhotovitele zajisti ¢&i umozni:

- vstup pracovniklim zhotovitele do mist provadéni dila,

- uvolnéni vSech pracovnich ploch, kde bude dilo provadéno a odstranéni
prekazek, které by branily k pfistupu k témto plocham,

- pristup k napojovacim mistéim el. energie a vody a zajisténi jejich mozné
spotreby.

Ostatni podminky jsou stanoveny v pfilohach smlouvy.

Spotrebovana média

9.2.1

9.2.2

Spotrebovana média hradi objednatel.

V pripadé zjisténého naduzivani médii v rozporu s potfebou provadéni dila je objednatel
opravnén pozadovat, aby spotfebovana média hradil zhotovitel na zakladé vystupd
z méficich zafizeni, ktera bude zhotovitel povinen na vlastni naklady osadit.

Analogie pro pripad odstranovani vad

9.3.1

Uvedené podminky dle tohoto ¢lanku budou analogicky pouzity pro pfipad odstrarfiovani
vad na jiz predaném a prevzatém dile, pokud nebude mezi smluvnimi stranami sjednano
jinak.

X.
Kontrola provadéni dila

10.1 Opravnéni ke kontrole

10.2

10.1.1

10.1.2

Objednatel nebo jim povéreny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni dila.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je
opravnén zastavit provadéné prace a doZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady
vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél radnym zplsobem. Jestlize tak zhotovitel
neucini ani v pfiméfené |hité mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl
k poruseni smlouvy, ma objednatel pravo od smlouvy odstoupit.

Kontrolni dny

10.2.1

10.2.2

V ramci pInéni této smlouvy budou konany pravidelné kontrolni dny, a to min. 1x tydné.
Objednatel je v pfipadé nutnosti opravnén urcit kratsi frekvenci kontrolnich dnd.

Kontrolnich dnd se musi na strané zhotovitele Gcastnit osoby odpovédné za prislusna
plnéni.

10.3 Zakryti praci

10.3.1

Kromé pravidelnych kontrolnich dn je zhotovitel povinen vyzvat pisemné objednatele
nebo jim povéfeného zastupce min. 5 pracovnich dnll pfedem ke kontrole a k provéreni
praci, které v dalSim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Neucini-li
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10.3.2

tak, je povinen na Zadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které se
staly nepfistupnymi, na svij naklad.

Pokud se objednatel nebo jim povéfeny zastupce pres vCasné pisemné vyzvani
nedostavi ke kontrole, je zhotovitel opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto
pripadé objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly fadné
provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

10.4 Stavebni denik

10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

V ramci stavby bude zhotovitelem veden stavebni (montazni) denik podle § 166
stavebniho zakona.

Stavebni denik musi byt stale dostupny na stavbé.

Do stavebniho deniku se zapisuji vsechny dllezité okolnosti, tykajici se stavby, zejména
Casovy postup praci, odchylky od projektové dokumentace nebo od podminek
stanovenych jinymi rozhodnutimi nebo opatfenimi, popf. dalsi Gdaje nutné pro
posouzeni praci.

Vyzaduje-li to zadsadni povaha zdznamu ve stavebnim deniku, a nestanovi-li tato
smlouva k jednotlivym Ukon8m smluvnich stran jinak, pak se protistrana musi k tomuto
zdznamu vyjadfit do 3 pracovnich dnl po prokazatelném seznameni se s nim, a to
pisemné, jinak se ma za to, Ze s prvotnim zaznamem souhlasi.

Pokud nebude stavebni denik veden, bude opakované vykazovat nedostatky, nebude
dostupny na stavbé ¢i bude veden v rozporu se smlouvou nebo pfislusnymi pravnimi
predpisy, pfripadné pokud nebude predan spolu s dilem ve smyslu této smlouvy,
povazuje se toto za podstatné poruseni smlouvy a za vadu dila.

XI.
Predani a prevzeti dila

11.1 Predani dila

11.1.1

11.1.2

Smluvni strany se dohodly, Ze dilo bude predano jako celek.

Dilem se tak rozumi téz vSechny soucasti a pfislusenstvi dila, vC. pfislusnych pland,
dokumentace, navodd k pouziti a manuall vyrobcl, jejichZz pfedani a prevzeti je
predmétem tohoto ¢lanku smlouvy.

11.2 Definice provedeni dila

11.2.1

Za tadné provedené neboli dokoncené dilo je povazovano fadné vyzkousené dilo
zhotovené v rozsahu, s parametry a vlastnostmi, stanovenymi touto smlouvou,
projektovou dokumentaci, Vykazem vymeér, provedené v potiebné kvalité, fadné a vcas,
které je predano bez vad a nedodélkd, které by znamenaly omezeni fadného uzivani,
komfortu, kvality, estetickych nebo funkcnich vlastnosti dila, a k némuz je zhotovitelem
dodana dokumentace vyZadovana touto smlouvou a jejimi prilohami, které je dale
oznaceno veskerymi potfebnymi, popf. vystraznymi popisy, vystraznymi Ci orientacnimi
tabulkami, a k némuz jsou ze strany zhotovitele poskytnuta dalsi sjednana pinéni, tj.
musi se jednat o dilo kompletni a funk¢ni, spliujici jakostni, funkcni a estetické
parametry stanovené touto smlouvou, které je fadné predano objednateli.
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11.2.2

Skutec¢nost, Ze dilo je dokonceno co do mnozstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti
trvalého uzivani, prokazuje zasadné zhotovitel a za tim Gcelem predklada nezbytné
pisemné doklady objednateli.

11.3 Vady a nedodélky dila

11.3.1

Dilo je zpUsobilé k predani zhotovitelem a prevzeti objednatelem v pfipadé, Ze je prosté
vSech vad a nedodélkd, které by znamenaly omezeni fadného uzivani, komfortu, kvality,
estetickych nebo funkénich vlastnosti dila a soucasné nema takové vady a nedodélky,
které by znamenaly poruseni povinnosti objednatele ve vztahu k vydanym
pravomocnym rozhodnutim a stanoviskdm dotcenych organd v pfislusném stavebnim
fizeni.

11.4 Predavaci fizeni

11.4.1

11.4.2

11.4.3

11.4.4

11.4.5

11.4.6

11.4.7

11.4.8

11.4.9

K predani dila zhotovitelem objednateli dojde na zakladé predavaciho fizeni.

Pissmna vyzva zhotovitele k UCasti objednatele na predavacim fizeni musi byt
objednateli dorucena v zavazném terminu dle ¢l. 6.7 této smlouvy.

K predani dila dochazi formou pisemného predavaciho protokolu (jehoz soucasti bude
i pfislusna dokumentace, uvedena v této smlouve), ktery bude podepsan opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran.

Zhotovitel doloZi objednateli pred zahdjenim predavaciho fizeni dokumentaci
skute¢ného provedeni dila, original stavebniho deniku, evidenci zménovych list{,
veskera osvédceni o zkouskach a certifikaci pouzitych materidlG a vyrobkd, revizni
zpravy zafizeni, ktera jsou soucasti dila, potvrzené zarucni listy, doklady o ovéreni
funkcnosti dodanych zafizeni k provedeni dila a dodavek podle projektové dokumentace
a platnych pravnich predpis, dale doklad o zabezpeceni likvidace odpadu v souladu se
zakonem o odpadech, ve znéni pozdéjsich pravnich predpist a predpisti provadéjicich,
a vyrobni a dilenskou dokumentaci v rozsahu, poZzadovaném smlouvou, a dalsi
relevantni doklady, prokazujici spinéni podminek pInéni dle této smlouvy.

Predavaci protokol musi obsahovat alespon predmét a charakteristiku dila, zhodnoceni
jakosti dila a jeho Casti, misto provedeni dila, soupis vad a nedodélkd dila, zjisténych
v dobé predavaciho fizeni, které nebrani predani a prevzeti dila ve smyslu této smlouvy,
vyjadreni zhotovitele k takovym vadam a nedodélkdm, zplsob jejich odstranéni
a vyporadani, Ihlty pro jejich odstranéni, soupis pfiloh a stanovisko objednatele, zda
dilo prejima.

V pripadé vyskytu vad, které brani predani a prevzeti dila ve smyslu této smlouvy,
k predani a prevzeti dila nedojde, pficemz smluvni strany se zavazuji vytvorit protokol
0 jednani, obsahujici analogické Udaje dle ¢l. 11.4.5, se stanoviskem objednatele,
z jakych ddvodl dilo nepfebira.

Po odstranéni vad, které brani predani a prevzeti dila dle této smlouvy, bude zahdjeno
nové predavaci fizeni analogicky dle tohoto ¢lanku smlouvy.

Objednatel je opravnén, nikoli vSak povinen, prevzit dilo i s vadami a nedodélky, které
jinak brani predani a prevzeti dila dle této smlouvy. Takova skuteCnost bude
zaznamenana v predavacim protokolu, pficemZ smiuvni strany budou postupovat
analogicky ve smyslu ¢l. 11.4.4 a 11.4.5 této smlouvy.

Pfedanim a prevzetim dila pfechazi na objednatele nebezpedi vzniku Skody na véci.
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XII.
Zaruky

12.1 Rozsah zaruk a zarucni doba

12.11

12.1.2

Zhotovitel je odpovédny za radné, odborné a kvalitni provedeni dila, za vSechny
specifické vlastnosti, které ma dle této smlouvy dilo mit, a za veskeré vady dila, faktické
i pravni, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné.

Zarucni doba za provedené dilo je stranami dohodnuta na dobu 60 mésicll. Pokud jde
o technicka zafizeni nebo material pouzity v souvislosti se zhotovenim dila podle této
smlouvy, vztahuje se na né zarucni doba stanovena vyrobcem téchto zafizeni
a materiall podle platné pravni Gpravy (min. vSak 24 mésicd).

12.2 Odstranéni vad dila

12.2.1

12.2.2

12.2.3

12.2.4

12.2.5

12.2.6

V pripadé, ze se objevi jakakoli vada dila v zaru¢ni dobég, je zhotovitel povinen tuto vadu
na své naklady odstranit.

Oznameni o vadach bude objednatelem ucinéno pisemnou formou.

V pfipadé vad, jejichz odstrafiovani nesnese odklad, je zhotovitel povinen zahdjit
odstranovani vad bezodkladné, nejpozdé&ji vsak do 3 pracovnich dndl od oznameni vady.
V ostatnich pripadech se zhotovitel dohodne s objednatelem na terminu opravy. Pokud
nebude mezi smluvnimi stranami stanoveno jinak, plati, Zze je v takovém pfipadé
zhotovitel povinen zahdjit odstrafiovani vad nejpozdéji do 10 pracovnich dn od
oznameni vady.

Vada musi byt odstranéna v terminu, na kterém se strany dohodly, a pokud nedojde
k takové dohodé, musi byt odstranéna bezodkladné s pfihlédnutim k povaze vady.

Pokud zhotovitel neodstrani vady vcas a fadné, ma objednatel pravo vady odstranit
sam, nebo je dat odstranit tfeti osobou, v obou pfipadech na naklad zhotovitele.
Vsechny pfipady svépomoci uvedené v tomto odstavci nenarusi zadna jind prava,
plynouci objednateli ze zaruky.

Vedle prav stanovenych v tomto ¢lanku ma objednatel pravo uplatfovat i narok na
nahradu pfipadnych skod, vzniklych v disledku poruseni povinnosti zhotovitele dle této
smlouvy, zakona, pfislusné normy nebo obdobné povinnosti zhotovitele.

XIII.
Smluvni pokuty a nahrada skody

13.1 Smluvni pokuty jednorazové

13.11

Zhotovitel je povinen zaplatit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢ za kazdy
pripad poruseni nasledujicich pravnich povinnosti zhotovitele:

13.1.1.1 dle ¢l. 2.4 smlouvy ve vztahu k poruseni povinnosti pfi zménach
zavazkl ze smlouvy,

13.1.1.2 dle ¢l. 7.2 smlouvy ve vztahu k poruseni povinnosti pfi vzniku prekazek
plnéni,

13.1.1.3 dle ¢l. 8.5 smlouvy ve vztahu k poruseni provoznich podminek,

13.1.1.4 dle ¢l. 10.3 této smlouvy ve vztahu k neopravnénému zakryti,
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13.1.2

13.1.1.5 a dale u vsech Ukon{ zhotovitele nebo u vSech poruseni povinnosti
zhotovitele z této smlouvy, kterd maji povahu jednorazového Ukonu
s absenci trvani zavadného stavu, které soucasné:

- maji vliv na vyslednou kvalitu nebo vC€asnost provedeni dila
(vSech casti dila), nebo
- jinym zplisobem rusi radné provadéni dila.

Vyse uvedené smluvni pokuty mohou byt uplatnény i opakované k témuz pripadu,
pokud zhotovitel na upozornéni zadavatele nesjednal vcas a fadné napravu.

13.2 Smluvni pokuty za kazdy den prodleni

13.2.1

13.2.2

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢ za kazdy zapoCaty den
prodleni a pfipad poruseni nasledujicich pravnich povinnosti zhotovitele:

13.2.1.1 dle ¢l. 6.1.1 této smlouvy v pfipadé prodleni s pfedanim dila,
13.2.1.2 dle ¢l. 8.6 této smlouvy ve vztahu k nedostatku pojisténi,
13.2.1.3 dle ¢l. 10.1., 10.2 a 10.4 této smlouvy ve vztahu k zamezeni moznosti

kontrol a konani fadnych kontrolnich dni, absenci stavebniho deniku
na stavbé nebo jeho vadné vedeni,

13.2.1.4 dle ¢l. 12.2 této smlouvy ve vztahu k poruseni povinnosti odstranit
fadné a vcas vady,

13.2.1.5 a dale u vsech Ukon{ zhotovitele nebo u vSech poruseni povinnosti
zhotovitele ztéto smlouvy, ktera maji povahu zaloZeni a trvani
zavadného stavu, které soucasné:

- maji vliv na vyslednou kvalitu nebo vCasnost provedeni dila
(nebo jeho &asti) nebo

- jinym zplsobem rusi fadné provadeéni dila.

Soubéh smluvnich pokut za rfizna poruseni povinnosti zhotovitele je obecné umoznén.
Pokud by vSak jednani zhotovitele aktivovalo vice smluvnich pokut ve vztahu k jedinému
druhu poruseni povinnosti zhotovitele, uplatni objednatel pouze nejvyssi ze smluvnich
pokut, které pFichazeji v ivahu.

13.3 Splatnost smluvnich pokut a vazba na nahradu skody

13.3.1

13.3.2

Smluvni pokuty jsou splatné do 21 kalendafnich dnli ode dne, kdy byla povinné strané
doruCena pisemna vyzva k jejich zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to
bezhotovostné na Ucet opravnéné strany uvedeny v pisemné vyzvée.

Uplatnénim smluvnich pokut ani jejich zaplacenim neni dot¢eno pravo opravnéné strany
na nahradu skody v plné vysi.

13.4 Nahrada skody

13.4.1

13.4.2

Smluvni strany jsou povinny k nahradé skody ve smyslu obc¢anskopravnich pfedpis(.

Zhotovitel bere na védomi, ze opozdénym nebo nikoli fadnym provedenim stavebnich
praci dle této smlouvy mdZe objednateli vzniknout Skoda v podobé nemoznosti zahajeni
této Casti provozu objednatele, pficemz za Skodu jsou povazovany zejména veskeré
souvisejici zvySené naklady objednatele na dokonceni realizace dila a na zajisténi
provizorniho provozu objektu.
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XIV.
Micenlivost

14.1 Rozsah povinnosti mlcenlivosti

14.1.1  Smluvni strany jsou povinny zachovavat micenlivost ve vécech, souvisejicich s realizaci
této smlouvy, tykajicich se vlastni Cinnosti, spoluprace a vnitfnich zalezitosti smluvnich
stran, priemz se zavazuji neverejné informace vést jako dvérné.

14.1.2  Smluvni strany soucasné prohlasuji, ze jsou si védomy pripadnych povinnosti ve vztahu
k uvefejnéni smluv v registru smluv, na profilu zadavatele a veSkerych uverejnéni
v souladu s ostatnimi pravnimi predpisy.

XV.
Ukonceni smlouvy

15.1 Odstoupeni od smlouvy

15.1.1  Objednatel ma pravo v pfipadé podstatného poruseni smlouvy zhotovitelem od smlouvy
odstoupit, a to bez jakéhokoliv uplatnéni sankénich narokl ze strany zhotovitele vici
objednateli.

15.1.2  Za podstatné poruseni smlouvy ve smyslu ¢l. 15.1.1 této smlouvy se povazuji:

- opakovana jednani zhotovitele, vyvolavajici nasledky dle ¢l. 13.1 této smlouvy,
- ijednorazova jednani zhotovitele, vyvolavaijici nasledky dle ¢l. 13.2 této smlouvy.

15.1.3  Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy, pak povinnosti smluvnich stran
jsou nasledujici:

- Zhotovitel provede do 5 dnll od doruéeni odstoupeni od smlouvy soupis vSech
provedenych praci ke dni odstoupeni od smlouvy a tento predloZi k odsouhlaseni
objednateli, objednatel se k tomuto soupisu vyjadfi do 10 dnd od jeho doruceni.

- Zhotovitel vyzve objednatele k predani a prevzeti provedené Casti dila a v jeho
ramci postupuji smluvni strany analogicky dle ustanoveni této smlouvy o predani
dila, s prihlédnutim k situaci, Ze mlze dojit k predani nekompletniho dila.

- Prava a povinnosti stran, tykajici se zaruky za provedenou Cast dila, zlstavaiji
odstoupenim od smlouvy nedotcena. Zarucni doba v tomto pripadé bézi ode dne
predani a prevzeti provedené Casti dila.

15.2 Dohoda o ukonceni smlouvy

15.2.1 Tato smlouva mlize byt ukoncena rovnéz pissmnou dohodou stran.

15.2.2  Smluvni strany si v takovém piipadé vzajemné vyporadaji zavazky a pohledavky ze
smlouvy, pricemz zpisob takového vyporadani bude zaznamenan v dohodé.

15.2.3  Ustanoveni ¢l. 15.1.3 této smlouvy se pro pfipad dohody stran pouZije analogicky, pokud
se smluvni strany nedohodnou na jiném zpUisobu predani a prevzeti dila nebo Casti dila.
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XVI.
Spolecna a zavérec¢na ustanoveni

16.1 Spor pri hodnoceni kvality

16.1.1

16.1.2

V pfipadé sporu hodnoceni kvality a jakosti predmétu dila nebo jeho Casti, ktery bude
mit za nasledek, 7e nemlze dojit mezi zhotovitelem a objednatelem k dohodé, se
smluvni strany dohodly, Ze uznaji nezavislé hodnoceni specialisty v oboru nebo soudniho
znalce.

Pokud bude timto posudkem prokazana snizena kvalita nebo jakost oproti pozadované
kvalité dle této smlouvy a jejich pfiloh, pfip. oproti platnym standardim kvality nebo
jakosti, jsou pripadné naklady stouto sluzbou spojené ndakladem zhotovitele.
V opacném pripadé tyto naklady hradi objednatel.

16.2 Platnost a Gc¢innost smlouvy

16.2.1

Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti podpisem smluvnich stran.

16.3 Zavérecna ustanoveni

16.3.1

16.3.2

16.3.3

16.3.4

16.3.5.

Prilohy:

Smluvni vztahy vyslovné neupravené v této smlouvé se fidi zakonem ¢&. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, v platném znéni a pfedpisy provadécimi.

Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotovenich s platnosti originalu, Kazda ze smluvnich stran
obdrzi jedno vyhotoveni.

Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, jsou veskeré zmény a doplriky této smlouvy
mozné pouze formou pisemnych dodatk{, podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Smluvni strany prohlasuiji, Ze je jim znam cely obsah smlouvy, a Ze ji uzavrely na zakladé
své svobodné a vazné vile, s obsahem této smlouvy bezvyhradné souhlasi a na diikaz
toho pripojuji vlastnoruéni podpisy svych opravnénych zastupcd.

Mésto BohusSovice nad Ohii ve smyslu § 41 odst. 1 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich
(obecni zfizeni), ve znéni pozdéjsich pfedpisli osvédcuje, ze uzavreni této smlouvy bylo
schvaleno Radou mésta na jejim zasedani konaném dne 23.3.2026 (usn. ¢. 406/26,
pism b) tak, jak to vyzaduje § 102 odst. 3 zakona ¢.128/2000 Sb., o obcich (obecni
zfizeni), ve znéni pozdéjSich predpisl, ¢imz je spinéna podminka platnosti tohoto jeho
pravniho jednani.

1. Projektova dokumentace
2. Ocenény Vykaz vymeér

V BohusSovicich nad Ohfi dne viz el. podpis Vv Usti nad Labem dne viz el. podpis

za objednatele za zhotovitele

Kamila Cvancarova, starostka Ing. Jaroslav Strachal, jednatel spole¢nosti
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REKAPITULACE STAVBY

Kaod: 23 366
Stavba: Bohusovice nad Ohfi - Hrdly - komunikace pro pési
KSO: CC-Cz:
Misto: BohusSovice nad Ohfi Datum: 29.7.2024
Zadavatel: IC:
Mésto BohusSovice n. O., Husovo Nameésti 42, 411 56 DIC:
Ugastnik: IC: 00671533
INSKY spol. s r.o. DIC: CZ00671533
Projektant: IC:
AZ Consult spol. s r.o. DIC:
Zpracovatel: IC:
Eliska Roc¢kova DIC:
Poznamka:

Soupis praci je sestaven s vyuZitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava'
oznaceny popisem 'CS URS' a Urovni pfislusného kalendarniho pololeti. VeSkeré dalSi informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto
polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 4 884 416,76
Sazba dané Zaklad dané VySe dané

DPH zakladni 21,00% 4 884 416,76 1025 727,52
snizena 12,00% 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 5910 144,28
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kod: 23 366
Stavba: Bohusovice nad Ohfi - Hrdly - komunikace pro pési
Misto: Bohus$ovice nad Ohfri Datum: 29.7.2024
Zadavatel: Mésto BohusSovice n. O., Husovo Nameésti 42, 411 56 Projektant: AZ Consult spol. s r.o.
Ugastnik: INSKY spol. s r.o. Zpracovatel: Eliska Rockova
Kod Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ
Naklady stavby celkem 4 884 416,76 5910 144,28
SO 101 Komunikace pro pési 3 290 484,06 3981 485,71 STA
SO 401 Verejné osvétleni 1398 932,70 1692 708,57 STA
VON Vedlejsi a ostatni naklady 195 000,00 235 950,00 VON
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

BohusSovice nad Ohfi - Hrdly - komunikace pro pési
Obijekt:

SO 101 - Komunikace pro pési

KSO: CC-Cz:
Misto: Bohu$ovice nad Ohfi Datum: 29.7.2024
Zadavatel: IC:
Mésto BohusSovice n. O., Husovo Namésti 42, 411 56 DIC:
Ugastnik: IC: 00671533
INSKY spol. sr.o. DIC: CZ00671533
Projektant: IC:
AZ Consult spol. s r.0. DIC:
Zpracovatel: IC:
Eliska Ro¢kova DIC:
Poznamka:
Soupis pracl Je sestaven s vyuzitim Cenove soustavy URS. PolozKy, ktere pochazi z teto cenove soustavy, Jsou ve sloupcl ‘Cenova
soustava' oznageny popisem 'CS URS' a trovni pfislusného kalendafniho pololeti. Veskeré dalsi informace vymezuijici popis a podminky
pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na webu
podminkv.urs.cz.
Cena bez DPH 3 290 484,06
Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 3290 484,06 21,00% 691 001,65
snizena 12,00% 0,00
Cena s DPH 3981 485,71
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
BohusSovice nad Ohfi - Hrdly - komunikace pro pési
Objekt:
SO 101 - Komunikace pro pési
Misto: BohusSovice nad Ohfi Datum: 29.7.2024
Zadavatel: Mésto Bohugovice n. O., Husovo Namésti 42, 411 56 Projektant: f‘f Consult spol. s
Ucastnik: INSKY spol. s r.o. Zpracovatel:  Eliska Ro¢kova
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 3 290 484,06
HSV - Prace a dodavky HSV 3 290 484,06
1 - Zemni prace 1199 236,38
2 - Zakladani 5 905,09
3 - Svislé a kompletni konstrukce 162 368,91
4 - Vodorovné konstrukce 6 149,75
5 - Komunikace pozemni 663 974,32
8 - Trubni vedeni 30 834,97
9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani 929 770,15
997 - Pfesun suté 14 221,07
998 - Pfesun hmot 278 023,42
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Bohu$ovice nad Ohfi - Hrdly - komunikace pro pési
Obijekt:
SO 101 - Komunikace pro pési
Misto: Bohusovice nad Ohfi Datum: 29.7.2024
Zadavatel: Mésto Bohusovice n. O., Husovo Namésti 42, 411 56 Projektant: f\g Consult spol. s
Ucastnik: INSKY spol. s r.0. Zpracovatel:  Eliska Rockova
PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava

Naklady soupisu celkem

p HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
1 | k 111251201 Odstranen'l kro»iln a fstron:n_u s odst'rane'mrn kofend strojné priméru kmene do 100 mm v roviné nebo ve svahu m2 37,500 CS URS 2024 02
sklonu terénu pres 1:5, pfi celkové plose do 100 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/111251201
2 | k 112151351 gggan::ﬁ_lm stromu postupné se spousténim &asti kmene a koruny o priméru na fezné plose pafezu pfes 100 do kus 134,000 CS URS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/112151351
3| K [112151352 gggan::ﬁ_lm stromu postupné se spousténim &asti kmene a koruny o priméru na fezné plose pafezu pfes 200 do kus 12,000 CS URS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/112151352
4 | k 112151353 Egga;inl stromu postupné se spousténim &asti kmene a koruny o priméru na fezné plode pafezu pfes 300 do kus 2,000 CS URS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/112151353
5 | K |112151354 gg;a;inl stromu postupné se spousténim &asti kmene a koruny o priméru na fezné plode pafezu pfes 400 do kus 4,000 CS URS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/112151354
6 | k 112151355 gg;a;inl stromu postupné se spousténim &asti kmene a koruny o priméru na fezné plode pafezu pfes 500 do kus 1,000 CS URS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/112151355
7 1 k 112151357 gg;a;inl stromu postupné se spousténim &asti kmene a koruny o priméru na fezné plode pafezu pfes 700 do kus 1,000 CS URS 2024 02
Online PSC https:/{podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 027112151357
s | k 112155215 g;égggvnim s naloZenim na dopravni prostfedek a odvozem do 20 km stromk( a vétvi solitérQ, priméru kmene kus 146,000 CS URS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/112155215
Vv 134+12 146,000
o | k [112155221 S'tepkovanl s naloZzenim na dopravni prostfedek a odvozem do 20 km stromku a vétvi solitérd, priméru kmene kus 6,000 cS URS 2024 02
pies 300 do 500 mm
Online PSC https:/fpodminky. urs.cz/item/CS URS 2024 027112155221
WV 2+4 6,000
10| K 112155225 Stépkovani s naloZzenim na dopravni prostiedek a odvozem do 20 km stromki a vétvi solitér(, priméru kmene kus 2.000 CS URS 2024 02
pfes 500 do 700 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2024 02/112155225
W 141 2,000
‘ 11 ‘ K (112155311 ‘Stépkovéni s naloZenim na dopravni prostiedek a odvozem do 20 km kefového porostu stfedné hustého ‘ m2 ‘ 37,500 CS URS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2024 02/112155311
| 12| K [112201151 |Odstranéni pafezu na svahu pfes 1:2 do 1:1 o priméru pafezu na fezné plose do 200 mm | kus | 132,000 Cs URS 2024 02
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PC Typ Kaod

Popis

MJ

Mnozstvi

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenova soustava

Online PSC https://podminky. urs.cz/item/CS URS 2024 027112201151
‘ 13 ‘ K (112201152 ‘Odstranéni parezu na svahu pfes 1:2 do 1:1 o pruméru pafezu na fezneé plo3e pres 200 do 300 mm kus 13,000 CS URS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/11220115.
‘ 14 ‘ K 1112201153 ‘Odstranéni pafezu na svahu pfes 1:2 do 1:1 o priméru pafezu na fezné plo3e pres 300 do 400 mm kus 2,000 CS URS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/C5_URS_ 2024 02/112201153
‘ 15 ‘ K ‘112201154 ‘Odstranéni pafezu na svahu pfes 1:2 do 1:1 o priméru pafezu na fezné plose pres 400 do 500 mm kus 2,000 CS URS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/iterm/CS_URS 2024 02/112201154
‘ 16 ‘ K 1112201155 ‘Odstranéni pafezu na svahu pfes 1:2 do 1:1 o priméru pafezu na fezné plose pres 500 do 600 mm kus 1,000 CS URS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/C5_URS 2024 02/112201155
‘ 17 ‘ K 1112201157 ‘Odstranéni pafezu na svahu pfes 1:2 do 1:1 o priméru pafezu na fezné plo3e pfes 700 do 800 mm kus 2,000 CS URS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/11220115.
Rozebrani dilct vozovek a ploch s premisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZzenim na
18| K (113106190 dopravni prostfedek, ze silniénich dilcl jakychkoliv rozmérl, s lozem z kameniva nebo Zivice strojné plochy m2 15,000 CS URS 2024 02
jednotlivé do 50 m2 se sparami vyplnénymi kamenivem
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2024 02/113106190
Vv 15,0 "betonové panely 15,000
19| K 113107342 Ods'tranenl podkladd nebo kryTE.l st'rc)]ne plochyje‘dnotll\ie do 5'0 TQ '5 pfemisténim hfnot na skladku na m2 42,500 S URS 2024 02
vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek Ziviénych, o tl. vrstvy pfes 50 do 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/113107342
Wy 35,0 "odstranéni vozovky ACO 35,000
W (1*1)*2+(5.5%1) "odstranéni AC tl. 100 mm - UV a pfipojka 7,500
W Soudet 42,500
Qdstranéni podkladi nebo krytd strojné plochy jednotlivé do 50 m2 s pfemisténim hmot na skladku na
20| K |113107323 vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy pfes m2 7,500 CS URS 2024 02
200 do 300 mm
Online PSC https:/fpodminky. urs.cz/fitem/CS URS 2024 02/113107323
W "odstranéni SD - UV a pfipojka
WV (1*1)"2+(5.51} "tl. 300 mm 7,500
21| Kk |113154513 vFrvezovanl zwlcnehc: Podkladu nebo krytu s naloZzenim hmot na dopravni prostfedek plochy do 500 m2 pruhu m2 201,000 CS URS 2024 02
Sifky do 0,5 m, tloustky vrstvy 50 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2024 02/113154513
W "frézovani pruhu vozovky 0,5m na tl. 50mm
vV 402°0,5 201,000
| 22| K [121151123 |Sejmuti omnice strojn& pfi souvislé plose pres 500 m2, t. vrstvy do 200 mm m2 1.000,000 CS URS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2024 02/121151123
Wy 1000 "odhumusovani tl. 150 mm 1 000,000
‘ 23 ‘ K 122251104 ‘Odkopa'vky a prokopavky nezapaZené strojné v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 pfes 100 do 500 m3 m3 158,100 CS URS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2024 02/122251104
WV (490+37)*0,3 "vyména aktivni zény - se souhlasem spravce komunikace, v pfipadd nutnosti 158,100
Hloubeni nezapazenych ryh sifky do 800 mm strojné s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v .
24 | K |132251102 e emexes - : N m3 25,000 CS URS 2024 02
horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 pfes 20 do 50 m3
Online PSC https:, dminky.urs.cz/item/CS_URS 2024 02/132251102
W 25,0 "pro obruby a palisady 25,000
o5 | Kk 132251250 ngubem nezlaqazvgnycrn'_ryh élrkly pfes _800 do‘2 000 mm strojné s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a m3 20,900 S URS 2024 02
spadu v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 pfes 20 do 50 m3
Online PSC https:, dminky.urs.cz/item/C5 URS 2024 02/132251252
Vv (5,5%1,0)*0,8+(8,5%1,0"1,0) "pro UV a pfipojku 12,900
Wy 2,0*4,0*1,0 "vykop pro drén z kameniva 8,000
W Soutet 20,900
| 26| K [133251101 Hioubeni nezapazenych Sachet strojné v horning fidy t&Zitelnosti | skupiny 3 do 20 m3 m3 1,600 CS URS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2024 02/133251101
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W 1,0%1,0%0,8%2 "UV1, Uv2 1,600
57| k 1139001101 Pr|p_latek k cenam hloub_enych vykopavek za ztizeni vykopavky v blizkosti podzemniho vedeni nebo vybudnin m3 4,000 CS URS 2024 02
pro jakoukoliv tfidu horniny
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/C5_URS 2024 02/139001101
28 | k 1162201411 Vodorgune pr:emjsterll vétvi, kmenl nebo pafez( s naloZenim, sloZzenim a dopravou do 1000 m kment stromi kus 146,000 CS URS 2024 02
listnatych, priméru pres 100 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.czfitem/CS URS 2024 02/162201411
Wy "odvoz na misto uréené investorem
W 134+12 146,000
Vodorovné pfemisténi vétvi, kmenl nebo pafezl s naloZzenim, sloZenim a dopravou Pfiplatek k cenam za :
29| K 1162301951 kazdych dal3ich i zapo&atych 1000 m pfes 1000 m kmenu stromu listnatych, o priméru pfes 100 do 300 mm kus 730,000 CS URS 2024 02
Online PSC https: dminky.urs.cz/item/CS_URS_2024 02/162301951
W 146 146,000
W 146*5 'Prepodtenég koeficientem mnoZstvi 730,000
30| k 162201412 Vodorgune pr:emjsterll vétvi, kmenl nebo pafez( s naloZenim, sloZzenim a dopravou do 1000 m kment stromi kus 6,000 cS URS 2024 02
listnatych, priméru pres 300 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.czfitem/CS URS 2024 02/162201412
' "odvoz na misto uréené investorem
W 6 6,000
Vodorovné pfemisténi vétvi, kmenl nebo pafezl s naloZzenim, sloZzenim a dopravou Pfiplatek k cenam za .
31| K 1162301952 kazdych daldich i zapo&atych 1000 m pfes 1000 m kmenu stromu listnatych, o prdméru pfes 300 do 500 mm kus 30,000 CS URS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301952
W 6 6,000
W 6*5 'Pfepottené koeficientem mnoZstvi 30,000
32 | k 162201413 \_Jodorgvne pr:emjsterll vétvi, kmenl nebo pafez( s naloZenim, sloZzenim a dopravou do 1000 m kment stromi kus 1,000 CS URS 2024 02
listnatych, priméru pres 500 do 700 mm
Online PSC https://podminky.urs.czfitem/CS URS 2024 02/162201413
Vv 1"odvoz na misto uréené investorem 1,000
Vodorovné pfemisténi vétvi, kmenl nebo pafezl s nalozenim, sloZzenim a dopravou Pfiplatek k cenam za .
33| K 1162301953 kazdych dalSich i zapo&atych 1000 m pfes 1000 m kmenu stromu listnatych, o prdméru pfes 500 do 700 mm kus 5,000 C3 URS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/162301853
W 1 1,000
WV 1*5 'Prepotteng koeficientem mnoZstvi 5,000
Vodorovné pfemisténi vétvi, kmenl nebo pafezl s naloZzenim, slozenim a dopravou do 1000 m kment stromu .
34| K |162201414 . . - N kus 1,000 CS URS 2024 02
listnatych, priméru pres 700 do 900 mm
Online PSC https:/fpodminky.urs.cz/item/CS_URS 2024 02/162201414
W 1 "odvoz na misto uréené investorem 1,000
Vodorovné pfemisténi vétvi, kmenl nebo pafezl s naloZenim, sloZenim a dopravou Pfiplatek k cenam za .
35| K 1162301954 kazdych dalsich i zapo&atych 1000 m pres 1000 m kmen( stromd listnatych, o priméru pres 700 do 900 mm kus 5,000 CS URS 2024 02
Online PSC https:, dminky.urs.cz/item/C5 URS 2024 02/162301954
W 1 1,000
Wy 1*5 'Pfepotteng koeficientem mnozstvi 5,000
36 | K 162201421 \.-'oodorovne pfemisténi vétvi, kmenl nebo pafezl s nalozenim, sloZzenim a dopravou do 1000 m pafezu kmenu, kus 145,000 CS URS 2024 02
priméru pfes 100 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2024_02/162201421
Wy 145 "odvoz na misto uréené investorem 145,000
Vodorovné pfemisténi vétvi, kmenl nebo pafez( s naloZenim, sloZenim a dopravou Pfiplatek k cenam za :
37| K |162301971 kaZdych daliich i zapocatych 1000 m pfes 1000 m pafezu kmend, pruméru pres 100 do 300 mm kus 725,000 CS URS 2024 02
Online PSC https: dminky.urs.cz/item/C5_URS_2024 02/162301971
W 145 145,000
W 1455 'Prepodétenég koeficientem mnoZstvi 725,000
38 | k 162201422 Voﬁdor:oune' pfemisténi vétvi, kmenu nebo pafezl s naloZenim, sloZenim a dopravou do 1000 m pafezl kmend, kus 4,000 CS URS 2024 02
priuméru pies 300 do 500 mm
Online PSC https://podminky. urs.cz/item/CS URS 2024 02/162201422
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W 4 "odvoz na misto uréené investorem 4,000
Vodorovneé pfemisténi vétvi, kmenu nebo pafezl s naloZzenim, sloZenim a dopravou Pfiplatek k cenam za .
39| K 1162301972 kaZdych dalsich i zapo&atych 1000 m pres 1000 m parezi kment, priméru pres 300 do 500 mm kus 20,000 CS URS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2024 02/162301572
W 4 4,000
Wy 4*5 'Prepottené koeficientem mnoZstvi 20,000
40| K 162201423 Voudotovnéi premisténi vétvi, kmenl nebo pafezl s naloZzenim, slozenim a dopravou do 1000 m parezt kmen(, kus 1,000 CS URS 2024 02
priméru pfes 500 do 700 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024 02/162201423
wW 1 "odvoz na misto uréené investorem 1,000
Vodorovné pfemisténi vétvi, kmenl nebo pafezl s naloZenim, sloZenim a dopravou Pfiplatek k cenam za .
41 K 1162301973 kazdych dalsich i zapo&atych 1000 m pies 1000 m parezi kment, priméru pres 500 do 700 mm kus 5,000 CS URS 2024 02
Online PSC https: dminky.urs.cz/item/C5 URS 2024 02/162301973
W 1 1,000
Wy 1*5 'Pfepotteng koeficientem mnozstvi 5,000
42| K 162201424 Voﬂdorovné' pfemisténi vétvi, kmenl nebo pafezil s naloZenim, sloZenim a dopravou do 1000 m pafezu kmenu, kus 2.000 CS URS 2024 02
praméru pies 700 do 900 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/162201424
Wy 2 "odvoz na misto uréené investorem 2,000
Vodorovné premisténi vétvi, kmenl nebo pafezl s naloZenim, sloZzenim a dopravou Pfiplatek k cenam za .
43| K 162301974 kaZdych dal3ich i zapoéatych 1000 m pfes 1000 m pafezu kment, pruméru pres 700 do 900 mm kus 10,000 CS URS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301974
W 2 2,000
W 2*5 'Prepoétené koeficientem mnoZstvi 10,000
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni
44 | K [162351104 vykopku, aviak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny tiidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pres 500 m3 131,400 CS URS 2024 02
do 1 000 m
Online PSC https:/fpodminky. urs.cz/fitem/CS URS 2024 02/162351104
W (430+8)*0,15"2"ornice na meziskladku a zpét 131,400
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na cbvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni
45| K [162751117 vykopku, aviak se sloZenim bez rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 aZ 3 na vzdalenost pres 9000 | m3 289,900 CS URS 2024 02
do 10 000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2024 02/162751117
W (1000-430-8)"0,15 "ornice 84,300
vV 158,1 "vykop aktivni zony 158,100
W 25,0 "vykop pro palisady a obruby 25,000
W 20,9+1,6 "vykop pro UV1, UV2, pfipojky a dren z kameniva 22,500
W Soucet 289,900
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostiedku, bez naloZeni
46 | K [162751119 vykopku, aviak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 aZ 3 na vzdalenost Pfiplatek k m3 869,700 CS URS 2024 02
cené za kaZdych dalich i zapoéatych 1 000 m
Online PSC https:/fpodminky. urs.cz/fitem/CS URS 2024 02/162751119
W (1000-430-8)*0,15 "ornice 84,300
Wy 158,1 "vykop aktivni zony 158,100
W 25,0 "vykop pro palisady a obruby 25,000
Vv 20,9+1,6 "vykop pro UV1, UV2, pripojky a dren z kameniva 22,500
W Soucet 289,900
Wy 289,93 'Prepoctené koeficienten mnoZstvi 869,700
47| K 167151101 Naklféldér]!', sk[af.iéni a gfeklédapi neul?hlého vykopku nebo sypaniny strojné nakladani, mnozstvi do 100 m3, z m3 65.700 CS URS 2024 02
horniny tfidy t&Zitelnosti |, skupiny 1 aZ 3
Online PSC https:/podminky.urs.cz/item/CS_URS 2024 02/167151101
W "z meziskladky
W (430+8)*0,15 "ornice 65,700
48| K [171152111 Uloigni Sypaninyf do zhulnén)’tch nasypu pro silnice, déllnice a IetiéEé s rozpros’tfenim slypa’nir)y ve vrstvach, s m3 158,100 CS URS 2024 02
hrubym urovnanim a uzavienim povrchu nasypu z hornin nesoudrZnych sypkych v aktivni zéné
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/C5_URS 2024 02/171152111
W (490+37)*0,3 "vyména aktivni zony - se souhlasem spravce komunikace, v pfipadd nutnosti 158,100
|49 | M |58331202R  |material vhodny do aktivni zony nenamrzavy dle TP 146 a CSN 73 6133 t | 284580
W (490+37)*0,3 "vyména aktivni zony - se souhlasem spravce komunikace, v pfipada nutnosti 158,100
W 158,1"1,8 'Prepoctené koeficientem mnoZstvi 284,580
50| K |171152112 Ulozgm sypan!ng do zhutnfeny'ch nasypu prg silnice, dalnnce a Ietlst'e s rozpros}remm sypan_lny‘ vg vrstvach, s m3 133,700 CS URS 2024 02
hrubym urovnanim a uzavienim povrchu nasypu z hornin nesoudrznych sypkych mimo aktivni zonu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/171152112
W 133,7 133,700
|51 | M [583441970R | materid vhodny do zésypu dle CSN 73 6133 t | 240660]
W 133,7 133,700
Wy 133,7*1,8 'Prepoétené koeficientem mnoZstvi 240,660
52| Kk |171201231R Poplatek za uloz=en| sta\.'febmho odpadu na recyklacni skladce (skladkovne) zeminy a kameni zatfidéného do t 579.800
Katalogu odpad( pod kédem 17 05 04 x
W 289,9"2,0 579,800
53| K 171251201 :il;:fuenl sypaniny na skladky nebo meziskladky bez hutnéni s upravenim uloZené sypaniny do pfedepsaneho m3 65.700 CS URS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201
W "meziskladka
W (430+8)*0,15 "ornice 65,700
54| k 174151101 Zasyp sypaninou zojake'kollv hormn;f str:OJne s uloZenim vykopku ve vrstvach se zhutn&nim jam, 3achet, ryh m3 9,644 CS URS 2024 02
nebo kolem objektl v téchto vykopavkach
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/174151101
W 0,5'2,0*4,0+0,5*1,52,0+3%0,35 "UV 6,550
W 9*0,25%+5.5*0,25"pfipojky pro UV 3,004
wW Soutet 9,644
|55 | M |5833123R |zemina nesedava nenamrzava vhodna do zésypu dle CSN 73 6133 t | 17,359 |
W 0,5%2,0°4,0+0,5%1,5"2,0+3"0,35 "UV 6,550
W 9*0,25"+5.5"0,25"pripojky pro UV 3,094
W Soucet 9,644
WV 9,644*1,8 'Prepoctené koeficientem mnoZstvi 17,359
Obsypani potrubi strojné sypaninou z vhodnych hornin tfidy tézitelnosti | a Il, skupiny 1 aZ 4 nebo materidlem
56 | K |175151101 pfipravenym podél vykopu ve vzdalenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku vykopu a miru zhutnéni | m3 6,670 CS URS 2024 02
bez prohozeni sypaniny
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/175151101
vV 14,5%1,0°0,46 "obsyp pripojky UV 6,670
|57 | M 58337331 Stérkopisek frakce 0/22 t | 13,340 | CS URS 2024 02
W 6,67 6,670
Wy 6,672 'Prepoctené koeficientern mnozZstvi 13,340
58| K 181411133 Zalozem'travlnlku na{ pudé pfedem pfipravene plochy do 1000 m2 vysevem vietné utaZzeni parkoveho na m2 106,000 CS URS 2024 02
svahu pfes 1:2 do 1:1
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2024 02/181411133
W 8+430-332 "ohumusovani v tl. 150 mm 106,000
|59 | M |00572410 |osivo smés travni parkové kg | 2,120 | CS URS 2024 02
W 8+430-332 106,000
Wy 106*0,02 'Pfepottené koeficientem mnozZstvi 2,120
|60 | K [182111111 |Zpevnéni svahu tkaninou nebo rohoZi na svahu sklonu pes 1:2 do 1:1 m2 | 332,000 Cs URS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2024 02/182111111
|61 | M 61894013 [sit protierozni z kokosovych vidken 700g/m2 m2 | 365,200 | CS URS 2024 02
W 332"1,1 'Piepottené koeficientem mnoZstvi 365,200
62 | k 182351023 Ecr:.prost?em a urovnani ornice ve svahu sklonu pfes 1:5 strojné pfi souvislé plose do 100 m2, tl. vrstvy do 200 m2 438,000 CS URS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2024 02/182351023
Vv 8+430 "vraceni plvodni ornice v tl. 150mm 438,000
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63| K [183405211 |Vysev travniku hydroosevem na ornici m2 332,000 S URS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2024 02/183405211
|64 | M |00572410 |osivo smés travni parkové kg 8,300 | CS URS 2024 02
Wy 332*0,025 'Prepottenég koeficientem mnozstvi 8,300
D 2 Zakladani
65| K 1211531111R Vyplii Ifamenwen? do ryh qdvodnovamch 'zeber nebo frativodu bez zhutnéni, s Gpravou povrchu vypiné m3 1,500
kamenivem hrubym drcenym frakce 32 aZz 63 mm
Wy 1,0*3,0%0,5 "drén z kameniva 1,500
66| K 1211971122 Zr|_ze’n| Ioplasler?l vy}plr?e z geotextilie ogvo?_novaglch ze}ber nebo trat!vodu Vv ryze nebo zafezu se sténami m2 12,000 S URS 2024 02
svislymi nebo Sikmymi o sklonu pfes 1:2 pfi rozvinuté Sifce oplasténi pfes 2,5 m
Online PSC https//podminky.urs.cz/item/CS_URS 2024 02/211971122
W (3,071,072+(3,0+3,0+1,0+1,0)*0,5)*1,2 "vsakovaci drén 12,000
|67 | M [6931122R |geotextilie sorpcni univerzéini m2 14,214 |
W (3,071,072+(3,0+3,0+1,0+1,0)*0,5)*1,2 "vsakovaci drén 12,000
WV 12*1,1845 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 14,214
D 3 Svislé a kompletni konstrukce
68 | K |339921132R Osazovani palisad betonovych v fadé se zabetonovanim C20/25nXF3 vysky palisady pfes 500 do 1000 mm m 66,000
69 | M | 59228408 palisada ty¢ovéa hranata betonova 110x110mm v 600mm pfirodni kus 377,190 | CS URS 2024 02
W 66*5,715 'Prepottené koeficientem mnoZstvi 377,180
D Vodorovné konstrukce
| 70 | K |4515731 11 |Loie pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevieném vykopu z pisku a Stérkopisku do 63 mm m3 2,1?5 S URS 2024 02
Online PSC https:, dminky.urs.cz/item/C5 URS 2024 02/451573111
W 14,5%1*0,15 "piskové loZe tl. 150 mm 2,175
| 71 | K |4521 12112 |Osazen|’ betonovych dilch prstencl nebo rami pod poklopy a miize, vysky do 100 mm kus 2,000 S URS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452112112
|72 | M |59223864 |prstenec pro ulicni vpust vyrovnavaci betonovy 390x60x130mm kus 2,000 | CS URS 2024 02
D Komunikace pozemni
‘ 73 ‘ K |564861111 ‘Podklad ze $térkodrti SD s rozprostfenim a zhutn&nim plochy pres 100 m2, po zhutn&ni tl. 200 mm m2 490,000 S URS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/564861111
W 490,0 "Skladba A 490,000
‘ 74 ‘ K 564871011 ‘Podklad ze térkodrti SD s rozprostfenim a zhutnénim plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnéni tl. 250 mm m2 46,000 S URS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/564871011
W 37,0 "skladba B 37,000
W 9,0 "pod komunikaci $D 0-63 9,000
Vv Soucet 46,000
75| k |567141115 Podklad ?e'sméa stmelené cementem SC bez dilataénich spar, s rozprostifenim a zhutnénim SC C 3/4 (SC 1), m2 9,000 S URS 2024 02
po zhutnéni tl. 250 mm
Online PSC https:/fpodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/567141115
|76 | K |573231106 |Postfik spojovaci PS bez posypu kamenivem ze silnicni emulze, v mnozstvi 0,30 kg/m2 m2 28,500 S URS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2024 02/573231106
W 19,5 19,500
W 9,0 9,000
Vv Soucet 28,500
27| k 577144211 Asfaltovvf beton vrst\fa obrusna ACO 11 (ABS) s rozprostienim a se zhutnénim z nemodifikovaného asfaltu v m2 19,500 S URS 2024 02
pruhu Sifky do 3 m tf. Il, po zhutnéni tl. 50 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/577144211
Vv 19.5 19,500
78| Kk 577155112 f\ffaltovy beton vrstvavlognl ACL 16 (ABH) s rozprostfenim a zhutn&nim z nemodifikovaného asfaltu v pruhu m2 9,000 S URS 2024 02
Sitky do 3 m, po zhutnéni tl. 60 mm
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Online PSC https://podminky. urs.cz/item/CS URS 2024 02/577155112
79| k |594511112 Kladeni dlaZby z Icrpquehf) kamene Iom'arsky' upraveného v plose vodorovné nebo ve sklonu na plocho tl. do m2 18,000 CS URS 2024 02
100 mm, bez vyplnéni spar, s provedenim loze tl. 50 mm z betonu
Online PSC https:/fpodminky. urs.cz/item/CS URS 2024 02/594511112
Wy 1,0*9*2,0 "opevnéni svahu 18,000
80 | M | 58384662 nepravidelny kamen andezit rezavohnédy dlazba D 100-500mm t/ 60-100mm m2 18,000 CS URS 2024 02
Kladeni dlaZzby z betonovych zamkovych dlazdic komunikaci pro p&si ruéné s lozem z kameniva téZengého
81| K |596211213 nebo drceného tl. do 40 mm, s vypln&nim spar s dvojitym hutnénim, vibrovanim a se smetenim piebyteéného m2 527,000 CS URS 2024 02
materialu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy pfes 300 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024 02/596211213
W 526,0-36,0 "skladba A 490,000
W 36,0+1,0 "skladba B 37,000
VW Soucet 527,000
| 82 | M |59245030 |dfaz“ba skladebna betonova 200x200mm t 80mm pfirodni m2 520,614 CS URS 2024 02
W "Skladba A
W 490,0-9,0 "bez zkosenych hran 481,000
W "skladba B
Vv 37,0-12,55 "bez zkosenych hran 24,450
W Soucet 505,450
WV 505,45"1,03 'Prepottené koeficientem mnostvi 520,614
|83 | M |59245226 |dlazba pro nevidomé betonova 200x100mm tl 80mm barevna m2 22,197 CS URS 2024 02
W "skladba A
W 9,0 "gervena 9,000
W "skladba B
W 12,55 "Cervena 12,550
W Soucet 21,550
vy 21,55"1,03 'Prepodtené koeficientem mnozstvi 22,197
D 8 Trubni vedeni
| 84 | K |8?1313122 |Montéi kanaliza¢niho potrubi z tvrdého PVC-U hladkého plnosténného tuhost SN 10 DN 160 m 14,500 CS URS 2024 02
Online PSC https://podminky. urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871313122
WV 5,5+9,0 "pfipojka na UV 14,500
| 85 | M |2861‘! 173 |rrubka kanalizacni PVC-U plnosténna jednovrstva DN 160x1000mm SN10 m 3,090 CS URS 2024 02
W 3*1,03 'Pfrepoétené koeficientem mnoistvi 3,090
| 86 | M |2851 1175 |rrubka kanalizaéni PVC-U pinosténna jednovrstva DN 160x6000mm SN10 m 12,360 CS URS 2024 02
vV 12*1,03 'Pfepoétené koeficientem mnoZstvi 12,360
| 87| K 895941341 |Osazeni vpusti uliéni z betonovych dilci DN 500 dno s vytokem kus 2,000 CS URS 2024 02
Online PSC https://podminky. urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941341
88 | M |59224474 vpust uliéni DN 500 kalisté s odtokem 150mm PVC 500/245x65mm kus 2,000 CS URS 2024 02
89| K |895941351 Osazeni vpusti uliéni z betonovych dilcd DN 500 skruz horni pro &tvercovou vitokovou miiz kus 2,000 CS URS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2024 02/895941351
90 | M | 59224460 vpust uliéni DN 500 betonova 500x190x65mm étvercovy poklop kus 2,000 CS URS 2024 02
91| K |899204112 Osazeni mfiZi litinovych véetné ramu a ko3 na bahno pro tfidu zatiZzeni D400, E600 kus 2,000 CS URS 2024 02
Online PSC https:/fpodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/895204112
892 | M |59224481 mriz viokova s ramem pro uliéni vpust 500x500, zatizeni 40 tun kus 1,000 CS URS 2024 02
893 | M |5922326R obrubnikova vtokova mfiz k uliéni vpusti C250 kus 1,000
D 9 Ostatni konstrukce a prace-bourani
| 94 | K |9141 11111 |Montéi svislé dopravni znacky zakladni velikosti do 1 m2 objimkami na sloupky nebo konzoly kus 2,000 CS URS 2024 02
Online PSC https:/fpodminky. urs.cz/item/CS URS 2024 027914111111
W 2"1Z4a,b 2,000
|95| K [914511111R  |Montaz sloupku dopravnich znatek délky do 3,5 m do betonového zakladu - beton C20/25 XF2 kus 2,000

Strana 11z 28



PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
W 2"124a,b 2,000
|96 | M |40445225 |sloupek pro dopravni znacku Zn D 60mm v 3,5m kus | 2,000
W 2"1Z4a,b 2,000
|97 | K 915121121 |Vodorovné dopravni znageni stfikané barvou vodici &ara bila Sitky 250 mm prerusovana zakladni m | 13,000 Cs URS 2024 02
Online PSC https: dminky.urs.cz/item/C5_URS_2024 02/915121121
W 6,52 "V7b 13,000
‘ 98 ‘ K ‘915221122 ‘Vodorouné dopravni znageni stfikanym plastem vodici ¢ara bila ifky 250 mm pferusovana retroreflexni m ‘ 13,000 CS URS 2024 02
Online PSC https: dminky.urs.cz/item/CS_URS_2024 02/915221122
W 6,52 "V7b 13,000
| 99 | K |9153211 15 |V0dorovné znaceni pfedformovanym termoplastem vodici pas pro slabozraké z 6 prouzkl m | 13,000 CS URS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.czfitem/CS URS 2024 02/915321115
W 6,5%2 13,000
100l K |915611111 Preq;{nacerll pro vodorovné znageni stfikané barvou nebo provadéné z natérovych hmot liniove délici &ary, m 26,000
vodici prouzky
Wy 6,5*2 "V7b 13,000
Wy 6,5%2 "vodici prouzky 13,000
WV Soucet 26,000
Osazeni silniéniho obrubniku betonového se zfizenim loZe, s vypInénim a zatfenim spar cementovou maltou
101) K 1916131213R stojatého s boéni opérou z betonu prostého, do loze z betonu prostého C16/20nXF1 m 305,500
WV 392-66-20,5 305,500
102| M 59217036 |obrubnik parkovy betonovy 500x80x250mm piirodni m | 305,500 CS URS 2024 02
W 392-66-20,5 305,500
103l k 916231291 Osazeni Ehodnlkoveho obrubniku l?etonovgh? se zfizenim loZe, s vyplne_n'm"w a zatfenim spar cementovou m 61.100 CS URS 2024 02
maltou Pfiplatek k cenam za fezani obrubnik( pfi osazeni do oblouku vnitiniho poloméru do 1 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2024 02/916231291
' "Fezani 20%
W 305,5%0,2 "silniéni betonovy 61,100
WV Soucet 61,100
Osazeni obrubniku kamenného se zfizenim loZe, s vypInénim a zatfenim spar cementovou maltou stojatého s
104| K |916241213R PP . - ’ . 418,
o 916 3 boéni opérou z betonu prostého, do loZe z betonu prostého C20/25nXF3 m 8,500
W 398-3.5-6-5-7-5.5-11.5-17 "silni&ni 342,500
W 3.5+6+5+7+5.5+11.5+20.5 "najezdove 58,000
' 17 "nabéhové 17,000
W Soucet 418,500
|105| M |5838000? |obrubm’k kamenny Zulovy pfimy 1000x150x250mm m | 349,350 CS URS 2024 02
WV 342,51,02 'Prepodétené koeficientem mnoZstvi 349,350
106| M |59217029R |obrubnik kamenny zulovy néjezdovy 1000x150x150mm m | 60,180
W 3,5+6+5+7+5,5+11,5+20,5 58,000
vV 59"1,02 'Piepoctené koeficientem mnoZstvi 60,180
107| M [59217030R |obrubnik kamenny zulovy prechodovy 1000x150x150-250mm m | 17,340
W 17 17,000
Wy 17*1,02 'Prepoctené koeficientern mnoZstvi 17,340
‘108‘ K 1919112213 ‘Reza’nl dilataénich spar v Zivicném krytu vytvoreni komarky pro tésnici zalivku Sifky 10 mm, hloubky 25 mm m ‘ 402,000 CS URS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2024_02/919112213
100 K 919121112 UFesnenl dllaltacnlch s:par zall\.rkolul za studena v tzementobetonovem nebo Zivicném krytu véetné adhezniho m 402,000 CS URS 2024 02
natéru s tésnicim profilem pod zalivkou, pro komurky Sifky 10 mm, hloubky 25 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2024 02/919121112
110l K 919732211 Styéna pracovni spara pfi napolt?m nm:’eho zwllcnehE:'Povrchu na stavajici se zalitim za te'pla [nodlfvlkc)\'.fa‘nou' m 402,000 CS URS 2024 02
asfaltovou hmotou s posypem vapennym hydratem $ifky do 15 mm, hloubky do 25 mm véetné profezani spary
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2024 02/919732211
W 81,0+23,0+200,0+98,0 402,000
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
111| K |9351 13211R Osazeni odvodiiovaciho celolitinového Zlabu s krycim rostem Sifky do 200 mm m 14,400
vV 9*1,6 14,400
112\ M |592277R Zlab chodnikovy pro povrchoveé odvodnéni litinovy s mfizi D400 740x140x120 s odtokem pr. 110 mm kus 18,000
113| M |592377R koncova krytka s otvorem pro Zlab chodnikovy pro povrchové odvodnéni litinovy s miizi D400 kus 9,000
114] K |966006132 Odstvran'énl dopravmch nebovonentaémc'h znade}c se slloupkem s ylgzemm hmot na vzdalenost do 20 m nebo s kus 2,000 CS URS 2024 02
naloZenim na dopravni prostfedek, se zasypem jam a jeho zhutnénim s betonovou patkou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/C5_URS_2024 02/966006132
115! K 966006211 Odstranéni Edel:nontaz) swslytj,h dop‘ravmch znacekbs odkllzt?nlm materialu na skladku na vzdalenost do 20 m kus 2,000 CS URS 2024 02
nebo s naloZenim na dopravni prostfedek ze sloupl, sloupkil nebo konzol
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024 02/966006211
W 2 "pfesun 2,000
D 997 Presun suté
116| K |997221551 Vodgrovné doprava suti bez naloZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim ze sypkych materiald, na { 26,415 CS URS 2024 02
vzdalenost do 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/997221551
W 3,3 "stérk 3,300
W 23,115 "frézka 23,115
Wy Soucet 26,415
117] K 997221559 Vodorovpa doprzj\ra suti bez naloZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim Pfiplatek k cené za kazdy dalsi t 316,980 CS URS 2024 02
zapocaty 1 km pfes 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559
W 26,415 26,415
W 26,415"12 'Prepottené koeficientem mnozZstvi 316,980
118l K 997221561 Vodgrovna doprava suti bez naloZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim z kusovych material, na t 15,530 CS URS 2024 02
vzdalenost do 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/997221561
' 6,0 "betonové panely 6,000
Wy 0,164 "sloupky kov. 0,164
W 9,350 "Ziviény 9,350
W 0,008*2 "znacka na meziskladku a zpét 0,016
Vv Soucet 15,530
119 K |997221569 Vodorovrla dopre'wa suti bez naloZeni, ale se sloZenim a s hrubym urovnanim Pfiplatek k cené za kazdy dal3i t 186,168 CS URS 2024 02
zapocaty 1 km pres 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/997221569
W 15,514 15,514
WV 15,514"12 'Prepottené koeficientem mnoZstvi 186,168
120| K |997221861R Poplatek za uloz1en| sta\:’ebmho odpadu na recyklacni skladce (skladkovne) z prostého betonu zatfidéneho do t 6,000
Katalogu odpadl pod kédem 17 01 01 x
Wy 6,0 "betonoveé panely 6,000
121| K |997221873R Poplatek za uloz1en| sta\:’ebmho odpadu na recyklacni skladce (skladkovne) zeminy a kameni zatfidéneho do t 3.300
Katalogu odpadl pod kédem 17 05 04 x
W 3,3 "Stérk 3,300
Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na recyklacni skladce (skladkovné) asfaltového bez obsahu dehtu
1 1 e N . 4
22| K |997221875R zatfidéného do Katalogu odpadu pod kédem 17 03 02 x ! 32,465
W 9,35 "Zivicény 9,350
W 23,115 "frézka 23,115
Vv Soucet 32,465
D 998 Presun hmot
123| k |998223011 Ztr,?:ftﬂ hmot pro pozemni komunikace s krytem dlazdénym dopravni vzdalenost do 200 m jakékoliv délky t 620,588 CS URS 2024 02
Online PSC https:/fpodminky. urs.cz/item/CS URS 2024 02/998223011
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

BohusSovice nad Ohfi - Hrdly - komunikace pro pési
Obijekt:

SO 401 - Verejné osvétleni

KSO: CC-Cz:
Misto: Bohusovice nad Ohfi Datum: 29.7.2024
Zadavatel: IC:
Mésto BohuSovice n. O., Husovo Namésti 42, 411 56 DIC:
Ugastnik: IC: 00671533
INSKY spol. sr.o. DIC: CZ00671533
Projektant: IC:
AZ Consult spol. s r.0. DIC:
Zpracovatel: IC:
Eliska Ro¢kova DIC:
Poznamka:
Soupis pracl Je sestaven s vyuzitim Cenove soustavy URS. PolozKy, ktere pochazi z teto cenove soustavy, Jsou ve sloupcl ‘Cenova
soustava' oznageny popisem 'CS URS' a trovni pfislusného kalendafniho pololeti. Veskeré dalsi informace vymezuijici popis a podminky
pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na webu
podminkv.urs.cz.
Cena bez DPH 1398 932,70
Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 21,00% 293 775,87
snizena 12,00% 0,00
Cena s DPH 1692 708,57
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
BohusSovice nad Ohfi - Hrdly - komunikace pro pési

Objekt:
SO 401 - Verejné osvétleni
Misto: BohusSovice nad Ohfi Datum: 29.7.2024
Zadavatel: Mésto Bohusovice n. O., Husovo Namésti 42, 411 56 Projektant: f‘f Consult spol. s
Ugastnik: INSKY spol. s r.o. Zpracovatel:  Eliska Ro¢kova
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 1398 932,70
M - Prace a dodavky M 1398 932,70
1. - Zemni, pomocné prace 608 645,70
2. - Stozary, svitidla 399 715,00
3. - Kabelové propojeni, uzemnéni: 256 672,00
4. - pfipravné a doplnujici ¢innosti 133 900,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Bohu$ovice nad Ohfi - Hrdly - komunikace pro pési
Obijekt:
SO 401 - Verejné osvétleni
Misto: Bohu$ovice nad Ohfi Datum: 29.7.2024
Zadavatel: Mésto Bohusovice n. O., Husovo Namésti 42, 411 56 Projektant: ft‘cz), Consult spol. s
Ucastnik: INSKY spol. s r.0. Zpracovatel:  Eliska Rockova
PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem
o M Prace a dodavky M
D 1. Zemni, pomocné prace
1 | K |460 01-0023p Vyneseni vytyCovaciho systemu do terenu km
2 | K (460 01-0025 VytyZeni dosavadnich podzemnich siti v trase km
3 | K |46001-0024 Vytyceni trasy v terénu km
4 | K (210 02-0654p Vytyceni pozice osvétlovaciho bodu ks 13,000
5 | K [210 02-0654p.1 |Uréeni pozice dosavadniho mista ks
6 | K [460 03-0002 Sejmuti ornice do 25cm, tF.2, 396m x0,35x0,25m m3 34,650
Poznamka k polozce:
P Vykopy terén-kryti kabelu 70cm, dno vykopu -80cm, 396m
frasa soubé&ing s vozovkou je dal ned 1m od krajnice
K 460 56-1901p Zpétné uloZeni ornice do 25cm, tF.2, 396 x0,35%0,25m m3 34,650
K |460 20-0143 Vykop do §. ryhy 35x hl.60cm, v terénu zem t7.3, m 45,000
Poznamka k poloce:
P Viykopy terén-kryti kabelu 70cm, dno vykopu -80cm, 396m
trasa soubéina s vozovkou je dal nez 1m od krajnice
9 | K (460 56-0143 Zasyp do 5. ryhy 35x hl.60cm, v terénu zem tf.3, m 45,000
10| K (460 62-0011p Urovnani dna,odstranéni kamend, £.35cm m 45,000
11| K |460 49-0013 Kryti trasy folii vystraznou §.33cm, hl.0,3m m 45,000
12 | K (460 30-0001p Hutnéni zeminy pfi zasypu 396 x 0,35 x 0,4m m3 55,440
13| K |460 60-0021 Vodorovné pfemisténi zeminy 396x 0,35 x 0,8m m3 110,880
14 | K |460 62-0002 Zatravnéni povrchu terenu 396x1,0m m2 396,000
15| K [460 42-1113 Kab.loze z pisku 0-4mm,tl.2x10cm §.35cm, 0,07m3/m m 396,000
p Poznamka k poloZce;
pisek 460K&/ Tm3 x 0,07m3=322
16 | K (460 60-0071 QOdvoz piebytetné zeminy, odpadu ze stavby do 20km m3 27,720
17 | K (460 03-0192 Rezani spary v asfaltu silnice do 5¢cm, 29m x2 m 58,000

Poznamka k polozce;
P Prekopy vozovek na dvé poloviny
5 asfaltovym povrchem 11+11+7m=29m

| 18] K [46003-0171  |Bourani asf. povrchu (0,5+2x2m)= §.4,5 m, 5cm, 20m

m2

130,500

Poznamka k poloice:
P Frekopy vozovek na dvé polaviny
s asfaltovym povrchem 11+11+7m=29m
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PC Typ Kaod

Popis

MJ

Mnozstvi Cenova soustava

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

19| K [460 03-0181

|ﬁezz—'1n|’ spary v podkl.betonu silnice do 10cm, 29m x2

58,000

B

Poznamka k poloZce;
Prekopy vozovek na dvé poloviny
5 asfaltovym povrchem 11+11+7m=29m

20| K |460 03-0161

|Bourén|' podkl.vrstev beton §.50cm do tl.10cm 29m

m2

14,500

P

Poznamka k poloZce:
Prekopy vozovek na dvé poloviny
5 asfaltovym povrchem 11+11+7m=29m

21| K |46003-0152

Bourani podkl.vrstev kamenivo 5.50cm do t.20cm

m2

14,500

22| K |460 20-0293

Vykop ve vozovce 5.50 hl. do 110cm, kryti kabelu 1,3m

29,000

23| K |174151101

Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uloZzenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim jam, $achet, ryh
nebo kolem objektl v téchto vykopavkach

m3

8,700 CS URS 2024 02

Online PSC

WV

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/174151101

Poznamka k poloZce:

Obnova povrchu po pfekopech podle vyjadfeni SUS

Slozeni jednotiivich vrstev nad uloZzenou siti bude provedeno pro zatizeni silnic . a Il tfid - AB povrch:
AB bude u vykopu a napojeni AB povrchu vdy strojné zafiznut a obrousen o 2m leva i prava strana

0,570,6"29

8,700

|24 | M |5833123R

|zemma nesedavé nenamrzava vhodna do zésypu dle CSN 73 6133

15,660

Vv
WV

0,5*0,6*29
8,7*1,8 'Prepoétené koeficientem mnoZstvi

8,700
15,660

‘25‘ K 564871011

Podklad ze stérkodrti SD s rozprostfenim a zhutnénim plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnéni tl. 250 mm ‘

m2

3,625 CS URS 2024 02

Online PSC

WV

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/564871011

Poznamka k poloce:

Obnova povrchu po pfekapech podle vyjadfeni SUS

Slozeni jednotiivych vrstev nad uloZenou siti bude provedeno pro zatizeni silnic Il. a lll. tfid - AB povrch:
AB bude u vykopu a napojeni AB povrchu vidy strojné zafiznut a obrousen o 2m leva i prava strana

0,5°0,25%29 "0-63

3,625

26| K |567141115

Podklad ze smési stmelené cementem SC bez dilataénich spar, s rozprostfenim a zhutnénim SC C 3/4 (SC 1),
po zhutnéni tl. 250 mm

m2

14,500 CS URS 2024 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/567141115

Poznamka k poloce:

Obnova povrchu po pfekapech podle vyjadfeni SUS

Slozeni jednotlivych vrstev nad wlozenou siti bude provedeno pro zatizeni silnic II. a Ill. trid - AB povrch:
AB bude u vykopu a napojeni AB povrchu vidy strojné zafiznut a obrousen o 2m leva i prava strana

| 27| K |573231106

Postfik spojovaci PS bez posypu kamenivem ze silniéni emulze, v mnozstvi 0,30 kg/m2

m2

145,000 CS URS 2024 02

Online PSC

Vv
vV
Vv

https:, dminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/573231106

Poznamka k poloce:

Obnova povrchu po pfekopech podle vyjadfeni SUS

Slozeni jednotiivych vrstev nad uloZenou siti bude provedeno pro zatizeni silnic Il. a Ill. tfid - AB povrch:
AB bude u vykopu a napojeni AB povrchu vidy strojné zafiznut a obrousen o 2m leva i prava strana

130,5 "ryha + zamek
14,5 "ryha vykopu
Soucet

130,500
14,500
145,000

28| K (577144111

Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) s rozprostfenim a se zhutnénim z nemodifikovaného asfaltu v
pruhu $ifky do 3 m tf. | (ACO 11+), po zhutnéni tl. 50 mm

m2

130,500 CS URS 2024 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2024 02/577144111

Poznamka k poloice;

Obnova povrchu po piekopech podle vyjadieni SUS

SloZeni jednollivich vrstev nad wloZenou siti bude provedeno pro zatiZeni silnic 1. a Il tfid - AB povrch:
AE bude u vykopu a napojeni AB povrchu vEdy strojné zaflznut a obrougen o 2m leva i prava strana

29| K |577155112

Asfaltovy beton vrstva loZni ACL 16 (ABH) s rozprostfenim a zhutn&nim z nemodifikovaného asfaltu v pruhu
Sitky do 3 m, po zhutnéni tl. 60 mm

m2

14,500 CS URS 2024 02

Online PSC

https://podminky. urs.cz/item/CS URS 2024 02/577155112
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Poznamka k poloZce:
Obnova povrchu po pfekopech podle vyjadfeni SUS
P Slozeni jednotiivich vrstev nad uloZenou siti bude provedeno pro zatizeni silnic . a IIl. tfid - AB povrch;
AB bude u vykopu a napojeni AB povrchu vidy strojné zafiznut a obrousen o 2m leva i prava strana
30| K |571907114 Posyp podkladu nebo krytu s rozprostfenim a zhutnénim kamenivem drcenym nebo téZzenym, v mnozstvi pfes m2 14,500 CS URS 2024 02
45 do 50 kg/m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/C5_URS_ 2024 02/571907114
31| K |460 56-1901 Osetfeni spary teplou zalivkou a posypem m 58,000
32| K |460 30-0001p.1 |Hutnéni zeminy pfi zasypu 0,5 x 0,6m x29m=8,7m3 m3 8,700
33| K |460 60-0021.1 Vodorovné pfemisténi zem.(0,5x1,4) x29m m3 20,300
34 | K |460 51-0065 Trubka HDPE 110 s krytim 1,3m, m 41,000
35| K |460 60-0071 Qdvoz pfebyteéné zeminy, odpadu ze stavby do 20km m3 20,300
36 | K |460 52-0044p Zlaby plastové v trase v kfizenich, viko m 8,000
37 | K |DZ001 Dopravni znaéeni podle Ufadu k vykopim ks 1,000
38| K |460 03-0002.1 Sejmuti ornice do 25cm, tF.2 m3 1,500
P Poznamka k poloce:
Startovaci a cllova jama protiaku
39| K |460 05-0803p Odkop zeminy tf.3, startovaci jama do 3x2x1,7m/1ks m3 10,200
40 | K |460 60-0021.2 Vodorovné pfemisténi zeminy m3 10,200
p Poznamka k poloice:
Startovaci a cilova jama protiaku
| 41| K [46056-1801p  |Zasyp zeminy 7.3, po pokladce, hutnéni m3 | 11,700
p Poznamka k poloice;
Startovaci a cilova jama protlaku
| 42| K [460 05-0803p.1 |Odkop zeminy tF.3, cilova jama do 1x2x1,7m/1ks m3 | 3,400
P Poznamka k poloZce:
Cilovéa jama
|43 | K [46060-0021.2  |Vodorovné premisténi zeminy m3 | 3,400
P Poznamka k poloce:
Cilova jama
| 44| K [46056-1801p  |Zasyp zeminy 7.3, po pokladce, hutnéni m3 | 3.400
p Poznamka k poloice:
Cilova jama
| 45| K [46062-0012p  |Uprava terénu zeminou m2 | 16,000
p Poznamka k polozce:
Cilova jama
46 | K |460 31-0105 Rizeny protlak pro primér PE trubky do d160mm m 14,000
47 | K |210 90-0511p Zatazeni lana do chranicek m 20,000
48 | K |DMOO1 Doprava mechanismu ks 1,000
49 | K |460 05-0803p.2 |Odkop zeminy tf.3, jama do 3x2x1,7m/1ks m3 10,200
P Poznamka k polozce;
Jama k vrtani protipovodroveé stény
|50 | K [46060-0021.2  |Vodorovné premisténi zeminy m3 | 10,200
P Poznamka k poloZce:
Jama k vrtani protipovodriové stény
| 51 | K |460 56-1801p |Zésyp zeminy tf.3, po pokladce, hutnéni m3 | 10,200
Poznamka k poloice:
P Jama k vrtani protipovodnové stény
uprava povrchu je novy chodnik
| 52 | K |1001 |Jédrov§r vrt d90 betonovou sténou pod zemi m |
P Poznamka k polozce;

Priichod betonovou protiovodriovou sténou pod zemi
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi
53] K [1002 [Pomocné prace pro jadrové vrtani-drzaky, pripevneni... ks | 1,000
p Poznamka k poloZce;
Priichod betonovou protiovodriovou sténou pod zemi
| 54| K [1003 |Brouseni betonové stény k pipevnéni pfiruby m2 | 0,400
P Poznamka k polozce;
Prichod betonovou protiovodriovou sténou pod zemi
55| K |1004 Vrtani-beton, hmozdinky ETA-07/0121, $rouby nerez, d10, I=80mm ks 8,000
56 | K |1005 Hlinikova pfiruba HSI90DF 185/185mm, s tésnénim 0,5bar, EDPM tI.10mm, lepidlo Sikaflex-11FC ks 2,000
57 | K |1006 Systémové viko HSI90-D3/32 ks 2,000
58 | K |1007 Zaslepovaci zatka VS32 pro HSI190-D3/32 ks 4,000
59| K |1008 Manzeta pro d32 ks 6,000
60| K |1009 Paska na stfedéni kabelu, 1=0,1m ks 2,000
61| K |210 02-0221 Visuty nosnik-konzole L=10cm pro rouru pod mostkem pozinkovana se dvéma otvory ks 30,000
62| K |210 02-0651 Pomocné prace pro konzole vrtani-drzaky, pfipevnéni... ks 30,000
63| K |210 01-0048 Roura kovova d60 pozinkovana na kabel pod mostkem m 27,000
64 | K |HZS Vypnuti a zajisténi rozvodu pro bezpecnou praci hod 2,000
65| K |HZS.1 Demontaz a montaz elektrovyzbroje pro piipojeni nového kabelu v dosavadnim stoZaru ks 6,000
66 | K |460 20-0143.1 Odkopani ryhy 35/60cm, ke sloupu prepojeni m 8,000
67 | K |460 56-0143.1 Zahoz ryhy 35/60cm,ke slouptm pfepojeni m 8,000
68 | K |210 20-4123p Demontaz patic stozar( k likvidaci ks 4,000
69| K |210 10-0348p QOdpojeni kabell a uzemnéni ks 14,000
70| K |210 20-4201p Demontaz elektrovyzbroje stozarl ks 6,000
71| K |210 20-3403p Demontaz svitidel ks 12,000
72| K |210 20-4100p Demontaz vylozniki ks 2,000
73| K |210 20-4011p Demontaz stozard ks 4,000
74 | K |460 20-0143p Odkopani dosavadniho zakladu do délky 2m/ks m 4,000
75| K |460 08-0112 Bourani betonového zakladu stozard 0,84m3/ks- 4ks m3 3,360
76 | K |460 60-0071.1 Odvoz odpadu ze stavby do 20km m3 3,360
77 | K |460 56-1901.1 Zasyp jamy, hutnéni 1,3m3/ks m3 5,200
78 | K |460 05-0803 Vykop jamy pro zaklad stoZaru do 0,6x0,6x1,5m/13ks m3 7,020
P Poznamka k poloZce:
StoZarové zaklady
| 79| K [460 05-0803p.3 |Pomocny vykop tF.3 ke zhotovéni jamy zékladu m3 | 6,500
P Poznamka k poloZce:
StoZdrové zaklady
| 80 | K |460 60-0021.2 |V0dorovné pfemisténi zeminy m3 | 13,520
P Poznamka k poloice:
Stozarové zaklady
|81 K [46056-1801p  |Zasyp zeminy 7.3, po pokladce, hutnéni m3 | 6,500
p Poznamka k poloZce;
StoZarové zaklady
82| K |460 08-0033p Bet.zaklad déleny s otvorem pro stoZar, 2-3 kabely, zemni€, pouzdrovy zaklad, do 0,6x0,6x1,5m/13ks m3 7,020
83| K |460 65-0932p Zhotoveni horniho okraje zakladu z betonu proti vodé ks 13,000
84 | K |460 60-0071 Qdvoz pfebyteéné zeminy, odpadu ze stavby do 20km m3 7,020
85| K |Dz002 Dopravni znageni podle Ufadu k vykopim ks 1,000
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Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenova soustava

PC Typ Kod Popis MJ
D 2. Stozary, svitidla
StoZary ocelové bezpaticové, tfistupriové, s dvifky, s elektrovyzbroji, svornikem pro uzemnéni, napf. STB 7-
86| K |21020-4011 B:vyska H=7m,Hc=8m,d1-114,d2-89,d3-76mm ks 11,000
Stozary ocelové bezpaticove, tfistupnove, s dvirky, s elektrovyzbroji, svornikem pro uzemnéni, napf. JB 9-
7 1 -4011.1 i k '
87| K [21020-40 T:vyska H=7,2m,Hc=8,7m,d1-159 d2-133,d3-114 s 1,000
) StoZary ocelové bezpaticové, tfistupiové, s dvifky, s elektrovyzbroji, svornikem pro uzemnéni, napf. STP 6-
88| K [210204011.2 |5 vaya H=6m,Hc=7,2m,d1-133 d2-108,d3-89 ks 1,000
Pfiplatek na atypické zvy$ené umisténi dvifek elektrovyzbroje podle vykresu D25 u pozic stozard
89| K |atyp N3,N3.1,N4,N5,N6,P1A ks 6,000
90 | K |210 02-0681p Ochranna manzeta na dfik stoZari OM114 ks 11,000
91| K |210 02-0681p.1 |Ochranna manZeta na dfik stozarih OM133 ks 1,000
92| K |210 02-0681p.2 |Ochranna manZeta na dfik stozarid OM159 ks 1,000
93| K |210 20-4201 Elektrovyzbroj stoZaru pro 2 kabely, Maxima-Krémaf SR72.1-RS/N, IP20,pojistka 6A,propojeni CYKY 5Cx1,5 ks 12,000
04| K 1210 20-4201 1 ElektroyyzbrOJ's:toz?ru pro 3 kabely, Maxima-Krémar SR72.1-RS/N, 1P20,pojistka 6A,propojeni CYKY 5Cx1,5 s ks 1,000
odboénym rozsifenim
95| K |210 02-0654p.2 |Vyrovnani stozaru ks 13,000
96 | K (210 20-4103 Vylozniky ocelove,pozinkovane,rovne kolmé napf. UD1/76-1500 / d3-76, d4-60mm L=1500mm ks 11,000
97 | K (210 20-4103.1 Vylozniky ocelove,pozinkovane,rovne kolmé napf. UD1/114-1500 / d3-114, d4-60mm L=1500mm ks 1,000
98 | K |210 20-4103.2 VyloZniky ocelove,pozinkovane,rovne kolmé napf. UD1-2500/B / d3-89, d4-60mm L=2500mm ks 1,000
99 | K |210 20-4103.3 Tfmenovy vyloznik UDT1-2500,d4=114mm,L=2500mm ks 1,000
100| K |210 20-4103.4 Vyloznik oblouk SV1/d60-A=300, B=500mm (na 52) ks 1,000
101| K |210 20-4103.5 Vyloznik oblouk SV 1/d60-A=700, B=500mm (na 54) ks 1,000
102| K (210 20-2013 Charakteristika pro hlavni osvétleni silnice a chodniku ks 14,000
Poznamka k polozce:
P Svitidla se zdroji LED
typ bude urden vipodtem pro ifidy M5,P4 v nabidce
|103| K |210 20-2013.1 |Charakteristika pro hlavni osvétleni silnice oboustranné ks
Poznamka k poloice:
p Svitidla se zdroji LED
typ bude uréen vypoctem pro tfidy M5,P4 v nabidce
5 mendim svételnym tokem na stoZary u mostu 01-04
|104| K |210 20-2013.2 |Charakteristika pro osvétleni mista pfechazeni ks
Poznamka k poloice:
P Svitidla se zdroji LED
5 pravostrannou charakteristikou typ uréen vipodtem
105 K |210 20-4201.2 Cislovaci stitek z nerezu, gravirované &islo, lepeni ks 19,000
106| K |210 02-0681p.3 |Kompletace stozaru, vystrazny stitek, ¢islovani ks 19,000
107| K |210 20-4201p.1 |Oznacovaci Stitek svitidla, lepeni ks 19,000
D 3. Kabelové propojeni, uzemnéni:
[108] K [210 81-0014 Silovy kabel m 544,000
P Poznamka k polozce;
CYKY 4B x 16 (466mx1,03 zvinéni)+64 profez konce
109| K |21010-0151 Ukongeni kabeld do 4 x 16, koncovka SKELDO ks 32,000
110| K |21001-0103 Trubka KOPODUR 50/41 m 518,000
11| K |210 22-0022 Vodi¢ uzemniovaci FeZn d10 do rostlé zemé, m 500,000
112| K |210 22-0301 Svorka na uzemiovaci vodié-dvojté, ks 40,000
113| K |210 02-0601p Izolovani spoji na uzemnéni v zemi ks 40,000
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Mnozstvi J.cena [CZK]

PC Typ Kaod Popis MJ

114| K |210 10-0014p Ukonéeni vodice FeZn ks 40,000
115) K |HZ5.2 Zprovoznéni a pfevzeti rozvodu VO provozovatelem hod 8,000

4. pfipravné a dopliujici €innosti

116| K |2001 doprava a manipulace s materialem, odpady soub 1,000
117| K (2002 Pouziti jefabu, mechanismy soub 1,000
118| K (2003 dokumentace skuteéného provedeni soub 1,000
119| K (2004 zaméfeni v digitalni podobé km 0,500
120| K |2005 koordinaéni ¢innosti hod 8,000
121| K |2006 kompletaéni prace hod 8,000
122| K (2007 vychozi revize, méfeni osvétleni soub 1,000
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

BohusSovice nad Ohfi - Hrdly - komunikace pro pési
Obijekt:

VON - Vedlejsi a ostatni naklady

KSO: CC-Cz:
Misto: Bohu$ovice nad Ohfi Datum: 29.7.2024
Zadavatel: IC:
Mésto BohusSovice n. O., Husovo Namésti 42, 411 56 DIC:
Ugastnik: IC: 00671533
INSKY spol. sr.o. DIC: CZ00671533
Projektant: IC:
AZ Consult spol. s r.0. DIC:
Zpracovatel: IC:
Eliska Ro¢kova DIC:
Poznamka:
Soupis pracl Je sestaven s vyuzitim Cenove soustavy URS. PolozKy, ktere pochazi z teto cenove soustavy, Jsou ve sloupcl ‘Cenova
soustava' oznageny popisem 'CS URS' a trovni pfislusného kalendafniho pololeti. Veskeré dalsi informace vymezuijici popis a podminky
pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na webu
podminkv.urs.cz.
Cena bez DPH 195 000,00
Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 21,00% 40 950,00
snizena 12,00% 0,00
Cena s DPH 235 950,00
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
BohusSovice nad Ohfi - Hrdly - komunikace pro pési

Objekt:
VON - Vedlejsi a ostatni naklady
Misto: BohusSovice nad Ohfi Datum: 29.7.2024
Zadavatel: Mésto Bohugovice n. O., Husovo Namésti 42, 411 56 Projektant: f‘f Consult spol. s
Ugastnik: INSKY spol. s r.o. Zpracovatel:  Eliska Ro¢kova
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 195 000,00
VRN - VedlejSi rozpoctove naklady 195 000,00
VRN1 - Prizkumné, geodetické a projektové prace 60 000,00
VRNS3 - Zafizeni stavenisté 125 000,00
VRN9 - Ostatni naklady 10 000,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Bohu$ovice nad Ohfi - Hrdly - komunikace pro pési
Obijekt:
VON - Vedlej$i a ostatni naklady

Misto: Bohu$ovice nad Ohfi Datum: 29.7.2024
Zadavatel: Mésto Bohusovice n. O., Husovo Namésti 42, 411 56 Projektant: f\g Consult spol. s
Ucastnik: INSKY spol. s r.0. Zpracovatel:  Eliska Rockova
PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem

o VRN Vedlejsi rozpoctové naklady

D VRN1 Prizkumné, geodetické a projektové prace
| 2 | K 012002000 | Geodetické prace Ké

' "wytyéeni pfed, v prib&hu a po vystavbé

AAY 1
| 3 | K |013254000 |Dokumentace skuteéného provedeni stavby K&

D  VRN3 Zarizeni stavenisté
| 4 | K [034303000 |Dopravni znageni na stavenisti Ke

w 1 "v&etné navrhu a projednani

D VRN9 Ostatni naklady
| 5 | K |093002001 |Zpracovén|’ a odsouhlaseni povodfiového a havarijniho planu pro stavbu K&
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Struktura udajti, format souboru a metodika pro zpracovani

Struktura

Soubor je slozen ze zalozky Rekapitulace stavby a zaloZzek s nazvem soupisu praci pro jednotlivé objekty ve formatu XLSX. Kazda ze zalozek pfitom obsahuje

jesté samostatné sestavy vymezené oramovanim a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektl stavby a soupist praci.
V sestavé Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikujici predmét vefejné zakazky na stavebni prace, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabidkové ceny Ucastnika.

Terminem "ucastnik" (resp. zhotovitel) se mysli "Uc¢astnik zadavaciho fizeni" ve smyslu zékona o zadavani vefejnych zakazek.

V sestavé Rekapitulace objektll stavby a soupist praci je uvedena rekapitulace stavebnich objektl, inZenyrskych objektl, provoznich soubort,
vedlejich a ostatnich naklad(i a ostatnich nakladu s rekapitulaci nabidkové ceny za jednotlivé soupisy praci. Na zakladé udaje Typ je mozné

identifikovat, zda se jedna o objekt nebo soupis praci pro dany objekt:

STA Stavebni objekt pozemni

ING Stavebni objekt inzenyrsky

PRO Provozni soubor

VON Vedlej$i a ostatni naklady

OST Ostatni

Soupis Soupis praci pro dany typ objektu

Soupis praci pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Kryci list soupisu praci, Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci, Soupis praci. Za soupis praci mize byt povazovan
i objekt stavby v pfipadé, Ze neobsahuje podfizenou zakazku.
Kryci list soupisu obsahuje rekapitulaci informaci o predmétu vefejné zakazky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zafazeni objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabidkové ceny Gcastnika za aktualni soupis praci.

Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci obsahuje rekapitulaci soupisu praci ve vech urovnich ¢lenéni soupisu tak, jak byla tato ¢lenéni pouzita (napf.
stavebni dily, funkéni dily, pfipadné jiné clenéni) s rekapitulaci nabidkové ceny.

Soupis praci obsahuje polozky veskerych stavebnich nebo montéaznich praci, dodavek materialti a sluzeb nezbytnych pro zhotoveni stavebniho objektu,
inZenyrského objektu, provozniho souboru, vedlejSich a ostatnich nakladu.
Pro polozky soupisu praci se zobrazuji nasledujici informace:

PC Poradové &islo polozky v aktualnim soupisu
Tvp ;Ii';/srpoloiky: K - konstrukce, M - material, PP - plny popis, PSC - poznamka k souboru cen, P - poznamka k poloZce, VV - vykaz vymér, FIG - rozpad
Kaéd Kod polozky
Popis Zkraceny popis polozky
MJ Mérna jednotka polozky
MnozZstvi MnozZstvi v mérné jednotce
J.cena Jednotkova cena polozky. Zadani muze obsahovat namisto J.ceny sloupce J.material a J.montaz, jejichz soucet definuje
J.cenu polozky.
Cena celkem Celkova cena polozky dana jako soucin mnozstvi a j.ceny
Cenova soustava PrisluSnost polozky do cenové soustavy

Ke kazdé poloZce soupisu praci se na samostatnych fadcich mize zobrazovat:
Plny popis polozky
Poznamka k souboru cen a poznamka zadavatele
Vykaz vymeér
Pokud je k fadku vykazu vymér evidovany Udaj ve sloupci Kéd, jedna se o definovany odkaz, na ktery se mize odvolavat vykaz vymér z jiné polozky.

Metodika pro zpracovani

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provazany. Editovatelné pole jsou zvyraznény Zlutym podbarvenim, ostatni pole neslouZi k editaci a nesmi byt jakkoliv

modifikovany.

Ugastnik je pro podani nabidky povinen vyplnit Zluté podbarvena pole:
Pole Ugastnik v sestavé Rekapitulace stavby - zde Ggastnik vyplni sv(ij nazev (nazev subjektu)
Pole IC a DIC v sestavé Rekapitulace stavby - zde ugastnik vypini svoje IC a DIC
Datum v sestavé Rekapitulace stavby - zde u€astnik vypIni datum vytvoreni nabidky
J.cena = jednotkova cena v sestavé Soupis praci o maximalnim poctu desetinnych mist uvedenych v poli
- pokud sestavy soupist praci obsahuji pole J.cena, méla by byt v§echna tato pole vyplnéna nenulovymi

Poznamka - nepovinny tdaj pro polozku soupisu

V pfipadé, Ze sestavy soupist praci neobsahuiji pole J.cena, potom ve vSech soupisech praci obsahuji pole:

- J.material - jednotkova cena materialu

- J.montaz - jednotkova cena montaze

Ugastnik v tomto pFipadé by mél vyplnit véechna pole J.material a pole J.montaz nenulovymi kladnymi &islicemi. V pfipadech, kdy polozka
neobsahuje Zadny material je pfipustné, aby pole J.material bylo vypInéno nulou. V pfipadech, kdy polozka neobsahuje Zadnou montaz je pfipustné,
aby pole J.montaz bylo vyplnéno nulou. Obé pole - J.material, J.Montaz u jedné polozky by vS§ak nemély byt vypinény nulou.




Rekapitulace stavby

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet

atributu (A/N) znakd

Kaéd A Kaod stavby String 20

Stavba A Nazev stavby String 120

Misto N Misto stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15

cc-cz N Klasifikace stavbenich dél String 15

CZ-CPV N Spolecny slovnik pro vefejné zakazky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle ¢innosti String 20

Zadavatel N Zadavatel zadani String 50

IC N IC zadavatele zadani String 20

DIC N DIC zadavatele zadani String 20

Ugastnik N Ugastnik vefejné zakazky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznamka N Poznamka k zadani String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u poloZek soupist eGSazbaDph

Zakladna DPH A Zakladna DPH ur¢ena souétem celkové ceny z polozek soupist Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celkova cena bez DPH za celou stavbu. S¢itava se ze vSech listd. Double

Cena s DPH A Celkova cena s DPH za celou stavbu Double
Rekapitulace objektl stavby a soupisli praci

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet

atributu (A/N) znakd

Kod A Prebira se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120

Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Prebira se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Ugastnik N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Kaéd A Kaod objektu String 20

Objektu, Soupis praci A Nazev objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za dany objekt Double

Typ A Typ zakazky eGTypZakazky




Kryci list soupisu

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znakd
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kéd a nazev objektu String 20 + 120
Soupis A Kaéd a nazev soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15
cc-cz N Klasifikace stavbenich dél String 15
CZ-CPV N Spolecny slovnik pro vefejné zakazky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle ¢innosti String 20
Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Ugastnik N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Poznamka N Poznamka k soupisu praci String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na polozkach aktualniho soupisu eGSazbaDph
Zakladna DPH A Zakladna DPH ur¢ena souétem celkové ceny z polozek aktualniho soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za dany soupis Double
Rekapitulace c¢lenéni soupisu praci
Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znaka
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kaod a nazev objektu, prebira se z Kryciho listu soupisu String 20 +120
Soupis A Kaod a nazev objektu, prebira se z Kryciho listu soupisu String 20 +120
Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Prebira se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Ugastnik N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Kéd dilu - Popis A Kaéd a nazev dilu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za dil ze soupisu Double




Soupis praci

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znakd
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kéd a nazev objektu String 20 + 120
Soupis A Prebira se z Kryciho listu soupisu String 20 + 120
Misto N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Datum A Prebira se z Kryciho listu soupisu Date
Zadavatel N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Projektant N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Ugastnik N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
PC A Poradové &islo polozky soupisu Long
Typ A Typ polozky soupisu eGTypPolozky 1
Kaéd A Kaod polozky ze soupisu String 20
Popis A Popis polozky ze soupisu String 255
MJ A Mérna jednotka polozky String 10
Mnozstvi A Mnozstvi polozky soupisu Double
J.Cena A Jednotkova cena polozky Double
Cena celkem A Cena celkem vycislena jako J.Cena * MnoZstvi Double
Cenova soustava N Zarazeni polozky do cenové soustavy String 50
p N Poznamka polozky ze soupisu Memo
psc N Poznamka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N PIny popis polozky ze soupisu Memo
v N Vykaz vymér (figura, vyraz, vymeéra) ze soupisu Text, Text,Double 20, 150
fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro polozku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost polozky ze soupisu Double
Sut A Sut polozky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny polozky ze soupisu Double
Datova véta
Typ véty Hodnota  Vyznam
eGSazbaDPH zékladni Zékladni sazba DPH
snizena Snizena sazba DPH
nulova Nulova sazba DPH
zakl. pfenesena Zakladni sazba DPH pfenesena
sniz. pfenesena SniZena sazba DPH prenesena
eGTypZakazky STA Stavebni objekt
PRO Provozni soubor
ING InZenyrsky objekt
VON Vedlej$i a ostatni naklady
OST Ostatni naklady
eGTypPolozky 1 Polozka typu HSV
2 Polozka typu PSV
3 Polozka typu M
4 Polozka typu OST
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