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LEGENDA MISTNOSTI
CiSLO | NAZEV MISTNOSTI VYMERA m’| PODLAHOVA KRYTINA|  POVRCHSTEN  |OBKLAD m’| POZNAMKA
A3.01 |SCHODISTE 28,71 PVC omitka, malba
A3.02 |WC 14,01 keramicka dlazba keramicky obklad
A.3.03 [CHODBA 9,67| PVC omitka, malba
A3.04 [POKOJ 13,97 PVC omitka, malba 2,40
A3.05 [POKOJ 13,89 PVC omitka, malba 2,40
A.3.06 [POKOJ 23,74, PVC omitka, malba 6,20
A.3.07 [POKOJ 22,86 PVC omitka, malba 6,20
A.3.08 [POKOJ 21,80 PVC omitka, malba 6,60
A3.09 [POKOJ 13,82 PVC omitka, malba 3,50
A.3.10 [POKOJ 15,66 PVC omitka, malba 2,40
A.3.11 |JIDELNA 51,44 drevéna prkna omitka, malba
A3.12 |WC 3,69 keramicka dlazba keramicky obklad
A3.13 |KUCHYN 16,48 keramicka dlazba omitka, malba 14,20
A.3.14 |KOUPELNA 8,21| keramicka dlazba keramicky obklad
A.3.15 [POKOJ 23,78 PVC omitka, malba 6,20
A3.16 [POKOJ 22,21 PVC omitka, malba 6,60
A.3.17 |SKLAD 8,97 PVC omitka, malba
A3.18 |VTAH 5,16 - -
A.3.19 |SKLAD PRADLA 9,11 PVC omitka, malba
A.3.20 [CHODBA 15,49 PVC omitka, malba
A.3.21 [CHODBA 35,68 PVC omitka, malba
A3.22 [PUDA 61,00/ betonovéa mazanina -
A3.23 |pUDA 181,00| betonova mazanina -
A3.24 |PUDA 27,00 betonova mazanina -
Celkovd plocha mistnosti 647,35
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NDA MATERIALU

BOURANE KONSTRUKCE

EG

m

STAVAJICI KONSTRUKCE
(cihelné zdivo, smiSené zdivo)

STAVAJICI ZDIVO
Z POROBETONOVYCH TVARNIC

STAVAJICI PRICKY
Z DVOUDUTINOVYCH PRICKOVEK PkCD
STAVAJICI LICOVE ZDIVO

o

STAVAJICI ZDIVO VYTAHOVE SACHTY
Z KERAMICKYCH DEROVANYCH TVARNIC

STAVAJICi DREVENE KONSTRUKCE
STAVAJICI ZELEZOBETONOVE
KONSTRUKCE

STAVAJICIi BETONOVE KONSTRUKCE

STAVAJICI PODHLED K VYBOURANI

+0,000 = 176,800 m n.m.

ZODPOV. PROJEK‘I:ANT VYPRACOVAL N KRESLIL .
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ARCIDIECEZN] CHARITA PRAHA, Londynské 13/44, Vinohrady, 12000 Praha 2

MISTO STAVBY
Lézenska 61, 250 01 Brandys nad Labem-Stara Boleslav
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05/5

UZKA 7
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