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PUDA

. PV . SDK instalacni pfedsténa tl. 150 mm
STAVAJICI LICOVE ZDIVO

. P SDK akusticka predsténa tl. 100 mm
STAVAJICI DREVENE KONSTRUKCE

Ing. arch. VOITECH JIRSA

Ing. arch. ZUZANA POBISOVA

Ing. arch. ZUZANA POBISOVA JIRSA - ARCHITEKT], s.r.0.

INVESTOR

ARCIDIECEZNT CHARITA PRAHA, Londynské 13/44, Vinohrady, 12000 Praha 2

UZKA 705/5
162 00 PRAHA 6 - Liboc

MISTO STAVBY

Lazeniska 61, 250 01 Brandys nad Labem-Stara Boleslav

KancelaF: Zeleny pruh 1091/111,
140 00 PRAHA 4 - Krc
TEL. 222 362 965
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LEGENDA MATERIALU LEGENDA POVRCHU
|:| BOURANE KONSTRUKCE I:I ZELEZOBETON E STAVAJICi STUKOVA OMITKA,
(pevnost dle pozadavku statické &asti) NOVA VYMALBA V BARVE DLE PRUZKUMU
STAVAJICI KONSTRUKCE I: PROSTY BETON E STAVAJICI STUKOVA VYZDOBA,
(cihelné zdivo, smigené zdivo) (pevnost dle pozadavku statické Easti) NOVA VYMALBA V BARVE DLE PRUZKUMU
E::] DOZDIVKA Z PLNYCH CIHEL E:] ZDIVO ZE ZTRACENEHO BEDNENI E VROUBKOVANA OMITKA
- zalito betonem C16/20 + konstr. vyztuz VYMALBA VE SVETLE SEDE BARVE
] STAvadicizDivo :] POROBETONOVA pficka tl. 100, 150 mm % STAVAJICI REZNE ZDIVO
[ 2iete] 7 POROBETONOVYCH TVARNIC BEZ POVRCHOVE UPRAVY
DOZDIVKA Z POROBETONOVYCH TVARNIC [:l DREVOSTAVBA, tl. 130 mm mm STAVAJICI KERAMICKA STRESNI KRYTINA,
BOBROVKY NA DVOJITE LATOVAN
STAVAJICI PRIGKY I: SDK pricka akustickd a pozami tl. 150 mm m PLECHOVA KRYTINA VIKYRU, +0.000 = 176.800 m n.m
Z DVOUDUTINOVYCH PRICKOVEK PkCD FALCOVANY MEDENY PLECH =Y , -
DOZDIVKA Z KERAMICKYCH PRIGKOVEK : SDK pficka bez pozadavku tl. 100, 150 mm ZODPOV. PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL

STAVAJICI ZELEZOBETONOVE TEPELNA IZOLACE EPS FASADNI

KONSTRUKCE

STAVAUJICI BETONOVE KONSTRUKCE TEPELNA [ZOLACE MINERALNI VATA

HBUDUL

[
]

TEPELNA IZOLACE EPS 100S, 200S

TEPELNA IZOLACE PIR

info@jirsa-architekti.cz

AKCE , FORMAT VYHOTOVENT
MODERNIZACE DOMOVA sv. VACLAVA XA A
rekonstrukce domova pro seniory a modernizace zazemi sluzby D/:);L;;/Iozz
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