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1. Uvod

1.1 Nazev a misto stavby:
Modernizace domova sv. Vaclava - rekonstrukce domova pro seniory a modernizace zazemi sluzby,
Lazenska 61, 250 01 Brandys nad Labem — Stara Boleslav
1.2 Stavebnik:
ARCIDIECEZN{ CHARITA PRAHA
Londynské 13/44, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
1.3 Projektant:
JIRSA — ARCHITEKTT s.r.0.
Uzka 19/5, 162 00 Praha 6 - Liboc
Tel. 222 362 965; info(@jirsa-architekti.cz
1.4 Pocet podlaZi a vySka objektu
pocet podlazi: 1PP + 3 NP (&l 5.2.1 CSN 73 0802)

pozarni vyska objektu: h = 10,23 m (&l. 5.2.3 CSN 73 0802)
(strojovna vytahu v Grovni 4.NP neni v souladu s ¢l. 5.2.4 CSN 73 0802 uzitnym podlazim)
zastavéna plocha objektu: 1.246 m?
1.5 Dispozicni rFeSeni
Predmétem rekonstrukce je objekt Domova sv. Vaclava ¢.p. 61 ve Staré Boleslavi. Jedna se pfedevsim o

historickou budovu — objekt SO 01, ktery je kulturni nemovitou paméatkou. Na historicky objekt z prvni
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poloviny 18. stoleti navazuje novodoba ptizemni pfistavba - objekt SO 02 a 2 novodobé tiipodlazni
objekty v dokumentaci znacené jako SO 03. V roce 1993 byl objekt rekonstruovan na domov knézi a od
té doby byl viceméné v nezménéné podob¢ uzivan. Vyuziti bylo od roku 1993 v 1.a 2.NP jako domov

dichodct pro knézi (pouze pro muze) a ve 3.NP byly pokoje fddovych sester (bydleni).

Projekt fesi kompletni rekonstrukci objektu spoleéné se zménou uzivani spocivajici v rozsifeni domova

dtchodcii (Gstavu socidlni péce) i do 3.NP.

Hlavnim funkénim vyuZitim objektu je ustav socidlni péce. V historické budové je v pfizemi navrzeno
13 Iazek, ve 2.NP 14 lazek a ve 3.NP 7 lazek. PoZarni useky s liZky jsou posuzovany v souladu s CSN
73 0835 jako ustav socialni péce podle poZadavku kapitoly 10 této normy. LuZkové ¢asti
v historické budové jsou posouzeny v souladu s ¢l 10.1.1 CSN 73 0835 jako lizkové oddéleni LZ2
podle kap. 8 a luzkova ¢ast v objektu SO 03 je posouzena jako lizkové oddéleni LZ1 podle kap. 7.
Kromé¢ ltizkovych ¢ésti je v pfizemi historické budovy umisténa recepce s centralnim vstupem do objektu
a spolecna jidelna. V navazujicich pfistavbach je 1.NP vyuzito jako kuchyné se zazemim, kancelare,
pradelna, dilna, sklady a gardz pro 3 automobily. Ve 2.NP tfipodlaznich objektd SO 03 jsou navrzena
rovnéz luzka socidlni péce pro sobéstacné klienty a 3.NP téchto objektli jsou vyuzita jako zazemi

personalu ustavu socidlni péce.

Ve 2.NP historické budovy je kromé lazkovych ¢asti umisténa kaple. Ve 3.NP jsou prostory s luzky

doplnény spolecnou mistnosti slouzici jako jidelna 1 jako misto pro navstévy ¢i volnocasovou Cinnost.

Fasady i stfechy zlstavaji zachovany. VéEtSina nenosnych konstrukei bude vybourana vcetné stavajici
pudni vestavby v hlavnim objektu. Budou vyménény témét kompletné vyplné otvora jak na fasadach tak
uvniti objektu, podlahové krytiny, obklady a podhledy. Nové budou provedeny kompletni rozvody siti
(vodovod, kanalizace, elektro, vytapéni a VZT). Nové plynové kondenzacni kotle s celkovym vykonem
3 x 80 kW budou umisténé v technické mistnosti — plynové kotelné III. kategorie (maximalni sdruzeny
vykon kotli 0,5 MW) umisténé v suterénu. Pro provozni vzduchotechnické rozvody jsou navrzené
vzduchotechnické jednotky umisténé v ptidnim prostoru nad hlavnim kiidlem historické budovy. Vétrani

CHUC je navrzeno kanalem z nadvoii historické budovy.

VertikaIni komunikaci v hlavnim objektu zajiStuji 2 schodisté. Hlavni schodisté je umisténé ve vnitinim
kouté zapadniho a jizniho kiidla. V této Casti neni objekt podsklepen a schodisté zac¢ind na urovni 1.NP.
Druh¢ schodisté zac¢ind jiz v 1.PP a je umisténé v konci severniho kiidla historické budovy. Vytahova

Sachta je umisténa vedle hlavniho schodisté v tésné blizkosti nové navrhovaného hlavniho vstupu ve
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sttedu zdpadni fasady. Strojovna evakuacniho vytahu je v Sachté nad vytahem v prostoru krovu v Grovni

4.NP.

Suterén je piistupny jesté¢ dalSim schodistém spojujicim pouze 1.PP a 1.NP, které¢ je umisténé vedle

jidelniho vytahu v blizkosti spole¢né jidelny v 1.NP.

2. Stavebni FeSeni

Stavajici svislé nosné konstrukce jsou nehotlavé masivni zdéné, v kombinaci kamenného zdiva a zdiva
z plnych cihel. Vodorovné nosné konstrukce nad ptfizemim jsou kompletné klenuté, ve 2.NP budou
zachovany stavajici dievéné tramové stropy, pouze v ¢asti pudorysu budou kromé dievénych tramu
realizovany nové stropy z ocelovych nosnikli s plechobetonovou deskou. Konstrukce pidni vestavby je
navrzena prevazné na stavajicich prvcich dievéného krovu, ¢ast konstrukci je ale vkladand nové
z ocelovych prvkl. Jak drevéné, tak ocelové prvky jsou oplasténé nehorlavym deskovym materidlem
tak, aby konstrukce mohly byt hodnocené jako konstrukce druhu DP2. Cast krovu nad irovni
hlavniho schodisté musi byt FeSena z konstrukci druhu DP1, ve druhém schodisti postacuje stejné
jako v lizkové casti ve 3.NP feSeni pozarné délicich konstrukei s klasifikaci DP2. Oba schodist'ové

prostory maji stropy podest i schodistova ramena klenuta tedy nehotlava s dfevénymi naslapy.

Jednopodlazni objekt SO 02, ve kterém je navrzena kuchyné, je zdény se stieSni konstrukci z hurdisek.

Stiesni krytina objektu SO 02 je z povlakové krytiny pfitizené 5 cm kacirku.

Ttipodlazni objekty SO 03 navazujici na kuchyni jsou rovnéz zdéné, stropni konstrukce jsou nehotlavé
z hurdisek a zastfeSeni je dievénou konstrukci krovu se sklddanou keramickou krytinou. Stiecha
spojovaciho kréku ma stejnou stiesni krytinu jako objekt SO 02 — povlakovou krytinu s 5 cm kacirku a

terasa objektu SO 03 ma povlakovou krytinu krytou betonovou dlazbou na tercich.

Podle ¢l 7.2.8.b) CSN 73 0802 ma historicky objekt smiSeny konstrukéni systém. V suterénu je
uvazovan konstruk¢éni systém nehorlavy. Objekty SO 02 a SO 03 maji podle ¢l. 7.2.8 a) resp.

7.2.12 b) konstrukéni systém nehorlavy.

Pro feSeni pozarni ochrany plati Vyhlaska ¢.23/2008 Sb. ve znéni vyhlasky ¢.268/2011 Sb. a podle §31
této vyhlasky CSN 73 0834 a CSN souvisejici, zejména CSN 73 0835 a CSN 73 0802.

Podle Vyhlasky 460/2021 O kategorizaci staveb z hlediska poZarni bezpecnosti staveb a ochrany

obyvatelstva je ,,Modernizace domova sv. Vaclava - rekonstrukce domova pro seniory a



PBRS - Modernizace domova sv. Vaclava - rekonstrukce domova pro seniory a modernizace zazemi sluzby

Brandys nad Labem - Stara Boleslav, Lazeriska 61 - cervenec 2022

modernizace zazemi sluzby, Lazenska 61, Stara Boleslav* zarazena do staveb kategorie III (hlavni
vyuziti stavby je domov seniori — stavba vys§i neZ 6 m, 5. tiida vyuziti pro vice nez 10 osob),
5. tfida vyuZiti (navrZené vyuZiti je primarné pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo

neschopné samostatného pohybu).

V souladu s aktualnim znénim zakona o poZarni ochrané ¢. 133/1985 Sb. ze dne 1.1.2022 se statni

pozarni dozor vykonava u kategorii I1 a III.

3. Posouzeni poZarni bezpeénosti stavby podle CSN 73 0834
Vzhledem k tomu, Ze se jedna o historicky objekt, nelze presné posoudit, zda dochdzi ke zvySeni
pozarniho rizika (zvySeni hodnoty souinu pa X an 0 vice nez 15 kg.m™) a tim podle ¢l. 3.2.a) ke zméné

uzivani.

Zéaroveli se na uvazované stavebni upravy nevztahuje ¢l. 3.5 CSN 73 0834 (objekt se neméni nastavbou
ani pristavbou a stropni konstrukce se neméni resp. méni pouze vkladanim nehoflavych stropnich
konstrukci) a proto budou stavebni tipravy spojené s rekonstrukei tstavu socialni péce Arcidiecézni

charity ve Staré Boleslavi posouzeny, podle ¢l. 3.4, jako zména staveb skupiny II ve smyslu ¢l 3.1.

3.1 Rozdéleni do poZdrnich useki
Pro omezeni Sifeni pozaru musi byt dotceny objekt clenén na pozarni useky tak, aby byla v prvé fadé

zajisténa bezpecna evakuace osob a zaroven byly minimalizovany Skody v pfipadé mozného pozaru.

V 1.NP historické budovy jsou 2 pozarni Useky lazkové Césti zafizeni socidlni péce s projektovanou
kapacitou 8 a 5 ltzek. PU N1.01 zahrnuje kromé 4 dvoultizkovych pokojii vstup s recepci, Gast stiedni
chodby mezi pokoji a jidelnou, jidelnu, pokoj pro personél a spoledenskou mistnost s kuchyiikou. PU

N1.02 zahrnuje 2 dvouliizkové pokoje, 1 jednolizkovy pokoj a spolecné socialni zafizeni.

Samostatny pozarni usek tvoii schodisté spolecné s chodbou vedouci k vytahu a zaroven az k vychodu
v jizni fasadé ve funkci chranéné unikové cesty. Jelikoz musi byt objekt vzhledem k pozarni vysSce
vybaven evakua¢nim vytahem, jedna se o chranénou tnikovou cestu typu B. Druhé schodisté tvoti rovnéz
samostatny pozarni usek ¢astecné chranéné tinikové cesty a v urovni 1.NP je k tomuto pozarnimu useku

priclenéna chodba pred kuchyni. Samostatny pozarni usek musi tvofit i maly nédkladni vytah.

Dalsi pozarni Gseky jsou ve stavajicich novodobych pfistavbach. Jednopodlazni objekt SO 02 spole¢né s

prizemim levé Casti objektu SO 03 tvoii jeden pozarni usek, ze kterého je vyclenéna pouze chodba se
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schodistém do 2. a 3.NP levé casti SO03 tak, aby byla zajiSténa tnikova cesta z Casti objektu vyuzivané
pro ustav socialni péce nechranénou unikovou cestou pfimo na terén. V piizemi pravé Casti objektu SO 03
je pozarni tsek jednotlivé gardze a pozarni usek dilny. I zde je jako samostatny pozarni tsek vyclenéna

chodba se schodistém do 2. a 3.NP k pozarnim tseklim stavu socialni péce.

Ve 2.NP historické budovy jsou navrzeny, kromé CCHUC a CHUC B, 2 pozarni useky ltizkové &asti
zafizeni socialni péce s projektovanou kapacitou 5 a 9 lizek. Tretim pozarnim usekem je kaple se
sakristii. Ve 2.NP objektu SO 03 jsou celkem 4 ubytovaci jednotky ustavu socialni péce celkem s 5 luzky
a vstup do pozarniho useku tvoficiho zdzemi pro persondl (kancelafe, denni mistnost, loznice). Dle

¢l. 10.2.2 ¢) CSN 73 0835 bude kaZda ubytovaci jednotka tvoFit samostatny poZarni tisek.

Ve 3.NP historické budovy jsou navrzeny, kromé CCHUC a CHUC B, 1 pozarni tsek lizkové &asti
zafizeni socialni péce s projektovanou kapacitou 7 lizek, 4 pozarni tiseky pfirucnich skladi a pozarni
usek jidelny s kuchyiikou. Ve 3.NP objektu SO 03 jsou hlavni irovné mezonetovych pozarnich usekt
zdzemi pro persondl. Z této irovn€ maji oba pozarni useky ptistup do prostoru krovu vyuzité jako spaci

¢i odpocinkovy prostor.

Suterén se nachdzi pouze pod casti ptidorysu historické budovy a bude vyuzit pro umisténi plynové

kotelny, mistnosti s ndhradnim zdrojem elektrické energie a sklady.

Stanoveni pozéarniho rizika jednotlivych pozarnich Usekli je stanoveno taxativné nebo vypoctem dle
piislusnych CSN. V pozarnich tsecich v suterénu je v souladu s &l. 7.2.2 b)1) CSN 73 0802 uvaZzovéana
pozarni vyska objektu 22,5 m.

V suterénu jsou vSechny stropy klenuté (nehoflavé) a je proto uvazovano s nehotlavym konstrukénim
systémem. Podle ¢l. 5.5.7 CSN 73 0834 maji stavajici klenby pozarni odolnost REI 90 DP1 (pfi tloust'ce
klenaka alespoii 150 mm) resp. REI 180 DP1 (pfi minimalni tloust’ce klendkd 250 mm). Protoze zatim
neni z pruizkumt zfejma tloustka kleneb, je v nasledujicich propoctech uvazovano s variantou tencich

kleneb a mozné vyuziti skladu bude ptipadné dopiesnéno pfi realizaci stavby.

Dutiny ve stavajicich stropnich konstrukcich, zejména mezi 2. a 3.NP historické budovy, nejsou
uvazované jako samostatné pozarni tseky. Veskeré rozvody, které v této ¢asti vedou de facto
konstrukei s pozarni funkci budou izolované pouze nehorlavymi materialy, rozvody VZT budou
v téchto prostorech obousmérné protipoZarné izolované v celé délce a rovnéZ kabelové rozvody

budou bud’ vedené v kabelové trase s poZarni odolnosti, nebo budou pouzity kabely s klasifikaci
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B2ca s1, d0.

V misté¢ vkladanych podhledi jsou mozné 2 varianty feSeni v souladu s ¢l. 5.6.3 CSN 73 0810 a to
v zévislosti na vzdéalenosti mezi nejnizsi ¢asti stropni konstrukce a hornim povrchem podhledu a velikosti
pozéarniho zatizeni nad podhledem. Stejné musi byt oSetfeny i kanaly pod podlahou (kolektory)

v nepodsklepené ¢asti 1.NP historické budovy.

Samostatnym pozarnim usekem musi byt rovnéz strojovna evakuacniho vytahu umisténa v pidnim

prostoru nad evakua¢nim vytahem a klimatiza¢ni zafizeni umisténd rovnéz v prostoru krovu.

poZarni ., koef.
tisek &, vyuziti Py a SPB
P1.01 sklad 90,70  1,040| IV.
P1.02 sklad 73,80  1,040| IV.
P1.03 plynova kotelna 24,10  1,050| IIL
P1.04 nahradni zdroj 7,00 0,900 II.
P1.05 sklad 112,60 1,040 IV.
N1.01 lizkova ¢ast s jidelnou a vstupem do objektu 35,00 1,000| IIL
N1.02 lizkova cast 35,00 1,000 III.
N1.03 rozvodna PBZ, ustfedna EPS 26,20 0,817| IIL
N1.04 kuchyn€ se zazemim 34,25 0,967 1L
N1.05 garaz 35,00 1,000| III.
N1.06 dilna se zazemim 34,75 1,054| IIL
N1.07 sklad ve schodistové zdi CCHUC 56,90  1,046] IIL
N2.01 kaple 4,86 0,750 IIL
N2.02 lizkova cast 35,00 1,000| III.
N2.03 lizkova cast 35,00 1,000 III.
N2.04 ubytovaci jednotka - izkova cast 40,00{ 1,000| III
N2.05 zazemi pro personal 54,501 1,000| IIL
N2.06 ubytovaci jednotka - izkova cast 40,00{ 1,000| III
N2.07 ubytovaci jednotka - Nizkova ¢ast 40,00( 1,000 IIIL
N2.08 zazemi pro personal 52,80 1,000 IIL
N2.09 ubytovaci jednotka - Nizkova ¢ast 40,00(  1,000{ IIIL
N2.10 piirucni sklad 56,90 1,046| IIL
N3.01 jidelna 45,90 0,900 IIL
N3.02 lizkova cast 35,00 1,000 III.
N3.03 sklad 107,501 1,046| IIL
N3.04 sklad 107,50 1,046| IIL
N3.05 sklad 77,40 1,037| IIL
N3.06 sklad 77,401 1,037| IIL
N4.01 strojovna evakua¢niho vytahu 12,7 0,9 IIL
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3.2 Stanoveni poZdarniho rizika, stanoveni stupné poZdrni bezpecCnosti a posouzeni velikosti

poZarnich useki

podle tab. 8 CSN 73 0802 III.SPB (h < 12 m, konstrukéni systém nehoflavy)

S

Mistnost (m?) P S.pn Ps S.ps an S.Pn.an ag S.ps as
N1.04 kuchyné, pradelna a kancelare
vstupni hala 14,40 5 72,00 5,0 72,00 0,8 57,60 0,9 64,80
chodba 13,30 5 66,50 5,0 66,50 0,8 53,20 0,9 59,85
kuchyné 65,00 30 1950,00 5,0 325,00 1,0 1852,50 0,9 292,50
denni mistnost 6,00 50 300,00 5,0 30,00 1,0 300,00 0,9 27,00
sprcha, WC 3,00 5 15,00 0,0 0,00 0,7 10,50 0,9 0,00
pradelna 27,00 35 945,00 5,0 135,00 1,0 945,00 0,9 121,50
sklad lozniho pradla 15,00 75 1125,00 5,0 75,00 1,1 1181,25 0,9 67,50
kancelare 19,00 40 760,00 10,0 190,00 1,0 760,00 0,9 171,00
archiv, kuchyrka 6,00 67,5 405,00 10,0 60,00 0,9 354,38 0,9 54,00
Soucet 168,70 5638,50 953,50 5514,43 0,9 858,15
Vysledek 33,42 5,65 0,978 0,9
"p" 39,08
"a" 0,967
Pv 34,25
hs 2,76 S, 25,09

0,126 h, 1,92

0,187 S./S 0,149
b 0,907 hy/hg 0,697
podle tab. 8 CSN 73 0802 IILSPB (h < 12 m, konstrukéni systém nehotlavy)

S

Mistnost (m?) Pn S.pn Ps S.ps a, S.Pn.an as S.ps as
N1.06 dilna
chodba 9,00 5 45,00 2,0 18,00 0,8 36,00 0,9 16,20
sklad 6,00 80 480,00 2,0 12,00 1,1 528,00 0,9 10,80
dilna 16,00 50 800,00 5,0 80,00 1,1 880,00 0,9 72,00
sprcha, WC 4,90 5 24,50 0,0 0,00 0,7 17,15 0,9 0,00
Satna 6,20 50 310,00 5,0 31,00 1,0 310,00 0,9 27,90
Soucet 42,10 1659,50 141,00 1771,15 0,9 126,90
Vysledek 39,42 3,35 1,067 0,9
"p" 42,77
"a" 1,054
pv 34,75
hs 2,76 S, 5,87

0,109 h, 1,70

0,14 S,/S 0,139

b 0,771 hy/hg 0,616
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S

Mistnost (m?) Pn S.pn Ps S.ps an S.Pn.an ag S.ps as
N2.01 kaple
kaple 75,00 9 675,00 3,0 225,00 0,7 472,50 0,9 202,50
Soucet 75,00 675,00 225,00 472,50 0,9 202,50
Vysledek 9,00 3,00 0,700 0,9
upu 12’00
"a" 0,750
Pv 4,86
hs 3,90 S, 20,21

0,199 h, 2,48

0,229 S,/S 0,269
b 0,540 hy/hg 0,636

podle tab. 8 CSN 73 0802 IILSPB (h = 10,23 m, konstrukéni systém smiSeny)

PozZarnim tsekem kaple vede druha uinikova cesta z poZarniho useku lizkové ¢asti N2.02, a proto je
pozarni vypoétové zatiZeni limitovano hodnotou 7,5 kg.m? — vyhovuje. Sakristie byla pFi¢lenéna
k PU lizkové &asti, jelikoZ v opaéném piipadé by bylo sloZité FeSit poZarné délici konstrukci

v urovni stropu.

e jidelna ve 3.NP PUN3.01

pn =20 kg.m™ an=10,9 pol.7.1.2
Sm = 73,3 m? So=0
ps=10 kg.m'2 as=20,9 a=09

hs je proménliva, jelikoz SDK podhled kopiruje konstrukei krovu (0,6 m; 2,39 m; 2,79 m)

n = 0,005 k=10,014

b=1,7

pv=230.0,9.1,7 =459 kg.m™

Podle tab. 8 CSN 73 0802 IV.SPB sniZeny v souladu s ¢l. 5.3.1.a) na IILSPB (konstrukéni systém
smiSeny, h= 10,23 m)

e plynova Kkotelna v suterénu PU P1.03

pn=15kgm?a an=1,1

ps=5kg.m? as=0,9

Sm=27,1 m? So = 0 (na stran¢ bezpecnosti) hs=3,285 m
n = 0,005 k=0,0104

a=1,05 b=1,148 c=1
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pv=124,1 kg.m?
podle tab. 8 CSN 73 0802 IIL. SPB (h = 22,5 m, nehoflavy konstrukéni systém)

e nahradni zdroj v suterénu PU P1.04

pn =10 kg.m™ an=0,9 pol. 15.6 a)
ps =3 kg.m? as=0,9

Sm = 4.2 m? So=0 hs=2.8 m
n= 0,005 k=0,005

a=09 b=0,598 c=1
pv=7,0kg.m?

podle tab. 8 CSN 73 0802 II. SPB (h =22.5 m, nehoflavy konstrukéni systém)

e rozvodna PBZ, Gstfedna EPS v 1. NP PU N1.03

(So=0 neni uvazovano s oknem, coz je na stran¢ bezpecnosti)

pn =25 kg.m™ an=0,8 pol. 15.2 a)
ps=5kg.m? as=0,9

Sm= 10,6 m? So=0 hs=1,7m
n= 0,005 k=0,007

a=0,817 b=1,07 c=1

pv =262 kg.m?

podle tab. 8 CSN 73 0802 IIL. SPB (h = 10,23 m, smiseny konstrukéni systém)

e  piiruéni sklady ve schodisti PU N1.07 a N2.10

pn =75 kg.m? an= 1,05 pol. 4.11

ps =2 kg.m? as=0,9

Sm=1,3m? So=0 hs=2,35m
n = 0,005 k =10,005

a=1,046 b=0,652 c=1
pv=152,5 kg.m?

podle tab. 8 CSN 73 0802 IV. SPB snizeny v souladu s ¢l. 5.3.1.a) na IILSPB (h = 10,23 m,

konstrukcni systém smisSeny)
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e sklady v suterénu
Sklady v suterénu maji bud’ jen mald okna nebo jsou bez oken. Ve vypoctech nejsou okna uvazovana, coz
je na stran¢ bezpecnosti. Pozarni odolnost stdvajicich kleneb pocita s horsi variantou pro tloustku klenby

resp. tloustku klenakti 150 mm = PO REI 90 DP1 dle ¢l. 5.5.7 CSN 73 0834.

Maximélni mozny SPB pro pozarni odolnost stavajicich kleneb REI 90 DP1 je podle tab.8 CSN 73 0802
IV.SPB. Déle Ize uvazovat v souladu s ¢1.5.3.1.b)2) sniZeni z VI. na IV.SPB (pfi a, < 1,1) nebo podle
¢l.5.3.1.b)1) snizeni z V.na IV.SPB (pfi a, > 1,1).

Podle tab.8 CSN 73 0802 je maximalni hodnota pro VI. SPB a souéinitel a < 1,1 py = 120 kg.m™
a pro V.SPB a sou¢initel a> 1,1 py = 90 kg.m™.

Pokud bude v ramci realizace zjisténa tloustka klendki alespoit 250 mm, je mozné uvazovat pozarni
odolnost kleneb REI 180 DP1. V tomto ptipadé je pozarni zatizeni skladi de facto bez omezeni, pouze
v ptipadé, Ze by bylo vétsi nez 180 kg.m™ a soucasné soudinitel a vétsi nez 1,1, je toto zatiZeni v suterénu

pripustné jen pii realizaci pozarné bezpecnostniho zafizeni.

Z nasledujicich vypocti vyplyva, Ze je moZné jednotlivé sklady vyuZivat jako sklady
zdravotnického zarizeni (Ustav socidlni péce - LZ2, LZ1 - sklad a sbérna lizkovin apod.), ale i jako
piiru¢ni sklad stravovaciho za¥izeni (bez ohledu na sortiment) pol. 7.1.5 tab.A1 CSN 73 0802, nebo

jako pFiruéni sklady verejného ubytovani dle pol. 7.2.2 tab.A1 CSN 73 0802.

e PUPI1.01 - sklad LZ2

pn =75 kg.m? an= 1,05 pol. 4.11

ps =5 kg.m? as=0,9

Sm= 18,0 m? So = 0 (na stran¢ bezpecnosti) hs =2,49 m
n=0,005 k =0,0086

a=1,04 b=1,09 c=1

pv=90,7 kg.m

podle tab. 8 CSN 73 0802 VI.SPB snizeny na IV. SPB (h =22.5 m, nehoflavy konstrukéni systém)

e PUPIL.02 - sklad LZ2
pn =75 kg.m? an= 1,05 pol. 4.11
ps =5 kg.m? as=0,9

Sm= 9,8 m? So = 0 (na stran¢ bezpecnosti) hs =2,49 m

12
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n = 0,005 k=0,007
a=1,04 b=0,887 c=1
pv=73,8 kg.m?

podle tab. 8 CSN 73 0802 V.SPB sniZeny na IV. SPB (h =22.5 m, nehoflavy konstrukéni systém)

e PUPLOS5—sklad LZ2

pn =75 kg.m? an= 1,05 pol. 4.11

ps =5 kg.m? as=0,9

Sm= 30,9 m? So = 0 (na stran¢ bezpecnosti) hs =2,645m
n = 0,005 k=0,011

a=1,04 b=1,353 c=1

pv=112,6 kgm™
podle tab. 8 CSN 73 0802 VI.SPB snizeny na IV. SPB (h =225 m, nehoflavy konstrukéni systém)

sklady ve 3.NP historické budovy:
e PUNB3.03 a N3.04 — sklady LZ2

pn =75 kg.m? an= 1,05 pol. 4.11
ps =2 kg.m? a;=0,9

Sm=10,5 m? So=0 hs=1,1m
n= 0,005 k=10,007

a=1,046 b=1,335 c=1

pv=107,5 kg.m?
podle tab. 8 CSN 73 0802 V.SPB snizeny na ITI. SPB (h =10,23 m, smiseny konstrukéni systém)

e PUNB3.05—sklad LZ2

pn =75 kg.m? an= 1,05 pol. 4.11

ps =7 kg.m? as=0,9

Sm=9,1 m? Se=0 hs=2,365m
n= 0,005 k=0,007

a=1,037 b=0,910 c=1

pv =774 kg.m?

podle tab. 8 CSN 73 0802 V.SPB snizeny na III. SPB (h =10,23 m, smiSeny konstrukéni systém)



PBRS - Modernizace domova sv. Vaclava - rekonstrukce domova pro seniory a modernizace zazemi sluzby

Brandys nad Labem - Stara Boleslav, Lazeriska 61 - cervenec 2022

PU N3.06 — sklad LZ2

pn =75 kg.m? an= 1,05 pol. 4.11

ps =7 kg.m? as=0,9

Sm=9,7 m? Se=0 hs=2,365m
n= 0,005 k=0,007

a=1,037 b=0,910 c=1

pv =774 kg.m?

podle tab. 8 CSN 73 0802 V.SPB snizeny na III. SPB (h =10,23 m, smiSeny konstrukéni systém)

PU N4.01 - strojovna vytahu

pn =15 kg.m? an=0,9 pol. 15.1
ps =5 kg.m? as=0,9

Sm= 15,35 m’ So=0 hs=2,0m
n = 0,005 k =0,005

a=0,9 b=0,707 c=1

pv=12,7 kg.m?

podle tab. 8 CSN 73 0802 IIL SPB (h =10,23 m, smi$eny konstrukéni systém)

Garaz pro 3 osobni automobily se podle ¢l. 1.2.3. a) CSN 73 0804 povazuje za jednotlivou garaz
(maximum jsou 3 parkovaci stini). Podle tab. B.1 CSN 73 0802 je pro jednotlivou garaz
pv = 35 kg.m™. Podle tabulky 8 CSN 73 0802 je garaz zafazena do IIL.SPB (nehoflavy konstrukéni
systém, h <22,5 m).

Pro poZarni useKy liZkovych &asti v historické budové je v souladu s ¢l. 10.3.1 CSN 73 0835
uvazovano pv = 35 kg.m?. Pozirni useky lizkovych &asti v historické budové jsou podle tab. 8

CSN 73 0802 zafazeny do ITL.SPB (smi$eny konstrukéni systém, h < 12 m).

Pro poZarni tuseky ubytovacich jednotek s lizky ustavu socidlni péce v objektu SO03 je
v souladu s ¢l. 10.3.1 CSN 73 0835 uvazovano py = 40 kg.m?. Pozarni useky lizkovych ¢&asti v
SO 03 jsou podle tab. 8 CSN 73 0802 zafazeny do IIL.SPB (nehoflavy konstrukéni systém,
h <12 m).

Pro zazemi zaméstnanct v objektu SO 03 je pouzita stejna hodnota jako pro ubytovaci jednotky
Gistavu socialni péée tedy py = 40 kg.m™ (stejna hodnota jako pro bydleni, kancelate apod.). Toto

pozarni zatizeni je vzhledem k vicepodlaznosti PU N2.05/N3 a N2.09/N3 navyseno tak, Ze zatizeni

14
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vstupni Grovné a odpoéinkovych pater je rozpoéteno do plochy 3.NP. Vysledna hodnota je pro PU

N2.05/N3 54,5 kg.m? a pro PU N2.09/N3 52,80 kg.m™. Podle tabulky 8 CSN 73 0802 jsou PU

z4zemi persondlu zarazené do III.SPB (nehotlavy konstrukéni systém, h, < 12 m).

3.3 Zhodnoceni stavajicich a nové navrienych stavebnich konstrukci a poZarnich uzavéru z hlediska

jejich poZarni odolnosti
Stavebni konstrukce ohranicujici feSené pozarni tseky musi vykazovat pozarni odolnost pro stano

stupn& pozarni bezpecnosti dle nasledujici tabulky, ktera vychazi z tab. 12 CSN 73 0802.

vené

Stupen pozarni bezpeénosti pozarniho useku

Pozadavky Podlazi
. Il. 1. Iv. V. VI. VIL.
5 4mé dalici konstruk podzemni podlazi| 30 DP1| 45 DP1| 60 DP1| 90 DP1|120 DP1|180 DP1|180 DP1
E?ez:;nae st(reolgly O™ nadzemni podlazi 15" 30° 45* 60" 90*|120 DP1{180 DP1
posledni podlazi 15* 15* 30* 30* 45*| 60 DP1| 90 DP1
poZa&mi uzavéry v pozamich podzemni podlazi| 15 DP1| 30 DP1| 30 DP1| 45 DP1| 60 DP1| 90 DP1( 90 DP1
sténach a pozamich stropech nadzemni podlazi| 15 DP3| 15 DP3| 30 DP3| 30 DP3| 45 DP2| 60 DP1| 90 DP1
posledni podlazi 15 DP3| 15 DP3| 15 DP3| 30 DP3| 30 DP3| 45 DP2| 60 DP1
L. vsr e s podzemni podlazi| 30 DP1| 45 DP1| 60 DP1| 90 DP1|120 DP1]|180 DP1{180 DP1
2?553?&2}2% zajistuiel e emni podiazi 157 30" 45 60|  90°|120 DP1[180 DP1
posledni podlazi 15* 15* 30* 30* 45*( 60 DP1| 90 DP1
nosné konstrukce stfech 15 15 30 30 45( 60 DP1| 90 DP1
nosné konstrukce uvnite podzemni podlazi| 30 DP1| 45 DP1| 60 DP1| 90 DP1|120 DP1]|180 DP1{180 DP1
poZémich Gseka nadzemni podlazi 15 30 45 60 90(120 DP1|180 DP1
posledni podlazi 15 15 30 30 45| 60 DP1| 90 DP1
nosnée konstrukce wné
objektu, které zajistuji 15 15 15 30| 30 DP1| 45 DP1| 60 DP1
stabilitu objektu
nenosné konstrukce uwnitf PU DP3 DP3 DP2 DP1
konstrukce schodist které
nejsou soucasti chranénych 15 DP3| 15 DP3| 15 DP1| 30 DP1| 45 DP1| 45 DP1
unikowch cest
x::;f;e:lrstsi‘:; jfcc:ty - 30 DP2| 30 DP2| 30 DP1| 30 DP1| 45 DP1| 60 DP1| 90 DP1
Eg::r?:eu: ;C;:;'jfvg'r;acmy - 15 DP2| 15 DP2| 15DP1| 15 DP1| 30 DP1| 30 DP1| 45 DP1
stieSni plasté 15 15 30| 30 DP1| 45 DP1

Pozarni odolnost jednotlivych konstrukei je vyznacena v pidorysech jednotlivych podlazi v grafické

ptiloze tohoto PBR.

Na rozhrani poZarnich usekii zafazenych do riznych stupit poZarni bezpecnosti je poZarni

odolnost stavebnich konstrukci véetné poZarnich uzavéri dana poZadavky pro vyssi stupein

poZarni odolnosti.

15



PBRS - Modernizace domova sv. Vaclava - rekonstrukce domova pro seniory a modernizace zazemi sluzby
Brandys nad Labem - Stara Boleslav, Lazeriska 61 - cervenec 2022
e Pozarni stény a stropy, obvodové stény, nosné konstrukce uvnitt pozarnich useki zajistujici stabilitu
objektu - pozadavek max. 90 DP1 v suterénu
- stavajici masivni zdivo z plnych cihel nebo z kamene — podle Eurokodt vyhovuje pro

pozadavek REI 90 DP1 jiz tloustka zdiva 90 mm resp. 100 mm bez omitek — vyhovuje

- stdvajici 1 nové zdivo z porobetonovych tvarnic tl. 160 mm a 320 mm - podle vyrobce
porobetonovych tvarnic je pozarni odolnost zdiva tl. 160 mm EI 180 a tl. 320 mm REI 180 DP1 —

vyhovuje

- stavajici pricky z dvojdutinovych prickovek PkCD tl. 150 mm a 200 mm — pozarni odolnost je
podle Eurokodu tab. 6.1.1 EI 180 pro pticky s oboustrannou omitkou resp. EI 90 bez omitek —

vyhovuje

- nové navrzené sadrokartonové piicky tl. 150 a 170 mm — poZarni odolnost sadrokartonovych

konstrukci musi byt doloZena véetné opravnéni k provadéni ke kolaudaci

- nov¢ navrzené zazdivky z keramickych ptickovek tl. 160 mm — pozarni odolnost napf. nenosnych
stén z tvarovek Porotherm 14 Profi je EI 180 DP1 (musi byt ovéfeno podle konkrétniho druhu

zdiva)

- stavajici cihelné klenby maji pfi tloustce klenak 150 mm v souladu s &l. 5.5.7 CSN 73 0834
pozarni odolnost PO =REI 90 DP1 — vyhovuji

- stavajici stropni konstrukce s tvarnicemi Hurdis — pozarni odolnost stropti z hurdisek kladenych
do ocelovych I nosnikii s viditelnymi spodnimi péasnicemi je podle tab.2 CSN 73 0821 ed.2
minimalné REI 45 DP1 pfi tloustce hurdisek véetné betonové zalivky min. 100 mm, REI 60 DP1
pii tl. 150 mm a REI 90 DP1 pii tl. 200 mm — hurdiskové stropy jsou pouze v objektech SO 02 a
SO 03, kde je maximalni pozadavek REI 45 DP1 — vyhovuji

- stavajici dfevéné tramové stropni konstrukce se zéklopem a podhledem s omitkou na rakosu nebo
na pletivu maji v souladu s &l. 5.5.6 CSN 73 0834 PO = REI 45 DP2

(posuzované zdené steny, cihelné klenby, Zelezobetonové a porobetonové prvky a hurdiskoveé stropy

maji klasifikaci stavebniho vyrobku podle CSN EN 13 501-1: tiida reakce na ohen A 1 - viz.piiloha A

CSN 73 0810)

- stavajici podhledy s omitkou na rakosu nad 2.NP se mohou v souladu s tab. D.12 CSN



PBRS - Modernizace domova sv. Vaclava - rekonstrukce domova pro seniory a modernizace zazemi sluzby

Brandys nad Labem - Stara Boleslav, Lazeriska 61 - cervenec 2022
73 0834/Z1 hodnotit jako prispévek k pozarni odolnosti ocelového nechranéného stropu o REI
15 minut pfii tl. vapenocementové omitky na rdkosové rohozi tl. min. 12 mm resp. o REI 20 min. pfi

tl. vapenocementové omitky na rakosové rohozi tl. min. 20 mm; nové navrhovana vloZena stropni

konstrukce nad 2.NP z ocelovych nosnikii s plechobetonovou deskou musi mit v mist¢ CHUC

pozarni_odolnost minimalné REI 30 DP1 tak, aby celkova odolnost stropni konstrukce byla

45 minut - tato odolnost bude doloZena ve statické ¢asti dokumentace

-nové navrzené délici stény a stropni konstrukce z ocelovych prvki oplasténych napf.
certifikovanou skladbou spolecnosti Fermacell nebo SDK podhledem a obkladem v tirovni
3.NP — pozadavek EI 30 DP2 resp. REI 30 DP2 — pro tyto konstrukce musi byt ke kolaudaci
doloZen certifikat s poZadovanou poZarni odolnosti
(klasifikace stavebnich vyrobkii podle CSN EN 13 501-1: tiida reakce na ohein Al pro ocel, A2 pro
SDK a B-s1, d0 pro cementotiiskové desky- viz.priloha A CSN 73 0810)

Vzhledem k poZarni vy$ce objektu h = 10,23 m nemusi byt v souladu s &l. 8.4.10.c) CSN 73 0802
realizovany svislé a vodorovné pozarni pasy v obvodovych sténach objekti SO 02, SO 03 a SO 04.
V historické budové SO 01, kde jsou poZarni useky lizkovych &asti, musi byt v souladu s

¢l. 8.3.2 CSN 73 0835 pozarni pasy v obvodovych sténach dodrZeny.

e Pozarni uzavéry otvorl v pozarnich sténach a pozarnich stropech — pozadavek max. 45 minut poZdrni
odolnosti jsou vyznaceny v pidorysech grafické Casti

Pozarni uzavéry oddélujici jednotlivé pozarni useky a pozarni uzavéry oddélujici pozarni useky od
NUC budou typu EW — C - omezujici §ifeni tepla, opatfené samozaviratem. Vstupni dveie do
poZarnich usekii lizkovych ¢asti N1.01, N1.02, N2.02, N2.03 a N3.02 musi byt v souladu s ¢l
10.4.2 CSN 73 0835 navic koufotésné s klasifikaci alespoii EI 30-S200. Koutotdsné musi byt
rovnéz dvefe ohrani¢ujici CHUC B a podle ¢l. 10.5.2 i dvefe z prostoru NUC tstici do CHUC
(klasifikace min. EW 30-S200-C).

Dvefe ohrani¢ujici CCHUC a CHUC B musi byt typu EI, opatfené samozaviracem.

Vstupni dvefe do ubytovacich jednotek musi byt rovnéz opatieny samozaviratem. Pokud by se

jednalo o bytové jednotky, pak se v souladu s ¢l. 5.5.8 ¢) CSN 73 0810 samozaviraée nepozaduji.

V souladu s ¢l. 5.5.8 a) samozavira¢ rovnéz nemusi byt u dvefi, které budou ve vétsin¢ ptipadi

zaviené jako napf. dvefe skladil ¢ technickych mistnosti v suterénu, jelikoZ netsti piimo do CHUC.
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Pokud takovéto useky usti piimo do CHUC, samozavira¢ se vyzaduje.

Poklopy u kolektorti v podlaze 1.NP historické budovy musi mit PO = EW 30 DP3-S, v CHUC pak
EI 30 DP3-S.

Pokud budou pouzity stavajici dtevéné dvete, vyhovi pro pozadovanou PO = El resp. EW 30 pii
splnéni nasledujicich pozadavka ¢&l. 5.5.4 CSN 73 0834:

- tloustka ramu dveiniho kiidla z plného masivu min. 4 cm,

- tloustka vyplné z plného masivu dieva v misté nejvétsiho zeslabeni min. 25 mm,

- stielka zdmku, proti plech a zavésy popf. dalsi dveini kovani musi byt ocelové,

- po obvodu dveiniho kiidla (kromé prahové spary) nebo v drazce zarubn€ musi byt pozarni

tésnéni (napft. zpénujici).

¢ Nosné¢ konstrukce stfech
Konstrukce krovu v historické budové, které¢ jsou v irovni 3.NP budou chranény obkladem
s deklarovanou pozarni odolnosti EI 30 DP2 (Fermacell, SDK apod.). Klasifikace DP2 je
dostadujici i v piipadé konstrukce stropu nad CCHUC tedy v tGrovni 3.NP. V prostorech CHUC B

musi byt veSkeré konstrukce s klasifikaci DP1. V Urovni stropni konstrukce nad 2.NP bude proto

vlozen plechobetonovy strop a nad 3.NP je navrZen samonosny sadrokartonovy podhled

nezavisly na konstrukci krovu.

V ramci rekonstrukce je navrzena uprava stavajiciho nevyhovujiciho schodisté mezi 2. a 3.NP
v prostoru CCHUC. Nové navrZené konstrukce musi, kromé zastieSeni nad 3.NP spliovat
kritéria klasifikace DP1, a proto je v prostoru krovu navazujicim na schodi$té navrzena

ocelova lavka, ktera bude vynesena na obvodovych zdech.
- stavajici hurdiskovy strop nad objektem SO 02 — viz. pozarni stropy — vyhovuje

- dfevéné konstrukce krovu objektu SO 03 budou chranény sadrokartonovym podhledem
s poZzadovanou poZarni odolnosti EI 30 DP3 klasifikace a < b a viditelné prvky krovu, pokud
nebudou spliiovat pozadovanou poZarni odolnost, mohou byt opatieny v souladu s ¢l. 4.12
CSN 73 0810 protipoZzarnim natérem s dobou Zivotnosti min. 10 let, jelikoZ se nejedna o PU

podle CSN 73 0835

e Vytahova Sachta evakuacniho vytahu - pozadavek max. REI 45 DP1

-stény vytahové Sachty — stavajici masivni zdivo z plnych cihel min. tl. 300 mm ma v souladu
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s Eurokody tab. 6.1.2 pozarni odolnost REI 180 DP1 — vyhovuji
(klasifikace stavebniho vyrobku podle CSN EN 13 501-1:tfida reakce na ohen Al - viz. piiloha A
CSN 73 0810)
-dvefe vytahu budou soucésti dodavky vytahu a musi splilovat pozadavek na pozarni odolnost

EI 30 DP1

e Vytahova Sachta jidelniho vytahu — pozadavek REI 30 DP1
- vytahova Sachta jidelniho vytahu je dle podkladii z plnych cihel tl. 150 mm — vyhovuje
(stavajici zdivo z plnych cihel tl. 150 mm ma podle Eurok6dt REI 120 DP1 1 bez omitek)

e Stavajici nevyuzivana kominova télesa — pokud budou vyuzivéna jako instala¢ni Sachty, je tfeba
zajistit pozami odolnost reviznich dvifek v souladu stab. 12 CSN 73 0802 tj. min EW 15 DP2 a

prostupy instalaci v souladu s pozadavky dale

e StieSni plast’ — z dolni strany nemusi vykazovat pozarni odolnost, protoze je nad pozarnim stropem.
Z horni strany se stfesni plast’ historické budovy nenachazi v pozarn€ nebezpecném prostoru, a proto je
rovnéz bez pozadavku. Ploché stfecha objektu SO 02, kréku mezi SO 03 a SO 04 a terasa objektu SO
04 maji stiesni krytinu s klasifikaci Broor (t3) — 50 mm vrstva kacirku nebo betonové dlazdice na

ter¢ich, tudiz mohou lezet 1 v pozarn€ nebezpecném prostoru.

Ostatni konstrukce se bud’ nevyskytuji, nebo jsou bez pozadavka.

3.4 Zhodnoceni navrienych stavebnich hmot (stuperi horlavosti, odkapavani v podminkdach poZdaru,

v rv

rychlost Sireni plamene po povrchu, toxicita zplodin hoveni apod.)

Na povrchové tpravy stavebnich konstrukei poZarnich tiseki lizkovych ¢asti a PU nechranénych
unikovych cest, které slouzi pro evakuaci osob z poZarnich tseki luZzkovych ¢asti nesmi byt pouzity
hmoty s indexem $§ifeni plamene is v&tsim nez 75 mm.minuta! u stén a vét$im nez 50 mm.minuta™ u
podhledt. Bez ohledu na index Sifeni plamene nesmi byt na povrchové upravy stén a podhledii pouzito
plastickych hmot. Pro podlahové krytiny lze pouzit materialy klasifikované podle CSN EN 13501-1 do
tiidy Aln az Cs.

V prostoru CHUC mohou byt povrchové tpravy stavebnich konstrukci kromé madel a podlah pouze
z vyrobku tfidy reakce na oheit A1 nebo A2, musi se vSak pouzit podlahovych krytin tfidy reakce na ohen

nejméné Cq — sl podle CSN EN 13501-1.

19



PBRS - Modernizace domova sv. Vaclava - rekonstrukce domova pro seniory a modernizace zazemi sluzby
Brandys nad Labem - Stara Boleslav, Lazeriska 61 - cervenec 2022

Podle tab.1 CSN 73 0835 musi jednotlivé stavebni konstrukce, prvky poZarnich useki liZzkovych

casti spliiovat nasledujici parametry tridy reakce na ohen (pripadné s dopliikovou klasifikaci):

- stény a podhledy B-sl
- nenosné konstrukce uvniti pozarniho useku B-sl
- transparentni vyplné okennich a dvetnich otvora Al
- prisvitné stiesni plaste a svétliky Al
- voln¢ vedené potrubni rozvody v¢. jejich izolace B-sl
- okenni a predokenni Zaluzie C-sl

Stavebni konstrukce, ve kterych se vyskytuji prostupy rozvodi a instalaci, musi byt dotazeny az
k vnéjSim povrchiim prostupujicich zatizeni a to ve stejné skladbé a se stejnou pozarni odolnosti jakou ma

pozarné delici konstrukce.

Dotésnénim (napt. dozdénim, ptipadné dobetonovanim) hmotami tfidy reakce na ohet A1 nebo A2 v celé
tloust'’ce konstrukce a to pouze pokud se nejedna o prostupy konstrukcemi v ptipadech specitikovanych

dale:

- prostup zdénou nebo betonovou konstrukci (sténou nebo stropem) maximalné tii potrubi s trvalou
naplni vodou nebo jinou nehoflavou kapalinou (napi. tepla nebo studend voda, topeni a chlazeni
apod.); potrubi musi byt tfidy reakce na ohent A1 nebo A2 a nebo musi mit vnéj$i primér maximalné
30 mm; ptipadné izolace téchto potrubi v misté prostupu musi byt nehotlavé (tfidy reakce na oheit A1l

nebo A2) a to s pfesahem minimalné 500 mm na obé¢ strany konstrukce,

- jednotlivy prostup jednoho (samostatné¢ vedeného) kabelu elektroinstalace s vnéjSim primérem
kabelu do 20 mm; takovyto prostup smi byt nejen ve zdéné nebo betonové konstrukci, ale i
v sadrokartonové nebo sendvicové konstrukcei; tato konstrukce musi byt dotazena az k povrchu kabelu

shodnou skladbou,
- samostatné se posuzuji prostupy, mezi nimiz je vzdalenost alespoit 500 mm.

Pokud prostupy nevyhovuji vySe uvedenym poZadavkim je nutné v souladu s¢l. 6.2.1.a)
CSN 73 0810 opatiit pozarné bezpe¢nostnim zafizenim & vyrobkem (systémem) — poZarni

piepazkou nebo ucpivkou (v souladu s CSN EN 13501-2+A1:2010, ¢lanek 7.5.8).
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Prostupy potrubi VZT pak musi spliiovat pozadavky zejména CSN 73 0872 a CSN 73 0810. Navic

v souladu s &l. 10.6 CSN 73 0835 musi byt viechna nechrianéna vzduchotechnicka potrubi, kterd

prostupuji z prostoru s pozarnim rizikem do pozarnich useku lizkovyvch ¢éasti, v misté prostupu

zabezpecena pozarnimi klapkami. Tyto klapky musi byt ovladany EPS a vsouladu sc¢l. 9.2.2

CSN 73 0810 musi byt koufotésné a vykazovat klasifikaci EI-S.

3.5 Zhodnoceni moZnosti provedeni poZdrniho zdsahu, evakuace osob, zviifat a majetku a stanoveni

druhii a poc¢tu unikovych cest, jejich kapacity, provedeni a vybaveni
3.5.1 Obsazeni objektu osobami

V lizkovych &astech objektu je podle pol. 4.1 tab. 1 CSN 73 0818 uvazovan x 1,3 nasobek osob
(pacienti v¢. personalu a navitdv). Podle Tab. A.1 CSN 73 0835 je pro lizkovou ¢ast domova seniord
uvazovano se 70% osob s omezenou schopnosti pohybu a 30% osob neschopnych samostatného pohybu.
Pro evakuaci je u lizkovych ¢asti uvazovan soucinitel s 1,4 pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a
1,8 pro osoby neschopné samostatného pohybu. V ubytovacich jednotkach v objektu SO 03 je podle tab.
A.1 CSN 73 0835 pol. 6.1 m) uvazovano se 100% osob somezenou schopnosti pohybu (nejsou

uvazované osoby neschopné samostatného pohybu).

Pocet osob v historické budoveé SO 01:

3.NP:

N3.01 — jidelna — plocha pro stolovou upravu 50 m? 50:1,4=36 osob pol. 7.1.1
N3.02 — luzkova Cast (2x1,8+5x1,4) x 1,3 = 14 osob pol. 4.1
2.NP:

N2.01 — kaple 75 : 1,5 =50 osob pol. 1.2
N2.02 a N2.03 — luzkové ¢asti (4x1,8+10x1,4) x 1,3 =28 osob

1.NP:

N1.01 a N1.02 — lizkové ¢asti (4x1,8+9x1,4) x 1,3 =26 osob

soucasti N1.01 je i jidelna, kde budou sice n€které osoby z lizkovych ¢asti, ale na stran¢ bezpecnosti

jsou uvazovany pro cast prostoru jidelny uvazovany dalsi osoby 72 : 1,4 =66 osob

Pocet osob v suterénu:

- sklady o plose 18, 10 a 31 m? 0 osob pol. 12.1 / CSN 73 0818Z1
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Celkovy pocet osob v historické budové je 220 osob. Nejedna se o osoby, které by unikali jednim
vychodem, jelikoz v objektu jsou 2 chranéné tinikové cesty a v 1.NP jsou navic i dalsi unikové moznosti,

a proto vyhovuje otevirani vychodovych dveti proti sméru tniku.

Pocet osob v PU N1.03 — SO 02 a &4st piizemi SO 03:

- kuchyné 10x 1,3 =13 osob pol. 7.1.3
- kancelare 19 :5 =4 osoby pol. 1.1.1
- pradelna 3 osoby

Celkovy pocet osob v PU N1.01 je 20 osob.

Pocet osob v ubytovacich jednotkach (2.NP objektu SO 03):
4 jednotky s celkem 5 lizky 5x1,4x 1,3 =9 osob
zazemi pro personal (6+6)x 1,3 =16 osob

V prostorech 2. a 3.NP objektu SO 03 je celkem 25 osob.

3.5.2 Chranéné unikové cesty

Rozhodujicim kritériem pii hodnoceni tUnikovych cest — jejich poctu, kapacity, Sitky a délky
z jednotlivych pozérnich useki je maximalni pocet osob, které se vtomto prostoru mohou
v nejnepiiznivéjSim piipadé nachéazet. V pfipadé dotcen¢ho objektu je limitujicim faktorem pocet osob
neschopnych samostatného pohybu nebo s omezenou schopnosti pohybu. Jelikoz se jedna o tstav socidlni
péce feseny podle &l. 10 CSN 73 0835 a tudiz jako zdravotnické zaiizeni LZ2 u historické budovy resp.

LZ1 u objektu SO 03.

V historické budové jsou 2 schodiste. Schodisté vedouci i do suterénu je navrzeno jako ¢aste¢né chranéna
z ptizemi do suterénu je klasifikovano jako nechranéna tinikova cesta. Druhé schodisté z pfizemi do 3.NP
je z divoda pozarni vysky objektu navrzeno jako chranéna tinikova cesta typu B, jelikoz do ni musi tstit

evakuacni vytah.

Chranéna unikova cesta typu A resp. ¢astecné chranéna unikova cesta bude odvétrana prirozenym
vétranim oteviratelnymi otvory (okna, dveie) o plo$e rovné min. 7,5% podlahové plochy CHUC
v daném podlaZi v souladu s ¢l. 5.6.5 CSN 73 0834. Je proto nezbytné, aby vychodové dvefe a okna

ve vSech podlazich byly opatfeny zatizenim pro zajiSténi v otevieném stavu.
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Okenni otvory musi provedenim a umisténim umoznit unikajicim osobam snadnou manipulaci —

oteviraci mechanismus manualné ovladany musi byt nejvyse 1,8 m nad tdrovni prilehlé podlahy.

V trovni podkrovi to budou 3 stieSni okna, ktera se budou otevirat samocinné na zakladé detekce

koufre.

Vétrani CHUC B bude odpovidat ¢l 9.4.5. CSN 73 0802/Z3

vétrani prostor CHUC typu B musi byt zcela nezavislé na ostatnich zafizenich a rozvodech
vzduchotechniky - v§echny prostory musi mit zajistén ptivod a odvod

VZT zajist'uje 25-ti nasobnou vyménu vzduchu ve viech prostorech CHUC za hodinu, po
dobu 45 minut (vnitini zasahova cesta) véetné zajiSténi napdjeni ze 2 nezavislych zdroji el.
energie

spousténi vétrani bude prostfednictvim tlacitkovych hlasict EPS, ktera budou umisténa zejména
v kazdém podlazi pii vstupu do schodisté a také prostfednictvim automatickych hlasici EPS v
rezimu v§eobecny pozarni poplach

umisténi nasavacich a vyfukovych otvort vii€i pozarné otevienym plocham musi odpovidat
¢l.4.3.2.24.3.3. CSN 73 0872

pii nasavani z fasady je kromé pozadavki CSN 73 0872 nové pozadovano podle ¢l. 9.4.9 CSN 73
0802/Z3, aby otvory, ze kterych miize pti pozaru unikat kouft, byly vzdaleny od nasavaciho otvoru
minimalné¢ 3 m; pokud jsou tyto otvory umistény vySkové pod nasavacim otvorem, pficita se
mist obou otvor — v projektu VZT je navrzen VZT kanil s nasivinim umisténym na
nadvoii mimo pozarné nebezpec¢ny prostor historické budovy

odvod vzduchu z CHUC je samo&inné otviravymi stie$nimi okny

min. §itka CHUC — 1100 mm = 2 tinikové pruhy v celém profilu, dvefe zaZeny na 900 mm (1,5 u)
v souladu s ¢l. 10.5.6 CSN 73 0835

ohrani¢ujici konstrukce CHUC musi byt z konstrukci DP1, pii pouZiti prosklenych pozarnich stén
v dievénych ramech musi byt proskleni nejméné v 80 % plochy

v pozarné délicich konstrukcich CHUC nesmi byt umistény zadné vétraci miizky

rozvadéée v prostoru CHUC budou provedeny v souladu s pozadavky ¢l. 5.6.1 CSN 73 0848:

Elektrické rozvadéce umisténé v chranéné unikové cesté s napétim nad 200 V a elektrickym

proudem nad 25 A musi tvorit samostatné pozarni useky zarazené:

bud’ do I. SPB za piedpokladu, Ze jsou sestaveny z vyrobku tFidy reakce na oheni A1, A2, B a
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kabely tfidy reakce na ohen B2c, pak poZadovana odolnost pozarné délicich konstrukei je E 15

DP1,

nebo do II. SPB, pokud jsou sestavené z jinych vyrobki, kabeli a vodi¢i a potom je

poZadovana poZarni odolnost délicich konstrukei EI 30 DP1 a poZarnich uzavéra EI 15 Sm DP1.

e v prostoru CHUC se nepiipousti zadné pozarni zatizeni, kromé& hoflavych hmot v konstrukcich

oken a dveii a lokalnich hoflavych predmétii, odpovidajicich kriteriim vyhlasky 23/2008 Sb., ve

znéni pozdgjsich predpist. V CHUC rovnéz nesméji byt umistény:

zafizovaci predméty nebo jina zatizeni, zuzujici prichozi Sitku cesty

voln¢ vedené rozvody hotlavych latek (kapalin, plyni) nebo jakékoliv voln€¢ vedené potrubni

rozvody z hotlavych hmot

volné vedené rozvody vzduchotechnickych zatizeni

volné vedené elektrické rozvody (kabely), pokud nevyhovuji ¢l. 12.9 CSN 730802, tj. pokud se

nejedna o kabely a vodice, vyhovujici témto pozadavkim:

1.

mohou byt volné vedeny prostory a pozarnimi useky bez pozarniho rizika, vcetné
chranénych tnikovych cest, pokud vodice a kabely spliuji tiidu funkénosti P15-R a jsou
ttidy reakce na ohen B2¢, s1, dO; nebo

mohou byt volné vedeny prostory a pozarnimi seky s pozarnim rizikem, vodice a kabely
splituji tfidu funkénosti P30-R a jsou ttidy reakce na ohent B2c. s1,d0; nebo

musi byt uloZeny ¢i chranény tak, aby nedoslo k poruseni jejich funkcnosti, napt. vedenim
pod omitkou skrytim nejméné 10 mm, popi. vedenim v samostatnych drazkach,
uzavienych truhlicich ¢i Sachtdch a kandlech urcenych pouze pro elektrické vodice a
kabely, nebo chranéné protipozarnimi nasttiky, popi. deskami z vyrobki tfidy reakce na
oheit Alnebo A2, rovnéz tloustky nejméné 10 mm apod.; tyto ochrany maji vykazovat
pozéarni odolnost EI 30 DPI, pokud se nepozaduje v konkrétnich podminkéach jina

odolnost.

e) volné vedené koufovody

f) volné vedené rozvody pary

g) volné vedené rozvody toxickych nebo jinak nebezpecnych latek

3.5.3 Dvei‘e na unikové cesté

musi umoziovat snadny a rychly priichod a zabranovat zachyceni odévu

svym zajisténim nesmi branit evakuaci unikajicich osob ani zdsahu pozarnich jednotek
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dvete na unikovych cestaich mohou byt opatiené specialnimi bezpecnostnimi zamky (napt. kodoveé
karty), ale musi byt v pripadé evakuace osob samocinné odblokovany a oteviratelné bez
dalSich opatieni; dvefe opatfené zimKky na kédové karty apod. lze uZit u dveii do CHUC
(v€etné dveri na vychodu z objektu) pouze za predpokladu, Ze ve sméru uniku bude vedle
dveri umistény tlacitkovy hlasi¢ EPS, u kterého musi byt vyznacena i jeho podruzna funkce
pro odblokovani dveri

ve dvefich na inikové cesté nebudou osazeny prahy (s vyjimkou zacatku tnikové cesty - t.j. z
jedné mistnosti nebo skupiny mistnosti o plose do 100 m?, s obsazenim do 40 osob a zarovein kde
je délka k vychodu z mistnosti mensi nez 15 m) a tyto dvefe se budou otevirat ve sméru tniku
dvefe vedouci z nechranéné tnikové cesty do CHUC maji mit dle ¢1. 10.5.2CSN 73 0835 pozarni
odolnost alespon EW 30-S200-C a maji byt opatieny transparentni plochou umoZiujici
prithled na druhou stranu dvefi o plose minimalné 0,06 m?

dveie v luzkovych c¢astech opatifené samozaviraCcem mohou byt doplnény magnetickou
kotvou tak, aby mohly byt drZeny v otevifeném stavu a v pripadé poplachu ovladiany EPS a

uzavieny

Konkrétni provedeni a vybaveni dvefi je patrné z vykresové ¢asti PBRS.

3.5.4 Evakuacni vytah

V objektu je navrZen evakuaé&ni vytah, ktery je soucasti CHUC typu B. Evakuaéni vytah musi spliiovat

nasledujici pozadavky dle ¢l. 9.6.5 CSN 73 0802:

- musi byt z vyrobkl tfidy reakce na ohen Al nebo A2, velikosti nejméné 1 100 x 1 400 mm,

s nosnosti min. 5 kN, umoziujici dopravu osob lezicich na nositkach — ve skutecnosti je v objektu

realizovan vytah s kabinou velikosti 1 100 x 2 100 mm bez vyuziti tlevy ¢l. 9.6.5 pro zmény staveb

- vytah musi mit zajisténou dodavku elektrické energie nejméné po dobu 45 minut,

- jmenovita rychlost musi byt takova, aby doba jedné jizdy do nejvyse umisténého uzitného podlazi

nepiesahla 2,5 minuty,

- v ptipad¢ ohrozeni objektu pozarem musi umoznit sjeti klece do urcité stanice bud’ impulsem

elektrické pozarni signalizace nebo pfivolanim pomoci klicového spinade — vytah musi zUstat
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vyftazen z normalniho provozu a byt pfipraven pro evakuaci pomoci zvlaStniho ovladani vytahoveé

klece,

- soucasti navrhu evakuac¢niho vytahu musi byt stanoveni odpovédnych osob (trvalé sluzby)

ovladajici vytah v pripadé vzniku poZaru v objektu.

Dle ¢l. 8.10.4 musi byt ohranicujici konstrukce vytahové Sachty evakuacniho vytahu odd€lujici tuto
$achtu od CHUC z konstrukci druhu DP1 véetnd uzavéri. Tato $achta nesmi mit ani v b&Zném provozu

funkci osobo-nakladniho nebo nakladniho vytahu.
3.5.5 Nechranéné unikové cesty

Unikové cesty vedouci jednotlivymi pozarnimi useky do CHUC, chodby spojujici pozarni tiseky s CHUC
resp. s volnym prostranstvim jsou posouzeny jako nechranéné unikové cesty. Nechranéné unikové cesty

jsou také obé schodiste z prostort suterénu a unikové cesty v objektu SO 03.
3.5.6 Kapacity chranénych unikovych cest

CHUC B je uvazovana ve I1.SPB. Siika schodi§t¢ v CHUC B je min. 1870 mm tj. 3,4 unikového pruhu.
Kapacita tohoto schodisté je minimalné 450 osob (pocet evakuovanych osob pro jeden pruh je dle tab. 20

CSN 73 0802 v CHUC typu B pro II. SPB  E = 150 po schodech dol?).

CCHULC je také uvazovéana ve II.SPB. Sitka schodisté CCHUC je min. 1,1 m v &asti mezi 2. a 3.NP tj. 2
unikové pruhy. Kapacita tohoto schodisteé je 240 osob (pocet evakuovanych osob pro jeden pruh je dle

tab. 20 CSN 73 0802 v CHUC typu A pro II. SPB  E = 120 po schodech dol).

Vzhledem k celkovému poctu osob v historické budové a dvou smeérech tniku je ziejmé, ze kapacita

chranénych tnikovych cest vyhovuje.

Siika dveinich kiidel resp. jednoho kiidla u dvoukiidlych dveti musi byt v PU lizkovych &asti v souladu
s pozadavkem ¢l. 10.5.6 CSN 73 0835 min. 900 mm tj. 1,5 u, ale pouze u prostorii, kde se
nepiedpoklada pohyb s lizkem. Kapacita téchto dveii je podle tab. 19 CSN 73 0802 90 osob, coz
nékolikandsobné ptrevysuje pocet osob v jednotlivych lizkovych castech. Tam kde se predpoklada
premist’ovani osob na luzkach — pfi evakuaci na nositkach musi byt dvere $iFky minimalné 1,1 m a
u dvouk¥ridlych dveri musi byt zajiSténo otevireni druhého kridla paAkovym mechanismem s pakou

ve vySce kliky.
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Kapacita jednoho kiidla vychodovych dveti z CHUC B sitky 87 cm (1,5 u) je 300 osob, coZ vyhovuje pro
celkovy pocet osob v objektu.

3.5.7 Kapacity nechranénych unikovych cest

Maximalni povolené délky nechranénych tGnikovych cest jsou dany jednak tab. 18 CSN 73 0802 a déle
pozadavky CSN 73 0835 a CSN 73 0833.

Maximalni délka NUC podle ¢&l. 10.5.3 CSN 73 0835 je pro PU lizkové &asti pii jednom sméru tniku
15 m a pti dvou smérech tiniku 30 m. Skute¢nd maximalni délka NUC v pozarnich tisecich N1.02 a
N2.03, kde je jeden smér uniku, je 9 resp. 11,5 m — vyhovuje. Z ostatnich PU lizkovych &asti vedou
vzdy 2 sméry tniku a vzdalenost do jedné z CHUC je vzdy mensi nez pozadovanych 30 m —

vyhovuje.

Minimalni Sifka unikové cesty pro zafizeni ustavu socidlni péce nesmi byt dle ¢l 10.5.6
CSN 73 0835 mensi nez 1,1 m a dvefe musi mit min. §itku 90 cm, ale jen v piipadg, Ze se témito dvefmi

neptedpoklada s premistovanim lazek.

Ze suterénu je vzdy jedna moznost Uniku, pouze z plynové kotelny vedou dvete k obéma schodist'im.
Pocet osob v suterénu je minimalni a Sitka unikové cesty vyhovi bez prikazu. Maximalni povolenda délka
nechranéné tnikové cesty je pro soucinitel 1,1 a jeden smér tniku 20 m pro vice smérti iniku 30 m. Tato
délka muze byt v souladu s ¢l. 9.10.3 d) prodlouzena na 30 m u vice smért uniku az na 45 m. Skute¢na
max. délka NUC je z prostoru plynové kotelny smérem do CCHUC 23,5 m s jednim smérem uniku a
smérem do PU N1.01 a na terén 19 m pii jednom sméru uniku a 31,5 m pii vice smérech tniku —

vyhovuje.

Maximalni délka NUC z ubytovacich jednotek LZ1 v objektu SO 03 je podle ¢l. 7.4.3 CSN 73 0835 15 m
(pokud je z celkového poétu osob vice nez 20% neschopnych samostatného pohybu, coz v téchto PU neni
uvazovano). Skuteénd maximalni délka NUC je cca 13 m a tudiZ Ginikové cesty vyhovuji. Unikové cesta
z PU zazemi personalu za¢ina ve dvefich v Grovni 2.NP, tudiZ rovnéz vyhovuje bez dalsich prikazi. Ze
2.NP vedou 2 schodisté a tudiz jedno ze schodist’ mlze byt vybaveno ploSinou pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu. Tato ploSina nebude slouzit pro evakuaci, ale musi mit sviij nadhradni zdroj, ktery

zajisti 1 v ptipadé vypadku elektrického proudu jeji sjeti do polohy, ktera nebude blokovat schodisté.
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3.5.8 Osvétleni na unikovych cestdach

Unikové cesty musi byt dostatecné osvétleny dennim nebo umélym svétlem. Chranéné i nechranéné
unikové cesty musi mit nouzové osvétleni. Nouzové osvétleni v obou CHUC musi byt funkéni i v dobé

pozéaru minimalné po dobu 60 minut.

Nouzové osvétleni bude instalovano v celém objektu. Nouzové osvétleni bude navrzeno dle CSN EN
1838 a bude tvoieno svitidly napajenymi ze dvou nezavislych zdroji. Nouzové osvétleni nebude mit své

bateriové zalozni zdroje, ale bude napojeno na centralni ndhradni zdroj.

Komunikaéni prostory, kterymi vedou tinikové cesty, musi mit vyznaceny sméry uniku znackami podle

CSN ISO 3864 a CSN ISO 3864-1.

3.6 Stanoveni odstupovych piipadné bezpecnostnich vzddlenosti a vymezeni poZdarné nebezpecéného
prostoru, zhodnoceni odstupovych, pripadné bezpecnostnich vidalenosti ve vitahu k okolni zdstavbé,

sousednim pozemkiim a volnym skladiim
JelikoZ jsou splnény pozadavky ¢l. 5.9.1 CSN 73 0834, odstupové vzdalenosti se dale neposuzuji.

a) pristavba ani nastavba se nenavrhuje

b) Sitky a vysky pozarné otevienych ploch se neméni

¢) v jednotlivych pozarnich tsecich nedochazi ke zvyseni souéinu p.c o vice nez 30 kg.m™
3.7Ur¢eni zpuisobu zabezpecleni stavby poZarni vodou véetné rozmisténi vnitinich a vnéjSich odbérnich
mist

Vnéjsi pozarni voda bude zajiStovana ze stavajici sit¢ venkovnich podzemnich hydrantii na vetfejném
vodovodnim fadu. Dle podkladii projektanta se nejbliz§i podzemni hydrant nachéazi v ulici Lazeniské na
potrubi PE DN 110 ve vzdélenosti cca 70 m od hlavniho vstupu do objektu a dalsi pak v ulici
Komenského na potrubi LT DN 300 ve vzdalenosti cca 20 m od objektu SO 03, coz vyhovuje tab. 1 a 2
CSN 73 0873 (max. vzdalenost je 150 m a DN 100).

Vnitini hydrantovy systém se poZaduje v historické budové, jelikoz celkova lazkova kapacita je vEtsi

nez 15 osob. V suterénu v PU skladt bude zéleZet na finalnim vyuZiti prostor. Pro sklad P1.05 je mozné
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pouzit hydrant z 1.NP. U skladu P1.02 je i pii pv = 120 soucin S x p < 9000, ale u skladu P1.01 je nutné

omezit sortiment skladu tak, aby v této ¢asti objektu nemuselo byt ziizeno vnitini odbérni misto.

V objektech SO 02 a SO 03 se vnitini hydrantovy systém v souladu s ¢1.4.4.b)1) a b)5) CSN 73 0873
nepoZzaduje, jelikoz hodnota soucinu S x p je ve vSech pozarnich usecich mensi nez 9000 a pocet osob

v ubytovacich lizkovych jednotkach je mensi nez 15.

Hadicovy systém bude umistén v CHUC B o jmenovité svétlosti DN 19 s tvarové stalou hadici délky

30 m + 10 m dosttik na navijaku s piivodem vody stfedem.

Vnitini rozvod vody se musi dimenzovat tak, aby na pfitokovém ventilu nebo kohoutu hadicového
systému byl zajistén pretlak (hydrodynamicky) alespont 0,2 MPa. Provedeni hadicového systému musi

odpovidat CSN EN 671-1.

3.8 Vymezeni zdasahovych cest a jejich technického vybaveni, thodnoceni piijezdovych komunikaci,

popripadé nastupnich ploch pro poZarni techniku

Ptijezd pozarni techniky je umoznén stavajicimi komunikacemi az k hlavnimu vstupu do objektu SO 01
z ulice Lazenskeé, vstupu do objektu SO 02 z ulice Komenského a vstupu do objektu SO 03 rovnéz z ulice

Komenského v blizkosti kfizovatky s ulici Jungmannovou.

Nastupni plochy a vnitini zasahové cesty se vsouladu s &l. 12.4.4.b), 12.5.1 a 10.8 CSN 73 0835

nepozaduji.

3.9 Stanoveni poctu, druhii a zpiisobu rozmisténi hasicich pristrojiu, pop¥ipadé dalsSich vécnych

prostiredkii poZarni ochrany nebo poZarni techniky

e jeden PHP CO: s hasici schopnosti 55B bude umistén u strojovny evakuaéniho vytahu

v pudnim prostoru

e jeden PHP praskovy s hasici schopnosti 21 A bude umistén v blizkosti hlavniho domovniho
rozvadéte v chodbé pied elektrorozvodnou v 1.PP (bude slouZit zarovei i pro PU skladu

P1.05)
e jeden pFenosny hasici pFistroj CO2 s hasici schopnosti 55 B pro PU kotelny P1.04

e jeden PHP praskovy nebo pénovy s hasici schopnosti 183 B bude umistén v PU garaze N1.04
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e vobjektu SO 03 bude v obou &astech vidy v tirovni 2.NP ve spoleéné chodbé s funkei NUC
umistén jeden PHP s hasici schopnosti 21A, ktery bude sloZit pro ubytovaci jednotky a

zaroven pro zazemi personalu

e PUPI1.01,P1.02 aP1.05 — sklady

n=0,15(112,6 x 1,04)1/2=1,62 podle ¢1.12.8 CSN 73 0802

n,~ 6x1,62 =10 podle ptilohy 4 Vyhlasky ¢.23/2008 Sb.

V PU skladii v 1.PP jsou vyZzadovany PHP s celkovou hasici schopnosti 34 A nebo 183 B (podle
tab.1 pfilohy 4 Vyhlasky ¢.23/2008 Sb.ve znéni vyhlasky €.268/2011 Sb.).

Podle tab. 2 Vyhlasky ¢.23/2008 Sb. ve znéni vyhlasky ¢.268/2011 Sb. vyhovuji napi. 2 PHP
praskové s naplni 6 kg (PG 6Hi). Pro P1.01 a P1.02 budou ve spolecné chodbé pied sklady umistény
2 PHP PG 6Hi a do chodby pted PU P1.05 budou umistény rovnéz 2 PHP PG 6Hi, které budou

slouzit jak pro sklad, tak pro pozéarni Gisek ndhradniho zdroje.

e PUNI.01 — Itizkova &ast se spole¢nou jidelnou

n=0,15(434 x N1/2=3,12 podle ¢1.12.8 CSN 73 0802

n,~6x3,12=19 podle ptilohy 4 Vyhlasky ¢.23/2008 Sb.

V PU N1.01 budou umistény PHP s celkovou hasici schopnosti 19 HJ1 (podle tab.1 piilohy 4
Vyhlasky ¢.23/2008 Sb.ve znéni vyhlasky €.268/2011 Sb.).

Podle tab. 2 Vyhlasky ¢.23/2008 Sb. ve znéni vyhlasky ¢.268/2011 Sb. vyhovuji napf. 4 PHP
praskové s naplni 6 kg (PG 6Hi).

e PUNI.02 — lizkova &ast

n=0,15(94 x )1/2 =145 podle ¢1.12.8 CSN 73 0802

= 6x1,45=9 podle piilohy 4 Vyhlasky ¢.23/2008 Sb.

V PU N1.02 bude umistén PHP s celkovou hasici schopnosti 27 A nebo 144 B (podle tab.1
ptilohy 4 Vyhlasky &.23/2008 Sb.ve znéni vyhlagky &.268/2011 Sb.).

Podle tab. 2 Vyhlasky ¢.23/2008 Sb. ve znéni vyhlasky &.268/2011 Sb. vyhovuji napi. 2 PHP
praskové s naplni 6 kg (PG 6Hi) — jeden PHP umistény v chodb& CHUC bude pouZit pro oba PU
lzkovych &asti.
o PUNI1.04 kuchyné se zazemim

n=0,15(189 x 0,963)1/2 =202 podle ¢1.12.8 CSN 73 0802
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n,~ 6x2 =12 podle ptilohy 4 Vyhléasky ¢.23/2008 Sb.
V PU kuchyné budou umistény 2 PHP s hasici schopnosti 21 A nebo 113 B (podle tab.1 piilohy 4
Vyhlasky ¢.23/2008 Sb.ve znéni vyhlasky ¢.268/2011 Sb.).

Podle tab. 2 Vyhlasky ¢.23/2008 Sb. ve znéni vyhlasky ¢.268/2011 Sb. vyhovuji napi. 2 PHP
praskové s naplni 6 kg (PG 6Hi).

e PUNI.06 dilna

n=0,15(42 x 1,054)1/2 = 0,998 podle ¢1.12.8 CSN 73 0802

n,~= 6x1 =06 podle ptilohy 4 Vyhléasky ¢.23/2008 Sb.

V PU dilny v objektu SO 04 bude umistén PHP s hasici schopnosti 21 A nebo 113 B (podle tab.1
prilohy 4 Vyhlasky ¢.23/2008 Sb.ve znéni vyhlasky ¢.268/2011 Sb.).

Podle tab. 2 Vyhlasky ¢€.23/2008 Sb. ve znéni vyhlasky ¢.268/2011 Sb. vyhovuje napi. 1 PHP
praskovy s naplni 6 kg (PG 6Hi).

e PUN2.01 kaple

n=0,15(75x 0,75)1/2=1,13 podle ¢1.12.8 CSN 73 0802

n,~ 6x1,3=7 podle ptilohy 4 Vyhlasky ¢.23/2008 Sb.

V PU kaple budou umistény PHP s celkovou hasici schopnosti 27 A nebo 144 B (podle tab.1
prilohy 4 Vyhlasky ¢.23/2008 Sb.ve znéni vyhlasky ¢.268/2011 Sb.).

Podle tab. 2 Vyhlasky ¢.23/2008 Sb. ve znéni vyhlasky ¢.268/2011 Sb. vyhovuji napf. 2 PHP
praskové s naplni 6 kg (PG 6Hi).

o PUN2.02 - lazkova &ést

n=0,15282 x N1/2=252 podle ¢1.12.8 CSN 73 0802

ny,~ 6x2,52 =15 podle ptilohy 4 Vyhlasky ¢.23/2008 Sb.

V PU N2.02 LZ2 budou umistény PHP s celkovou hasici schopnosti 55 A nebo 233 B (podle
tab.1 pfilohy 4 Vyhlasky ¢.23/2008 Sb.ve znéni vyhlasky €.268/2011 Sb.).

Podle tab. 2 Vyhlasky ¢.23/2008 Sb. ve znéni vyhlasky ¢.268/2011 Sb. vyhovuji napf. 3 PHP
praskové s naplni 6 kg (PG 6Hi).

e PUN2.03 — lazkova &ast
n=0,15(173 x N1/2=2 podle ¢1.12.8 CSN 73 0802
= 6x2 = 12 podle piilohy 4 Vyhlasky &.23/2008 Sb.
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V PU N2.02 LZ2 budou umistény PHP s celkovou hasici schopnosti 43 A nebo 183 B (podle
tab.1 ptilohy 4 Vyhlasky ¢.23/2008 Sb.ve znéni vyhlasky ¢.268/2011 Sb.).

Podle tab. 2 Vyhlasky ¢.23/2008 Sb. ve znéni vyhlasky ¢.268/2011 Sb. vyhovuji napf. 2 PHP
praskové s naplni 6 kg (PG 6Hi).

e PUNB3.01 —jidelna

n=0,15(73,3x 0,9)112 =122 podle &1.12.8 CSN 73 0802

ny,~ 6x1,22 =38 podle ptilohy 4 Vyhlasky ¢.23/2008 Sb.

V PU N3.01 budou umistény PHP s celkovou hasici schopnosti 27 A nebo 144 B (podle tab.1
ptilohy 4 Vyhlasky €.23/2008 Sb.ve znéni vyhlasky €.268/2011 Sb.).

Podle tab. 2 Vyhlasky ¢.23/2008 Sb. ve znéni vyhlasky ¢.268/2011 Sb. vyhovuji napt. 2 PHP
praskové s naplni 6 kg (PG 6Hi).

e PUNB3.02 - lazkova &ést

n=0,15(226 x N1/2 =225 podle ¢1.12.8 CSN 73 0802

n,~ 6x2,25=14 podle ptilohy 4 Vyhlasky ¢.23/2008 Sb.

V PU N3.02 LZ2 budou umistény PHP s celkovou hasici schopnosti 55 A nebo 233 B (podle
tab.1 pfilohy 4 Vyhlasky ¢.23/2008 Sb.ve znéni vyhlasky ¢.268/2011 Sb.).

Podle tab. 2 Vyhlasky ¢.23/2008 Sb. ve znéni vyhlasky ¢.268/2011 Sb. vyhovuji napf. 3 PHP
praskové s naplni 6 kg (PG 6Hi).

e PUN3.03 a7 N3.6 — sklady

n= 0,15(10,5 x 1,046)1/2 = 0,497 podle ¢1.12.8 CSN 73 0802

n,~= 6x1 =06 podle ptilohy 4 Vyhléasky ¢.23/2008 Sb.

V PU skladii ve 3.NP je vyZadovan PHP s hasici schopnosti 21 A nebo 113 B (podle tab.1 piilohy
4 Vyhlasky ¢.23/2008 Sb.ve znéni vyhlasky ¢.268/2011 Sb.).

Podle tab. 2 Vyhlasky ¢€.23/2008 Sb. ve znéni vyhlasky ¢.268/2011 Sb. vyhovuje napi. 1 PHP
praskové s naplni 6 kg (PG 6Hi). Vzdy pro 2 sklady bude slouzit jeden PHP umistény v chodbé¢ pied
sklady. Pro PU N3.05 a N3.06 bude pouzit PHP ltizkové asti umistény v CHUC a pro PU N3.03 a
N3.04 bude umistén PHP v chodbé ve funkci NUC.
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3.10 Zhodnoceni technickych, popiipadé technologickych zarizeni stavby (rozvodnd potrubi,
vzduchotechnickda zaiizeni, vytapéni apod.)

Vzduchotechnicka zatizeni musi byt navrzena v souladu s pozadavky CSN 73 0872. Prostupy mensiho

2 nemusi byt proto opatieny pozarnimi klapkami, ale na hranicich poZarnich

prafezu nez 40.000 mm
useku lizkovych ¢asti musi byt pozarni klapky vSude bez ohledu na primér potrubi. PoZarni
klapky musi mit stejnou poZarni odolnost jako potrubi, na kterém jsou instalované a musi byt

Kkouriotésné.

VZT potrubi vedena v dutiné stropnich konstrukci mezi 2. a 3.NP musi byt v celé délce opatiena

obousmérnou protipozarni izolaci min. 30 minut.

VZT jednotky v prostoru krovu jsou v této fazi projektu oddéleny do samostatnych poZarnich
usekii obalenim pfimo VZT jednotek protipoZarni izolaci 30 minut. V dalSim stupni projektu bude
toto FeSeni ovéieno u dodavatele VZT a pripadné budou VZT zatizeni oplasténa SDK konstrukci

s poZadovanou poZarni odolnosti.

Vytéapéni teplovodnimi rozvody a ptiprava TUV jsou navrzeny spoleCnymi plynovymi kotli se sdruzenym

vykonem 240 kW umisténych v plynové kotelng III. Kategorie v PU P1.03 v suterénu.

Vybaveni kotelny je v souladu s CSN 07 0703 nasledujici - PHP COz s hasici schopnosti minimalné 55 B,
pénotvorny prostiedek nebo vhodny detektor pro kontrolu tésnosti spojii, 1ékarnicka pro prvni pomoc,

bateriova svitilna a detektor na oxid uhelnaty.

Kotelna musi byt v souladu s ¢l. 7.6 CSN 07 0703 vybavena detekénim systémem se samocinnym
uzavérem plynného paliva, ktery uzavie privod paliva do kotelny pri prekrofeni meznich
parametri indikovanych detekénim systémem. Detekéni systém v kotelné II1. kategorie miiZe byt
jednostupiiovy s blokovacimi funkcemi pii dosazeni hodnot 1. stupné (koncentrace plynného paliva —

mezni hodnota - 10% dolni meze vybusnosti Lq, teplota vzduchu v kotelné — mezni hodnota - t; = 45°C).

Vsouladu s¢&l. 7.11 CSN 07 0703 bude kotelna zajiiténa bezpeCnostnim tladitkem umisténym
bezprostiedné u vstupnich dveii do kotelny z vnéjsi strany, které zajisti v pfipadé¢ nutnosti preruseni

privodu elektrické energie do automatiky hotaku.

Elektricka zavizeni, kterd slouZi k protipoZarnimu zabezpeceni objektu :
e clektrickd pozarni signalizace

e akusticka signalizace vyhlaSeni pozarniho poplachu — evakuacni rozhlas
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e cvakuacni vytah

e vétrani CHUC B

e nouzové osvétleni

e magnetické kotvy dvefti drzenych trvale v oteviené poloze

e ovladaci rozvody vypinacich tlacitetk TOTAL STOP a CENTRAL STOP

budou piipojena samostatnym vedenim zhlavniho rozvadéce pro PBZ zpusobem, ktery bude

zabezpecovat jejich funkcénost 1 po odpojeni ostatnich el. zafizeni v objektu. Pro tato zafizeni bude

zajisténa dodavka elektrické energie ze 2 nezavislych zdroju elektrické energie (véetné nahradniho

zdroje), pficemz nejméné pro evakuacni vytah a nouzové osvétleni unikovych cest bude ndhradni zdroj

bezvypadkovy. Prepnuti na druhy napajeci zdroj bude samocinné. Doba funk¢nosti jednotlivych zatizeni :

e eclektrickd pozarni signalizace - viz zatizeni EPS

e pozarni vétrani CHUC B - 45 minut

e evakuacni vytah - 45 minut

e nouzové osvétleni - 60 minut

e ostatni rozvody a zafizeni - 15 minut

Stejnou dobu funkcnosti a integrity musi zajiStovat provedeni napajecich, sdélovacich a ovladacich

kabelovych rozvodu vyse uvedenych zafizeni PO — tyto vodice a kabely musi spojité od ovladaciho ¢i

napajeciho zafizeni splnovat:

e tfidu funk¢nosti P15-R a tfidu reakce na ohent B2ca, si, do, jsou-li volné vedeny prostory nebo
pozarnimi useky bez pozarniho rizika

e tfidu funkcénosti PH15-R az PH60-R (dle pozadované doby funkcnosti pozarné bezpecnostniho
zafizeni) a tiidu reakce na oheni B2c,, jsou-li volné vedeny prostory nebo pozarnimi useky s pozarnim
rizikem

e pozadavek oddéleni konstrukcemi s pozarni odolnosti dle doby funk¢nosti pozarné bezpecnostniho
zafizeni, pfi¢emz se pozaduje minimalni odolnost EI 30 (alternativné lze pouzit vodi¢e dle CSN IEC
60331 vedené samostatné pod omitkou s krytim min. 10 mm)

e piislusné tfidé¢ funkcnosti musi odpovidat i ulozeni kabell (zavésy, kiiZeni s ostatnimi rozvody,
uvolnéni tahu apod.)

Samostatny pozarni isek musi tvofit :

e clektrickd rozvodna srozvadéCem pro pozarné bezpecnostni zafizeni spolecné s ustfednou

EPS a centralou evakua¢niho rozhlasu — PU N1.03; podruZna centrala evakuacniho



PBRS - Modernizace domova sv. Vaclava - rekonstrukce domova pro seniory a modernizace zazemi sluzby

Brandys nad Labem - Stara Boleslav, Lazeriska 61 - cervenec 2022

rozhlasu je umisténa v mistnosti C1.03, kde bude oplasténa tak, aby rovnéz tvorila
samostatny pozarni usek

mistnost s nahradnim zdrojem el. energie — nahradni zdroje jsou navrzeny dva — jeden je
umistén v samostatném pozarnim useku P1.04 a druhy je umistén ve strojovné evakuacniho

vytahu

Pro kabelové trasy budou splnény rovnéz pozadavky ptilohy 2 vyhlasky 23/2008 Sb., ve znéni vyhlasky
268/2011 Sb. :

A. Voln¢ vedené kabely a vodice

zajistujici funkci a ovladani pozarne Druh vodi¢e nebo kabelu
bezpecnostnich zafizeni I II 11 v
a) |domaéci (evakuacni) rozhlas podle
CSN 73 0802 X
b) |nouzové a protipanické osvétleni X X
c) |osvétleni chranénych tnikovych
cest a zasahovych cest X X
d) |evakuacni a pozarni vytahy X X X
e) |vétrani unikovych cest X X
f) |stabilni hasici zafizeni X X X
g) |elektrickd pozarni signalizace X X
h) |zafizeni pro odvod koufe a tepla X X
Vysvétlivky:
I - kabel Dca

II - kabel B2,

III - kabel B2.asl,dl v ptipad¢ instalace v chranéné unikové
cesté

IV - kabel funkéni pii pozaru

Elektricka zarizeni, kterd neslouZi protipoZdarnimu zabezpeceni objektu jsou navriena ndsledujicim

zpitsobem :

kabelové trasy vluzkovych oddélenich, v kapli a v jidelné ve 3.NP, kde podle
CSN 73 0818 ptipada na 1 osobu v posuzované mistnosti méné nez 10 m? ptdorysné plochy a
budou "voln¢ vedeny" — musi byt navrzeny kabelové trasy s tiidou funkénosti P15-R a tiidou
reakce na ohen B2ca, s1, do,

pokud bude v ostatnich poZzarnich tisecich — kuchyné, kancelare atd. - pfipadat na osobu méné
nez 10 m? a ziroven presdhne hmotnost izolace vodi¢ii a kabeld, popf. hoflavych &asti
elektrickych rozvodi 0,2 kg.m™ obestavéného prostoru mistnosti, je tieba uzit kabely s tiidou

reakce na ohenl B2, s1, do, ulozit kabely pod omitku s krytim min. 10 mm, do samostatnych
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drazek, Sachet apod. v ostatnich piipadech nemusi kabelové trasy vykazovat zadnou tfidu
reakce na oheil ani t¥idu funkénosti
e kabelové trasy v technickych prostorech a skladech v 1.PP nemusi vykazovat Zadnou tfidu
reakce na ohefi ani tiidu funkénosti - lze pouZit bézné kabely bez omezeni (podle CSN 73
0818 piipada na osobu v téchto prostorech vice jak 10 m? ptidorysné plochy)
e kabelové trasy vedouci CHUC budou vedeny pod omitkou min. 10 mm, nebo budou oddéleny
do samostatnych pozarnich tuseki ptipadné do podhledt s pozarni odolnosti shora - EI 30 DP1
a—b, na kabelové trasy v téchto podhledech nejsou kladeny pozadavky z hlediska tfidy reakce

na ohen jejich izolace.

V ramci objektu nejsou navrzena zadna fotovoltaicka zatizeni.

3.11 Posouzeni poZadavkii na zabezpecCeni stavby poZarné bezpecnostnimi zarizenimi, ndsledné

stanoveni podminek a navrh zpiisobu jejich umisténi a instalace do stavby

Elektricka poZarni signalizace (EPS)

Zatizeni EPS je pfedmétem samostatného projektu (zafizeni bude projektovdno opravnénym
projektantem) dle CSN 73 0875 a CSN 34 2710, v ramci kterého musi byt dodrzeny nasledujici
podminky :

Stanoveni poZadavkit na rozsah ochrany zarizenim EPS (po jednotlivych poZarnich usecich se

stanovenim pripadnych poZadavkii na stieZeni zdvojenych podlah, prostor nad podhledy apod.)

e samocinné hlasi¢e budou osazeny ve vsSech prostorech objektu s pozarnim zatizenim (tj. kromé
mistnosti socialnich zafizeni - netyka se vSak uklidu)

e samocinné hlasi¢e budou také v dutin¢ stropni konstrukce mezi 2.a 3.NP a tyto hlasice budou mit
paralelni signalizaci vyvedenou do prostoru pod stropem

e samocCinné hlasi¢e budou rovnéz v piipadnych prostorech nad celistvymi podhledy s pozarnim
zatizenim piesahujicim 2,5 kg.m? (kabelovymi rozvody, jejichZ izolace nespliiuje tiidu reakce na
ohen B2ca, s1, dO, plastové potrubi, izolace z hotlavych hmot apod., samotné plastové potrubi, izolace
z hotlavych hmot se za pozarni zatizeni v tomto ohledu nepovazuje)

e samocinné hlasi¢e budou rovnéz v prostorech krovu

e v prostorech kolektoru pod podlahou nepodsklepené cCasti 1.NP historické budovy je navrzena

linearni detekce pozaru
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Zputsob detekce poZaru (napi. detekce teploty, kouie, vyzarovdani plamene, videodetekce kouie /

plamene, kombinovany apod.)

e pro vétSinu prostor v objektu se predpoklada detekce koute (opticko-kouiové hlasice) s vyjimkou
kuchytiskych prostorti, prostorti s provozem motorovych vozidel, vytahové Sachty a kolektoru; v
kuchynich budou osazeny multisenzorové hlasice, v gardzi a v kolektorech teplotni kabely a ve

vytahové Sachté nasdvaci systém

Stanoveni poZadavkii na umisténi tlacitkovych hldsi¢i EPS
Tlacitkové hlasice pozaru budou umistény zejména:
a) u vychodd z nechranénych tnikovych cest do CHUC;
b) u vychodu na volné prostranstvi;
c¢) v prostorech schodist’ v kazdém podlazi
Tlacitkové hlasi¢e pozaru budou umistény v zorném poli osob a to nejdale 3 m od uvedenych vychoda

ato ve vysce 1,2 m az 1,5 m v souladu s CSN 34 2710.

Umisténi hlavni ustiedny EPS, piipadné vedlejSich ustieden EPS s poZadavky na jejich propojeni
(vCetné poZadavkit na prostor a poZdrni usek, ve kterém je umisténa ustiedna, pristup apod.)

Ustifedna EPS bude umisténa v samostatném poZarniho useku N1.03. V objektu nebude velin s
trvalou obsluhou 24 hodin denné, ale objekt bude pfipojen na pult centralizované ochrany (PCO).
V 1.NP bude v prostoru hlavniho vstupu do objektu instalovan paralelni indika¢ni panel (PIP) a
obsluzny panel pozarni ochrany (OPPO). V misté vjezdové brany z ulice Lazefiské bude umistén
klicovy trezor pozarni ochrany s generalnim klicem objektu a zableskovy majak. Variantnim
feSenim je umisténi klicového trezoru v pilirku az za vjezdovou branou. V tomto pripadé by EPS
v pripadé poplachu musela otevirat vjezdovou branu. Druha vjezdova brana u objektu SO 03 musi

mit zamek pro pouziti generalniho klice z trezoru.

Typy, zpusob a cas ovladani poZdarné bezpecCnostnich zaiizeni a dalSich ovladanych zaiizeni podle
poiadavki vyplyvajicich z celkové koncepce PBR a z prdvnich piedpisii a normativnich pofadavkii,
seznam a popis funkce ovladanych zarizeni

EPS bude ovladat v rezimu vSeobecného poplachu nasledujici zatizeni :

e spusténi vétrani CHUC — piivod vzduchu do schodist&, piedsini a evakuaéniho vytahu

e otevfeni stfesnich oken v CHUC

e uzavieni pozarnich klapek ptipadné st€énovych uzavéri

e vypinani zafizeni provozniho vétrani objektu
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e uzavieni pozarnich uzavért drzenych magnetickymi kotvami

e spusténi akustického signalu pro vyhlaseni pozéarniho poplachu

e sjeti evakuacniho vytahu do 1. NP a pfepnuti do evakuac¢niho ovladani

e otevieni klicového trezoru a v pripad€ umisténi trezoru az za vjezdovou branou, tak i otevieni brany

Predpoklada se soucasné ovladani v rezimu vSeobecny pozarni poplach. Ovladani musi byt pfimo k

jednotlivym zafizenim, bez pouziti dalSich zafizeni ¢i software.

Seznam monitorovanych zaiizeni s vypisem poZadovanych monitorovanych stavii

EPS bude monitorovat :

e signalizace spusSténi pozarn€ bezpecnostnich zatizeni v rdmci Ustiedny EPS (uzavieni pozéarnich
klapek provozniho vétrani, spusténi pozarniho vétrani CHUC, prechodu evakuaéniho vytahu do
evakuacéniho rezimu, uzavieni pozarnich uzavéra drzenych magnetem)

e funkénost nouzového osvétleni

Stanoveni druhu (druhii) signalizace poplachu (sirény, rozhlas) a stanoveni signalizace poplachu

(zonovy poplach, v§eobecny poplach) a poZadavky na rozdéleni objektu na detekcéni a poplachové zony

e pro vyhlaseni poplachu je v objektu navrzen evakuacéni rozhlas - spousténi rozhlasu se piredpoklada
soucasn¢ vzdy v celém objektu v rezimu vSeobecny poplach

e vSeobecny poplach bude spustén pii stisknuti tlacitkového hlasi¢e EPS nebo pfi signalizaci nejméné

2 samocinnych hlasict

PoZadavek na zpiisob spojeni obsluhy hlavni ustiedny EPS s predurcenou jednotkou HZS (napi.

telefon) nebo pozadavek na ZDP

e v objektu domova sv. Viaclava nebude trvald obsluha 24 hodin denné, a proto bude realizovano
zarizeni ZDP (zarizeni dalkového prenosu)

e 0 tomto zafizeni je tfeba jednat se spole¢nosti PATROL group s.r.o. - Romana Havelky 4957/5b,
586 01 Jihlava, Tel.: 567 555 555, 567 555 510

PoZadavky na adresaci informaci o poZdaru na hlavni ustiedné EPS (piipadné na vedlejSich
ustiredndach, pokud jsou tyto navrZeny), tj. napr. poZadavek na adresnost po mistnostech, po hlasicich
apod.

e adresace informaci o pozaru bude po hlasicich
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Poiadavky na kabely, kabelové trasy a napdjeni (CSN 73 0848, CSN 73 0802, CSN 73 0804,

podminkami této normy a v souladu s poiadavky norem fady CSN 73 08xx)

PoZadavky na provedeni koordinacnich funkcnich zkouSek, piipadné poZadavek na provedeni

sdélovaci, napajeci a ovladaci kabelové trasy budou mit zajiSténu funkéni integritu pfi pozaru (viz
Gast elektricka zafizeni tohoto PBRS); pro kabelové trasy, kde jsou pouze hlasi¢e EPS, se funkéni
integrita nepozaduje

usttedna EPS bude vybavena vlastnim integrovanym nahradnim zdrojem (napéjeci zdroj
konstruovan pro zabezpeceni provozu 24 hodin z ndhradniho napdjeciho zdroje, z toho 15 minut ve

stavu signalizace pozarniho poplachu)

netoxickych kourovych zkouSek (jde jen o poZadavek, konkrétni scéndre apod. je mozné stanovit aZ v

ramci vystavby)

pired uvedenim objektu a zarizeni do uzivani bude k ovéreni funk¢énosti EPS a soudinnosti

navazujicich zarizeni provedena koordinacni funk¢éni zkouSka za piitomnosti nejméné

generalniho dodavatele stavby, dodavatele EPS, dodavatele jednotlivych ovladanych zatizeni a
zpracovatele PBRS; o terminu konani funkénich zkousek bude v ptedstihu informovan mistnd

ptislusny HZS

ZaloZni zdroje elektrické energie

zalozni zdroj el. energie slouZici pro ventilistor CHUC B a bude umistén v samostatném pozarnim
useku P1.04

ustfedna EPS, evakuacni rozhlas a nouzové osvétleni bude mit vzdy svlij ndhradni zdroj umistény
v PU N1.03; podruzna tstiedna evakuaéniho rozhlasu v pozarné oddélené skiini v mistnosti C1.03
bude mit svlij zalozni zdroj

stavajici evakuacni vytah ma svij zaloZni zdroj ve strojovné vytahu nad vytahovou Sachtou a
vramci rekonstrukce bude dodavatelem vytahu doloZena funkce zaloZniho zdroje po dobu

minimalné 45 minut

Doba funk¢nosti zafizeni :

. evakuacni vytah - 45 minut
. pozarni vétrani CHUC B - 45 minut

. nouzoveé osvétleni 60 minut
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Nouzové osvétleni
e nouzové osvétleni se musi ziidit jako osvétleni Gnikové dle CSN EN 1838 s pozadovanou dobou
funk¢nosti 60 minut - musi byt instalovano v :
e prostorech CHUC B a CCHUC
e v nechranénych tnikovych cestach
e v ubytovacich jednotkach
e v liZzkovych ¢astech objektu

e dalsich vybranych prostorech (kaple, jidelna ve 3.NP)

e gvitidla nouzového osvétleni budou zaroven plnit funkci znaceni unikovych cest - budou umisténa v
kazdém misté, kde se méni smér tiniku, v trasadch tnikovych cest (pfi velikosti znacek 260 x 100 mm
je nejvyssi mozna vzdalenost pro rozeznani 14 m) a v mistech dvefi; uprostied chodeb, kde 1ze unikat

na ob¢ strany budou pouzity oboustranné znacky

e v mistech, kde nebude pouZzito znacCeni tnikovych cest svitidly nouzového osvétleni, bude osazeno

standardni znaceni sméru uniku s tim, ze nouzové osvétleni zajisti potfebnou intenzitu osvétleni (5 1x)

e nouzové osvétleni s intenzitou 5 luxti musi byt také u pozarné bezpecCnostnich zafizeni (vnitini

odbérni mista, PHP, tlacitkové hlasice EPS atd.)

Zai'izent pro akusticky signal

e v objektu domova sv. Viaclava budou osazena akustickd zafizeni k vyhldSeni pozarniho poplachu
(evakuacni rozhlas) spousténa syst¢tmem EPS soucasné¢ vzdy v celém objektu v rezimu vSeobecny
poplach viz. graficka ¢ast PBRS

e provedeni a umisténi rozhlasu v ur€enych pozarnich tsecich zajisti slySitelnost ve vSech prostorech
(i s ohledem na hluk v pozadi - technické a technologicka zatizeni)

e zafizeni pro akusticky signal musi byt funkéni po dobu nejméné 15 minut

3.12 Rozsah a zpitsob rozmisténi vystraZnych a bezpecnostnich znacek a tabulek, véetné vyhodnoceni
nutnosti oznaceni mist, na kterych se nachazi vécné prostiedky poZdrni ochrany a poZdrné
bezpecnostni zaiizeni

V objektu bude provedeno znaceni tinikovych cest dle CSN ISO 3864 ve viech mistech, kde dochazi ke
zméné sméru Uniku a v mistech, kde neni vychod pfimo viditelny.

Dale bude provedeno oznacent :
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. prostupt rozvodii pozarn€ de€licimi konstrukcemi (zietelné Stitkem s informacemi dle § 9
vyhlasky €. 23/2008 Sb., ve znéni vyhlasky 266/2011 Sb.)

. hlavnich uzavért médii - voda, elektro, plyn - v€etné ptistupu k témto ovladanim

. rozvody vzduchotechniky budou mit zfetelné vyznacen smér proudéni, a zda potrubi slouzi k
vyfuku ¢i sani

. evakuacni vytah musi byt oznacen bezpecnostnim znacenim ,,Evakuac¢ni vytah®, a to v kabiné
vytahu a vné€ na dvefich vytahové Sachty

. pozarni uzavéry otvort budou oznaceny Stitky dle vyhlasky 202/2000 Sb.

DALSIi PODMINKY
Stavebni a technickd reSeni
e dvefe z luzkovych ¢asti — pokud by mély byt zamcené — mohou byt blokované EPS a opatiené

odchodovym tlacitkem

Provozni podminky

e pokud budou v prostoru gardze parkovana vozidla na plynnd paliva, musi byt gardz vybavena
plynovou detekci

e v prostoru CHUC lze umistit pouze solitérni hotlavé predméty, splitujici podminky Piilohy 6, asti A

vyhlasky 23 /2008 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpist

4. zavér

Pozarné bezpecnostni feSeni Modernizace domova sv. Vaclava - rekonstrukce domova pro seniory a
modernizace zazemi sluzby, Lazeniska 61, 250 01 Brandys nad Labem — Stara Boleslav je FeSena v
souladu s platnymi piedpisy poZarni bezpe&nosti staveb (CSN 73 0834, CSN 73 0835, CSN 73 0802,
CSN 73 0833, CSN 73 0804 a navazujici technické normy).

V dalSich stupnich projektové dokumentace je nutno v plném rozsahu respektovat podminky a
pozadavky uvedené v tomto PBRS. V piipadé zmény ptvodnich podkladd pro zpracovani PBRS je
nutno provést autorizované piehodnoceni skute¢nosti uvedenych v tomto PBRS, v opacném piipadé

pozbyva toto PBRS platnosti z hlediska odpovédnosti zhotovitele za zmény ptivodniho feseni.
Ptilohy:

- pudorysy 1.PP, I.NP, 2.NP a 3.NP M 1:200 I1x A4+ 3x A3



