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LEGENDA:
——————— POTRUBNI ROZVODY STUDENE PITNE VODY

—_——— — POTRUBNI ROZVODY CIRKULACE
_——— — POTRUBNI ROZVODY TEPLE VODY
POTRUBNI ROZVODY POZARNI VODY
U, \W(C..  OZNACENI ZARIZOVACICH PREDMETU

ARMATURY:
KKsV KULOWY KOHOUT S VYPOUSTENIM

POZNAMKY:

. VYSKY NAPOJENI VODY NA ZARIZOVACI PREDMETY SE MUZOU LISIT PODLE VYBERU
KONKRETNIHO VYROBKU

. PROSTUPY ROZVODU A INSTALACI POZARNE DELICIMI KONSTRUKCEMI MUSI BYT UTESNENY
POMOCI MANZET, TMELU A JINYCH VYROBKU, JEJICHZ POZARNI ODOLNOST JE URCENA
POZARNI ODOLNOSTI PROSTUPOVE KONSTRUKCE — DLE PBR

. VSECHNA POTRUBNI VEDENI JSOU PROVEDENA V MINIMALNIM SPADU 0,3% SMEREM K
VYTOKOVE ARMATURE

. NA STAVBE JE NUTNA KOORDINACE SE VSEMI PROFESEMI !!

ZARIZOVACI PREDMETY:

U UMYVADLO
- odpad 530 mm nad &.p. — sifon chrom DN40
- voda SV+TV 580 mm nad &.p. — 2x RV 1/2°x3/8": rozte¢ 100 mm + umyv. stojankovd baterie
- Ui = umyvadlo invalidni

WC  KLOZET S BIDETOVYM SEDATKEM
- zavésny klozet a nddrzka do lehké stény — vyska seddku 450 mm nad €.p.
- odpad cca 225 mm nad &.p.
- voda SV 1050 mm nad &p. + pripojent bidetového seddtka pres RV 1/2°x3/8” 300 mm nad &.p.
- WCi - Klozet invalidnf

SM BEZBARIEROVA SPRCHA
- odpad pod Zlabem vodorovny cca 80 mm pod &.p. — sifon DNSO
- nasténnd sprchovd baterie napojeni 1100 mm nad &.p. + prepina¢ + hlavovd sprcha ze stény

D DREZ
- odpad cca 950 mm nad ¢.p. — sifon chrom DN3O
- voda SV + TV na dno kuch. skiing — 2x RV 1/2"x3/8"; rozte¢ 100 mm

AP pratka

- odpad 550 mm nad &.p. — kombinovany sifon DN40 pratka + susicka
- 1x RV 1/2x3/4" pratkovy, vjdka 450 mm — na osu s odpadem

— PS  PisoAr
- odpad 550 nad &.p. — kombinovany sifon DN40 pratka + susitka

V. e
- samostatn& stojici vana
- odpad cca 100 mm nad &p. — sifon DNSO- Generalni projektant:  JIRSA - ARCHITEKTI, s.r.0. Cislo zakazky: 202100032
- V1 — vanovd stojankova baterie z podiahy — pfipojent v podliaze Uzka 19/5, 162 00 Praha 6 - Liboc Stupen dokumentace:  DSP
D DRE7 chlkéno 1550 Vypracoval: Pavel Paletek Méfitko: 1:50
_ odpad na dno kuch. skifng — sifon chrom DNSO mﬁitiz;%e;2$|gg7@:;8r1£rojekt.cz Zodpovédny projektant: Ing. Josef Holub Format: 841x594
- voda SV + TV na dno kuch. skiing — 2x RV 1/2"x3/8"; rozte¢ 100 mm wgb:'www.HLprojekt.cz Datum: 06/2022
AP PraCka Nézev akce: . , , , , L
i L o Modernizace Domova sv. Vaclava - rekonstrukce domova pro seniory a modernizace zazemi sluzby
odpad 550 mm nad ¢&.p. — sifon prackovy DN40O
- 1x RV 1/2x3/4" pratkovy, vjdka 450 mm — na osu s odpadem Misto Stavbr:
y Lazenska 61, 250 01 Brandys nad Labem-Stara Boleslav
MN  MyCka
- odpad 300 mm nad &.p. — myckovy sifon Stavebnik: - L, )
~ voda SV 300 mm nad &p. mytkov ventl RV 1/2° ARCIDIECEZNI CHARITA PRAHA, Londynska 13/44, Vinohrady, 12000 Praha 2
SUS  susicka
- odpad 550 nad &p. ~ kokmbinovany sifon DN4O pratka + susitko Profese: D.1.4 ZDRAVOTECHNIKA Cisopar: 0123456789
VL VILEVKA .
- sifon DNSO = 50 nad Cistou podiahou Nazev vykresu: VODOVOD-PUDORYS 2.NP 8002, SO03 Cislo vykresu: 15

- ndsténnd baterie — 1150 mm nad &istou podlahou



