LOKALNI REKUPERACNI JEDNOTKA
UVAZOVANY PRUTOK Q=50m>/h, MAX. Q=70m>/h
OCINNOST REKUPERACE 82%
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Qo=190 m*/h

POTRUBI ZAKONCENO NAD
STRECHOU PROTIDESTOVOU STRISKOU
RH160

POTRUBI ZAKONCENO NA PATE
POTRUBI T-KUSEM PRO ODVOD
KONDENZATU
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DIAGONALNI VENTILATOR S DOBEHEM Q
50W; 230V-50Hz; Q=560m3/h; Q
4150

*SPINANI SE SVETLEM; DOBEH
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INTEGROVANA BYPASS KLAPKA PRO LETNI REZIM VETRANI
PROVEDENI PLUS-DOPLNKOVA KARTA
230V; 50Hz; IP20/IPX4; 200W

-(2.03-
Qp=100 m’/h
Qo=100 m/h

INTEGROVANE CIDLO €02
/ INTEGROVANY EL. PREDEHREV VZDUCHU

TRIDA FILTRACE VZDUCHU G4
T T

~D2.04-
Qo=190 m’/h

| LOKALNI REKUPERACNI JEDNOTKA
UVAZOVANY PRUTOK Q=50m3/h, MAX. Q=70m3/h
OCINNOST REKUPERACE 82%

PROVEDENI PLUS-DOPLNKOVA KARTA
230V; 50Hz; IP20/IPX4; 200W
INTEGROVANE CIDLO €02

Tl

INTEGROVANY EL. PREDEHREV VZDUCHU
TRIDA FILTRACE VZDUCHU G4

INTEGROVANA BYPASS KLAPKA PRO LETNI REZIM VETRANI
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POTRUBI ZAKONCENO NAD
STRECHOU PROTIDESTOVOU STRISKOU
RH160

POTRUBI ZAKONCENO NA PATE
POTRUBI T-KUSEM PRO ODVOD

KONDENZATU
LT
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Qp=50 m*/h

DIAGONALNI VENTILATOR S DOBEHEM
50W; 230V-50Hz; Q=560m3/h;
d150

*SPINANI SE SVETLEM; DOBEH

Qo=50 m3/h
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LOKALNI REKUPERACNI JEDNOTKA

UVAZOVANY PRUTOK Q=50m®/h,
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ZAKONCENO NAD
STRECHOU PROTIDESTOVOU STRISKOU
17X180/270 RH200

\

OX TgUIZ0!

—

POTRUBI ZAKONCENO NAD
STRECHOU PROTIDESTOVOU STRISKOU

RH160
POTRUBI ZAKONCENO NA PATE
POTRUBI T-KUSEM PRO ODVOD

-C2.11-
Qp=50 m’/h
Qo=50 m*/h

OCINNOST REKUPERACE 82%

PROVEDENI PLUS—DOPLNKOVA KA
230V; 50Hz; IP20/IPX4; 200W
INTEGROVANE CIDLO €02

Tl

TRIDA FILTRACE VZDUCHU G4

INTEGROVANA BYPASS KLAPKA PRO LETNI REZIM VETRANI

INTEGROVANY EL. PREDEHREV VZDUCHU

MAX. Q=70m3/h

LOKALNI REKUPERACNI JEDNOTKA

UVAZOVANY PRUTOK Q=50m>/h, MAX. Q=70m>/h
OCINNOST REKUPERACE 82%

INTEGROVANA BYPASS KLAPKA PRO LETNI REZIM VETRANI
PROVEDENI PLUS-DOPLNKOVA KARTA

230V; 50Hz; IP20/IPX4; 200W

INTEGROVANE CIDLO €02

INTEGROVANY EL. PREDEHREV VZDUCHU

TRIDA FILTRACE VZDUCHU G4

RTA

KONDENZATU

VZT REKUPERACNI JEDNOTKA, VEETNE REGULACE A PRISLUSENSTVI

Q=7230m3/h
TRIDA FILTRACE VZDUCHU-G4
VKON VENTILATORU (2x230V, 50Hz, 4kW)

INSTALOVANY OHRIVAC VODNI OHRIVAC O VYKONU 10,4kW (dt=50,/19C)

VODNI OHRIVAC REGULOVAN POMOCI 2—-CESTNEHO VENTILU
INSTALOVAN PRIMY CHLADIC O JMENOVITEM VYKONU 32,4kW
POUZITO CHLADIVO TYPU R32

OVLADACI SVORKOVNICE VYTAZENA EXTERNE, OSAZENA V INTERIERU
INTEGROVANA UZAVIRACI KLAPKA PRIVODNIHO VENKOWNIHO VZDUCHU

KLIMATIZACNI JEDNOTKA MULTISPLIT,

VCETNE REGULACE A PRISLUSENSTVI
QCHL=22kW

QTOP=27kW

PRIPOJOVACI ROZHRANI

KLIMATIZACNI JEDNOTKA MULTISPLIT,
VCETNE REGULACE A PRISLUSENSTVI
QCHL=22kW

QTOP=27kW

PRIPOJOVACI ROZHRANI

~C2.05-
Qp=50 m/h
Qo=50 m*/h
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50W; 230V-50Hz; Q=560m3/h;
d150
*SPINANI SE SVETLEM; DOBEH

——{DIAGONALNI VENTILATOR S DOBEHEM
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Qo=190 m*/h
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RH160

POTRUBI ZAKONCENO NAD
STRECHOU PROTIDESTOVOU STRISKOU

POTRUBI ZAKONCENO NA PATE
POTRUBI T-KUSEM PRO 0DVAD
KONDENZATU

Tr 0V160

DIAGONALNI VENTILATOR S DOBEHEM
50W; 230V-50Hz; Q=560m3/h;
d150

15%j *SPINANI SE SVETLEM; DOBEH

‘—POTRUB\' ZAKONCENO NAD

-(2.09-
Qp=50 m3/h
Qo=50 m’/h
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LOKALNI REKUPERACNI JEDNOTKA

UVAZOVANY PRUTOK Q=50m3/h, MAX. Q=70m3/h
OCINNOST REKUPERACE 82%

INTEGROVANA BYPASS KLAPKA PRO LETNI REZIM VETRANI
PROVEDENI PLUS—DOPLNKOVA KARTA

230V; 50Hz IP20/IPX4; 200W

INTEGROVANE CIDLO CO2

INTEGROVANY EL. PREDEHREV VZDUCHU

TRIDA FILTRACE VZDUCHU G4

LOKALNI REKUPERACNI JEDNOTKA

UVAZOVANY PRUTOK Q=50m3/h, MAX. Q=70m3/h

OCINNOST REKUPERACE 82%

INTEGROVANA BYPASS KLAPKA PRO LETNI REZIM VETRANI
PROVEDENI PLUS-DOPLNKOVA KARTA

230V; 50Hz; IP20/IPX4; 200W

INTEGROVANE CIDLO CO2

INTEGROVANY EL. PREDEHREV VZDUCHU

TRIDA FILTRACE VZDUCHU G4

RH160
POTRUBI ZAKONCENO NA PATE
POTRUBI T-KUSEM PRO 0DVOD
KONDENZATU

STRECHOU PROTIDESTOVOU STRISKOU .

k

POTRUBI ZAKONCENO NAD’7
STRECHOU PROTIDESTOVOU STRISKOU
RH160

POTRUBI ZAKONCENO NA PATE
POTRUBI T-KUSEM PRO ODVOD
KONDENZATU
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LIDIAGONALNI VENTILATOR S DOBEHEM
‘ 50w,
d150

*SPINANI SE SVETLEM; DOBEH
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Qp=50 m’/h
Qo=50 m*/h
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230V-50Hz; Q=560m3/h;

L]

LEGENDA:

ODTAHQVE POTRUBI — POTRUBI TYPU SPIRO
ODTAHQVE POTRUBI — POTRUBI TYPU SONOFLEX MI

PRIVODNI POTRUBI — POTRUBI TYPU SPIRO
PRIVODNI POTRUBI — POTRUBI TYPU SONOFLEX M|

VZT PRVKY NAD STRECHOU MUSI BYT UZEMNENY PROTI ATMOSFERICKE ELEKTRINE!!
VSECHNY DVERE ODSAVANYCH MISTNOSTI BUDOU PROVEDENY BEZ PRAHU

TLACITKO PRO ZVYSENI VYKONU ODTAHU MISTNOSTI

LOKALNI REKUPERACNI JEDNOTKA

UVAZOVANY PRUTOK Q=50m3/h, MAX. Q=70m/h
GCINNOST REKUPERACE 82%

INTEGROVANA BYPASS KLAPKA PRO LETNI REZIM VETRANI
PROVEDENI PLUS-DOPLNKOVA KARTA

230V; 50Hz; IP20/IPX4; 200W

INTEGROVANE €IDLO €02

INTEGROVANY EL. PREDEHREV VZDUCHU

TRIDA FILTRACE VZDUCHU G4
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