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T NAD PODLAHOU

A7/W35 25,8 kW

2X_ZAVESNY PLYNOVY KONDENZACNI
KOTEL

Q="140kW; 2x140=280kW
SPOTREBA 7P Qmax=15,12m>/h
2x15,12=30,24m>/h

PLYNOVE KONDENZAENI KOTLE BUDOU ODKOURENY
SYSTEMOVYM KOUROVODEM A FLEXIBILNIM KOMINOVYM
ODTAHEM SPALIN ¢125mm. KAZDY KOTEL JE ODKOUREN
SAMOSTATNE. KOMINOVE TELESO BUDE NA OSTI
ZAKONCENO 2xKOMINOVOU HLAVICI @125mm. _
*NUTNA KOORDINACE NA STAVBE

= Z [ 1232
v 77———7:7—7—]——____' [ ‘
o e .
| |
: — AS.O1 .
| S JJ ! CHODBA, N\
( T T T [ YscHoDISTE |
| I — ! : R |
| ol
AS.03 =1 :
| TECHNICK A ol
MISTNOS = |
\ (4,2 m?) e | I
A
| o ! I
| sk
. L
| — - 1
| | o
| |
o ! !
‘ il
R b . =

L—

-

VISKA 20 M \W L
! A |
/ O\ N 7 \‘

\

3. PRUDUCH ?

LEGENDA:

g —

[

LEGENDA ZARIZENI:

—1-

SESTAVA KASKADOVE KOTELNY SLOZENE ZE DVOU KOTLU:

—2X PLYNOVY KONDENZACNI KOTEL ZAVESNY,

TEPELNY VYKON 28,1-140,3 KW (80/60°C), SPOTREBA PLYNU MAX 15,12 M3/H,
TRIDA NOX 6

~SADA PRO KASKADU DO 302kW (2 KOTLE)

~DEMINERALIZACNI JEDNOTKA S MERICIM POCITACEM; VCETNE NAPLNE

~INHIBITOR KOROZE A VODNIHO KAMENE

~NEUTRALIZACNI ZARIZENI S GRANULATEM (BEZ CERPADLA; DO 450kW)

—2— TEPELNE CERPADLO MONOBLOK VZDUCH/VODA TEPELNY VYKON A7/W35 25,8 kW
~3— EXPANZNI AUTOMAT 230V, 0,8 kW;
HYDRAULICKY A RIDICI MODUL PRO UDRZOVANI TLAKU, ODPLYNOVANI A DOPLNOVANI Vv
UZAVRENYCH OKRUZICH TOPNE A CHLADICI VODY.
VCETNE PRIPOJOVACI SESTAVY, KOMBINOVANA ODDELOVACI ARMATURA
—4— TLAKOVA EXPANZNI NADOBA O OBJEMU 200; VCETNE PRIPOJOVACI ARMATURY
—-5- ROZDELOVAC A SBERAC
—6—  HYDRAULICKY VYROVNAVAC DYNAMICKYCH TLAKU (HVDT) DN250
~7—  STACIONARNI ZASOBNIKOVY OHRIVAC OBJEM 750 L, PROVEDENI NEREZ

—8— DESKOVY VYMENIK

potrubi vytapéni—ocelové svarované

Veskeré potrubi

Generalni projektant:

bude izolované tepelnou izolaci

JIRSA - ARCHITEKTI, s.r.0.

Uzka 705/5, 162 00 Praha 6 - Liboc Cilozakizy: 202100032
— o Vypracoval: Ing. Jifi Kudlik Stuperi dokumentace: DSP
‘ jhicaéno 1590 Ing. Josef Holub MBfitko: 1:50
\‘ e-mail:josef holub@hlprojekt.cz Zodpovédny projektant: Ing. Josef Holub Formét: A2
gl o autorizovany inZenjr pozemnich staveb Datum: 07/2022
Na kee: . , \ . , , v
5 e e Modernizace Domova sv. Vaclava - rekonstrukce domova pro seniory a modemizace zazemi sluzby
Misto stavby: iy , ,
o sany Lazeriska 61, 250 01 Brandys nad Labem-Stara Boleslav
Investor: Lo L .
ARCIDIECEZNI CHARITA PRAHA, Londynsk 13/44, Vinohrady, 12000 Praha 2
Profese: D.1.4 VYTAPENI - KOTELNA Cislo paré: 0123456789
Nazev vykresu: PUDORYS 1.PP Cislo vykresu: 02


AutoCAD SHX Text
AS.04 SKLAD (30,9 m²)

AutoCAD SHX Text
AS.02 KOTELNA (27,1 m²)

AutoCAD SHX Text
AS.03 TECHNICKÁ  MÍSTNOST (4,2 m²)

AutoCAD SHX Text
AS.01 CHODBA,  SCHODIŠTĚ (17,1 m²)

AutoCAD SHX Text
AS.06 SKLAD (18,0 m²)

AutoCAD SHX Text
AS.07 SKLAD (9,8 m²)

AutoCAD SHX Text
AS.05 CHODBA,  SCHODIŠTĚ (12,7 m²)

AutoCAD SHX Text
TEPELNÉ ČERPADLO MONOBLOK VZDUCH/VODA TEPELNÝ VÝKON A7/W35 25,8 kW

AutoCAD SHX Text
800 1200

AutoCAD SHX Text
800 500

AutoCAD SHX Text
800 500

AutoCAD SHX Text
960 510

AutoCAD SHX Text
960 510

AutoCAD SHX Text
VÝŠKA 20 M

AutoCAD SHX Text
PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTLE BUDOU ODKOUŘENY SYSTÉMOVÝM KOUŘOVODEM A FLEXIBILNÍM KOMÍNOVÝM ODTAHEM SPALIN  125mm. KAŽDÝ KOTEL JE ODKOUŘENSAMOSTATNĚ. KOMÍNOVÉ TĚLESO BUDE NA ÚSTÍ ZAKONČENO 2xKOMÍNOVOU HLAVICÍ  125mm.*NUTNÁ KOORDINACE NA STAVBĚ 

AutoCAD SHX Text
2X ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ  ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL Q=140kW; 2x140=280kW SPOTŘEBA ZP Qmax=15,12m /h 3/h 2x15,12=30,24m /hm /h3/hh

AutoCAD SHX Text
3. PRŮDUCH ?

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
UT 16

AutoCAD SHX Text
UT VZT1

AutoCAD SHX Text
UT 8

AutoCAD SHX Text
UT 9

AutoCAD SHX Text
NEUZAVÍRATELNÁ ŽALUZIE OSAZENA VE STÁVAJÍCÍM OTVORU

AutoCAD SHX Text
NEUZAVÍRATELNÁ ŽALUZIE OSAZENA VE STÁVAJÍCÍM OTVORU

AutoCAD SHX Text
UT 7

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Company Flamco b.v. Flamco b.v. Type Flexbalance F80 Flexbalance F80 order_code 28443 28443 capacity 65 65 width 470 470 height 1340 1340 center-center 745 745 connection DN80 DN80 

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
POD STROPEM

AutoCAD SHX Text
Company Flamco b.v. Flamco b.v. Type Flexbalance F80 Flexbalance F80 order_code 28443 28443 capacity 65 65 width 470 470 height 1340 1340 center-center 745 745 connection DN80 DN80 

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
POD STROPEM

AutoCAD SHX Text
POD STROPEM

AutoCAD SHX Text
POD STROPEM

AutoCAD SHX Text
POD STROPEM

AutoCAD SHX Text
POD STROPEM

AutoCAD SHX Text
POD STROPEM

AutoCAD SHX Text
NAD PODLAHOU

AutoCAD SHX Text
NAD PODLAHOU

AutoCAD SHX Text
UT 15

AutoCAD SHX Text
UT 17

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:    potrubí vytápění-ocelové svařované  Veškeré potrubí  bude izolované tepelnou izolací

AutoCAD SHX Text
LEGENDA ZAŘÍZENÍ:           -1- SESTAVA KASKÁDOVÉ KOTELNY SLOŽENÉ ZE DVOU KOTLŮ: SESTAVA KASKÁDOVÉ KOTELNY SLOŽENÉ ZE DVOU KOTLŮ: -2X PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL ZÁVĚSNÝ,       TEPELNÝ VÝKON 28,1-140,3 KW (80/60°C), SPOTŘEBA PLYNU MAX 15,12 M3/H,        TŘÍDA NOX 6 -SADA PRO KASKÁDU DO 302kW (2 KOTLE) -DEMINERALIZAČNÍ JEDNOTKA S MĚŘÍCÍM POČÍTAČEM; VČETNĚ NÁPLNĚ -INHIBITOR KOROZE A VODNÍHO KAMENE -NEUTRALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S GRANULÁTEM (BEZ ČERPADLA; DO 450kW) -2- TEPELNÉ ČERPADLO MONOBLOK VZDUCH/VODA TEPELNÝ VÝKON A7/W35 25,8 kW TEPELNÉ ČERPADLO MONOBLOK VZDUCH/VODA TEPELNÝ VÝKON A7/W35 25,8 kW -3- EXPANZNÍ AUTOMAT 230V, 0,8 kW; EXPANZNÍ AUTOMAT 230V, 0,8 kW;      HYDRAULICKÝ A ŘÍDICÍ MODUL PRO UDRŽOVÁNÍ TLAKU, ODPLYŇOVÁNÍ A DOPLŇOVÁNÍ V            UZAVŘENÝCH OKRUZÍCH TOPNÉ A CHLADICÍ VODY.   VČETNĚ PŘIPOJOVACÍ SESTAVY,  KOMBINOVANÁ ODDĚLOVACÍ ARMATURA  VČETNĚ PŘIPOJOVACÍ SESTAVY,  KOMBINOVANÁ ODDĚLOVACÍ ARMATURA  -4- TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA O OBJEMU 200; VČETNĚ PŘIPOJOVACÍ ARMATURY TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA O OBJEMU 200; VČETNĚ PŘIPOJOVACÍ ARMATURY -5- ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ -6- HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ (HVDT) DN250 HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ (HVDT) DN250 -7- STACIONÁRNÍ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ OBJEM 750 L, PROVEDENÍ NEREZ   STACIONÁRNÍ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ OBJEM 750 L, PROVEDENÍ NEREZ   -8- DESKOVÝ VÝMĚNÍK                DESKOVÝ VÝMĚNÍK                


	Listy a pohledy
	Charita_kotelna_2200725-02_VYT_1.PP


