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NAPGUENO NA YODOVOD OBJEKTU — |
VIZ CAST VODOVOD

&

© | l l POD STROPEM

DN40

\
DN50

NAPOJENI
PROVEDENO PRES SIFON 50
(SLOZENO Z TVAROVEK)

LEGENDA:

U, WC, VA....

jici kanalizagn pripojka

Svodna splaskovd kanalizace

Pfipojovaci a odpadni splaskova kanalizace
Pripojovaci splaskova kanalizace vedena pod stropem
Svodna destova kanalizace

Oznaceni zafizovacich predmétd

Provedeni pokladky, kFiZzeni tras a hloubkové pomeéry musi byt provedeny
dle CSN 73 6005 a souvisejicich predpisti, piipadné dle stanovisek

dot¢enych organd.
Stavba je povinna Fidit
zakonem &. 183/2006

se wyhlagkou ¢. 268/2009 Sb. a stavebnim
Sb. ve znéni pozdéjSich predpusd a dalsimi

platnymi platnymi normami CR.

Potrubi venkovni kanalizace a vnitfnich lezatych svodd je provedeno z
trubek a tvarovek hrdlovych KG z tvrdého PVC

NEUTRALIZACNI BOX VC. NAPLNE 20 kg

NAPOJENI PREPADU

POJISTNYCH VENTILU A ODVODU KONDENZATU Z KOTLU
PROVEDENO PRES SIFON 32 S HRDLEM NA VSTUPU DNS0

POD STROPEM

TLAKQVA EXPANZNI NADOBA
60/1% +

PRUTOCNY VENTIL 6/4
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LEGENDA ZARIZENI:

SESTAVA KASKADOVE KOTELNY SLOZENE ZE DVOU KOTLU:

—2X PLYNOVY KONDENZACNI KOTEL ZAVESNY,

TEPELNY VYKON 28,1-140,3 KW (80/60°C), SPOTREBA PLYNU MAX 15,12 M3/H,
TRIDA NOX 6

~SADA PRO KASKADU DO 302kW (2 KOTLE)

—DEMINERALIZACNI JEDNOTKA S MERICIM POCITACEM; VCETNE NAPLNE

~INHIBITOR KOROZE A VODNIHO KAMENE

~NEUTRALIZACNI ZARIZENI S GRANULATEM (BEZ CERPADLA; DO 450kW)

-1-

TEPELNE CERPADLO MONOBLOK VZDUCH/VODA TEPELNY VYKON A7/W35 25,8 kW

EXPANZNI AUTOMAT 230V, 0,8 kW;

HYDRAULICKY A RIDICI MODUL PRO UDRZOVANI TLAKU, ODPLYNOVANI A DOPLNOVANI V
UZAVRENYCH OKRUZICH TOPNE A CHLADICI VODY.

VCETNE PRIPOJOVACI SESTAVY, KOMBINOVANA ODDELOVACI ARMATURA

TLAKOVA EXPANZNI NADOBA O OBJEMU 200; VCETNE PRIPOJOVACI ARMATURY

ROZDELOVAC A SBERAC

HYDRAULICKY VYROVNAVAC DYNAMICKYCH TLAKU (HVDT) DN250

—7— STACIONARNI ZASOBNIKOVY OHRIVAC OBJEM 750 L, PROVEDENI NEREZ

—8— DESKOVY VYMENIK

vajici domovni vodovod

Potrubni rozvody studené pitné vody
Potrubni rozvody teplé vody

Potrubni rozvody cirkulace

C Generahni projektant:  JIRSA - ARCHITEKT, s.r.0.
> Uzka 705/5, 162 00 Praha 6 - Liboc Cislo zakazky: 202100032
Vypracoval: Ing. Jifi Kudlik Stupefi dokumentace: DSP
Lrhlkeng o0 Ing. Josef Holub Meitko: 1:50
e-mail: osef holub@hlprojekt.cz Zodpovadny projektant:  Ing. Josef Holub Format: A2
iy autorizovany inZenyr pozemnich staveb Datum: 07/2022

Nezevakce Modernizace Domova sv. Vaclava — rekonstrukce domova pro seniory a modemnizace zézemi sluzby
Misosiaoy: | 47erské 61, 250 01 Brandys nad Labem-Stara Boleslav

investor ARCIDIECEZNI CHARITA PRAHA, Londjnské 13/44, Vinohrady, 12000 Praha 2

Profese: D.1.4 ZDRAVOTECHNIKA - KOTELNA Cisopart: 0123456789
Nazev vykresu: P 0 DORYS 1.PP Cislo vykresu: 02


AutoCAD SHX Text
NAPOJENO NA VODOVOD OBJEKTU VIZ ČÁST VODOVOD

AutoCAD SHX Text
TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA 60/10 + PRŮTOČNÝ VENTIL 6/4

AutoCAD SHX Text
AS.04 SKLAD (30,9 m²)

AutoCAD SHX Text
AS.02 KOTELNA (27,1 m²)

AutoCAD SHX Text
AS.03 TECHNICKÁ  MÍSTNOST (4,2 m²)

AutoCAD SHX Text
AS.01 CHODBA,  SCHODIŠTĚ (17,1 m²)

AutoCAD SHX Text
AS.06 SKLAD (18,0 m²)

AutoCAD SHX Text
AS.07 SKLAD (9,8 m²)

AutoCAD SHX Text
AS.05 CHODBA,  SCHODIŠTĚ (12,7 m²)

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Company Flamco b.v. Flamco b.v. Type Flexbalance F80 Flexbalance F80 order_code 28443 28443 capacity 65 65 width 470 470 height 1340 1340 center-center 745 745 connection DN80 DN80 

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
NAPOJENÍ PŘEPADU  POJISTNÝCH VENTILŮ A ODVODU KONDENZÁTU Z KOTLŮ PROVEDENO PŘES SIFON 32 S HRDLEM NA VSTUPU DN50

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
NEUTRALIZAČNÍ BOX VČ. NÁPLNĚ 20 kg 

AutoCAD SHX Text
NAPOJENÍ ODVODU KONDENZÁTU Z ODKOUŘENÍ PROVEDENO PŘES SIFON 50 S HRDLEM NA VSTUPU DN70

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
NAPOJENÍ  PROVEDENO PŘES SIFON 50 (SLOŽENO Z TVAROVEK)

AutoCAD SHX Text
V PODLAZE

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
NAPOJENÍ PŘEPADU  POJISTNÝCH VENTILŮ  PROVEDENO PŘES SIFON 32 S HRDLEM NA VSTUPU DN50

AutoCAD SHX Text
VOLNĚ

AutoCAD SHX Text
VOLNĚ

AutoCAD SHX Text
POD STROPEM

AutoCAD SHX Text
POD STROPEM

AutoCAD SHX Text
POD STROPEM

AutoCAD SHX Text
POD STROPEM

AutoCAD SHX Text
LEGENDA: Stávající domovní vodovod Potrubní rozvody studené pitné vody Potrubní rozvody teplé vody Potrubní rozvody cirkulace Označení zařizovacích předmětů

AutoCAD SHX Text
LEGENDA: Stávající kanalizační přípojka Svodná splašková kanalizace Připojovací a odpadní splašková kanalizace Připojovací splašková kanalizace vedená pod stropem Svodná dešťová kanalizace Označení zařizovacích předmětů

AutoCAD SHX Text
Provedení pokládky, křížení tras a hloubkové poměry musí být provedeny dle ČSN 73 6005 a souvisejících předpisů, případně dle stanovisek dotčených orgánů. Stavba je povinna řídit se vyhláškou č. 268/2009 Sb. a stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpusů a dalšími platnými platnými normami ČR. Potrubí venkovní kanalizace a vnitřních ležatých svodů je provedeno z trubek a tvarovek hrdlových KG z tvrdého PVC

AutoCAD SHX Text
U, WC, VA....

AutoCAD SHX Text
LEGENDA ZAŘÍZENÍ:           -1- SESTAVA KASKÁDOVÉ KOTELNY SLOŽENÉ ZE DVOU KOTLŮ: SESTAVA KASKÁDOVÉ KOTELNY SLOŽENÉ ZE DVOU KOTLŮ: -2X PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL ZÁVĚSNÝ,       TEPELNÝ VÝKON 28,1-140,3 KW (80/60°C), SPOTŘEBA PLYNU MAX 15,12 M3/H,        TŘÍDA NOX 6 -SADA PRO KASKÁDU DO 302kW (2 KOTLE) -DEMINERALIZAČNÍ JEDNOTKA S MĚŘÍCÍM POČÍTAČEM; VČETNĚ NÁPLNĚ -INHIBITOR KOROZE A VODNÍHO KAMENE -NEUTRALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S GRANULÁTEM (BEZ ČERPADLA; DO 450kW) -2- TEPELNÉ ČERPADLO MONOBLOK VZDUCH/VODA TEPELNÝ VÝKON A7/W35 25,8 kW TEPELNÉ ČERPADLO MONOBLOK VZDUCH/VODA TEPELNÝ VÝKON A7/W35 25,8 kW -3- EXPANZNÍ AUTOMAT 230V, 0,8 kW; EXPANZNÍ AUTOMAT 230V, 0,8 kW;      HYDRAULICKÝ A ŘÍDICÍ MODUL PRO UDRŽOVÁNÍ TLAKU, ODPLYŇOVÁNÍ A DOPLŇOVÁNÍ V            UZAVŘENÝCH OKRUZÍCH TOPNÉ A CHLADICÍ VODY.   VČETNĚ PŘIPOJOVACÍ SESTAVY,  KOMBINOVANÁ ODDĚLOVACÍ ARMATURA  VČETNĚ PŘIPOJOVACÍ SESTAVY,  KOMBINOVANÁ ODDĚLOVACÍ ARMATURA  -4- TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA O OBJEMU 200; VČETNĚ PŘIPOJOVACÍ ARMATURY TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA O OBJEMU 200; VČETNĚ PŘIPOJOVACÍ ARMATURY -5- ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ -6- HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ (HVDT) DN250 HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ (HVDT) DN250 -7- STACIONÁRNÍ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ OBJEM 750 L, PROVEDENÍ NEREZ   STACIONÁRNÍ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ OBJEM 750 L, PROVEDENÍ NEREZ   -8- DESKOVÝ VÝMĚNÍK                DESKOVÝ VÝMĚNÍK                


	Listy a pohledy
	Charita_kotelna_2200725-02_ZTI_1.PP


