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AutoCAD SHX Text
PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE PRG 250 POTRUBÍ UMÍSTĚNO POD STROPEM MÍSTNOSTI 

AutoCAD SHX Text
VĚTRACÍ MŘÍŽKA OSAZENA V OKENNÍM OTVORU

AutoCAD SHX Text
POTRUBÍ ZAKONČENO PŘI PODLAZE OCHRANNOU MŘÍŽKOU MRJ 1000+1300/250 

AutoCAD SHX Text
DIAGONÁLNÍ POTRUBNÍ VENTILÁTOR  ELEKTRODESIGN SILENT TD 250/100  (230V, 50Hz); UMÍSTĚN NA SVISLÉM PÚOTRUBÍ  SPÍNÁNÍ ŘEŠENO PROJEKTEM MaR

AutoCAD SHX Text
ŽALUZIOVÁ KLAPKA PER 250 W

AutoCAD SHX Text
VĚTRACÍ MŘÍŽKY OSAZENY V OKENNÍM OTVORU

AutoCAD SHX Text
VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI KOTELNY  MIN. POŽADOVANÁ VÝMĚNA VZDUCHU N=0,5 H  -1OBJEM VZDUCHU V MÍSTNOSTI VM=108 M /H M /H 3/H H VĚTRACÍ VZDUCH PŘÍVOD:  POŽADOVANÁ HODNOTA: VI=0,015 M /S 3/S S PŘIROZENÉ VĚTRÁNÍ ZAJISTÍ: VI=0,0216 M /S  VI=0,0216 M /S  3/S  S  VĚTRACÍ VZDUCH ODVOD:  :  POŽADOVANÁ HODNOTA: VI=0,015 M /S 3/S S PŘIROZENÉ VĚTRÁNÍ ZAJISTÍ: VI=0,0248 M /S  VI=0,0248 M /S  3/S  S  SPALOVACÍ VZDUCH:  :  POŽADOVANÁ HODNOTA: VS=0,098 M /S 3/S S OTVORY PRO PŘÍVOD A ODVOD VĚTRACÍHO VZDUCHU LZE PŘI TLAKOVÉ ZTRÁTĚ PŘÍVODU VĚTRACÍHO VZDUCHU 5 PA PŘIVÉST 109,24% SPALOVACÍHO VZDUCHU OHŘÍVAČ VZDUCHU: OHŘEV VZDUCHU NENÍ POTŘEBA PROVÁDĚT. LETNÍ CHLADÍCÍ VZDUCH: POTŘEBA VZDUCHU PRO LETNÍ PROVOZ:   VLET=0,04 M /S    VLET=0,04 M /S VLET=0,04 M /S 3/S S (144 M /H). M /H). 3/H). H). JE ZAJIŠTĚNO VENTILÁTOREM 
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AS.04 SKLAD (30,9 m²)

AutoCAD SHX Text
AS.02 KOTELNA (27,1 m²)
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AS.03 TECHNICKÁ  MÍSTNOST (4,2 m²)
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AS.01 CHODBA,  SCHODIŠTĚ (17,1 m²)
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AS.06 SKLAD (18,0 m²)
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AS.07 SKLAD (9,8 m²)
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AS.05 CHODBA,  SCHODIŠTĚ (12,7 m²)
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Company Flamco b.v. Flamco b.v. Type Flexbalance F80 Flexbalance F80 order_code 28443 28443 capacity 65 65 width 470 470 height 1340 1340 center-center 745 745 connection DN80 DN80 
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LEGENDA ZAŘÍZENÍ:           -1- SESTAVA KASKÁDOVÉ KOTELNY SLOŽENÉ ZE DVOU KOTLŮ: SESTAVA KASKÁDOVÉ KOTELNY SLOŽENÉ ZE DVOU KOTLŮ: -2X PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL ZÁVĚSNÝ,       TEPELNÝ VÝKON 28,1-140,3 KW (80/60°C), SPOTŘEBA PLYNU MAX 15,12 M3/H,        TŘÍDA NOX 6 -SADA PRO KASKÁDU DO 302kW (2 KOTLE) -DEMINERALIZAČNÍ JEDNOTKA S MĚŘÍCÍM POČÍTAČEM; VČETNĚ NÁPLNĚ -INHIBITOR KOROZE A VODNÍHO KAMENE -NEUTRALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S GRANULÁTEM (BEZ ČERPADLA; DO 450kW) -2- TEPELNÉ ČERPADLO MONOBLOK VZDUCH/VODA TEPELNÝ VÝKON A7/W35 25,8 kW TEPELNÉ ČERPADLO MONOBLOK VZDUCH/VODA TEPELNÝ VÝKON A7/W35 25,8 kW -3- EXPANZNÍ AUTOMAT 230V, 0,8 kW; EXPANZNÍ AUTOMAT 230V, 0,8 kW;      HYDRAULICKÝ A ŘÍDICÍ MODUL PRO UDRŽOVÁNÍ TLAKU, ODPLYŇOVÁNÍ A DOPLŇOVÁNÍ V            UZAVŘENÝCH OKRUZÍCH TOPNÉ A CHLADICÍ VODY.   VČETNĚ PŘIPOJOVACÍ SESTAVY,  KOMBINOVANÁ ODDĚLOVACÍ ARMATURA  VČETNĚ PŘIPOJOVACÍ SESTAVY,  KOMBINOVANÁ ODDĚLOVACÍ ARMATURA  -4- TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA O OBJEMU 200; VČETNĚ PŘIPOJOVACÍ ARMATURY TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA O OBJEMU 200; VČETNĚ PŘIPOJOVACÍ ARMATURY -5- ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ -6- HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ (HVDT) DN250 HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ (HVDT) DN250 -7- STACIONÁRNÍ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ OBJEM 750 L, PROVEDENÍ NEREZ   STACIONÁRNÍ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ OBJEM 750 L, PROVEDENÍ NEREZ   -8- DESKOVÝ VÝMĚNÍK                DESKOVÝ VÝMĚNÍK                
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