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POZNAMKA:

PRO ELEKTROINSTALACI V KOUPELNE MUSI BYT DODRZENA CSN 332000-7-701 ed.2
KABELAZ PRO INTERKOM NUTNO UZPUSOBIT VYBRANEMU SYSTEMU. KABELAZ UTP JE
VHODNA PRO PRVKY NAPAJENE Z RDATA PRES PoE

SOUSTAVA: ~50Hz 230V/400V/TN-S
ZAKLADNI OCHRANA PROUDOVYMI CHRANICI, POSPOJOVANIM CY 6
ROZVODY PROVEDENY VODICI CYKY

INSTALACE BUDE PROVEDENA PODLE CSN 33 2130 ED.3 A SOUBORU NOREM CSN 33 2000.

PRO KOUPELNY ZEJMENA CSN 33 2000-7-701 ED.2. INSTALACE BUDE PROVEDENA V OBYTNYCH MISTNOSTECH
SKRYTE.

MUSI BYT DODRZENY POZADAVKY STAVEBNIi CASTI NA UKLADANI VEDENI A KONCOVYCH PRVKU INSTALACE,
PREDEVSIM S OHLEDEM NA ZACHOVANI CELISTVOSTI IZOLACNICH MATERIALU, FOLIi APOD.

VESKERE UMISTENI PRISTROJU MUSI BYT UPRESNENO NA STAVBE BEHEM KONTROLNICH DNU ! V KONECNEM
STAVU BUDE KABELAZ CHRANENA PRED MECHANICKYM POSKOZENIM, V MISTECH PRECHODU KABELU PRES
OSTRE HRANY

BUDOU KABELY UKLADANY DO CHRANICEK S DOSTATECNOU MECHANICKOU ODOLNOSTI! PRED MONTAZI
MUSI BYT UMISTENI

VSECH CASTI INSTALACE KOORDINOVANO S DALSIMI PROFESEMI NA STAVBE I!l!
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e e Modernizace domova sv. Vaclava - rekonstrukce domova pro seniory a modernizace zazemi sluzby

Misto stavby: Al ’ A
slostatty Lazeriska 61, 250 01 Brandys nad Labem-Staré Boleslav

Investor: ARCIDIECEZNi CHARITA PRAHA, Londynska 13/44, Vinohrady, 12000 Praha 2

Profese: D1 4 - ELEKTROINSTALACE Cislo paré: 0123456789

Nazev vykresu: PU DORYS PODKROVi - 8003 Cislo vykresu: 09
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