
Z33

Z24

SS

pásek-drát

VÝVOD ZEMNIČE

nerez V4A Ø 10 mm

NAPOJENÍ NA ZEMNIČ

připojovací svorka

k okapovému svodu

SS

pásek-drát

VÝVOD ZEMNIČE

nerez V4A Ø 10 mm

NAPOJENÍ NA ZEMNIČ

připojovací svorka

k okapovému svodu

SS

pásek-drát

VÝVOD ZEMNIČE

nerez V4A Ø 10 mm

NAPOJENÍ NA ZEMNIČ

připojovací svorka

k okapovému svodu

SS

pásek-drát

VÝVOD ZEMNIČE

nerez V4A Ø 10 mm

NAPOJENÍ NA ZEMNIČ

připojovací svorka

k okapovému svodu

JÍMAČ 3200 mm

podpůrná trubka s délkou izolační části 1535 mm, celková délka 3200 mm

nerezový jímací hrot, Ø 10 mm, délka 1000 mm

dostatečná vzdálenost v místě připojení vodiče k jímači:

s=124 cm (km:0,5)

s=62 cm (km:1)

kotvení podpůrné trubky:

držák mezi střešní krokve

střešní průchodka

2x držák na trubky Ø 50 mm

upevnění vodičů k podpůrné trubce:

připojovací destička a upevňovací kroužek se čtyřmi držáky vedení

s prořezem pro zajištění oblasti koncovky

ukončení vidiče:

připojovací prvek pro zajištění oblasti koncovky vně nosné trubky

(připojovací prvek pro připojení vodiče na destičku)

uzemnění oblasti koncovky a kovové držáku:

vodič H07V-U 10 zž na MET

JÍMAČ 3200 mm

podpůrná trubka s délkou izolační části 1535 mm, celková délka 3200 mm

nerezový jímací hrot, Ø 10 mm, délka 1000 mm

dostatečná vzdálenost v místě připojení vodiče k jímači:

s=136 cm (km:0,5)

s=68 cm (km:1)

kotvení podpůrné trubky:

držák mezi střešní krokve

střešní průchodka

2x držák na trubky Ø 50 mm

upevnění vodičů k podpůrné trubce:

připojovací destička a upevňovací kroužek se čtyřmi držáky vedení

s prořezem pro zajištění oblasti koncovky

ukončení vidiče:

připojovací prvek pro zajištění oblasti koncovky vně nosné trubky

(připojovací prvek pro připojení vodiče na destičku)

uzemnění oblasti koncovky a kovové držáku:

vodič H07V-U 10 zž na MET

JÍMAČ 3200 mm

podpůrná trubka s délkou izolační části 1535 mm, celková délka 3200 mm

nerezový jímací hrot, Ø 10 mm, délka 1000 mm

dostatečná vzdálenost v místě připojení vodiče k jímači:

s=124 cm (km:0,5)

s=62 cm (km:1)

kotvení podpůrné trubky:

držák mezi střešní krokve

střešní průchodka

2x držák na trubky Ø 50 mm

upevnění vodičů k podpůrné trubce:

připojovací destička a upevňovací kroužek se čtyřmi držáky vedení

s prořezem pro zajištění oblasti koncovky

ukončení vidiče:

připojovací prvek pro zajištění oblasti koncovky vně nosné trubky

(připojovací prvek pro připojení vodiče na destičku)

uzemnění oblasti koncovky a kovové držáku:

vodič H07V-U 10 zž na MET

SS

pásek-drát

NAPOJENÍ NA ZEMNIČ

zkušební svorka

číselný štítek

zaváděcí tyč

svorka k zaváděcí tyči

stěnové držáky zaváděcí tyče

VÝVOD ZEMNIČE

nerez V4A Ø 10 mm

S16

SS

pásek-drát

NAPOJENÍ NA ZEMNIČ

zkušební svorka

číselný štítek

zaváděcí tyč

svorka k zaváděcí tyči

stěnové držáky zaváděcí tyče

VÝVOD ZEMNIČE

nerez V4A Ø 10 mm

S15

JÍMAČ 3200 mm

podpůrná trubka s délkou izolační části 1535 mm, celková délka 3200 mm

nerezový jímací hrot, Ø 10 mm, délka 1000 mm

dostatečná vzdálenost v místě připojení vodiče k jímači:

s=124 cm (km:0,5)

s=62 cm (km:1)

kotvení podpůrné trubky:

držák mezi střešní krokve

střešní průchodka

2x držák na trubky Ø 50 mm

upevnění vodičů k podpůrné trubce:

připojovací destička a upevňovací kroužek se čtyřmi držáky vedení

s prořezem pro zajištění oblasti koncovky

ukončení vidiče:

připojovací prvek pro zajištění oblasti koncovky vně nosné trubky

(připojovací prvek pro připojení vodiče na destičku)

uzemnění oblasti koncovky a kovové držáku:

vodič H07V-U 10 zž na MET

JÍMAČ 3200 mm

podpůrná trubka s délkou izolační části 1535 mm, celková délka 3200 mm

nerezový jímací hrot, Ø 10 mm, délka 1000 mm

dostatečná vzdálenost v místě připojení vodiče k jímači:

s=136 cm (km:0,5)

s=68 cm (km:1)

kotvení podpůrné trubky:

držák mezi střešní krokve

střešní průchodka

2x držák na trubky Ø 50 mm

upevnění vodičů k podpůrné trubce:

připojovací destička a upevňovací kroužek se čtyřmi držáky vedení

s prořezem pro zajištění oblasti koncovky

ukončení vidiče:

připojovací prvek pro zajištění oblasti koncovky vně nosné trubky

(připojovací prvek pro připojení vodiče na destičku)

uzemnění oblasti koncovky a kovové držáku:

vodič H07V-U 10 zž na MET

JÍMAČ 3200 mm

podpůrná trubka s délkou izolační části 1535 mm, celková délka 3200 mm

nerezový jímací hrot, Ø 10 mm, délka 1000 mm

dostatečná vzdálenost v místě připojení vodiče k jímači:

s=124 cm (km:0,5)

s=62 cm (km:1)

kotvení podpůrné trubky:

držák mezi střešní krokve

střešní průchodka

2x držák na trubky Ø 50 mm

upevnění vodičů k podpůrné trubce:

připojovací destička a upevňovací kroužek se čtyřmi držáky vedení

s prořezem pro zajištění oblasti koncovky

ukončení vidiče:

připojovací prvek pro zajištění oblasti koncovky vně nosné trubky

(připojovací prvek pro připojení vodiče na destičku)

uzemnění oblasti koncovky a kovové držáku:

vodič H07V-U 10 zž na MET

SS

pásek-drát

NAPOJENÍ NA ZEMNIČ

zkušební svorka

číselný štítek

zaváděcí tyč

svorka k zaváděcí tyči

stěnové držáky zaváděcí tyče

VÝVOD ZEMNIČE

nerez V4A Ø 10 mm

S17

SS

pásek-drát

NAPOJENÍ NA ZEMNIČ

zkušební svorka

číselný štítek

zaváděcí tyč

svorka k zaváděcí tyči

stěnové držáky zaváděcí tyče

VÝVOD ZEMNIČE

nerez V4A Ø 10 mm

S14
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