ZS Elektra Il

Popis - INP

Cislo projektu  : M030625.1.A
Z&kaznik

Vypracoval : Mirza Hadziosmanovi¢
Datum : 05.06.2025

@ Actispro Light

Nasledujici hodnoty vychazeji z pfesnych vypocta kalibrovanych svételnych zdrojd, svitidel a jejich rozmisténi. V praxi se mohou projevit
urcité odchylky. Zaruéni reklamace na data svitidel jsou vylou€eny.

Relux a vyrobci svitidel nepfijimaji Zadnou odpovédnost za nasledné 8kody a Skody, které vzniknou uZivateli nebo tfetim stranam.
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP
Cislo projektu : M030625.1.A
Datum : 05.06.2025

1 Udaje o svitidle

@ Actispro Light

1.6 Siteco, Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF ... (51LJ12MKM40A)

1.6.1 Specifikace svitidla

Vyrobce: Siteco

51LJ12MKM40A
4000K

Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour temperature

Udaje o svitidle Osazeno
Uginnost svitidla : 100% Pocet 1
Uginnost svitidel ;140 Im/W Oznaceni luminous flux:
Klasifikace : B31 188.8% 111.2% 100 % | (ON |
CIE Flux Codes : 39678789100 ON)
UGR 4H 8H . 26.7/25.0 Barva 4000 K
Vykon . 3B/W Svételny tok 4900 Im
Svételny tok : 4899.8 Im Podani barev 80
Rozmeéry 1149 mm x 56 mm x 68 mm

Actispro Light s.r.o.

info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP
Cislo projektu : M030625.1.A
Datum : 05.06.2025

1 Udaje o svitidle

@ Actispro Light

1.7 Siteco, Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF ... (51LJ12MNM70A)

1.7.1 Specifikace svitidla

Vyrobce: Siteco

51LJ12MNM70A
4000K

Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour temperature

Udaje o svitidle Osazeno
Uginnost svitidla : 100% Pocet 1
Uginnost svitidel ;140 Im/W Oznaceni luminous flux:
Klasifikace : B31 089.1% 110.9% 100 % | (ON |
CIE Flux Codes : 39678789100 ON)
UGR 4H 8H . 2721254 Barva 4000 K
Vykon . 50w Svételny tok 7000 Im
Svételny tok ; 6999.7 Im Podani barev 80
Rozmeéry 1450 mm x 56 mm x 68 mm

Actispro Light s.r.o.

info@actispro.cz

Relux1_M030625.1.A Strana 3/233



Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP ~ : ;
Gislo projekt : M030625.1.A
Cioprots - Hos0ezs A Actispro Light

1 Udaje o svitidle
1.11 Siteco, Apollon 21 linear (51MQ14WM2414)
1.11.1 Specifikace svitidla

Vyrobce: Siteco

51MQ14WM2414  office luminaire = Apollon 21 linear
51MQ14WM2414

Apollon 21 linear, office luminaire, primary optical cover: micro prismatic cover, of PMMA, CAT 2 (L<=
3000cd/m?), light emission: direct distribution, primary light characteristic: symmetric, installation type: lay-in
mounting, LED, rated luminous flux: 4.390Im, luminous efficacy: 174Im/W, light colour: 840, colour temperature:
4000K, control gear: ON/OFF Multilumen, with terminal, 3-pole, mains connection: 220..240V, AC/DC,
0/50..60Hz, rated input power: 25.3W, housing, of aluminium, coated, traffic white (RAL 9016), length:
1.245mm, width: 307mm, height: 55mm, recess depth: 180mm, housing upper side, of sheet steel, galvanised,
protection rating (complete): IP20, protection rating (lamp compartment, on room side): IP50, insulation class
(complete): insulation class Il (safety insulation), certification: CE, ENEC, impact resistance: IKO3, permissible
operating ambient temperature: -20..+45°C, permissible storage temperature: -40..+80°C, standard: EN
60598-2-22, packaging unit: 1 piece

Test report number: 59548

Udaje o svitidle Osazeno

Absolutni fotometrie Pocet o1

Uginnost svitidel D 1727 Im/W Oznaceni . LED 4000K |
Klasifikace : A50 $100.0% 10.0% CRI>=80
CIE Flux Codes . 608797100 100 Barva : 4000 K
UGR 4H 8H : 19.6/194 Podani barev . 80

Vykon © 293 W

Svételny tok : 5058.7 Im

Rozméry : 1245 mm x 307 mm x 0.0 mm

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

Cislo projektu - M030625.1.A 75? Actis pro ng ht

Datum : 05.06.2025

1 Udaje o svitidle
1.12 Siteco, Apollon 21 linear, 4000 K, ... (51MQ14WM2414)
1.12.1 Specifikace svitidla

Vyrobce: Siteco

51MQ14WM2414 Apollon 21 linear, 4000 K, ON/OFF Multilumen

Udaje o svitidle Osazeno
Uginnost svitidla : 100% Poget
Uginnost svitidel : 174.68 Im/W Oznadeni
Klasifikace : A50 100.0% 10.0%

CIE Flux Codes . 608797100 100

UGR 4H 8H . 18.8/18.7 Barva

Vykon ;. 23.3W Svételny tok
Svételny tok ;4069 Im Podani barev
Rozmeéry ;1245 mm x 307 mm x 30 mm

1

luminous flux:
80 % | (OFF |
OFF | ON) |
4000 K

4070 Im

80

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP ~ : ;
Gislo projekt : M030625.1.A
Cioprots - Hos0ezs A Actispro Light

1 Udaje o svitidle

1.13 Siteco, Lunis 41 Eco (51DS107F44B)
1.13.1 Specifikace svitidla

Vyrobce: Siteco

51DS107F44B  downlight Lunis 41 Eco
51DS107F44B

Lunis 41, Eco, downlight, light emission: direct distribution, LED rated luminous flux: 2.300Im, light colour: 840,
mains connection: 230V, AC, 50/60Hz, housing, round, of aluminium, coated, traffic white (RAL 9016),
diameter: 216mm, recess depth: 58mm, protection rating (complete): IP20, protection rating (on room side):
IP40, insulation class (complete): insulation class Il (safety insulation), certification: CE, permissible ambient
temperature for indoor applications: -20..+40°C, packaging unit: 1 piece

Test report number: 59235

Udaje o svitidle Osazeno

Absolutni fotometrie Pocet co1

Uginnost svitidel ;13143 Im/W Oznaceni : LED 4000K |
Klasifikace : A40 [100.0% 1T0.0% CRI>=80
CIE Flux Codes : 478097100100 Barva : 4000 K
UGR 4H 8H . 275/27.8 Podani barev : 80

Vykon : 175W

Svételny tok : 2299.6 Im

Rozmeéry ;@216 mm x 0.0 mm

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP ~ : ;
Gislo projekt : M030625.1.A
Cioprots - Hos0ezs A Actispro Light

1 Udaje o svitidle

1.14 Siteco, Lunis 41 Eco (51DS107D43B)
1.14.1 Specifikace svitidla

Vyrobce: Siteco

51DS107D43B  downlight Lunis 41 Eco
51DS107D43B

Lunis 41, Eco, downlight, light emission: direct distribution, LED rated luminous flux: 1.580Im, light colour: 840,
mains connection: 230V, AC, 50/60Hz, housing, round, of aluminium, coated, traffic white (RAL 9016),
diameter: 166mm, recess depth: 54mm, protection rating (complete): IP20, protection rating (on room side):
IP40, insulation class (complete): insulation class Il (safety insulation), certification: CE, permissible ambient
temperature for indoor applications: -20..+40°C, packaging unit: 1 piece

Test report number: 59235

Udaje o svitidle Osazeno

Absolutni fotometrie Pocet co1

Uginnost svitidel : 131.67 Im/W Oznaceni : LED 4000K |
Klasifikace : A40 [100.0% 1T0.0% CRI>=80
CIE Flux Codes : 478097100100 Barva : 4000 K
UGR 4H 8H . 28.4/28.7 Podani barev : 80

Vykon D12W

Svételny tok : 1579.7 Im

Rozmeéry ;@166 mm x 0.0 mm

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP ~ : ;
Gislo projekt : M030625.1.A
Cioprots - Hos0ezs A Actispro Light

1 Udaje o svitidle

1.15 Siteco, Monsun® 21 (51FB107P430K)
1.15.1 Specifikace svitidla

Vyrobce: Siteco

51FB107P430K damp-proof luminaire = Monsun® 21
51FB107P430K

Monsun® 21, damp-proof luminaire, chain hanger, primary optical cover: enclosure, of PMMA, light emission:
direct distribution, primary light characteristic: symmetric, installation type: suspended mounting,
surface-mounted, horizontal mounting, vertical mounting, LED, rated luminous flux: 3.940Im, luminous efficacy:
178Im/W, light colour: 840, colour temperature: 4000K, control gear: ON/OFF, with terminal, 3-pole, max.
2.5mm?, mains connection: 220..240V, AC, 50/60Hz, rated input power: 22W, housing, of glass-fibre reinforced
polyester, uncoated, bright grey, incl. chain hanger, length: 1.590mm, width: 90mm, height: 88mm, clip for
enclosure, of stainless steel (V2A), ceiling mounting element, of stainless steel (V2A), chain hanger, of stainless
steel (V2A), protection rating (complete): IP66, insulation class (complete): insulation class | (protective
earthing), certification: CE, ENEC, VDE, UKCA, protection symbol: D, impact resistance: IKO4, permissible
operating ambient temperature: -25..+35°C, standard: EN 50419, EN 60598-2-1, corresponds to IFS
(International Featured Standards) requirements for safety and quality in the food industry, for indoor or
canopied outdoor use, no direct snow, no direct sun, no direct rain, LABS conformity tested according to VDMA
24364:2018-05, contact your sales advisor before using the luminaires in applications with unclear chemical
exposure, large temperature fluctuations or condensation-forming humidity, packaging unit: 1 piece

Test report number: 58939

Udaje o svitidle Osazeno

Absolutni fotometrie Pocet o1

Uginnost svitidel : 178.28 Im/W Oznaceni : LED 4000K |
Klasifikace : A41 194.2% 15.8% CRI>=80
CIE Flux Codes : 47779394100 Barva : 4000 K
UGR 4H 8H . 23.0/21.7 Podani barev . 80

Vykon ;221 W

Svételny tok : 3939.11Im

Rozmeéry ;1590 mm x 90 mm x 89 mm

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP ~ : ; h
Gislo projekt : M030625.1.A (
Cioprots - Hos0ezs A Actispro Light

2 Prostor 101 - zadveri

21 Popis, Prostor 101 - zadveri
2.1.1 Plan udrzby

Pro danou osvétlovaci soustavu mohou byt dodrzeny intenzity osvétleni dle CSN EN 12 464 jen diky pravidelné
provadéné udrzbé.

Prostor

Druh prostiedi : Cisty

Interval udrzby : po 2 rocelletech
Siteco 51MQ14WM2414

Vliv odrazll od ploch prostoru : 70% / 50% / 20%
Charakteristika svitidla : pfimé

Typ reflektoru : E - prachotésné IP5X
Typ svételného zdroje : LED

Doba Zivotnosti (L80) : 50000h
Operating time : 25000h

Interval udrzby : ro€éné
Udrzovaci €initel :0.80

Poznamky k tdrzbé:

Svételné zdroje musi byt nahrazeny zdroji se shodnymi technickymi parametry - svételny tok, barva svétla,
stupen podani barev. Pfi vyméné svételného zdroje je nutno vyménit i zapalovace.

Prostor a povrchy je nutno udrzovat tak, aby nedoslo ke snizeni poatecnich €initelt odrazu.

Pokyny vyrobce pro udrzbu je nutno dodrzovat

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP
Cislo projektu : M030625.1.A
Datum : 05.06.2025

21 Popis, Prostor 101 - zadveri
2.1.2 Pudorys

@ Actispro Light

e
y [m] s
2.50 e
2.00
1.50 1 o Srovndvae rovina 1,1 @
1.00 —
0.50 _ .
-0.00 - 9 s ! —
\ \ \ \ \
0 2 4 6 10 12 x [m]
Sténa X y Délka Area[m?] Cinitel odrazu
1 49.86 m 23.60 m 13.31m 43.79 50.0 %
2 49.86 m 26.21m 261m 8.58 50.0 %
3 36.55m 26.21m 13.31m 43.78 50.0 %
4 36.55m 23.60 m 2.60m 8.56 50.0 %
Podlaha: 34.7 20.0 %
Strop: 34.7 70.0 %
Vy8ka mistnosti [m]: 3.29m
VySka srovnavaci roviny [m]: -—--
Volume 1141 m?

Actispro Light s.r.o.

info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

Cislo projektu : M030625.1.A
Datum : 05.06.2025

2 Prostor 101 - zadveri

2.2 Prehled vysledku, Prostor 101 - zadveri
2.2.1 Prehled vysledku, Hodnotici plocha 1

Srovrdvae rovina 1.1

@ Actispro Light

z1s

St1

8 10

12 x [m]

100
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu
Vyska roviny svitidel
Udrzovaci Cinitel

Total lamp luminous flux
Luminaire luminous flux

Celkovy vykon

Celkovy vykon na plose (34.62 m?)

Hodnotici plocha 1

150

Srovnavaci rovina 1.1

Vodorovna
Em 166 Ix
Emin 117 Ix
Emin/Em (Uo) 0.70
Emin/Emax (Ud) 0.60
Ez/En
Pozice 0.05 m (rot: 0°/0.02°)
Ruc (1.3H 6.4H) <=17.8
Svitidlo:

(Apollon 21 linear, 4000 K, ON/OFF Multilumen, 51MQ14WM2414)

Hlavni plochy Em

m 1.5 (Strop) 40 Ix
m 1.1 (Sténa) 109 Ix
m 1.2 (Sténa) 81 Ix
m 1.3 (Sténa) 109 Ix
m 1.4 (Sténa) 80 Ix

centralni podil nepfimé slozky
3.29m
viz svitidlo/plan udrzby

12210 Im

12207 Im

69.9W

2.02 Wim? (1.22 W/m?/100Ix)

valcova
61 Ix
50 Ix
0.82

0.32
0.05 m (rot: 0°/0.02°)

Uo

0.78
0.51
0.67
0.51
0.67

Actispro Light s.r.o.
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP ~ : ;
Gislo projekt : M030625.1.A (
Cioprots - Hos0ezs A Actispro Light

2 Prostor 101 - zadveri

2.2 Prehled vysledku, Prostor 101 - zadveri
2.2.1 Prehled vysledku, Hodnotici plocha 1

Typ C. vyrobce

Siteco
12  3x Objednaci ¢. : 51MQ14WM2414
Nazev svitidla : Apollon 21 linear, 4000 K, ON/OFF Multilumen
Osazeni : 1 x luminous flux: 80 % | (OFF | OFF | ON) | 550 mA 23.3 W /4070 Im

Udrzovaci ¢initel :0.80

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP ~ : ; h
Gislo projekt : M030625.1.A (
Cioprots - Hos0ezs A Actispro Light

3 Prostor 102 - vratnice

3.1 Popis, Prostor 102 - vratnice
3.1.1 Plan udrzby

Pro danou osvétlovaci soustavu mohou byt dodrzeny intenzity osvétleni dle CSN EN 12 464 jen diky pravidelné
provadéné udrzbé.

Prostor

Druh prostiedi : Cisty

Interval udrzby : po 2 rocelletech
Siteco 51MQ14WM2414

Vliv odrazll od ploch prostoru : 70% / 50% / 20%
Charakteristika svitidla : pfimé

Typ reflektoru : E - prachotésné IP5X
Typ svételného zdroje : LED

Doba Zivotnosti (L80) : 50000h
Operating time : 25000h

Interval udrzby : ro€éné
Udrzovaci €initel :0.80

Poznamky k tdrzbé:

Svételné zdroje musi byt nahrazeny zdroji se shodnymi technickymi parametry - svételny tok, barva svétla,
stupen podani barev. Pfi vyméné svételného zdroje je nutno vyménit i zapalovace.

Prostor a povrchy je nutno udrzovat tak, aby nedoslo ke snizeni poatecnich €initelt odrazu.

Pokyny vyrobce pro udrzbu je nutno dodrzovat

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il

g?sﬁi)s projektu I1VI'\(])20625.1.A @ Actis pro ng Nt

Datum : 05.06.2025

3.1 Popis, Prostor 102 - vratnice
3.1.2 Pudorys

St3 N
y [m] A
4.8 —
4.3
3.8
3.3
2.8
w 5 g . o™
-; Srovnavaci rovina 1.1 &
2.3 -
1.8 —
1.3
0.8 +
0.3 -
-0.2 -~
-T ' 1 \ \ \ \ \
-0.1 0.4 0.9 14 1.9 2.4 2.9 3.4 x[m]
Sténa X y Délka Area[m?] Cinitel odrazu
1 53.59 m 23.90 m 3.59m 11.14 50.0 %
2 53.59 m 2917 m 5.27m 16.33 50.0 %
3 49.99 m 2917 m 3.59m 11.14 50.0 %
4 49.99 m 23.90m 527 m 16.33 50.0 %
Podlaha: 18.9 20.0 %
Strop: 18.9 70.0 %
Vy8ka mistnosti [m]: 3.10m
VySka srovnavaci roviny [m]:  0.75m
Volume 58.7 m?

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

Cislo projektu : M030625.1.A
Datum : 05.06.2025

3 Prostor 102 - vratnice

3.2 Prehled vysledkd, Prostor 102 - vratnice
3.2.1 Prehled vysledku, Hodnotici plocha 1

5t3

Q Actispro Light

ris

Srovdvaci rovina 1.1

stz

511

1
-0.1

T 1 T T 1
0914192429 34 x[m]

200
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu
Vyska roviny svitidel
Udrzovaci Cinitel

Total lamp luminous flux
Luminaire luminous flux
Celkovy vykon

Celkovy vykon na plose (18.93 m?)

Hodnotici plocha 1

Em

Emin

Emin/Em (Uo)
Emin/Emax (Ud)
Ez/En

Pozice

Ruc (1.9H 2.8H)
Svitidlo:
(Apollon 21 linear, 51MQ14WM2414)

Hlavni plochy
m 1.5 (Strop)
m 1.1 (Sténa)
m 1.2 (Sténa)
m 1.3 (Sténa)
m 1.4 (Sténa)

300

Srovnavaci rovina 1.1
Vodorovna

357 Ix
277 Ix
0.78
0.65

0.75m
<=17.2

Em

61 Ix
178 Ix
147 Ix
178 Ix
147 Ix

centralni podil nepfimé slozky
3.10 m
viz svitidlo/plan udrzby

10120 Im

10118 Im

58.6 W

3.10 W/m? (0.87 W/m?/100Ix)

valcova
126 Ix
97 Ix
0.77

0.30
1.20 m

Uo

0.94
0.57
0.73
0.57
0.73

Relux1_M030625.1.A
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

&islo projekt - M030625.1.A i’?f'/;::\ i i
Coloproieks + NO206251 A Actispro Light
3 Prostor 102 - vratnice

3.2 Prehled vysledkd, Prostor 102 - vratnice
3.2.1 Prehled vysledku, Hodnotici plocha 1

Typ C. vyrobce

Siteco
11 2x Objednaci €. : 51MQ14WM2414
Nazev svitidla : Apollon 21 linear
Osazeni : 1 x LED 4000K | CRI >= 80 29.3 W/ 5060 Im

Udrzovaci ¢initel :0.80

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP ~ : ; h
Gislo projekt : M030625.1.A (
Cioprots - Hos0ezs A Actispro Light

4 Prostor 103 - hala

4.1 Popis, Prostor 103 - hala
4.1.1 Plan udrzby

Pro danou osvétlovaci soustavu mohou byt dodrzeny intenzity osvétleni dle CSN EN 12 464 jen diky pravidelné
provadéné udrzbé.

Prostor

Druh prostiedi : Cisty

Interval udrzby : po 2 rocelletech
Siteco 51MQ14WM2414

Vliv odrazll od ploch prostoru : 70% / 50% / 20%
Charakteristika svitidla : pfimé

Typ reflektoru : E - prachotésné IP5X
Typ svételného zdroje : LED

Doba Zivotnosti (L80) : 50000h
Operating time : 25000h

Interval udrzby : ro€éné
Udrzovaci €initel :0.80

Poznamky k tdrzbé:

Svételné zdroje musi byt nahrazeny zdroji se shodnymi technickymi parametry - svételny tok, barva svétla,
stupen podani barev. Pfi vyméné svételného zdroje je nutno vyménit i zapalovace.

Prostor a povrchy je nutno udrzovat tak, aby nedoslo ke snizeni poatecnich €initelt odrazu.

Pokyny vyrobce pro udrzbu je nutno dodrzovat

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt
Popis

Cislo projektu
Datum

: ZS Elektra Il
: INP

: M030625.1.A
: 05.06.2025

4.1 Popis, Prostor 103 - hala

4.1.2 Padorys

@ Actispro Light

52 T I
y [m]
10 —
8 —
6
4 —
® ® E
2~ |
-0 -
-2 - L i}
@ @ ==
T I I ] - T I T T \ I
-0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 x [m]
Sténa X y Délka Area[m?] Cinitel odrazu
1 36.55m 28.19 m 6.21m 20.42 50.0 %
2 36.55m 26.32m 1.87m 6.15 50.0 %
3 49.82m 26.32m 13.27m 43.66 50.0 %
4 49.82 m 39.84 m 13.52m 44.48 50.0 %
5 36.53 m 39.84 m 13.29 m 43.71 50.0 %
6 36.53m 31.78 m 8.06 m 26.53 50.0 %
7 30.34m 31.78 m 6.19m 20.37 50.0 %
8 30.34 m 28.19m 3.59m 11.81 50.0 %
Podlaha: 201.8 20.0 %
Strop: 201.8 70.0 %
Vy$ka mistnosti [m]: 3.29m

VySka srovnavaci roviny [m]:  0.75m

Volume

664.1 m®

Relux1_M030625.1.A

Actispro Light s.r.o.
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP
Cislo projektu : M030625.1.A
Datum : 05.06.2025

4 Prostor 103 - hala

4.2 Prehled vysledkl, Prostor 103 - hala
4.2.1 Prehled vysledkd, Hodnotici plocha 1

Q Actispro Light

. (794

I I
8 10 12 14 16 18 x[m]

150
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu
Vyska roviny svitidel
Udrzovaci Cinitel

Total lamp luminous flux
Luminaire luminous flux
Celkovy vykon

Celkovy vykon na plose (201.84 m?)

Hodnotici plocha 1

Em

Emin

Emin/Em (Uo)
Emin/Emax (Ud)
Ez/En

Pozice

Ruc (6.5H 9.4H)
Svitidlo:

200

centralni podil nepfimé slozky
3.29 m
viz svitidlo/plan udrzby

56980 Im
56966 Im
326.2 W
1.62 W/m? (0.69 W/m?/100Ix)

Srovnavaci rovina 1.1

Vodorovna

233 Ix
183 Ix
0.78
0.63

0.75m
<=19.2

valcova
94 Ix
76 Ix
0.82

0.38
1.20 m

(Apollon 21 linear, 4000 K, ON/OFF Multilumen, 51MQ14WM2414)

Hlavni plochy
m 1.9 (Strop)
m 1.1 (Sténa)
m 1.2 (Sténa)
m 1.3 (Sténa)
m 1.4 (Sténa)

Em

42 Ix
106 Ix
74 Ix
104 Ix
91 Ix

Uo

0.85
0.55
0.55
0.51
0.61

Relux1_M030625.1.A
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Objekt

Popis

Cislo projektu
Datum

. ZS Elektra Il
: INP

: M030625.1.A
: 05.06.2025

4 Prostor 103 - hala

4.2 Prehled vysledkl, Prostor 103 - hala
4.2.1 Prehled vysledkd, Hodnotici plocha 1

m 1.5 (St&na) 102 Ix
m 1.6 (St&na) 83 Ix
m 1.7 (St&na) 102 Ix
m 1.8 (St&na) 101 Ix
Typ C. vyrobce
Siteco
12 14 x Objednaci ¢. : 51MQ14WM2414

Nazev svitidla
Osazeni

Udrzovaci ¢initel : 0.80

0.47
0.61
0.57
0.61

@ Actispro Light

: Apollon 21 linear, 4000 K, ON/OFF Multilumen
: 1 x luminous flux: 80 % | (OFF | OFF | ON) | 550 mA 23.3 W /4070 Im

Relux1_M030625.1.A

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP
Cislo projektu : M030625.1.A
Datum : 05.06.2025

5 Prostor 103 - schodisté
5.1 Popis, Prostor 103 - schodisté

5.1.1 Plan udrzby

@ Actispro Light

Pro danou osvétlovaci soustavu mohou byt dodrzeny intenzity osvétleni dle CSN EN 12 464 jen diky pravidelné

provadéné udrzbé.

Prostor
Druh prostfedi
Interval udrzby

Siteco 51LJ12MKM40A

Vliv odrazll od ploch prostoru
Charakteristika svitidla

Typ reflektoru

Typ svételného zdroje

Doba Zivotnosti (L80)
Operating time

Interval udrzby

Udrzovaci €initel

Siteco 51LJ12MNM70A

Vliv odrazll od ploch prostoru
Charakteristika svitidla

Typ reflektoru

Typ svételného zdroje

Doba Zivotnosti (L80)
Operating time

Interval udrzby

Udrzovaci €initel

Poznamky k Gdrzbé:

: Cisty
: po 2 rocelletech

:70% / 50% / 20%

: pfimé

: D - uzavrené IP2X
:LED

: 50000h

: 25000h

: rocné

:0.74

:70% / 50% / 20%

: pfimé

: D - uzavrené IP2X
:LED

: 50000h

: 25000h

: rocné

:0.74

Svételné zdroje musi byt nahrazeny zdroji se shodnymi technickymi parametry - svételny tok, barva svétla,

stupeni podani barev. Pfi vyméné svételného zdroje je nutno vyménit i zapalovace.

Prostor a povrchy je nutno udrzovat tak, aby nedoslo ke snizeni poatecnich €initelt odrazu.

Pokyny vyrobce pro udrzbu je nutno dodrzovat

Relux1_M030625.1.A

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : 1INP @ . . h
Cisl jekt : M030625.1.A
Cicoproekt  : Masosza 1 Actispro Light

5.1 Popis, Prostor 103 - schodisté
5.1.2 Piadorys

\ \ \ \ \ \ \ \
-02 03 08 13 18 23 28 3.3 x[m]

Sténa X y Délka Area[m?] Cinitel odrazu

1 36.24 m 31.96 m 3.80m 85.86 50.0 %

2 36.24 m 39.66 m 7.70m 174.13 50.0 %

3 3244 m 39.66 m 3.80m 85.86 50.0 %

4 3244 m 31.96 m 7.70m 174.13 50.0 %
Podlaha: 29.3 20.0 %
Strop: 29.3 70.0 %
Vy8ka mistnosti [m]: 22.60 m
VySka srovnavaci roviny [m]: -—--

Volume 661.5 m?

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : 1INP @ . . h
Cisl jekt : M030625.1.A
Cislo pojektu : M030625.1 Actispro Light

5.1 Popis, Prostor 103 - schodisté
5.1.3 3D zobrazeni, Pohled 1

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis . INP /{;7—? : .
Cislo projekt : M030625.1.A
S s A Actispro Light

5 Prostor 103 - schodisté
5.2 Prehled vysledku, Prostor 103 - schodisté

5.2.1 Prehled vysledkt, Méfici rovina 1

i & ®
: B ® @
o
T T T T T 177
-0.2 0.8 1.8 238 x [m]
| I
100 150

Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 0.05m
Udrzovaci Cinitel viz svitidlo/plan udrzby
Celkovy svételny tok vSech zdroju 112000 Im
Celkovy vykon 800 W
Celkovy vykon na plose (29.27 m?) 27.33 W/m?
Intenzity osvétleni
UdrZovana osvétlenost Em 178 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 150 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 199 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.19 (0.84)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.33 (0.75)
Typ C. vyrobce

Siteco

6 20x Objednaci €. : 51LJ12MKM40A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 35 W /4900 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

~N\ X )
Gislo projektu - M030625.1.A (
Datum - 05.06.2025 N AC‘tISp]’O ng ht
5 Prostor 103 - schodisté
5.2 Prehled vysledku, Prostor 103 - schodisté

5.2.1 Prehled vysledkt, Méfici rovina 1

7 2x Objednaci ¢. : 51LJ12MNM70A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 50 W /7000 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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@ Actispro Light

Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP

Cislo projektu : M030625.1.A

Datum : 05.06.2025

5.2 Prehled vysledku, Prostor 103 - schodisté

5.2.2 Prehled vysledkt, Méfici rovina 2

i & ®
: B ® @
.
T T T T T 177
02 08 1.8 28 x[m]
| I
100 150

Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Udrzovaci Cinitel viz svitidlo/plan udrzby
Celkovy svételny tok vSech zdroju 112000 Im
Celkovy vykon 800 W
Celkovy vykon na plose (29.27 m?) 27.33 W/m?
Intenzity osvétleni
UdrZzovana osvétlenost Em 169 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 140 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 190 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.21 (0.83)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.36 (0.73)
Typ C. vyrobce

Siteco

6 20x Objednacié¢. : 51LJ12MKM40A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 35 W /4900 Im
Udrzovaci Cinitel :0.74
Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

P
i . .
Cisl iek : M030625.1.A (
LA N Actispro Light

5.2 Prehled vysledku, Prostor 103 - schodisté
5.2.2 Prehled vysledkt, Méfici rovina 2

7 2x Objednaci ¢. : 51LJ12MNM70A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 50 W /7000 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis . INP /{;7—? : .
Cislo projekt : M030625.1.A
S s A Actispro Light

5.2 Prehled vysledku, Prostor 103 - schodisté
5.2.3 Prehled vysledkt, Méfici rovina 3

i & ®
: B ® @
.
T T T T T 177
02 08 1.8 28 x[m]
| I
150 200

Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 1.95m
Udrzovaci Cinitel viz svitidlo/plan udrzby
Celkovy svételny tok vSech zdroju 112000 Im
Celkovy vykon 800 W
Celkovy vykon na plose (29.27 m?) 27.33 W/m?
Intenzity osvétleni
UdrZovana osvétlenost Em 194 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 171 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 212 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.13 (0.88)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.24 (0.81)
Typ C. vyrobce

Siteco

6 20x Objednaci €. : 51LJ12MKM40A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 35 W /4900 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
Relux1_M030625.1.A Strana 28/233



Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

P
i . .
Cisl iek : M030625.1.A (
LA N Actispro Light

5.2 Prehled vysledku, Prostor 103 - schodisté
5.2.3 Prehled vysledkt, Méfici rovina 3

7 2x Objednaci ¢. : 51LJ12MNM70A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 50 W /7000 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP
Cislo projektu : M030625.1.A
Datum : 05.06.2025

@ Actispro Light

5.2 Prehled vysledku, Prostor 103 - schodisté
5.2.4 Piehled vysledku, Méfici rovina 4

T 17T T T T T 1
02 08 1.8 2.8  x[m]

100
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu
Udrzovaci Cinitel

Celkovy svételny tok vSech zdroju

Celkovy vykon

150

Celkovy vykon na plose (29.27 m?)

Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost
Minimalni osvétlenost
Maximalni osvétlenost
Rovnomérnost Uo
Rovnomérnost Ud

Typ C. vyrobce

Siteco

6 20x Objednaci ¢.
Nazev svitidla
Osazeni
Udrzovaci cinitel

200

centralni podil nepfimé slozky
viz svitidlo/plan udrzby

112000 Im
800 W
27.33 W/im?2
Em 175 Ix
Emin 139 Ix
Emax 203 Ix
Emin/Em 1:1.26 (0.79)
Emin/Emax 1:1.46 (0.69)
: 51LJ12MKM40A

temperature 4000K

: 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 35 W /4900 Im
:0.74

: Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour

Relux1_M030625.1.A
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

P
i . .
Cisl iek : M030625.1.A (
LA N Actispro Light

5.2 Prehled vysledku, Prostor 103 - schodisté
5.2.4 Piehled vysledku, Méfici rovina 4

7 2x Objednaci ¢. : 51LJ12MNM70A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 50 W /7000 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP
Cislo projektu : M030625.1.A
Datum : 05.06.2025

@ Actispro Light

5.2 Prehled vysledku, Prostor 103 - schodisté
5.2.5 Prehled vysledkt, Méfici rovina 5

T 17T T T T T 1
02 08 1.8 2.8  x[m]

100
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu
Vyska hodnotici plochy
Udrzovaci Cinitel

Celkovy svételny tok vSech zdroju

Celkovy vykon

150

Celkovy vykon na plose (29.27 m?)

Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost
Minimalni osvétlenost
Maximalni osvétlenost
Rovnomérnost Uo
Rovnomérnost Ud

Typ C. vyrobce

Siteco

6 20x Objednaci ¢.
Nazev svitidla
Osazeni
Udrzovaci cinitel

200

centralni podil nepfimé slozky

3.85m
viz svitidlo/plan udrzby
112000 Im
800 W
27.33 W/m?
Em 180 Ix
Emin 149 Ix
Emax 202 Ix
Emin/Em 1:1.21 (0.83)
Emin/Emax 1:1.36 (0.74)
: 51LJ12MKM40A

temperature 4000K

: 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 35 W /4900 Im
:0.74

: Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour

Relux1_M030625.1.A
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

P
i . .
Cisl iek : M030625.1.A (
LA N Actispro Light

5.2 Prehled vysledku, Prostor 103 - schodisté
5.2.5 Prehled vysledkt, Méfici rovina 5

7 2x Objednaci ¢. : 51LJ12MNM70A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 50 W /7000 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

Cislo projektu : M030625.1.A
Datum : 05.06.2025

@ Actispro Light

5.2 Prehled vysledku, Prostor 103 - schodisté
5.2.6 Prehled vysledkt, Méfici rovina 6

T 17T T T T T 1
02 08 1.8 2.8  x[m]

100
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu
Udrzovaci Cinitel

Celkovy svételny tok vSech zdroju

Celkovy vykon

Celkovy vykon na plose (29.27 m?)

Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost
Minimalni osvétlenost
Maximalni osvétlenost
Rovnomérnost Uo
Rovnomérnost Ud

Typ C. vyrobce
Siteco
6 20x Objednaci ¢.

Nazev svitidla

. —

Osazeni
Udrzovaci cinitel

Em

Emin

Emax
Emin/Em
Emin/Emax

: 51LJ12MKM40A
: Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour

temperature 4000K

150

centralni podil nepfimé slozky
viz svitidlo/plan udrzby

112000 Im
800 W
27.33 W/m?

168 Ix
137 Ix
190 Ix
1:1.23 (0.82)
1:1.38 (0.72)

: 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 35 W /4900 Im
:0.74

Relux1_M030625.1.A
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

P
i . .
Cisl iek : M030625.1.A (
LA N Actispro Light

5.2 Prehled vysledku, Prostor 103 - schodisté
5.2.6 Prehled vysledkt, Méfici rovina 6

7 2x Objednaci ¢. : 51LJ12MNM70A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 50 W /7000 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis . INP /{;7—? : .
Cislo projekt : M030625.1.A
S s A Actispro Light

5.2 Prehled vysledku, Prostor 103 - schodisté

5.2.7 Prehled vysledkt, Mérici rovina 7

i & ®
: B ® @
.
T T T T T 177
-0.2 0.8 1.8 238 x [m]
| I
150 200

Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 5.75m
Udrzovaci Cinitel viz svitidlo/plan udrzby
Celkovy svételny tok vSech zdroju 112000 Im
Celkovy vykon 800 W
Celkovy vykon na plose (29.27 m?) 27.33 W/m?
Intenzity osvétleni
UdrZovana osvétlenost Em 190 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 163 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 211 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.16 (0.86)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.29 (0.77)
Typ C. vyrobce

Siteco

6 20x Objednaci €. : 51LJ12MKM40A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 35 W /4900 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

P
i . .
Cisl iek : M030625.1.A (
LA N Actispro Light

5.2 Prehled vysledku, Prostor 103 - schodisté
5.2.7 Prehled vysledkt, Mérici rovina 7

7 2x Objednaci ¢. : 51LJ12MNM70A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 50 W /7000 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP
Cislo projektu : M030625.1.A
Datum : 05.06.2025

@ Actispro Light

5.2 Prehled vysledku, Prostor 103 - schodisté
5.2.8 Prehled vysledkt, Méfici rovina 8

T 17T T T T T 1
02 08 1.8 2.8  x[m]

100
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu
Udrzovaci Cinitel

Celkovy svételny tok vSech zdroju

Celkovy vykon

150

Celkovy vykon na plose (29.27 m?)

Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost
Minimalni osvétlenost
Maximalni osvétlenost
Rovnomérnost Uo
Rovnomérnost Ud

Typ C. vyrobce

Siteco

6 20x Objednaci ¢.
Nazev svitidla
Osazeni
Udrzovaci cinitel

200

centralni podil nepfimé slozky
viz svitidlo/plan udrzby

112000 Im
800 W
27.33 W/im?2
Em 177 Ix
Emin 143 Ix
Emax 204 Ix
Emin/Em 1:1.24 (0.81)
Emin/Emax 1:1.43 (0.7)
: 51LJ12MKM40A

temperature 4000K

: 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 35 W /4900 Im
:0.74

: Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

P
i . .
Cisl iek : M030625.1.A (
LA N Actispro Light

5.2 Prehled vysledku, Prostor 103 - schodisté
5.2.8 Prehled vysledkt, Méfici rovina 8

7 2x Objednaci ¢. : 51LJ12MNM70A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 50 W /7000 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP
Cislo projektu : M030625.1.A
Datum : 05.06.2025

@ Actispro Light

5.2 Prehled vysledku, Prostor 103 - schodisté
5.2.9 Prehled vysledkt, Méfici rovina 9

100

i &
: B @
.
T T T T T 177
02 08 1.8 28 x[m]
| | |
150 200

Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 7.65m
Udrzovaci Cinitel viz svitidlo/plan udrzby
Celkovy svételny tok vSech zdroju 112000 Im
Celkovy vykon 800 W
Celkovy vykon na plose (29.27 m?) 27.33 W/m?
Intenzity osvétleni
UdrZovana osvétlenost Em 180 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 148 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 203 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.22 (0.82)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.37 (0.73)
Typ C. vyrobce

Siteco

6 20x Objednaci €. : 51LJ12MKM40A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 35 W /4900 Im
Udrzovaci Cinitel :0.74
Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

P
i . .
Cisl iek : M030625.1.A (
LA N Actispro Light

5.2 Prehled vysledku, Prostor 103 - schodisté
5.2.9 Prehled vysledkt, Méfici rovina 9

7 2x Objednaci ¢. : 51LJ12MNM70A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 50 W /7000 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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@ Actispro Light

Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP

Cislo projektu : M030625.1.A

Datum : 05.06.2025

5.2 Prehled vysledku, Prostor 103 - schodisté

5.2.10 Prehled vysledkt, Mérici rovina 10

i & ®
: B ® @
.
T T T T T 177
02 08 1.8 28 x[m]
| I
100 150

Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Udrzovaci Cinitel viz svitidlo/plan udrzby
Celkovy svételny tok vSech zdroju 112000 Im
Celkovy vykon 800 W
Celkovy vykon na plose (29.27 m?) 27.33 W/m?
Intenzity osvétleni
UdrZzovana osvétlenost Em 170 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 140 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 193 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.21 (0.82)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.38 (0.73)
Typ C. vyrobce

Siteco

6 20x Objednacié¢. : 51LJ12MKM40A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 35 W /4900 Im
Udrzovaci Cinitel :0.74
Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

P
i . .
Cisl iek : M030625.1.A (
LA N Actispro Light

5.2 Prehled vysledku, Prostor 103 - schodisté
5.2.10 Prehled vysledkl, Méfici rovina 10

7 2x Objednaci ¢. : 51LJ12MNM70A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 50 W /7000 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis . INP /{;7—? : .
Cislo projekt : M030625.1.A
S s A Actispro Light

5.2 Prehled vysledku, Prostor 103 - schodisté
5.2.11 Prehled vysledku, Méfici rovina 11

i & ®
: B ® @
.
T T T T T 177
-0.2 0.8 1.8 238 x [m]
| I
150 200

Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 9.55m
Udrzovaci Cinitel viz svitidlo/plan udrzby
Celkovy svételny tok vSech zdroju 112000 Im
Celkovy vykon 800 W
Celkovy vykon na plose (29.27 m?) 27.33 W/m?
Intenzity osvétleni
UdrZovana osvétlenost Em 189 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 162 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 211 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.17 (0.86)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.3 (0.77)
Typ C. vyrobce

Siteco

6 20x Objednaci €. : 51LJ12MKM40A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 35 W /4900 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

P
i . .
Cisl iek : M030625.1.A (
LA N Actispro Light

5.2 Prehled vysledku, Prostor 103 - schodisté
5.2.11 Prehled vysledku, Méfici rovina 11

7 2x Objednaci ¢. : 51LJ12MNM70A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 50 W /7000 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP
Cislo projektu : M030625.1.A
Datum : 05.06.2025

@ Actispro Light

5.2 Prehled vysledku, Prostor 103 - schodisté
5.2.12 Prehled vysledkl, Méfici rovina 12

100

i &
: B @
.
T T T T T 177
-0.2 0.8 1.8 238 x [m]
| | |
150 200

Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Udrzovaci Cinitel viz svitidlo/plan udrzby
Celkovy svételny tok vSech zdroju 112000 Im
Celkovy vykon 800 W
Celkovy vykon na plose (29.27 m?) 27.33 W/m?
Intenzity osvétleni
UdrZzovana osvétlenost Em 177 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 141 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 205 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.25 (0.8)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.45 (0.69)
Typ C. vyrobce

Siteco

6 20x Objednacié¢. : 51LJ12MKM40A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 35 W /4900 Im
Udrzovaci Cinitel :0.74
Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

P
i . .
Cisl iek : M030625.1.A (
LA N Actispro Light

5.2 Prehled vysledku, Prostor 103 - schodisté
5.2.12 Prehled vysledkl, Méfici rovina 12

7 2x Objednaci ¢. : 51LJ12MNM70A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 50 W /7000 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis . INP /{;7—? : .
Cislo projekt : M030625.1.A
S s A Actispro Light

5.2 Prehled vysledku, Prostor 103 - schodisté
5.2.13 Prehled vysledku, Méfici rovina 13

i & ®
: B ® @
.
T T T T T 177
-0.2 0.8 1.8 238 x [m]
| I
150 200

Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 11.45m
Udrzovaci Cinitel viz svitidlo/plan udrzby
Celkovy svételny tok vSech zdroju 112000 Im
Celkovy vykon 800 W
Celkovy vykon na plose (29.27 m?) 27.33 W/m?
Intenzity osvétleni
UdrZovana osvétlenost Em 183 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 152 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 204 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.2 (0.83)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.34 (0.75)
Typ C. vyrobce

Siteco

6 20x Objednaci €. : 51LJ12MKM40A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 35 W /4900 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

P
i . .
Cisl iek : M030625.1.A (
LA N Actispro Light

5.2 Prehled vysledku, Prostor 103 - schodisté
5.2.13 Prehled vysledku, Méfici rovina 13

7 2x Objednaci ¢. : 51LJ12MNM70A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 50 W /7000 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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@ Actispro Light

Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP

Cislo projektu : M030625.1.A

Datum : 05.06.2025

5.2 Prehled vysledku, Prostor 103 - schodisté

5.2.14 Prehled vysledku, Méfici rovina 14

T 17T T T T T 1
02 08 1.8 2.8  x[m]

100
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu
Udrzovaci Cinitel

Celkovy svételny tok vSech zdroju

Celkovy vykon

Celkovy vykon na plose (29.27 m?)

Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost
Minimalni osvétlenost
Maximalni osvétlenost
Rovnomérnost Uo
Rovnomérnost Ud

Typ C. vyrobce
Siteco
6 20x Objednaci ¢.

Nazev svitidla

. —

Osazeni
Udrzovaci cinitel

Em

Emin

Emax
Emin/Em
Emin/Emax

: 51LJ12MKM40A
: Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour

temperature 4000K

150

centralni podil nepfimé slozky
viz svitidlo/plan udrzby

112000 Im
800 W
27.33 W/m?

172 Ix

143 Ix

196 Ix

1:1.2 (0.83)
1:1.37 (0.73)

: 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 35 W /4900 Im
:0.74

Relux1_M030625.1.A

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

P
i . .
Cisl iek : M030625.1.A (
LA N Actispro Light

5.2 Prehled vysledku, Prostor 103 - schodisté
5.2.14 Prehled vysledku, Méfici rovina 14

7 2x Objednaci ¢. : 51LJ12MNM70A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 50 W /7000 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis . INP /{;7—? : .
Cislo projekt : M030625.1.A
S s A Actispro Light

5.2 Prehled vysledku, Prostor 103 - schodisté
5.2.15 Prehled vysledku, Méfici rovina 15

i & ®
: B ® @
.
T T T T T 177
02 08 1.8 28 x[m]
| I
150 200

Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 13.35m
Udrzovaci Cinitel viz svitidlo/plan udrzby
Celkovy svételny tok vSech zdroju 112000 Im
Celkovy vykon 800 W
Celkovy vykon na plose (29.27 m?) 27.33 W/m?
Intenzity osvétleni
UdrZovana osvétlenost Em 195 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 168 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 216 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.16 (0.86)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.28 (0.78)
Typ C. vyrobce

Siteco

6 20x Objednaci €. : 51LJ12MKM40A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 35 W /4900 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

P
i . .
Cisl iek : M030625.1.A (
LA N Actispro Light

5.2 Prehled vysledku, Prostor 103 - schodisté
5.2.15 Prehled vysledku, Méfici rovina 15

7 2x Objednaci ¢. : 51LJ12MNM70A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 50 W /7000 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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@ Actispro Light

Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP

Cislo projektu : M030625.1.A

Datum : 05.06.2025

5.2 Prehled vysledku, Prostor 103 - schodisté

5.2.16 Prehled vysledki, Méfici rovina 16

T 17T T T T T 1
02 08 1.8 2.8  x[m]

150
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu
Udrzovaci Cinitel

Celkovy svételny tok vSech zdroju

Celkovy vykon

Celkovy vykon na plose (29.27 m?)

Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost
Minimalni osvétlenost
Maximalni osvétlenost
Rovnomérnost Uo
Rovnomérnost Ud

Typ C. vyrobce
Siteco
6 20x Objednaci ¢.

Nazev svitidla

. —

Osazeni
Udrzovaci cinitel

Em

Emin

Emax
Emin/Em
Emin/Emax

: 51LJ12MKM40A
: Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour

temperature 4000K

200

centralni podil nepfimé slozky
viz svitidlo/plan udrzby

112000 Im
800 W
27.33 W/m?

184 Ix
161 Ix
213 Ix
1:1.14 (0.88)
1:1.32 (0.76)

: 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 35 W /4900 Im
:0.74

Relux1_M030625.1.A

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

P
i . .
Cisl iek : M030625.1.A (
LA N Actispro Light

5.2 Prehled vysledku, Prostor 103 - schodisté
5.2.16 Prehled vysledku, Méfici rovina 16

7 2x Objednaci ¢. : 51LJ12MNM70A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 50 W /7000 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis . INP /{;7—? : .
Cislo projekt : M030625.1.A
S s A Actispro Light

5.2 Prehled vysledku, Prostor 103 - schodisté
5.2.17 Prehled vysledku, Méfici rovina 17

i & ®
: B ® @
.
T T T T T 177
-0.2 0.8 1.8 238 x [m]
| I
150 200

Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 15.25 m
Udrzovaci Cinitel viz svitidlo/plan udrzby
Celkovy svételny tok vSech zdroju 112000 Im
Celkovy vykon 800 W
Celkovy vykon na plose (29.27 m?) 27.33 W/m?
Intenzity osvétleni
UdrZovana osvétlenost Em 186 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 159 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 208 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.17 (0.86)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.3 (0.77)
Typ C. vyrobce

Siteco

6 20x Objednaci €. : 51LJ12MKM40A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 35 W /4900 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

P
i . .
Cisl iek : M030625.1.A (
LA N Actispro Light

5.2 Prehled vysledku, Prostor 103 - schodisté
5.2.17 Prehled vysledku, Méfici rovina 17

7 2x Objednaci ¢. : 51LJ12MNM70A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 50 W /7000 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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@ Actispro Light

Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP

Cislo projektu : M030625.1.A

Datum : 05.06.2025

5.2 Prehled vysledku, Prostor 103 - schodisté

5.2.18 Prehled vysledk, Méfici rovina 18

T 17T T T T T 1
02 08 1.8 2.8  x[m]

150
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu
Udrzovaci Cinitel

Celkovy svételny tok vSech zdroju

Celkovy vykon

Celkovy vykon na plose (29.27 m?)

Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost
Minimalni osvétlenost
Maximalni osvétlenost
Rovnomérnost Uo
Rovnomérnost Ud

Typ C. vyrobce
Siteco
6 20x Objednaci ¢.

Nazev svitidla

. —

Osazeni
Udrzovaci cinitel

Em

Emin

Emax
Emin/Em
Emin/Emax

: 51LJ12MKM40A
: Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour

temperature 4000K

200

centralni podil nepfimé slozky
viz svitidlo/plan udrzby

112000 Im
800 W
27.33 W/m?

198 Ix
163 Ix
224 Ix
1:1.21 (0.82)
1:1.37 (0.73)

: 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 35 W /4900 Im
:0.74

Relux1_M030625.1.A

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

P
i . .
Cisl iek : M030625.1.A (
LA N Actispro Light

5.2 Prehled vysledku, Prostor 103 - schodisté
5.2.18 Prehled vysledku, Méfici rovina 18

7 2x Objednaci ¢. : 51LJ12MNM70A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 50 W /7000 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis . INP /{;7—? : .
Cislo projekt : M030625.1.A
S s A Actispro Light

5.2 Prehled vysledku, Prostor 103 - schodisté
5.2.19 Prehled vysledku, Méfici rovina 19

i & ®
: B ® @
o
T T T T T 177
-0.2 0.8 1.8 238 x [m]
| I
200 300

Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 17.15m
Udrzovaci Cinitel viz svitidlo/plan udrzby
Celkovy svételny tok vSech zdroju 112000 Im
Celkovy vykon 800 W
Celkovy vykon na plose (29.27 m?) 27.33 W/m?
Intenzity osvétleni
UdrZovana osvétlenost Em 243 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 212 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 271 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.15 (0.87)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.28 (0.78)
Typ C. vyrobce

Siteco

6 20x Objednaci €. : 51LJ12MKM40A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 35 W /4900 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

P
i . .
Cisl iek : M030625.1.A (
LA N Actispro Light

5.2 Prehled vysledku, Prostor 103 - schodisté
5.2.19 Prehled vysledku, Méfici rovina 19

7 2x Objednaci ¢. : 51LJ12MNM70A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 50 W /7000 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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@ Actispro Light

Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP

Cislo projektu : M030625.1.A

Datum : 05.06.2025

5.2 Prehled vysledku, Prostor 103 - schodisté

5.2.20 Prehled vysledkt, Mérici rovina 20

T 17T T T T T 1
02 08 1.8 2.8  x[m]

150
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu
Udrzovaci Cinitel

Celkovy svételny tok vSech zdroju

Celkovy vykon

Celkovy vykon na plose (29.27 m?)

Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost
Minimalni osvétlenost
Maximalni osvétlenost
Rovnomérnost Uo
Rovnomérnost Ud

Typ C. vyrobce
Siteco
6 20x Objednaci ¢.

Nazev svitidla

. —

Osazeni
Udrzovaci cinitel

Em

Emin

Emax
Emin/Em
Emin/Emax

: 51LJ12MKM40A
: Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour

temperature 4000K

200

centralni podil nepfimé slozky
viz svitidlo/plan udrzby

112000 Im
800 W
27.33 W/m?

205 Ix
162 Ix
256 Ix
1:1.26 (0.79)
1:1.58 (0.63)

: 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 35 W /4900 Im
:0.74

Relux1_M030625.1.A
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

P
,‘"".‘\ - .
Cisl iek : M030625.1.A (
LA N Actispro Light

5.2 Prehled vysledku, Prostor 103 - schodisté
5.2.20 Prehled vysledkl, Méfici rovina 20

7 2x Objednaci ¢. : 51LJ12MNM70A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 50 W /7000 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis . INP /{;7—? : .
Cislo projekt : M030625.1.A
S s A Actispro Light

5.2 Prehled vysledku, Prostor 103 - schodisté
5.2.21 Prehled vysledku, Méfici rovina 21

i & ®
: B ® @
o
T T T T T 177
-0.2 0.8 1.8 238 x [m]
| I
150 200

Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 19.05m
Udrzovaci Cinitel viz svitidlo/plan udrzby
Celkovy svételny tok vSech zdroju 112000 Im
Celkovy vykon 800 W
Celkovy vykon na plose (29.27 m?) 27.33 W/m?
Intenzity osvétleni
UdrZovana osvétlenost Em 200 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 175 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 221 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.15 (0.87)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.26 (0.79)
Typ C. vyrobce

Siteco

6 20x Objednaci €. : 51LJ12MKM40A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 35 W /4900 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

P
,‘"".‘\ - .
Cisl iek : M030625.1.A (
LA N Actispro Light

5.2 Prehled vysledku, Prostor 103 - schodisté
5.2.21 Prehled vysledku, Méfici rovina 21

7 2x Objednaci ¢. : 51LJ12MNM70A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 50 W /7000 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP ~ : ; h
Gislo projekt : M030625.1.A (
Cioprots - Hos0ezs A Actispro Light

6 Prostor 104 - Satna

6.1 Popis, Prostor 104 - Satna
6.1.1 Plan udrzby

Pro danou osvétlovaci soustavu mohou byt dodrzeny intenzity osvétleni dle CSN EN 12 464 jen diky pravidelné
provadéné udrzbé.

Prostor

Druh prostiedi : Cisty

Interval udrzby : po 2 rocelletech
Siteco 51MQ14WM2414

Vliv odrazll od ploch prostoru : 70% / 50% / 20%
Charakteristika svitidla : pfimé

Typ reflektoru : E - prachotésné IP5X
Typ svételného zdroje : LED

Doba Zivotnosti (L80) : 50000h
Operating time : 25000h

Interval udrzby : ro€éné
Udrzovaci €initel :0.80

Poznamky k tdrzbé:

Svételné zdroje musi byt nahrazeny zdroji se shodnymi technickymi parametry - svételny tok, barva svétla,
stupen podani barev. Pfi vyméné svételného zdroje je nutno vyménit i zapalovace.

Prostor a povrchy je nutno udrzovat tak, aby nedoslo ke snizeni poatecnich €initelt odrazu.

Pokyny vyrobce pro udrzbu je nutno dodrzovat

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt

Popis

Cislo projektu
Datum

: ZS Elektra Il
: INP

: M030625.1.A
: 05.06.2025

6.1 Popis, Prostor 104 - Satna

6.1.2 Pudorys

@ Actispro Light

I | .
i 7 e B
m Lt} I
yiml - -
4 -
3 |
2 _
1 - 2
0 -
1 -
2
3 - 2 - 2
\ I \ \ \ \ \
-33 -31 -29 -27 -23 -21 -19
Sténa X y Délka Area[m?] Cinitel odrazu

1 36.27 m 20.67 m 18.82 m 58.33 50.0 %

2 36.27 m 28.36 m 7.70 m 23.86 50.0 %

3 17.46 m 28.36 m 18.82 m 58.33 50.0 %

4 17.46 m 20.67 m 7.70m 23.86 50.0 %
Podlaha: 144.8 20.0 %
Strop: 144.8 70.0 %
Vy8ka mistnosti [m]: 3.10m

VySka srovnavaci roviny [m]:  0.75m

Volume

448.9 m®

Relux1_M030625.1.A
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

Cislo projektu : M030625.1.A
Datum : 05.06.2025

6 Prostor 104 - Satna

6.2 Prehled vysledku, Prostor 104 - Satna
6.2.1 Prehled vysledku, Hodnotici plocha 1

Q Actispro Light

I ______________ -
B — B
\ \ \ \ \ o \ \ \ \ |
-33 -31 -29 -27 25 -23 -21 -19 -7 -15 -13 x[m]
| | | |
150 200 300

Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vyska roviny svitidel 3.10m
Udrzovaci Cinitel viz svitidlo/plan udrzby
Total lamp luminous flux 48840 Im
Luminaire luminous flux 48828 Im
Celkovy vykon 279.6 W
Celkovy vykon na plose (144.82 m?) 1.93 W/m?2 (0.79 W/m?/100Ix)
Hodnotici plocha 1 Srovnavaci rovina 1.1

Vodorovna valcova
Em 246 Ix 96 Ix
Emin 155 Ix 76 Ix
Emin/Em (Uo) 0.63 0.79
Emin/Emax (Ud) 0.47
Ez/En 0.34
Pozice 0.75m 1.20 m
RuG (4.1H 10.0H) <=18.9
Svitidlo:
(Apollon 21 linear, 4000 K, ON/OFF Multilumen, 51MQ14WM2414)
Hlavni plochy Em Uo
m 1.5 (Strop) 50 Ix 0.79
m 1.1 (Sténa) 87 Ix 0.05
m 1.2 (Sténa) 109 Ix 0.58
m 1.3 (Sténa) 111 Ix 0.59
m 1.4 (Sténa) 176 Ix 0.50

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

&islo projekt - M030625.1.A f'?:';::\ i i
Coloprieks - NO3G25 1 A Actispro Light
6 Prostor 104 - Satna

6.2 Prehled vysledku, Prostor 104 - Satna
6.2.1 Prehled vysledku, Hodnotici plocha 1

Typ C. vyrobce

Siteco
12 12x Objednaci €. : 51MQ14WM2414
Nazev svitidla : Apollon 21 linear, 4000 K, ON/OFF Multilumen
Osazeni : 1 x luminous flux: 80 % | (OFF | OFF | ON) | 550 mA 23.3 W /4070 Im

Udrzovaci ¢initel :0.80

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP ~ : ; h
Gislo projekt : M030625.1.A (
Cioprots - Hos0ezs A Actispro Light

7 Prostor 105 - Satna

7.1 Popis, Prostor 105 - Satna
7.1.1 Plan Gdrzby

Pro danou osvétlovaci soustavu mohou byt dodrzeny intenzity osvétleni dle CSN EN 12 464 jen diky pravidelné
provadéné udrzbé.

Prostor

Druh prostiedi : Cisty

Interval udrzby : po 2 rocelletech
Siteco 51MQ14WM2414

Vliv odrazll od ploch prostoru : 70% / 50% / 20%
Charakteristika svitidla : pfimé

Typ reflektoru : E - prachotésné IP5X
Typ svételného zdroje : LED

Doba Zivotnosti (L80) : 50000h
Operating time : 25000h

Interval udrzby : ro€éné
Udrzovaci €initel :0.80

Poznamky k tdrzbé:

Svételné zdroje musi byt nahrazeny zdroji se shodnymi technickymi parametry - svételny tok, barva svétla,
stupen podani barev. Pfi vyméné svételného zdroje je nutno vyménit i zapalovace.

Prostor a povrchy je nutno udrzovat tak, aby nedoslo ke snizeni poatecnich €initelt odrazu.

Pokyny vyrobce pro udrzbu je nutno dodrzovat

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt
Popis

Cislo projektu
Datum

: ZS Elektra Il
: INP

: M030625.1.A
: 05.06.2025

7.1 Popis, Prostor 105 - Satna

7.1.2 Pudorys

@ Actispro Light

I g @
y [m]
14 —
12 —
10 —
8 - I — =
6 . .
4 _
2 i
0 - s | - =
-0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 x [m]
Sténa X y Délka Area[m?] Cinitel odrazu
1 53.68 m 23.89 m 540 m 16.75 50.0 %
2 63.66 m 23.89m 9.98 m 30.94 50.0 %
3 63.66 m 32.09m 8.20m 25.43 50.0 %
4 68.12 m 32.09m 446 m 13.83 50.0 %
5 68.12 m 39.77 m 7.67m 23.79 50.0 %
6 50.03 m 39.77m 18.09 m 56.07 50.0 %
7 50.03 m 29.28 m 1049 m 32.51 50.0 %
8 53.68 m 29.29m 3.65m 11.31 50.0 %
Podlaha: 230.9 20.0 %
Strop: 230.9 70.0 %

Vy8ka mistnosti [m]:

3.10m

VySka srovnavaci roviny [m]:  0.75m

Volume

715.8 m?

Relux1_M030625.1.A
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

Cislo projektu : M030625.1.A
Datum : 05.06.2025

7 Prostor 105 - Satna

7.2 Prehled vysledku, Prostor 105 - Satna
7.2.1 Piehled vysledkt, Hodnotici plocha 1

0837/ |

® ®
[ ®
® ] —
[
-0

I I I I
12 14 16 18 x[m]

Actispro Light

100 150
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu
Vyska roviny svitidel
Udrzovaci Cinitel

Total lamp luminous flux

Luminaire luminous flux

Celkovy vykon

Celkovy vykon na plose (230.91 m?)

Hodnotici plocha 1

200

Srovnavaci rovina 1.1

Vodorovna
Em 277 Ix
Emin 114 Ix
Emin/Em (Uo) 0.41
Emin/Emax (Ud) 0.29
Ez/En
Pozice 0.75m
Ruc (8.4H 9.5H) <=20.3
Svitidlo:
(Apollon 21 linear, 51MQ14WM2414)
Hlavni plochy Em
m 1.9 (Strop) 56 Ix
m 1.1 (Sténa) 123 Ix
m 1.2 (Sténa) 103 Ix
m 1.3 (Sténa) 160 Ix
m 1.4 (Sténa) 140 Ix

300

centralni podil nepfimé slozky
3.10 m
viz svitidlo/plan udrzby

86020 Im
85999 Im
4981 W
2.16 W/m? (0.78 W/m?/100Ix)

valcova
109 Ix
66 Ix
0.61

0.36
1.20 m

Uo

0.70
0.60
0.01
0.54
0.66
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP
Cislo projektu : M030625.1.A
Datum : 05.06.2025

7 Prostor 105 - Satna

7.2 Prehled vysledku, Prostor 105 - Satna
7.2.1 Piehled vysledkt, Hodnotici plocha 1

m 1.5 (Sténa)
m 1.6 (Sténa)
m 1.7 (Sténa)
m 1.8 (Sténa)

Typ C. vyrobce

Siteco

11 17 x Objednaci €.
Nazev svitidla
Osazeni
Udrzovaci cinitel

140 Ix
100 Ix
97 Ix

206 Ix

: 51MQ14WM2414
: Apollon 21 linear

:1 x LED 4000K | CRI >= 80 29.3 W/ 5060 Im
:0.80

0.57
0.03
0.56
0.31

@ Actispro Light
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP ~ : ;
Gislo projekt : M030625.1.A (
Cioprots - Hos0ezs A Actispro Light

8 Prostor 106 - komora

8.1 Popis, Prostor 106 - komora
8.1.1 Plan udrzby

Pro danou osvétlovaci soustavu mohou byt dodrzeny intenzity osvétleni dle CSN EN 12 464 jen diky pravidelné
provadéné udrzbé.

Prostor

Druh prostiedi : Cisty

Interval udrzby : po 2 rocelletech
Siteco 51LJ12MNM70A

Vliv odrazll od ploch prostoru : 70% / 50% / 20%
Charakteristika svitidla : pfimé

Typ reflektoru : D - uzaviené IP2X
Typ svételného zdroje : LED

Doba Zivotnosti (L80) : 50000h
Operating time : 25000h

Interval udrzby : roéné
Udrzovaci €initel :0.74

Poznamky k tdrzbé:

Svételné zdroje musi byt nahrazeny zdroji se shodnymi technickymi parametry - svételny tok, barva svétla,
stupen podani barev. Pfi vyméné svételného zdroje je nutno vyménit i zapalovace.

Prostor a povrchy je nutno udrzovat tak, aby nedoslo ke snizeni poatecnich €initelt odrazu.

Pokyny vyrobce pro udrzbu je nutno dodrzovat

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : 1INP @ . . h
Cisl jekt : M030625.1.A
Cicoproekt  : Masosza 1 Actispro Light

8.1 Popis, Prostor 106 - komora
8.1.2 Pudorys

y [m] - il -
7.7
7.2 -
6.7
6.2
5.7
5.2 — Srovnévaci rovina 1 |
o™
4.7 n
4.2
3.7 -
3.2
2.7
2.2
1.7 -
-01 03 07 11 15 x [m]
Sténa X y Délka Area[m?] Cinitel odrazu
1 65.98 m 25.81m 2.00 m 6.78 50.0 %
2 65.98 m 31.91m 6.09 m 20.65 50.0 %
3 63.98 m 31.91m 2.00m 6.78 50.0 %
4 63.98 m 25.81m 6.09 m 20.65 50.0 %
Podlaha: 12.2 20.0 %
Strop: 12.2 70.0 %
Vy8ka mistnosti [m]: 3.39m
Vyska srovnavaci roviny [m]:  0.05m
Volume 413 m?

Actispro Light s.r.o.
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis . INP /{;7—? : .
Cislo projekt : M030625.1.A
S s A Actispro Light

8 Prostor 106 - komora

8.2 Prehled vysledku, Prostor 106 - komora

8.2.1 Prehled vysledku, Srovnavaci rovina 1

St3

(Vi ——— Ay | i
i
BERRARRRE

01 07 13 x[m]

| I | |
50 75 100 150

Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 0.05m
Vyska roviny svitidel 3.39m
Udrzovaci Cinitel viz svitidlo/plan udrzby
Celkovy svételny tok vSech zdroju 7000 Im
Celkovy vykon 50 W
Celkovy vykon na plose (12.18 m?) 4.10 W/m? (3.02 W/m?/100Ix)

Intenzity osvétleni

Udrzovana osvétlenost Em 136 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 60 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 185 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:2.26 (0.44)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:3.07 (0.33)

Typ C. vyrobce

Siteco
7 1x Objednaci ¢. : 51LJ12MNM70A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 50 W /7000 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP
Cislo projektu : M030625.1.A
Datum : 05.06.2025

9 Prostor 107 - schodisté
9.1 Popis, Prostor 107 - schodisté

9.1.1 Plan udrzby

@ Actispro Light

Pro danou osvétlovaci soustavu mohou byt dodrzeny intenzity osvétleni dle CSN EN 12 464 jen diky pravidelné

provadéné udrzbé.

Prostor
Druh prostfedi
Interval udrzby

Siteco 51LJ12MKM40A

Vliv odrazll od ploch prostoru
Charakteristika svitidla

Typ reflektoru

Typ svételného zdroje

Doba Zivotnosti (L80)
Operating time

Interval udrzby

Udrzovaci €initel

Siteco 51LJ12MNM70A

Vliv odrazll od ploch prostoru
Charakteristika svitidla

Typ reflektoru

Typ svételného zdroje

Doba Zivotnosti (L80)
Operating time

Interval udrzby

Udrzovaci €initel

Poznamky k Gdrzbé:

: Cisty
: po 2 rocelletech

:70% / 50% / 20%

: pfimé

: D - uzavrené IP2X
:LED

: 50000h

: 25000h

: rocné

:0.74

:70% / 50% / 20%

: pfimé

: D - uzavrené IP2X
:LED

: 50000h

: 25000h

: rocné

:0.74

Svételné zdroje musi byt nahrazeny zdroji se shodnymi technickymi parametry - svételny tok, barva svétla,

stupeni podani barev. Pfi vyméné svételného zdroje je nutno vyménit i zapalovace.

Prostor a povrchy je nutno udrzovat tak, aby nedoslo ke snizeni poatecnich €initelt odrazu.

Pokyny vyrobce pro udrzbu je nutno dodrzovat

Relux1_M030625.1.A
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP
Cislo projektu : M030625.1.A
Datum : 05.06.2025

9.1 Popis, Prostor 107 - schodisté

9.1.2 Pudorys

@ Actispro Light

y [m]
7 i
6 —
5 —
4 ]
3 =
2 ]
1 —
-0 -
\ \ \ \ \ \ \ \ \
-0.1 04 09 14 19 24 29 34 3.9 x[m]
Sténa X y Délka Area[m?] Cinitel odrazu
1 68.14 m 23.92 m 416 m 62.41 50.0 %
2 68.14 m 31.88m 7.97m 119.49 50.0 %
3 63.97 m 31.88m 416 m 62.41 50.0 %
4 63.97 m 23.92 m 797 m 119.49 50.0 %
Podlaha: 33.1 20.0 %
Strop: 33.1 70.0 %
Vy8ka mistnosti [m]: 15.00 m
VySka srovnavaci roviny [m]: -—--
Volume 497.2 m?

Relux1_M030625.1.A
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : 1INP @ . . h
Cisl jekt : M030625.1.A
Cislo pojektu : M030625.1 Actispro Light

9.1 Popis, Prostor 107 - schodisté

9.1.3 3D zobrazeni, Pohled zprava

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

Cislo projektu : M030625.1.A
Datum : 05.06.2025

9 Prostor 107 - schodisté
9.2 Prehled vysledku, Prostor 107 - schodisté

9.2.1 Prehled vysledku, Méfici rovina 1

0 N
/_x/-‘\

T 1T T 17T 1T T 177
01 09 19 29 3.9 x[m]

(W) Actispro Light

100
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu
Vyska hodnotici plochy
Udrzovaci Cinitel

Celkovy svételny tok vSech zdroju

Celkovy vykon

Celkovy vykon na plose (33.15 m?)

Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost
Minimalni osvétlenost
Maximalni osvétlenost
Rovnomeérnost Uo
Rovnomeérnost Ud

Typ C. vyrobce
Siteco
Objednaci ¢.
Nazev svitidla

6 12x

. —

Osazeni
Udrzovaci cinitel

Em

Emin

Emax
Emin/Em
Emin/Emax

: 51LJ12MKM40A
: Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour

temperature 4000K

150

centralni podil nepfimé slozky
0.05m
viz svitidlo/plan udrzby

72800 Im
520 W
15.69 W/m?

173 Ix
146 Ix
194 Ix
1:1.19 (0.84)
1:1.32 (0.76)

: 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 35 W /4900 Im
:0.74
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP ~ : ;
Gislo projekt : M030625.1.A
Cioprots - Hos0ezs A Actispro Light

9 Prostor 107 - schodisté
9.2 Prehled vysledku, Prostor 107 - schodisté

9.2.1 Prehled vysledku, Méfici rovina 1

7 2x Objednaci ¢. : 51LJ12MNM70A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 50 W /7000 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

Cislo projektu : M030625.1.A
Datum : 05.06.2025

@ Actispro Light

9.2 Prehled vysledku, Prostor 107 - schodisté
9.2.2 Prehled vysledku, Méfici rovina 2

T 1T T 17T 1T T 177
01 09 19 29 3.9 x[m]

100
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu
Udrzovaci Cinitel

Celkovy svételny tok vSech zdroju

Celkovy vykon

Celkovy vykon na plose (33.15 m?)

Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost
Minimalni osvétlenost
Maximalni osvétlenost
Rovnomérnost Uo
Rovnomérnost Ud

Typ C. vyrobce
Siteco
6 12x Objednaci ¢.

Nazev svitidla

. —

Osazeni
Udrzovaci cinitel

Em

Emin

Emax
Emin/Em
Emin/Emax

: 51LJ12MKM40A
: Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour

temperature 4000K

150

centralni podil nepfimé slozky
viz svitidlo/plan udrzby

72800 Im
520 W
15.69 W/m?

161 Ix
130 Ix
184 Ix
1:1.24 (0.81)
1:1.42 (0.71)

: 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 35 W /4900 Im
:0.74
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

P
i . .
Cisl iek : M030625.1.A (
LA N Actispro Light

9.2 Prehled vysledku, Prostor 107 - schodisté
9.2.2 Prehled vysledku, Méfici rovina 2

7 2x Objednaci ¢. : 51LJ12MNM70A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 50 W /7000 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

Cislo projektu : M030625.1.A
Datum : 05.06.2025

0 N
/_x/-‘\

9.2 Prehled vysledku, Prostor 107 - schodisté
9.2.3 Piehled vysledku, Mérici rovina 3

T 1T T 17T 1T T 177
01 09 19 29 3.9 x[m]

(W) Actispro Light

100
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu
Vyska hodnotici plochy
Udrzovaci Cinitel

Celkovy svételny tok vSech zdroju

Celkovy vykon

Celkovy vykon na plose (33.15 m?)

Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost
Minimalni osvétlenost
Maximalni osvétlenost
Rovnomérnost Uo
Rovnomérnost Ud

Typ C. vyrobce
Siteco
6 12x Objednaci ¢.

Nazev svitidla

. —

Osazeni
Udrzovaci cinitel

Em

Emin

Emax
Emin/Em
Emin/Emax

: 51LJ12MKM40A
: Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour

temperature 4000K

150

centralni podil nepfimé slozky
1.95m
viz svitidlo/plan udrzby

72800 Im
520 W
15.69 W/m?

168 Ix
115 Ix
199 Ix
1:1.46 (0.69)
1:1.73 (0.58)

: 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 35 W /4900 Im
:0.74
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

P
i . .
Cisl iek : M030625.1.A (
LA N Actispro Light

9.2 Prehled vysledku, Prostor 107 - schodisté
9.2.3 Piehled vysledku, Mérici rovina 3

7 2x Objednaci ¢. : 51LJ12MNM70A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 50 W /7000 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

Cislo projektu : M030625.1.A
Datum : 05.06.2025

@ Actispro Light

9.2 Prehled vysledku, Prostor 107 - schodisté
9.2.4 Piehled vysledku, Mérici rovina 4

T 1T T 17T 1T T 177
01 09 19 29 3.9 x[m]

100
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu
Udrzovaci Cinitel

Celkovy svételny tok vSech zdroju

Celkovy vykon

Celkovy vykon na plose (33.15 m?)

Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost
Minimalni osvétlenost
Maximalni osvétlenost
Rovnomérnost Uo
Rovnomérnost Ud

Typ C. vyrobce
Siteco
6 12x Objednaci ¢.

Nazev svitidla

. —

Osazeni
Udrzovaci cinitel

Em

Emin

Emax
Emin/Em
Emin/Emax

: 51LJ12MKM40A
: Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour

temperature 4000K

150

centralni podil nepfimé slozky
viz svitidlo/plan udrzby

72800 Im
520 W
15.69 W/m?

170 Ix
135 Ix
199 Ix
1:1.26 (0.79)
1:1.48 (0.68)

: 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 35 W /4900 Im
:0.74
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

P
i . .
Cisl iek : M030625.1.A (
LA N Actispro Light

9.2 Prehled vysledku, Prostor 107 - schodisté
9.2.4 Piehled vysledku, Mérici rovina 4

7 2x Objednaci ¢. : 51LJ12MNM70A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 50 W /7000 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP

Datum : 05.06.2025

0 N
/_x/-‘\

Cislo projektu ~ : M030625.1.A W Actis pro ng Nt

9.2 Prehled vysledku, Prostor 107 - schodisté
9.2.5 Prehled vysledku, Mérici rovina 5

T 1T T 17T 1T T 177
01 09 19 29 3.9 x[m]

100
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu
Vyska hodnotici plochy
Udrzovaci Cinitel

Celkovy svételny tok vSech zdroju

Celkovy vykon

Celkovy vykon na plose (33.15 m?)

Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost
Minimalni osvétlenost
Maximalni osvétlenost
Rovnomérnost Uo
Rovnomérnost Ud

Typ C. vyrobce

Siteco

6 12x Objednaci ¢.
Nazev svitidla
Osazeni
Udrzovaci cinitel

150 200

centralni podil nepfimé slozky
3.85m
viz svitidlo/plan udrzby

72800 Im
520 W
15.69 W/m?
Em 179 Ix
Emin 150 Ix
Emax 200 Ix
Emin/Em 1:1.2 (0.84)
Emin/Emax 1:1.34 (0.75)

: 51LJ12MKM40A
: Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour

temperature 4000K

: 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 35 W /4900 Im
:0.74

Relux1_M030625.1.A
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

P
i . .
Cisl iek : M030625.1.A (
LA N Actispro Light

9.2 Prehled vysledku, Prostor 107 - schodisté
9.2.5 Prehled vysledku, Mérici rovina 5

7 2x Objednaci ¢. : 51LJ12MNM70A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 50 W /7000 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

Cislo projektu : M030625.1.A
Datum : 05.06.2025

@ Actispro Light

9.2 Prehled vysledku, Prostor 107 - schodisté
9.2.6 Prehled vysledku, Mérici rovina 6

T 1T T 17T 1T T 177
01 09 19 29 3.9 x[m]

100
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu
Udrzovaci Cinitel

Celkovy svételny tok vSech zdroju

Celkovy vykon

Celkovy vykon na plose (33.15 m?)

Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost
Minimalni osvétlenost
Maximalni osvétlenost
Rovnomérnost Uo
Rovnomérnost Ud

Typ C. vyrobce
Siteco
6 12x Objednaci ¢.

Nazev svitidla

. —

Osazeni
Udrzovaci cinitel

Em

Emin

Emax
Emin/Em
Emin/Emax

: 51LJ12MKM40A
: Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour

temperature 4000K

150

centralni podil nepfimé slozky
viz svitidlo/plan udrzby

72800 Im
520 W
15.69 W/m?

163 Ix
135 Ix
188 Ix
1:1.21 (0.83)
1:1.39 (0.72)

: 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 35 W /4900 Im
:0.74
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

P
i . .
Cisl iek : M030625.1.A (
LA N Actispro Light

9.2 Prehled vysledku, Prostor 107 - schodisté
9.2.6 Prehled vysledku, Mérici rovina 6

7 2x Objednaci ¢. : 51LJ12MNM70A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 50 W /7000 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP

Datum : 05.06.2025

0 N
/_x/-‘\

Cislo projektu ~ : M030625.1.A W Actis pro ng Nt

9.2 Prehled vysledku, Prostor 107 - schodisté
9.2.7 Prehled vysledku, Méfici rovina 7

T 1T T 17T 1T T 177
01 09 19 29 3.9 x[m]

100
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu
Vyska hodnotici plochy
Udrzovaci Cinitel

Celkovy svételny tok vSech zdroju

Celkovy vykon

Celkovy vykon na plose (33.15 m?)

Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost
Minimalni osvétlenost
Maximalni osvétlenost
Rovnomérnost Uo
Rovnomérnost Ud

Typ C. vyrobce

Siteco

6 12x Objednaci ¢.
Nazev svitidla
Osazeni
Udrzovaci cinitel

150 200

centralni podil nepfimé slozky
575 m
viz svitidlo/plan udrzby

72800 Im
520 W
15.69 W/m?
Em 173 Ix
Emin 121 Ix
Emax 207 Ix
Emin/Em 1:1.43 (0.7)
Emin/Emax 1:1.71 (0.59)

: 51LJ12MKM40A
: Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour

temperature 4000K

: 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 35 W /4900 Im
:0.74

Relux1_M030625.1.A
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

P
i . .
Cisl iek : M030625.1.A (
LA N Actispro Light

9.2 Prehled vysledku, Prostor 107 - schodisté
9.2.7 Prehled vysledku, Méfici rovina 7

7 2x Objednaci ¢. : 51LJ12MNM70A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 50 W /7000 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

Cislo projektu : M030625.1.A
Datum : 05.06.2025

0 N
/_x/-‘\

9.2 Prehled vysledku, Prostor 107 - schodisté
9.2.8 Piehled vysledku, Mérici rovina 8

T 1T T 17T 1T T 177
01 09 19 29 3.9 x[m]

(W) Actispro Light

150
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu
Udrzovaci Cinitel

Celkovy svételny tok vSech zdroju

Celkovy vykon

Celkovy vykon na plose (33.15 m?)

Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost
Minimalni osvétlenost
Maximalni osvétlenost
Rovnomérnost Uo
Rovnomérnost Ud

Typ C. vyrobce
Siteco
6 12x Objednaci ¢.

Nazev svitidla

. —

Osazeni
Udrzovaci cinitel

Em

Emin

Emax
Emin/Em
Emin/Emax

: 51LJ12MKM40A
: Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour

temperature 4000K

200

centralni podil nepfimé slozky
viz svitidlo/plan udrzby

72800 Im
520 W
15.69 W/m?

176 Ix
152 Ix
202 Ix
1:1.15 (0.87)
1:1.32 (0.75)

: 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 35 W /4900 Im
:0.74

Relux1_M030625.1.A
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

P
i . .
Cisl iek : M030625.1.A (
LA N Actispro Light

9.2 Prehled vysledku, Prostor 107 - schodisté
9.2.8 Piehled vysledku, Mérici rovina 8

7 2x Objednaci ¢. : 51LJ12MNM70A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 50 W /7000 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

Cislo projektu : M030625.1.A
Datum : 05.06.2025

0 N
/_x/-‘\

9.2 Prehled vysledku, Prostor 107 - schodisté
9.2.9 Piehled vysledku, Mérici rovina 9

T 1T T 17T 1T T 177
01 09 19 29 3.9 x[m]

(W) Actispro Light

150
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu
Vyska hodnotici plochy
Udrzovaci Cinitel

Celkovy svételny tok vSech zdroju

Celkovy vykon

Celkovy vykon na plose (33.15 m?)

Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost
Minimalni osvétlenost
Maximalni osvétlenost
Rovnomérnost Uo
Rovnomérnost Ud

Typ C. vyrobce
Siteco
6 12x Objednaci ¢.

Nazev svitidla

. —

Osazeni
Udrzovaci cinitel

Em

Emin

Emax
Emin/Em
Emin/Emax

: 51LJ12MKM40A
: Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour

temperature 4000K

200

centralni podil nepfimé slozky
7.65m
viz svitidlo/plan udrzby

72800 Im
520 W
15.69 W/m?

183 Ix
158 Ix
203 Ix
1:1.16 (0.86)
1:1.29 (0.78)

: 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 35 W /4900 Im
:0.74
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

P
i . .
Cisl iek : M030625.1.A (
LA N Actispro Light

9.2 Prehled vysledku, Prostor 107 - schodisté
9.2.9 Piehled vysledku, Mérici rovina 9

7 2x Objednaci ¢. : 51LJ12MNM70A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 50 W /7000 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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0 N
/_x/-‘\

Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP

Cislo projektu : M030625.1.A

Datum : 05.06.2025

9.2 Prehled vysledki, Prostor 107 - schodisté

9.2.10 Prehled vysledku, Méfici rovina 10

T 1T T 17T 1T T 177
01 09 19 29 3.9 x[m]

(W) Actispro Light

150
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu
Udrzovaci Cinitel

Celkovy svételny tok vSech zdroju

Celkovy vykon

Celkovy vykon na plose (33.15 m?)

Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost
Minimalni osvétlenost
Maximalni osvétlenost
Rovnomérnost Uo
Rovnomérnost Ud

Typ C. vyrobce
Siteco
6 12x Objednaci ¢.

Nazev svitidla

. —

Osazeni
Udrzovaci cinitel

Em

Emin

Emax
Emin/Em
Emin/Emax

: 51LJ12MKM40A
: Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour

temperature 4000K

200

centralni podil nepfimé slozky
viz svitidlo/plan udrzby

72800 Im
520 W
15.69 W/m?

183 Ix
154 Ix
212 Ix
1:1.19 (0.84)
1:1.38 (0.72)

: 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 35 W /4900 Im
:0.74

Relux1_M030625.1.A

Actispro Light s.r.o.
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

P
i . .
Cisl iek : M030625.1.A (
LA N Actispro Light

9.2 Prehled vysledki, Prostor 107 - schodisté
9.2.10 Prehled vysledkt, Méfici rovina 10

7 2x Objednaci ¢. : 51LJ12MNM70A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 50 W /7000 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

Cislo projektu : M030625.1.A
Datum : 05.06.2025

0 N
/_x/-‘\

9.2 Prehled vysledki, Prostor 107 - schodisté
9.2.11 Prehled vysledkt, Méfici rovina 11

T 1T T 17T 1T T 177
01 09 19 29 3.9 x[m]

(W) Actispro Light

100
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu
Vyska hodnotici plochy
Udrzovaci Cinitel

Celkovy svételny tok vSech zdroju

Celkovy vykon

150

Celkovy vykon na plose (33.15 m?)

Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost
Minimalni osvétlenost
Maximalni osvétlenost
Rovnomérnost Uo
Rovnomérnost Ud

Typ C. vyrobce
Siteco
6 12x Objednaci ¢.

Nazev svitidla

. —

Osazeni
Udrzovaci cinitel

Em

Emin

Emax
Emin/Em
Emin/Emax

: 51LJ12MKM40A
: Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour

temperature 4000K

200

centralni podil nepfimé slozky
9.55m
viz svitidlo/plan udrzby

72800 Im
520 W
15.69 W/m?

214 Ix
148 Ix
249 Ix
1:1.45 (0.69)
1:1.68 (0.59)

: 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 35 W /4900 Im
:0.74

Relux1_M030625.1.A
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

P
i . .
Cisl iek : M030625.1.A (
LA N Actispro Light

9.2 Prehled vysledki, Prostor 107 - schodisté
9.2.11 Prehled vysledkt, Méfici rovina 11

7 2x Objednaci ¢. : 51LJ12MNM70A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 50 W /7000 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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@ Actispro Light

Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP

Cislo projektu : M030625.1.A

Datum : 05.06.2025

9.2 Prehled vysledki, Prostor 107 - schodisté

9.2.12 Prehled vysledkt, Méfici rovina 12

T 1T T 17T 1T T 177
01 09 19 29 3.9 x[m]

150
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu
Udrzovaci Cinitel

Celkovy svételny tok vSech zdroju

Celkovy vykon

Celkovy vykon na plose (33.15 m?)

Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost
Minimalni osvétlenost
Maximalni osvétlenost
Rovnomérnost Uo
Rovnomérnost Ud

Typ C. vyrobce
Siteco
6 12x Objednaci ¢.

Nazev svitidla

. —

Osazeni
Udrzovaci cinitel

Em

Emin

Emax
Emin/Em
Emin/Emax

: 51LJ12MKM40A
: Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour

temperature 4000K

200

centralni podil nepfimé slozky
viz svitidlo/plan udrzby

72800 Im
520 W
15.69 W/m?

191 Ix
151 Ix
239 Ix
1:1.27 (0.79)
1:1.59 (0.63)

: 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 35 W /4900 Im
:0.74
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

P
i . .
Cisl iek : M030625.1.A (
LA N Actispro Light

9.2 Prehled vysledki, Prostor 107 - schodisté
9.2.12 Prehled vysledkt, Méfici rovina 12

7 2x Objednaci ¢. : 51LJ12MNM70A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 50 W /7000 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP

Cislo projektu : M030625.1.A

Datum : 05.06.2025

9.2 Prehled vysledki, Prostor 107 - schodisté

9.2.13 Prehled vysledk, Méfici rovina 13

T 1T T 17T 1T T 177
01 09 19 29 3.9 x[m]

(W) Actispro Light

150
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu
Vyska hodnotici plochy
Udrzovaci Cinitel

Celkovy svételny tok vSech zdroju

Celkovy vykon

Celkovy vykon na plose (33.15 m?)

Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost
Minimalni osvétlenost
Maximalni osvétlenost
Rovnomérnost Uo
Rovnomérnost Ud

Typ C. vyrobce
Siteco
6 12x Objednaci ¢.

Nazev svitidla

. —

Osazeni
Udrzovaci cinitel

Em

Emin

Emax
Emin/Em
Emin/Emax

: 51LJ12MKM40A
: Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour

temperature 4000K

200

centralni podil nepfimé slozky
11.45m
viz svitidlo/plan udrzby

72800 Im
520 W
15.69 W/m?

192 Ix
166 Ix
213 Ix
1:1.16 (0.87)
1:1.29 (0.78)

: 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 35 W /4900 Im
:0.74
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

P
i . .
Cisl iek : M030625.1.A (
LA N Actispro Light

9.2 Prehled vysledki, Prostor 107 - schodisté
9.2.13 Prehled vysledkt, Méfici rovina 13

7 2x Objednaci ¢. : 51LJ12MNM70A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 50 W /7000 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP ~ : ; h
Gislo projekt : M030625.1.A (
Cioprots - Hos0ezs A Actispro Light

10 Prostor 108 - chodba

10.1 Popis, Prostor 108 - chodba
10.1.1 Plan udrzby

Pro danou osvétlovaci soustavu mohou byt dodrzeny intenzity osvétleni dle CSN EN 12 464 jen diky pravidelné
provadéné udrzbé.

Prostor

Druh prostiedi : Cisty

Interval udrzby : po 2 rocelletech
Siteco 51MQ14WM2414

Vliv odrazll od ploch prostoru : 70% / 50% / 20%
Charakteristika svitidla : pfimé

Typ reflektoru : E - prachotésné IP5X
Typ svételného zdroje : LED

Doba Zivotnosti (L80) : 50000h
Operating time : 25000h

Interval udrzby : ro€éné
Udrzovaci €initel :0.80

Poznamky k tdrzbé:

Svételné zdroje musi byt nahrazeny zdroji se shodnymi technickymi parametry - svételny tok, barva svétla,
stupen podani barev. Pfi vyméné svételného zdroje je nutno vyménit i zapalovace.

Prostor a povrchy je nutno udrzovat tak, aby nedoslo ke snizeni poatecnich €initelt odrazu.

Pokyny vyrobce pro udrzbu je nutno dodrzovat

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP //—-\
Cisl jekt : M030625.1.A (
Gl prjse: MED0625. & Actispro Light

10.1 Popis, Prostor 108 - chodba
10.1.2 Pudorys

yim , ® ® I ==
18 ] =

16 -
14 -

12 +

10

-0 - I | I . @ ®
ww s [ 1. . ‘ ‘ ‘
1 2  3x[m]
Sténa X y Délka Area[m?] Cinitel odrazu

1 40.50 m 40.02 m 3.95m 13.00 50.0 %

2 40.50 m 58.65 m 18.63 m 61.30 50.0 %

3 3211 m 58.65m 8.39m 27.61 50.0 %

4 32.11m 50.60 m 8.05m 26.48 50.0 %

5 36.55m 50.60 m 444 m 14.61 50.0 %

6 36.55m 40.02 m 10.58 m 34.82 50.0 %
Podlaha: 109.4 20.0 %
Strop: 109.4 70.0 %
Vyska mistnosti [m]: 3.29m
Vy8ka srovnavaci roviny [m]: 0.05m
Volume 359.8 m?

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

Cislo projektu : M030625.1.A
Datum : 05.06.2025

10 Prostor 108 - chodba

10.2 Prehled vysledku, Prostor 108 - chodba

10.2.1 Prehled vysledkt, Hodnotici plocha 1

@ Actispro Light

i | ° ® I = ¥
l . L]
| il ,-;
! I g | | S e e T B T
" | 1 . ¢ ; .
T T T T T
4 -2 0 23x[m]
| | | |
75 100 150

50
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu
Vyska roviny svitidel
Udrzovaci Cinitel

Total lamp luminous flux
Luminaire luminous flux
Celkovy vykon

Celkovy vykon na plose (109.37 m?)

Hodnotici plocha 1

Em
Emin

Emin/Em (Uo)

Emin/Emax (Ud)
Ez/En

Pozice

RuG (- - )
Hints:

- Room dimensions deviate too much from a r

Hlavni plochy
m 1.7 (Strop)
m 1.1 (Sténa)
m 1.2 (Sténa)
m 1.3 (Sténa)

Srovnavaci rovina 1.1
Vodorovna

138 Ix
73 Ix
0.53
0.38

0.05m

Em

30 Ix
142 Ix
65 Ix
128 Ix

ectangular room.

centralni podil nepfimé slozky
3.29 m
viz svitidlo/plan udrzby

24420 Im
24414 Im
139.8 W
1.28 W/m? (0.93 W/m?/100Ix)

valcova
53 Ix
37 Ix
0.70

0.36
0.50 m

Uo

0.69
0.43
0.46
0.36

Relux1_M030625.1.A
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP ~ : ;
Gislo projekt : M030625.1.A (
Cioprots - Hos0ezs A Actispro Light

10 Prostor 108 - chodba

10.2 Prehled vysledku, Prostor 108 - chodba
10.2.1 Prehled vysledkt, Hodnotici plocha 1

m 1.4 (Sténa) 65 Ix 0.62
m 1.5 (Sténa) 84 Ix 0.53
m 1.6 (Sténa) 60 Ix 0.48

Typ C. vyrobce

Siteco
12  6x Objednaci €. : 51MQ14WM2414
Nazev svitidla : Apollon 21 linear, 4000 K, ON/OFF Multilumen
Osazeni : 1 x luminous flux: 80 % | (OFF | OFF | ON) | 550 mA 23.3 W /4070 Im

Udrzovaci ¢initel : 0.80

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP ~ : ;
Gislo projekt : M030625.1.A (
Cioprots - Hos0ezs A Actispro Light

11 Prostor 109 - wc

11.1 Popis, Prostor 109 - wc
11.1.1 Plan udrzby

Pro danou osvétlovaci soustavu mohou byt dodrzeny intenzity osvétleni dle CSN EN 12 464 jen diky pravidelné
provadéné udrzbé.

Prostor

Druh prostiedi : Cisty

Interval udrzby : po 2 rocelletech
Siteco 51DS107F44B

Vliv odrazll od ploch prostoru : 70% / 50% / 20%
Charakteristika svitidla : pfimé

Typ reflektoru : D - uzaviené IP2X
Typ svételného zdroje : LED

Doba Zivotnosti (L80) : 50000h
Operating time : 25000h

Interval udrzby : roéné
Udrzovaci €initel :0.74

Poznamky k tdrzbé:

Svételné zdroje musi byt nahrazeny zdroji se shodnymi technickymi parametry - svételny tok, barva svétla,
stupen podani barev. Pfi vyméné svételného zdroje je nutno vyménit i zapalovace.

Prostor a povrchy je nutno udrzovat tak, aby nedoslo ke snizeni poatecnich €initelt odrazu.

Pokyny vyrobce pro udrzbu je nutno dodrzovat

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP
Cislo projektu : M030625.1.A
Datum : 05.06.2025

11.1 Popis, Prostor 109 - wc

11.1.2 Pudorys

@ Actispro Light

y [m]

3.9

3.4 -

2.9 - Srovnavaci rovina 1

2.4 —

1.9 +

1.4

0.9 - 1] 1 IN ,

Kyadr3 ™3 Kyadi4a n®  Kyadis Kvadr 6

0.4 —

-0.1 -

Sténa X y Délka Area[m?] Cinitel odrazu

1 36.24 m 39.98 m 7.60m 19.75 50.0 %

2 36.24 m 43.66 m 3.68 m 9.57 50.0 %

3 33.89m 43.66 m 235m 6.12 50.0 %

4 33.89m 44.28 m 0.62m 1.61 50.0 %

5 28.65m 44.28 m 524 m 13.63 50.0 %

6 28.65 m 39.98 m 4.30m 11.17 50.0 %
Podlaha: 31.2 20.0 %
Strop: 31.2 70.0 %
VySka mistnosti [m]: 2.60m
Vyska srovnavaci roviny [m]:  0.75m
Volume 81.1m?

Relux1_M030625.1.A
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP //-\
Cislo projektu : M030625.1.A W
Datum : 05.06.2025

11 Prostor 109 - wc

11.2 Prehled vysledku, Prostor 109 - wc

11.2.1 Prehled vysledkid, Srovnavaci rovina 1

I
2 3 4 5 6 7 x[m]

Actispro Light

150
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu
Vyska hodnotici plochy
Vyska roviny svitidel
Udrzovaci Cinitel

Celkovy svételny tok vSech zdroju

Celkovy vykon

Celkovy vykon na plose (31.19 m?)

Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost
Minimalni osvétlenost
Maximalni osvétlenost
Rovnomérnost Uo
Rovnomérnost Ud

Typ C. vyrobce

Siteco
13 10x Objednaci ¢.

. Nazev svitidla
Osazeni

Udrzovaci cinitel

centralni podil nepfimé slozky
0.75m

2.60m

viz svitidlo/plan udrzby

23000 Im
175 W
5.61 W/m? (2.24 W/m?/100Ix)

Em 250 Ix
Emin 181 Ix
Emax 296 Ix
Emin/Em 1:1.38 (0.72)
Emin/Emax 1:1.64 (0.61)
: 51DS107F44B
: Lunis 41 Eco
: 1 x LED 4000K | CRI >=8017.5 W /2300 Im
:0.74
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

Cislo projektu : M030625.1.A
Datum : 05.06.2025

11.2 Prehled vysledku, Prostor 109 - wc

v v

11.2.2 Prehled vysledkd, Mérici rovina 1

Srovnévaci rovina 1

<)

%x[m]

Actlspro Light

0 2 4 5 6
| I
200 300
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 0.75m
Vyska roviny svitidel 2.60m
Udrzovaci Cinitel viz svitidlo/plan udrzby
Celkovy svételny tok vSech zdroju 23000 Im
Celkovy vykon 175 W
Celkovy vykon na plose (31.19 m?) 5.61 W/m?
Intenzity osvétleni
UdrZzovana osvétlenost Em 235 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 222 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 255 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.06 (0.94)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.15 (0.87)
Typ C. vyrobce
Siteco
13 10x Objednaci €. : 51DS107F44B
. Nazev svitidla : Lunis 41 Eco
Osazeni : 1 x LED 4000K | CRI >= 80 17.5 W /2300 Im
Udrzovaci Cinitel :0.74

Relux1_M030625.1.A
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

Cislo projektu : M030625.1.A
Datum : 05.06.2025

11.2 Prehled vysledku, Prostor 109 - wc

v v

11.2.3 Prehled vysledkd, Méfici rovina 2

Srovnévaci rovina 1

<)

%x[m]

Actlspro Light

0 2 4 5 6
| I
200 300
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 0.75m
Vyska roviny svitidel 2.60m
Udrzovaci Cinitel viz svitidlo/plan udrzby
Celkovy svételny tok vSech zdroju 23000 Im
Celkovy vykon 175 W
Celkovy vykon na plose (31.19 m?) 5.61 W/m?
Intenzity osvétleni
UdrZzovana osvétlenost Em 235 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 223 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 253 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.05 (0.95)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.13 (0.88)
Typ C. vyrobce
Siteco
13 10x Objednaci €. : 51DS107F44B
. Nazev svitidla : Lunis 41 Eco
Osazeni : 1 x LED 4000K | CRI >= 80 17.5 W /2300 Im
Udrzovaci Cinitel :0.74

Relux1_M030625.1.A
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

Cislo projektu : M030625.1.A
Datum : 05.06.2025

11.2 Prehled vysledku, Prostor 109 - wc

v v

11.2.4 Prehled vysledkd, Méfici rovina 3

Srovnévaci rovina 1

<)

%x[m]

Actlspro Light

0 2 4 5 6
| I
200 300
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 0.75m
Vyska roviny svitidel 2.60m
Udrzovaci Cinitel viz svitidlo/plan udrzby
Celkovy svételny tok vSech zdroju 23000 Im
Celkovy vykon 175 W
Celkovy vykon na plose (31.19 m?) 5.61 W/m?
Intenzity osvétleni
UdrZzovana osvétlenost Em 252 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 241 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 270 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.04 (0.96)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.12 (0.89)
Typ C. vyrobce
Siteco
13 10x Objednaci €. : 51DS107F44B
. Nazev svitidla : Lunis 41 Eco
Osazeni : 1 x LED 4000K | CRI >= 80 17.5 W /2300 Im
Udrzovaci Cinitel :0.74

Relux1_M030625.1.A
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

Cislo projektu : M030625.1.A
Datum : 05.06.2025

11.2 Prehled vysledku, Prostor 109 - wc

v v

11.2.5 Prehled vysledkd, Mérici rovina 4

Srovnévaci rovina 1

<)

%x[m]

Actlspro Light

0 2 4 5 6
| I
200 300
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 0.75m
Vyska roviny svitidel 2.60m
Udrzovaci Cinitel viz svitidlo/plan udrzby
Celkovy svételny tok vSech zdroju 23000 Im
Celkovy vykon 175 W
Celkovy vykon na plose (31.19 m?) 5.61 W/m?
Intenzity osvétleni
UdrZzovana osvétlenost Em 231 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 214 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 249 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.08 (0.93)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.17 (0.86)
Typ C. vyrobce
Siteco
13 10x Objednaci €. : 51DS107F44B
. Nazev svitidla : Lunis 41 Eco
Osazeni : 1 x LED 4000K | CRI >= 80 17.5 W /2300 Im
Udrzovaci Cinitel :0.74

Relux1_M030625.1.A
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

Cislo projektu : M030625.1.A
Datum : 05.06.2025

11.2 Prehled vysledku, Prostor 109 - wc

v v

11.2.6 Prehled vysledkd, Mérici rovina 5

Srovnévaci rovina 1

<)

%x[m]

Actlspro Light

150

0 1 2 4 5 6
| I
200

Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 0.75m
Vyska roviny svitidel 2.60m
Udrzovaci Cinitel viz svitidlo/plan udrzby
Celkovy svételny tok vSech zdroju 23000 Im
Celkovy vykon 175 W
Celkovy vykon na plose (31.19 m?) 5.61 W/m?
Intenzity osvétleni
UdrZzovana osvétlenost Em 226 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 194 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 259 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.16 (0.86)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.33 (0.75)
Typ C. vyrobce

Siteco

13 10x Objednaci €. : 51DS107F44B
. Nazev svitidla : Lunis 41 Eco
Osazeni : 1 x LED 4000K | CRI >= 80 17.5 W /2300 Im
Udrzovaci Cinitel :0.74
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

Cislo projektu : M030625.1.A
Datum : 05.06.2025

11.2 Prehled vysledku, Prostor 109 - wc

v v

11.2.7 Prehled vysledkd, Méfrici rovina 6

Srovnavacl rovina 1

<)

%x[m]

Actlspro Light

150

0 1 2 4 5 6
| I
200

Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 0.75m
Vyska roviny svitidel 2.60m
Udrzovaci Cinitel viz svitidlo/plan udrzby
Celkovy svételny tok vSech zdroju 23000 Im
Celkovy vykon 175 W
Celkovy vykon na plose (31.19 m?) 5.61 W/m?
Intenzity osvétleni
UdrZzovana osvétlenost Em 210 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 189 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 242 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.11 (0.9)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.28 (0.78)
Typ C. vyrobce

Siteco

13 10x Objednaci €. : 51DS107F44B
. Nazev svitidla : Lunis 41 Eco
Osazeni : 1 x LED 4000K | CRI >= 80 17.5 W /2300 Im
Udrzovaci Cinitel :0.74
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP ~ : ;
Gislo projekt : M030625.1.A (
Cioprots - Hos0ezs A Actispro Light

12 Prostor 110 - wc

12.1 Popis, Prostor 110 - wc
12.1.1 Plan udrzby

Pro danou osvétlovaci soustavu mohou byt dodrzeny intenzity osvétleni dle CSN EN 12 464 jen diky pravidelné
provadéné udrzbé.

Prostor

Druh prostiedi : Cisty

Interval udrzby : po 2 rocelletech
Siteco 51DS107D43B

Vliv odrazll od ploch prostoru : 70% / 50% / 20%
Charakteristika svitidla : pfimé

Typ reflektoru : D - uzaviené IP2X
Typ svételného zdroje : LED

Doba Zivotnosti (L80) : 50000h
Operating time : 25000h

Interval udrzby : roéné
Udrzovaci €initel :0.74

Poznamky k tdrzbé:

Svételné zdroje musi byt nahrazeny zdroji se shodnymi technickymi parametry - svételny tok, barva svétla,
stupen podani barev. Pfi vyméné svételného zdroje je nutno vyménit i zapalovace.

Prostor a povrchy je nutno udrzovat tak, aby nedoslo ke snizeni poatecnich €initelt odrazu.

Pokyny vyrobce pro udrzbu je nutno dodrzovat

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP
Cislo projektu : M030625.1.A
Datum : 05.06.2025

12.1 Popis, Prostor 110 - wc

12.1.2 Pudorys

@ Actispro Light

St3

N
y [m]
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2 <t ) 2 ’ AN
= Srovnavaci rovina 1.1 4
n 7))
1.0
0.8 |
0.6 |
0.4 -
0.2 -
-0.0 -
\ I I I I I I I B I 1 T
-00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 2.0 22 x[m]
Sténa X y Délka Area[m?] Cinitel odrazu
1 36.24 m 43.80 m 223 m 5.81 50.0 %
2 36.24 m 46.04 m 224 m 5.82 50.0 %
3 34.01m 46.04 m 223 m 5.80 50.0 %
4 34.01m 43.80 m 224 m 5.82 50.0 %
Podlaha: 5.0 20.0 %
Strop: 5.0 70.0 %
Vy8ka mistnosti [m]: 2.60m
VySka srovnavaci roviny [m]:  0.75m
Volume 13.0 m?

Relux1_M030625.1.A
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

Datum : 05.06.2025

Cislo projektu - M030625.1.A @ Actis pro ng ht

12 Prostor 110 - wc

12.2 Prehled vysledku, Prostor 110 - wec
12.2.1 Prehled vysledkt, Hodnotici plocha 1

_—

St2

Srovnavaci rovina 1.1

St4

T I':_'
L| @ L |

L

150 200
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vyska roviny svitidel 2.60m
Udrzovaci Cinitel viz svitidlo/plan udrzby
Total lamp luminous flux 3160 Im
Luminaire luminous flux 3160 Im
Celkovy vykon 240 W
Celkovy vykon na plose (5.00 m?) 4.80 W/m? (2.11 W/m?/100Ix)
Hodnotici plocha 1 Srovnavaci rovina 1.1
Vodorovna valcova
Em 228 Ix 98 Ix
Emin 188 Ix 91 Ix
Emin/Em (Uo) 0.82 0.93
Emin/Emax (Ud) 0.71
Ez/En 0.33
Pozice 0.75m 1.20 m
Ruc (1.6H 1.6H) 10.0
Svitidlo:
(Lunis 41 Eco, 51DS107D43B)
Hints:

- Encountered room dimensions less than 2H. RUG value has been set to 10 as lower limit.

Hlavni plochy Em Uo

m 1.5 (Strop) 69 Ix 0.88
m 1.1 (Sténa) 170 Ix 0.48
m 1.2 (Sténa) 142 Ix 0.60

Actispro Light s.r.o.
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP ~ : ;
Gislo projekt : M030625.1.A (
Cioprots - Hos0ezs A Actispro Light

12 Prostor 110 - wc

12.2 Prehled vysledku, Prostor 110 - wec
12.2.1 Prehled vysledkt, Hodnotici plocha 1

m 1.3 (Sténa) 170 Ix 0.48
m 1.4 (Sténa) 142 Ix 0.60

Typ C. vyrobce

Siteco
14 2x Objednaci €. : 51DS107D43B
@ Nazev svitidla : Lunis 41 Eco
Osazeni : 1 x LED 4000K | CRI >=80 12 W/ 1580 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP N : ;
Gislo projekt : M030625.1.A (
Cioprots - Hos0ezs A Actispro Light

13 Prostor 111 - technicka mistnost

13.1 Popis, Prostor 111 - technicka mistnost
13.1.1 Plan udrzby

Pro danou osvétlovaci soustavu mohou byt dodrzeny intenzity osvétleni dle CSN EN 12 464 jen diky pravidelné
provadéné udrzbé.

Prostor

Druh prostiedi : Cisty

Interval udrzby : po 2 rocelletech
Siteco 51LJ12MKM40A

Vliv odrazll od ploch prostoru : 70% / 50% / 20%
Charakteristika svitidla : pfimé

Typ reflektoru : D - uzaviené IP2X
Typ svételného zdroje : LED

Doba Zivotnosti (L80) : 50000h
Operating time : 25000h

Interval udrzby : roéné
Udrzovaci €initel :0.74

Poznamky k Gdrzbé:

Svételné zdroje musi byt nahrazeny zdroji se shodnymi technickymi parametry - svételny tok, barva svétla,
stupen podani barev. Pfi vyméné svételného zdroje je nutno vyménit i zapalovace.

Prostor a povrchy je nutno udrzovat tak, aby nedoslo ke snizeni poatecnich €initelt odrazu.

Pokyny vyrobce pro udrzbu je nutno dodrzovat

Actispro Light s.r.o.
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP

Cislo projektu : M030625.1.A

Datum : 05.06.2025

13.1 Popis, Prostor 111 - technicka mistnost

13.1.2 Pudorys

@ Actispro Light

St3

7

y [m]
3.8
3.6
3.4
i < AN
3.2 P .
&5 Srovnavacl rovina 1.1 &5
3.0
2.8
2.6
2.4 -
T T I I I I I T 1 I B N
-0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 x[m]
Sténa X y Délka Area[m?] Cinitel odrazu
1 36.24 m 46.21 m 223 m 7.57 50.0 %
2 36.24 m 47.71m 1.50 m 5.08 50.0 %
3 34.01m 4771 m 223 m 7.56 50.0 %
4 34.01m 46.21 m 1.50 m 5.08 50.0 %
Podlaha: 3.3 20.0 %
Strop: 3.3 70.0 %
VyS8ka mistnosti [m]: 3.39m
VySka srovnavaci roviny [m]:  0.75m
Volume 11.3 m?

Actispro Light s.r.o.
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP
Cislo projektu : M030625.1.A
Datum : 05.06.2025

@ Actispro Light

13 Prostor 111 - technicka mistnost

13.2 Prehled vysledkd, Prostor 111 - technicka mistnost

13.2.1 Prehled vysledkt, Hodnotici plocha 1

St4

ol I

Srovnavac' rovina 1.1

Qt 1

St2

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
-00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 2.0 22 x[m]

b4

150
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu
Vyska roviny svitidel
Udrzovaci Cinitel

Total lamp luminous flux
Luminaire luminous flux
Celkovy vykon

Celkovy vykon na plose (3.35 m?)

Hodnotici plocha 1

Em

Emin

Emin/Em (Uo)
Emin/Emax (Ud)
Ez/En

Pozice

Ruc (1.0H 0.7H)
Svitidlo:

(Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour temperature 4000K, 51LJ12MKM40A)

Hints:

200

centralni podil nepfimé slozky

3.39m

viz svitidlo/plan udrzby

4900 Im
4900 Im
35.0W

10.46 W/m? (4.83 W/m?/100Ix)

Srovnavaci rovina 1.1

Vodorovna valcova
216 Ix 80 Ix
196 Ix 77 Ix
0.90 0.96
0.83

0.28
0.75m 1.20m
10.0

- Encountered room dimensions less than 2H. RUG value has been set to 10 as lower limit.

Hlavni plochy
m 1.5 (Strop)
m 1.1 (Sténa)
m 1.2 (Sténa)

Em

330 Ix
250 Ix
213 Ix

Uo

0.49
0.28
0.33
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP ~ : ;
Gislo projekt : M030625.1.A (
Cioprots - Hos0ezs A Actispro Light

13 Prostor 111 - technicka mistnost

13.2 Prehled vysledkd, Prostor 111 - technicka mistnost
13.2.1 Prehled vysledkd, Hodnotici plocha 1

m 1.3 (Sténa) 250 Ix 0.28
m 1.4 (Sténa) 213 Ix 0.33

Typ C. vyrobce

Siteco
6 1x Objednaci ¢. : 51LJ12MKM40A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 35 W /4900 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP ~ : ;
Gislo projekt : M030625.1.A (
Cioprots - Hos0ezs A Actispro Light

14 Prostor 112 - wc

14.1 Popis, Prostor 112 - wc
14.1.1 Plan udrzby

Pro danou osvétlovaci soustavu mohou byt dodrzeny intenzity osvétleni dle CSN EN 12 464 jen diky pravidelné
provadéné udrzbé.

Prostor

Druh prostiedi : Cisty

Interval udrzby : po 2 rocelletech
Siteco 51DS107F44B

Vliv odrazll od ploch prostoru : 70% / 50% / 20%
Charakteristika svitidla : pfimé

Typ reflektoru : D - uzaviené IP2X
Typ svételného zdroje : LED

Doba Zivotnosti (L80) : 50000h
Operating time : 25000h

Interval udrzby : roéné
Udrzovaci €initel :0.74

Poznamky k tdrzbé:

Svételné zdroje musi byt nahrazeny zdroji se shodnymi technickymi parametry - svételny tok, barva svétla,
stupen podani barev. Pfi vyméné svételného zdroje je nutno vyménit i zapalovace.

Prostor a povrchy je nutno udrzovat tak, aby nedoslo ke snizeni poatecnich €initelt odrazu.

Pokyny vyrobce pro udrzbu je nutno dodrzovat

Actispro Light s.r.o.
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : 1INP @ . . h
Cisl jekt : M030625.1.A
Cicoproekt  : Masosza 1 Actispro Light

14.1 Popis, Prostor 112 - wc
14.1.2 Pudorys

St7

—

y [m]
47 -

4.2

St6

3.7

3.2

2.7 —
Movnavaci rovina 1

oLis

2.2 +

1.7

1.2

St2

Kivadr 1 Kvadr 2

0.7 + ’
1
0.2 +

-0.3 -~

I I
-0 1 2 3 4 5 6 7 x [m]
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP
Cislo projektu : M030625.1.A
Datum : 05.06.2025

14.1 Popis, Prostor 112 - wc

14.1.2 Pudorys

@ Actispro Light

Sténa X

1 31.93m
2 31.93m
3 30.89 m
4 30.89 m
5 36.23 m
6 36.23 m
7 30.95m
8 30.95m
9 28.65m

10 28.65m

Podlaha:

Strop:

Vyska mistnosti [m]:

VySka srovnavaci roviny [m]:
Volume

44.57 m
47.54 m
47.54 m
47.82 m
47.82 m
50.30 m
50.30 m
49.69 m
49.69 m
44.57 m

2.60m

0.75m
722 m?

Délka

3.28m
2.97m
1.05m
0.28 m
5.35m
248 m
529 m
0.61m
2.29m
512m

Area[m?]
8.53
7.72
2.72
0.73

13.90
6.45
13.75
1.60
5.96
13.30
27.8
27.8

Cinitel odrazu

50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %
20.0 %
70.0 %
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

Datum : 05.06.2025

Cislo projekty ~ : M030625.1.A Q Actis oro ng ht

14 Prostor 112 - wc

14.2 Prehled vysledki, Prostor 112 - we

14.2.1 Prehled vysledkt, Srovnavaci rovina 1

St7

o= & ® - : &
:"j|: -h " S8
e o)
I I ] I I ] I ]
-0 1 2 3 4 5 6 7 x[m]
| | |
150 200 300

Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu
Vyska hodnotici plochy
Vyska roviny svitidel
Udrzovaci Cinitel

centralni podil nepfimé slozky
0.75m

2.60 m

viz svitidlo/plan udrzby

Celkovy svételny tok vSech zdrojl 18400 Im
Celkovy vykon 140 W
Celkovy vykon na plose (27.77 m?) 5.04 W/m? (1.75 W/m?/100Ix)
Intenzity osvétleni
UdrZovana osvétlenost Em 288 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 197 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 361 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.46 (0.68)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.83 (0.55)
Typ C. vyrobce
Siteco
13 8x Objednaci ¢. : 51DS107F44B
. Nazev svitidla : Lunis 41 Eco
Osazeni : 1 x LED 4000K | CRI >= 80 17.5 W /2300 Im
Udrzovaci Cinitel :0.74

Relux1_M030625.1.A
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

Datum : 05.06.2025

Cislo projekty ~ : M030625.1.A ;&) Actis oro ng ht

14.2 Prehled vysledki, Prostor 112 - we

v v

14.2.2 Prehled vysledkt, Mérici rovina 1

0418

St7

LL3

StE

82

I
1 2 3 4 5 6 7 x[m]

200
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu
Vyska hodnotici plochy
Vyska roviny svitidel
Udrzovaci Cinitel

Celkovy svételny tok vSech zdrojl
Celkovy vykon
Celkovy vykon na plose (27.77 m?)

Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost
Minimalni osvétlenost
Maximalni osvétlenost
Rovnomérnost Uo
Rovnomérnost Ud

Typ C. vyrobce

Siteco
13 8x Objednaci ¢.

. Nazev svitidla
Osazeni

Udrzovaci cinitel

300
centralni podil nepfimé slozky
0.75m
260 m
viz svitidlo/plan udrzby
18400 Im
140 W
5.04 W/m?
Em 240 Ix
Emin 230 Ix
Emax 255 Ix
Emin/Em 1:1.04 (0.96)
Emin/Emax 1:1.11 (0.9)
: 51DS107F44B
: Lunis 41 Eco
: 1 x LED 4000K | CRI >=80 17.5 W /2300 Im
:0.74
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

Cislo projektu : M030625.1.A
Datum : 05.06.2025

14.2 Prehled vysledki, Prostor 112 - we

v v

14.2.3 Prehled vysledkt, Mérici rovina 2

Q Actispro

St7

LL3

Light

£ s : 2 ; &
I I I I I I I I
-0 1 2 3 4 5 6 7 x [m]
| I
200 300
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 0.75m
Vyska roviny svitidel 2.60m
Udrzovaci Cinitel viz svitidlo/plan udrzby
Celkovy svételny tok vSech zdrojl 18400 Im
Celkovy vykon 140 W
Celkovy vykon na plose (27.77 m?) 5.04 W/m?
Intenzity osvétleni
UdrZzovana osvétlenost Em 244 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 225 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 262 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.08 (0.92)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.16 (0.86)
Typ C. vyrobce
Siteco
13 8x Objednaci ¢. : 51DS107F44B
. Nazev svitidla : Lunis 41 Eco
Osazeni : 1 x LED 4000K | CRI >= 80 17.5 W /2300 Im
Udrzovaci Cinitel :0.74
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP ~ : ;
Gislo projekt : M030625.1.A (
Cioprots - Hos0ezs A Actispro Light

15 Prostor 113 - uklid

15.1 Popis, Prostor 113 - uklid
15.1.1 Plan udrzby

Pro danou osvétlovaci soustavu mohou byt dodrzeny intenzity osvétleni dle CSN EN 12 464 jen diky pravidelné
provadéné udrzbé.

Prostor

Druh prostiedi : Cisty

Interval udrzby : po 2 rocelletech
Siteco 51DS107F44B

Vliv odrazll od ploch prostoru : 70% / 50% / 20%
Charakteristika svitidla : pfimé

Typ reflektoru : D - uzaviené IP2X
Typ svételného zdroje : LED

Doba Zivotnosti (L80) : 50000h
Operating time : 25000h

Interval udrzby : roéné
Udrzovaci €initel :0.74

Poznamky k tdrzbé:

Svételné zdroje musi byt nahrazeny zdroji se shodnymi technickymi parametry - svételny tok, barva svétla,
stupen podani barev. Pfi vyméné svételného zdroje je nutno vyménit i zapalovace.

Prostor a povrchy je nutno udrzovat tak, aby nedoslo ke snizeni poatecnich €initelt odrazu.

Pokyny vyrobce pro udrzbu je nutno dodrzovat

Actispro Light s.r.o.
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Objekt
Popis

Cislo projektu
Datum

15.1 Popis, Prostor 113 - uklid

15.1.2 Pudorys

. ZS Elektra Il
: INP

: M030625.1.A
. 05.06.2025

@ Actispro

Light

y [m]
3.79

3.54 -

3.29 —

3.04 -

2.79 —

2.54 —

2.29 —

2.04 -

1.79 —

1.54 —

1.29 +

1.04 +

0.79 -

¥ 1S

Srovnavaci rovina 1.1

St3

St 1

7

St 2

B T T 1 T r )
-20 18 16 -14 1.2 1.0 -0.8 -06 -04 -0.2 x[m]

Sténa X

1 33.89m
2 33.89m
3 32.04 m
4 32.04m

Podlaha:

Strop:

Vy8ka mistnosti [m]:

y
44.60 m
47.71m
47.71m
44.60 m

2.60m

Vyska srovnavaci roviny [m]:  0.05m

Volume

14.9 m?

Délka

1.85m
3.11m
1.84 m
3.11m

Area[m?]
4.80
8.08
4.79
8.09
5.7
5.7

Cinitel odrazu

50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %
20.0 %
70.0 %
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP
Cislo projektu : M030625.1.A
Datum : 05.06.2025

15 Prostor 113 - uklid

15.2 Prehled vysledku, Prostor 113 - uklid

15.2.1 Prehled vysledkt, Hodnotici plocha 1

Sta

vis

St1

Srovnavac| fovina 1.1

Q Actispro Light

—

[T 17 17T 1T T T T T°71
20 -16 -1.2 -08 -04  x[m]

75 100

Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu
Vyska roviny svitidel
Udrzovaci Cinitel

Total lamp luminous flux
Luminaire luminous flux

Celkovy vykon

Celkovy vykon na plose (5.74 m?)

Hodnotici plocha 1 Srovnavaci rovina 1.1
Vodorovna

Em 110 Ix

Emin 90 Ix

Emin/Em (Uo) 0.82

Emin/Emax (Ud) 0.70

Ez/En

Pozice 0.05m

Ruc (1.3H 2.2H) <=24.6

Svitidlo:

(Lunis 41 Eco, 51DS107F44B)

Hlavni plochy Em

m 1.5 (Strop) 42 Ix
m 1.1 (Sténa) 86 Ix
m 1.2 (Sténa) 106 Ix
m 1.3 (Sténa) 86 Ix
m 1.4 (Sténa) 107 Ix

centralni podil nepfimé slozky
2.60 m
viz svitidlo/plan udrzby

2300 Im
2300 Im
17.5W
3.05 Wim? (2.77 W/m?/100Ix)

valcova
43 Ix
37 Ix
0.86

0.30
0.50 m

Uo

0.81
0.67
0.51
0.67
0.51
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

&islo projekt - M030625.1.A :—:\ i i
Coloprieks - NO3G25 1 A Actispro Light
15 Prostor 113 - uklid

15.2 Prehled vysledku, Prostor 113 - uklid
15.2.1 Prehled vysledkt, Hodnotici plocha 1

Typ C. vyrobce

Siteco
13 1x Objednaci ¢. : 51DS107F44B
. Nazev svitidla : Lunis 41 Eco
Osazeni : 1 x LED 4000K | CRI >=80 17.5 W /2300 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP N : ; h
Gislo projekt : M030625.1.A (
Cioprots - Hos0ezs A Actispro Light

16  Prostor 115 - multifunkéni prostor

16.1 Popis, Prostor 115 - multifunkéni prostor
16.1.1 Plan udrzby

Pro danou osvétlovaci soustavu mohou byt dodrzeny intenzity osvétleni dle CSN EN 12 464 jen diky pravidelné
provadéné udrzbé.

Prostor

Druh prostiedi : Cisty

Interval udrzby : po 2 rocelletech
Siteco 51MQ14WM2414

Vliv odrazll od ploch prostoru : 70% / 50% / 20%
Charakteristika svitidla : pfimé

Typ reflektoru : E - prachotésné IP5X
Typ svételného zdroje : LED

Doba Zivotnosti (L80) : 50000h
Operating time : 25000h

Interval udrzby : ro€éné
Udrzovaci €initel :0.80

Poznamky k Gdrzbé:

Svételné zdroje musi byt nahrazeny zdroji se shodnymi technickymi parametry - svételny tok, barva svétla,
stupen podani barev. Pfi vyméné svételného zdroje je nutno vyménit i zapalovace.

Prostor a povrchy je nutno udrzovat tak, aby nedoslo ke snizeni poatecnich €initelt odrazu.

Pokyny vyrobce pro udrzbu je nutno dodrzovat

Actispro Light s.r.o.
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Objekt
Popis

Cislo projektu
Datum

: ZS Elektra Il
: INP

: M030625.1.A
: 05.06.2025

16.1 Popis, Prostor 115 - multifunkéni prostor

16.1.2 Pudorys

<)

Actlspro

Light

o= = B 5
y [m]
12
10
8 ]
(8 @
6
4 —
2 —
O |
P @
2
4 - . I
[ ] 5 @ I
1 I I T
8 9 10 11 12 14 x [m]
Sténa X y Délka Area[m?] Cinitel odrazu

1 47.83 m 40.05m 718 m 23.62 50.0 %

2 47.83 m 58.69 m 18.64 m 61.32 50.0 %

3 40.65 m 58.69 m 717 m 23.61 50.0 %

4 40.65m 40.05m 18.64 m 61.32 50.0 %
Podlaha: 133.8 20.0 %
Strop: 133.8 70.0 %
Vy8ka mistnosti [m]: 3.29m
Vyska srovnavaci roviny [m]: -—-

Volume 440.1 m?

Relux1_M030625.1.A

Actispro Light s.r.o.
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP
Cislo projektu : M030625.1.A
Datum : 05.06.2025

16  Prostor 115 - multifunkéni prostor

@ Actispro Light

16.2 Prehled vysledkd, Prostor 115 - multifunkéni prostor

16.2.1 Prehled vysledkt, Hodnotici plocha 1

® [ I l
l [}
- i

1T 1T T T T 17T
78910 12 14 x[m]

i i - s

100 150
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu
Vyska roviny svitidel
Udrzovaci Cinitel

Total lamp luminous flux

Luminaire luminous flux

Celkovy vykon

Celkovy vykon na plose (133.76 m?)

Hodnotici plocha 1 Srovnavaci rovina 1.1
Vodorovna

Em 230 Ix

Emin 144 Ix

Emin/Em (Uo) 0.63

Emin/Emax (Ud) 0.50

Ez/En

Pozice 0.75 m (rot: 0°/0.02°)

Ruc (3.5H 9.0H) <=18.6

Svitidlo:

(Apollon 21 linear, 4000 K, ON/OFF Multilumen, 51MQ14WM2414)

Hlavni plochy Em

m 1.5 (Strop) 43 Ix
m 1.1 (Sténa) 97 Ix
m 1.2 (Sténa) 102 Ix
m 1.3 (Sténa) 97 Ix
m 1.4 (Sténa) 108 Ix

200

centralni podil nepfimé slozky
3.29 m
viz svitidlo/plan udrzby

40700 Im
40690 Im
233.0W
1.74 W/m? (0.76 W/m?/100Ix)

valcova
93 Ix
73 Ix
0.79

0.38
0.75 m (rot: 0°/0.02°)

Uo

0.80
0.48
0.46
0.48
0.45

Actispro Light s.r.o.
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

Cislo projekt . M030625.1.A 3'?:';:::\ ' '
Ciloprojsts M0%00201 A Actispro Light
16  Prostor 115 - multifunkéni prostor

16.2 Prehled vysledkd, Prostor 115 - multifunkéni prostor
16.2.1 Prehled vysledkd, Hodnotici plocha 1

Typ C. vyrobce

Siteco
12 10x Objednaci €. : 51MQ14WM2414
Nazev svitidla : Apollon 21 linear, 4000 K, ON/OFF Multilumen
Osazeni : 1 x luminous flux: 80 % | (OFF | OFF | ON) | 550 mA 23.3 W /4070 Im

Udrzovaci ¢initel : 0.80

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP
Cislo projektu : M030625.1.A
Datum : 05.06.2025

17 Prostor 116 - schodisté

@ Actispro Light

17.1 Popis, Prostor 116 - schodisté

17.1.1 Plan adrzby

Pro danou osvétlovaci soustavu mohou byt dodrzeny intenzity osvétleni dle CSN EN 12 464 jen diky pravidelné

provadéné udrzbé.

Prostor
Druh prostfedi
Interval udrzby

Siteco 51LJ12MKM40A

Vliv odrazll od ploch prostoru
Charakteristika svitidla

Typ reflektoru

Typ svételného zdroje

Doba Zivotnosti (L80)
Operating time

Interval udrzby

Udrzovaci €initel

Siteco 51LJ12MNM70A

Vliv odrazll od ploch prostoru
Charakteristika svitidla

Typ reflektoru

Typ svételného zdroje

Doba Zivotnosti (L80)
Operating time

Interval udrzby

Udrzovaci €initel

Poznamky k Gdrzbé:

: Cisty
: po 2 rocelletech

:70% / 50% / 20%

: pfimé

: D - uzavrené IP2X
:LED

: 50000h

: 25000h

: rocné

:0.74

:70% / 50% / 20%

: pfimé

: D - uzavrené IP2X
:LED

: 50000h

: 25000h

: rocné

:0.74

Svételné zdroje musi byt nahrazeny zdroji se shodnymi technickymi parametry - svételny tok, barva svétla,

stupeni podani barev. Pfi vyméné svételného zdroje je nutno vyménit i zapalovace.

Prostor a povrchy je nutno udrzovat tak, aby nedoslo ke snizeni poatecnich €initelt odrazu.

Pokyny vyrobce pro udrzbu je nutno dodrzovat

Relux1_M030625.1.A
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP
Cislo projektu : M030625.1.A
Datum : 05.06.2025

17.1 Popis, Prostor 116 - schodisté

17.1.2 Pudorys

@ Actispro Light

T T 1 T 1
-0.4 06 11 16 21 2.6 3.1 x[m]

Sténa X
1 36.24 m
2 36.24 m
3 3210 m
4 32.10m
Podlaha:
Strop:

Vy8ka mistnosti [m]:
VySka srovnavaci roviny [m]:
Volume

y
58.83 m
67.79 m
67.79 m
58.83 m

22.60 m

837.7 m?

Délka Area[m?]
414 m 93.45
8.96 m 202.59
414 m 93.45
8.96 m 202.59
37.1
371

Cinitel odrazu

50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %
20.0 %
70.0 %

Relux1_M030625.1.A
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

o s (N Actispro Light

17.1 Popis, Prostor 116 - schodisté
17.1.3 3D zobrazeni, Pohled 1

Actispro Light s.r.o.
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis . INP ~ ) ;
Cislo projekt : M030625.1.A {
Citoprogks - 03002 1 W Actispro Light

17 Prostor 116 - schodisté
17.2 Prehled vysledki, Prostor 116 - schodisté

v v

17.2.1 Prehled vysledkt, MéFici rovina 1

® @ - 1=
|
@ @ @
® @ (=] ==
T T T T T T
-04 11 21 3.1 x[m]
| I
150 200
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 0.05m
Udrzovaci Cinitel viz svitidlo/plan udrzby
Celkovy svételny tok vSech zdrojl 137200 Im
Celkovy vykon 980 W
Celkovy vykon na plose (37.07 m?) 26.44 W/m?
Intenzity osvétleni
UdrZovana osvétlenost Em 219 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 177 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 255 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.23 (0.81)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.44 (0.7)
Typ C. vyrobce
Siteco
6 8 x Objednaci ¢. : 51LJ12MKM40A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 35 W /4900 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

~N\ X )
Gislo projektu - M030625.1.A (
Datum - 05.06.2025 N AC‘tISp]’O ng ht
17 Prostor 116 - schodisté
17.2 Prehled vysledki, Prostor 116 - schodisté

v v

17.2.1 Prehled vysledkt, MéFici rovina 1

7 14 x Objednaci ¢. : 51LJ12MNM70A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 50 W /7000 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP
Cislo projektu : M030625.1.A
Datum : 05.06.2025

Q Actispro Light

17.2 Prehled vysledki, Prostor 116 - schodisté

v v

17.2.2 Prehled vysledkt, Mérici rovina 2

@ ® = =
& ® f ®
@ @ == ==
FT T T T T 11
04 1.1 21 31 x[m]
| | |
100 150 200

Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu
Udrzovaci Cinitel

centralni podil nepfimé slozky
viz svitidlo/plan udrzby

Celkovy svételny tok vSech zdrojl 137200 Im
Celkovy vykon 980 W
Celkovy vykon na plose (37.07 m?) 26.44 W/m?
Intenzity osvétleni
UdrZzovana osvétlenost Em 175 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 137 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 217 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.27 (0.78)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.58 (0.63)
Typ C. vyrobce
Siteco
6 8 x  Objednaci ¢. : 51LJ12MKM40A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 35 W /4900 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

P
i . .
Cisl iek : M030625.1.A (
LA N Actispro Light

17.2 Prehled vysledki, Prostor 116 - schodisté

v v

17.2.2 Prehled vysledkt, Mérici rovina 2

7 14 x Objednaci ¢. : 51LJ12MNM70A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 50 W /7000 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP ~ : ;
Gislo projekt : M030625.1.A {
Citoprogks - 03002 1 W Actispro Light

17.2 Prehled vysledki, Prostor 116 - schodisté

v v

17.2.3 Prehled vysledkt, Mérici rovina 3

® ® - ==
i 3
L
@ @ @
® @ (=] ==
T T T T T T
04 1121 3.1 x[m]
| I
150 200
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 1.95m
Udrzovaci Cinitel viz svitidlo/plan udrzby
Celkovy svételny tok vSech zdrojl 137200 Im
Celkovy vykon 980 W
Celkovy vykon na plose (37.07 m?) 26.44 W/m?
Intenzity osvétleni
UdrZovana osvétlenost Em 188 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 163 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 208 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.16 (0.87)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.28 (0.78)
Typ C. vyrobce
Siteco
6 8 x Objednaci ¢. : 51LJ12MKM40A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 35 W /4900 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
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Relux1_M030625.1.A Strana 148/233



Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

P
i . .
Cisl iek : M030625.1.A (
LA N Actispro Light

17.2 Prehled vysledki, Prostor 116 - schodisté

v v

17.2.3 Prehled vysledkt, Mérici rovina 3

7 14 x Objednaci ¢. : 51LJ12MNM70A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 50 W /7000 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

Datum : 05.06.2025

Cislo projekty ~ : M030625.1.A ;&) Actis oro ng ht

17.2 Prehled vysledki, Prostor 116 - schodisté

v v

17.2.4 Prehled vysledkt, MéFici rovina 4

@ ® = =
@ @ @
® @ (=] ==
T T T T T T
-04 11 21 3.1 x[m]
| I
100 150
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Udrzovaci Cinitel viz svitidlo/plan udrzby
Celkovy svételny tok vSech zdrojl 137200 Im
Celkovy vykon 980 W
Celkovy vykon na plose (37.07 m?) 26.44 W/m?
Intenzity osvétleni
UdrZzovana osvétlenost Em 170 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 139 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 197 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.23 (0.82)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.42 (0.7)
Typ C. vyrobce
Siteco
6 8 x  Objednaci ¢. : 51LJ12MKM40A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 35 W /4900 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

P
i . .
Cisl iek : M030625.1.A (
LA N Actispro Light

17.2 Prehled vysledki, Prostor 116 - schodisté

v v

17.2.4 Prehled vysledkt, MéFici rovina 4

7 14 x Objednaci ¢. : 51LJ12MNM70A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 50 W /7000 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP ~ : ;
Gislo projekt : M030625.1.A {
Citoprogks - 03002 1 W Actispro Light

17.2 Prehled vysledki, Prostor 116 - schodisté

v v

17.2.5 Prehled vysledkt, Méfici rovina 5

® ® - ==
@ @ @
® @ (=] ==
T T T T T T
04 1121 3.1 x[m]
| I
150 200
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 3.85m
Udrzovaci Cinitel viz svitidlo/plan udrzby
Celkovy svételny tok vSech zdrojl 137200 Im
Celkovy vykon 980 W
Celkovy vykon na plose (37.07 m?) 26.44 W/m?
Intenzity osvétleni
UdrZovana osvétlenost Em 224 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 181 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 261 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.24 (0.81)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.44 (0.7)
Typ C. vyrobce
Siteco
6 8 x Objednaci ¢. : 51LJ12MKM40A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 35 W /4900 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

P
i . .
Cisl iek : M030625.1.A (
LA N Actispro Light

17.2 Prehled vysledki, Prostor 116 - schodisté

v v

17.2.5 Prehled vysledkt, Méfici rovina 5

7 14 x Objednaci ¢. : 51LJ12MNM70A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 50 W /7000 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
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Relux1_M030625.1.A Strana 153/233



Objekt : ZS Elektra Il

Popis . INP N ; j
Cislo projekt : M030625.1.A (
S s A Actispro Light

17.2 Prehled vysledki, Prostor 116 - schodisté

v v

17.2.6 Prehled vysledkt, Mérici rovina 6

@ ® = =
® @ = @
® @ (=] ==
T T T T T T
-04 11 21 3.1 x[m]
| | |
100 150 200
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Udrzovaci Cinitel viz svitidlo/plan udrzby
Celkovy svételny tok vSech zdrojl 137200 Im
Celkovy vykon 980 W
Celkovy vykon na plose (37.07 m?) 26.44 W/m?
Intenzity osvétleni
UdrZzovana osvétlenost Em 177 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 141 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 219 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.25 (0.8)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.55 (0.64)
Typ C. vyrobce
Siteco
6 8 x  Objednaci ¢. : 51LJ12MKM40A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 35 W /4900 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

P
i . .
Cisl iek : M030625.1.A (
LA N Actispro Light

17.2 Prehled vysledki, Prostor 116 - schodisté

v v

17.2.6 Prehled vysledkt, Mérici rovina 6

7 14 x Objednaci ¢. : 51LJ12MNM70A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 50 W /7000 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74
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info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP ~ : ;
Gislo projekt : M030625.1.A {
Citoprogks - 03002 1 W Actispro Light

17.2 Prehled vysledki, Prostor 116 - schodisté

v v

17.2.7 Prehled vysledkt, Mérici rovina 7

® ® - ==
i -
L
@ @ @
® @ (=] ==
T T T T T T
04 1121 3.1 x[m]
| I
150 200
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 5.75m
Udrzovaci Cinitel viz svitidlo/plan udrzby
Celkovy svételny tok vSech zdrojl 137200 Im
Celkovy vykon 980 W
Celkovy vykon na plose (37.07 m?) 26.44 W/m?
Intenzity osvétleni
UdrZovana osvétlenost Em 187 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 161 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 208 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.16 (0.86)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.29 (0.77)
Typ C. vyrobce
Siteco
6 8 x Objednaci ¢. : 51LJ12MKM40A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 35 W /4900 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

P
i . .
Cisl iek : M030625.1.A (
LA N Actispro Light

17.2 Prehled vysledki, Prostor 116 - schodisté

v v

17.2.7 Prehled vysledkt, Mérici rovina 7

7 14 x Objednaci ¢. : 51LJ12MNM70A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 50 W /7000 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

Datum : 05.06.2025

Cislo projekty ~ : M030625.1.A ;&) Actis oro ng ht

17.2 Prehled vysledki, Prostor 116 - schodisté

v v

17.2.8 Prehled vysledkt, Mérici rovina 8

@ ® = =
@ @ @
® @ (=] ==
T T T T T T
-04 11 21 3.1 x[m]
| I
100 150
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Udrzovaci Cinitel viz svitidlo/plan udrzby
Celkovy svételny tok vSech zdrojl 137200 Im
Celkovy vykon 980 W
Celkovy vykon na plose (37.07 m?) 26.44 W/m?
Intenzity osvétleni
UdrZzovana osvétlenost Em 171 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 142 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 198 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.21 (0.83)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.4 (0.71)
Typ C. vyrobce
Siteco
6 8 x  Objednaci ¢. : 51LJ12MKM40A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 35 W /4900 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

P
,‘"".‘\ - .
Cisl iek : M030625.1.A (
LA N Actispro Light

17.2 Prehled vysledki, Prostor 116 - schodisté

v v

17.2.8 Prehled vysledkt, Mérici rovina 8

7 14 x Objednaci ¢. : 51LJ12MNM70A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 50 W /7000 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP ~ : ;
Gislo projekt : M030625.1.A {
Citoprogks - 03002 1 W Actispro Light

17.2 Prehled vysledki, Prostor 116 - schodisté

v v

17.2.9 Prehled vysledkt, Mérici rovina 9

® ® - ==
@ @ @
® @ (=] ==
T T T T T T
04 1121 3.1 x[m]
| I
150 200
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 7.65m
Udrzovaci Cinitel viz svitidlo/plan udrzby
Celkovy svételny tok vSech zdrojl 137200 Im
Celkovy vykon 980 W
Celkovy vykon na plose (37.07 m?) 26.44 W/m?
Intenzity osvétleni
UdrZovana osvétlenost Em 225 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 181 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 263 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.25 (0.8)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.45 (0.69)
Typ C. vyrobce
Siteco
6 8 x Objednaci ¢. : 51LJ12MKM40A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 35 W /4900 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

P
i . .
Cisl iek : M030625.1.A (
LA N Actispro Light

17.2 Prehled vysledki, Prostor 116 - schodisté

v v

17.2.9 Prehled vysledkt, Mérici rovina 9

7 14 x Objednaci ¢. : 51LJ12MNM70A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 50 W /7000 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP ~ : ;
Gislo projekt : M030625.1.A {
Citoprogks - 03002 1 W Actispro Light

17.2 Prehled vysledki, Prostor 116 - schodisté
17.2.10 Prehled vysledku, Mérici rovina 10

® ® - ==
& ® f—| ®
® @ (=] ==
T T T T T T
-04 11 21 3.1 x[m]
| | |
100 150 200
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Udrzovaci Cinitel viz svitidlo/plan udrzby
Celkovy svételny tok vSech zdrojl 137200 Im
Celkovy vykon 980 W
Celkovy vykon na plose (37.07 m?) 26.44 W/m?
Intenzity osvétleni
UdrZzovana osvétlenost Em 179 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 144 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 221 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.24 (0.8)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.54 (0.65)
Typ C. vyrobce
Siteco
6 8 x  Objednaci ¢. : 51LJ12MKM40A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 35 W /4900 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

P
,‘"".‘\ - .
Cisl iek : M030625.1.A (
LA N Actispro Light

17.2 Prehled vysledki, Prostor 116 - schodisté
17.2.10 Prehled vysledku, Mérici rovina 10

7 14 x Objednaci ¢. : 51LJ12MNM70A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 50 W /7000 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP ~ : ;
Gislo projekt : M030625.1.A {
Citoprogks - 03002 1 W Actispro Light

17.2 Prehled vysledki, Prostor 116 - schodisté
17.2.11 Prehled vysledku, Mérici rovina 11

® ® - ==
i -
L
@ @ @
® @ (=] ==
T T T T T T
04 1121 3.1 x[m]
| I
150 200
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 9.55m
Udrzovaci Cinitel viz svitidlo/plan udrzby
Celkovy svételny tok vSech zdrojl 137200 Im
Celkovy vykon 980 W
Celkovy vykon na plose (37.07 m?) 26.44 W/m?
Intenzity osvétleni
UdrZovana osvétlenost Em 189 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 160 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 211 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.18 (0.85)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.31 (0.76)
Typ C. vyrobce
Siteco
6 8 x Objednaci ¢. : 51LJ12MKM40A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 35 W /4900 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

P
i . .
Cisl iek : M030625.1.A (
LA N Actispro Light

17.2 Prehled vysledki, Prostor 116 - schodisté
17.2.11 Prehled vysledku, Mérici rovina 11

7 14 x Objednaci ¢. : 51LJ12MNM70A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 50 W /7000 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP
Cislo projektu : M030625.1.A
Datum : 05.06.2025

Q Actispro Light

17.2 Prehled vysledki, Prostor 116 - schodisté

17.2.12 Piehled vysledka, Mérici rovina 12

@ @ = =
& @ @
@ @ == ==
CT T T 1T 7 11
04 11 21 3.1 x[m]
| | |
100 150 200

Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu
Udrzovaci Cinitel

centralni podil nepfimé slozky
viz svitidlo/plan udrzby

Celkovy svételny tok vSech zdrojl 137200 Im
Celkovy vykon 980 W
Celkovy vykon na plose (37.07 m?) 26.44 W/m?
Intenzity osvétleni
UdrZzovana osvétlenost Em 174 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 143 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 204 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.22 (0.82)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.43 (0.7)
Typ C. vyrobce
Siteco
6 8 x  Objednaci ¢. : 51LJ12MKM40A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 35 W /4900 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

P
,‘"".‘\ - .
Cisl iek : M030625.1.A (
LA N Actispro Light

17.2 Prehled vysledki, Prostor 116 - schodisté
17.2.12 Piehled vysledku, Mérici rovina 12

7 14 x Objednaci ¢. : 51LJ12MNM70A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 50 W /7000 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP ~ : ;
Gislo projekt : M030625.1.A {
Citoprogks - 03002 1 W Actispro Light

17.2 Prehled vysledki, Prostor 116 - schodisté
17.2.13 Piehled vysledku, Mérici rovina 13

® ® - ==
@ @ @
® @ (=] ==
T T T T T T
04 1121 3.1 x[m]
| I
150 200
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 11.45m
Udrzovaci Cinitel viz svitidlo/plan udrzby
Celkovy svételny tok vSech zdrojl 137200 Im
Celkovy vykon 980 W
Celkovy vykon na plose (37.07 m?) 26.44 W/m?
Intenzity osvétleni
UdrZovana osvétlenost Em 222 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 178 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 260 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.25 (0.8)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.46 (0.68)
Typ C. vyrobce
Siteco
6 8 x Objednaci ¢. : 51LJ12MKM40A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 35 W /4900 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

P
,‘"".‘\ - .
Cisl iek : M030625.1.A (
LA N Actispro Light

17.2 Prehled vysledki, Prostor 116 - schodisté
17.2.13 Piehled vysledku, Mérici rovina 13

7 14 x Objednaci ¢. : 51LJ12MNM70A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 50 W /7000 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP
Cislo projektu : M030625.1.A
Datum : 05.06.2025

Q Actispro Light

17.2 Prehled vysledki, Prostor 116 - schodisté

17.2.14 Piehled vysledkd, Mérici rovina 14

@ @ = =
& ® §— ®
@ @ == ==
FT T T 1T 111
04 1.1 21 3.1 x[m]
| | |
100 150 200

Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu
Udrzovaci Cinitel

centralni podil nepfimé slozky
viz svitidlo/plan udrzby

Celkovy svételny tok vSech zdrojl 137200 Im
Celkovy vykon 980 W
Celkovy vykon na plose (37.07 m?) 26.44 W/m?
Intenzity osvétleni
UdrZzovana osvétlenost Em 178 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 142 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 223 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.26 (0.79)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.57 (0.64)
Typ C. vyrobce
Siteco
6 8 x  Objednaci ¢. : 51LJ12MKM40A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 35 W /4900 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

P
,‘"".‘\ - .
Cisl iek : M030625.1.A (
LA N Actispro Light

17.2 Prehled vysledki, Prostor 116 - schodisté
17.2.14 Piehled vysledku, Mérici rovina 14

7 14 x Objednaci ¢. : 51LJ12MNM70A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 50 W /7000 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP ~ : ;
Gislo projekt : M030625.1.A {
Citoprogks - 03002 1 W Actispro Light

17.2 Prehled vysledki, Prostor 116 - schodisté
17.2.15 Prehled vysledku, Mérici rovina 15

® ® - ==
i 8
L
@ @ @
® @ (=] ==
T T T T T T
-04 11 21 3.1 x[m]
| I
150 200
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 13.35m
Udrzovaci Cinitel viz svitidlo/plan udrzby
Celkovy svételny tok vSech zdrojl 137200 Im
Celkovy vykon 980 W
Celkovy vykon na plose (37.07 m?) 26.44 W/m?
Intenzity osvétleni
UdrZovana osvétlenost Em 189 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 156 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 213 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.21 (0.83)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.36 (0.73)
Typ C. vyrobce
Siteco
6 8 x Objednaci ¢. : 51LJ12MKM40A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 35 W /4900 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

P
,‘"".‘\ - .
Cisl iek : M030625.1.A (
LA N Actispro Light

17.2 Prehled vysledki, Prostor 116 - schodisté
17.2.15 Prehled vysledku, Mérici rovina 15

7 14 x Objednaci ¢. : 51LJ12MNM70A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 50 W /7000 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

Datum : 05.06.2025

Cislo projekty ~ : M030625.1.A 7&) Actis oro ng ht

17.2 Prehled vysledki, Prostor 116 - schodisté
17.2.16 Prehled vysledku, Mérici rovina 16

® ® - ==
@ @ @
® @ (=] ==
T T T T T T
-04 11 21 3.1 x[m]
| I
150 200
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Udrzovaci Cinitel viz svitidlo/plan udrzby
Celkovy svételny tok vSech zdrojl 137200 Im
Celkovy vykon 980 W
Celkovy vykon na plose (37.07 m?) 26.44 W/m?
Intenzity osvétleni
UdrZzovana osvétlenost Em 178 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 159 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 209 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.12 (0.89)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.31 (0.76)
Typ C. vyrobce
Siteco
6 8 x  Objednaci ¢. : 51LJ12MKM40A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 35 W /4900 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

P
,‘"".‘\ - .
Cisl iek : M030625.1.A (
LA N Actispro Light

17.2 Prehled vysledki, Prostor 116 - schodisté
17.2.16 Prehled vysledku, Mérici rovina 16

7 14 x Objednaci ¢. : 51LJ12MNM70A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 50 W /7000 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP ~ : ;
Gislo projekt : M030625.1.A {
Citoprogks - 03002 1 W Actispro Light

17.2 Prehled vysledki, Prostor 116 - schodisté
17.2.17 Prehled vysledku, Méfici rovina 17

® ® - ==
@ @ @
® @ (=] ==
T T T T T T
04 1121 3.1 x[m]
| I
150 200
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 15.25 m
Udrzovaci Cinitel viz svitidlo/plan udrzby
Celkovy svételny tok vSech zdrojl 137200 Im
Celkovy vykon 980 W
Celkovy vykon na plose (37.07 m?) 26.44 W/m?
Intenzity osvétleni
UdrZovana osvétlenost Em 223 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 177 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 262 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.25 (0.8)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.48 (0.68)
Typ C. vyrobce
Siteco
6 8 x Objednaci ¢. : 51LJ12MKM40A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 35 W /4900 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

P
,‘"".‘\ - .
Cisl iek : M030625.1.A (
LA N Actispro Light

17.2 Prehled vysledki, Prostor 116 - schodisté
17.2.17 Prehled vysledku, Méfici rovina 17

7 14 x Objednaci ¢. : 51LJ12MNM70A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 50 W /7000 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP ~ : ;
Gislo projekt : M030625.1.A {
Citoprogks - 03002 1 W Actispro Light

17.2 Prehled vysledki, Prostor 116 - schodisté
17.2.18 Prehled vysledku, Méfici rovina 18

® ® - ==
& 0 B — .
® @ (=] ==
T T T T T T
-04 11 21 3.1 x[m]
| I
150 200
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Udrzovaci Cinitel viz svitidlo/plan udrzby
Celkovy svételny tok vSech zdrojl 137200 Im
Celkovy vykon 980 W
Celkovy vykon na plose (37.07 m?) 26.44 W/m?
Intenzity osvétleni
UdrZzovana osvétlenost Em 206 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 175 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 232 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.18 (0.85)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.33 (0.75)
Typ C. vyrobce
Siteco
6 8 x  Objednaci ¢. : 51LJ12MKM40A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 35 W /4900 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

P
,‘"".‘\ - .
Cisl iek : M030625.1.A (
LA N Actispro Light

17.2 Prehled vysledki, Prostor 116 - schodisté
17.2.18 Prehled vysledku, Méfici rovina 18

7 14 x Objednaci ¢. : 51LJ12MNM70A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 50 W /7000 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP ~ : ;
Gislo projekt : M030625.1.A {
Citoprogks - 03002 1 W Actispro Light

17.2 Prehled vysledki, Prostor 116 - schodisté
17.2.19 Piehled vysledku, Mérici rovina 19

® ® - ==
i >
L
@ @ @
® @ (=] ==
T T T T T T
04 1121 3.1 x[m]
| I
150 200
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 17.15m
Udrzovaci Cinitel viz svitidlo/plan udrzby
Celkovy svételny tok vSech zdrojl 137200 Im
Celkovy vykon 980 W
Celkovy vykon na plose (37.07 m?) 26.44 W/m?
Intenzity osvétleni
UdrZovana osvétlenost Em 236 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 196 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 268 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.21 (0.83)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.37 (0.73)
Typ C. vyrobce
Siteco
6 8 x Objednaci ¢. : 51LJ12MKM40A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 35 W /4900 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

P
,‘"".‘\ - .
Cisl iek : M030625.1.A (
LA N Actispro Light

17.2 Prehled vysledki, Prostor 116 - schodisté
17.2.19 Piehled vysledku, Mérici rovina 19

7 14 x Objednaci ¢. : 51LJ12MNM70A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 50 W /7000 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

Datum : 05.06.2025

Cislo projekty ~ : M030625.1.A 7&) Actis oro ng ht

17.2 Prehled vysledki, Prostor 116 - schodisté
17.2.20 Prehled vysledku, Mérici rovina 20

® ® - ==
@ @ @
® @ (=] ==
T T T T T T
-04 11 21 3.1 x[m]
| I
150 200
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Udrzovaci Cinitel viz svitidlo/plan udrzby
Celkovy svételny tok vSech zdrojl 137200 Im
Celkovy vykon 980 W
Celkovy vykon na plose (37.07 m?) 26.44 W/m?
Intenzity osvétleni
UdrZzovana osvétlenost Em 201 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 158 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 249 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.27 (0.79)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.58 (0.63)
Typ C. vyrobce
Siteco
6 8 x  Objednaci ¢. : 51LJ12MKM40A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 35 W /4900 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

P
,‘"".‘\ - .
Cisl iek : M030625.1.A (
LA N Actispro Light

17.2 Prehled vysledki, Prostor 116 - schodisté
17.2.20 Prehled vysledku, Mérici rovina 20

7 14 x Objednaci ¢. : 51LJ12MNM70A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 50 W /7000 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP ~ : ;
Gislo projekt : M030625.1.A {
Citoprogks - 03002 1 W Actispro Light

17.2 Prehled vysledki, Prostor 116 - schodisté
17.2.21 Piehled vysledku, Mérici rovina 21

® ® - ==
@ @ @
® @ (=] ==
T T T T T T
04 1121 3.1 x[m]
| I
150 200
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 19.05m
Udrzovaci Cinitel viz svitidlo/plan udrzby
Celkovy svételny tok vSech zdrojl 137200 Im
Celkovy vykon 980 W
Celkovy vykon na plose (37.07 m?) 26.44 W/m?
Intenzity osvétleni
UdrZovana osvétlenost Em 238 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 192 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 278 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.24 (0.81)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.45 (0.69)
Typ C. vyrobce
Siteco
6 8 x Objednaci ¢. : 51LJ12MKM40A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 35 W /4900 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

P
i . .
Cisl iek : M030625.1.A (
LA N Actispro Light

17.2 Prehled vysledki, Prostor 116 - schodisté
17.2.21 Piehled vysledku, Mérici rovina 21

7 14 x Objednaci ¢. : 51LJ12MNM70A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 50 W /7000 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP ~ : ; h
Gislo projekt : M030625.1.A (
Cioprots - Hos0ezs A Actispro Light

18 Prostor 117 - druzina

18.1 Popis, Prostor 117 - druzina
18.1.1 Plan udrzby

Pro danou osvétlovaci soustavu mohou byt dodrzeny intenzity osvétleni dle CSN EN 12 464 jen diky pravidelné
provadéné udrzbé.

Prostor

Druh prostiedi : Cisty

Interval udrzby : po 2 rocelletech
Siteco 51MQ14WM2414

Vliv odrazll od ploch prostoru : 70% / 50% / 20%
Charakteristika svitidla : pfimé

Typ reflektoru : E - prachotésné IP5X
Typ svételného zdroje : LED

Doba Zivotnosti (L80) : 50000h
Operating time : 25000h

Interval udrzby : ro€éné
Udrzovaci €initel :0.80

Poznamky k tdrzbé:

Svételné zdroje musi byt nahrazeny zdroji se shodnymi technickymi parametry - svételny tok, barva svétla,
stupen podani barev. Pfi vyméné svételného zdroje je nutno vyménit i zapalovace.

Prostor a povrchy je nutno udrzovat tak, aby nedoslo ke snizeni poatecnich €initelt odrazu.

Pokyny vyrobce pro udrzbu je nutno dodrzovat

Actispro Light s.r.o.
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Objekt
Popis

Cislo projektu
Datum

: ZS Elektra Il
: INP

: M030625.1.A
: 05.06.2025

18.1 Popis, Prostor 117 - druzina

18.1.2 Pudorys

@ Actispro Light

y [m]
8 —
7 —
6 —
5 =
Srovndvaci rovina 1.1
4 —
3 ]
2 ]
1 4
0
O I I T I I I T I T
4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 x [m]
Sténa X y Délka Area[m?] Cinitel odrazu

1 47.88 m 58.97 m 11.34 m 37.31 50.0 %

2 47.88 m 67.79m 8.82m 29.01 50.0 %

3 36.54 m 67.79m 11.34 m 37.31 50.0 %

4 36.54 m 58.97 m 8.82m 29.01 50.0 %
Podlaha: 100.0 20.0 %
Strop: 100.0 70.0 %
Vy8ka mistnosti [m]: 3.29m

Vy8ka srovnavaci roviny [m]:  0.75m

Volume

329.1 m?
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : 1INP @ . . h
Cisl jekt : M030625.1.A
L o Actispro Light

18 Prostor 117 - druzina

18.2 Prehled vysledki, Prostor 117 - druzina
18.2.1 Prehled vysledkt, Hodnotici plocha 1

40041000 {0}

' —_— =

= ‘ ‘ ‘ : ‘ = 1
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15x[m]

300 500
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vyska roviny svitidel 3.29m
Udrzovaci Cinitel viz svitidlo/plan udrzby
Total lamp luminous flux 60720 Im
Luminaire luminous flux 60705 Im
Celkovy vykon 351.6 W
Celkovy vykon na plose (100.02 m?) 3.52 W/m? (0.78 W/m?/100Ix)
Hodnotici plocha 1 Srovnavaci rovina 1.1
Vodorovna valcova
Em 452 Ix 181 Ix
Emin 385 Ix 140 Ix
Emin/Em (Uo) 0.85 0.77
Emin/Emax (Ud) 0.77
Ez/Eh 0.38
Pozice 0.75m 1.20 m
Ruc (4.2H 5.4H) <=19.2
Svitidlo:
(Apollon 21 linear, 51MQ14WM2414)
Hlavni plochy Em Uo
m 1.5 (Strop) 87 Ix 0.96
m 1.1 (Sténa) 236 Ix 0.68
m 1.2 (Sténa) 219 Ix 0.63
m 1.3 (Sténa) 234 Ix 0.68
m 1.4 (Sténa) 219 Ix 0.63
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

&islo projekt - M030625.1.A i’?f'/;::\ i i
Coloproieks + NO206251 A Actispro Light
18 Prostor 117 - druzina

18.2 Prehled vysledki, Prostor 117 - druzina
18.2.1 Prehled vysledkt, Hodnotici plocha 1

Typ C. vyrobce

Siteco
11 12x Objednaci €. : 51MQ14WM2414
Nazev svitidla : Apollon 21 linear
Osazeni : 1 x LED 4000K | CRI >= 80 29.3 W/ 5060 Im

Udrzovaci ¢initel :0.80
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP ~ : ; h
Gislo projekt : M030625.1.A (
Cioprots - Hos0ezs A Actispro Light

19 Prostor 118 - jidelna

19.1 Popis, Prostor 118 - jidelna
19.1.1 Plan udrzby

Pro danou osvétlovaci soustavu mohou byt dodrzeny intenzity osvétleni dle CSN EN 12 464 jen diky pravidelné
provadéné udrzbé.

Prostor

Druh prostiedi : Cisty

Interval udrzby : po 2 rocelletech
Siteco 51MQ14WM2414

Vliv odrazll od ploch prostoru : 70% / 50% / 20%
Charakteristika svitidla : pfimé

Typ reflektoru : E - prachotésné IP5X
Typ svételného zdroje : LED

Doba Zivotnosti (L80) : 50000h
Operating time : 25000h

Interval udrzby : ro€éné
Udrzovaci €initel :0.80

Poznamky k tdrzbé:

Svételné zdroje musi byt nahrazeny zdroji se shodnymi technickymi parametry - svételny tok, barva svétla,
stupen podani barev. Pfi vyméné svételného zdroje je nutno vyménit i zapalovace.

Prostor a povrchy je nutno udrzovat tak, aby nedoslo ke snizeni poatecnich €initelt odrazu.

Pokyny vyrobce pro udrzbu je nutno dodrzovat
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Objekt
Popis

Cislo projektu
Datum

191

: ZS Elektra Il

: INP
: M030625.1.A
: 05.06.2025

19.1.2 Pudorys

@ Actispro Light

Popis, Prostor 118 - jidelna

300

y[ml = '
0o ] . . . ‘ ] | .
20 | '
18*5 _|5 @ [ ® @ el 3:
16 -
14 B S B @ @ W ' 3
12 4
10 i
: W ® e o i
8 ]
i
6 —
: I - ® © == -
4 -
2 A
0 i b
&l
I ® @
_l\ \ \. T — 1 T T T T ] T
-1.0 1.5 4.0 6.5 9.0 11.5 14.0 16.5 19.0 215 24.0 26.5 x[m]
Sténa X y Délka Area[m?] Cinitel odrazu
1 31.82m 54.28 m 14.34 m 4717 50.0 %
2 31.82m 68.09 m 13.82m 45.45 50.0 %
3 47.82 m 68.09 m 16.01 m 52.66 50.0 %
4 47.82 m 77.15m 9.05m 29.78 50.0 %
5 17.48 m 77.15m 30.34 m 99.84 50.0 %
6 17.48 m 54.28 m 22.87 m 75.24 50.0 %
Podlaha: 472.8 20.0 %
Strop: 472.8 70.0 %
VySka mistnosti [m]: 3.29m
Vy8ka srovnavaci roviny [m]: 0.75m
Volume 1555.5 m?
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : 1INP @ . . h
Cisl jekt : M030625.1.A
Sisloprojeklu - Masoe2e ! Actispro Lignt

19 Prostor 118 - jidelna

19.2 Prehled vysledku, Prostor 118 - jidelna
19.2.1 Prehled vysledkd, Hodnotici plocha 1

0800

.[ :
b :
' :L il
! e
I

-1.0 4.0 6.5 9.0 11.5 16.5 21.5 26.5 x[m]

-

200 300
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vyska roviny svitidel 3.29m
Udrzovaci Cinitel viz svitidlo/plan udrzby
Total lamp luminous flux 202400 Im
Luminaire luminous flux 202350 Im
Celkovy vykon 1172.0 W
Celkovy vykon na plose (472.81 m?) 2.48 W/m?2 (0.70 W/m?/100Ix)
Hodnotici plocha 1 Srovnavaci rovina 1.1
Vodorovna valcova
Em 353 Ix 144 Ix
Emin 295 Ix 100 Ix
Emin/Em (Uo) 0.83 0.70
Emin/Emax (Ud) 0.69
Ez/En 0.39
Pozice 0.75m 1.20 m
RuG (--- --- ) -
Hints:

- Room dimensions deviate too much from a rectangular room.

Hlavni plochy Em Uo

m 1.8 (Strop) 67 Ix 0.89
m 1.1 (Sténa) 162 Ix 0.54
m 1.2 (Sténa) 219 Ix 0.53
m 1.3 (Sténa) 214 Ix 0.53
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis - 1INP ~ . .
Cisl jekt : M030625.1.A {
Coloproieks + NO206251 A Actispro Light

19 Prostor 118 - jidelna

19.2 Prehled vysledku, Prostor 118 - jidelna
19.2.1 Prehled vysledkt, Hodnotici plocha 1

m 1.4 (Sténa) 151 Ix 0.63
m 1.5 (Sténa) 167 Ix 0.52
m 1.6 (Sténa) 155 Ix 0.60

Typ C. vyrobce

Siteco
11 40 x Objednaci €. : 51MQ14WM2414
Nazev svitidla : Apollon 21 linear
Osazeni : 1 x LED 4000K | CRI >= 80 29.3 W/ 5060 Im

Udrzovaci ¢initel : 0.80
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP ~ : ; h
Gislo projekt : M030625.1.A (
Cioprots - Hos0ezs A Actispro Light

20 Prostor 120 - varna

20.1 Popis, Prostor 120 - varna
20.1.1 Plan udrzby

Pro danou osvétlovaci soustavu mohou byt dodrzeny intenzity osvétleni dle CSN EN 12 464 jen diky pravidelné
provadéné udrzbé.

Prostor

Druh prostiedi : Cisty

Interval udrzby : po 2 rocelletech
Siteco 51FB107P430K

Vliv odrazll od ploch prostoru : 70% / 50% / 20%
Charakteristika svitidla : pfimé

Typ reflektoru : E - prachotésné IP5X
Typ svételného zdroje : LED

Doba Zivotnosti (L80) : 50000h
Operating time : 25000h

Interval udrzby : ro€éné
Udrzovaci €initel :0.80

Poznamky k tdrzbé:

Svételné zdroje musi byt nahrazeny zdroji se shodnymi technickymi parametry - svételny tok, barva svétla,
stupen podani barev. Pfi vyméné svételného zdroje je nutno vyménit i zapalovace.

Prostor a povrchy je nutno udrzovat tak, aby nedoslo ke snizeni poatecnich €initelt odrazu.

Pokyny vyrobce pro udrzbu je nutno dodrzovat
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Objekt
Popis

Cislo projektu
Datum

: ZS Elektra Il
: INP

: M030625.1.A
: 05.06.2025

20.1 Popis, Prostor 120 - varna

20.1.2 Pddorys

@ Actispro Light

[m]
8 _
7 —
6 _
5 —
4 _
3 ]
2 ]
1 4
0
Sténa X y Délka Area[m?] Cinitel odrazu
1 28.35m 35.66 m 10.88 m 36.87 50.0 %
2 28.35m 4422 m 8.56 m 29.01 50.0 %
3 17.47 m 4422 m 10.88 m 36.87 50.0 %
4 17.47 m 35.66 m 8.56 m 29.01 50.0 %
Podlaha: 93.1 20.0 %
Strop: 93.1 70.0 %
Vy8ka mistnosti [m]: 3.39m

VySka srovnavaci roviny [m]:  0.75m

Volume

315.6 m?
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

Cislo projektu : M030625.1.A
Datum . 05.06.2025

20 Prostor 120 - varna

20.2 Prehled vysledki, Prostor 120 - varna
20.2.1 Prehled vysledkt, Hodnotici plocha 1

@ Actispro Light

300 500
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu
Vyska roviny svitidel
Udrzovaci Cinitel

Total lamp luminous flux
Luminaire luminous flux

Celkovy vykon

Celkovy vykon na plose (93.09 m?)

Hodnotici plocha 1 Srovnavaci rovina 1.1

Vodorovna
Em 542 Ix
Emin 446 Ix
Emin/Em (Uo) 0.82
Emin/Emax (Ud) 0.71
Ez/En
Pozice 0.75m
Ruc (4.0H 5.1H) <=22.3
Svitidlo:
(Monsun® 21, 51FB107P430K)
Hlavni plochy Em
m 1.5 (Strop) 159 Ix
m 1.1 (Sténa) 359 Ix
m 1.2 (Sténa) 359 Ix
m 1.3 (Sténa) 360 Ix
m 1.4 (Sténa) 362 Ix

centralni podil nepfimé slozky
3.39m
viz svitidlo/plan udrzby

78800 Im

78781 Im

442.0W

4.75 W/m? (0.88 W/m?/100Ix)

valcova
250 Ix
205 Ix
0.82

0.43
1.20 m

Uo

0.75
0.67
0.67
0.66
0.70

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz

Relux1_M030625.1.A

Strana 196/233



Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

&islo projekt - M030625.1.A f'?:';::\ i i
Coloprieks - NO3G25 1 A Actispro Light
20 Prostor 120 - varna

20.2 Prehled vysledki, Prostor 120 - varna
20.2.1 Prehled vysledku, Hodnotici plocha 1

Typ C. vyrobce

Siteco
15 20x Objednaci ¢. : 51FB107P430K
Nazev svitidla : Monsun® 21
Osazeni : 1 x LED 4000K | CRI >= 80 22.1 W/ 3940 Im

Udrzovaci ¢initel :0.80
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP ~ : ; h
Gislo projekt : M030625.1.A (
Cioprots - Hos0ezs A Actispro Light

21 Prostor 120 - priprava

21.1 Popis, Prostor 120 - priprava
21.1.1 Plan udrzby

Pro danou osvétlovaci soustavu mohou byt dodrzeny intenzity osvétleni dle CSN EN 12 464 jen diky pravidelné
provadéné udrzbé.

Prostor

Druh prostiedi : Cisty

Interval udrzby : po 2 rocelletech
Siteco 51MQ14WM2414

Vliv odrazll od ploch prostoru : 70% / 50% / 20%
Charakteristika svitidla : pfimé

Typ reflektoru : E - prachotésné IP5X
Typ svételného zdroje : LED

Doba Zivotnosti (L80) : 50000h
Operating time : 25000h

Interval udrzby : ro€éné
Udrzovaci €initel :0.80

Poznamky k tdrzbé:

Svételné zdroje musi byt nahrazeny zdroji se shodnymi technickymi parametry - svételny tok, barva svétla,
stupen podani barev. Pfi vyméné svételného zdroje je nutno vyménit i zapalovace.

Prostor a povrchy je nutno udrzovat tak, aby nedoslo ke snizeni poatecnich €initelt odrazu.

Pokyny vyrobce pro udrzbu je nutno dodrzovat
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Objekt
Popis

Cislo projektu
Datum

: ZS Elektra Il
: INP

: M030625.1.A

: 05.06.2025

21.1 Popis, Prostor 120 - priprava
21.1.2 Pldorys

@ Actispro

Light

y [m] St3 N
02 — ‘
-0.7
-1.2
-1.7
-2.2

. - N
Srovnavaci rovina 1.1 & =
-2.7
-3.2
-3.7
-4.2
4.7 -
T \ I I T 1 I
-0.5 -0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 x[m]
Sténa X y Délka Area[m?] Cinitel odrazu
1 2114 m 31.06 m 3.67m 12.43 50.0 %
2 2114 m 35.53m 447 m 15.14 50.0 %
3 1747 m 35.53 m 3.67m 12.43 50.0 %
4 1747 m 31.06 m 447 m 15.14 50.0 %
Podlaha: 16.4 20.0 %
Strop: 16.4 70.0 %
Vy8ka mistnosti [m]: 3.39m
VySka srovnavaci roviny [m]:  0.75m
Volume 55.5m?
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

Cislo projektu : M030625.1.A
Datum : 05.06.2025

21 Prostor 120 - priprava

21.2 Prehled vysledki, Prostor 120 - priprava
21.2.1 Prehled vysledkt, Hodnotici plocha 1

Q Actispro Light

T T T T T T 1
-0.5-0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 25 3.0 x[m]
| I
200 300

Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vyska roviny svitidel 3.39m
Udrzovaci Cinitel viz svitidlo/plan udrzby
Total lamp luminous flux 10120 Im
Luminaire luminous flux 10118 Im
Celkovy vykon 58.6 W
Celkovy vykon na plose (16.38 m?) 3.58 W/m? (1.00 W/m?/100Ix)
Hodnotici plocha 1 Srovnavaci rovina 1.1

Vodorovna valcova
Em 358 Ix 126 Ix
Emin 284 Ix 112 Ix
Emin/Em (Uo) 0.79 0.89
Emin/Emax (Ud) 0.68
Ez/En 0.30
Pozice 0.75m 1.20 m
RuG (1.7H 2.0H) <=16.5
Svitidlo:
(Apolion 21 linear, 51MQ14WM2414)
Hlavni plochy Em Uo
m 1.5 (Strop) 69 Ix 0.93
m 1.1 (Sténa) 199 Ix 0.62
m 1.2 (Sténa) 165 Ix 0.78
m 1.3 (Sténa) 199 Ix 0.62
m 1.4 (Sténa) 165 Ix 0.78

Actispro Light s.r.o.
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

Cislo projekt . M030625.1.A i’?f'/;::\ ' '
Crlo ot 0%, A Actispro Light
21 Prostor 120 - priprava

21.2 Prehled vysledki, Prostor 120 - priprava
21.2.1 Prehled vysledkt, Hodnotici plocha 1

Typ C. vyrobce

Siteco
11 2x Objednaci €. : 51MQ14WM2414
Nazev svitidla : Apollon 21 linear
Osazeni : 1 x LED 4000K | CRI >= 80 29.3 W/ 5060 Im

Udrzovaci ¢initel :0.80

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP ~ : ; h
Gislo projekt : M030625.1.A (
Cioprots - Hos0ezs A Actispro Light

22 Prostor 120 - myti

22.1 Popis, Prostor 120 - myti
22.1.1 Plan udrzby

Pro danou osvétlovaci soustavu mohou byt dodrzeny intenzity osvétleni dle CSN EN 12 464 jen diky pravidelné
provadéné udrzbé.

Prostor

Druh prostiedi : Cisty

Interval udrzby : po 2 rocelletech
Siteco 51MQ14WM2414

Vliv odrazll od ploch prostoru : 70% / 50% / 20%
Charakteristika svitidla : pfimé

Typ reflektoru : E - prachotésné IP5X
Typ svételného zdroje : LED

Doba Zivotnosti (L80) : 50000h
Operating time : 25000h

Interval udrzby : ro€éné
Udrzovaci €initel :0.80

Poznamky k tdrzbé:

Svételné zdroje musi byt nahrazeny zdroji se shodnymi technickymi parametry - svételny tok, barva svétla,
stupen podani barev. Pfi vyméné svételného zdroje je nutno vyménit i zapalovace.

Prostor a povrchy je nutno udrzovat tak, aby nedoslo ke snizeni poatecnich €initelt odrazu.

Pokyny vyrobce pro udrzbu je nutno dodrzovat

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt
Popis

Cislo projektu
Datum

: ZS Elektra Il
: INP

. M030625.1.A @ ACtiSprO nght

: 05.06.2025

221 Popis, Prostor 120 - myti
22.1.2 Pidorys

y [m] St3 N
0.2 — ‘
-0.7
-1.2
-1.7
-2.2 E

w < N
e Sravnavaci rovina 1.1 &
2.7
-3.2
-3.7
-4.2
\ \ I 1 I I I I I T 1 o B
3.27 3.77 4.27 477 5.27 5.77 6.27 x[m]
Sténa X y Délka Area[m?] Cinitel odrazu
1 24.33 m 31.06 m 3.05m 10.34 50.0 %
2 24.33 m 35.53m 447 m 15.14 50.0 %
3 21.28 m 35.53m 3.05m 10.34 50.0 %
4 21.28 m 31.06 m 4.47m 15.14 50.0 %
Podlaha: 13.6 20.0 %
Strop: 13.6 70.0 %
Vy8ka mistnosti [m]: 3.39m

VySka srovnavaci roviny [m]:  0.75m

Volume

Relux1_M030625.1.A

Actispro Light s.r.o.
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : 1INP @ . . h
Cisl jekt : M030625.1.A
Cicoproekt  : Masosza 1 Actispro Light

22 Prostor 120 - myti

22.2 Prehled vysledkd, Prostor 120 - myti
22.2.1 Piehled vysledkt, Hodnotici plocha 1

T 900

St1

T T 7T T 1T T T 1T T T T
327 4.02 477 552 627 x[m]

300 500

Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu
Vyska roviny svitidel
Udrzovaci Cinitel

centralni podil nepfimé slozky
3.39m
viz svitidlo/plan udrzby

Total lamp luminous flux 10120 Im
Luminaire luminous flux 10118 Im
Celkovy vykon 58.6 W

Celkovy vykon na plose (13.62 m?)

Hodnotici plocha 1 Srovnavaci rovina 1.1

4.30 W/m? (1.12 W/m?/100Ix)

Vodorovna valcova
Em 384 Ix 137 Ix
Emin 326 Ix 122 Ix
Emin/Em (Uo) 0.85 0.90
Emin/Emax (Ud) 0.75
Ez/Eh 0.30
Pozice 0.75m 1.20m
Ruc (1.4H 2.0H) <=16.5
Svitidlo:
(Apollon 21 linear, 51MQ14WM2414)
Hlavni plochy Em Uo
m 1.5 (Strop) 81 Ix 0.97
m 1.1 (Sténa) 221 Ix 0.69
m 1.2 (Sténa) 205 Ix 0.79
m 1.3 (Sténa) 220 Ix 0.69
m 1.4 (Sténa) 203 Ix 0.80

Actispro Light s.r.o.
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

Cislo projekt - M030625.1.A i;rif::‘ _ .
Datuny I O 06,9005 N ACJUSprO ng ht
22  Prostor 120 - myti

22.2 Priehled vysledk, Prostor 120 - myti
22.2.1 Prehled vysledku, Hodnotici plocha 1

Typ C. vyrobce

Siteco
11 2x Objednaci €. : 51MQ14WM2414
Nazev svitidla : Apollon 21 linear
Osazeni : 1 x LED 4000K | CRI >= 80 29.3 W/ 5060 Im

Udrzovaci ¢initel :0.80

Actispro Light s.r.o.
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP ~ : ;
Gislo projekt : M030625.1.A (
Cioprots - Hos0ezs A Actispro Light

23 Prostor 121 - denni m.

23.1 Popis, Prostor 121 - denni m.
23.1.1 Plan udrzby

Pro danou osvétlovaci soustavu mohou byt dodrzeny intenzity osvétleni dle CSN EN 12 464 jen diky pravidelné
provadéné udrzbé.

Prostor

Druh prostiedi : Cisty

Interval udrzby : po 2 rocelletech
Siteco 51MQ14WM2414

Vliv odrazll od ploch prostoru : 70% / 50% / 20%
Charakteristika svitidla : pfimé

Typ reflektoru : E - prachotésné IP5X
Typ svételného zdroje : LED

Doba Zivotnosti (L80) : 50000h
Operating time : 25000h

Interval udrzby : ro€éné
Udrzovaci €initel :0.80

Poznamky k tdrzbé:

Svételné zdroje musi byt nahrazeny zdroji se shodnymi technickymi parametry - svételny tok, barva svétla,
stupen podani barev. Pfi vyméné svételného zdroje je nutno vyménit i zapalovace.

Prostor a povrchy je nutno udrzovat tak, aby nedoslo ke snizeni poatecnich €initelt odrazu.

Pokyny vyrobce pro udrzbu je nutno dodrzovat

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il

g?sﬁi)s projektu I1VI'\(])20625.1.A @ Actis pro ng Nt

Datum : 05.06.2025

23.1 Popis, Prostor 121 - denni m.
23.1.2 Pldorys

200

......

y [m]

-4.87 —

-5.12

-5.37

-5.62

-5.87

-6.12

-6.37 4 1 Srovnavaci rovina 1.1

-6.62 —

-6.87 —

-7.12

-7.37

-7.62 -
O - T ] I T T I T ]
-1 0 1 2 3 4 5 6 7 x [m]

Sténa X y Délka Area[m?] Cinitel odrazu

1 26.43 m 28.19 m 8.96 m 26.88 50.0 %

2 26.43 m 30.87 m 2.68m 8.03 50.0 %

3 17.47 m 30.87 m 8.96 m 26.88 50.0 %

4 17.47 m 28.19m 2.68m 8.03 50.0 %
Podlaha: 24.0 20.0 %
Strop: 24.0 70.0 %
Vy8ka mistnosti [m]: 3.00m
VySka srovnavaci roviny [m]:  0.75m
Volume 71.9m?

Actispro Light s.r.o.
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

Cislo projektu : M030625.1.A
Datum : 05.06.2025

23 Prostor 121 - denni m.

@ Actispro Light

23.2 Prehled vysledkd, Prostor 121 - denni m.
23.2.1 Prehled vysledku, Hodnotici plocha 1

Srovnavaci rovina 1.1

150 200
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu
Vyska roviny svitidel
Udrzovaci Cinitel

Total lamp luminous flux
Luminaire luminous flux

Celkovy vykon

Celkovy vykon na plose (23.97 m?)

Hodnotici plocha 1

Vodorovna
Em 271 Ix
Emin 158 Ix
Emin/Em (Uo) 0.58
Emin/Emax (Ud) 0.41
Ez/En
Pozice 0.75m
Ruc (1.5H 5.0H) <=18.2
Svitidlo:
(Apolion 21 linear, 51MQ14WM2414)
Hlavni plochy Em
m 1.33 (Strop) 48 Ix
m 1.1 (Sténa) 132 Ix
m 1.30 (Sténa) 95 Ix
m 1.31 (Sténa) 132 Ix
m 1.32 (Sténa) 95 Ix

300

centralni podil nepfimé slozky
3.00m
viz svitidlo/plan udrzby

10120 Im

10118 Im

58.6 W

2.44 W/m? (0.90 W/m?/100Ix)

Srovnavaci rovina 1.1

valcova
99 Ix
78 Ix
0.79

0.31
1.20 m

Uo

0.78
0.47
0.68
0.47
0.68

Relux1_M030625.1.A
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

&islo projekt - M030625.1.A i’?f'/;::\ i i
Coloproieks + NO206251 A Actispro Light
23 Prostor 121 - denni m.

23.2 Prehled vysledkd, Prostor 121 - denni m.
23.2.1 Prehled vysledku, Hodnotici plocha 1

Typ C. vyrobce

Siteco
11 2x Objednaci €. : 51MQ14WM2414
Nazev svitidla : Apollon 21 linear
Osazeni : 1 x LED 4000K | CRI >= 80 29.3 W/ 5060 Im

Udrzovaci ¢initel :0.80

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP ~ : ;
Gislo projekt : M030625.1.A (
Cioprots - Hos0ezs A Actispro Light

24 Prostor 122 - sklad

241 Popis, Prostor 122 - sklad
24.1.1 Plan udrzby

Pro danou osvétlovaci soustavu mohou byt dodrzeny intenzity osvétleni dle CSN EN 12 464 jen diky pravidelné
provadéné udrzbé.

Prostor

Druh prostiedi : Cisty

Interval udrzby : po 2 rocelletech
Siteco 51LJ12MKM40A

Vliv odrazll od ploch prostoru : 70% / 50% / 20%
Charakteristika svitidla : pfimé

Typ reflektoru : D - uzaviené IP2X
Typ svételného zdroje : LED

Doba Zivotnosti (L80) : 50000h
Operating time : 25000h

Interval udrzby : roéné
Udrzovaci €initel :0.74

Poznamky k tdrzbé:

Svételné zdroje musi byt nahrazeny zdroji se shodnymi technickymi parametry - svételny tok, barva svétla,
stupen podani barev. Pfi vyméné svételného zdroje je nutno vyménit i zapalovace.

Prostor a povrchy je nutno udrzovat tak, aby nedoslo ke snizeni poatecnich €initelt odrazu.

Pokyny vyrobce pro udrzbu je nutno dodrzovat

Actispro Light s.r.o.
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : 1INP @ . . h
Cisl jekt : M030625.1.A
Cicoproekt  : Masosza 1 Actispro Light

241 Popis, Prostor 122 - sklad
24.1.2 Pldorys

y [m]

3.9 —
3.7
3.5
3.3 4 Q y . 1

S Srovnavaci rovina 1.1
3.1 -
2.9
2.7
25 -

\ I \ \ I I I I I \
12.2 12.4 12.6 12.8 13.0 13.2 13.4 13.6 13.8 14.0 x[m]

Sténa X y Délka Area[m?] Cinitel odrazu

1 32.19m 38.28 m 1.94m 6.56 50.0 %

2 32.19m 39.78 m 1.50 m 5.10 50.0 %

3 30.25m 39.78 m 1.94m 6.56 50.0 %

4 30.25m 38.28 m 1.50 m 5.10 50.0 %
Podlaha: 29 20.0 %
Strop: 29 70.0 %
Vyska mistnosti [m]: 3.39m
Vyska srovnavaci roviny [m]:  0.05m
Volume 9.9 m?

Actispro Light s.r.o.
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP f\‘ : ;
Colopot ez 1 ‘N Actispro Light

24 Prostor 122 - sklad

24.2 Prehled vysledki, Prostor 122 - sklad
24.2.1 Prehled vysledku, Hodnotici plocha 1

ol I

Srovnavac! rovina 1.1

v1iS

12.2 12.6 13.0 13.4 13.8 X [m]
| I
100 150

Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vyska roviny svitidel 3.39m
Udrzovaci Cinitel viz svitidlo/plan udrzby
Total lamp luminous flux 4900 Im
Luminaire luminous flux 4900 Im
Celkovy vykon 35.0W
Celkovy vykon na plose (2.91 m?) 12.03 W/m? (8.18 W/m?/100Ix)
Hodnotici plocha 1 Srovnavaci rovina 1.1

Vodorovna valcova
Em 147 Ix 48 Ix
Emin 139 Ix 47 Ix
Emin/Em (Uo) 0.95 0.97
Emin/Emax (Ud) 0.90
Ez/En 0.25
Pozice 0.05m 0.50 m
Ruc (0.9H 0.7H) 10.0
Svitidlo:

(Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour temperature 4000K, 51LJ12MKM40A)
Hints:
- Encountered room dimensions less than 2H. RUG value has been set to 10 as lower limit.

Hlavni plochy Em Uo

m 1.70 (Strop) 354 Ix 0.58
m 1.66 (Sténa) 266 Ix 0.26
m 1.67 (Sténa) 242 Ix 0.29

Actispro Light s.r.o.
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP ~ : ;
Gislo projekt : M030625.1.A (
Cioprots - Hos0ezs A Actispro Light

24 Prostor 122 - sklad

24.2 Prehled vysledki, Prostor 122 - sklad
24.2.1 Prehled vysledkt, Hodnotici plocha 1

m 1.68 (Sténa) 266 Ix 0.27
m 1.69 (Sténa) 241 Ix 0.29

Typ C. vyrobce

Siteco
6 1x Objednaci ¢. : 51LJ12MKM40A
Nazev svitidla : Ecopack 31, 4000 K, ON/OFF Multilumen, factory setting: colour
temperature 4000K
Osazeni : 1 x luminous flux: 100 % | (ON | ON) 35 W /4900 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP ~ : ;
Gislo projekt : M030625.1.A (
Cioprots - Hos0ezs A Actispro Light

25 Prostor 123 - wc

25.1 Popis, Prostor 123 - wc
25.1.1 Plan udrzby

Pro danou osvétlovaci soustavu mohou byt dodrzeny intenzity osvétleni dle CSN EN 12 464 jen diky pravidelné
provadéné udrzbé.

Prostor

Druh prostiedi : Cisty

Interval udrzby : po 2 rocelletech
Siteco 51DS107F44B

Vliv odrazll od ploch prostoru : 70% / 50% / 20%
Charakteristika svitidla : pfimé

Typ reflektoru : D - uzaviené IP2X
Typ svételného zdroje : LED

Doba Zivotnosti (L80) : 50000h
Operating time : 25000h

Interval udrzby : roéné
Udrzovaci €initel :0.74

Poznamky k tdrzbé:

Svételné zdroje musi byt nahrazeny zdroji se shodnymi technickymi parametry - svételny tok, barva svétla,
stupen podani barev. Pfi vyméné svételného zdroje je nutno vyménit i zapalovace.

Prostor a povrchy je nutno udrzovat tak, aby nedoslo ke snizeni poatecnich €initelt odrazu.

Pokyny vyrobce pro udrzbu je nutno dodrzovat

Actispro Light s.r.o.
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Objekt
Popis

Cislo projektu
Datum

: ZS Elektra Il
: INP

: M030625.1.A
: 05.06.2025

25.1 Popis, Prostor 123 - wc
25.1.2 Pldorys

@ Actispro Light

St 3

N
y [m]
-2.5 — ‘
-2.7
-2.9
-3.1
-3.3
-3.5
-3.7
-3.9
-4.1
-4.3
-4.5
-4.7 -
\ |
75 77 79 841 8.3 8.5 x[m]
Sténa X y Délka Area[m?] Cinitel odrazu

1 26.43 m 31.06 m 0.92m 2.39 50.0 %

2 26.43 m 33.25m 219 m 5.71 50.0 %

3 2551 m 33.25m 0.92m 2.39 50.0 %

4 25.51 m 31.06 m 219 m 5.71 50.0 %
Podlaha: 2.0 20.0 %
Strop: 2.0 70.0 %
VySka mistnosti [m]: 2.60m

VySka srovnavaci roviny [m]:  0.75m

Volume

5.3 m?

Relux1_M030625.1
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

I~ :
Cislo projektu : M030625.1.A w ACtI S p ro

Datum : 05.06.2025

25 Prostor 123 - wc

25.2 Prehled vysledk, Prostor 123 - wc
25.2.1 Prehled vysledku, Hodnotici plocha 1

névac! rovir

~la
FTT T T T TTT 1T

75 7.8 81 84 x[m]

Light

150 200
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vyska roviny svitidel 2.60m
Udrzovaci Cinitel viz svitidlo/plan udrzby
Total lamp luminous flux 2300 Im
Luminaire luminous flux 2300 Im
Celkovy vykon 17.5W
Celkovy vykon na plose (2.02 m?) 8.66 W/m? (3.88 W/m?/100Ix)
Hodnotici plocha 1 Srovnavaci rovina 1.1
Vodorovna valcova
Em 223 Ix 93 Ix
Emin 177 Ix 78 Ix
Emin/Em (Uo) 0.79 0.84
Emin/Emax (Ud) 0.69
Ez/En 0.28
Pozice 0.75m 1.20 m
Ruc (0.7H 1.6H) 10.0
Svitidlo:
(Lunis 41 Eco, 51DS107F44B)
Hints:

- Encountered room dimensions less than 2H. RUG value has been set to 10 as lower limit.

Hlavni plochy Em Uo

m 1.146 (Strop) 116 Ix 0.65
m 1.144 (Sténa) 214 Ix 0.31
m 1.145 (Sténa) 214 Ix 0.31
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP ~ : ;
Gislo projekt : M030625.1.A
Cioprots - Hos0ezs A Actispro Light

25 Prostor 123 - wc

25.2 Prehled vysledk, Prostor 123 - wc
25.2.1 Prehled vysledku, Hodnotici plocha 1

Typ C. vyrobce

Siteco
13 1x Objednaci ¢. : 51DS107F44B
. Nazev svitidla : Lunis 41 Eco
Osazeni : 1 x LED 4000K | CRI >=80 17.5 W /2300 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP ~ : ;
Gislo projekt : M030625.1.A (
Cioprots - Hos0ezs A Actispro Light

26 Prostor 124 - uklid

26.1 Popis, Prostor 124 - uklid
26.1.1 Plan udrzby

Pro danou osvétlovaci soustavu mohou byt dodrzeny intenzity osvétleni dle CSN EN 12 464 jen diky pravidelné
provadéné udrzbé.

Prostor

Druh prostiedi : Cisty

Interval udrzby : po 2 rocelletech
Siteco 51DS107F44B

Vliv odrazll od ploch prostoru : 70% / 50% / 20%
Charakteristika svitidla : pfimé

Typ reflektoru : D - uzaviené IP2X
Typ svételného zdroje : LED

Doba Zivotnosti (L80) : 50000h
Operating time : 25000h

Interval udrzby : roéné
Udrzovaci €initel :0.74

Poznamky k tdrzbé:

Svételné zdroje musi byt nahrazeny zdroji se shodnymi technickymi parametry - svételny tok, barva svétla,
stupen podani barev. Pfi vyméné svételného zdroje je nutno vyménit i zapalovace.

Prostor a povrchy je nutno udrzovat tak, aby nedoslo ke snizeni poatecnich €initelt odrazu.

Pokyny vyrobce pro udrzbu je nutno dodrzovat

Actispro Light s.r.o.
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Objekt
Popis

Cislo projektu
Datum

26.1
26.1.2 Pidorys

. ZS Elektra Il
: INP

: M030625.1.A
. 05.06.2025

Popis, Prostor 124 - uklid

@ Actispro Light

y [m] St 3
-0.2 — N
-0.4 ‘
-0.6
-0.8
-1.0
-1.2
@ - . | o
44 Srovnavaci rovina 1.1 =
» ‘8 | n
1.6 - ‘
-1.8
-2.0
-2.2
2.4 -
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \
6.4 6.6 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4 x[m]
Sténa X y Délka Area[m?] Cinitel odrazu
1 26.43 m 33.39m 1.97m 5.12 50.0 %
2 26.43 m 3547 m 2.08 m 5.42 50.0 %
3 24.46 m 3547 m 1.97m 5.12 50.0 %
4 24.46 m 33.39m 2.08 m 5.42 50.0 %
Podlaha: 41 20.0 %
Strop: 41 70.0 %
Vy8ka mistnosti [m]: 2.60m
Vyska srovnavaci roviny [m]:  0.05m
Volume 10.7 m?
Actispro Light s.r.o.
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

Cislo projektu : M030625.1.A
Datum : 05.06.2025
26 Prostor 124 - uklid

26.2 Prehled vysledk, Prostor 124 - uklid
26.2.1 Prehled vysledku, Hodnotici plocha 1

2

Srovnavac] rovina 1.1 |

<)

I

St2

6.4 6.8 7.2

I |
8.0 84 x[m]

Actlspro Light

100
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu
Vyska roviny svitidel
Udrzovaci Cinitel

Total lamp luminous flux
Luminaire luminous flux

Celkovy vykon

Celkovy vykon na plose (4.10 m?)

Hodnotici plocha 1 Srovnavaci rovina 1.1

Vodorovna
Em 130 Ix
Emin 119 Ix
Emin/Em (Uo) 0.91
Emin/Emax (Ud) 0.85
Ez/En
Pozice 0.05m
RuG (1.4H 1.5H) 10.0
Svitidlo:
(Lunis 41 Eco, 51DS107F44B)
Hints:

- Encountered room dimensions less than 2H. RUG value has been set to 10 as lower limit.

Hlavni plochy Em

m 1.70 (Strop) 58 Ix
m 1.66 (Sténa) 139 Ix
m 1.67 (Sténa) 140 Ix

centralni podil nepfimé slozky
2.60m
viz svitidlo/plan udrzby

2300 Im
2300 Im
17.5W
4.26 W/m? (3.29 W/m?/100Ix)

valcova
48 Ix
42 Ix
0.88

0.28
0.50 m

Uo

0.94
0.55
0.54
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP ~ : ;
Gislo projekt : M030625.1.A
Cioprots - Hos0ezs A Actispro Light

26 Prostor 124 - uklid

26.2 Prehled vysledk, Prostor 124 - uklid
26.2.1 Prehled vysledku, Hodnotici plocha 1

m 1.68 (Sténa) 139 Ix 0.55
m 1.69 (Sténa) 140 Ix 0.54

Typ C. vyrobce

Siteco
13 1x Objednaci ¢. : 51DS107F44B
. Nazev svitidla : Lunis 41 Eco
Osazeni : 1 x LED 4000K | CRI >=80 17.5 W/ 2300 Im

Udrzovaci ¢initel :0.74

Actispro Light s.r.o.
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP N : ; h
Gislo projekt : M030625.1.A (
Cioprots - Hos0ezs A Actispro Light

27 Prostor 125 - myti nadobi

27.1 Popis, Prostor 125 - myti nadobi
27.1.1 Plan udrzby

Pro danou osvétlovaci soustavu mohou byt dodrzeny intenzity osvétleni dle CSN EN 12 464 jen diky pravidelné
provadéné udrzbé.

Prostor

Druh prostiedi : Cisty

Interval udrzby : po 2 rocelletech
Siteco 51FB107P430K

Vliv odrazll od ploch prostoru : 70% / 50% / 20%
Charakteristika svitidla : pfimé

Typ reflektoru : E - prachotésné IP5X
Typ svételného zdroje : LED

Doba Zivotnosti (L80) : 50000h
Operating time : 25000h

Interval udrzby : ro€éné
Udrzovaci €initel :0.80

Poznamky k Gdrzbé:

Svételné zdroje musi byt nahrazeny zdroji se shodnymi technickymi parametry - svételny tok, barva svétla,
stupen podani barev. Pfi vyméné svételného zdroje je nutno vyménit i zapalovace.

Prostor a povrchy je nutno udrzovat tak, aby nedoslo ke snizeni poatecnich €initelt odrazu.

Pokyny vyrobce pro udrzbu je nutno dodrzovat

Actispro Light s.r.o.
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Objekt
Popis

Cislo projektu

Datum

: ZS Elektra Il
: INP

: M030625.1.A

: 05.06.2025

271 Popis, Prostor 125 - myti nadobi
27.1.2 Pidorys

@ Actispro Light

y [m]
13.0 —
12.5 +
12.0
11.5
1.0 % 3 Srovnavaci rovina 1.1
10.5
10.0
9.5 +
9.0 —
8.5 -
St1
2
s L i
[ I I I \ I I
-1 0 1 3 4 5 7 x [m]
Sténa X y Délka Area[m?] Cinitel odrazu
1 26.43 m 44.34 m 8.93m 30.27 50.0 %
2 26.43 m 49.05 m 471m 15.97 50.0 %
3 17.50 m 49.05 m 8.93m 30.27 50.0 %
4 17.50 m 44.34 m 471m 15.97 50.0 %
Podlaha: 42.1 20.0 %
Strop: 421 70.0 %
Vy8ka mistnosti [m]: 3.39m
VySka srovnavaci roviny [m]:  0.75m
Volume 142.6 m?
Actispro Light s.r.o.
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP
Cislo projektu : M030625.1.A
Datum : 05.06.2025

27 Prostor 125 - myti nadobi

27.2 Prehled vysledk, Prostor 125 - myti nadobi
27.2.1 Prehled vysledku, Hodnotici plocha 1

@ Actispro Light

200 300
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu
Vyska roviny svitidel
Udrzovaci Cinitel

Total lamp luminous flux
Luminaire luminous flux

Celkovy vykon

Celkovy vykon na plose (42.06 m?)

Hodnotici plocha 1 Srovnavaci rovina 1.1
Vodorovna

Em 323 Ix

Emin 254 Ix

Emin/Em (Uo) 0.79

Emin/Emax (Ud) 0.70

Ez/En

Pozice 0.75m

Ruc (2.2H 4.2H) <=20.9

Svitidlo:

(Monsun® 21, 51FB107P430K)

Hlavni plochy Em

m 1.70 (Strop) 118 Ix
m 1.66 (Sténa) 208 Ix
m 1.67 (Sténa) 192 Ix
m 1.68 (Sténa) 208 Ix
m 1.69 (Sténa) 193 Ix

centralni podil nepfimé slozky
3.39m
viz svitidlo/plan udrzby

23640 Im
23634 Im
132.6 W
3.15 W/m? (0.98 W/m?/100Ix)

valcova
137 Ix
114 Ix
0.83

0.38
1.20 m

Uo

0.64
0.66
0.76
0.66
0.76
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

&islo projekt - M030625.1.A f'?:';::\ i i
Coloprojeks - N0306251 A Actispro Light
27 Prostor 125 - myti nadobi

27.2 Prehled vysledk, Prostor 125 - myti nadobi
27.2.1 Piehled vysledkt, Hodnotici plocha 1

Typ C. vyrobce

Siteco
15 6x Objednaci ¢. : 51FB107P430K
Nazev svitidla : Monsun® 21
Osazeni : 1 x LED 4000K | CRI >= 80 22.1 W/ 3940 Im

Udrzovaci ¢initel :0.80

Actispro Light s.r.o.
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP ~ : ; h
Gislo projekt : M030625.1.A (
Cioprots - Hos0ezs A Actispro Light

28 Prostor 126 - vydej

28.1 Popis, Prostor 126 - vydej
28.1.1 Plan udrzby

Pro danou osvétlovaci soustavu mohou byt dodrzeny intenzity osvétleni dle CSN EN 12 464 jen diky pravidelné
provadéné udrzbé.

Prostor

Druh prostiedi : Cisty

Interval udrzby : po 2 rocelletech
Siteco 51MQ14WM2414

Vliv odrazll od ploch prostoru : 70% / 50% / 20%
Charakteristika svitidla : pfimé

Typ reflektoru : E - prachotésné IP5X
Typ svételného zdroje : LED

Doba Zivotnosti (L80) : 50000h
Operating time : 25000h

Interval udrzby : ro€éné
Udrzovaci €initel :0.80

Poznamky k tdrzbé:

Svételné zdroje musi byt nahrazeny zdroji se shodnymi technickymi parametry - svételny tok, barva svétla,
stupen podani barev. Pfi vyméné svételného zdroje je nutno vyménit i zapalovace.

Prostor a povrchy je nutno udrzovat tak, aby nedoslo ke snizeni poatecnich €initelt odrazu.

Pokyny vyrobce pro udrzbu je nutno dodrzovat

Actispro Light s.r.o.
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP ﬁ\ : ;
Gitopriots  Mas0ezs 1 W Actispro Light

28.1 Popis, Prostor 126 - vydej
28.1.2 Pldorys

y [m]
18.4
17.9 +
17.4 —
16.9 —
16.4 —
159 — » Srovndvaci rovina 1.1
15.4 — ]
14.9 -
14.4 —
13.9 -
13.4 -
. b
e e = S e - i
-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x [m]
Sténa X y Délka Area[m?] Cinitel odrazu

1 28.33 m 49.19 m 10.84 m 36.73 50.0 %

2 28.33 m 54.24 m 5.05m 17.12 50.0 %

3 17.50 m 54.24 m 10.84 m 36.73 50.0 %

4 17.50 m 49.19 m 5.05m 17.12 50.0 %
Podlaha: 54.7 20.0 %
Strop: 54.7 70.0 %
Vy8ka mistnosti [m]: 3.39m
VySka srovnavaci roviny [m]:  0.75m
Volume 185.5 m?
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP @ . . h
Cisl jekt : M030625.1.A
Cisloprojeldu ¢ MOs002e s Actispro Light

28 Prostor 126 - vydej

28.2 Prehled vysledkl, Prostor 126 - vydej
28.2.1 Prehled vysledku, Hodnotici plocha 1

850)

7600
50 (85
1
|
o
«

2250

200 300
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vyska roviny svitidel 3.39m
Udrzovaci Cinitel viz svitidlo/plan udrzby
Total lamp luminous flux 30360 Im
Luminaire luminous flux 30353 Im
Celkovy vykon 175.8 W
Celkovy vykon na plose (54.71 m?) 3.21 W/m? (0.85 W/m?/100Ix)
Hodnotici plocha 1 Srovnavaci rovina 1.1
Vodorovna valcova
Em 377 Ix 144 Ix
Emin 278 Ix 113 Ix
Emin/Em (Uo) 0.74 0.79
Emin/Emax (Ud) 0.62
Ez/Eh 0.35
Pozice 0.75m 1.20 m
Ruc (2.3H 4.9H) <=18.2
Svitidlo:
(Apollon 21 linear, 51MQ14WM2414)
Hlavni plochy Em Uo
m 1.70 (Strop) 72 Ix 0.90
m 1.66 (Sténa) 193 Ix 0.61
m 1.67 (Sténa) 173 Ix 0.79
m 1.68 (Sténa) 193 Ix 0.60
m 1.69 (Sténa) 173 Ix 0.79

Actispro Light s.r.o.
info@actispro.cz
Relux1_M030625.1.A Strana 228/233



Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

Cislo projekt - M030625.1.A i;rif::‘ _ .
Datuny I O 06,9005 N ACJUSprO ng ht
28 Prostor 126 - vydej

28.2 Prehled vysledkl, Prostor 126 - vydej
28.2.1 Prehled vysledku, Hodnotici plocha 1

Typ C. vyrobce

Siteco
11 6x Objednaci €. : 51MQ14WM2414
Nazev svitidla : Apollon 21 linear
Osazeni : 1 x LED 4000K | CRI >= 80 29.3 W/ 5060 Im

Udrzovaci ¢initel :0.80

Actispro Light s.r.o.
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP A~ ) ;
Einlo projektu - M030625.1.A %}{) AC‘USprO |_|g Nt

Datum : 05.06.2025

29 Prostor 127 - kancelar

29.1 Popis, Prostor 127 - kancelar
29.1.1 Plan udrzby

Pro danou osvétlovaci soustavu mohou byt dodrzeny intenzity osvétleni dle CSN EN 12 464 jen diky pravidelné
provadéné udrzbé.

Prostor

Druh prostiedi : Cisty

Interval udrzby : po 2 rocelletech
Siteco 51MQ14WM2414

Vliv odrazll od ploch prostoru : 70% / 50% / 20%
Charakteristika svitidla : pfimé

Typ reflektoru : E - prachotésné IP5X
Typ svételného zdroje : LED

Doba Zivotnosti (L80) : 50000h
Operating time : 25000h

Interval udrzby : ro€éné
Udrzovaci €initel :0.80

Poznamky k tdrzbé:

Svételné zdroje musi byt nahrazeny zdroji se shodnymi technickymi parametry - svételny tok, barva svétla,
stupen podani barev. Pfi vyméné svételného zdroje je nutno vyménit i zapalovace.

Prostor a povrchy je nutno udrzovat tak, aby nedoslo ke snizeni poatecnich €initelt odrazu.

Pokyny vyrobce pro udrzbu je nutno dodrzovat

Actispro Light s.r.o.
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP )\ ; iah
Cislo projekt © M030625.1.A
‘N Actispro Light

29.1 Popis, Prostor 127 - kancelar
29.1.2 Pldorys

y [m] St3 N
18.2 — ‘
17.7 —
17.2 -
16.7 —
r 4 - N
Srovnavaci rovina 1.1 2 3
16.2 —
15.7 —
15.2 -
14.7 -
T \ \ I I — o I
10.6 11.1 11.6 12.1 12.6 13.1 13.6 x[m]
Sténa X y Délka Area[m?] Cinitel odrazu
1 31.97 m 50.49 m 3.33m 9.99 50.0 %
2 31.97m 53.92m 3.44m 10.31 50.0 %
3 28.64 m 53.92m 3.33m 9.99 50.0 %
4 28.64 m 50.49 m 3.44m 10.31 50.0 %
Podlaha: 11.4 20.0 %
Strop: 11.4 70.0 %
Vy8ka mistnosti [m]: 3.00m
VySka srovnavaci roviny [m]:  0.75m
Volume 343 m?
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Objekt : ZS Elektra Il

Popis : INP
Cislo projektu : M030625.1.A
Datum : 05.06.2025

29 Prostor 127 - kancelar

29.2 Prehled vysledkd, Prostor 127 - kancelar
29.2.1 Prehled vysledkt, Hodnotici plocha 1

St1

@ Actispro Light

B I I I I 1
106 111 116 121 126 13.1 13.6 x[m]

300 500
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu
Vyska roviny svitidel
Udrzovaci Cinitel

Total lamp luminous flux
Luminaire luminous flux

Celkovy vykon

Celkovy vykon na plose (11.45 m?)

Hodnotici plocha 1 Srovnavaci rovina 1.1
Vodorovna

Em 519 Ix

Emin 410 Ix

Emin/Em (Uo) 0.79

Emin/Emax (Ud) 0.67

Ez/En

Pozice 0.75m

Ruc (1.9H 1.9H) 10.0

Svitidlo:

(Apolion 21 linear, 51MQ14WM2414)

Hints:

- Encountered room dimensions less than 2H. RUG value has been set to 10 as lower limit.

Hlavni plochy Em

m 1.70 (Strop) 99 Ix
m 1.66 (Sténa) 223 Ix
m 1.67 (Sténa) 287 Ix

centralni podil nepfimé slozky
3.00m
viz svitidlo/plan udrzby

10120 Im

10118 Im

58.6 W

5.12 W/m? (0.99 W/m?/100Ix)

valcova
186 Ix
164 Ix
0.89

0.29
1.20 m

Uo

0.93
0.75
0.65
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Objekt : ZS Elektra Il
Popis : INP

A~ : :
Cisl jek : M030625.1.A (
Coloproieks + NO206251 A Actispro Light

29 Prostor 127 - kancelar

29.2 Prehled vysledkd, Prostor 127 - kancelar
29.2.1 Prehled vysledku, Hodnotici plocha 1

m 1.68 (Sténa) 223 Ix 0.75
m 1.69 (Sténa) 287 Ix 0.65

Typ C. vyrobce

Siteco
11 2x Objednaci €. : 51MQ14WM2414
Nazev svitidla : Apollon 21 linear
Osazeni : 1 x LED 4000K | CRI >= 80 29.3 W/ 5060 Im

Udrzovaci ¢initel : 0.80
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