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Příloha č. 1 – Krycí list: Dílčí plnění část A
	KRYCÍ LIST NABÍDKY

	1. Zakázka

	Název:
	„Výběrové řízení na dodávku technologií s příslušenstvím pro společnost MJS Engineering s.r.o.“ 

	Zadavatel: 
	MJS Engineering s.r.o.

	
	Adresa sídla Adresa provozovny
	Štramberk, Dolní 1082, PSČ 742 66
Zubří, Hamerská 15, PSČ 756 54

	
	IČ
DIČ
	27856691
CZ27856691

	
	Kontaktní osoba
Tel.:
E-mail:
	Ing. Michal Jurák, Ph.D 
+420 604 334 629
jurak@mjseng.cz

	2. Základní identifikační údaje o účastníkovi

	Obchodní firma / Jméno a příjmení:
	

	Sídlo / Místo podnikání: 
	

	Tel.:
	

	E-mail (pro komunikaci v průběhu výběrového řízení):
	

	URL adresa:
	

	IČ:
	

	DIČ:
	

	Kontaktní osoba:
	

	3. Kritéria hodnocení – Dílčí plnění část A

	
NABÍDKOVÁ CENA V Kč
(váha kritéria 55 %)
	Cena celkem bez DPH:

	
	DPH:

	
	Cena celkem s DPH[footnoteRef:1]: [1:  Členění ceny bude uvedeno dle potřeb zadavatele, který může v ZD požadovat pouze uvedení ceny bez DPH.] 


	TECHNICKÁ SPECIFIKACE – VOLNÉ (váha kritéria 45 %)

	1. 
	Maximální možné rozšíření testovacích bodů testru [počet bodů]
	

	4. Osoba oprávněná jednat za účastníka

	Titul, jméno, příjmení:
	

	Funkce:
	

	Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka:
	

	Pozn.: V případě podpisu osoby, která nejedná za účastníka jako statutární orgán či jeho člen ve smyslu způsobu jednání dle OR, je nutné doložit plnou moc.






Příloha č. 2 – Technická specifikace předmětu plnění: Dílčí plnění část A
TECHNICKÁ SPECIFIKACE TESTRU KABELŮ, PŘÍSLUŠENSTVÍ, 
	PARAMETRY K TESTR KABELŮ– NUTNÉ

	
	PARAMETR
	POŽADAVEK
	DOPLŇTE ANO/NE[footnoteRef:2] [2:  Účastník zde vyplní, zda nabízený předmět plnění splňuje všechny uvedené nutné požadavky] 


	1. 
	Tester pro nízkonapěťové testování kabelů, odporů, kondenzátorů a diod 
	ANO 
	

	2. 
	Počet testovacích bodů 
	Min. 1000 bodů
	

	3. 
	Ovládací SW  
	ANO
	

	4. 
	Funkce naváděného osazování
	ANO
	

	5. 
	Funkce nízkonapěťového testování kabelů
	ANO
	

	6. 
	Možnost tisku štítku pro označení kabelu
	ANO
	

	7. 
	Možnost tisku reportů
	ANO
	

	8. 
	Možnost tvorby testovací programů
	ANO
	

	9. 
	Možnost rozšíření testovacích bodů 
	ANO
	




	PŘÍSLUŠENSTVÍ K TESTRU KABELŮ – NUTNÉ 

	
	PŘÍSLUŠENSTVÍ
	POŽADAVEK
	DOPLŇTE ANO/NE[footnoteRef:3]  [3:  Účastník zde vyplní, zda nabízený předmět plnění splňuje všechny uvedené nutné požadavky] 


	1. 
	Potřebné kompletní příslušenství pro obsluhu požadovaných 1 000 testovacích bodů
	 ANO
	



	PARAMETRY K TESTR KABELŮ – VOLNÉ

	
	PARAMETR
	POŽADAVEK
	DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota)

	1. 
	Maximální možné rozšíření testovacích bodů testru
	MAXIMÁLNÍ
min. 25 000 bodů
	



Datum: ……………………………………….
Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka: ………………………………………………….
Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka: ………………………………………………….


Příloha č. 1 – Krycí list: Dílčí plnění část B 

	KRYCÍ LIST NABÍDKY

	1. Zakázka

	Název:
	„Výběrové řízení na dodávku technologií s příslušenstvím pro společnost MJS Engineering s.r.o.“ 

	Zadavatel: 
	MJS Engineering s.r.o.

	
	Adresa sídla Adresa provozovny
	Štramberk, Dolní 1082, PSČ 742 66
Zubří, Hamerská 15, PSČ 756 54

	
	IČ
DIČ
	27856691
CZ27856691

	
	Kontaktní osoba
Tel.:
E-mail:
	Ing. Michal Jurák, Ph.D 
+420 604 334 629
jurak@mjseng.cz

	2. Základní identifikační údaje o účastníkovi

	Obchodní firma / Jméno a příjmení:
	

	Sídlo / Místo podnikání: 
	

	Tel.:
	

	E-mail (pro komunikaci v průběhu výběrového řízení):
	

	URL adresa:
	

	IČ:
	

	DIČ:
	

	Kontaktní osoba:
	

	3. Kritéria hodnocení– Dílčí plnění část B

	
NABÍDKOVÁ CENA V Kč
(váha kritéria 55 %)
	Cena celkem bez DPH:

	
	DPH:

	
	Cena celkem s DPH[footnoteRef:4]: [4:  Členění ceny bude uvedeno dle potřeb zadavatele, který může v ZD požadovat pouze uvedení ceny bez DPH.] 


	TECHNICKÁ SPECIFIKACE – VOLNÉ (váha kritéria 45 %)

	1. 
	Maximální špičkový výkon laseru [kw]
	

	2. 
	Výkon laseru [W]
	

	3. 
	Vystředění vodičů – vodítkopro 4 různé průměry vodiče  [ks]
	

	4. 
	Délka popisného pole čočky laseru [mm]
	

	5. 
	Maximální průměr pramencových vodičů [mm2]
	

	6. 
	Maximální celková délka střihu vodiče [mm]
	

	7. 
	Minimální celková délka střihu vodiče [mm]
	

	4. Osoba oprávněná jednat za účastníka

	Titul, jméno, příjmení:
	

	Funkce:
	

	Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka:
Datum: 
	

	Pozn.: V případě podpisu osoby, která nejedná za účastníka jako statutární orgán či jeho člen ve smyslu způsobu jednání dle OR, je nutné doložit plnou moc.


Příloha č. 2 – Technická specifikace předmětu plnění: Dílčí plnění část B
TECHNICKÁ SPECIFIKACE LINKA NA STŘÍHÁNÍ A POPISOVÁNÍ VODIČŮ, 
	PARAMETRY K LINKA NA STŘÍHÁNÍ A POPISOVÁNÍ VODIČŮ – NUTNÉ

	
	PARAMETR
	POŽADAVEK
	DOPLŇTE ANO/NE[footnoteRef:5] [5:  Účastník zde vyplní, zda nabízený předmět plnění splňuje všechny uvedené nutné požadavky] 


	1. 
	Linka na popis produktů s jednotkou na odsávání výparů a stříhacím a odizolovacím automatem
	ANO 
	

	2. 
	Laser – tiskárna k popisu vodičů
	ANO
	

	2.1. 
	Ovládací SW 
	ANO 
	

	2.2. 
	Rozhraní Ethernet, USB
	ANO 
	

	2.3. 
	Funkce permanentního laserového označení materiálu
	ANO
	

	2.4. 
	Typ: pevnolátkový laser GREEN
	ANO
	

	2.5. 
	Laser bezpečnostní třídy 4 
	ANO
	

	2.6. 
	Laserové označení vodičů:
Raychem spec 44 (MIL spec) Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
	ANO
	

	2.7. 
	Elektrické napájení 230/240 VAC
	ANO
	

	2.8. 
	Integrované vzduchové chlazení laseru
	ANO 
	

	2.9. 
	Bezpečnostní krytování kolem laserové technologie 
	ANO
	

	2.10. 
	Alfabetické malé i velké značení  (a-z ; A-Z;  mezera )
	ANO
	

	2.11. 
	Numerické znaky (0-9, +,-,*,/)
	ANO
	

	2.12. 
	Vodorovný a komínovitý (věžový) tisk 
	ANO
	

	2.13. 
	Funkce rozdílných popisů na obou koncích vodičů
	ANO
	

	3. 
	Technologie odsávání výparů 
	ANO
	

	3.1. 
	Hlasitost technologie odsávání výparů 
	Max. 60 dB 
	

	3.2. 
	Elektrické napájení 230/240 VAC
	ANO
	

	3.3. 
	Minimální objem odsávaného vzduchu 
	Min. 150 m3/hod.
	

	4. 
	Stříhací a odizolovací automat pro pramencové dráty
	ANO
	

	4.1. 
	SW umožňující vytvoření střižného plánu vodičů s různými délkami a popisy
	ANO
	

	4.2. 
	Funkce komunikace s laserem
	ANO
	

	4.3. 
	Rozhraní Ethernet, USB 
	ANO
	

	4.4. 
	Počet pozic v nožové hlavě
	Min. 1 ks
	

	4.5. 
	Váha stříhacího a odizolovacího automatu
	Max. 30 kg
	

	4.6. 
	Dotykový ovládací panel 
	ANO
	

	4.7. 
	Funkce odizolováni (plné; částečné) konců vodičů
	ANO
	

	4.8. 
	Elektrické napájení 230/240 VAC
	ANO
	



	PARAMETRY K LICE NA STŘÍHÁNÍ A POPISOVÁNÍ VODIČŮ – VOLNÉ

	
	PARAMETR
	POŽADAVEK
	DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota)

	1. 
	Maximální špičkový výkon laseru [kw]
	MAXIMÁLNÍ 
Min. 25 kw
	

	2. 
	Výkon laseru [W]
	MAXIMÁLNÍ
Min.10 W
	

	3. 
	Vystředění vodičů – vodítko pro 4 různé průměry kabelu  [ks]
	MAXIMÁLNÍ
 Min. 4 ks  
	

	4. 
	Délka popisného pole čočky laseru [mm]
	MAXIMÁLNÍ
Min. 80 mm 
	

	5. 
	Maximální průměr pramencových vodičů  [mm2]
	MAXIMÁLNÍ
Min. 6 mm2
	

	6. 
	Maximální celková délka střihu vodiče [mm]
	MAXIMÁLNÍ 
Min. 800 000 mm
	

	7. 
	Minimální celková délka střihu vodiče [mm]
	MINIMÁLNÍ 
Max. 50 mm
	



Datum: ……………………………………….
Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka: ………………………………………………….
Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka: ………………………………………………….




Příloha č. 1 – Krycí list: Dílčí plnění část C
	KRYCÍ LIST NABÍDKY

	1. Zakázka

	Název:
	„Výběrové řízení na dodávku technologií s příslušenstvím pro společnost MJS Engineering s.r.o.“ 

	Zadavatel: 
	MJS Engineering s.r.o.

	
	Adresa sídla Adresa provozovny
	Štramberk, Dolní 1082, PSČ 742 66
Zubří, Hamerská 15, PSČ 756 54

	
	IČ
DIČ
	27856691
CZ27856691

	
	Kontaktní osoba
Tel.:
E-mail:
	Ing. Michal Jurák, Ph.D 
+420 604 334 629
jurak@mjseng.cz

	2. Základní identifikační údaje o účastníkovi

	Obchodní firma / Jméno a příjmení:
	

	Sídlo / Místo podnikání: 
	

	Tel.:
	

	E-mail (pro komunikaci v průběhu výběrového řízení):
	

	URL adresa:
	

	IČ:
	

	DIČ:
	

	Kontaktní osoba:
	

	3. Kritéria hodnocení– Dílčí plnění část C

	
NABÍDKOVÁ CENA V Kč
(váha kritéria 55 %)
	Cena celkem bez DPH:

	
	DPH:

	
	Cena celkem s DPH[footnoteRef:6]: [6:  Členění ceny bude uvedeno dle potřeb zadavatele, který může v ZD požadovat pouze uvedení ceny bez DPH.] 


	TECHNICKÁ SPECIFIKACE – VOLNÉ (váha kritéria 45 %)

	1. 
	Maximální rozsah odizolování [mm2]
	

	2. 
	Minimální rozsah odizolování kabelu [mm2]
	

	4. Osoba oprávněná jednat za účastníka

	Titul, jméno, příjmení:
	

	Funkce:
	

	Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka:
	

	Pozn.: V případě podpisu osoby, která nejedná za účastníka jako statutární orgán či jeho člen ve smyslu způsobu jednání dle OR, je nutné doložit plnou moc.





Příloha č. 2 – Technická specifikace předmětu plnění Dílčí plnění část C
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ODIZOVACÍHO STROJE,
	PARAMETRY K ODIZOVACÍMU STROJI – NUTNÉ

	
	PARAMETR
	POŽADAVEK
	DOPLŇTE ANO/NE[footnoteRef:7] [7:  Účastník zde vyplní, zda nabízený předmět plnění splňuje všechny uvedené nutné požadavky] 


	1. 
	Funkce plného odizolování
	ANO
	

	2. 
	Funkce částečného odizolování
	ANO
	

	3. 
	Osvětlení pracovního pole LED
	ANO
	

	4. 
	Programovatelná síla sevření čelistí
	ANO
	

	5. 
	Dotykový ovládací panel
	ANO
	

	6. 
	Ovládací pedál pro spouštění
	ANO
	

	7. 
	Rozhraní USB
	ANO
	

	8. 
	Elektrické napájení 230/240 VAC
	ANO
	

	9. 
	Hmotnost zařízení 
	Max. 14 kg
	

	10. 
	Vzdálenost mezi krytem a čepelí odizolování 
	Max. 10 mm
	




	PARAMETRY K ODIZOVACÍMU STROJI – VOLNÉ

	
	PARAMETR
	POŽADAVEK
	DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota)

	1. 
	Maximální rozsah odizolování [mm2]
	MAXIMÁLNÍ 
min. 6 mm2
	

	2. 
	Minimální rozsah odizolování kabelu [mm2]
	MAXIMÁLNÍ
min. 0,04 mm2
	




Datum: ……………………………………….
Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka: ………………………………………………….
Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka: ………………………………………………….


Příloha č. 1 – Krycí list Dílčí plnění část D

	KRYCÍ LIST NABÍDKY

	1. Zakázka

	Název:
	„Výběrové řízení na dodávku technologií s příslušenstvím pro společnost MJS Engineering s.r.o.“ 

	Zadavatel: 
	MJS Engineering s.r.o.

	
	Adresa sídla Adresa provozovny
	Štramberk, Dolní 1082, PSČ 742 66
Zubří, Hamerská 15, PSČ 756 54

	
	IČ
DIČ
	27856691
CZ27856691

	
	Kontaktní osoba
Tel.:
E-mail:
	Ing. Michal Jurák, Ph.D 
+420 604 334 629
jurak@mjseng.cz

	2. Základní identifikační údaje o účastníkovi

	Obchodní firma / Jméno a příjmení:
	

	Sídlo / Místo podnikání: 
	

	Tel.:
	

	E-mail (pro komunikaci v průběhu výběrového řízení):
	

	URL adresa:
	

	IČ:
	

	DIČ:
	

	Kontaktní osoba:
	

	3. Kritéria hodnocení– Dílčí plnění část D

	
NABÍDKOVÁ CENA V Kč
(váha kritéria 55 %)
	Cena celkem bez DPH:

	
	DPH:

	
	Cena celkem s DPH[footnoteRef:8]: [8:  Členění ceny bude uvedeno dle potřeb zadavatele, který může v ZD požadovat pouze uvedení ceny bez DPH.] 


	TECHNICKÁ SPECIFIKACE – VOLNÉ (váha kritéria 45 %)

	1. 
	Max. síla krimpování [kN]
	

	2. 
	Max. rozsah krimpování [mm2]
	

	4. Osoba oprávněná jednat za účastníka

	Titul, jméno, příjmení:
	

	Funkce:
	

	Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka:
	

	Pozn.: V případě podpisu osoby, která nejedná za účastníka jako statutární orgán či jeho člen ve smyslu způsobu jednání dle OR, je nutné doložit plnou moc.





Příloha č. 2 – Technická specifikace předmětu plnění Dílčí plnění část D
TECHNICKÁ SPECIFIKACE AKU LISOVACÍ KLEŠTĚ PRO KRIMPOVÁNÍ KONEKTORŮ DO 120 mm2, PŘÍSLUŠENSTVÍ, 
	PARAMETRY K AKU LISOVACÍ KLEŠTĚ PRO KRIMPOVÁNÍ KONEKTORŮ DO 120 mm2 – NUTNÉ

	
	PARAMETR
	POŽADAVEK
	DOPLŇTE ANO/NE[footnoteRef:9] [9:  Účastník zde vyplní, zda nabízený předmět plnění splňuje všechny uvedené nutné požadavky] 


	1. 
	Elektrické krimpování a lisování konektorů
	ANO
	

	2. 
	Krimpování kontaktů – kabelové oka
	ANO
	

	3. 
	Hmotnost zařízení 
	Max. 5 kg
	

	4. 
	Typ napájení: Akulumátor
	ANO
	



	PŘÍSLUŠENSTVÍ K AKU LISOVACÍ KLEŠTĚ PRO KRIMPOVÁNÍ KONEKTORŮ DO 120 mm2 – NUTNÉ 

	
	PŘÍSLUŠENSTVÍ
	POŽADAVEK
	DOPLŇTE ANO/NE[footnoteRef:10]  [10:  Účastník zde vyplní, zda nabízený předmět plnění splňuje všechny uvedené nutné požadavky] 


	1. 
	Nástrojový paket (čelisti, držák čelistí – adapter ). 
1 ks Čelisti set 16 mm2 / 5 - 7 mm šířka zálisu
1 ks Čelisti set 25 mm2 / 5 - 7 mm šířka zálisu
1 ks Čelisti set 35 mm2 / 5 - 7 mm šířka zálisu
1 ks Čelisti set 50 mm2 / 5 - 7 mm šířka zálisu
1 ks Čelisti set 70 mm2 / 5 - 7 mm šířka zálisu
	 ANO
	



	PARAMETRY K AKU LISOVACÍ KLEŠTĚ PRO KRIMPOVÁNÍ KONEKTORŮ DO 120 mm2 – VOLNÉ

	
	PARAMETR
	POŽADAVEK
	DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota)

	1. 
	Max. síla krimpování [kN]
	MAXIMÁLNÍ 
Min. 35 kN
	

	2. 
	Max. rozsah krimpování [mm2]
	MAXIMÁLNÍ
Min. 120 mm2. 
	




Datum: ……………………………………….
Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka: ………………………………………………….
Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka: ………………………………………………….



Příloha č. 1 – Krycí list Dílčí plnění část E

	KRYCÍ LIST NABÍDKY

	1. Zakázka

	Název:
	„Výběrové řízení na dodávku technologií s příslušenstvím pro společnost MJS Engineering s.r.o.“ 

	Zadavatel: 
	MJS Engineering s.r.o.

	
	Adresa sídla Adresa provozovny
	Štramberk, Dolní 1082, PSČ 742 66
Zubří, Hamerská 15, PSČ 756 54

	
	IČ
DIČ
	27856691
CZ27856691

	
	Kontaktní osoba
Tel.:
E-mail:
	Ing. Michal Jurák, Ph.D 
+420 604 334 629
jurak@mjseng.cz

	2. Základní identifikační údaje o účastníkovi

	Obchodní firma / Jméno a příjmení:
	

	Sídlo / Místo podnikání: 
	

	Tel.:
	

	E-mail (pro komunikaci v průběhu výběrového řízení):
	

	URL adresa:
	

	IČ:
	

	DIČ:
	

	Kontaktní osoba:
	

	3. Kritéria hodnocení– Dílčí plnění část E

	
NABÍDKOVÁ CENA V Kč
(váha kritéria 55 %)
	Cena celkem bez DPH:

	
	DPH:

	
	Cena celkem s DPH[footnoteRef:11]: [11:  Členění ceny bude uvedeno dle potřeb zadavatele, který může v ZD požadovat pouze uvedení ceny bez DPH.] 


	TECHNICKÁ SPECIFIKACE – VOLNÉ (váha kritéria 45 %)

	1. 
	Max. síla krimpování [kN]
	

	2. 
	Max. rozsah krimpování [mm2]
	

	4. Osoba oprávněná jednat za účastníka

	Titul, jméno, příjmení:
	

	Funkce:
	

	Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka:
	

	Pozn.: V případě podpisu osoby, která nejedná za účastníka jako statutární orgán či jeho člen ve smyslu způsobu jednání dle OR, je nutné doložit plnou moc.





Příloha č. 2 – Technická specifikace předmětu plnění: Dílčí plnění část E
TECHNICKÁ SPECIFIKACE LISOVACÍ STROJ PRO KRIMPOVÁNÍ KONEKTORŮ DO 16 mm2, PŘÍSLUŠENSTVÍ, 
	PARAMETRY K LISOVACÍMU STROJI PRO KRIMPOVÁNÍ KONEKTORŮ DO 16 mm2 – NUTNÉ

	
	PARAMETR
	POŽADAVEK
	DOPLŇTE ANO/NE[footnoteRef:12] [12:  Účastník zde vyplní, zda nabízený předmět plnění splňuje všechny uvedené nutné požadavky] 


	1. 
	Lisovací krimpovací stroj 
	ANO
	

	2. 
	Ovládací pedál pro spuštění
	ANO
	

	3. 
	Provozní tlak max. 6 bar
	ANO
	

	4. 
	Lisování soustružených krimpů dle požadovaného příslušenství
	ANO
	

	5. 
	Hmotnost zařízení
	Max. 30 kg
	




	PŘÍSLUŠENSTVÍ K LISOVACÍMU STROJI PRO KRIMPOVÁNÍ KONEKTORŮ DO 16 mm2 – NUTNÉ 

	
	PŘÍSLUŠENSTVÍ
	POŽADAVEK
	DOPLŇTE ANO/NE[footnoteRef:13]  [13:  Účastník zde vyplní, zda nabízený předmět plnění splňuje všechny uvedené nutné požadavky] 


	1. 
	Nástrojový paket ( čelisti, držák čelistí – adapter )
Krimpování / lisování soustružených krimpů DEUTSCH Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
TE 0460-202-20141 / vodič 0,3 mm2 - 0,5 mm2 ( AWG22-20 ) Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
TE 0462-202-20141 / vodič 0,3 mm2 - 0,5 mm2 ( AWG22-20 ) Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

	 ANO
	

	2. 
	Nástrojový paket ( čelisti, držák čelistí – adapter )
Krimpování / lisování TE krimpů s gumovým těsněním Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
TE 1452665-1 / vodič 0,3 mm2 - 0,5 mm2 ( AWG22-20 ) Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
TE 929941-3 / vodič 0,3 mm2 - 0,5 mm2 ( AWG22-20 ) Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
	ANO
	

	3. 
	Nástrojový paket ( čelisti, držák čelistí – adapter )
Krimpování / lisování Faston krimpů 2,8 Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Faston krimpů 2,8/ vodič 0,5 mm2 Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Faston krimpů 4,8/ vodič 0,5 mm2 - 1,5 mm2 Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Faston krimpů 6,3/ vodič 0,5 mm2 - 2,5 mm2 Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
	ANO
	

	4. 
	Nástrojový paket ( čelisti, držák čelistí – adapter )
Krimpování / lisování kabelových ok ( Klauke, GPH ) Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
GPH 6x8 KU-L/ vodič 6,0 mm2  Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
GPH 10x8 KU-L/ vodič 10,0 mm2 Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
GPH 16x8 KU-L/ vodič 16,0 mm2 Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
	ANO
	



	PARAMETRY K LISOVACÍMU STROJI PRO KRIMPOVÁNÍ KONEKTORŮ DO 16 mm2 – VOLNÉ

	
	PARAMETR
	POŽADAVEK
	DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota)

	1. 
	Max. síla krimpování [kN]
	MAXIMÁLNÍ 
min. 20 kN
	

	2. 
	Max. rozsah krimpování [mm2]
	MAXIMÁLNÍ
min. 16 mm2
	




Datum: ……………………………………….
Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka: ………………………………………………….
Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka: ………………………………………………….
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