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Dokumentace pro spolecné povoleni

1 IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

1.1 UDAJE O STAVBE

Nézev stavby: Tuchlovice, spole¢na stezka - Difevénkov
Misto stavby: Obec Tuchlovice [532983], poz. 1119/1, k.U. Tuchlovice [771317]
Pfedmét dokumentace: Vybudovani spole¢né stezky pro cyklisty

1.2 UDAJE O STAVEBNIKOVI

Nazev: Obec Tuchlovice
Adresa: Tuchlovice, U Staré Skoly 83
IC: 00235041

1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Projektant: PFProjekt s.r.o.

Sidlo: Soukenicka 64/22, 274 01 Slany
IC: 07071353

Tel: +420 736 436 342

@: pavel.kolar@pfprojekt.cz

HIP: Ing. Petr Fojt (CKAIT: 0013761)
Projektant: Bc. Pavel Kolar
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Dokumentace pro spole¢né povoleni

2 STRUCNY POPIS, JEHO FUNKCNOST A TECHNICKE
RESENI
Pfedmétem navrhu stavby je vybudovani stezky v rezimu C9 — spolecna stezka pro chodce a cyklisty.
Redeny Usek za¢ina napojenim na cyklostezku, kterd vede mezi Tuchlovicemi na rozhrani ulic Na Hrad¢anech a

U Kapli¢ky a obci Lany kolem Pustinky. Usek kondi napojenim na stavajici spole¢nou stezku, ktera vede kolem

Tuchlovické haldy.

Délka reSené spolecné stezky je 291,83m. U zacatku useku spolecné stezky pro chodce a cyklisty je

navrzena parkovaci plocha pro osobni vozidla.

2.1 STAVAJICIi STAV

V soucasné dobé vede v navriené trase ¢astecné stavajici cesta z Zulové dlazby, poté navazuje travnaty

porost a vegetace.

2.2 NAVRZENE SITUACNI A VYSKOVE RESENI

Projekt fesi navrh stezky z obce Tuchlovice v délce 291,83 m.

Stezka je ve vSech Usecich vedena v Sitkovém usporadani:

o zpevnéna plocha sSite 3,0m

o nezpevnéna krajnice Sife 0,5 m po obou stranach

Stezka zacind napojenim na cyklostezku vedouci od obce Tuchlovice, dale vede kolem bytového domu a
pokracuje kolem fotovoltaické elektrarny. V celém Useku je nutné respektovat navrzené smérové rfeseni, aby
byly co nejméné dotceny okolni soukromé pozemky. Smérové feseni stezky je ovlivnéno pozemky a konfiguraci
terénu.

Nové navrzena stezka je vedena v urceném dopravni koridoru, zakladni Sitka stezky je 3,0m. Vzhledem

k mirnému stoupdni a klesani stezky je zakladni Sitka dodrZzena v celém Useku bez nutnosti rozsiteni.
Smérové je trasa feSena pomoci pfimych Usek( s prostymi oblouky o polomérech 22,0m.

Stezka je navriena v proménnych podélnych sklonech. Podélné sklony jsou proménné o maximalni

hodnoté 3,64%. Vyskové zlomy jsou zaobleny oblouky o rliznych hodnotach v rozmezi R = 500-1000 m.

PFi¢ny sklon stezky je navrien jednostranny ve 2,0% sklonu, ktery je dodrZen v celém uUseku stezky bez
nutnosti zmény pricného sklonu. Ke zméné pricného sklonu dochazi pfi napojeni na stavajici stezky na zacatku
a konci useku. Na konci Useku stezky je zména pfi¢né sklonu provedena pred smérovym obloukem k stdvajici
spolecné stezce.

Ve stani¢eni km 0,04300, km 0,10300 a km 0,27593-0,29183 je navrzena zesilend konstrukce stezky.
Zesilend konstrukce stezky je provedena z divodu provedeni sjezdd k soukromym pozemk{m. Odtokové
poméry v takto rozsahlém Gzemi se vlivem liniové stavby stezky neméni. Stavba neméni charakter stavajiciho

terénu.
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i) Konstrukce stezky
Konstrukce stezky byla navrzena dle Ucelu uzivani, dle predpokladaného zatiZzeni a dle poZadavk( investora.
Konstrukce jsou popsany v grafické casti dokumentace na vykrese vzorovych pficnych rezli. V misté kfizeni
bude provedeno zesileni konstrukénich vrstev. Ochranna vrstva musi byt navrZzena tak, aby do ni nepronikaly
jemné castice z pady, nebo musi byt provedeno jiné opatteni, které tomu zamezi, napt. poloZeni separacni
geotextilie. Obruba lemujici cyklostezku bude v loZi z betonu C20/25nXF3, obruba v mistech sjezd( a oblasti
parkovisté, ktera bude prejizdéna vozidly bude v loZi z betonu C35/45 XF4.
ii) Odvodnéni
Odvodnéni je provedeno podélnymi a pficnymi spady do okolni zelené.
iii) Zelen
Prostor za nezpevnénou krajnici dosypan zeminou na Uroven stavajiciho terénu a ohumusovan v tloustce
0,15 m. Naruseny rostly terén po vykopech a svahovani je nutno bezodkladné ozelenit, aby nedochdazelo k
nadbytecnému splavovani zeminy. Lze vyuZit ornici z Uzemi. Souvisld plocha odstrafiovanych krovin

nepresahne 40,0 m2.V trase stezky nejsou zadné vzrostlé stromy, které by bylo nutno kacet a kaceni povolovat.

3 TECHNOLOGIE DOPRAVY A DOPRAVNI ZNACENI

Stavba je navrzena jako stezka a vyznacena svislym dopravnim znacenim C9 dle zasad TP 179.
Jednad se o stavbu v oteviené krajiné. Za vodici linii Ize povaZovat rozdil povrchl — stezka x zelen.
Svislé a vodorovné dopravni znaceni bude provedeno v souladu s:

TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich (druhé vydani)

TP 100 Zasady pro orientacni dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

Vsechny standardni znacky se provedou lisované z plechu FeZn s dvojitym ohybem s plnymi rohy.

Spojovaci material bude nekoroduijici. Objimky mohou zGstat z Al slitin. Cinna plocha bude z félie tfidy 1.

Sloupky standardnich znacek se provedou z ocelovych Zaroveé zinkovanych trubek osazenych do kotvicich
patek. PouZivaji se trubky prdméru 60 mm s tloustkou stény nejvyse 3 mm. Osazeny budou do zdkladovych
patek z prostého betonu tfidy min. C 25/30 — XF2.

Veskeré vodorovné dopravni znaceni bude provedeno z dlouho Zivotnych materiald (napt. z dvou nebo
viceslozkovych plastickych hmot nandSenych za studena, termoplastickych hmot, pfedem pfipravenych
materiall). Pro zajisténi odtoku vody a nocni viditelnosti za vihka a za desté musi byt toto znaceni profilované
anebo strukturalni (tj. typ Il dle TP 70). Vodorovné dopravni znaceni bude v retroreflexni Upravé, tzn. s pouZzitim

balotiny nebo smési balotiny a zdrsnujicich prisad.

Znaceni na asfaltové vozovce se provede ve dvou fazich. V prvni fazi se na novy povrch nanese vodorovné
znaceni jednosloZkovou barvou. Po stabilizovani vlastnosti povrchu vozovky (odstranéni posypu pro pocatecni
zdrsnéni, vyprchani tékavych latek z asfaltu nebo po uplynuti zimniho obdobi) se provede druha faze z dlouho

Zivotnych materiald.
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4 ZEMNi PRACE, DEMOLICE A PRIPRAVA UZEMi

Zemni prace sestavaji z odstranéni nezpevnénych povrchl cest a zeminy okolniho terénu a vycisténi
pozemkd od drobnych naletovych kfovin a dfevin. Souvisla plocha odstrariovanych kifovin nepresahne 40,0 m2.
V trase stezky nejsou zadné vzrostlé stromy, které by bylo nutno kdcet a kdceni povolovat. Dale bude
provedena skryvka ornice v minimalni tloustce dle pedologického prizkumu, kterd bude pouzita na kone¢né
terénni Upravy ohumusovani. Pfebytecna ornice bude odvezena na deponii v majetku investora. Okolni svahy
budou upraveny do poZadovaného sklonu. Stavajici vstupy inZenyrskych siti budou vyskové upraveny.
Naruseny rostly terén (vykopy, svahovani) je nutno bezodkladné ozelenit, jediné tak lze zamezit zbytecnému
splavovani zeminy.

Plan (ostatné i jako dalsi konstrukcni vrstvy) je nutno peclivé zhutnit. Aktivni zéna bude tvorena
nenamrzavymi zeminami a musi zajistovat dostate¢nou uUnosnost pro konstrukéni vrstvy vozovky. Pokud
nebude na plani nebo na stavajici podkladni vrstvé pti provadéni statické zatéZovaci zkousky dosaZena
predepsand hodnota modulu pretvarnosti Edef,2, bude o zlepSeni vlastnosti podlozi rozhodnuto na stavbé za

Ucasti geologa a projektanta.

5 NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH, ODVODNENI, OSVETLENI

5.1 KONSTRUKCE VOZOVKY A ZPEVNENYCH PLOCH

Na upravenou a zhutnénou zemni plan bude poloZena nova konstrukce ve skladbé dle vzorovych
pricnych fezl. Upravenou zemni plan (stejné jako dalsi konstrukeni vrstvy) je nutno peclivé zhutnit a chrénit
pred dlouhodobym plsobenim nepfiznivych klimatickych podminek pred pokladkou dalsich vrstev. Konstrukce
parkovisté bude provedena ze stavajici Zulové dlazby, ktera bude ocisténa a neodkladné opattrena postfikem
spojovaci emulze a asfaltovym betonem dle vzorovych pri¢nych fezld. Sjezdy na soukromé pozemky budou
provedeny ze zesilené konstrukce, ohrani¢eny varovnymi pdsy, za obrubami bude provedeno zpevnéni
asfaltovym recykldtem pro vyrovnani sklonu sjezdu. Pokud nebude na zemni plani dosaZzena predepsana
hodnota modulu pretvarnosti, bude o zlepSeni vlastnosti podloZi rozhodnuto na stavbé za Ucasti geologa a

projektanta.

Vyména podloZi v aktivni z6né& zemni pldné bude provedena z materialu vhodného do podloZi PK dle CSN
73 6133, pripadné z recyklovaného materialu dle TP210 v tloustce min 0,3 m. Tloustka bude presné stanovena
na zakladé parametru CBR dle laboratorniho rozboru zemin.

Konstrukéni vrstvy vozovek lze v pripadé nedostupnosti kameniva nahradit jednodruhovym betonovym
recyklatem stejné frakce, MZK nebo vrstvami stmelenymi hydraulickymi pojivy (SC apod.) Navrhy zmén budou

pred pouzitim predloZeny pisemné ke schvaleni projektantovi v rdmci autorského dozoru.

Skladby veskerych konstrukci jsou uvedeny v grafické ¢asti dokumentace ve vykrese vzorovych pri¢nych

fez(, viz priloha D.1.1.2.3. - Vzorové pri¢né fezy této dokumentace.

Napojeni konstrukci bude provedeno s pfesahem konstrukénich vrstev minimalné 0,10m. Spdry mezi
novym a stavajicim asfaltovym krytem budou utésnény asfaltovym tésnénim, a to bud’ zalivkou za horka typu

N2 do profiznuté spdry nebo pouzitim specialnich asfaltovych tésnéni pfed provedenim novych vrstev.

LoZe obrub budou provedena z betonu C20/25 XF3. Bo¢ni opéra musi mit vysku minimalné do poloviny

vysky obruby a byt vZdy na protéjsi strané ve sméru ndrazu. Pojizdéné obruby z obou stran, napf. ve vjezdech,
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budou mit opéru na obou stranach. Tloustka betonového loze pod obrubou bude minimélné 10 cm,
doporucujeme 15 cm. V mistech zaobleni obrubniku s malym polomérem budou pouzity obrubniky zaoblené
(R=0,5a1,0m).

Pouzité obrubniky:

150x150 mm Prejezdovy silni¢ni obrubnik.
150x250 mm Klasicky silni¢ni obrubnik.
80x250 mm Klasicky betonovy obrubnik.

Prostor za obrubnikem ¢i nezpevnénou krajnici nové navrzenych ploch bude dosypdn zeminou na Uroven
stavajiciho terénu a ohumusovan v tloustce 0,15 m. Naruseny rostly terén po vykopech a svahovani je nutno

bezodkladné ozelenit, aby nedochdzelo k nadbytecnému splavovani zeminy.

Konec¢né terénni Upravy zajisti dosypani nehutnénou zeminou a dorovnani rubovych stran za
obrubnikem zpevnénych ploch do uUrovné stdvajiciho terénu. Naruseny rostly terén (vykopy, svahovani) je

nutno bezodkladné ozelenit, jediné tak |ze zamezit zbyte¢nému splavovani zeminy.

5.2 ODVODNENI

Odvodnéni povrchu stezky je provedeno podélnymi a pficnymi spady do okolni zelené. Odvodnéni zemni

plané je zajisténo jejim sklonem v hodnoté min. 3,0%.

5.3 OSVETLENI

Nové navrzend spolecnd stezka a zpevnéné plochy budou osvétleny novymi svitidly vefejného osvétleni
umisténymi na ocelovych sloupech v pasu zelené podél stezky, ve vzdalenosti lice sloupu od hrany pojizdéné

vozovky min 0,50m.

Pfedpokladané umisténi svitidel VO podél komunikace viz pfiloha D.1.1.2.1 Situacni vykres této casti

dokumentace.

Podrobné reseni osvétleni je feSeno v samostatné ¢asti dokumentace SO 401.

6 RESENI Z HLEDISKA PRISTUPU A UZiVANIi OSOBAMI S
OMEZENOU SCHOPNOSTi POHYBU A ORIENTACE

Stezka je resena jako spolecna pro chodce i cyklisty. Zac¢atek a konec stezky je provedeno varovnym pasem
z hmatné dlazby $. 0,4m (dle vyhl. ¢. 398/2009Sb.). Vodici linie je fe$end zvySenou obrubou u kraje stezky s

vySkou ndslapu +0,06m.

7 INZENYRSKE SITE A DOTCENA OCHRANNA PASMA

a) Pred zahajenim praci na objektu je zhotovitel povinen zajistit vytyceni stavajicich inZenyrskych siti u
jejich spravci v misté kfiZeni s trasou objektu. Bez tohoto vytyceni nesmi byt zahajeny zemni prace a
je nutné udrZovat jej po celou dobu stavby!!!

b) Stavbou nejsou vyvoldny prelozky inZenyrskych siti.

c) Sité budou v pripadé potreby uloZzeny do chranicky po dohodé s majetkovym spravcem.

d) Poklopy, mfize nebo zakryti Sachtic kanalQ, Soupat, uzavér( vsech siti nachdazejicich se v zdjmovém
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prostoru budou vyskové vyrovnany s novym krytem komunikaci a feSenych ploch. Podrobnéjsi

podminky urci jednotlivi spravci siti pfi vytyCovani a predavani.

8 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

e Zdakladni katastrdlni udaje

e InZenyrskogeologicky prizkum
e Geodetické zaméfeni

e Prlbéhy siti

e Pochozi priizkum na misté stavby
e VolIné dostupné mapové podklady

8.1 SEZNAM POUZITYCH NOREM:

e CSN 736100
e CSN736101
e CSN 736102
e CSN736110
e CSN 733050
e (SN 73 6056
e (SN 300026
e (SN 018020
e (SN 01 6005
e CSNEN 12899-1

e CSNEN 1436

Nazvoslovi silni¢nich komunikaci

Projektovani silnic a dalnic

Projektovani kfizovatek na silnicich

Projektovani mistnich komunikaci

Zemni prace

Odstavné a parkovaci plochy

Rozméry vozidel

Dopravni znacky na pozemnich komunikacich

Prostorové usporadani siti technického vybaveni

Stalé svislé dopravni znageni. Cast 1: Stalé dopravni znacky,
Vodorovné dopravni znaceni - poZadavky na dopravni znaceni

8.2 PLATNE ZAKONY A JEJICH PROVADECI VYHLASKY, ZEJMENA:

e z3akon ¢. 268/2015 Sb.

e Vyhlagka ¢.338/2015 Sh.
e Vyhlaska ¢.398/2009 Sb.
e zakon ¢. 48/2016 Sb.

e vyhlaska ¢. 294/2015 Sb.

e Vyhlaska ¢. 146/2008 Sb.
e Vyhlaska ¢. 341/2002 Sh.

o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpis(,

kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich

o technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

0 provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakond,

ve znéni pozdéjsich predpis(,

kterou se provadi zdkon o provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjsich predpisd,

o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb

o schvalovani technické zpUsobilosti a technickych podminkach

provozu vozidel na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpis(

8.3 TECHNICKE PRUVODCE:

e TP65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich,
e TP66 Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich,
e TP83 Odvodnéni pozemnich komunikaci,

e TP 192 Dlazby pro konstrukce PK
e TP 100 Zasady pro orientacni dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

e TP117 Zasady pro informacni orientac¢ni znaceni na pozemnich komunikacich
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Dokumentace pro spole¢né povoleni

e TP133 Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich
e TP170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci
e TP 179 Navrhovani komunikaci pro cyklisty

9 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIi PRI VYSTAVBE

Pro zajiSténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi pfipravé a provadéni stavebnich a montdznich praci a
pouzivani technickych zatizeni je tfeba respektovat ustanoveni zavaznych predpisd, zejména pak:

Zakony
1) Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpis(,

HLAVA Il PECE O ZIVOTNi A PRACOVNI PODMINKY
Dil 6, Dil 7, Dil 8

2) Zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist

3) Zakon ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v platném
znéni, kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy

Zakladni provadéci pravni predpis k zakonu &. 309/2006 Sb.

4) Natizenivlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi

praci na stavenistich, ve znéni NV ¢. 136/2016 Sb., véetné pfiloh ¢. 1 - 5 k nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.
a vcetné citovanych zvlastnich pravnich predpisl v platném aktualnim znéni, zahrnujicich mimo jiné:

- pozadavky na zajisténi stavenisté

- poZzadavky na pouzivani a obsluhu strojd a naradi na stavenisti

- skladovani a manipulace s materialem

- zemni a vykopové prace

- betonarské, Zelezarské a zednické prace

- montdzni a bouraci prace

- svafovani a nahfivani Zivic

- prace a ¢innosti se zvySenym rizikem ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi

Ostatni pravni predpisy k bezpecnosti a k ochrané zdravi pri vystavbé

dale je treba respektovat ustanoveni zavaznych predpisl a nafizeni, které nejsou citovany v predchozim NV
¢.591/2006 Sh. a které byly od jeho vydani aktualizovany:

5) Natizeni vlady ¢. 28/2002 Sh., kterym se stanovi zpUsob organizace prace a pracovnich postupd, které
je zaméstnavatel povinen zajistit pfi praci v lese a na pracovistich obdobného charakteru

6) Natizeni vlady ¢.361/2007 Sbh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préaci, ve znéni
pozdéjsich predpist
7) Natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci

8) Zakon ¢.350/2011 Sh., o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zméné nékterych zdkonu
(chemicky zakon)

9) Zakon ¢.201/2012 Sh., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpist

V Slaném, ¢ervenec 2024 Bc. Pavel Kolar
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