TUCHLOVICE, SPOLECNA STEZKA - DREVENKOV

VZOROVY PRICNY REZ
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VYMENA ZEMINY V AKTIVNI ZONE
V PRIPADE NEONOSNEHO PODLOZI
BUDE ROZHODNUTO NA STAVBE

— E) KONSTRUKCE VAR. PASU

— B) KONSTRUKCE WJEZDU

VPR 1.3

Chodnik, parkovaci sténi, vozovka parkovisté
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NAPOJENI NA HRANE STAVAJICIHO POVRCHU
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PRIPOJENI POVRCHU NOVE VOZOVKY, BEZ ZASAHU DO POVRCHU

UTESNENI SPARY ASF. ZALIVKOU ZA HORKA DO PRORIZNUTE SPARY
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— D) KONSTRUKCE CHODNIKU

— F) KONSTRUKCE PARKOVACICH STANI
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— B) KONSTRUKCE VJEZDU

— C) KONSTRUKCE VOZOVKY PARKOVISTE

A) KONSTRUKCE CYKLOSTEZKY D2-N—3-VI (PIl) DLE TP170 + DODATEK

13108-1 CSN 73 6121
13108-1 CSN 73 6121
13 285 CSN 73 61261

13108-1 CSN 73 6121
13108-1 €SN 73 6121
13 285 CSN 73 6126-1

Nazev Popis TI.[mm] Eger2[MPa]  Norma
Asfaltovy beton ACO 8 50 CSN EN
Vrstva z recyklovanych materidlt R-mat 50 CSN EN
Starkodrt 0/63 3D, 150 70 €SN EN

Plan 45 CSN 73 6133
Celkem 250

B) KONSTRUKCE CYKLOSTEZKY VE WEZDU D2-N—3-V (PIl) DLE TP170 + DODATEK

Nazev Popis TL[mm]  Eger,[MPa] Norma
Asfaltovy beton ACO 8 60 CSN EN
Vrstva z recyklovanych materi@lt R—mat 60 CSN EN
Starkodrt 0/63 SN 200 80 CSN EN

Plan 45 €SN 73 6133
Celkem 320

C) KONSTRUKCE PARKOVISTE

Nazev Popis TL[mm] Eyo[MPa] Norma

Asfaltovy beton ACO 11 60 €SN EN 13108-1 CSN 73 6121
Post¥ik spojovact emulzf z modif. asf. PS—CP (C60 BP 3-6) €SN 73 6129

Ocisténd stdvajici Zulovd dlaZba DL 80

Celkem 140

D) KONSTRUKCE CHODNIKU D2-D—2—CH (PIl) DLE TP 170 + DODATEK

Nazev Popis TL[mm]  Egero[MPa] Norma

Betonovd dlazba DL 60 CSN 73 6131, TP 192

LoZné vrstva, drcené kamenivo L 30 CSN 73 6131

Stérkodrt 0/32 5Dy 200 50 CSN EN 13 285, CSN 73 6126-1
Plar 30 CSN 73 6133

Celkem 290

E) KONSTRUKCE VAROVNEHO PASU

Nazev Popis TL[mm]  Eye,[MPa] Norma

Betonovd dlazba reliéfni DL 80 CSN EN 13108-1

LoZné vrstva L 40 CSN EN 13108-8

Stérkodrt 0/63 SDa 200 80 CSN EN 13 285, CSN 73 6126—1
Plan 45 CSN 73 6133

Celkem 320

F) KONSTRUKCE PARKOVACICH STAN[ D2-D-1-V (Pll) DLE TP 170 + DODATEK

Nazev Popis TL[mm]  Egero[MPa] Norma

Betonova dlazba DL 80 CSN 73 6131, TP 192

LoZné vrstva, drcené kamenivo L 40 CSN 73 6131

Stérkodrt 0/32 SDa 150 90 CSN EN 13 285, CSN 73 61261
Starkodrt 0/63 SDg 200 60 CSN EN 13 285, CSN 73 6126—1
Plan 30 CSN 73 6133

Celkem 470

POZNAMKY:

Unosnost na plani
- Pokud nebude na plani nebo na stavajici podkladni vrstvé pti provadéni statické zatéZovaci zkousky
dosaZzena predepsand hodnota modulu pfetvarnosti E
stavbé za Ucasti geologa a projektanta

def,2’

bude o zlepseni vlastnosti podloZi rozhodnuto na
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A) KONSTRUKCE CYKLOSTEZKY D2-N-3-VI (PII) DLE TP170 + DODATEK Název  Popis Tl.[mm]  E [MPa] Norma Popis Tl.[mm]  E [MPa] Norma Tl.[mm]  E [MPa] Norma E [MPa] Norma def,2[MPa] Norma Norma Asfaltový beton  ACO 8 50    ČSN EN 13108-1 ČSN 73 6121 ACO 8 50    ČSN EN 13108-1 ČSN 73 6121 50    ČSN EN 13108-1 ČSN 73 6121 ČSN EN 13108-1 ČSN 73 6121 Vrstva z recyklovaných materiálů  R-mat 50    ČSN EN 13108-1 ČSN 73 6121 R-mat 50    ČSN EN 13108-1 ČSN 73 6121 50    ČSN EN 13108-1 ČSN 73 6121 ČSN EN 13108-1 ČSN 73 6121 Štěrkodrť 0/63  ŠD   150  70  ČSN EN 13 285 ČSN 73 6126-1 ŠD   150  70  ČSN EN 13 285 ČSN 73 6126-1 A  150  70  ČSN EN 13 285 ČSN 73 6126-1 150  70  ČSN EN 13 285 ČSN 73 6126-1 70  ČSN EN 13 285 ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13 285 ČSN 73 6126-1 Pláň     45  ČSN 73 6133 45  ČSN 73 6133 ČSN 73 6133 Celkem   250 250 
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B) KONSTRUKCE CYKLOSTEZKY VE VJEZDU D2-N-3-V (PII) DLE TP170 + DODATEK Název  Popis Tl.[mm] E [MPa] Norma Popis Tl.[mm] E [MPa] Norma Tl.[mm] E [MPa] Norma E [MPa] Norma def,2[MPa] Norma Norma Asfaltový beton  ACO 8 60    ČSN EN 13108-1 ČSN 73 6121 ACO 8 60    ČSN EN 13108-1 ČSN 73 6121 60    ČSN EN 13108-1 ČSN 73 6121 ČSN EN 13108-1 ČSN 73 6121 Vrstva z recyklovaných materiálů  R-mat 60    ČSN EN 13108-1 ČSN 73 6121 R-mat 60    ČSN EN 13108-1 ČSN 73 6121 60    ČSN EN 13108-1 ČSN 73 6121 ČSN EN 13108-1 ČSN 73 6121 Štěrkodrť 0/63  ŠD   200 80   ČSN EN 13 285 ČSN 73 6126-1 ŠD   200 80   ČSN EN 13 285 ČSN 73 6126-1 A  200 80   ČSN EN 13 285 ČSN 73 6126-1 200 80   ČSN EN 13 285 ČSN 73 6126-1 80   ČSN EN 13 285 ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13 285 ČSN 73 6126-1 Pláň    45   ČSN 73 6133 45   ČSN 73 6133 ČSN 73 6133 Celkem   320320
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E) KONSTRUKCE VAROVNÉHO PÁSU Název  Popis Tl.[mm] E [MPa] Norma Popis Tl.[mm] E [MPa] Norma Tl.[mm] E [MPa] Norma E [MPa] Norma def,2[MPa] Norma Norma Betonová dlažba reliéfní  DL 80    ČSN EN 13108-1 DL 80    ČSN EN 13108-1 80    ČSN EN 13108-1 ČSN EN 13108-1 Ložné vrstva  L 40    ČSN EN 13108-8 L 40    ČSN EN 13108-8 40    ČSN EN 13108-8 ČSN EN 13108-8 Štěrkodrť 0/63  ŠD   200 80   ČSN EN 13 285, ČSN 73 6126-1 ŠD   200 80   ČSN EN 13 285, ČSN 73 6126-1 A  200 80   ČSN EN 13 285, ČSN 73 6126-1 200 80   ČSN EN 13 285, ČSN 73 6126-1 80   ČSN EN 13 285, ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13 285, ČSN 73 6126-1 Pláň    45   ČSN 73 6133 45   ČSN 73 6133 ČSN 73 6133 Celkem   320320
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D) KONSTRUKCE CHODNÍKU D2-D-2-CH (PII) DLE TP 170 + DODATEK Název  Popis Tl.[mm] E [MPa] Norma Popis Tl.[mm] E [MPa] Norma Tl.[mm] E [MPa] Norma E [MPa] Norma def,2[MPa] Norma Norma Betonová dlažba  DL 60    ČSN 73 6131, TP 192 DL 60    ČSN 73 6131, TP 192 60    ČSN 73 6131, TP 192 ČSN 73 6131, TP 192 Ložné vrstva, drcené kamenivo  L 30    ČSN 73 6131 L 30    ČSN 73 6131 30    ČSN 73 6131 ČSN 73 6131 Štěrkodrť 0/32  ŠD   200 50   ČSN EN 13 285, ČSN 73 6126-1 ŠD   200 50   ČSN EN 13 285, ČSN 73 6126-1 A  200 50   ČSN EN 13 285, ČSN 73 6126-1 200 50   ČSN EN 13 285, ČSN 73 6126-1 50   ČSN EN 13 285, ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13 285, ČSN 73 6126-1 Pláň    30   ČSN 73 6133 30   ČSN 73 6133 ČSN 73 6133 Celkem   290290
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F) KONSTRUKCE PARKOVACÍCH STÁNÍ D2-D-1-V (PIII) DLE TP 170 + DODATEK Název  Popis Tl.[mm] E [MPa] Norma Popis Tl.[mm] E [MPa] Norma Tl.[mm] E [MPa] Norma E [MPa] Norma def,2[MPa] Norma Norma Betonová dlažba  DL 80    ČSN 73 6131, TP 192 DL 80    ČSN 73 6131, TP 192 80    ČSN 73 6131, TP 192 ČSN 73 6131, TP 192 Ložné vrstva, drcené kamenivo  L 40    ČSN 73 6131 L 40    ČSN 73 6131 40    ČSN 73 6131 ČSN 73 6131 Štěrkodrť 0/32  ŠD   150 90   ČSN EN 13 285, ČSN 73 6126-1 ŠD   150 90   ČSN EN 13 285, ČSN 73 6126-1 A  150 90   ČSN EN 13 285, ČSN 73 6126-1 150 90   ČSN EN 13 285, ČSN 73 6126-1 90   ČSN EN 13 285, ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13 285, ČSN 73 6126-1 Štěrkodrť 0/63  ŠD   200 60   ČSN EN 13 285, ČSN 73 6126-1 ŠD   200 60   ČSN EN 13 285, ČSN 73 6126-1 B  200 60   ČSN EN 13 285, ČSN 73 6126-1 200 60   ČSN EN 13 285, ČSN 73 6126-1 60   ČSN EN 13 285, ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13 285, ČSN 73 6126-1 Pláň    30   ČSN 73 6133 30   ČSN 73 6133 ČSN 73 6133 Celkem   470470
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VPR 1.3 Chodník, parkovací stání, vozovka parkoviště
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C) KONSTRUKCE PARKOVIŠTĚ Název Popis    Tl.[mm] E [MPa] Norma Popis    Tl.[mm] E [MPa] Norma Tl.[mm] E [MPa] Norma E [MPa] Norma def,2[MPa] Norma Norma Asfaltový beton ACO 11   60    ČSN EN 13108-1 ČSN 73 6121 ACO 11   60    ČSN EN 13108-1 ČSN 73 6121 60    ČSN EN 13108-1 ČSN 73 6121 ČSN EN 13108-1 ČSN 73 6121 Postřik spojovací emulzí z modif. asf. PS-CP (C60 BP 3-6)     ČSN 73 6129 PS-CP (C60 BP 3-6)     ČSN 73 6129 ČSN 73 6129 Očištěná stávající žulová dlažba DL    80   DL    80   80   Celkem  140140
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VPR 1.2  Vjezd  na soukromý pozemekna soukromý pozemek

AutoCAD SHX Text
PFPROJEKT s.r.o.  IČO: 07071353 A: Soukenická 64/22, Slaný 274 01


	Listy a pohledy
	D.1.1.2.3. VPR


