Klad list( Tato &st PD fe&i umist&ni novych stoZ&r VO podél cyklostezky u obce Tuchlovice. KORUPLE ar b ¥ Calé déloa waZana do chraniiey
Nova ¢ast kabelového rozvodu VO bude provedena odbocenim ze stavajiciho svitidla oznaéenim 1S pred V pfipads nutnosti mech. kryti kabelu V.O. vzdy pouze kabelova
&.p.521 u kiizovatky s ul. Spojna. Ve svitidle 1S bude upravena svorkovnice vymé&nou za novou odbo&ovaci (0'}?(;“:]':: T B M 0 O M d& obtiEngitiho rotahovéni )
svorkovnici. Nové kabelové vedeni VO bude smyékovat jednotiivé nové stozary VO 1M aZ 22M u obraciété P Y- VPrp #=iho -
pro BUS. Pred zapocetim praci budou uréeny vySky definitivniho terénu. V&echny stoZary VO budou propojeny zemnicim dratem FeZn pr. 10mm
Stavbu, jakoZto ukladku nového kabelového vedeni VO a samotné umisténi novych stozar VO je nutné
koordinovat se zamérem vystavby cyklostezky / chodnikové &asti a jejich navazujicich prvka. 1128/172
Projektuje spole€nost PFProjekt, s.r.o. (725 930 993) .V pfipadé, Ze se bshem realizace stavby Zjisti jiny typ zeminy
nez odhadnuty v PD bude zaklad PB / sloupu upraven
dle této skutecnosti po odsouhlaseni projektantem.”
BETONOVE ZAKLADY - VETKNUTE STOZARY V.O. 1128/174
Typ zeminy: Pisc&ita
H Hb Ab Db E Cb beton &térk
4000 800 500 200 600 300 0,182 0,011
6000 900 600 200 800 300 0,299 0,015
8000 1100 700 300 1000 400 0,469 0,058
10000 1300 800 300 1200 400 0,715 0,08
Sloupova dvitka — 12000 1600 800 300 1500 400 1128/174
14000 1600 1000 300 1500 400
Svorkovnice IP54, 3-fizova 16000 1800 1000 400 1500 500 1120
priibzna, zav. pojistiy 18000 1800 1200 400 1500 500
20000 2000 1200 400 1800 500
Elastomer - ochranny 1128/176
natér do vysky 35cm
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Legenda:
vo — = nové kabelové vedeni / svod VO 0,4kV

vo — = nové kabelové vedeni VO 0,4kV

uloZené v kabel. chraniéce koruflex pr.63mm

- novy stozar VO + svitidlo
- stavajicl kabelové vedeni / svod VO 0,4kV

- stavajici stozar VO + svitidlo / svitidlo na PB
GB\O - stavajici svitidlo na PB

- stavajicf vrchnl vedeni na PB / svod VO 0,4kV

% - nova rozpojovaci skfifi VO na PB

11191

Délka trasy nového kabelového vedeni VO 685 metrii
k.4. Tuchlovice (okres Kladno) ; 771317
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vikopové zemina ( hutnit po max. 20 cm vrstvéch ) ‘@, (®) @ (@ @ (@ S VYPRACOVAL: Jan Vokoun, DiS | KONTROLOVAL:
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[TTTTTT deska kryol KD2 ed.2 ¢lanek 2.2.4.3.3 na dné vykopu zfizena vyrovnavaci vrstva o hloubce 50-80mm z D@ AR : < A%
e e nekompakini poddajné vypiné z ran\l’JYog%gé?o m%tte;:'l);’lluvr%né zmitosti neobsahujici kameny a 50 Situace vedeni VO - montaz 2 CISLO STAVBY: 124114
m—— PE pas jiné pevné Castice vétsi nez 20mm.
V dalsich pfipadech stanovugl'm jinak bude uZit podkladovy beton C6/7,5 a to v mistech s INVESTOR: Obec Tuchlovice , U Staré skoly 83 : .
Yeve% vac exponovanym zatizenim, tzn. prekopy komunikaci, viezdy, plochy stani, pfejezdy a dali mista, 2 ° ¢ISLO VYKRESU: D.1.2.2
vrowmavact vrsha kde mulze dochazet diky dynamickému zatiZeni k sesecéni konstrukéni skiadby komunikace. 273 02, Tuchlovice, IC: 00235041




