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BETONOVÉ Z`KLADY - VETKNUTÉ STO�`RY V.O. 

Typ zeminy: PísŁitÆ

     H      Hb    Ab     Db     E    Cb    beton  �tìrk

4000     800     500     200    600    300  0,182  0,011

6000     900     600     200    800    300  0,299  0,015

8000     1100   700     300   1000   400  0,469  0,058

10000   1300   800     300   1200   400  0,715  0,08

12000   1600   800     300   1500   400

14000   1600  1000    300   1500   400

16000   1800  1000    400   1500   500

18000   1800  1200    400   1500   500

20000   2000  1200    400   1800   500

�V płípadì, �e se bìhem realizace stavby zjistí jiný typ zeminy 

ne� odhadnutý v PD bude zÆklad PB / sloupu upraven 

dle tØto skuteŁnosti po odsouhlasení projektantem.�

KabelovØ vedení VO bude v celØ dØlce ulo�eno do chrÆniŁky 

KORUFLEX pr. 63mm

V płípadì nutnosti mech. krytí kabelu V.O. v�dy pouze kabelovÆ 

chrÆniŁka pr. 63 mm nebo 110 mm 

( 110 mm pouze u del�í trasy - v płípadì obtí�nìj�ího protahovÆní ).

V�echny sto�Æry VO budou propojeny zemnícím drÆtem FeZn pr. 10mm

1085

1087

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1095

1098/1

1098/2

1108/1

1120

1429

1128/2

1128/3

1128/4

1112/5

1112/6

1108/5

1108/3

1108/4

1112/7

1112/11

1112/8

1112/9

1112/10
1112/12

1112/13

2052

1119/1

1119/9

1119/8

1098/14

1112/15

1086/1

1082/1

1086/2

1128/170

1128/172

1128/175

1128/176

1128/177

1128/182

1128/183

1128/186

1128/187

1121/1

1121/2

1123/8

1128/258

2024

2040

1112/1

1112/1

1112/1

1119/1

SilovØ kabely do 1kV

Stoka

Vodovod

Plynovod

Sdìlovací kabely

SilovØ kabely do 

35kV

SilovØ kabelySilovØ kabely

do 35kVdo 1kV

0,05/0,05

0,5 0,3/

0,4 0,4/

0,6 0,1/

0,3 0,3/

0,2 0,2/ 0,2 0,2/

0,2 0,2/

0,8 0,2/

0,6 0,2/

0,4 0,4/

0,5 0,5/

Nejmen�í dovolenØ vzdÆlenosti płi /soubìhu kłí�ení

podzemních vedení [m] dle ¨SN 73 6005

V kłí�ení s in�enýrskými sítìmi budou kabely VO/NN/VN mechanicky 

ochrÆnìny v dØlce kłí�ení + 1m na ka�dou stranu od místa kłí�ení.

U plast. mech. ochran ( trubka / �lab ) bude nahrazeno pískovØ lo�e podkladovým

betonem C 6/7,5 v dØlce kłí�ení + 1m na ka�dou stranu od místa kłí�ení.

Budou dodr�eny vzdÆjemnØ odstupovØ vzdÆlenosti mezi in�. sítìmi

dle ¨SN 73 6005 "ProstorovØ uspołÆdÆní sítí techickØho vybavení".

Definitivní œpravy povrchø jsou łe�eny dle TP 146 "PovolovÆní a provÆdìní

výkopø a zÆsypø rýh pro in�. sítì ve vozovkÆch pozemních komunikací" nebo

dle konkrØtního po�adavku majitele komunikace.
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Legenda: 

Pozn.: v místì osazení ochranných konstrukcí (kabelových chrÆniŁek koruflex) bude dle PNE 34 
1050 ed.2 ŁlÆnek 2.2.4.3.3 na dnì výkopu złízena vyrovnÆvací vrstva o hloubce 50-80mm z 

nekompaktní poddajnØ výplnì z granulovanØho materiÆlu røznØ zrnitosti neobsahující kameny a 
jinØ pevnØ ŁÆstice vìt�í ne� 20mm. 

V dal�ích płípadech stanovující jinak bude u�it podkladový beton C6/7,5 a to v místech s 
exponovaným zatí�ením, tzn. płekopy komunikací, vjezdy, plochy stÆní, płejezdy a dal�í místa, 
kde mø�e dochÆzet díky dynamickØmu zatí�ení k sesedÆní konstrukŁní skladby komunikace.

UNISERVIS HA�EK S.R.O.
Na Píska 19, 273 01, KamennØ �ehrovice

Projekce Elektro - Man�. Topinkových 796, 272 01 Kladno

N`ZEV VÝKRESU:

INVESTOR:

DATUM:

STUPEÒ:

MÌØ˝TKO:

¨˝SLO STAVBY:

¨˝SLO VÝKRESU:

KONTROLOVAL:

N`ZEV STAVBY:

VYPRACOVAL:
KRESLIL: 06/2024

D.1.2.4

124114

Franti�ek KrÆl ¨KAIT 0003764

Jan Vokoun, DiS
Jan Vokoun, DiS

A2   1:500

Soustava: NN - 3PEN, 50 Hz 400V /  TN - C

Ochrana płed nebezpeŁným dotykem ne�ivých ŁÆstí :

DLE PNE 33 0000-1 : NN - ¨L. 3.3.2.5 - 

automatickým odpojením od zdroje v sítích TN 

Vnìj�í vlivy dle PNE 33 0000-2:AA8,AB8,AD4,

AF2, AN3, AQ3 PROSTOR VI. - NEBEZPE¨NÝ 

DSP

+/- 0

S

Klad listø

1. ŁÆst

Tuchlovice, spoleŁnÆ stezka - Dłevìnkov

Obec Tuchlovice , U StarØ �koly 83 
273 02, Tuchlovice, I¨: 00235041

Tato ŁÆst PD łe�í umístìní nových sto�Ærø VO podØl cyklostezky u obce Tuchlovice.

NovÆ ŁÆst kabelovØho rozvodu VO bude provedena odboŁením ze stÆvajícího svítidla oznaŁením 1S płed 

Ł.p.521 u kłi�ovatky s ul. SpojnÆ. Ve svítidle 1S bude upravena svorkovnice výmìnou za novou odboŁovací 

svorkovnici. NovØ kabelovØ vedení VO bude smyŁkovat jednotlivØ novØ sto�Æry VO 1M a� 22M u obraci�tì 

pro BUS. Płed zapoŁetím prací budou urŁeny vý�ky definitivního terØnu.

Stavbu, jako�to uklÆdku novØho kabelovØho vedení VO a samotnØ umístìní nových sto�Ærø VO je nutnØ 

koordinovat se zÆmìrem výstavby cyklostezky / chodníkovØ ŁÆsti a jejich navazujících prvkø. 

Projektuje spoleŁnost PFProjekt, s.r.o. (725 930 993)

DØlka trasy novØho kabelovØho vedení VO 685 metrø

k.œ. Tuchlovice (okres Kladno) ; 771317

- stÆvající kabelovØ vedení CETIN

- stÆvající nadzemní vedení CETIN

- stÆvající nadzemní vedení rozhlasu

- stÆvající/projektovanÆ de��ovÆ kanalizace

- stÆvající/projektovanÆ spla�kovÆ kanalizace

- stÆvající / projektovaný vodovod

- stÆvající / projektovaný plynovod

- stÆvající kabelovØ vedení VO

- stÆvající kabelovØ vedení NN 0,4kV

- stÆvající nadzemní vedení NN 0,4kV

KoordinaŁní výkres in�. sítí VO - ŁÆst 1

Legenda:

- novØ kabelovØ vedení / svod VO 0,4kV

- novØ kabelovØ vedení VO 0,4kV

  ulo�enØ v kabel. chrÆniŁce koruflex pr.63mm

- nový sto�Ær VO + svítidlo

- stÆvající kabelovØ vedení / svod VO 0,4kV

- stÆvající sto�Ær VO + svítidlo / svítidlo na PB

- stÆvající svítidlo na PB

- novÆ rozpojovací skłíò VO na PB

- stÆvající vrchní vedení na PB / svod VO 0,4kV
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MontÆ�ní a drenÆ�ní otvor

BetonovÆ patka 

s ocelovým ro�tem

Płíruba sloupu

Elastomer - ochranný 

nÆtìr do vý�ky 35cm

Svorkovnice IP54, 3-fÆzovÆ

prøbì�nÆ, zÆv. pojistky

SloupovÆ dvíłka

KabelovØ vedení V.O.

Uzemnìní drÆt FeZn 10mm

dubový klín

KG trubka

�tìrk fr.0-16
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