Klad listd

Tato &ast PD fesi umisténi novych stoZart VO podél cyklostezky u obce Tuchlovice.

Nova ¢ast kabelového rozvodu VO bude provedena odbocenim ze stavajiciho svitidla oznaéenim 1S pred
€.p.521 u kfizovatky s ul. Spojna. Ve svitidle 1S bude upravena svorkovnice vymé&nou za novou odbo&ovaci
svorkovnici. Nové kabelové vedeni VO bude smyéckovat jednotlivé nové stozary VO 1M az 22M u obracisté
pro BUS. Pred zapocetim praci budou uréeny vySky definitivniho terénu.

Stavbu, jakoZto ukladku nového kabelového vedeni VO a samotné umisténi novych stozar VO je nutné
koordinovat se zamé&rem vystavby cyklostezky / chodnikové ¢asti a jejich navazujicich prvk.

Projektuje spole€nost PFProjekt, s.r.o. (725 930 993)

V kfiZzenf s inZenyrskymi sftémi budou kabely VO/NN/VN mechanicky

ochranény v délce kfizeni + 1m na kaZdou stranu od mista kffZeni.

U plast. mech. ochran ( trubka / Zlab ) bude nahrazeno piskové loZe podkladovym
betonem C 6/7,5 v délce k¥iZenf + 1m na kaZdou stranu od mista kfiZenl.

Budou dodrZeny vzdajemné odstupové vzdalenosti mezi inZ. sitdmi

dle CSN 73 6005 "Prostorové uspofadan sftf techického vybavent".

Sloupova dvirka \

Svorkovnice IP54, 3-fazova
priib&zna, zav. pojistky

Definitivnf Gipravy povrchil jsou fe$eny dle TP 146 "Povolovani a provadénf

vykopti a zasypli ryh pro inZ. sit& ve vozovkach pozemnich komunikacl" nebo

dle konkrétniho poZadavku majitele komunikace.

Elastomer - ochranny

Kabelové vedeni VO bude v celé délce uloZeno do chranicky
KORUFLEX pr. 63mm

V pfipadé nutnosti mech. kryti kabelu V.O. vZdy pouze kabelova
chrani¢ka pr. 63 mm nebo 110 mm

(110 mm pouze u delSf trasy - v pfipadé& obtizn&jSiho protahovani ).

Vsechny stoZary VO budou propojeny zemnicim dratem FeZn pr. 10mm

.V pripadé, Ze se béhem realizace stavby Zjisti jiny typ zeminy
nez odhadnuty v PD bude zaklad PB / sloupu upraven
dle této skutecnosti po odsouhlaseni projektantem.”

BETONOVE ZAKLADY - VETKNUTE STOZARY V.O.
Typ zeminy: Pisc&ita

H Hb Ab Db E Cb beton &t&rk
4000 800 500 200 600 300 0,182 0,011
6000 900 600 200 800 300 0,299 0,015
8000 1100 700 300 1000 400 0,469 0,058
10000 1300 800 300 1200 400 0,715 0,08
12000 1600 800 300 1500 400
14000 1600 1000 300 1500 400
16000 1800 1000 400 1500 500
18000 1800 1200 400 1500 500
20000 2000 1200 400 1800 500
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1050 ed.2 ¢lanek 2.2.4.3.3 na dné vaopu zfizena vyrovnavaci vrstva o hloubce 50-80mm z
nekompaktni poddajné vypiné z granulovaného materialu rizné zmitosti neobsahujici kameny a
e PE pas jine pevné &astice vétsi nez 20mm.

V dalSich pfipadech stanovug'l'm jinak bude uzit podkladovly beton C6/7,5 a to v mistech s
exponovanym zatizenim, tzn. pfekopy komunikaci, vjezdy, plochy stani, pfeljezdy a dal8i mista,

wrovnévacivrstva kde mize dochazet diky dynamickému zatiZeni k sesedani konstrukéni skladby komunikace.

50

Soustava: NN - 3PEN, 50 Hz400V/ TN-C

Ochrana pred nebezpecnym dotykem nezivych ¢asti :
DLE PNE 33 0000-1 : NN - CL. 3.3.2.5 -
automatickym odpojenim od zdroje v sitich TN

Vnéjsi vlivy dle PNE 33 0000-2:AA8,AB8,AD4,

AF2, AN3, AQ3 PROSTOR VI. - NEBEZPECNY
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