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LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. MÍSTN. NÁZEV MÍSTNOSTI

PLOCHA(m2)

Podlaha Kód-P

Stěny Strop
Poznámka

A01
LABORATOŘ

28.2
STÁVAJÍCÍ PVC

-
STÁVAJÍCÍ NÁTĚR

STÁVAJÍCÍ MINERÁLNÍ

KAZETOVÝ PODHLED

-

A02 CHODBA 16.9
STÁVAJÍCÍ DLAŽBA

-
STÁVAJÍCÍ NÁTĚR

STÁVAJÍCÍ MINERÁLNÍ

KAZETOVÝ

-

A03
LABORATOŘ

19.3
STÁVAJÍCÍ PVC

-
STÁVAJÍCÍ NÁTĚR

STÁVAJÍCÍ MINERÁLNÍ

KAZETOVÝ

-

A04 STROJOVNA 15.8

NOVÝ NÁTĚR NA BETON + NP + OPRAVY

P8

POZN.1+NOVÝ NÁTĚR POZN.1+NOVÝ NÁTĚR
-

A05 SKLAD 16.5

NOVÁ DLAŽBA+NP

P3
OO-30%+ NOVÝ NÁTĚR OO-20%+ NOVÝ NÁTĚR

-

A06 STUDNA 2.0 P4 -

A07

DÍLNA
21.7 P4

OO-30%+NOVÝ NÁTĚR OO-20%+NOVÝ NÁTĚR
-

A09 ELEKTROROZVODNA 44.7 P5
OO-20%+NOVÝ NÁTĚR

-

A09/1 KOMPRESOROVNA 9.1 P4
NOVÝ NÁTĚR OO-100%+NOVÝ NÁTĚR

-

A10
LABORATOŘ

14.5

NOVÉ PVC + NP
P1

OO-30% + NOVÝ NÁTĚR NOVÝ NÁTĚR+NPOD
-

A10/1
LABORATOŘ

25.1
PVC - STÁVAJÍCÍ

-
OO-10%+NOVÝ NÁTĚR OO-10%+NOV.NÁTĚR+NPOD SDK

-

A11 WC 1.1
NOVÁ DLAŽBA+NP

P2

OO-100%+NOVÝ NÁTĚR+NOVÝ

OBKLAD

SDK PODHLED+NPOD

-

A12 CHODBA 5.6
NOVÁ DLAŽBA+NP

P2
OO-30%+NOVÝ NÁTĚR SDK PODHLED+NPOD

-

A12/1
LABORATOŘ

43.5

NOVÁ DLAŽBA+NP
P9

NOVÝ NÁTĚR+NOVÝ

OBKLAD

MINERÁLNÍ PODHLED+NPOD
-

A12/2
LABORATOŘ

18.8

NOVÉ MARMOLEUM+NP
P1

NOVÝ NÁTĚR MINERÁLNÍ PODHLED+NPOD
-

A12/3 SKLAD 5.9 P3
OO-30%+NOVÝ NÁTĚR OO-50%+NOVÝ NÁTĚR

-

A12/4 STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY 8.2 P4
NOVÝ NÁTĚR BETON - NOVÝ NÁTĚR

-

A12/5
LABORATOŘ-TZ

5.0
NOVÁ DLAŽBA+NP

P6

NOVÝ NÁTĚR+NOVÝ

OBKLAD+NOVÝ OBKLAD

MINERÁLNÍ PODHLED
-

A13 CHODBA 18.2

NOVÁ DLAŽBA+NP

P3, P7

OO-20%+NOVÝ NÁTĚR OO-20%+NOVÝ NÁTĚR
-

A13/1 CHODBA 24.0

P3

OO-20%+NOVÝ NÁTĚR OO-20%+NOVÝ NÁTĚR
-

A14
PLYNOMĚR

5.8 - - - - -

CHODBA CHODBA 65.7

NOVÁ DLAŽBA+NP

P3
NOVÝ NÁTĚR STÁV.MIN.KAZETOVÝ,50%VÝMĚNA

-

TECHNICKÝ

PROSTOR

20.5

P5
NOVÝ NÁTĚR NOVÝ NÁTĚR

-
TECHNICKÝ PROSTOR

POZNÁMKA 1:

Provoz zařízení v místnosti musí zůstat v provozu po dobu stavební úprav a oprav! DO KALKULACE CENY JE NUTNÉ ZAPOČÍTAT OCHRANNÁ OPATŘENÍ ZAŘÍZENÍ!

NOVÝ NÁTĚR NA BETON + NP + POKLOP

NOVÝ NÁTĚR NA BETON + NP

NOVÝ NÁTĚR NA BETON + NP + OPRAVA KANÁLŮ

NOVÝ NÁTĚR NA BETON + NP + OPRAVA KANÁLU

NOVÝ NÁTĚR NA BETON + NP

NOVÝ NÁTĚR NA BETON + NP

Oprava stávajících omítek z 20% + provedení nových sanačních omítek - pokud to bude  možné. Provedení sanačních omítek bude přes výšku místnosti v půdorysném rozsahu.

OO-30%+NOVÝ NÁTĚR

OO-30%+ NOVÝ NÁTĚR OO-20%+ NOVÝ NÁTĚR

NOVÁ DLAŽBA+NP

NOVÁ DLAŽBA+NP

POZNÁMKY:

VYSPRAVENÍ OMÍTEK - OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ

ZKRATKY:

OO - ZKRATKA OPRAVY OMÍTEK STÁVAJÍCÍCH - Z KOLIKA PROCENT

NP - NOVÁ PODLAHA

NPOD - NOVÝ PODHLED

LEGENDA OMÍTEK:

NOVÉ SANAČNÍ OMÍTKY, PŘES VÝŠKU MÍSTNOSTI

STÁVAJÍCÍ OMÍTKY - OPRAVA/NOVÉ

VYSPÁROVÁNÍ REŽNÉHO ZDIVA, PŘES VÝŠKU MÍSTNOSTI

LEGENDA MATERIÁLŮ:

SDK  TL. 125 (150) mm POKUD NENÍ URČENO JINAK,

 viz SKLADBA - 2x deska 12,5mm+ CW75 (CW100)+ 2x deska 12,5mm

KERAMICKÉ ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

ROZSAH ÚPRAV

VYJMA CHODBY

V DANÉM PŮDORYSNÉM ROZSAHU

ZATEPLENÍ XPS, tl.100mm

ZATEPLENÍ XPS, tl.120mm

SVISLÉ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY VNĚJŠÍ POD TERÉNEM

RASTR MINERÁLNÍCH PODHLEDŮ

LEGENDA MATERIÁLŮ:

KERAMICKÉ ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH, P10-M5,

ŽB KONSTRUKCE

ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP

ROSTLÝ TERÉN

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

RŠ 1:

VNITŘNÍ ROZMĚR ŠACHTY:

1200 x 800 X 900 mm

ROZMĚR POKLOPU:

600 X 900 mm

RŠ 2:

VNITŘNÍ ROZMĚR ŠACHTY:

850 x 600 X 300 mm

ROZMĚR POKLOPU:

600 X 600 mm

TEPELNÁ IZOLACE PODLAHY-EPS

HYDROIZOLACE PODLAHY

A12/4

269,78

269,82

SVC

SVC

PŮDORYS STROJOVNY:

REKONSTRUKCE

DOLNÍHO DVORA A

PŘILEHLÝCH

KONSTRUKCÍ BUDOV

FZÚ CUKROVARNICKÁ


