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LEGENDA SVITIDEL
@\ / Ozn Popis
™~ @ A1 Zapusténé svitidlo v Al profilu T5 1/28W EVG DS, kryt satine, IP 20
A2 Zapusténé svitidlo v Al profilu T5 2/1/35W EVG DS, s pfeloZenim, kryt satine, IP 20
A3 Zapusténé svitidlo v Al profilu T5 1/24 EVG DSI, kryt satine, IP 20
Ad Zapusténé svitidlo v Al profilu T5 2/1/28W EVG DSl s pfeloZenim, kryt satine, IP 20
A5 Zapusténé svitidlo v Al profilu T5 1/35W EVG DS, kryt satine, IP 20
A1A Zapusténé svitidlo v Al profilu T5 1/28 EVG, kryt satine, IP 20
A2A Zapusténé svitidlo v Al profilu T5 2/1/35W EVG, s pfeloZenim, kryt satine, IP 20
A3A Zapusténé svitidlo v Al profilu T5 1/24 EVG, kryt satine, IP 20
Ad4A Zapusténé svitidlo v Al profilu T5 2/1/28W EVG s pfeloZenim, kryt satine, IP 20
A5A Zapusténé svitidlo v Al profilu T5 1/35W EVG, kryt satine, IP 20
A6 Zapusténé svitidlo v Al profilu T5 1/35W EVG, kryt satine, IP 20
A7 Zavésdena struktura z AL profilu T5 3/1/28+2/21W EVG DALI touch dim, dark rastr IP, spojka, zavésy. IP 20
A8 Nasténna struktura z AL profilu direct 4/35+4/14W EVG DSl s preloZenim, kryt satine, IP 20, spojky, konzole
A9 Nasténna struktura z AL profilu indirect 10/54W EVG DSI s preloZenim, kryt satine, IP 20, apojky, konzole
/ 5 / \\ N A10 Nasténna struktura z AL profilu indirect 8/49+4/54W EVG DSI s pfeloZenim, kryt satine, IP 20
/ STRQJOVN AVZT / ‘ y \\ A11 Zavésena struktura z AL profilu T5 3/28+2/21W EVG DALI touch DIM, dark rastr, zavésy. IP 20
_ A y é% 141\ N c1 Pfisazené svitidio TC-R 40W EVG DS, kryt opal, IP20
~ / \ ™~ C1A Pfisazené svitidlo TC-R 40W EVG, kryt opal, IP20
/ S c2 Pfisazené svitidlo T5 4/24W EVG DALI touch DIM, kryt opal, IP20
N&/‘O‘” A C3 Pfisazené svitidlo TC-R 40W EVG , kryt opél, IP20
\\ 8 /lé(_' \g‘; 42 C4 Pfisazené svitidlo T5 4/24W EVG, kryt opal, IP20
141 O/\ ‘4 C5 Pfisazené svitidlo T5 4/14W EVG DALI touch DIM, kryt opal, IP20
D1 Zapusténé svitidlo do rastru 600x600, T5 4/24EVG DALI touch DIM, kryt mikroprisma, Ra 90, IP 20
D2 Zapusténé svitidlo do rastru 600x600, T5 4/14EVG, kryt mikroprisma, IP 20
D3 Zapusténé svitidlo do rastru 600x600, T5 4/24EVG DALI touch DIM, kryt mikroprisma, IP 20
D4 Zapusténé svitidlo do rastru 600x600, T5 4/14EVG DALI touch DIM, kryt mikroprisma, IP 20
™~ ~ D5 Zapusténé svitidlo do rastru 600x600, T5 4/24EVG , kryt mikroprisma, IP 20
™~ ~ / D6 Zapusténé svitidlo do rastru 600x600, T5 4/14EVG, kryt plexi prisma, IP 65
R ~ D7 Zapusténé svitidlo do rastru 300x1200 T5 2/54W EVG DALI touch DIM, kryt plexi prisma+ AVL Uprava
/ F1 Zapusténé svitidlo do SDK LED 20W/ 3000K 1950Im, kryt akryl opal IP44/20, napaje¢
~ / F2 Zapusténé svitidlo do SDK LED 14W/ 3000K 1400Im, kryt akryl opal IP44/20, napaje¢
-~ 7 / F3 Zapusténé svitidlo do SDK LED 24W/ 3000K 2570Im, kryt akryl opal IP44/20, napaje¢
™ ~ F4 Zapusténé svitidlo do SDK LED 24W/ 3000K 2570Im, kryt akryl opal IP44/20, napaje¢, Uprava AVL
/ / - F5 Zapusténé svitidlo do SDK LED 14W/ 3000K 1400Im, kryt akryl opal IP44/20, napaje¢, Uprava AVL
/ G1 Nasténné svitidlo s draténym krytem 40W/E27, IP 44
/ H1 Zapustény downlight do SDK nizky TC-DE 2/26W EVG, tvrzené sklol opal, IP 20
/ H2 Zapustény downlight do SDK nizky TC-DE 2/26W EVG, tvrzené sklo, IP 20 tuprava AVL
~ / L1 LED pasek v AL profilu s mléénym krytem 5W/m/12V, napéjec
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ = ~ / L2 LED pasek v AL profilu s mléénym krytem 5W/m/12V, napéjec
\ \ | \ \ . / N1 Nouzové zapusténé svitidio LED 3x1W adresovatelny napaje pro CB
‘ ‘ L ‘ ‘ :‘ N ~ N2 Nouzové pfisazené svitidlo LED 4x1W adresovatelny napaje¢ pro CB
\ \ | | | / < ~ N3 Nouzové nasténné /pfisazené svitidlo T5 8W adresovatelny EVG pro CB
@ *\ . *J( I N ﬂL - 4{ — T — *Jr’ T / 2 ~ - / N4 Nouzové nasténné/pfisazené svitidlo LED2x1,5W adresovatelny napaje¢ pro CB, venkovni IP65
‘ ‘ ‘ ‘ \ / ~ }( N5 Nouzové nasténné svitidlo T5 8W adresovatelny EVG pro CB
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ / N6 Nouzové pfisazené svitidlo LED 2x1,6W adresovatelny napaje¢ pro CB, symetricka optika
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ / P1 Nasténné nouzové svitidlo T5 4W adresovatelny EVG pro CB, redukovany piktogram 12m
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ / P2 Nasténné nouzové svitidlo T5 8W adresovatelny EVG pro CB, redukovany piktogram 17m
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ / P3 Nasténné nouzové svitidlo LED 4W adresovatelny napaje¢ pro CB, piktogram 20m
| ® ./ | = | ‘ :‘ P4 Zapus$téné nouzové svitidlo LED 4W adresovatelny napaje¢ pro CB, piktogram 20m
@ 7‘ _ . ,T [ I T N N 4‘ I N L T’ I P5 Nasténné nouzové svitidlo LED 2x1,5W adresovatelny napaje¢ pro CB, piktogram 24m, IP65
P6 Nasténné nouzové svitidlo T5 4W adresovatelny EVG pro CB, redukovany piktogram 12m, Tc 3000K
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ P7 Nasténné nouzové svitidlo T5 8W adresovatelny EVG pro CB, redukovany piktogram 17m, Tc 3000K
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | | P8 Nasténné nouzové svitidlo T5 8W adresovatelny EVG pro CB, redukovany piktogram 17m, Tc 3000K, Uprava AVL
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | | P9 Nasténné nouzové svitidlo T5 8W adresovatelny EVG pro CB, redukovany piktogram 17m, Tc 3000K, IP 54
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | | S1 Zapustény senzor pohybu vnitfni 180st.
| | | ‘ ‘ ‘ ‘ S2 PFisazeny senzor pohybu - nastavena doba €innosti min. 15min pro trubice T5
| | ‘ ‘ ‘ ‘ S3 Venkovni nasténny naklapéci senzor pohybu 200st., IP 55
B T - T - T - - T - V1 Venkovni polozapusténé svitidlo TC-TE 26/32/42W, opal kryt, IP 55, $ablona pro zapusténi
\ \ \ \ ‘ ‘ V2 Venkovni pfisazené svitidlo T5 1/35W EVG, &iré sklo, IP 65, naklapéci stropni lchyty
‘ ‘ \ \ \ \ V3 Venkovni nasténné svititidlo direct TC-DE 1/26W EVG, IP 65
| | | | | | V4 Venkovni do zdi zapusténé asymetrické svitidio LED 10W/230V, IP 55, instalaéni box do zdi
[ [ | | | | V5 Venkovni asymetricky reflektor HIT 35W EVG, nasténna konzole, IP 65
ﬁ . 33£ ‘ ‘ | | V6 Venkovni zemni reflektor s naklapécim zdrojem+/-15st. HIT 20W EVG, IP 67, nerez, instala¢ni box, elipticka otka
‘ | 26@ “ s | | | ‘ Z1 Pfisazené svitidio T8 1/58W EVG, &iry kryt, IP 65
| L( i | H‘ - i i ‘ ‘ z2 Pfisazené svitidlo T8 1/36W EVG, &iry kryt, IP 65
yc i_ —_— 71 = O/\ ‘ ‘ ‘ ‘ Z3 Pfisazené svitidlo T8 2/36W EVG, &iry kryt, IP 65
QQ/QLlf - 737 L 733;1 S N A U z4 Prisazené svitidlo T8 2/36W EVG, prismaticky kryt, IP20
& t‘;JQh | | (%) | —== | (%) tﬁ) | | Z5 Pfisazené svitidlo T8 1/36W EVG, prismaticky kryt, IP20
g | | 58‘/ . | 58‘/ . | 58‘/ . | 58‘/ ' | | Z6 Pfisazené svitidlo T8 1/58W EVG, prismaticky kryt, IP20
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| | | | | ‘ ‘ HLAVNI KABELOVE TRASY NN
‘ | ? | ? ‘ ? W : : —— — — —— KABELOVE TRASY S POZARNI ODOLNODTI
I s | | O/\ 1POL. VYPINAC 10A, ZAPUSTENY
I/
N | | | | | @ PO WPINAC 10A, NA POVRCH, P44
| | | | ,‘ | | " SEROVY PREPINAG 10A, ZAPUSTENY, PRI POUZITI
| | ?84(33’1 | ?84(33’1 \ ?84(33’1 CFT) ‘ ‘ PRO OVLADANI VENTILATORU OSAZENO DOBEHOVE RELE
e | | | | ff STRIDAVY PREPINAG 10A, ZAPUSTENY
e
ﬁ' i — | | | | @] TLACITKOVY OVLADAC 10A, ZAPUSTENY
\ \ \ \ \ | | ((())) POHYBOVY SPINAC, NA POVRCH, ZAPUSTENY
\ \ \ \ \ \ \
@ MISTA OCHRANNEHO POSPOJOVANI
O @ © ® ® © ©
[_——"1 MEDICINALNI RAMPA—NAPOJENI OSVETLENI
DIMENZE KABELU JSOU UVEDENY NA VWKRESECH ROZVADECU.
INSTALACE BUDE PROVEDENA KABELY CYKY, ULOZENYMI POD OMITKOU, V PLECHOWCH KABELOWCH
ZLABECH A PLASTOWCH LISTACH. JEDNOTLIVE KABELY VEDENE NAD PODHLEDY BUDOU VYVAZANY
KE KONSTRUKCI PODHLEDU. SPOTREBICE FUNKCNI PRI POZARU BUDOU NAPOJENY KABELY 1-CHKE-V
(B2ca s1 d1), VEDENYMI V POZARNE ODOLNYCH TRASACH, NEBO V PREDEPSANE HLOUBCE POD OMITKOU.
VNEJSI VLIVY — VIZ PROTOKOL NA STANOVENI VNEJSICH VLIVU
EL.SIT: 3NPE, 230/400V ~50Hz, TN-S
OVL.NAPET[: 230V ~
OCHRANA PRED NDN: AUTOMATICKYM ODPOJENIM
DOPLNKOVA: POSPOJOVANIM,PROUD.CHRANICI
OBJEDNATEL :  Nemocnice Tabor, a.s.
IC 26095203, DIC CZ26095203 , Kpt. Jaro$e 2000, 390 02 Tabor
ZHOTOVITEL :  Ing.arch. Jan Hochman - Atelier H1, autorizovany architekt CKA 00762, 1C: 11015802
K Bifi¢ce 1656/65, 50008 Hradec Kralové 8
CKA 02 868, IC: 4414471 ODDILU : IC: 27472655, DIC: CZ27472655
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NOVA PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TABOR DSP+DPPS
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