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SEZNAM OBJEKTU:

SO 100 - Komunikace a zpevnéné plochy ‘

Ve stani¢eni cca 0,02000-0,04500 je vozovka rozsitena proti sou¢asnému stavu do prostoru zelené, kde jsou ulozené
optické a metalické patefni sité ve spravé Cetin. Od za¢atku stani¢eni, aZ do stanieni 0,05300 budou tyto sité dokryty a
umistény do chranicek (plastova pllena chranicka Arot). V misté soub&hu siti a obruby budou sité ochranény tak, aby pfi
betonovani obruby nedoslo k zabetonovani chraniGek (napf. prekryti vedeni siti betonovymi deskami nebo geotextilii). Od
staniCeni 0,05300 budou sité uloZeny do chranicek v misté kfizeni s komunikaci a v misté vjezdl. Délka chranicek bude
specifikovana podle skute¢ného ulozeni siti.

plynulé napojeni
ma soucasny stav

Stavajici inZenyrské sité musi byt pfed zapogetim stavebnich praci vytyéeny za Géasti pfisluSnych spravcd a toto vytyéeni
je nutné udrZovat po celou dobu stavby

SOURADNICOVY SYSTEM: JTSK

VYSKOVY SYSTEM: Bpv
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PRINKOM spol. s r.0.
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Za Zrcadlem 149
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e-mail: info@prinkom.cz
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