/ / POZNAMKY:

’ RC - Kabelové rezervy v novych stozarech budou min. 3 m na kazdém kabelu.

: - Nové uzemnéni bude napojeno na stavajici zemnici soustavu VO

- JE TREBA RESPEKTOVAT STEJNY SLED FAZI V NOVE PROJEKTOVANYCH
POJISTKOVYCH SKRINICH | STOZARECH!

- PFipojeni nového VO na stavajici rozvod se bude realizovat béhem praci tak, aby nevznikla
odstavka stavajici soustavy VO. Vykopové prace v blizkosti ostatnich inzenyrskych siti je tfeba
provadét opatrné ru¢né.

- ZAakres tras ostatnich inzenyrskych siti je pouze orienta¢ni. Pfed zahajenim vykopovych praci
je tfeba pozadat jednotlivé spravce o vytyeni prabéhu jejich siti v terénu.

34,92 - Vyjadreni ostatnich spravcu siti je nutné respektovat ve vSech ohledech! Jakékoli poskozeni

/ ostatnich inzenyrskych siti je tfeba ihned nahlasit jejimu spravci a zfidit neprodlenou napravu.
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Stavajici kabel VO typu AYKY bude naspojkovan
a pfipojen do SVO-1. Naspojkovany kabel bude
tvorit pfivod el. E do SVO-1.

A

LEGENDA OSTATNICH INZENYRSKYCH SITi: ;
—_ > — — > — > — — - kanalizace (obec Kalisté)
A s A s _Aas_ A - vodovod (obec Kalisté)
™ ™ - vedeni NN (E.ON)
— AN e NN N - — - SEK (CETIN)
vO vOo vOo vO - kabel VO (obec Kalisté)
vad vO vao \u! - venkovni vedeni VO (obec Kalisté)

/ \ KFizeni kanalizace 8 - VO ur€ené k demontazi bude demontovano az po instalaci nového VO, které bude uvedeno do
> ikaci provozu.
% Protiak pod kemumkact | ! - Prace na stavajicim i novém VO budou provadény v koordinaci s majitelem VO - obec Kalisté.

@ 120 mm

- V mistech kfizeni a soubéhu se budou primarné respektovat podminky vyjadfeni spravce
dotéené sité. Dale se bude respektovat norma CSN 73 6005 PROSTOROVE USPORADANI
SiTI TECHNICKEHO VYBAVENI.
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KFizeni kanalizace

Situace SirSich vztah(:

LEGENDA PROJEKTOVANEHO VO:

S

Nova kabelova trasa - kabel VO typu CYKY-J 4x10 mm? bude uloZen v R
kabelové chrani¢ce @ 75 mm. Ve spole¢né trase bude ulozeno i uzemnéni .
paskem FeZn 30 x 4 mm a rezervni chranicka HDPE 40/33 mm pro budouci

potfeby investora stavby.

— VO — Stavajici kabel VO S

Stozar VO jmenovité vysky 8 m, pozinkovany zevnitf i vné s termoplastovou
ochranou spodni Casti po dvirka elektro-vyzbroje. Vyloznik délky 1,5 m
neni-li fe€eno jinak. Svitidlo VO dle svételné technického vypoctu bude
splfiovat normativni podminky pro osvétleni - LED 43 W, 3000 K, 80 Ra.

Kalisté

F - demontovat

@ Svitidlo VO kotveno na betonovém stozaru NN distribu¢ni spolec¢nosti E.ON

- - ve vySce cca 7 m nad terénem a 1 m pod distribuénim vedenim. Kotveno na
@/\ ~ _ ' - & vyloZzniku délky 0,3 m. Svitidlo bude vhodného typu dle svételné Vypracoval: Ing. Josef Klima | Projektant: Ing. Karel Tomek [E”]:,E“K “l "R
K Lo @ )/ : 2\ , ] 12 technického vypoctu - bude splfiovat normativni podminky pro osvétleni - E
Stavaijici venkovni vedeni VO typu QQ . \ 3 LED 43 W, 3000 K, 80 Ra. - - - S1.0.
@v AlFe pripojit do PSVO-1 kabelem . , , . Misto stavby: Investor: T. Bati 1041, 674 01 Trebic
& AYKY 4x16 mm? pres proudové b4 skiin VO, pilifové provedeni, termoplast, dle schéma napajeni obec Kalisté OBEC KALISTE 1&: 25522043 DIG: CZ25522043
% odboéné svorky a bleskoiistku W Sk VO deni na bet. distribuéni stozar NN. dl hé o k.u. Kalisté Kalisté 92, 394 51 Kalisté :
O y NSTU. < fifi VO, provedeni na bet. distribuéni stozar NN, dle schéma napajent (okres Pelhfimov);662241 | 165 00248363 Dokumentace:| DUR+DSP
Q\ . :2 Ly - osazena ve vysce 3,5 m nad niveletou terénu, kotvena pasky
T . s v vrwaer s . v A . ~
U bandimex; svody chranény v netfistivé elektroinstalaéni trubce Nazev stavby: R Gislo PD: 18-JK-10.3
y y Obec Kalisté =0
Zemni zasuvka 230 V, 50 Hz, IP 66, kabelova rezerva min. 5 m. ) I Datum: 4/2018
- Pfipojeno z SVO-1 kabelem CYKY-J 3x2,5 mm?; jisténo kombinovanym Chodnik podél silnice 111/34761, 111/12934 | = 297x1140
"jistiCo-chrani¢em 16A/B, Ir=0,03 A. i
- ) ; Objekt: VEREJNE OSVETLENI Mé&fitko: 1:250
Bleskojistka osazena na venkovnim vedeni VO - AlFe . . —
Nazev vykresu: Sityace - JIH C.vykresu: | C.2.1




