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PODLAHA

¢. M. | NAZEV MISTNOSTI POVRCH STEN POVRCH STROPU
PLOCHA | SKLADBA | POVRCH
101 |VSTUPNI HALA 2500 | P1 KERAMICKA DLAZBA+SOKL | VAPENNA STUKOVA OMITKA | PODHLED Z DESEK SDK
101a | SCHODISTE 21,00 | Pla LITE TERRAZZO VAPENNA STUKOVA OMITKA | PODHLED—Z DESEK SDK
102 |RESTAURACE 87,00 | P2 KER. DLAZBA+SOKL VAPENNA STUKOVA OMITKA | PODHLED Z DESEK SDK
103 | SALONEK 38,00 | P2 KERAMICKA DLAZBA+SOKL | VAPENNA STUKOVA OMITKA | PODHLED Z DESEK SDK
104 | OHLASOVNA POZARU/KOMORA 13,00 | P2 KERAMICKA DLAZBA+SOKL | VAPENNA STUKOVA OMITKA | PODHLED Z DESEK SDK
105 [USTREDNA EPS 6,00 | P2 KERAMICKA DLAZBA+SOKL | VAPENNA STUKOVA OMITKA | PODHLED Z DESEK SDK
106 |SKLAD PIVA A NAPOJU 6,90 | P3 KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD V. 1800 | STAVAJICI
107 |CHODBA 6,70 | P3 KERAMICKA DLAZBA+SOKL | VAPENNA STUKOVA OMITKA | STAVAJICI
108 |KUCHYX 55,00 P3 KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD V. 2100 | PODHLED Z DESEK SDK
108a | VYTAH OSOBNI 310 | P7 OLEJOVZDORNY NATER
109 [SUCHY A CHLAZENY SKLAD 16,50 | P3 KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD V. 2100 | PODHLED Z DESEK SDK
110 |[HRUBA PRIPRAVA ZELENINY 6,50 | P3 KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD V. 2100 | PODHLED Z DESEK SDK
111 | CHODBA 6,00 | P2 KERAMICKA DLAZBA+SOKL | VAPENNA STUKOVA OMITKA | PODHLED Z DESEK SDK
112 |CHODBA 550 | P2 KERAMICKA DLAZBA+SOKL | VAPENNA STUKOVA OMITKA | PODHLED Z DESEK SDK
112a | GPRAWA VODY 2,00 | P3 KERAMICKA DLAZBA+SOKL | VAPENNA STUKOVA OMITKA | PODHLED Z DESEK SDK
113 [SATNA ZMESTNANCU 10,00 | P2 KERAMICKA DLAZBA+SOKL | VAPENNA STUKOVA OMITKA | PODHLED Z DESEK SDK
114 |WC ZAMESTNANCI 1,80 | P3 KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD V. 2100 | PODHLED Z DESEK SDK
115 |PREDSIN SE SPRCHOU 420 | P3 KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD V. 2100 | PODHLED Z DESEK SDK
116 |CHODBA 2,50 | P2 KERAMICKA DLAZBA+SOKL | VAPENNA STUKOVA OMITKA | PODHLED Z DESEK SDK
117 |BEZBARIEROVE WC 290 | P3 KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD V. 2100 | PODHLED Z DESEK SDK
118 [wc MuZl 10,00 | P3 KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD V. 2100 | PODHLED Z DESEK SDK
119 |we ZENY 9,00 | P3 KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD V. 2100 | PODHLED Z DESEK SDK
120 |UKLIDOVA KOMORA 2,70 | P3 KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD V. 2100 | PODHLED Z DESEK SDK
121 |PREDSIN SE SPRCHOU 6,70 | P3 KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD V. 2100 | PODHLED Z DESEK SDK
122 |WC 1,80 | P3 KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD V. 2100 | PODHLED Z DESEK SDK
123 | VSTUPNI ZADVERI GRAD 500 | P9 LITE TERRAZZO TL. 20mm | VAPENNA STUKOVA OMITKA | PODHLED Z DESEK SDK
124 | CHODBA/HALA 54,00 | P9+P16 | LITE TERRAZZO TL. 20mm | VAPENNA STUKOVA OMITKA | PODHLED Z DESEK SDK
125 |KANCELAR 32,00 [STAVAJICI | STAVAJICI VINYL PLOVOUCI | VAPENNA STUKOVA OMITKA | VAPENNA STUKOVA OMITKA
126 |KANCELAR STAROSTY 24,00 [STAVAJICI | REPAS DREV. VLYSY VAPENNA STUKOVA OMITKA | VAPENNA STUKOVA OMITKA
127 | KUCHYNKA 350 | P12 VINYL PLOVOUCI VAPENNA STUKOVA OMITKA | PODHLED Z DESEK SDK
128 |KOMORA 9,00 | P12 VINYL PLOVOUCI VAPENNA STUKOVA OMITKA | PODHLED Z DESEK SDK
129 |KANCELAR 16,50 | P10 VINYL PLOVOUCI KERAMICKY OBKLAD V. 1800 | PODHLED Z DESEK SDK
130 |KOMORA 10,50 | P10 VINYL PLOVOUCI VAPENNA STUKOVA OMITKA | PODHLED Z DESEK SDK
131 |KUCHYNKA 8,00 | PN KERAMICKA DLAZBA+SOKL | VAPENNA STUKOVA OMITKA | PODHLED Z DESEK SDK
132 |GKLIDOVA KOMORA 250 | P KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD V. 2600 | PODHLED Z DESEK SDK
133 | SCHODISTE - ONIK Z 2.NP 1350 | P11a | KERAMICKA DLAZBA+SOKL | VAPENNA STUKOVA OMITKA | PODHLED Z DESEK SDK
134 |PREDSIN WC ZAMESTNANCI 2,80 | P13a | KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD V. 2600 | PODHLED Z DESEK SDK
135 [WC ZAMESTNANCI MUZI 1,20 | P13 KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD V. 2600 | PODHLED Z DESEK SDK
136 |WC ZAMESTNANCI ZENY 1,20 | P13 KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD V. 2600 | PODHLED Z DESEK SDK
137 |KANCELAR 26,30 |STAVAJICI | REPAS DREV. VLYSY VAPENNA STUKOVA OMITKA | PODHLED Z DESEK SDK
138 |0BRADNI SIN 59,00 [STAVAJICI | REPAS DREV. VLYSY VAPENNA STUKOVA OMITKA | PODHLED Z DESEK SDK
139 |NEOBSAZENO
140 |PREDSIN WC VEREJNOST 450 | P13a | KERAMICKA DLAZBA+SOKL | VAPENNA STUKOVA OMITKA | PODHLED Z DESEK SDK
141 |WC ZENY VEREINOST 850 | P13 KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD V. 2600 | PODHLED Z DESEK SDK
142 |BEZBARIEROVE WC 35 | P13 KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD V. 2600 | PODHLED Z DESEK SDK
143 |WC MUZI VEREUNOST 9,00 | P13 KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD V. 2600 | PODHLED Z DESEK SDK
144 | KNIHOVNA 78,00 | P16 LITE TERRAZZO VAPENNA STUKOVA OMITKA | PODHLED Z DESEK SDK
145 |KUCHYNKA 410 | P17 VINYL PLOVOUCI VAPENNA STUKOVA OMITKA | PODHLED Z DESEK SDK
146 |KANCELAR 17,20 | P17 VINYL PLOVOUCI VAPENNA STUKOVA OMITKA | PODHLED Z DESEK SDK
147 |CHODBA 470 | P18 KERAMICKA DLAZBA+SOKL | VAPENNA STUKOVA OMITKA | PODHLED Z DESEK SDK
148 |KANCELAR 17,00 | P17 VINYL PLOVOUCI VAPENNA STUKOVA OMITKA | PODHLED Z DESEK SDK
149 | ARCHIV GRADU 50,00 | P18 KERAMICKA DLAZBA+SOKL | VAPENNA STUKOVA OMITKA | PODHLED Z DESEK SDK
150 | VYTAH OSOBNI 8,00 | P19 OLEJOVZDORNY NATER
CELKEM 827,10
POZNAMKA :

- ODVOD KONDENZATU OD ZARIZENI VZT BUDOU V NEJNIZSiIM MISTE ODVODNENY PREZ ZAPACHOVOU UZAVERKU, NAPOJENO NA ODBOCKU
ZE STOUPACKY SPLASKOVE KANALIZACE
- CISTIiCI KUSY, PRIVZDUSNOVACI VENTILY A KONDENZACNI SIFONY BUDOU UMISTENY TAK, ABY BYLY MOZNA JEJICH PRIPADNA REVIZE
- SPADY POTRUBI UVEDENE U LEZATYCH ROZVODU URCUJi MINIMALNI SPAD, SKUTECNY SPAD POTRUBI MUZE BYT VYSSi

- SPAD SVODNEHO DESTOVEHO POTRUBI BUDE MIN. 1%,
- SPAD SVODNEHO SPLASKOVEHO POTRUBI BUDE MIN. 2%P- SPAD PRIPOJOVACIHO POTRUBI BUDE MIN. 3%P- MONTAZ KANALIZACE JE NUTNO
PROVADET DLE KOORDINACNICH VYKRESU A S OHLEDEM NA ROZVODY OSTATNICH PROFESI

- MONTAZE JE NUTNO PROVADET DLE MONTAZNICH PREDPISU JEDNOTLIVYCH VYROBCU A MATERIALU, PROVADECICH PREDPISU, PLATNYCH
NOREM A VYHLASEK
- PROSTUPY POZARNE DELICIMI KONSTRUKCEMI BUDOU TESNENY DLE CSN 730810 A PODLE POZADAVKU SPECIALISTY POZARNIKA. ETAZE
ODPADNIHO POTRUBI BUDOU PROVEDENY POKUD MOZNO POD UHLEM MAX. 45°, ABY NEMUSELO DOCHAZET KE ZVETSENI DIMENZI POTRUBI.
- PRECHODY SVISLEHO SPLASKOVEHO ODPADNIHO POTRUBI DO LEZATEHO SVODU BUDE PROVEDENO DVEMI KOLENY 45°. NAD ZALOMENIM
BUDE OSAZENA REDUKCE

ZARIZOVACI PREDMETY:PREDMETY:

UMISTENI VYVODU PRO ZARIZOVACI PREDMETY JE NUTNO PRIZPUSOBIT JEDNOTLIVYM, SKUTECNE DODANYM, TYPUM TECHTO
ZAR. PREDMETU
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D1 - SVISLE POTRUBI (STOUPACKA) DESTOVE KANALIZACE
S1 - SVISLE POTRUBI (STOUPACKA) SPLASKOVE KANALIZACE

SCHEMA NAPOJENI ZARIZOVACICH PREDMETU (NUTNO PRIZPUSOBIT DLE DANEHO VYROBCE)
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VZDALENOSTI PODPOR KANALIZACNIHO POTRUBI:

DN 32 | 40 | 50 | 70 | 100| 125| 150
vodorovné (m) |0,5 |0,5 |0,5 [0,8 | 1,1] 1,25 1,6
svisle (m) 1,0 [1,2 |15 [20 | 20| 20| 2,0

-PRO SVISLE USEKY SE POUZIVAJI OBJIMKY S PEVNYM UCHYCENIM TRUBKY, MONTOVANE POD SPODNI
ODBOCKU V KOMBINACI OBJIMEK S KLUZNOU GUMOU JEJiZ VZDALENOST JE MAX. ROZMEZi 2M

-PRO VODOROVNE PRIME USEKY SE POUZIVAJi OBJIMKY S KLUZNYM UCHYCENIM TRUBKY,

JEJiZ VZDALENOST JE MAX. DESETINASOBEK VNEJSIHO PRUMERU TRUBKY

-PEVNY BOD UCHYCENI JE TAKE VZDY POD HRDLEM KAZDE TVAROVKY NEBO PR. SKUPINY TVAROVEK!

+0 = 1.NP = 199,200 B.p.v.=stavajici

Ostende 87/11, 290 01 Podébrady, e-mail: h.hercikova@gmail.com, tel.: +420 723894286 ZTIIS spol. s.r.o.
ZPRACOVATEL: ZODP. PROJEKTANT: Stara Cesta 1787/17a
Praha 4 - Branik, 147 00
Jakub Hendrych ZTIIS spol.s r.o Jakub Hendrych ZTIIS spol.s r.o www.ztiis.cz
sTAVBA:ZMENA ZAMERU - Stavebni Gpravy a nastavba objektu &.p. 93 - v prostorach | 1C : 43871224
restaurace, nam. 93, Rozdalovice, parc.€.st. 92, kat. tzemi Rozdalovice,
PRED DOKONCENIM spogivajici ve stavebnich tipravach prostor MU a
komercénich prostor na 2.NP na pozemku parc.&.st. 95/1, v odstranéni
sousedniho rodinného domu &.p. 265, ul. Revoluéni a pfistavba na parc.¢.st. 95/2 - : AME
Namasti 93, Rozddlovice, parc. & st. 92, 95/1, 95/2 kat. G. RoZdalovice STUPEN : ZMENA ZAMERU
STAVEBNIK: M&sto RoZdalovice, Ndmé&sti 93, RoZdalovice DATUM : 12/2025
CAST: - < FORMAT :
D.1.2. - ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE
ZAK. €. HA-25-006
OBSAH VYKRESU: MERITKO: C.VYKRESU:
PUDORYS KANALIZACE 1.NP 1:50 p.12. 03



Text
 101

Text
 102

Text
 103

Text
 104

Text
 106

Text
 107

Text
 108

Text
 109

Text
 110

Text
 111

Text
 112

Text
 113

Text
 114

Text
 115

Text
 116

Text
 117

Text
 118

Text
 119

Text
 120

Text
 121

Text
 122

Text
 S.H. +2,800

Text
 PROSTUP VZT %%C550

Text
 PROSTUP VZT %%C550

Text
 PROSTUP VZT 900/550

Text
 PROSTUP VZT 900/550

Text
 101a

Text
 PROSTUP VZT %%C550

Text
 S.H. +2,380

Text
 PROSTUP ZTI 250/250

Text
 PROSTUP ZTI 250/250

Text
 PROSTUP ZTI 250/250

Text
 PROSTUP ZTI 250/250

Text
 PROSTUP ZTI 800/350

Text
 S.H.+2,500

Text
 S.H.+2,500

Text
 PROSTUP VZT 300/300

Text
 PROSTUP VZT 420/420

Text
 Zp1

Text
 108a

Text
 95/4

Text
 95/1

Text
 ATM

Text
 NOVE DVERE

Text
 10x158,3x300

Text
 14x158,3x300

Text
 ÚPRAVNA VODY

Text
 KERAMICKÁ DLAŽBA

Text
 P2

Text
 P2

Text
 P3

Text
 101

Text
 102

Text
 Č. M.

Text
 NÁZEV MÍSTNOSTI

Text
 PLOCHA

Text
 POVRCH

Text
 PODLAHA

Text
 POVRCH STĚN

Text
 104

Text
 105

Text
 106

Text
 107

Text
 POVRCH STROPU

Text
 PODHLED Z DESEK SDK

Text
 PODHLED Z DESEK SDK

Text
 SKLADBA

Text
 PODHLED Z DESEK SDK

Text
 103

Text
 PODHLED Z DESEK SDK

Text
 108

Text
 RESTAURACE

Text
 87,00

Text
 25,00

Text
 KER. DLAŽBA+SOKL

Text
 KERAMICKÁ DLAŽBA+SOKL

Text
 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

Text
 VSTUPNÍ HALA

Text
 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

Text
 SALÓNEK

Text
 38,00

Text
 KERAMICKÁ DLAŽBA+SOKL

Text
 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

Text
 OHLAŠOVNA POŽÁRU/KOMORA

Text
 13,00

Text
 KERAMICKÁ DLAŽBA+SOKL

Text
 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

Text
 ÚSTŘEDNA EPS

Text
 SKLAD PIVA A NÁPOJŮ

Text
 6,90

Text
 KERAMICKÁ DLAŽBA

Text
 KERAMICKÝ OBKLAD V. 1800

Text
 CHODBA

Text
 6,70

Text
 KERAMICKÁ DLAŽBA+SOKL

Text
 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

Text
 KUCHYŇ

Text
 55,00

Text
 P1

Text
 P2

Text
 113

Text
 KERAMICKÁ DLAŽBA

Text
 P3

Text
 109

Text
 111

Text
 112

Text
 PODHLED Z DESEK SDK

Text
 PODHLED Z DESEK SDK

Text
 PODHLED Z DESEK SDK

Text
 PODHLED Z DESEK SDK

Text
 110

Text
 PODHLED Z DESEK SDK

Text
 SUCHÝ A CHLAZENÝ SKLAD

Text
 16,50

Text
 KERAMICKÝ OBKLAD V. 2100

Text
 HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY

Text
 6,50

Text
 KERAMICKÁ DLAŽBA

Text
 KERAMICKÝ OBKLAD V. 2100

Text
 CHODBA

Text
 6,00

Text
 KERAMICKÁ DLAŽBA+SOKL

Text
 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

Text
 CHODBA

Text
 5,50

Text
 KERAMICKÁ DLAŽBA+SOKL

Text
 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

Text
 ŠATNA ZMĚSTNANCŮ

Text
 10,00

Text
 KERAMICKÁ DLAŽBA+SOKL

Text
 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

Text
 P2

Text
 P2

Text
 P2

Text
 P3

Text
 P3

Text
 114

Text
 116

Text
 117

Text
 118

Text
 PODHLED Z DESEK SDK

Text
 115

Text
 PODHLED Z DESEK SDK

Text
 WC ZAMĚSTNANCI

Text
 1,80

Text
 KERAMICKÁ DLAŽBA

Text
 KERAMICKÝ OBKLAD V. 2100

Text
 PŘEDSÍŇ SE SPRCHOU

Text
 4,20

Text
 KERAMICKÁ DLAŽBA

Text
 KERAMICKÝ OBKLAD V. 2100

Text
 CHODBA

Text
 2,50

Text
 KERAMICKÁ DLAŽBA+SOKL

Text
 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

Text
 BEZBARIÉROVÉ WC

Text
 2,90

Text
 KERAMICKÁ DLAŽBA

Text
 KERAMICKÝ OBKLAD V. 2100

Text
 WC MUŽI

Text
 10,00

Text
 KERAMICKÁ DLAŽBA

Text
 P2

Text
 P3

Text
 P3

Text
 PODHLED Z DESEK SDK

Text
 KERAMICKÝ OBKLAD V. 2100

Text
 P3

Text
 120

Text
 121

Text
 122

Text
 PODHLED Z DESEK SDK

Text
 119

Text
 WC ŽENY

Text
 9,00

Text
 KERAMICKÁ DLAŽBA

Text
 KERAMICKÝ OBKLAD V. 2100

Text
 ÚKLIDOVÁ KOMORA

Text
 2,70

Text
 KERAMICKÁ DLAŽBA

Text
 KERAMICKÝ OBKLAD V. 2100

Text
 PŘEDSÍŇ SE SPRCHOU

Text
 6,70

Text
 KERAMICKÁ DLAŽBA

Text
 KERAMICKÝ OBKLAD V. 2100

Text
 WC

Text
 1,80

Text
 KERAMICKÁ DLAŽBA

Text
 P3

Text
 P3

Text
 P3

Text
 KERAMICKÝ OBKLAD V. 2100

Text
 KERAMICKÝ OBKLAD V. 2100

Text
 PODHLED Z DESEK SDK

Text
 PODHLED Z DESEK SDK

Text
 101a

Text
 SCHODIŠTĚ

Text
 LITÉ TERRAZZO

Text
 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

Text
 21,00

Text
 PODHLED Z DESEK SDK

Text
 PODHLED Z DESEK SDK

Text
 PODHLED Z DESEK SDK

Text
 PODHLED Z DESEK SDK

Text
 STÁVAJÍCÍ

Text
 STÁVAJÍCÍ

Text
 112a

Text
 108a

Text
 VÝTAH OSOBNÍ

Text
 3,10

Text
 112a

Text
 PODHLED Z DESEK SDK

Text
 ÚPRAVNA VODY

Text
 2,00

Text
 KERAMICKÁ DLAŽBA+SOKL

Text
 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

Text
 P3

Text
 KERAMICKÁ DLAŽBA+SOKL

Text
 STÁVAJÍCÍ

Text
 STÁVAJÍCÍ

Text
 P11

Text
 123

Text
 125

Text
 127

Text
 128

Text
 129

Text
 130

Text
 CELKEM

Text
 827,10

Text
 PODHLED Z DESEK SDK

Text
 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

Text
 PODHLED Z DESEK SDK

Text
 PODHLED Z DESEK SDK

Text
 126

Text
 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

Text
 131

Text
 KANCELÁŘ

Text
 32,00

Text
 5,00

Text
 STÁVAJÍCÍ VINYL PLOVOUCÍ

Text
 LITÉ TERRAZZO TL. 20mm

Text
 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

Text
 VSTUPNÍ ZÁDVEŘÍ ÚŘAD

Text
 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

Text
 KANCELÁŘ STAROSTY

Text
 24,00

Text
 REPAS DŘEV. VLYSY

Text
 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

Text
 KUCHYŇKA

Text
 3,50

Text
 VINYL PLOVOUCÍ

Text
 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

Text
 KOMORA

Text
 9,00

Text
 VINYL PLOVOUCÍ

Text
 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

Text
 KANCELÁŘ

Text
 16,50

Text
 VINYL PLOVOUCÍ

Text
 KERAMICKÝ OBKLAD V. 1800

Text
 KOMORA

Text
 10,50

Text
 VINYL PLOVOUCÍ

Text
 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

Text
 KUCHYŇKA

Text
 8,00

Text
 P9

Text
 P12

Text
 P10

Text
 P12

Text
 P10

Text
 138

Text
 KERAMICKÁ DLAŽBA+SOKL

Text
 P13a

Text
 133

Text
 135

Text
 136

Text
 PODHLED Z DESEK SDK

Text
 PODHLED Z DESEK SDK

Text
 PODHLED Z DESEK SDK

Text
 PODHLED Z DESEK SDK

Text
 134

Text
 PODHLED Z DESEK SDK

Text
 SCHODIŠTĚ - ÚNIK Z 2.NP

Text
 13,50

Text
 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

Text
 PŘEDSÍŇ WC ZAMĚSTNANCI 

Text
 2,80

Text
 KERAMICKÁ DLAŽBA

Text
 KERAMICKÝ OBKLAD V. 2600

Text
 WC ZAMĚSTNANCI MUŽI

Text
 1,20

Text
 KERAMICKÁ DLAŽBA

Text
 KERAMICKÝ OBKLAD V. 2600

Text
 WC ZAMĚSTNANCI ŽENY

Text
 1,20

Text
 KERAMICKÁ DLAŽBA

Text
 KERAMICKÝ OBKLAD V. 2600

Text
 OBŘADNÍ SÍŇ

Text
 59,00

Text
 REPAS DŘEV. VLYSY

Text
 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

Text
 P13

Text
 P13

Text
 STÁVAJÍCÍ

Text
 P13a

Text
 139

Text
 141

Text
 142

Text
 143

Text
 140

Text
 PODHLED Z DESEK SDK

Text
 NEOBSAZENO

Text
 PŘEDSÍŇ WC VEŘEJNOST

Text
 4,50

Text
 KERAMICKÁ DLAŽBA+SOKL

Text
 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

Text
 WC ŽENY VEŘEJNOST

Text
 8,50

Text
 KERAMICKÁ DLAŽBA

Text
 KERAMICKÝ OBKLAD V. 2600

Text
 BEZBARIÉROVÉ WC

Text
 3,50

Text
 KERAMICKÁ DLAŽBA

Text
 KERAMICKÝ OBKLAD V. 2600

Text
 WC MUŽI VEŘEJNOST

Text
 9,00

Text
 KERAMICKÁ DLAŽBA

Text
 P13

Text
 P13

Text
 P13

Text
 PODHLED Z DESEK SDK

Text
 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

Text
 P16

Text
 145

Text
 146

Text
 147

Text
 PODHLED Z DESEK SDK

Text
 144

Text
 KNIHOVNA

Text
 78,00

Text
 LITÉ TERRAZZO

Text
 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

Text
 KUCHYŇKA 

Text
 4,10

Text
 VINYL PLOVOUCÍ

Text
 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

Text
 KANCELÁŘ

Text
 17,20

Text
 VINYL PLOVOUCÍ

Text
 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

Text
 CHODBA

Text
 4,70

Text
 KERAMICKÁ DLAŽBA+SOKL

Text
 P17

Text
 P17

Text
 P18

Text
 KERAMICKÝ OBKLAD V. 2600

Text
 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

Text
 PODHLED Z DESEK SDK

Text
 PODHLED Z DESEK SDK

Text
 P9+P16

Text
 124

Text
 CHODBA/HALA

Text
 LITÉ TERRAZZO TL. 20mm

Text
 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

Text
 54,00

Text
 PODHLED Z DESEK SDK

Text
 PODHLED Z DESEK SDK

Text
 PODHLED Z DESEK SDK

Text
 PODHLED Z DESEK SDK

Text
 PODHLED Z DESEK SDK

Text
 PODHLED Z DESEK SDK

Text
 PODHLED Z DESEK SDK

Text
 132

Text
 ÚKLIDOVÁ KOMORA

Text
 2,50

Text
 137

Text
 PODHLED Z DESEK SDK

Text
 KANCELÁŘ

Text
 26,30

Text
 REPAS DŘEV. VLYSY

Text
 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

Text
 STÁVAJÍCÍ

Text
 126

Text
 125

Text
 127

Text
 135

Text
 136

Text
 134

Text
 128

Text
 141

Text
 140

Text
 143

Text
 142

Text
 124

Text
 123

Text
 129

Text
 130

Text
 131

Text
 132

Text
 133

Text
 137

Text
 138

Text
 145

Text
 146

Text
 148

Text
 149

Text
 147

Text
 144

Text
 PROBOURAT!

Text
 NOVY OTVOR

Text
 NOVY OTVOR

Text
 NOVY OTVOR

Text
 NOVY OTVOR

Text
 148

Text
 KANCELÁŘ

Text
 17,00

Text
 VINYL PLOVOUCÍ

Text
 P17

Text
 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

Text
 PODHLED Z DESEK SDK

Text
 149

Text
 ARCHÍV ÚŘADU

Text
 50,00

Text
 KERAMICKÁ DLAŽBA+SOKL

Text
 P18

Text
 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

Text
 PODHLED Z DESEK SDK

Text
 1400/2400

Text
 150

Text
 VÝTAH OSOBNÍ

Text
 8,00

Text
 OLEJOVZDORNÝ NÁTĚR

Text
 P19

Text
 150

Text
 2100

Text
 900

Text
 2100

Text
 900

Text
 2100

Text
 800

Text
 2100

Text
 800

Text
 Terrazzo

Text
 Terrazzo

Text
 křídlo kazety

Text
 křídlo kazety

Text
 křídlo kazety

Text
 NEREZ MADLO U PROFIL +LED

Text
 NEREZ MADLO U PROFIL +LED

Text
 Terrazzo

Text
 PODHLED Z DESEK SDK

Text
 KERAMICKÁ DLAŽBA

Text
 P11

Text
 PODHLED Z DESEK SDK

Text
 KERAMICKÝ OBKLAD V. 2600

Text
 ROZŠÍŘENÍ OTVORU

Text
 ÚNIK

Text
 AUTOMATICKÉ DVEŘE

Text
 H

Text
 105

Text
 OLEJOVZDORNÝ NÁTĚR

Text
 P1a

Text
 P3

Text
 P3

Text
 P7

Text
 P3

Text
 EL1

Text
 EL2

Text
 EL3

Text
 PRŮHLED

Text
 STÁVAJÍCÍ OTVOR

Text
 R VO

Text
 R SIRÉNA

Text
 1900

Text
 700

Text
 1900

Text
 700

Text
 1900

Text
 700

Text
 1900

Text
 700

Text
 STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČE

Text
 ČÁSTEČNĚ STÁV. OTVOR

Text
 ÚSTŘEDNA EPS

Text
 PODHLED Z DESEK SDK

Text
 KERAMICKÁ DLAŽBA+SOKL

Text
 VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

Text
 P2

Text
 6,00

Text
 EW-30-DP3-C

Text
 1x24-25kW

Text
 2100

Text
 1600

Text
 H

Text
 D.1.2. - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Text
 Město Rožďalovice, Náměstí 93, Rožďalovice

Text
 ZMĚNA ZÁMĚRU - Stavební úpravy a nástavba objektu č.p. 93 - v prostorách
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 PŘED DOKONČENÍM spočívající ve stavebních úpravách prostor MÚ a
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 sousedního rodinného domu č.p. 265, ul. Revoluční a přístavba na parc.č.st. 95/2 
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 komerčních prostor na 2.NP na pozemku parc.č.st. 95/1, v odstranění 
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 ZTIIS spol. s.r.o.
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 Stará Cesta 1787/17a
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 Praha 4 - Braník, 147 00
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 www.ztiis.cz
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 Zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky/myčky v kombinaci s výtokovým ventilem 1/2“, 180x110mm
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 PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ BUDE ODHALENO STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ A OVĚŘEN PROFIL POTRUBÍ STAV A PŘESNÁ HLOUBKA ULOŽENÍ

Text
 160 2%

Text
 160 2%

Text
 160 2%

Text
 160 2%

Text
 160 2%

Text
 160 2%

Text
 -0,40

Text
 -0,40

Text
 -0,40

Text
 -0,40

Text
 -0,40

Text
 -0,40

Text
 -0,40

Text
 -0,40

Text
 -0,40

Text
 -0,40

Text
 -0,40

Text
 -1,38

Text
 RŠ 425

Text
 Nátok

Text
 -0,53

Text
 -0,40

Text
 -0,40

Text
 -0,40

Text
 -0,40

Text
 PV

Text
 PV

Text
 PV

Text
 PV

Text
 PV

Text
 PV

Text
 D3 DN 110

Text
 D2 DN 110

Text
 DS2 DN 110

Text
 DS1 DN 110

Text
 STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ SVOD DN 110
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 Lapač střešních splavenin DN110/125 s kloubem, s košem pro zachytávání nečistot, nezámrzná ZU - suchá klapka, s těsným čistícím víkem a násuvnými prstenci
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 Lapač střešních splavenin DN110/125 s kloubem, s košem pro zachytávání nečistot, nezámrzná ZU - suchá klapka, s těsným čistícím víkem a násuvnými prstenci
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 Přivzdušňovací hlavice osazena pod stropem DN 110
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 DK 125 min 1%

Text
 výkop nutno provádět ručně z důvodu ochrany stávajících sítí (plynovod)
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 výkop nutno provádět ručně z důvodu ochrany stávajících sítí (plynovod)
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 výkop nutno provádět ručně z důvodu ochrany stávajících sítí (plynovod)
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 poznámka: přesné výšky a pozice napojení viz PD Gastro
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Text
 DK 125 1%

Text
 DK 125 1%

Text
 DK 160 1% Dešťová kanalizace
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 poznámka: přesné výšky a pozice napojení viz PD Gastro
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Text
 S7 DN 110

Text
 r125/110 2x125 45°

Text
 -0,40

Text
 S7 DN 110

Text
 -0,40

Text
 r125/110 2x125 45°

Text
 S7 DN 110

Text
 125 45°

Text
 r125/110 2x125 45°

Text
 -0,40

Text
 S7 DN 110

Text
 125 45°

Text
 Wc DN 110

Text
 S7 DN 110

Text
 S7 DN 110

Text
 125 45°

Text
 Přivzdušňovací hlavice osazena pod stropem DN 110

Text
 110/110

Text
 M1.2 DN 75

Text
 2x110 45°

Text
 M2 DN 110

Text
 110

Text
 110/110

Text
 110

Text
 110

Text
 110

Text
 110

Text
 110

Text
 110

Text
 110

Text
 Wc DN 110

Text
 U DN 40

Text
 S DN 50

Text
 S14 DN 110

Text
 r125/110 2x125 45°

Text
 S14 DN 110

Text
 Potrubí převedeno pod stropem DN 110

Text
 S14 DN 110

Text
 S3a DN 110

Text
 Potrubí převedeno pod stropem DN 110 2,0%

Text
 S2 DN 110

Text
 r125/110 2x125 45°

Text
 S2 DN 110

Text
 U DN 40

Text
 DN 110 2,0% pod stropem

Text
 KONTROLNÍ A REVIZNÍ ŠACHTA DN 425

Text
 DK 110 2% Mastná kanalizace

Text
 SK 160 2% Splašková kanalizace

Text
 SK 160 2% 8,0 m

Text
 D1 DN 110

Text
 D4 DN 110

Text
 D4 DN 110

Text
 DN 110

Text
 125/125

Text
 125/125

Text
 125/110

Text
 125

Text
 110

Text
 125

Text
 110

Text
 125

Text
 160/125

Text
 160/125

Text
 160/125

Text
 160/125

Text
 160/110

Text
 125

Text
 125

Text
 125

Text
 125

Text
 125

Text
 125 2%

Text
 125 2%

Text
 125 2%

Text
 125 2%

Text
 160 2%

Text
 160 2%

Text
 160 2%

Text
 160 2%

Text
 SK 125 2%

Text
 DK 160 1%

Text
 DK 160 1%

Text
 110

Text
 SK 125 2%

Text
 SK 125 2%

Text
 160/125

Text
 110

Text
 125

Text
 110

Text
 125

Text
 DK 125 1%

Text
 DK 125 1%

Text
 DK 125 1%

Text
 DK 125 1%

Text
 DK 160 1%

Text
 SK 125 2%

Text
 RŠ 425

Text
 AKUMULAČNÍ NÁDRŽ NA DEŠŤOVÉ VODY O OBJEMU 12 m³

Text
 KONTROLNÍ A REVIZNÍ ŠACHTA DN 425

Text
 Pojistnáý přepad z nádrže DN 160 napojen na jednotnou kanalizaci

Text
 SK 200 2%

Text
 SK 110 2%

Text
 SK 160 2%

Text
 SK 200 2%

Text
 JEDNOTNÁ KANALIZACE DN 200 2,0 % 27,30 m

Text
 STÁVAJÍCÍ VODOVOD

Text
 POZNÁMKA : - ODVOD KONDENZÁTU OD ZAŘÍZENÍ VZT BUDOU V NEJNIŽŠÍM MÍSTĚ ODVODNĚNY PŘEZ ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKU, NAPOJENO NA ODBOČKU ZE STOUPAČKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - ČISTÍCÍ KUSY, PŘIVZDUŠŇOVACÍ VENTILY A KONDENZAČNÍ SIFONY BUDOU UMÍSTĚNY TAK, ABY BYLY MOŽNÁ JEJICH PŘÍPADNÁ REVIZE - SPÁDY POTRUBÍ UVEDENÉ U LEŽATÝCH ROZVODŮ URČUJÍ MINIMÁLNÍ SPÁD, SKUTEČNÝ SPÁD POTRUBÍ MŮŽE BÝT VYŠŠÍ - SPÁD SVODNÉHO DEŠŤOVÉHO POTRUBÍ BUDE MIN. 1%, - SPÁD SVODNÉHO SPLAŠKOVÉHO POTRUBÍ BUDE MIN. 2%P- SPÁD PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ BUDE MIN. 3%P- MONTÁŽ KANALIZACE JE NUTNO PROVÁDĚT DLE KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ A S OHLEDEM NA ROZVODY OSTATNÍCH PROFESÍ - MONTÁŽE JE NUTNO PROVÁDĚT DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ A MATERIÁLŮ, PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ, PLATNÝCH NOREM A VYHLÁŠEK - PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU TĚSNĚNY DLE ČSN 730810 A PODLE POŽADAVKŮ SPECIALISTY POŽÁRNÍKA. ETÁŽE ODPADNÍHO POTRUBÍ BUDOU PROVEDENY POKUD MOŽNO POD ÚHLEM MAX. 45°, ABY NEMUSELO DOCHÁZET KE ZVĚTŠENÍ DIMENZÍ POTRUBÍ. - PŘECHODY SVISLÉHO SPLAŠKOVÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ DO LEŽATÉHO SVODU BUDE PROVEDENO DVĚMI KOLENY 45°. NAD ZALOMENÍM BUDE OSAZENA REDUKCE ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:PŘEDMĚTY: UMÍSTĚNÍ VÝVODŮ PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY JE NUTNO PŘIZPŮSOBIT JEDNOTLIVÝM, SKUTEČNĚ DODANÝM, TYPŮM TĚCHTO ZAŘ. PŘEDMĚTŮ D DŘEZ U UMYVADLO Wc KLOZET V VANA S SPRCHA Pi PISOÁR D1 - SVISLÉ POTRUBÍ (STOUPAČKA) DEŠŤOVÉ KANALIZACE S1 - SVISLÉ POTRUBÍ (STOUPAČKA) SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

Text
 SCHÉMA NAPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE DANÉHO VÝROBCE)

Text
 750 PŘÍVOD SV,TV

Text
 WC

Text
 700 ODPAD

Text
 700 PŘÍVOD SV

Text
 AP

Text
 550 PŘÍVOD SV,TV

Text
 500 ODPAD

Text
 550 PŘÍVOD SV,TV

Text
 100

Text
 U

Text
 230 ODPAD

Text
 D

Text
 1050 PŘÍVOD SV

Text
 100

Text
 400 ODPAD

Text
 470

Text
 750 PŘÍVOD SV,TV

Text
 V

Text
 viz. výška osazení vaničky

Text
 S

Text
 380

Text
 1700

Text
 V

Text
 1200 PŘÍVOD SV,TV

Text
 180 ODPAD

Text
 550 PŘÍVOD SV

Text
 300

Text
 550 ODPAD

Text
 550 PŘÍVOD SV

Text
 M

Text
 výška vany od podlahy 600

Text
 POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE POTRUBÍ KANALIZACE VEDENÉ POD STROPEM POTRUBÍ VEDENÉ V PODLAZE POTRUBÍ VEDENÉ DO ODLUČOVAČE TUKŮ

Text
 -PRO SVISLÉ ÚSEKY SE POUŽÍVAJÍ OBJÍMKY S PEVNÝM UCHYCENÍM TRUBKY, MONTOVANÉ POD SPODNÍ  ODBOČKU V KOMBINACI OBJÍMEK S KLUZNOU GUMOU JEJÍŽ VZDÁLENOST JE MAX. ROZMEZÍ 2M -PRO VODOROVNÉ PŘÍMÉ ÚSEKY SE POUŽÍVAJÍ OBJÍMKY S KLUZNÝM UCHYCENÍM TRUBKY,  JEJÍŽ VZDÁLENOST JE MAX. DESETINÁSOBEK VNĚJŠÍHO PRŮMĚRU TRUBKY -PEVNÝ BOD UCHYCENÍ JE TAKÉ VŽDY POD HRDLEM KAŽDÉ TVAROVKY NEBO PŘ. SKUPINY TVAROVEK!

Text
 0,5

Text
 32

Text
 1,0

Text
 DN

Text
 svisle (m)

Text
 vodorovně (m)

Text
 0,8

Text
 70

Text
 2,0

Text
 0,5

Text
 0,5

Text
 1,2

Text
 1,5

Text
 40

Text
 50

Text
 VZDÁLENOSTI PODPOR KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ:

Text
 100

Text
 125

Text
 150

Text
 1,1

Text
 2,0

Text
 1,25

Text
 2,0

Text
 1,6

Text
 2,0

Text
 DS3 DN 110

Text
 DS4 DN 110

Text
 DS5 DN 110

Text
 D9 DN 110

Text
 D8 DN 110

Text
 D7 DN 110

Text
 D5 DN 110

Text
 D6 DN 110

Text
 S23 DN 110

Text
 S22 DN 110

Text
 S21 DN 110

Text
 r125/110 2x125 45°

Text
 -0,40

Text
 r110/75 2x110 45°

Text
 -0,40

Text
 D DN 50

Text
 DN 50

Text
 SK 125 2%

Text
 SK 125 2%

Text
 SK 110 2%

Text
 SK 110 2%

Text
 SK 110 2%

Text
 SK 125 2%

Text
 SK 125 2%

Text
 SK 125 2%

Text
 SK 125 2%

Text
 Stávající dešťový svod napojen na stávající dešťové potrubí Na terénu opatřeno Lapač střešních splavenin DN110/125 s kloubem, s košem pro zachytávání nečistot, nezámrzná ZU - suchá klapka, s těsným čistícím víkem a násuvnými prstenci

Text
 Stávající dešťový svod napojen na stávající dešťové potrubí Na terénu opatřeno Lapač střešních splavenin DN110/125 s kloubem, s košem pro zachytávání nečistot, nezámrzná ZU - suchá klapka, s těsným čistícím víkem a násuvnými prstenci

Text
 Stávající dešťový svod napojen na stávající dešťové potrubí Na terénu opatřeno Lapač střešních splavenin DN110/125 s kloubem, s košem pro zachytávání nečistot, nezámrzná ZU - suchá klapka, s těsným čistícím víkem a násuvnými prstenci

Text
 Stávající dešťový svod napojen na stávající dešťové potrubí Na terénu opatřeno Lapač střešních splavenin DN110/125 s kloubem, s košem pro zachytávání nečistot, nezámrzná ZU - suchá klapka, s těsným čistícím víkem a násuvnými prstenci

Text
 Stávající dešťový svod napojen na stávající dešťové potrubí Na terénu opatřeno Lapač střešních splavenin DN110/125 s kloubem, s košem pro zachytávání nečistot, nezámrzná ZU - suchá klapka, s těsným čistícím víkem a násuvnými prstenci

Text
 DK 125 1%

Text
 DK 125 1%

Text
 DK 125 1%

Text
 DK 125 1%

Text
 DK 125 1%

Text
 DK 125 1%

Text
 DK 125 1%

Text
 DK 125 1%

Text
 Lapač střešních splavenin DN110/125 s kloubem, s košem pro zachytávání nečistot, nezámrzná ZU - suchá klapka, s těsným čistícím víkem a násuvnými prstenci

Text
 Lapač střešních splavenin DN110/125 s kloubem, s košem pro zachytávání nečistot, nezámrzná ZU - suchá klapka, s těsným čistícím víkem a násuvnými prstenci

Text
 Lapač střešních splavenin DN110/125 s kloubem, s košem pro zachytávání nečistot, nezámrzná ZU - suchá klapka, s těsným čistícím víkem a násuvnými prstenci

Text
 125 2%

Text
 STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

Text
 OSAZENA NA STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJCE

Text
 PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ BUDE ODHALENO STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ A OVĚŘEN PROFIL POTRUBÍ STAV A PŘESNÁ HLOUBKA ULOŽENÍ

Text
 MÍSTO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ LEŽATOU KANALIZACI

Text
 S24 DN 110

Text
 r110/75 2x110 45°

Text
 -0,40

Text
 D DN 50

Text
 ODPAD OD POJISTNÉHO VENTILU (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav

Text
 Zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky/myčky v kombinaci s výtokovým ventilem 1/2“, 180x110mm

Text
 DN 50

Text
 DN 50

Text
 DN 50

Text
 DN 110

Text
 SK 125 2%

Text
 SK 125 2%

Text
 SK 125 2%

Text
 SK 125 2%

Text
 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DN 160 2%

Text
 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DN 160 2%

Text
 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DN 160 2%

Text
 Wc DN 110

Text
 Wc DN 110

Text
 125

Text
 125

Text
 125

Text
 125

Text
 125

Text
 125

Text
 125

Text
 125

Text
 S25 DN 75

Text
 S27 DN 110

Text
 S26 DN 110

Text
 S28 DN 75

Text
 U DN 40

Text
 r125/110 2x125 45°

Text
 -0,40

Text
 r110/75 2x110 45°

Text
 -0,40

Text
 Zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky/myčky v kombinaci s výtokovým ventilem 1/2“, 180x110mm

Text
 DN 50

Text
 110

Text
 40

Text
 r125/110 2x125 45°

Text
 -0,40

Text
 S30 DN 110

Text
 Ui DN 40

Text
 Wci DN 110

Text
 DN 110

Text
 DN 110

Text
 DN 50

Text
 DN 40

Text
 Přivzdušňovací hlavice osazena pod stropem DN 110

Text
 Vý DN 110

Text
 Wc DN 110

Text
 Pi DN 50

Text
 DN 40

Text
 U DN 40

Text
 ODPAD OD POJISTNÉHO VENTILU (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav

Text
 Potrubí pod stropem propojeno odbčkou s potrubím kanalizační stoupačky S22 (odvětrání na střechu)

Text
 DN 40

Text
 DN 160 2,0%

Text
 DN 160 2,0%

Text
 DN 160 2,0%

Text
 DN 125 2,0%

Text
 DN 125 2,0%

Text
 DN 125 2,0%

Text
 r125/110 2x125 45°

Text
 -0,40

Text
 S25 DN 110

Text
 Přivzdušňovací hlavice osazena pod stropem DN 110

Text
 S29 DN 110

Text
 Wc DN 110

Text
 Wc DN 110

Text
 110

Text
 110

Text
 DN 125 2,0%

Text
 U DN 40

Text
 U DN 40

Text
 DN 40

Text
 DN 50

Text
 DN 50

Text
 110

Text
 50

kubah
Textové pole
ZTI 4.ETAPA
ROZVODY V ČÁSTI 1,2,3.NP   OHRANIČENÉ ČERVENOU ČÁROU


kubah
Křivka




