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LEGENDA:

MONTÁŽNÍ JÁMA PRO TECHNOLOGII CLOSE - FIT

4,5 x 2 m, HLOUBKA 0,5 m POD NIVELETU POTRUBÍ

REVIZNÍ JÁMA

3 x 2 m, HLOUBKA 0,5 m POD NIVELETU POTRUBÍ

STARTOVACÍ JÁMA PRO PROTLAK 

6,5 x 2,5 m, HLOUBKA 0,5 m POD NIVELETU POTRUBÍ

CÍLOVÁ JÁMA PRO PROTLAK

4 x 2,5 m, HLOUBKA 0,5 m POD NIVELETU POTRUBÍ

REVIZNÍ JÁMA

2 x 2 m, HLOUBKA PO NIVELETU POTRUBÍ

OBNOVA POTRUBÍ OTEVŘENÝM VÝKOPEM

POTRUBÍ ULOŽENO V CHRÁNIČCE

KALOSVOD

ŠACHTA

LEMOVÝ NÁKRUŽEK

OBLOUK

PŘÍRUBOVÝ T-KUS + BET. BLOK

ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ

SPOJKA JIŠTĚNÁ PROTI POSUNU (PŘÍRUBA-HRDLO)

AutoCAD SHX Text
SMĚR VTAHOVÁNÍ POTRUBÍ

AutoCAD SHX Text
ÚSEK č.8 - PDP

AutoCAD SHX Text
POTRUBÍ PE 100 RC, D 412,

AutoCAD SHX Text
SDR 17, DL. 101,0 m

AutoCAD SHX Text
SMĚR VTAHOVÁNÍ POTRUBÍ

AutoCAD SHX Text
ÚSEK č.9 - PDP

AutoCAD SHX Text
POTRUBÍ PE 100 RC, D 412,

AutoCAD SHX Text
SDR 17, DL. 126,0 m

AutoCAD SHX Text
SMĚR VTAHOVÁNÍ POTRUBÍ

AutoCAD SHX Text
ÚSEK č.10 - PDP

AutoCAD SHX Text
POTRUBÍ PE 100 RC, D 412,

AutoCAD SHX Text
SDR 17, DL. 130,0 m

AutoCAD SHX Text
SMĚR VTAHOVÁNÍ POTRUBÍ

AutoCAD SHX Text
ÚSEK č.11 - PDP

AutoCAD SHX Text
POTRUBÍ PE 100 RC, D 412,

AutoCAD SHX Text
SDR 17, DL. 115,0 m

AutoCAD SHX Text
2x MONTÁŽNÍ JÁMA 4,5 x 2,0 m PRO BUBEN A JEDNOTKA PÁRY

AutoCAD SHX Text
km 0,677 - VZDUŠNÍKOVÁ ŠACHTA S PŘÍPOJKAMI

AutoCAD SHX Text
2x MONTÁŽNÍ JÁMA 4,5 x 2,0 m PRO NAVIJÁK

AutoCAD SHX Text
km 0,811 - VZDUŠNÍKOVÁ ŠACHTA

AutoCAD SHX Text
SMĚR VTAHOVÁNÍ POTRUBÍ

AutoCAD SHX Text
ÚSEK č.12 - PDP

AutoCAD SHX Text
POTRUBÍ PE 100 RC, D 412,

AutoCAD SHX Text
SDR 17, DL. 114,0 m

AutoCAD SHX Text
SMĚR VTAHOVÁNÍ POTRUBÍ

AutoCAD SHX Text
ÚSEK č.14 - PDP

AutoCAD SHX Text
POTRUBÍ PE 100 RC, D 412,

AutoCAD SHX Text
SDR 17, DL. 130,0 m

AutoCAD SHX Text
SMĚR VTAHOVÁNÍ POTRUBÍ

AutoCAD SHX Text
ÚSEK č.16 - PDP

AutoCAD SHX Text
POTRUBÍ PE 100 RC, D 412,

AutoCAD SHX Text
SDR 17, DL. 130,0 m

AutoCAD SHX Text
SMĚR VTAHOVÁNÍ POTRUBÍ

AutoCAD SHX Text
ÚSEK č.18 - PDP

AutoCAD SHX Text
POTRUBÍ PE 100 RC, D 412,

AutoCAD SHX Text
SDR 17, DL. 130,0 m

AutoCAD SHX Text
SMĚR VTAHOVÁNÍ POTRUBÍ

AutoCAD SHX Text
ÚSEK č.20 - PDP

AutoCAD SHX Text
POTRUBÍ PE 100 RC, D 412,

AutoCAD SHX Text
SDR 17, DL. 76,0 m

AutoCAD SHX Text
SMĚR VTAHOVÁNÍ POTRUBÍ

AutoCAD SHX Text
ÚSEK č.13 - PDP

AutoCAD SHX Text
POTRUBÍ PE 100 RC, D 412,

AutoCAD SHX Text
SDR 17, DL. 80,0 m

AutoCAD SHX Text
SMĚR VTAHOVÁNÍ POTRUBÍ

AutoCAD SHX Text
ÚSEK č.15 - PDP

AutoCAD SHX Text
POTRUBÍ PE 100 RC, D 412,

AutoCAD SHX Text
SDR 17, DL. 122,0 m

AutoCAD SHX Text
SMĚR VTAHOVÁNÍ POTRUBÍ

AutoCAD SHX Text
ÚSEK č.17b - PDP

AutoCAD SHX Text
POTRUBÍ PE 100 RC, D 412,

AutoCAD SHX Text
SDR 17, DL. 130,0 m

AutoCAD SHX Text
SMĚR VTAHOVÁNÍ POTRUBÍ

AutoCAD SHX Text
ÚSEK č.19 - PDP

AutoCAD SHX Text
POTRUBÍ PE 100 RC, D 412,

AutoCAD SHX Text
SDR 17, DL. 130,0 m

AutoCAD SHX Text
REVIZNÍ JÁMA  3,0x2,0 m

AutoCAD SHX Text
km 2,098 - KALOSVOD

AutoCAD SHX Text
MONTÁŽNÍ JÁMA 4,5 x 2,0 m PRO BUBEN A JEDNOTKA PÁRY

AutoCAD SHX Text
PROPOJENÍ MEZI ÚSEKEM č. 14 A 15:

AutoCAD SHX Text
km 1,394 - KALOSVOD

AutoCAD SHX Text
VYSTROJENÍ VIZ VÝKRES D.1.1.9 - VZOROVÝ VÝKRES KALOSVODU

AutoCAD SHX Text
VYSTROJENÍ VIZ VÝKRES D.1.1.9 - VZOROVÝ VÝKRES KALOSVODU

AutoCAD SHX Text
PROPOJENÍ MEZI ÚSEKEM č. 8 A 9:

AutoCAD SHX Text
VYSTROJENÍ VIZ VÝKRES D.1.1.11 - VÝKRES VZDUŠNÍKOVÉ ŠACHTY 

AutoCAD SHX Text
PROPOJENÍ MEZI ÚSEKEM č. 9 A 10:

AutoCAD SHX Text
VYSTROJENÍ VIZ VÝKRES D.1.1.12 - VÝKRES VZDUŠNÍKOVÉ ŠACHTY 

AutoCAD SHX Text
2x MONTÁŽNÍ JÁMA 4,5 x 2,0 m PRO NAVIJÁK

AutoCAD SHX Text
km 1,260 - ŠOUPÁTKOVÁ A VZDUŠNÍKOVÁ ŠACHTA

AutoCAD SHX Text
PROPOJENÍ MEZI ÚSEKEM č. 13 A 14:

AutoCAD SHX Text
VYSTROJENÍ VIZ VÝKRES D.1.1.13 - VÝKRES ŠOUPÁTKOVÉ A VZDUŠNÍKOVÉ ŠACHTY 

AutoCAD SHX Text
MONTÁŽNÍ JÁMA 4,5 x 2,0 m PRO NAVIJÁK

AutoCAD SHX Text
km 1,648 - VZDUŠNÍKOVÁ ŠACHTA

AutoCAD SHX Text
PROPOJENÍ MEZI ÚSEKEM č. 16 A 17a:

AutoCAD SHX Text
VYSTROJENÍ VIZ VÝKRES D.1.1.14 - VÝKRES VZDUŠNÍKOVÉ ŠACHTY 

AutoCAD SHX Text
km 1,679 - ODBOČENÍ K VDJ LOUČNÁ N.D.

AutoCAD SHX Text
NV2

AutoCAD SHX Text
2x MONTÁŽNÍ JÁMA 4,5 x 2,0 m PRO BUBEN A JEDNOTKA PÁRY

AutoCAD SHX Text
km 2,148 - ŠOUPÁTKOVÁ A VZDUŠNÍKOVÁ ŠACHTA

AutoCAD SHX Text
PROPOJENÍ MEZI ÚSEKEM č. 20 A 21:

AutoCAD SHX Text
VYSTROJENÍ VIZ VÝKRES D.1.1.15 - VÝKRES VZDUŠNÍKOVÉ ŠACHTY 

AutoCAD SHX Text
2x MONTÁŽNÍ JÁMA 4,5 x 2,0 m PRO NAVIJÁK

AutoCAD SHX Text
PROPOJENÍ MEZI ÚSEKY č. 11 A č. 12:

AutoCAD SHX Text
POTRUBÍ PE 100 RC, D 400, SDR 11, DL. 7,0 m

AutoCAD SHX Text
PROPOJOVACÍ MĚDĚNÝ IZOL. VODIČ CYA DL. 8,0 m + 2x PROPOJENÍ NA STÁV. OCEL. POTRUBÍ

AutoCAD SHX Text
OBLOUK 22° PE 100, D 400, SDR 11

AutoCAD SHX Text
ELEKTROSPOJKA PE 100, D 400, SDR 11 - 4 ks

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ OCEL. POTRUBÍ BUDE ODSTRANĚNO, DL. 7,5 m

AutoCAD SHX Text
MONTÁŽNÍ JÁMA 4,5 x 2,0 m PRO BUBEN A JEDNOTKU PÁRY

AutoCAD SHX Text
PROPOJENÍ MEZI ÚSEKEM č. 10 A 11:

AutoCAD SHX Text
POTRUBÍ PE 100 RC, D 400, SDR 11, DL. 3,5 m

AutoCAD SHX Text
PROPOJOVACÍ MĚDĚNÝ IZOL. VODIČ CYA DL. 4,5 m + 2x PROPOJENÍ NA STÁV. OCEL. POTRUBÍ

AutoCAD SHX Text
ELEKTROSPOJKA PE 100, D 400, SDR 11 - 2 ks

AutoCAD SHX Text
VIZ VÝKRES č. D.1.1.4 - VZOROVÝ VÝKRES VSTUPNÍ JÁMY PRO PDP

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ OCEL. POTRUBÍ BUDE ODSTRANĚNO, DL. 4,0 m

AutoCAD SHX Text
REVIZNÍ JÁMA 3,0 x 2,0 m

AutoCAD SHX Text
MONTÁŽNÍ JÁMA 4,5 x 2,0 m PRO NAVIJÁK

AutoCAD SHX Text
PROPOJENÍ MEZI ÚSEKEM č. 15 A 16:

AutoCAD SHX Text
POTRUBÍ PE 100 RC, D 400, SDR 11, DL. 3,5 m

AutoCAD SHX Text
PROPOJOVACÍ MĚDĚNÝ IZOL. VODIČ CYA DL. 4,5 m + 2x PROPOJENÍ NA STÁV. OCEL. POTRUBÍ

AutoCAD SHX Text
ELEKTROSPOJKA PE 100, D 400, SDR 11 - 2 ks

AutoCAD SHX Text
VIZ VÝKRES č. D.1.1.4 - VZOROVÝ VÝKRES VSTUPNÍ JÁMY PRO PDP

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ OCEL. POTRUBÍ BUDE ODSTRANĚNO, DL. 4,0 m

AutoCAD SHX Text
MONTÁŽNÍ JÁMA 4,5 x 2,0 m PRO NAVIJÁK

AutoCAD SHX Text
PROPOJENÍ MEZI ÚSEKEM č. 17 A 18:

AutoCAD SHX Text
POTRUBÍ PE 100 RC, D 400, SDR 11, DL. 3,5 m

AutoCAD SHX Text
PROPOJOVACÍ MĚDĚNÝ IZOL. VODIČ CYA DL. 4,5 m + 2x PROPOJENÍ NA STÁV. OCEL. POTRUBÍ

AutoCAD SHX Text
ELEKTROSPOJKA PE 100, D 400, SDR 11 - 2 ks

AutoCAD SHX Text
VIZ VÝKRES č. D.1.1.4 - VZOROVÝ VÝKRES VSTUPNÍ JÁMY PRO PDP

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ OCEL. POTRUBÍ BUDE ODSTRANĚNO, DL. 4,0 m

AutoCAD SHX Text
MONTÁŽNÍ JÁMA 4,5 x 2,0 m PRO BUBEN A JEDNOTKU PÁRY:

AutoCAD SHX Text
PROPOJENÍ MEZI ÚSEKEM č. 18 A 19:

AutoCAD SHX Text
POTRUBÍ PE 100 RC, D 400 mm, SDR 11, DL. 3,5 m

AutoCAD SHX Text
PROPOJOVACÍ MĚDĚNÝ IZOL. VODIČ CYA DL. 4,5 m + 2x PROPOJENÍ NA STÁV. OCEL. POTRUBÍ

AutoCAD SHX Text
ELEKTROSPOJKA PE 100, D 400, SDR 11 - 2 ks

AutoCAD SHX Text
VIZ VÝKRES č. D.1.1.4 - VZOROVÝ VÝKRES VSTUPNÍ JÁMY PRO PDP

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ OCEL. POTRUBÍ BUDE ODSTRANĚNO, DL. 4,0 m

AutoCAD SHX Text
MONTÁŽNÍ JÁMA 4,5 x 2,0 m PRO NAVIJÁK

AutoCAD SHX Text
PROPOJENÍ MEZI ÚSEKEM č. 19 A 20:

AutoCAD SHX Text
POTRUBÍ PE 100 RC, D 400, SDR 11, DL. 3,5 m

AutoCAD SHX Text
PROPOJOVACÍ MĚDĚNÝ IZOL. VODIČ CYA DL. 4,5 m + 2x PROPOJENÍ NA STÁV. OCEL. POTRUBÍ

AutoCAD SHX Text
ELEKTROSPOJKA PE 100, D 400, SDR 11 - 2 ks

AutoCAD SHX Text
VIZ VÝKRES č. D.1.1.4 - VZOROVÝ VÝKRES VSTUPNÍ JÁMY PRO PDP

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ OCEL. POTRUBÍ BUDE ODSTRANĚNO, DL. 4,0 m

AutoCAD SHX Text
PROPOJOVACÍ MĚDĚNÝ IZOL. VODIČ CYA DL. 4,5 m + 2x PROPOJENÍ NA STÁV. OCEL. POTRUBÍ

AutoCAD SHX Text
PŘIVADĚCÍ ŘAD KOUTY NAD DESNOU - ŠUMPERK V CELKOVÉ DÉLCE 18 050 m 

AutoCAD SHX Text
OBNOVA POTRUBÍ TECHNOLOGIÍ CLOSE - FIT

AutoCAD SHX Text
ETAPA 1., SO 01 - PŘIVADĚCÍ ŘAD PE 100 RC, D 412 mm, SDR 17 V CELKOVÉ DÉLCE 3 750 m 

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ A VYSTROJENÍ BUDE ODSTRANĚNO, DL. 10,0 m

AutoCAD SHX Text
NV 1

AutoCAD SHX Text
PROPOJOVACÍ MĚDĚNÝ IZOL. VODIČ CYA DL. 11,0 m + 2x PROPOJENÍ NA STÁV. OCEL. POTRUBÍ

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ A VYSTROJENÍ BUDE ODSTRANĚNO, DL. 10,0 m

AutoCAD SHX Text
NV 1

AutoCAD SHX Text
PROPOJOVACÍ MĚDĚNÝ IZOL. VODIČ CYA DL. 11,0 m + 2x PROPOJENÍ NA STÁV. OCEL. POTRUBÍ

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ A VYSTROJENÍ BUDE ODSTRANĚNO, DL. 10,6 m

AutoCAD SHX Text
NV 1

AutoCAD SHX Text
PROPOJOVACÍ MĚDĚNÝ IZOL. VODIČ CYA DL. 11,5 m + 2x PROPOJENÍ NA STÁV. OCEL. POTRUBÍ

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ KALOSVOD A OCEL. POTRUBÍ BUDE ODSTRANĚNO, DL. 4,0 m

AutoCAD SHX Text
NV 2

AutoCAD SHX Text
PROPOJOVACÍ MĚDĚNÝ IZOL. VODIČ CYA DL. 4,5 m + 2x PROPOJENÍ NA STÁV. OCEL. POTRUBÍ

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ A VYSTROJENÍ BUDE ODSTRANĚNO, DL. 10,6 m

AutoCAD SHX Text
NV 1

AutoCAD SHX Text
PROPOJOVACÍ MĚDĚNÝ IZOL. VODIČ CYA DL. 11,5 m 

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ KALOSVOD A OCEL. POTRUBÍ BUDE ODSTRANĚNO, DL. 2,5 m

AutoCAD SHX Text
NV 2

AutoCAD SHX Text
PROPOJOVACÍ MĚDĚNÝ IZOL. VODIČ CYA DL. 3,0 m + 2x PROPOJENÍ NA STÁV. OCEL. POTRUBÍ

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ A VYSTROJENÍ BUDE ODSTRANĚNO, DL. 10,6 m

AutoCAD SHX Text
PROPOJOVACÍ MĚDĚNÝ IZOL. VODIČ CYA DL. 11,5 m + 2x PROPOJENÍ NA STÁV. OCEL. POTRUBÍ

AutoCAD SHX Text
NAPOJENÍ NA STÁV. POTRUBÍ

AutoCAD SHX Text
T-KUS DN 400/150, PN 16 + BET. BLOK

AutoCAD SHX Text
ŠOUPĚ DN 150 PN 16+ZS TELESKOPICKÁ Rd 1,2-1,8 m

AutoCAD SHX Text
LEMOVÝ NÁKRUŽEK PE 100, D 400, SDR 11 - 2 ks

AutoCAD SHX Text
+TOČIVÁ PŘÍRUBA DN 400 PN 16 - 2 ks

AutoCAD SHX Text
NAVAŘOVACÍ PÁS K VYTVOŘENÍ PEVNÉHO BODU PRO D 400 - 2 ks

AutoCAD SHX Text
ELEKTROSPOJKA PE 100, D 400, SDR 11 - 4 ks

AutoCAD SHX Text
SEK POTRUBÍ PE 100 RC, D 400, SDR 11, DL. 500 mm

AutoCAD SHX Text
LEMOVÝ NÁKRUŽEK PE 100, D 160, SDR 11 - 2ks

AutoCAD SHX Text
+TOČIVÁ PŘÍRUBA DN 150 PN 16 - 2ks

AutoCAD SHX Text
SEK POTRUBÍ PE 100 RC, D 160, SDR 11, DL. 1000 mm

AutoCAD SHX Text
SPOJKA JIŠTĚNÁ PROTI POSUNU DN 150, PN 16 (PŘIRUBA-HRDLO)

AutoCAD SHX Text
PŘED OSAZENÍM SPOJKY JE NUTNO PROVĚŘIT MATERIÁL A VNĚJŠÍ 

AutoCAD SHX Text
PRŮMĚR STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ROZMĚRU MIMO

AutoCAD SHX Text
ROZSAH SPOJKY JE NUTNO POUŽÍT SPOJKU S DANÝM ROZSAHEM

AutoCAD SHX Text
PROPOJOVACÍ MĚDĚNÝ IZOL. VODIČ CYA DL. 5,5 m + 2x PROPOJENÍ NA STÁV. OCEL. POTRUBÍ

AutoCAD SHX Text
+2x PROPOJENÍ NA STÁV. OCEL. POTRUBÍ

AutoCAD SHX Text
MONTÁŽNÍ JÁMA 4,5 x 2,0 m PRO BUBEN A JEDNOTKA PÁRY

AutoCAD SHX Text
PROPOJENÍ MEZI ÚSEKEM č. 12 A 13:

AutoCAD SHX Text
km 1,176 - KALOSVOD

AutoCAD SHX Text
VYSTROJENÍ VIZ VÝKRES D.1.1.9 - VZOROVÝ VÝKRES KALOSVODU

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ KALOSVOD A OCEL. POTRUBÍ BUDE ODSTRANĚNO, DL. 4,0 m

AutoCAD SHX Text
NV 2

AutoCAD SHX Text
PROPOJOVACÍ MĚDĚNÝ IZOL. VODIČ CYA DL. 4,5 m + 2x PROPOJENÍ NA STÁV. OCEL. POTRUBÍ

AutoCAD SHX Text
MONTÁŽNÍ JÁMA 4,5 x 2,0 m PRO BUBEN A JEDNOTKU PÁRY

AutoCAD SHX Text
MONTÁŽNÍ JÁMA 4,5 x 2,0 m PRO BUBEN A JEDNOTKU PÁRY

AutoCAD SHX Text
SMĚR VTAHOVÁNÍ POTRUBÍ

AutoCAD SHX Text
ÚSEK č.17a - PDP

AutoCAD SHX Text
POTRUBÍ PE 100 RC, D 412,

AutoCAD SHX Text
SDR 17, DL. 28,0 m

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ A VYSTROJENÍ BUDE ODSTRANĚNO, DL. 2,5 m

AutoCAD SHX Text
spol. s r.o.

AutoCAD SHX Text
Hranice 


