km 1,260 — SOUPATKOVA A
VZDUSNIKOVA SACHTA

1
PE 100 RC

KONEC 1. OSEKU SUCHOVODU

VYSTROJEN[ VIZ. SO 01

REDUKGNI PRIRUBA DN 400/150, PN 16

T—KUS DN 150/150, PN 16 (2x)
§ 150 PN 16 + RUCNI KOLO (3x)
ZASLEPOVAC(I PRIRUBA DN 150, PN 16

TP—KUS DN 150, PN 16, STAVEBN| DELKA 1000 mm
km 0,811 — VZDUSNIKOVA SACHTA
km 0,677 — VZDUSNIKOVA SACHTA

K PROPOJENI S POTRUBIM NA TLAK. ZKOUSKY

OSEK SUCHOVODU
D 160x14,6 mm,
DL. 1 320 m

SDR 11,

OBLOUK PE 100 SDR 11 D 160 — 60°

ZACATEK 1. OSEKU SUCHOVODU

OBJEKT OV KOUTY

OBLOUK PE 100 SDR 11 D 160 — 90° (3x) SVARIT NA TUPO

SVARIT NA TUPO

SUCHOVOD PROVIZORNE UMISTEN
DO STAVAJICI PODZEMNI CHRANICKY

OBLOUK PE 100 SDR 11 D 160 — 90°

SVARIT NA TUPO

LEMOVY NAKRUZEK PE 100 SDR 11 D 160

+ TOCIVA PRIRUBA DN 150, PN 16
SVARIT NA TUPO

—_

NAPOJENI STAVAJICICH PRIPOJEK DN 25

MISTNI KOMUNIKACE

LEM. NAKRUZEK PE 100 SDR 11 D 160 (2x)
+ TO&. PRIR. DN 150, PN 16 (2x)

T—-KUS DN 150/80, PN 16

% 80 PN 16 + RUCNI KOLO

ZAVITOVA PRIRUBA DN 80/1", PN 16
MOSAZNA SPOJKA PRO PE POTRUBI S VNEJSIM ZAVITEM 1" (2x)
OBLOUK PE 100 SDR 11 D 32 — 90" (4x)

POTRUBI PE 100 RC D 32x3,0 mm, SDR 11, DL. 5 m

POTRUBI SUCHOVODU ULOZENO
DO ZAREZU V KOMUNIKACI, DL. 7 m

OBLOUK PE 100 SDR 11 D 160 — 45  (4x)

SVARIT NA TUPO

MISTNI ASF. KOMUNIKACE

SUCHOVOD PROVIZORNE UMISTEN
DO STAVAJICI PODZEMNI CHRANICKY //‘ o
P - ZASLEPOVACI PRIRUBA DN 150, PN 16
] 3 3 s T TP—KUS DN 150, PN 16, STAVEBNI DELKA 1000 mm
OBLOUK PE 100 SDR 11 D 160 — 90" — VYSKOVY LOM (2x) ~ K PROPOJENI S POTRUBIM NA TLAK. ZKOUSKY
SVARIT NA TUPO =
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km 0,568 — VZDUSNIKOVA SACHTA N KON
OBLOUK PE 100 SDR 11 D 160 — 60" — SMERQVY LOM \\ 4
SVARIT NA TUPO N 0470
N %
[ km 0,339 — SACHTA ZA KRIZENIM TOKU \\ *7%
_ ~__ NN\
T~ NAPOJENI STAVAJICICH PRIPOJEK DN 100 A DN 80 \\/ -

LEM. NAKRUZEK PE 100 SDR 11 D 160 (2x)
+ TO&. PRIR. DN 150, PN 16 (2x)

T—KUS DN 150/100, PN 16

§ 100 PN 16 + RUCNI KOLO

LEM. NAKRUZEK PE 100 SDR 11 D 110 (2x)
+ To¢. PRIR. DN 100, PN 16 (2x)

OBLOUK PE 100 SDR 11 D 110 — 90" (4x)
T-KUS PE 100 SDR 11 D 110/90
OBLOUK PE 100 SDR 11 D 90 — 90

LEM. NAKRUZEK PE 100 SDR 11 D 90

+ TOC. PRIR. DN 80, PN 16
POTRUBI PE 100 RC D 110x10,0 mm, SDR 11, DL 5 m

POTRUBI PE 100 RC D 90x8,2 mm, SDR 11, DL. 2 m
SVARIT NA TUPO

&
OBLOUK PE 100 SDR 11 D 160 — 90° — V¥3KOVY LOM (2x)
SVARIT NA TUPO
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POTRUBI SUCHOVODU ULOZENO
DO ZAREZU V ASF. KOMUNIKACI, DL. 9 m

OBLOUK PE 100 SDR 11 D 160 — 45 (4x)
SVARIT NA TUPO

REDUKCNI PRIRUBA DN 300/150, PN 16
LEMOVY NAKRUZEK PE 100 SDR 11 D 160 (2x)
+ TOCIVA PRIRUBA DN 150, PN 16 (2x)
OBLOUK PE 100 SDR 11 D 160 — 90' (4x)
POTRUBI PE 100 RC D 160x14,6 mm, SDR 11,
T—KUS DN 150/150, PN 16 (2x)

$ 150 PN 16 + RUCNI KOLO (3x)

DL. 5 m

OBLOUK PE 100 SDR 11 D 160 — 90
SVARIT NA TUPO

LEMOVY NAKRUZEK PE 100 SDR 11 D 160

UBI SUCHOVODU ULOZENO + TOCIVA PRIRUBA DN 150, PN 16
DO ZAREZU V ASF. KOMUNIKACI, DL. 11 m SVART NA TUPO g

OBLOUK PE 100 SDR 11 D 160 — 45 (4x)
SVARIT NA TUPO
OBLOUK PE 100 SDR 11 D 160 — 90O
SVARIT NA TUPO

PROPOJ K NAPOUSTENI POTRUBI:

SPOJKA S PRIRUBOU JISTENA PROTI POSUNU DN 150 (PRIRUBA — HRDLO) (2x)
POTRUBI PE 100 RC D 160x14,6 mm, SDR 11, DL. 5 m

OBLOUK PE 100 SDR 11 D 160 — 90" (2x)

SVARIT NA TUPO

ZNACENI TVAROVEK A ARMATUR:

P4 Soupt PRIRUBOVE
-FEl T-KUS — PRIRUBOVY KUS S PRIRUBOVOU ODBOCKOU+BET.BLOK
P>} PRIRUBOVA REDUKCE
= SPOJKA JISTENA PROTI POSUNU S PRIRUBOU
X SPOUKA UISTENA PROTI POSUNU HRDLOVA
— PRIRuBOVY TP KUS
=  LeEmovr NAKRUZEK S PRIRUBOU
POZNAMKA:

ARMATURY A TVAROVKY SUCHOVODU JSOU NAVRZENY TAK, ABY JE BYLO MOZNO OPAKOVANE POUZIVAT

PRO SUCHOVODY V DALSICH ETAPACH.
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