KONEC 3. OSEKU SUCHOVODU

SPOJKA JISTENA PROTI POSUNU DN 400 (PRIRUBA — HRDLO), PN 16

PF?I:ZD OSAZENIM SPOJKY JE NUTNO PROVERIT MATERIAL A VNEJS(
PRUMER STAVAJICIHO POTRUBI. V PRIPADE ZJSTENI ROZMERU MIMO

ROZSAH SPOJKY JE NUTNO POUZIT SPOJKU S DANYM ROZSAHEM!
REDUKCNI PRIRUBA DN 400/150, PN 16

OBLOUK PE 100 SDR 11 D 160 — 45

T-KUS DN 150/150, PN 16 (2x)
$ 150 PN 16 + RUCNI KOLO (3x)
ZASLEPOVACI PRIRUBA DN 150, PN 16

TP—KUS DN 150, PN 16, STAVEBNI DELKA 1000 mm
K PROPOJENI S POTRUBIM NA TLAK. ZKOUSKY

LEMOVY NAKRUZEK PE 100 SDR 11 D 160

+ TO&IVA PRIRUBA DN 150, PN 16
SVARIT NA TUPO

OBLOUK PE 100 SDR 11 D 160 — 90" (2x)
SVARIT NA TUPO

OBLOUK PE 100 SDR 11 D 160 — 45
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3. USEK SUCHOVODU
PE 100 RC D 160x14,6 mm, SDR 11,

DL. 684 m

POTRUBI SUCHOVODU ULOZENO

3
DO ZAREZU V KOMUNIKACI, DL. 3 m z
OBLOUK PE 100 SDR 11 D 160 — 45 (4x) 3
SVARIT NA TUPO ;%
Z
pa)
m
NADZEMNI PREVEDENI SUCHOVODU PRES VODNI TOK %
PODPERA SUCHOVODU 120x120x4000mm Z
SMRKOVY TRAM, STAHOVACI PASKY %
POTRUBI SUCHOVODU ULOZENO z -
DO ZAREZU V KOMUNIKAC!, DL. 8 m Z -
OBLOUK PE 100 SDR 11 D 160 — 45 (4x) 2, Z
SVARIT NA TUPO -
POTRUBI SUCHOVODU ULOZENO ////
DO ZAREZU V KOMUNIKACI, DL. 4 m
OBLOUK PE 100 SDR 11 D 160 — 45 (4x)
SVARIT NA TUPO

OBLOUK PE 100 SDR 11 D 160 — 90
SVARIT NA TUPO

LEMOVY NAKRUZEK PE 100 SDR 11 D 160

PROPOJ K NAPOUSTENI POTRUBI:

UNIVERZALNI NAVRTAVACI PAS S PRIRUBOVYM VWSTUPEM DN 400/150 (PRO OC POTRUBI)
SPOJKA S PRIRUBOU JISTENA PROTI POSUNU DN 150 (PRIRUBA — HRDLO) (2x)

POTRUBI PE 100 RC D 160x14,6 mm, SDR 11, DL. 5 m
OBLOUK PE 100 SDR 11 D 160 — 90" (2x)
SVARIT NA TUPO

ZACATEK 3. OSEKU SUCHOVODU

+ TOCIVA PRIRUBA DN 150, PN 16
SVARIT NA TUPO

km 3,382 — VZDUSNIKOVA SACHTA

POTRUBI SUCHOVODU ULOZENO
DO ZAREZU V KOMUNIKACI, DL. 7 m

OBLOUK PE 100 SDR 11 D 160 — 45 (4x)
SVARIT NA TUPO

REDUKCNI PRIRUBA DN 400/150, PN 16
T—KUS DN 150/150, PN 16 (2x)

§ 150 PN 16 + RUCNI KOLO (3x)
ZASLEPOVACI PRIRUBA DN 150, PN 16

TP—KUS DN 150, PN 16, STAVEBNI DELKA 1000 mm
K PROPOJENI S POTRUBIM NA TLAK. ZKOUSKY

km 3,094 — ARMATURNI SACHTA

o p 412 mm SRV

oorruBl PE 100 R

VYSTROJENI $ACHTY
VYSTROVENI VIZ. SO 01

08 Nd |8nyLod lOlf“V'/\‘y’_LS

ZNACENI TVAROVEK A ARMATUR:

P4 3SouPE PRIRUBOVE

FB T-KUS — PRIRUBOVY KUS S PRIRUBOVOU ODBOCKOU+BET.BLOK
B> PRIRUBOVA REDUKCE

= SPOUKA JISTENA PROTI POSUNU S PRIRUBOU

X  SPOJKA JISTENA PROTI POSUNU HRDLOVA
— PRIRuBOVY TP KUS

}  LEMOW NAKRUZEK s PRIRUBOU

POZNAMKA:

ARMATURY A TVAROVKY SUCHOVODU JSOU NAVRZENY TAK, ABY JE BYLO MOZNO OPAKOVANE POUZIVAT
PRO SUCHOVODY V DALSICH ETAPACH.
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