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POHLED ČELNÍ ŘEZ - SVISLÝ

PLOTOVÝ SYSTÉM
ZE SVAŘOVANÝCH SÍTÍ S DŘEVĚNÝM MANTINELEM

ŘEZ - VODOROVNÝ

ÚCHYT PANELU

SVAŘOVANÝ 2D PANEL

SLOUPEK - JEKL 140x140x8 mm dl. 6,0m

FOŠNY 120x40 mm - MODŘÍN

VRATOVÝ ŠROUB M10x160 mm

VRATOVÝ ŠROUB M6x60 mm

OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 80/200/1000 
DO LOŽE Z BETONU S OPĚROU

BETONOVÁ PATKA
C25/30

OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 80/200/1000 
DO LOŽE Z BETONU S OPĚROU

PLOCHÁ OCEL 40x5 mm

PLOCHÁ OCEL 250x8 mm

OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 80/200/1000 
DO LOŽE Z BETONU S OPĚROUBETONOVÁ PATKA

C25/30

PLOCHÁ OCEL 40x5 mm

50

SLOUPEK - JEKL 140x140x8mm

VRATOVÝ ŠROUB M10x160

VRATOVÝ ŠROUB M6x60 mm

PLOCHÁ OCEL 250x8 mm

FOŠNY 120x40 mm - MODŘÍN
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ÚCHYT PANELU

SVAŘOVANÝ 2D PANEL

SLOUPEK - JEKL 140x140x8 mm dl. 6,0m

UT HŘIŠTĚ

2530 2530

1000 1000 1000 1000

FOŠNY 120x40 mm - MODŘÍN

UT HŘIŠTĚ

VRATOVÝ ŠROUB M10x160

VRATOVÝ ŠROUB M6x60 mm

17

PLOCHÁ OCEL 250x8 mm
PŘIVAŘENÁ KE SLOUPKU

2500 30 2500

17
50

PVC ROURA DN250

BETONOVÁ PATKA
C25/30

BETONOVÁ PATKA
C25/30

BETONOVÁ PATKA
C25/30

BETONOVÁ PATKA
C25/30

BETONOVÁ PATKA
C25/30

PVC ROURA DN250

1000 1530 1000 1530 1000 D.

12
20

BARVA ANTRACIT

BARVA ANTRACIT

BARVA ANTRACIT

ŘEZ - SVISLÝ

ÚCHYT PANELU

SVAŘOVANÝ 2D PANEL

60X60x4,0 mm dl. 1,0m

UT HŘIŠTĚ
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BARVA ANTRACIT

BARVA ANTRACIT

ŽB STĚNA
C30/37-XC4,XF3

ŽB ZÁKLAD
C25/30-XC2

ŽB STĚNOU
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ING. SEDLÁK

ING. KOTLÁN
ING. KOTLÁN

PROfi Jihlava, spol. s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava
tel.: 567 579 151, www.profi-ji.cz

ZBYTOVSKÁ

REVITALIZACE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ, 
KOSTELEC

Typ panelu - 2D bez prolisu
Barva - Antracit
Rozměr oka (mm) - 50x200
Síla holého drátu (mm) - 2x6 + 5
Povrch - Lakování

10
0

PODKLADNÍ BETON
C12/15-X0

PRACOVNÍ SPÁRA

SLOUPEK - JEKL 

ZKOSENÍ HRAN
KOTVENO POMOCÍ KOTEVNÍHO 
PLECHU 180X180X8mm A ČTYŘ 
CHEMICKÝCH KOTEV M10

20/20 mm
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