KUPNI SMLOUVA

(dale jen ,,Smlouva‘®) uzaviena dle § 2079 a nasl. zakona ¢.89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni
pozdgjsich predpist (dale jen ,,obcansky zakonik®).

L. Smluvni strany
1. Méstys Luka nad Jihlavou
Sidlo: 1. maje 76, 588 22 Luka nad Jihlavou
Zastoupena: Ing. Martinem Dvotéakem, starostou
ICO: 00286192
Osoba opravnéna jednat
Ve vécech technickych: Ing. Martin Dvorak

tel.: +420 606 760 500
e-mail: starosta@lukanadjihlavou.cz

(dale jen ,,Kupujici®)

2. TeS, spol. s r. o. Chotéborv

Sidlo: Zednicka 558, 583 01 Chotébof
Statutdrni zdastupce: Josef Sobotka, jednatel spolecnosti
e-mail: tes@teschotebor.cz

telefon: +420 569 621 367

ICO: 60934395

DIC: CZ60934395

Bankovni spojeni, ¢.0.: Komer¢ni banka, poboc¢ka Chotébot
Osoba opravnéna jednat

ve veécech technickych: Jiti Dolezal, obchodni oddéleni

Zapsan v Obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, sp. zn. C 6075.

(dale jen ,,Prodavajici®)

II. Preambule

II.1.  Prodavajici je drzitelem piislusnych zivnostenskych opravnéni potiebnych k dodani predmétu
plnéni a ma fadné vybaveni, zkusSenosti a schopnosti, aby fadn¢ a v¢as dodal pfedmét plnéni dle Smlouvy
a je tak zpusobily splnit svou nabidku podanou v zadavacim fizeni na vefejnou zakazku na dodavky
zadavanou v otevieném fizeni dle § 56 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdgjsich predpisi (dale jen ,,zakon*) s nazvem ,,PoFizeni gastrozaiizeni do §kolni jidelny ZS Luka



nad Jihlavou — opakované®. Prodavajici prohlasuje, Ze je schopny pfedmét plnéni dle Smlouvy dodat
v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a Ze si je védom skutecnosti, Ze Kupujici ma zna¢ny zajem
na dodani pfedmétu plnéni, které je predmétem Smlouvy v Case a kvalité dle Smlouvy.

II.2.  Pfedmét plnéni dle této smlouvy je spolufinancovan v ramci projektu s nazvem ,,SniZeni
energetické narocnosti gastroprovozu - Zakladni $kola a Mateifska Skola Luka nad Jihlavou,
pFispévkova organizace, Skolni 177, 588 22 Luka nad Jihlavou“, registraéni ¢&islo:
CZ.05.01.01/02/24_064/0004497 je spolufinancovan Evropskou unii z Fondu soudrznosti v ramci
Operacniho programu Zivotni prostiedi 2021-2027, Specificky cil 1.1, Opatieni 1.1.2, vyzva &.
05 24 064 (64. vyzva — Energetické uspory ve vefejné infrastrukture).

III. Piedmét plnéni

III.1. Prodavajici se Smlouvou zavazuje dodat pro Kupujiciho fadné a vcas, na sviij naklad a na své
nebezpeci sjednany pfedmét plnéni dle ¢l. IV. Smlouvy a umozni mu k nému nabyt vlastnické pravo a
Kupujici se zavazuje dodany pfedmét plnéni ptevzit a zaplatit cenu sjednanou v ¢l. VI.1 této smlouvy.

III.2.  Prodavajici splni zavazek zaloZzeny Smlouvou tim, Ze fadné¢ a vcas doda predmét plnéni dle
Smlouvy, umozni Kupujicimu nabyt k nému vlastnické pravo a splni vSechny ostatni povinnosti
vyplyvajici ze Smlouvy.

MI.3. Kupujici splni zavazek zalozeny Smlouvou tim, Ze pfedmét plnéni pfevezme a fadné a vcas
zaplati cenu za pfedmét plnéni.

IV.  Specifikace predmétu smlouvy

IV.1. Pfedmétem této Smlouvy je dodavka nové, nepouzité a plné¢ funkéni gastro technologie do
Skolni kuchyng, bliZe specifikované a splnujici pozadavky stanovenych v piilohach ¢. 1-3 této Smlouvy
pro vefejnou zakazku s nazvem ,,Pofizeni gastrozaiizeni do $kolni jidelny ZS Luka nad Jihlavou*.

IV.2. Pfedmétem Smlouvy je rovnéz:

a) doprava do mista plnéni, montadz, instalace, uvedeni do provozu vcetné¢ ovéfeni jeho
funkénosti, provedeni vSech provoznich testd a predepsanych zkousek dle pfislusné platné
pravni upravy, ovéteni deklarovanych technickych parametri;

b) dodani piedavaciho protokolu, zaru¢niho a dodaciho listu;

¢) poskytovani komplexniho zaru¢niho servisu a oprav véetn¢ dodavky nahradnich dild;

d) dodéani dokladi, které jsou potiebné pro pouzivani zbozi jako napt. navod k udrzbé v Ceském
jazyce (i v elektronické podobé na CD/DVD/flash disk), ptislusné certifikaty, atesty osvédcujici,
7e piistroj je vyroben v souladu s platnymi bezpe¢nostnimi normami a CSN, kopii prohlageni o
shod¢ (CE declaration) a ptip. dalsi;

e) ekologicka likvidace obalového materidlu, v némz bylo zbozi dodano;

f) demontdz stavajiciho gastronomického zatizeni $kolni kuchyné, jeho vystéhovani a nasledné
vybaveni $kolni kuchyné novymi nizkoenergetickymi spotfebici, a to vCetné Gpravy instalaci
(voda, kanalizace, elektro) pro montaz novych gastronomickych zatizeni. V prostorach kuchyné
bude ponechano nékteré stavajici vybaveni (v Ptiloze 3 Vykres dispozi¢niho uspotfadani
uvedeno zelené). Je zcela na uvazeni Prodévajiciho, zda a v jakém rozsahu bude potiebovat toto



stavajici zafizeni pfi montaZzi noveé dodavaného zatizeni demontovat, ¢i zda ho ponecha na misté
a pouze zabezpeceni proti poskozeni;

g) zpétna instalace vybranych stavajicich zafizeni a fyzicka likvidace téch zafizeni, ktera
nebudou v nové zrekonstruované kuchyni instalovana;

h) Zajisténim a upravou instalaci pro montaz zatizeni se rozumi:

e zajisténi elektroinstalace vcetné¢ zemnéni — kontrola stavajici elektroinstalace vcetné jeji
upravy a dale také véetné eventualniho natazeni novych pfivodnich elektrickych kabelt tak, aby
bylo mozné zajistit dle predpisti dodavku a instalaci kazdého pozadovaného gastronomického
zafizeni. Soucasti elektroinstala¢nich praci je také nezbytna Uprava elektrickych rozvadéca,
vymeéna nasténnych vypinacl v prostoru varny a vymeéna osvétleni v prostoru varny za Gisporné
LED osvétleni. Soucasti elektroinstalacnich praci je také zajisténi veSkerych nutnych revizi
rozvodu elektro a revize piipojeni elektrospotiebicu.

e 7ajiSténi vodoinstalace — kontrola stavajici vodoinstalace véetné jeji eventudlni upravy tak,
aby bylo mozné =zajistit dle predpisu dodavku a instalaci kazdého pozadovaného
gastronomického zafizeni. Soucasti vodoinstalaénich praci je také proplach a dezinfekce
vodovodniho potrubi ve varné. V ramci vodoinstala¢nich praci také dojde k vymeéné kulovych
ventilli ve varné a také k vystaveni revize.

e zajisténi kanalizace — kontrola stavajici kanalizace vCetné jeji eventualni Gpravy tak, aby bylo
mozné zajistit dle predpisu dodavku a instalaci kazdého pozadovaného gastronomického
zatizeni.

e provedeni veskerych nutnych stavebnich praci pro zajisténi vySe uvedenych instalaci, napft.
vyhotoveni a zapraveni vSech prostuptl, bouraci prace, oprava SDK, opravy obkladd, ptipadné
opravy dlazeb apod. Mimo uvedené stavebni prace, které souvisi se zajisténim instalaci také
bude v ramci stavebnich praci provedena vyména obkladt v prostoru varny /v€. vybourani
stavajicich obkladi/ keramickym obkladem do vySky 200 cm. Barevny odstin obkladu vybere
zhotovitel. V ramci stavebnich praci také bude provedeno odstranéni podlahové krytiny
v prostoru varny a naslednd instalace nové polyuretanbetonové strukturované stérky
s protiskluznym povrchem vhodné pro velkokapacitni stravovaci provozy. V ramci stavebnich
praci také dojde v prostoru varny k upravé povrchi /Stukovani zdi + vymalba zdi a stropu/.

e zajisténi vzduchotechnicky praci — tzn. tprava stavajici vzduchotechniky pro moznost nové
digestofe a nasledné dopojeni nové digestofe do stavajicich rozvodl VZT v¢. zajisténi jeji
regulace.

Instalaci nové technologie se rozumi:
e nastéhovani a manipulace se zafizenimi
e rozbaleni a ustaveni zafizeni
e veskery pouzity mont4dzni material
e instalace zafizeni na ptipravené piivody elektroinstalace
e instalace zafizeni na pfipravené ptivody vodoinstalace
e instalace zafizeni na ptipravené piivody kanalizace
e kalibrace zafizeni
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

uvedeni do provozu

predani technickych podklada

zakladni technické zasSkoleni personalu kuchyné

seznameni se s ovladanim a provozni udrzbou

registrace na portalu vyrobce zafizeni z divodu identifikace zarizeni



IV.3. Predmét Smlouvy musi byt v kazdém ohledu realizovan v souladu s cili a zdsadami udrzitelného
rozvoje a zasadou ,,vyznamné neposkozovat™ (dale jen ,,DNSH*) v oblasti Zivotniho prostiedi, které
jsou prilohou ¢. 4 této Smlouvy.

IV.4. Predmét Smlouvy musi byt v kazdém ohledu realizovan v souladu s pravidly dotacni vyzvy,
které jsou ptilohou €. 5 této Smlouvy.

IV.5. Prodavajici se zavazuje, Ze doda cely predmeét plnéni, tak jak je specifikovan v priloze této
Smlouvy.

IV.6. Prodavajici preda Kupujicimu veskeré a kompletni doklady potiebné k prevzeti a uzivani
predmétu plnéni.

V. Doba plnéni a misto dodani

V.1.  Predpokladany termin zahajeni realizace predmétu plnéni je: po podpisu smlouvy

V.2. Pozadovany termin ukonceni realizace pfedmétu plnéni je nejpozdéji do 31. 08. 2026 - jedna

se 0 termin pevné stanoveny a zavazny.

V.3. Splnénim kompletni dodavky predmétu této Smlouvy véetné vSech souvisejicich tkonu a
¢innosti se rozumi protokolarni pfedani a pfevzeti pfedmétu plnéni Kupujicim v misté dodani. O dodani
a prevzeti predmétu plnéni sepiSe Prodavajici s Kupujicim dodaci list/pfedavaci protokol, v némz
potvrdi, Ze dodany pfedmét plnéni byl pfedan bez zjevnych vad a v souladu s dohodnutymi technickymi
podminkami. Od okamziku podepsani dodaciho listu/pfedavaciho protokolu na pfedmét plnéni zacina
plynout zaru¢ni doba podle ¢1. VIIL. 1 Smlouvy.

V.4. Mistem plnéni je budova Zakladni §koly a Matei'ské §koly Luka nad Jihlavou, piispévkova
organizace, Skolni 177, 588 22 Luka nad Jihlavou.

VI.  Cena zbozi a platebni podminky

VI.1. Smluvni strany se dohodly na této vysi ceny za predmét plnéni:

Cena bez DPH 7.288.849.- K¢
DPH ve vysi 1.530.658.29 K¢
Cena vcetné DPH ve vysi 8.819.507,29 K¢

(dale téz ,,Cena za predmét plnéni®).

VIL.2. Tato cena vztahujici se k ptedmétu plnéni, jeho rozsahu a zptsobu dodéni, tak, jak je sjednano
v dob¢ uzavieni Smlouvy, byla sjedndna jako cena nejvySe pfipustnd, kterd je pfekroCitelnd pouze v
ptipad¢ zmény pravnich predpist ovlivityjicich vysi DPH u ceny sjednané Smlouvou.

VIL.3. Cena dila stanovena v ¢l. VI odst. 1 Smlouvy obsahuje vSe, co je uvedeno v polozkovém
rozpoctu, jenz tvoii pfilohu €. 2 této Smlouvy.



VL.4. Kupujicim nebude poskytnuta zaloha na plnéni. Kupujicim bude cena za predmét plnéni dodany
na zaklad¢ vystavené faktury uhrazena vzdy po dodani a pfevzeti pfedmétu Smlouvy vcetné zajisténi
plné funkcionality, dle podminek stanovenych v této Smlouvé.

VL5. Po dodani pfedmétu plnéni preda Prodavajici Kupujicimu danovy doklad — fakturu za dodani
predmétu plnéni.

VIL.6. Danovy doklad — faktura bude obsahovat pojmové nalezitosti danového dokladu stanovené
zakonem ¢. 235/2004 Sb. — o dani z ptidané hodnoty, v platném znéni, a zakonem ¢. 563/1991 Sb., o
ucetnictvi, v platném znéni. V piipad¢, Ze danovy doklad nebude obsahovat spravné udaje ¢i bude
neuplny, je Kupujici opravnén danovy doklad — fakturu vratit ve lhut¢ do data jeho splatnosti
Prodavajicimu. Prodavajici je povinen takovy danovy doklad — fakturu opravit, event. vystavit novy
danovy doklad — fakturu — Ihtita splatnosti po¢ina v takovém ptipadé béZet ode dne doruceni opraveného
¢i noveé vystaveného dokladu — faktury Kupujicimu. Ptilohou danového dokladu — faktury musi byt
kopie dodaciho listu/pfedavaciho protokolu potvrzeného Kupujicim. Faktura bude obsahovat nazev a
registracni Cislo projektu: SniZeni energetické narocnosti gastroprovozu — Zakladni §kola Matei'ska
Skola Luka nad Jihlavou, prispévkova organizace, Skolni 177, 588 22 Luka nad Jihlavou®,
CZ.05.01.01/02/24_064/0004497.

VL.7. Splatnost daiiovych dokladi smluvnimi stranami dohodnuta na 30 (slovy: tficet) kalendainich
dni ode dne fadného doruceni danového dokladu — faktury Prodavajicim Kupujicimu. Danovy doklad —
faktura se povazuje za fadné a v¢as zaplaceny, bude-li posledni den této lhiity i¢tovana ¢astka odepsana
z uétu Kupujiciho.

VII. Souéinnost smluvnich stran

VII.1. Smluvni strany se zavazuji vyvinout veskeré usili k vytvoreni potfebnych podminek pro dodani
predmétu plnéni dle podminek stanovenych Smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni. To
plati i v ptipadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim Smlouvy.

VIL.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skutecnosti, které ji brani nebo budou branit,
aby dostala svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skute¢nost neprodlené pisemné druhé smluvni
strané. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych moznosti vS§echny okolnosti,
které jsou na jejich strané¢ a které brani splnéni jejich smluvnich povinnosti.

VIL.3. Prodavajici se zavazuje, ze na zaklad¢ skutecnosti zjisténych v pribéhu plnéni povinnosti dle
Smlouvy navrhne a provede opatfeni smeétujici k dodrzeni podminek stanovenych Smlouvou pro
naplnéni Smlouvy, k ochran¢ Kupujiciho pied Sskodami, ztratami a zbyteCnymi vydaji a Ze poskytne
Kupujicimu veskeré potiebné doklady, konzultace, pomoc a jinou soucinnost.

VIL4. Smlouva je uzavirana v ramci Operaéniho programu Zivotni prostiedi 2021 — 2027 (dale jen
,program®).

VILS. Prodavajici je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu véetné
ucetnich dokladd minimalné po dobu 10 let po ukonceni realizace predmeétu vetejné zakazky. Pokud je
v Ceskych pravnich ptredpisech stanovena lhiita delsi, musi ji Prodavajici dodrzet.



VIL.6. Prodavajici je povinen minimaln€¢ po dobu 10 let po ukonceni realizace projektu poskytovat
pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnanctim nebo zmocnénctim
povétenych organi (zejm. SFZP CR, MZP CR, CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského
ucetniho dvora, Nejvyssitho kontrolniho tufadu, pfislusného organu financni spravy a dalSich
opravnénych organti statni spravy) a je povinen vytvorfit vyse uvedenym osobam podminky k provedeni
kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pii provadéni kontroly sou¢innost. Dle § §
2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vetrejné spraveé, ve znéni pozdéejsich predpist,
je vybrany dodavatel (zde Prodavajici) osobou povinnou spoluptisobit pii vykonu finan¢ni kontroly.

VIL.7. Ve smlouvach uzaviranych s piipadnymi partnery a poddodavateli Prodavajici zavaze
povinnostmi vyplyvajicimi z ¢l. VIL.5 a VIL.6 Smlouvy i pfipadné partnery a poddodavatele vetejné
zakazky.

VIII. Zaruka za zbozZi

VIII.1. Prodavajici v souladu s § 2113 a nasl. ob¢anského zdkoniku poskytuje zaruku za jakost
predmétu plnéni dle ¢l. I11. a IV. Smlouvy po dobu minimalné 24 mésici. Je-li v ptilohach této Smlouvy
stanovena zaruka delsi, pak se pouZzije zaruka del$i. Zaruka pocina béZet ode dne pfedani a prevzeti
predmétu plnéni.

VIIL.2. V ptipad¢€ vzniku vad v zarucni dob¢ zajisti Prodavajici neprodlené pievzeti predmétu plnéni na
adrese budovy ZS a MS Luka nad Jihlavou — Zakladni $kola a Matei'sk4 §kola Luka nad Jihlavou,
piispévkova organizace, Skolni 177, 588 22 Luka nad Jihlavou, k opravé nebo vyméné od nahlageni
vady, a to do 2 pracovnich dn.

VIIL.3. Za nahlaSeni vady je povazovano telefonické oznameni a nasledné zaslani pisemného
(elektronické prostiednictvim e-mailu) oznameni vady Prodavajicimu na tyto kontakty:

Tel: +420 777 621 370
e-mail: servis@teschotebor.cz

IX. Urok z prodleni a smluvni pokuta

IX.1. Pro pfipad poruseni nize uvedenych smluvnich povinnosti si dohodly strany Smlouvy ve smyslu
ustanoveni § 2048 a nasl. obcanského zdkoniku nize uvedené smluvni pokuty, jejichz sjednanim neni
dotcen narok Kupujiciho na ndhradu ujmy zptsobené porusenim povinnosti, utvrzené smluvni pokutou.
Pohledavka Kupujiciho na zaplaceni smluvni pokuty miize byt zapocitana s pohledavkou Prodavajiciho
na zaplaceni ceny.

IX.2. Pokud bude Prodavajici v prodleni se splnénim svého zdvazku dodat pfedmét plnéni nebo jeho
¢ast ve sjednaném terminu plnéni, je Kupujici opravnén uctovat Prodavajicimu smluvni pokutu ve vysi
0,2 % z Ceny predmétu plnéni za kazdy i zapocaty den prodleni.

IX.3. Dojde-li ze strany Kupujiciho k prodleni pti uhradé faktury je Prodavajici opravnén pozadovat
uhradu troku z prodleni ve vysi 0,2 % z dluzné ¢éstky za kazdy den prodleni.



IX.4. Pro ptipad prodleni Prodavajiciho se splnénim povinnosti pievzit zbozi k servisni opravé v
terminu dle ¢l. VIIL odst. 2 Smlouvy je Prodavajici povinen uhradit smluvni pokutu, kterou strany
Smlouvy sjednaly ve vysi 5.000, - K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

IX.5. Smluvni pokutu vyuctuje opravnéna strana do 30 dnti od jejich zjisténi a druha strana je povinna
smluvni pokutu uhradit do 30 dnti od obdrzeni danového dokladu — faktury. Totéz se tyka trokt
z prodleni.

X. Odstoupeni od Smlouvy

X.1.  Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od Smlouvy odstoupit v pfipadech, kdy to stanovi zakon
nebo Smlouva. Smluvni strany se dale dohodly, ze diivodem pro odstoupeni od Smlouvy ze
strany Kupujiciho, a to bez jakykoliv narokt a sankci ze strany Prodavajiciho, je také situace,
kdy Kupujicimu nebude poskytnuta podpora (dotace) na projekt s ndzvem ,,SnizZeni energetické
ndrocnosti gastroprovozu — Zakladni Skola a Matevskd Skola Luka nad Jihlavou, prispévkova
organizace, Skolni 177, 588 22 Luka nad Jihlavou “ nebo nebude poskytnuta v predpokladané
vysi. Zhotovitel prohlasuje, Ze s timto védomim tuto smlouvu uzavira a tento krok Objednatele
bude bez dalsiho pln¢ akceptovat.

X.2.  Odstoupeni od Smlouvy musi byt provedeno pisemnou formou a je ucinné okamzikem jeho
doruceni druhé strané. Odstoupenim od Smlouvy zanikaji prava a povinnosti stran ze Smlouvy pro
dosud nesplné€nou ¢ast zavazku, s vyjimkou naroku na nahradu Gjmy vzniklé porusenim Smlouvy,
smluvnich ustanoveni tykajicich se volby prava, feSeni sporli mezi smluvnimi stranami a jinych
ustanoveni, které podle projevené vile stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni
Smlouvy.

X.3.  Smluvni strany Smlouvy se dohodly, Ze podstatnym poruSenim Smlouvy se rozumi zejména:

1. jestliZze se Prodavajici dostane do prodleni s dodanim zbozi po dobu delsi nez 15 kalendainich
dnt, a/nebo

2. jestlize bude zahajeno insolvencni fizeni dle zék. ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpiisobech jeho
feSeni v platném znéni, jehoz predmétem bude tipadek nebo hrozici ipadek Prodévajiciho.

X.4. Kupujici je opravnén odstoupit od Smlouvy v piipadé, Ze neziska tcelovou dotaci na
spolufinancovani predmétu Smlouvy z programu nebo v ptipadé, ze Kupujicimu bude dotace kracena.

XI.  Spolecna ustanoveni

XI.1. Neni-li Smlouvou stanoveno vyslovné néco jiného, lze Smlouvu ménit, dopliiovat a upfesiiovat
pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a prabézné cislovanymi dodatky, podepsanymi
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, které musi byt obsazeny na jedné listing.

XI.2. Ptiloha uvedena v textu Smlouvy a sumarizované v zévéreCnych ustanovenich Smlouvy tvofi
nedilnou soucast Smlouvy.

XI.3. Ptipadné spory vzniklé ze Smlouvy budou feSeny podle platné pravni Gpravy vécné a mistné
pfislusnymi soudy Ceské republiky.



XII. Zavéreéna ustanoveni

XII.1. Smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem jejiho podpisu osobami opravnénymi Smlouvu
uzaviit.

XII.2. Osoba(y), podepisujici smlouvu za Prodavajiciho, prohlasuje, ze je (jsou) opravnéna(y) tento
smluvni vztah uzaviit a podepsat, a Ze na stran¢ Prodavajiciho byly splnény vSechny ptredpoklady a
podminky pro platné uzavieni této Smlouvy.

XII.3. Smluvni strany konstatuji, ze tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobé¢, pfi¢emz ob¢
smluvni strany obdrzi jeji elektronicky original.

XII.4. Ob¢ smluvni strany potvrzuji autenticnost Smlouvy a prohlasuji, Ze si Smlouvu piecetly, jejimu
obsahu porozumély, s jejim obsahem souhlasi, Ze Smlouva byla sepsana na zaklad¢ pravdivych udaju,
z jejich pravé a svobodné ville a bez jednostranné nevyhodnych podminek, coz stvrzuji svym podpisem,
resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

XIL.5. Pro ptipad pochybnosti o doruceni konkrétni pisemnosti (napf. odstoupeni od smlouvy,
vyuctovani smluvni pokuty nebo vzniklé skody) Prodavajicimu nebo v pfipadé, ze Prodavajici doruceni
pisemnosti zmaii nebo jeji prijeti odmitne, se sjednava, Ze pisemnost bude povazovana za dorucenou
Prodavajicimu po odeslani (pfedani k postovni pfeprave) do oficialniho sidla Prodavajiciho, a to bez
ohledu na skuteCnost, zda se bude Prodavajici na této adrese zdrzovat ¢i nikoli, za podminek
stanovenych § 573 obcCanského zakoniku (,Ma se za to, Ze dosla zasilka odeslana s vyuZzitim
provozovatele postovnich sluzeb dosla tfeti pracovni den po odeslani, byla-li vSak odeslana na adresu v
jiném statu, pak patnacty pracovni den po odeslani*). Smluvni strany se dale dohodly, ze pokud bude
Kupujici doru¢ovat Prodavajicimu pisemnost sam a Prodavajici pisemnost nepfevezme nebo jakkoli
zmafi jeji doruceni, bude za den doruceni pisemnosti Prodavajicimu povazovan den, kdy pisemnost
bude vhozena do schranky Prodavajiciho v misté sidla Prodavajiciho nebo se jinak dostane do sféry
vlivu Prodavajiciho. Prodavajicimu lze také zasilat pisemnosti datovou schrankou, ma-li ji zfizenu.

XII.6. Smluvni strany souhlasi s tim, aby vySe uvedena Smlouva byla uvedena v evidenci smluv,
vedené Kupujicim, ktera bude obsahovat udaje o smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy, Ciselné
oznaceni této smlouvy a datum jejiho podpisu. Smluvni strany vyslovné souhlasi, ze jejich osobni udaje
uvedené v této smlouvé budou zpracovavany pro ucely vedeni evidence smluv. Dale prohlasuji, ze
skutecnosti uvedené ve vyse uvedené Smlouveé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu § 504
obcanského zakoniku a udé€luji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich
podminek.

XIL.7. Platnost, plnéni, vyklad a u¢inky této Smlouvy se fidi pravnim tadem Ceské republiky, zejména
ustanovenimi Obcanského zakoniku. Prodévajici se zavazuje, ze nebude plnéni pfedmétu Smlouvy, tak
jak je definovano touto Smlouvou, realizovat v rozporu se zasadami socialni odpovédnosti,
environmentalni odpovédnosti a inovaci ve smyslu zdkona ¢. 134//2016 Sb., o zadavani vetejnych
zakézek v aktudlnim znéni. V rdmci plnéni predmétu Smlouvy se tedy bude Prodavajici v rdmci svych
realnych moznosti chovat tak, aby zohlediioval zachovani rovnych pracovnich pfilezitosti, socialniho
zaCleniovani, distojnych pracovnich podminek a piipadné dalsich socidln€ relevantnich hledisek, dale
minimalniho dopadu na Zivotni prostiedi, trvale udrzitelného rozvoje, zZivotni prostfedni nezatézujiciho
zivotniho cyklu a pifipadné dalSich environmentalnich hledisek a soucasné alternativy implementace
nového nebo znacné zlepseného produktu, sluzby nebo postupu. Prodéavajici prohlasuje, Ze si je védom
skutecnosti, Ze Kupujici zadal vetejnou zakazku v souladu se zadsadami socialné odpovédného zadavani
vefejnych zakazek, z tohoto diivodu se Prodévajici zavazuje po celou dobu trvani Smlouvy zajistit
distojné pracovni podminky a bezpecnost prace, dodrzovat veskeré pravni predpisy, zejména pak zdkon
¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdé&jSich pfedpisti (odménovani, pracovni doba, doba
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odpo¢inku mezi sménami, placené piescasy) a zakon ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni
pozdéjsich predpist, a to vici vsem osobam, které se na plnéni Smlouvy podileji a bez ohledu na to, zda
bude pfedmét Smlouvy provadén Prodavajicim ¢i jeho poddodavatelem. Prodavajici je povinen po dobu
trvani Smlouvy, na vyzadani Kupujiciho, ptedlozit ¢estné prohlaseni, v némz uvede jmenny seznam
vSech svych zaméstnanctli, agenturnich zaméstnancii, Zivnostniki a dalSich osob, které realizovaly
predmét Smlouvy. V Cestném prohlaseni musi byt uvedeno, Ze vSechny osoby v seznamu uvedené jsou
vedeny v piislugnych registrech, zejména Zivnostenském rejstiiku, registru pojisténcti Ceské spravy
socialniho zabezpegeni a maji piislugna povoleni k pobytu v Ceské republice a k vykonu pracovni
¢innosti. Dale zde bude uvedeno, Ze vSechny tyto osoby byly proskoleny z problematiky bezpe¢nosti a
ochrany zdravi pfi praci a Ze jsou vybaveny osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky dle ucinné
pravni upravy. Prodavajici bere na védomi, Ze tato prohlaseni je Kupujici opravnén poskytnout
piislu$nym organtim vefejné moci Ceské republiky. Kupujici je opravnén priib&zné kontrolovat
dodrzovani povinnosti Prodavajiciho, a to i pfimo u pracovnikii vykonavajicich pfedmét Smlouvy,
pficemz Prodavajici je povinen tuto kontrolu umoznit, strpét a poskytnout Kupujicimu veSkerou
nezbytnou soucinnost k jejimu provedeni.

V ptipadé vyuziti poddodavatelli zajisti Prodavajici fadné a véasné plnéni finan¢nich zavazkt svym
poddodavateliim, kdy za fadné a v¢asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych
faktur za plnéni poskytnutd poddodavatelem k provedeni zavazki vyplyvajicich ze smlouvy na plnéni
pfedmétu smlouvy. Prodavajici se zavazuje prenést totoznou povinnost do dalSich urovni
dodavatelského fetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této povinnosti téz do nizSich
urovni dodavatelského fetézce.

Prodavajici je pii realizaci pfedmétu plnéni dle této smlouvy povinen dodrzet platné technické normy a
naplnovat ekologické pozadavky a pozadavky na trvale udrzitelny rozvoj, a to zejména prostiednictvim
vyuZzivani materiald, technickych a ostatnich prostiedkl a vyrobnich technologii s Zadnou nebo nizkou
mirou dopadi na Zivotni prostiedi. V ptfipad¢ pouziti obalt pak pouzivat obaly vyrobené ze snadno
recyklovatelného materialu nebo materialu z obnovitelnych zdroji, nebo se musi jednat o obalovy
systém pro opakované pouziti.

Pti realizaci pfedmétu plnéni je prodavajici povinen prednostné vyuzivat inovativni technologické a
vyrobni postupy, které jsou v souladu s nejnovéj§imi pozadavky a normami enviromentalniho
managementu a managementu kvality, a které budou podporovat ekologicky Setrnd feSeni, v¢.
zohlednéni jejich energetické narocnosti. Napliiovani pozadavkili na ochranu zivotniho prostfedi a
inovace se Prodavajici zavazuje realizovat, mimo uplatiiovani novych nebo vyrazné¢ zdokonalenych
vyrobkd, sluzeb nebo postupt, véetne vyrobnich, také napt. zajisténim nového zpisobu uvadeéni na trh,
zavadénim novych organizacnich metod obchodnich postupll, zlepSovdnim v oblasti organizace
pracovniho prostfedi nebo vnéjsich vztahti apod.

XII.8. Nedilnou soucast Smlouvy tvoii jako ptiloha Smlouvy:

Ptiloha ¢. 1: Specifikace gastronomickych zafizeni — technické standardy

Ptiloha ¢. 2: Soupis dodavek vcetné specifikace ptedmétu plnéni

Ptiloha ¢. 3: Vykres dispozi¢niho uspotradani

Ptiloha ¢. 4: Pravidla dotacni vyzvy v elektronické podobé¢ archivovana u Kupujiciho

Ptiloha ¢. 5: DNSH

XII.9. Obé¢ smluvni strany potvrzuji autenticnost Smlouvy a prohlasuji, Ze si Smlouvu pfecetly, s jejim
obsahem souhlasi, Ze Smlouva byla sepsana na zéklad¢ pravdivych udaja, z jejich pravé a svobodné
9



vile a bez jednostranné nevyhodnych podminek, coZ stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého

opravnéného zastupce.

Schvalovaci doloZka
dle ust. § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich /obecni zFizeni/, v platném znéni
Tato smlouva byla schvilena Radou méstyse Luka nad Jihlavou, kterd se konala dne 10. 6. 2026, a

to pod usnesenim ¢. 167/2026/RM

Za Kupujiciho

V Lukach nad Jihlavou, dne......................

. _ Digitadlné podepsal
Ing' Martln Ing. Martin Dvorak

M4 Datum: 2026.06.16
DVO ra k 09:37:41 +02'00'

Méstys Luka nad Jihlavou
Ing. Martin Dvorak, starosta

Za Prodavajiciho

V Chotébofi, dne ..............

Digitalné podepsal
Josef Josef Sobotka

Datum: 2026.06.15
Sobotka 134503 10000

TeS, spol. s r. 0. Chotébor
Josef Sobotka, jednatel spolecnosti
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Pfiloha 4b Specifikace gastronomickych zaFizeni — technické standardy

Technické standardy vybranych
gastronomickych zarizeni
~PoFizeni gastrozarizeni do $kolni jidelny ZS
Luka nad Jihlavou*

Zadavatel ur¢uje castnikiim zadavaciho fizeni niZe uvedené technické standardy vybranych
gastronomickych zatizeni.

Zadavatel technickymi standardy vymezuje charakteristiku poptavaného predmétu plnéni, tj.
minimalni technické parametry, které musi spliiovat nabizeny pfedmé&t plnéni udastnikd
zadavaciho fizeni. V pfipadé, Ze castnik zadavaciho fizeni nabidne ptedmét plnéni, ktery
nebude splitovat kterykoliv z parametri, bude vylouden ze zadavaciho Fizeni z diivodu
nesplnéni zadavacich podminek.

Utastnik je povinen vyplnit Zluté podbarvené buiiky. Utastnik v nize uvedenych technickych
podminkach uvede, zda j Jim nabizené zafizeni spliiuje poZadavky uvedené ve sloupcich tak, e
ve sloupci ,,SPLNUJE UCASTNIK* vyplni hodici se variantu, ,,ANO“ v piipadé, Ze nabizené
plnéni spliiuje tento pozadavek a ,NE“ v pfipadé, Ze nabizené plnéni tento pozadavek
nespliiuje. V p¥ipadg, Ze uéastnik uvede ve sloupci ,,SPLNUJE UCASTNIK« alesporii
jednou ,NE“, bude vyloufen ze zadavaciho Fizeni z divodu nesplnéni zadivacich
podminek.

V pfipadé€, ze ucastnik uvede ve sloupci SPLNUJE UCASTNIK" »ANO* a pfi posouzeni
nabidek bude zjiSté€no, Ze nabizené plnéni tento pozadavek nespliiuje, bude vylouéen z divodu
jeho nesplnéni a poruseni zadavacich podminek.

V pfipadé, Ze 0castnik neuvede ve sloupci SPLNUJE UCASTNIK* ani variantu LANO® ani
variantu ,,NE“ a zdroveri tato situace nebude zadavateli v ramci ust. § 46 zakona ¢&. 134/2016
Sb., 0 zadavani vetejnych zakazek, vysvétlena, bude ugastnik vylou€en z ditvodu jeho nesplnéni
zadavacich podminek.

Do sloupce ,,HODNOTA DLE NABIDKY UCASTNIKA“ pak uvede konkrétni hodnotu
parametru (ve stejnych jednotkach, v jakych je stanoven poZadavek) nebo blizsi specifikaci jim
nabizeného zafizeni ve vztahu k poZzadované hodnotg.

V pfipadg, Ze ucastnik _hevyplni sloupec ,,HODNOTA DLE NABIDKY UCASTNIKA* a ve
sloupci ,SPLNUJE UCASTNIK* vyplni variantu ,,ANO“, m4 se zato, Ze ucastnikem nabizené
plnéni pfesné odpovidd pozadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci ,,POZADOVANA
HODNOTA*.

Utastnik je dale povinen vyplnit bufiku T} YPOVE OZNACENI NABIZENEHO ZARIZENF*
a buniku ,,VYROBCE NABIZENEHO ZARIZENI vyrobce jim nabizeného zafizeni. Vyplnéni
vSech daji1 v technickych podminkéch je pro dodavatele zdvazné a bude ptilohou smlouvy o
dilo. Toto znamend, Ze dodavatel bude povinen dodat zafizeni dle Typového oznadeni
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Pfiloha 4b Specifikace gastronomickych zafizeni — technické standardy

nabizeného zatizeni a od Vyrobce nabizeného zatizeni, ke kterému se zavézal vyplnénim t&chto

dvou bunék.

Soucasti nabidky ucastnika zaddvaciho fizeni budou také originalni technické listy nabizeného
gastronomického zafizeni (mohou byt pfedloZeny v kopii), které budou obsahovat ozna&eni
vyrobce i typové oznaeni nabizeného zafizeni. Z predloZenych technickych listh musi byt
zfejmé, Ze nabizené zafizeni spliuje viechny pozadované parametry uvedené v této piiloze.

MYCi CENTRUM PRO MYTI STOLNIHO NADOBI - POZ. A3,
Ad, A5

Typové oznadeni nabizeného zarkizeni

WD-PRM?7 + WD7-DUPLUS

Vyrobce nabizeného zaiizeni WEXIODISK
: Splituje

uchazeé Hodnota dle nabidky
PoZadovany parametr PoZadovana hodnota (ANO ¢&i NE) |udastnika
myci centrum na myti Myci centrum na myti stolniho
stolniho nadobi ANO ANO nadobi

ANO
rozmér kose min. 500x500 mm Rozmér kose 500x500mm
kapacita myciho centra na 1 280 Kapacita myciho centra na 1
cyklus min. 2x kos§ 500 x 500 cyklus 2x ko$§ 500x500mm
Provedeni s dvojitym ANO
oplachem vyuzivajici Provedeni s dvojitym oplachem
odpadnim vody z pfidavné vyuZzivajici odpadnim vody
nadrzZe ANO z pfidavné nadrze
funkce automatického ANO Funkce automatického
pfedmyvani bez nutnosti pfedmyvani bez nutnosti
manualniho pfedmyvani ¢&i manualniho pfedmyvani ¢&i
piedoplachovani v diezu ANO piedoplachovani v dfezu
Maximalni spotfeba vody — | max. spotieba vody 1,4 |ANO
uvedena spotieba je v¢. vody | litr na 1 myci cyklus / 1 Maximalni spotieba vody 1,4
na predmyti kose s nddobim | ko3 litr vody / 1 myci cyklus
dvojité oplasténi stroje — ANO Dvojité oplasténi stroje —
tepelna a hlukova izolace ANO tepelna a hlukova izolace
odtékajici odpadni voda ANO Odtékajici odpadni voda
pfipojena na automatickou pfipojena na automatickou

fedmyci zonu ANO piedmyci zonu

ANO

vstupni vyska min. 400 mm Vstupni vy$ka 400mm
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ANO
pfipojeni na studenou vodu | ANO Pfipojeni na studenou vodu
a ANO
Pocet programu pro myti min. 3x myci program 3x myci program pro myti
ANO
individualni nastaveni Individualni nastaveni myciho a
myciho a oplachového ¢asu oplachového ¢asu pro kazdy
pro kazdy program ANO program
individualni nastaveni teploty ANO Individualni nastaveni teploty
myti a teploty oplachové myti a teploty oplachové vody
vody na kazdy program, ANO na kazdy program,
samodistici sanitaéni proces ANO Samocistici sanitacni proces
v myci z6n€ v zavéru pii v myci zoné v zavéru pfi
vypnuti stroje ANO vypnuti stroje
robustni celonerezové ANO Robustni celonerezové
provedeni v&etné mycich provedeni v¢etné mycich ramen
ramen a sit ANO a sit
hluboce tazena nadrz ANO Hluboce tazena nadrz
zamezujici tvorbé pény ANO zamezujici tvorbé pény
' ANO
fikon bojleru min. 6 kW Prikon bojleru 9kW
ANO
diagnostické funkce stroje ANO Diagnostické funkce stroje
ukladani HACCP dat a ANO Ukladani HACCP dat a tvorba
tvorba reporti ANO reportit
zabudovany davkovac ANO Zabudovany davkova¢ myciho
myciho prostiedku ANO prostiedku
zabudovany davkovac ANO Zabudovany davkovac
oplachového prostiedku ANO oplachového prostiedku
ANO
vykon ¢erpadla min. 2 x 0,6 kW Vykon &erpadla 2x 0,6kW
ANO - nutno pfedlozit {ANO
certifikat o obchodnim a
servisnim zastoupeni na
prodej a servis daného
zafizeni, Certifikat musi
byt platny pro aktualni Soucasti nabidky je certifikat o
AT et e Bt kalepdéfni rok. obchodnim a servisr}im .
Certifikat musi byt zastoupeni na prodej a servis
vystaveny na jméno daného zafizeni,
uchazece a musi byt
vystaveny pfimo
vyrobcem nebo
oficidlnim dovozcem
daného zafizeni
objem nadrze min. 801 ANO Objem nadrze 90 It
objem nadrze pro koneény ANO Objem nadrze pro koneény
oplach min. 5,51 oplach 5,5 It
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ANO Kapacita myciho centra 80 kost

Kapacita myciho centra min. 80 kosi / hod. /1 hod.

Rozméry zatizeni nejsou

definované, zafizeni

vSak musi respektovat

stavebni a

technologickou

dispozici, projektovou

pfipravenost pro
Rozméry napojeni veskerych

médii a v neposledné

fad€ musi zafizeni v

ramci svych rozméri a

svého umisténi spliiovat

hygienické,

bezpednostni a dalsi

legislativni poZadavky | ANO 1560x739x2146mm

ANO

V ptipad¢ nabidky
poklopovych zdvihacich ANO
mycéek musi byt souéasti
mycek technologie Soucasti mycky je technologie
umoZiujici automaticky umoziujici automaticky zdvih a
zdvih a spousténi kapoty spousténi kapoty
Piiprava pro moZnost ANO
budouciho napojeni dle Ptiprava pro mozZnost
normy DIN18875 na systém ANO budouciho napojeni dle normy
kontroly odbérového maxima DIN18875 na systém kontroly
energie a redukci odbérovych odbérového maxima energie a
$picek redukci odbé&rovych $picek
Soucasti myc¢ky kondenzaéni ANO

jednotka — rekuperator tepla
z odpadni pary umozZiujici
pfedehiati vstupni vody
odpadni parou z myciho
cyklu

ANO

Soucasti mycky kondenzac¢ni
jednotka - rekuperator tepla z
odpadni pary umoZziujici
predehfati vstupni vody
odpadni parou z myciho cyklu

ELEKTRICKY SKLOPNY MiCHACI VARNY KOTEL - POZ. D1

Typové oznadeni nabizeného zatizeni

PROVENO 150E

Vyrobce nabizeného zafizeni METOS

Splituje

uchaze¢ (ANO |Hodnota dle nabidky
PoZadovany parametr PoZadovana hodnota &i NE) ucastnika
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Vyklapéni kotle sou¢asné s
michanim

ANO - z divodu snadného
vyprazdilovani obsahu kotle

A ; ; ANO Jednonadobové
Jednonadobové provedeni : .
; =l ANO provedeni varného
varného zafizeni e
zatizeni
Objem nadoby Min. 1501 ANO Objem nadoby
Integrovanym michaci ANO Integrovanym michaci
A Py o ANO et
rameno ve spodni ¢asti rameno ve spodni ¢asti
. 7 ANO . 3
Ne,lsta’w'telna ry,chlost Max. 15 otacek Nz’lsta’w,telna rxchlost
michani — dolni mez michani - dolni mez
. , ANO . ,
Na;lsta’w,telna ryf:hlost Min. 140 otacek Nzilsta,wltelna ry’chlost
‘michani — horni mez michani - horni mez
Maximélni rychlost tj. 140 B, g i),
ey orod e 140 otacek je mozné
otaCek je mozZné nastaviti | ANO i o
il pouzit i pro maximalni
pro maximalni naplii -
napln
‘Moznost reverzniho otadeni ANO ANO MozZnost reverzniho
ramene ‘ otaceni ramene
Kontrola teploty v realném SLE Kon,t ro!a t?p Loty -
L e v realném dase, zv1ast
Case, zvIast fizena teplota | ANO -
e fizena teplota pokrmu a
pokrmu a plagté i
plasté
Méfeni spotieby energie a s iy spotre}) Ve v
ear ANO a vody na ovladacim
vody na ovladacim panelu
panelu
. o x o ANO Teplotni rozsah 30 °C az
Teplotni rozsah 4 n- 30 °C a2 120 °C 120 °C
Celonerezova konstrukce ANO - z divodu hygienya {ANO Celonerezova konstrukce
v€. ramu Zivotnosti v¢. ramu
Vnitini nadoba z kyselino- ANO Vnitini nadoba z
. - ANO . ; .
odolné oceli kyselino-odolné oceli
Elektronicky digitalni _ ANO Elektronicky digitalni
ovladaci panel s dotykovym | ANO ovladaci panel s
ovladanim dotykovym ovladanim
Maximalni vyska hrany 1000 mm - z davodu ANO Vyska hrany nadoby
nadoby kotle bezpeénosti kotle 1000mm
Minimalni svétla vyika pii 600 mm ANO Svétla vyska pii
vyklopeni kotle vyklopeni kotle 600mm
Nadoba kotle vyklopnd  |ANO S0 Nadoba kotle v§klopna
v - e AUO) Bezpecnostni viko s
Bezpecnostni viko s plnicim s o
T plnicim otvorem /mfizka
QO e Do ro pfidavani surovin
pfidavani surovin béhem ANO AL
T : béhem vateni bez
YERE Wizt nutnosti vyklapéni vika
vyklapéni vika kotle/ Kotle/
STOP tlagitko ANO ANO STOP tlaitko
ANO

Vyklapéni kotle soucasné
s michanim
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rotaCni karta¢ uzplisobeny

ANO

USB port pro ovladaci ANO USB port pro ovladaci
panel na aktualizace ANO panel na aktualizace
programu a ukladani programu a ukladani
HACCP dat HACCP dat
Soucasti kotle vypustny ANO Soucasti kotle vypustny
ANO
kohout kohout
Soucasti kotle samostatna ANO ANO Soucasti kotle vypustny
sprcha ke kotli kohout
Autodiagnostika pro udrzbu | ANO IO lS(.oucastl Rl
ohout
MozZnost vyjmuti ramene z ANO
kotle v&. moZnosti myti Soucasti kotle vypustny
., ; ANO
ramene v pruimyslovych kohout
myckach
Pfiprava pro napojeni dle ANO
normy DIN18875 na systém St B it
kontroly odbé&rového ANO vypusiny
; s : kohout
maxima energie a redukci
odbérovych §picek
ANO - nutno ptedlozit ANO
certifikat o obchodnim a
servisnim zastoupeni na
p r?,d € a servis da,neho L Soucasti nabidky je
zafizeni, Certifikat musi byt = ,
. g certifikat o obchodnim a
o T ; «_ . |platny pro aktualni 7 ;
Zajidténi servisu k zafizeni ry s P servisnim zastoupeni na
kalendaini rok. Certifikat ; " X
P, A prodej a servis daného
musi byt vystaveny na jméno Tl
. S zatizeni,
uchaze¢e a musi byt
vystaveny pfimo vyrobcem
nebo oficidlnim dovozcem
daného zafizeni
ANO
Ptikon Min. 25kW/400 V Ptikon 27,6kW/400V
Rozméry zatizeni nejsou ANO
definované, zafizeni viak
musi respektovat stavebni a
technologickou dispozici,
projektovou pfipravenost pro
Rozméry napojeni veSkerych médii a v 1360x1110x1500mm
neposledné fadé musi
zafizeni v ramci svych
rozmért a svého umisténi
spliiovat hygienické,
bezpecnostni a dalsi
legislativni poZadavky
Provedeni kotle — moznost AL Proy e n
‘samostatné instalace kotle Aasosheamostatne
. : ANO instalace kotle na podlahu
na podlahu bez nutnosti " ;
. bez nutnosti kotveni do
kotveni do podlahy
; podlahy
Soucasti kotle ¢istici a ANO Soucasti kotle ¢istici a

rotacéni kartac
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pro instalaci na michaci

uzptisobeny pro instalaci
na michaci rameno

zmékéenou vodu

rameno

Soucasti kotle odmérna ty¢ | ANO A0 tSy(;ucastl bl it ik

Soucasti kotle cedici sito pfi ANO Soucasti kotle cedici sito
e ANO = Ay

vyklapéni kotle pii vyklapéni kotle

Kotel uzpusoben pro ANO Kotel uzptsoben pro

pfipojeni na uzitkovou i ANO pfipojeni na uzitkovou i

zmékéenou vodu

MULTIFUNKCNIi VARNE ZARIZENI - POZ. D3

Typové oznadeni nabizeného zatizeni LP 150
Vyrobce nabizeného za¥izeni LOG-iQ

' Sphituje

uchazeé
(ANO & Hodnota dle nabidky
PoZadovany parametr Pozadovana hodnota NE) ucastnika
Jednonadobové provedeni ANO ANO Jednonadobové provedeni
varného zafizeni varného zatizeni
Objem nadoby Min. 1501 ANO Objem nadoby 150 It
Hygienické provedeni bez ANO
a vétracich otvoru ve ANO Hygienické provedeni bez a
vrchnich, éelnich a boénich vétracich otvoru ve vrchnich,
sténach ¢elnich a boénich sténach
Moznost dodate¢né ANO Moznost dodate¢né instalace
instalace automatického ANO automatického zdvihu varnych
zdvihu varnych ko3t kosu
Méfeni a zapis spotieby el. ANO Méfeni a zépis spotieby el.
energie v kazdém kroku ANO energie v kaZzdém kroku
varneho procesu varného procesu
gf:f;ize PRUELEL ANO - min. 20 zapisi ALY Databaze spotieb el. energie
Rovnomémy kontaktni ANO Rovnomémy kontaktni
celoplosny topny systém ANO celoplosny topny systém bez
bez neaktivnich mezer neaktivnich mezer
Systém proti pteteéeni ANO - pfimo napojen na ANO Systém proti pieteceni varné
varné nadoby odpadni potrubi nadoby
Hloubka varné nadoby max. 410 mm ANO Hloubka varné nadoby
Konektivita LAN, Wi-Fi | ANO ANO Konektivita LAN, Wi-Fi
Zatizeni instalovano do ANO Zatizeni instalovano do
. S8 ANO s -

hygienicky spojeného hygienicky spojeného
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designové jednotného
varn¢ho bloku spoleéné se
zafizenim na poz. D8 - tj.
‘modulami neutralni dil.

designové jednotného varného
bloku spole¢né se zatizenim na
poz. D8 - tj. modularni
neutralni dil.

delta T vafeni

Spojeni obou zatizeni - tj. ANO Spojeni obou zafizeni - tj.
multifunkéniho varného multifunkéniho varného
zafizeni a modularniho zafizeni a modularniho
neutralniho dilu na poz. D8 neutralniho dilu na poz. D8
; e, ANO S
musi provedeno hygienicky provedeno hygienicky
zabraiujici zatékani mezi zabraiujici zatékani mezi
Jjednotlivymi zafizenimi na Jjednotlivymi zafizenimi na
odlahu. podlahu.
fggrzlenll)&usllgz%l?s\{;to?lg_ ANO - nutno dolozit A0 Zatizeni splituje dle normy
ot ) prohlaseni vyrobce o DIN 18873-5:2016-02
02 maximalni spotiebu . ; L E v S
S : splnéni uvedeného maximalni spotfebu elektrické
elektrické energie 0,090 3 h
kWh / 1 kg vody parametru energie 0,090 kWh / 1 kg vody
Zatizeni musi spliiovat dle .. ANO Zatizeni spliiuje dle normy
normy DIN 18873-5:2016- | AN~ nutno dolozit DIN 18873-5:2016-02
: A prohlaseni vyrobce o e pT1 - e
02 maximalni dobu splnéni uvedendho maximalni dobu zavateni
zavafeni objemu 150 1t do [P objemu 100 It do max. 35
; parametru :
max. 40 minut minut
Moznost vafeni v GN v¢&. | ANO - min. kapacita 4x GN [ANO Moznost vateni v GN —
min. kapacita pro vaieni 1/1-195 kapacita 4x GN 1/1-195
. ANO
Plocha dna Min. 40dm? Plocha dna 40dm?
Ovladani pomoci dotykové | ANO — ovladaci obrazovka |ANO Ot posmesl il
e, Uy s, o rezistivni obrazovky v Eeském
obrazovky v eském jazyce |rezistivni nebo kapacitni e
Vys,ka P Odn.l hrapy . AL Vyska spodni hrany ovladaciho
ovladaciho displeje od Min. 850 mm e "
3 displeje od zemé& 850mm
zemé
Moznost vytvafeni a ANO ’ YT LTI
ukladani receptur v geském | ANO WA V)v/tvar’em‘a kil
; receptur v ¢eském jazyce
jazyce
ANO - vpichova sonda ANO
Teplotni vpichova umisténa ve viku stroje, tak Teplotni vpichova potravinova
potravinova sonda aby kabel sondy nepiekazel sonda
v piedni ¢asti stroje
N{oznost pOl.lZ'ltl : ANO - minimalng 7 ANO Nvloznost pouz'm 7 ’
pfednastavenych varnych . , o prednastavenych varnych
9 pfednastavenych programi =
programi programu
Funkce: smazZeni; grilovani, ANO Funkce: smazeni; grilovani;
vafeni ve vodé; vafeni fritovani, vafeni ve vodé;
mlécnych produkti; vafeni vafeni mléénych produkti;
= g ; ANO i S ARt :
v péfe; nizkoteplotni vaieni v pare; nizkoteplotni
dlouhodobé vafeni; vatfeni dlouhodobé vaieni; vafeni
sous-vide, fritovani sous-vide
Moznost pouziti varnych ANO Moznost pouziti varnych
+ ANO 7
koSich kosich
Vybava v podobé funkce ANO ANO Vybava v podobé funkce delta

T vareni
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odbérového maxima
energie a redukci
odbérovych §pi¢ek

Moznost udrZzovani na ANO ANO Moznost udrZovani na
nastavené teploté nastavené teploté
. ANO - v rozmezi min. 50 |ANO Moznost regulace teplot
MozZnost regulace teploty & y
°C az250°C v rozmezi 50°C az 250 °C
Automatické napousténi ANO — s piesnosti na 1 litr ANO Automatické napousténi vody
vody p s presnosti na 1 litr
STOP tlacitko ANO ANO STOP tlatitko
USB port pro aktualizaci ANO ANO USB port pro aktualizaci
softwaru softwaru
Vypustny kohout ANO ANO Vypustny kohout
Velikost vypustného Min. 2¢ ANO Velikost vypustného kohoutu
kohoutu ’ s
Umisténi vypustného Vpravo nebo vlevo — NE ANO Umisténi vypustného kohoutu
kohoutu UPROSTRED vlevo z pohledu obsluhy
Vypustny ventil vyrobenz | ANO Vypustny ventil vyroben z
A n nerezové oceli AISI 316, nerezové oceli AISI 316,
Material a ¢asti vypustného b oy ) b ik i
T — vybaven pojistkou proti vybaven pojistkou proti
otevieni a véetné EPDM otevieni a véetné EPDM
t€snéni tésnéni
Vypustny ventil s plynulou |ANO ; ; .
reé ﬁ laci grou du Py Vypustny ventil s plynulou
Provedeni vypustného vypousieného obsahu regulaci proudu vypousténého
kohoutu zggraﬁujici rozsttik obsahu zabraiujici rozstiik
vypousténé tekutiny ORI AT
Izolované dvouplastové ANO ANO Izolované dvouplastové viko s
viko s t€snénim tésnénim
Celonerezova vana z ANO ANO Celonerezova vana z materiélu.
materialu min. AISI 304 AISI 304
Integrovana elektricka ANO ANO Integrovana elektricka zasuvka
zasuvka 230 V 230V
Kryti celého stroje Min. IPX5 ANO IPXS
ANO - nutno predlozit ANO
certifikat o obchodnim a
servisnim zastoupeni na
prodej a servis daného
zafizeni, Certifikat musi byt
Zajisténi servisu k zafizeni igte?(,ig;?i s;l;:(ua(lzr: rtifikat
musi byt vystaveny na
Jméno uchazeée a musi byt Soucasti nabidky je certifikat o
vystaveny piimo vyrobcem obchodnim a servisnim
nebo oficialnim dovozcem zastoupeni na prodej a servis
daného zafizeni daného zafizeni,
Soucasti zatizeni sprcha ANO ANO Soucasti zafizeni sprcha pro
pro ¢iSténi stroje ¢isténi stroje
Pfiprava pro napojeni dle ANO - y P
normy DIN18875 na Piiprava pro napojeni dle ]
systém kontroly normy DIN18875 na systgm
ANO kontroly odbérového maxima

energie a redukci odbérovych
$picek
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Elektricky pfikon 400 v a0 Piikon 27,5k W/400V

Rozméry zafizeni nejsou ANO

definované, zafizeni viak

musi respektovat stavebni a

technologickou dispozici,

projektovou piipravenost
Rozméry pro napojeni veSkerych 1120x880x960mm

médii a v neposledné fad&

musi zafizeni v rdmci svych

rozméru a svého umisténi

spliiovat hygienické,

bezpecnostni a dalgi

legislativni pozadavky
Soucasti zafizeni 1x sito ANO ANO Soucasti zafizeni 1x sito
odpadu pro vypousténi odpadu pro vypousténi odpadni
odpadni vody s mérkou vody s mérkou
Soucasti zafizeni 1x sito ANO ANO Y T .

; " ; Soucasti zafizeni 1x sito
vypustného ventilu pro : h til
vypousténi varenych VyP uStfl ALY .
: vypousténi vafenych potravin
potravin
Soucasti zafizeni 2x rost na | ANO ANO Soucasti zafizeni 2x rost na dno
dno panve panve
Soucasti zafizeni 1x ANO ANO Soucasti zafizeni 1x $pachtle
Spachtle velka velka
Soucasti zafizeni 1x lopata | ANO ANO Soucasti zafizeni 1x lopata
erforovana perforovana

Soucasti zafizeni 1x lopata | ANO ANO Soutast] zafizeni .
it oucasti zafizeni 1x lopata plna
Soucasti zafizeni 1x stérka | ANO ANO Soucasti zatizeni 1x stérka na
na Ci§téni ¢isténi
Soucéasti zafizeni 2x ANO ANO Soucasti zatizeni 2x dérovana
dérovana vlozka GN 1/1 se vlozka GN 1/1 se sklopnymi
sklopnymi drzadly drzadly
Soucasti zafizeni 1x sada | ANO ANO Soucasti zafizeni 1x sada
kartaci pro ¢idténi a udrzbu kartaci pro ¢isténi a udrzbu
Soucasti zafizeni 1x vozik | ANO Soucasti zafizeni 1x vozik pro
pro vyprazdiiovani kotle ANO vyprazdiiovani kotle

MODULARNI INDUKCNI SPORAK - POZ. D4

Typové oznaceni nabizeného zaiizeni

IS 3/3/3

Vyrobce nabizeného zarizeni

LOG-iQ
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Splituje
uchazeg
(ANO |[Hodnota dle nabidky
Pozadovany parametr PoZadovana hodnota ¢i NE) |udastnika
Indukéni plotny ANO - min. 3x plotna ANO 3x indukéni plotna
Profesionalni vestavna ANO P I e —
indukéni varna a udrZovaci ; e . 1 ;
deska uréend pro ANO induk¢ni varna a udrZovaci
e A S deska urcena pro dlouhodoby
Ipferu§eni rr)lllg 3 h provoz bez pteru$eni min. 8 h
Piikon 1. plotny Min. 3,0 kW ANO  |Ptikon 1. plotny 3kW
Piikon 2. plotny Min. 3,0 kW ANO  |ptikon 2. plotny 3kW
Ptikon 3. plotny Min. 3,0 kW ANO  |Prikon 3. plotny 3kW
Bezrameckové zabudovani ANO ANO Bezrameckové zabudovani do
do varného bloku varného bloku
T T i ANO - min. primér hrnce ANO  |Funkéni od priméru hrnce
P 120 mm 120mm
, : . ANO Rozmér vamné plotny
Rozmér varné plotny Min. 300 x 300 mm 300x300mm
Nosnost sklokeramické Min. 60 k ANO Nosnost sklokeramické varné
varné desky ' g desky 60kg
Uzavfeny ze tii stran bez ANO i pet]
T L Uzavieny ze tii stran bez
zad, vrchni desky, dna a’ ANO vétracich otvort z boku, zad,
bokii vnitiniho skiifiového vrcj'hvm’ deslgz d na,; —
- vnitiniho skfilového prostoru
Dvouplastova leva a prava ANO ANO Dvouplastova leva a prava
strana sporaku strana sporaku
Spotieba energie pro ohfati Max. 0.120 kWh ANO Spotieba energie 0,120 kWh
1 kg vody T pro ohfati 1 kg vody
Provozovani zatizeni bez ANO ANO Provozovani zatizeni bez
obsluhy dle EN obsluhy dle EN
Eui‘:ez‘i‘;f:t:tr‘sp;’;fﬁ s AW e e
s ;vené é ploty systém fizeni dle nastavené
S [ W0y h ANO teploty pokrmu v realném &ase
F T (o (S s pfesnosti na 1 °C pomoci
P : PO teplotni sondy nebo jiného
teplotni sondy nebo jiného ,
2 systemu
systemu
::tigtge:tr?e‘slz:)?; g;(:li C 280 Inteligentni vafeni podle
. lr) ozs};hup min. 35 °C a2 250 ANO teploty s ptesnosti na 1 °C
oC ; v rozsahu 35°C az 250°C
Ovladani ploten z &ele ANO ANO | Ovladani ploten z &ele
'sporaku sporaku
Soucasti spordku 1x R ANO | Sougasti sporaku 1x
napoustéci rameno na vodu napoustéci rameno na vodu
Pfiprava pro napojeni dle ANO Pfiprava pro napojeni dle
normy DIN18875 na systém [ ANO normy DIN18875 na systém
kontroly odb&rového kontroly odb&rového maxima
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maxima energie a redukci

energie a redukci odbérovych

provedeno hygienicky

zabratiujici zatékani mezi

jednotlivymi zafizenimi na
odlahu.

odbérovych §picek §picek
V desce musi byt po celém ANO V desce bude po celém
obvodu odkapni zlabek ANO obvodu odkapni Zlabek
s pfipojenim na odpad pro s pfipojenim na odpad pro
fipad vyteceni tekutin pfipad vyte€eni tekutin
Sl(&)e llt:flsctll(:g 2215‘11(223 0 ANO LY Soucasti sporaku 1x elektricka
V/500 W zasuvka 230 V/500 W
ANO — nutno ptedlozit ANO
certifikat o obchodnim a
servisnim zastoupeni na
prodej a servis daného
zafizeni, Certifikat musi byt Soucasti nabidky je certifikat
e platny pro aktualni 0 obchodnim a servisnim
J kalendaini rok. Certifikat zastoupeni na prodej a servis
musi byt vystaveny na jméno daného zafizeni
uchazece a musi byt
vystaveny pfimo vyrobcem
nebo oficidlnim dovozcem
daného zafizeni
Prikon Min. 9kW/400 V ANO | prikon 9KW/400V
Rozméry zafizeni nejsou ANO
definované, zafizeni vSak
musi respektovat stavebni a
technologickou dispozici,
projektovou piipravenost pro
3 napojeni veSkerych médii a v
Rozméry neposledné fadé musi 1300x760x900mm
zafizeni v ramci svych
rozméru a svého umisténi
splitovat hygienické,
bezpecnostni a dalsi
legislativni poZadavky
AIII,O —,,C E cjmdﬁlr? ©na ANO CE certifikace na celé zafizeni
CE certifikace cele zarizenl incukent /indukéni plotny v
plotny v¢&. nerezového . ”
skeletu/ nerezového skeletu/
Zatizeni musi byt ANO
;gg%gx:%g;;gf\l’gmd(y Zatizeni instalovano do
jednotného varného bloku | ANO hyg.lemclsy' ahe ene’:ho ;
SOletns S medulAiim designové jednotného varného
ng T T bloku spole¢né s modularnim
D8 2 neutrdlnim dilem na poz. D8
i%?iﬁg;;?::;:; é—ku ! ANO Spojeni zafizeni - induké&niho
neutralniho modularniho Y oraky a'neut{almho
dilu na poz. D8 musi byt modularniho d1.1u na poz. D8
; ANO provedeno hygienicky

zabranujici zatékani mezi
Jednotlivymi zafizenimi na
podlahu.
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ELEKTRICKA MULTIFUNKCNI PANEYV - POZ. D6

Dvounadobové provedeni
panve

dvé samostatna zatizeni, z
nichZ kazdé bude mit
minimalné objem 79 1

Typové oznadeni nabizeného zarizeni JIPA JUMP 101 DL
Vyrobce nabizeného zarizeni JIPA International
Splituje
uchazeé
(ANO & Hodnota dle nabidky
PoZadovany parametr PoZzadovana hodnota NE) ucastnika
ANO — moznost nahrady za | ANO

Dvounéadobové provedeni
panve

ANO
Objem kazdé nadoby ) Objem kazdé nadoby 79 It
min. 791
) ANO
Varna plocha Min. 2x 30 dm? Varna plocha 2x 30 dm?
ANO
Sklopné provedeni panve | ANO Sklopné provedeni panve
Ptiprava pro napojeni dle ANO BifsevassonmEtals
normy DIN18875 na ;
; normy DIN18875 na systém
systém kontroly T ¢
e > ANO kontroly odbérového maxima
odbérového maxima ; ; s
: : energie a redukci odbérovych
energie a redukci $picek
odbérovych $picek P
Automaticky zdvih kogi  |ANO ANO Automaticky zdvih kogi
. ; Celoplosna topna télesa pro Celoplosna topna télesa pro
TRy e rychly nabsh teploty ANO rychly nabh teploty
Rychlost predehtti dna Predghra’tl dnana 180°Cz |ANO Rychloit predehra-m Qna panve
; pokojové teploty do max. 3 na 180 °C z pokojové teploty
panve . '
minut do 3 minut
Kabacita pfi vafeni v GN ANO-min. IxGN 1/1/1 [ANO Kapacita pii vafeni v GN x GN
pee nédoba 1/1 /1 nadoba
-B_arevny (RECYY ANO - velikost panelu min. 280 Barevny dotykovy 12* display
display/obrazovka " ; =
; oy L 10 s vysokym rozli§enim
s vysokym rozlienim
; ANO — minimalné 750 ANO Programovatelny — 800
Programovatelny . o
programi programu
Vybrané programy s ANO
moznosti pfipravy v ANO - min. 12 kroki 12 krokt
krocich
Integrovany odpad ve dn¢ [ ANO - vybaven Integrovany odpad ve dné vany
vany panve automatickym uzavérem ANO panve
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Sprcha pro ¢isténi stroje

ANO

Vys'ka P Odn.l hrapy . ) Vyska spodni hrany ovladaciho
ovladaciho displeje od Min. 850 mm — -
- displeje od zemé 850mm
zemé
Mo’znf)s’t AL i ey A Moznost vytvareni a ukladani
ukladani receptur v ¢eském | ANO b et
i receptur v ¢eském jazyce
azyce
Teplotni vpichova ANO Teplotni vpichova vicebodova
vicebodova potravinova ANO potravinova sonda pro kazdou
sonda pro kazdou nadobu nadobu
Funkce: smaZeni; grilovant; ANO Funkce: smaZeni; grilovani;
fritovani, vafeni ve vodg; fritovani, vafeni ve vodg;
vafeni mlécnych produktu; ANO vafeni mléénych produkti;
vafeni v pate; nizkoteplotni vafeni v pare; nizkoteplotni
dlouhodobé vaieni; vafeni dlouhodobé vaieni; vafeni
sous-vide sous-vide
II:/(I) (;EnOSt pRRatbelvCl ANO Ao Moznost pouziti varnych ko$i
MozZnost pouZiti fritovacich ANO Moznost pouziti fritovacich
i ANO =
koSt kosu
Vybava v podob¢ funkce ANO Vybava v podobé funkce delta
s ANO .y
delta T vareni T vareni
MozZnost udrZovani na ANO ANO Moznost udrzovani na
nastavené teploté nastavené teploté
N e 50 ANO - v rozmezi min. 30 |ANO Moznost regulace teploty
BWiacC POy 1o a3 250 °C v rozmezi 30°C az 250°C
Automatické napousténi ANO — s pfesnosti na 1 litr ANO Aufomatu‘:ke napousténi vody
vody s pfesnosti na 1 litr
USB port pro aktualizaci ANO USB port pro aktualizaci
ANO
softwaru softwaru
Izolované dvouplast'ové ANO ANO Izolované dvouplastové viko
viko s t€snénim s tésnénim
Celonerezova vana z ANO ANO Celonerezova vana z materialu
materialu min. AISI 304 AISI 316
Integrovana elektricka ANO ANO Integrovana elektricka zasuvka
zasuvka 230 V 230 V
ANO — nutno predlozit ANO
certifikat o obchodnim a
servisnim zastoupeni na
prodej a servis daného
zatizeni, Certifikat musi byt
Pyt o : .« . |platny pro aktualni
Zajisteni servisu k zatizeni kalendaini rok. Certifikat
musi byt vystaveny na
Jjméno uchazeée a musi byt Soucasti nabidky je certifikat o
vystaveny piimo vyrobcem obchodnim a servisnim
nebo oficidlnim dovozcem zastoupeni na prodej a servis
daného zatizeni daného zafizeni
ANO

| Sprcha pro €iSténi stroje
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houbicka

ANO
Min. 36 kW/400 V - Max.
Pii fikon W/4
ikon 42 KW/400 V Prikon 36,9kW/400V
Rozméry zafizeni nejsou ANO
definované, zafizeni viak
musi respektovat stavebni a
technologickou dispozici,
projektovou pfipravenost
5 r jeni veSkerych
Rozméry pro napojeni veskerych 1756x850x1050mm
médii a v neposledné fadé
musi zafizeni v ramci svych
rozméri a svého umisténi
splilovat hygienické,
| bezpe€nostni a dalsi
legislativni poZzadavky
Soucasti zafizeni 1x ANO Soucasti zafizeni 1x rameno
rameno pro automatické ANO pro automatické zvedani a
zvedani a spousténi ko3 spousténi koSt
¢asti zafizeni 1x varny NO AR s, P, g
E(c));lca Py amy 1 ANo 2 Soucasti zafizeni 1x varny kos
Soucasti zafizeni 1x ANO Soucasti zafizeni 1x fritovaci
; g ANO -
fritovaci ko§ ko$
Soucasti zafizeni 1x velka ANO ANO Soucasti zafizeni 1x velka
Spachtle $pachtle
Soucasti zafizeni 2x rost na ANO et =l .
dngéast ANO Soudasti zafizeni 2x ro§t na dno
ucasti zafizeni 1x cedici AN Wt oy & 1
ssi(t)o a1z cedi ANO L Soucasti zafizeni 1x cedici sito
Soucasti zafizeni 1x €istict ANO ANO Soucasti zafizeni 1x &istici

houbicka

GRANULOVA MYCKA PROVOZNIHO NADOBI - POZ. E2

Typové oznadeni nabizeného zafizeni GRANULE GASTRO
Vyrobce nabizeného zatizeni NOR:DISK

Splituje

uchazeé

(ANO |Hodnota dle nabidky
PoZadovany parametr PoZadovana hodnota ¢i NE) |uadastnika
Granulova mycka ANO Granulovéa my¢ka provozniho
provozniho nadobi ANO nadobi
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Spotieba oplachové vody

Max. 8 It /1 cyklus

My¢ka vybavena jednotkou ANO My¢ka vybavena jednotkou
zaji$tujici kondenzaci a zajiSt'ujici kondenzaci a
redukci vodnich par po redukci vodnich par po
skon¢eni myciho cyklu ANO skonceni myciho cyklu
ANO [PRUCHOZI PROVEDEN]
PRUCHOZI PROVEDEN{ MYCKY - umoziiujici
smérem, zakladani kosu s zakladani koSt s nadobim z
nadobim z ¢ela nebo z ¢ela nebo z pravého boku
pravého boku mycky nebo z mycky nebo z levého boku
levého boku smérem, kose s mycky - vystup kose s
umytym nadobim jinym umytym nadobim jinym
smérem, neZ vstup kose se smérem nez vstup kose se
Spinavym nadobim ANO $pinavym nadobim
ANO
Kapacita mycky min. 140x GN 1/1 / 1 hodina Kapacita my¢ky 140x GN 1/1
Granulové myti bez ANO
nutnosti pfedmyti ¢i Granulové myti bez nutnosti
pfedmaceni nadobi se predmyti ¢i pfedmaceni
100 % vysledkem na 1 nadobi se 100% vysledkem na
cyklus ANO 1 cyklus
Mycka musi umoznit myti ANO Myc¢ka musi umoznit myti
zapecenych GN z zapecenych GN z
konvektomatu bez konvektomatu bez jakéhokoliv
jakéhokoliv pfedmyvani a predmyvani a odmadeni v
odmaceni v diezu ANO diezu
Automatické spousténi ANO Automatické spousténi kapoty
kapoty stiskem tladitka ANO stiskem tlacitka
Automaticky zdvih kapoty ANO Automaticky zdvih kapoty na
na konci myciho cyklu ANO konci myciho cyklu
Myti pomoci vody, ANO Myti pomoci vody,
chemickych detergentt a chemickych detergenti a
plastovych granuli t&Z8ich plastovych granuli tézsich nez
nez voda ANO voda
Pouzivané granule musi byt ANO Pouzivané granule musi byt
otestovany a schvaleny pro otestovany a schvaleny pro
styk s potravinami ANO styk s potravinami
moznost nastaveni myti s ANO | mozZnost nastaveni myti s nebo
nebo bez granul — vhodné bez granul - vhodné pro kiehci
pro kieh¢i nadobi nebo myti nadobi nebo myti s pouzitim
s pouZitim granuli ANO granuli
ANO
objem myci nadrze min. 80 1 objem myci nadrze 83 litriu
ANO
objem granuli min. 5 | nebo 5 kg objem granuli 8 litrii
min. 6x myci program z toho | ANO
min. 3x pro myti s granulemi 6x myci program z toho min.
| a min. 3x pro myti bez 3x pro myti s granulemi a min.
Pocet programt granuli 3x pro myti bez granuli
ANO

Spotteba oplachové vody 8 It
vody / 1 cyklus
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technologickou dispozici,
projektovou piipravenost pro

mycka v¢. upravy pro ANO mycka v¢. Gpravy pro
fipojeni na studenou vodu | ANO pfipojeni na studenou vodu
ANO
ovladaci panel s displejem | ANO ovladaci panel s displejem
HACCP s moznosti vystupu ANO HACCP s moznosti vystupu
na USB : ANO na USB
Soudasti zafizeni — 2x ANO Soucasti zafizeni - 2x
standardni myci ko§ s standardni myci kos s
kapacitou aZ 6x GN 1/1 ANO kapacitou az 6x GN 1/1
Soudasti zafizeni — 1x ANO
Skrabka pro odstranéni Soucasti zafizeni - 1x §krabka
zbytk stravy ANO pro odstranéni zbytki stravy
Soudasti zafizeni — 1x ANO Soucésti zafizeni - 1x sbéma
sbérna nadrz na sbér granuli nadrZ na sbér granuli po
o skon¢eni myti ANO skonceni myti
Soucasti zatfizeni davkovaé ANO Soudasti zafizeni davkovad
myciho prostiedku ANO myciho prostfedku
Soucésti zatizeni davkova& ANO | sougasti zatizeni davkovag
oplachového prosttedku ANO oplachového prostfedku
Soucasti zafizeni — 1x ANO
zakladni sada granuli o Soucasti zafizeni - 1x zakladni
objemu min. 8 | ANO sada granuli o objemu min. 8 |
Soucasti zatizeni — 1x drzak ANO Soudasti zafizeni - 1x drzak
mis a hrnct s koSem na mis a hmet s ko§em na
nabéracky ANO nabéracky
Soudasti zafizeni — 1x ANO Soucasti zafizeni - 1x vlozka
vlozka na tacy a vika na tacy a vika
Soucasti zafizeni — 1x ko$ ANO Soudasti zafizeni - 1x ko3 na
na velké hrnce ANO velké hrnce
Soucasti zafizeni — 1x sada ANO Soucasti zafizeni - 1x sada 2
2 flexibilnich drzaki ANO flexibilnich drzaka
ANO - nutno ptedlozit ANO
certifikat o obchodnim a
servisnim zastoupeni na
prodej a servis daného
zatizeni, Certifikat musi byt
ekl o . «_ . |platny pro aktualni
Zajisténi servisu k zafizeni kalendafni rok. Certifikét
musi byt vystaveny na jméno
uchazece a musi byt Soucasti nabidky je certifikat
vystaveny piimo vyrobcem 0 obchodnim a servisnim
nebo oficidlnim dovozcem zastoupeni na prodej a servis
daného zafizeni daného zafizeni
Piikon Xa‘l‘; ll‘zt‘xﬁgg \\i ANO | prikon 16,9kW/400V
Rozméry zafizeni nejsou ANO
definované, zafizeni viak
Rozméry musi respektovat stavebni a 850x1002x1693/2339mm
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napojeni veskerych médii a v
neposledné fadé musi

zafizeni v ramci svych

rozméri a svého umisténi
splilovat hygienické,
bezpecénostni a dalsi
legislativni poZadavky

Pfiprava pro moZnost
budouciho napojeni dle
normy DIN 18875 na systém
kontroly odbérového
maxima energie a redukci

odbérovych $picek

ANO

Piiprava pro moznost

budouciho napojeni dle normy
DIN18875 na systém kontroly
odbérového maxima energie a

ANO redukci odbérovych Spicek

ELEKTRICKY KONVEKTOMAT - POZ. D9

Typové oznadeni nabizeného zarizeni B 1011 b
Vyrobce nabizeného za¥izeni RETIGO
Spliiuje
‘uchazeé Hodnota dle nabidky
PoZadovany parametr PoZadovana hodnota (ANO ¢i NE) | ucastnika
ANO :
Kapacita konvektomatu Min. 11x GN 1/1 Gppetinbonid Smeim b
GN I/1
ANO - zadavatel vylucuje |[ANO
Bojlerovy vyvije¢ par Hoznost dodavky Bojlerovy vyvije¢ pa
J YIYIEC Pary konvektomatu s injekénim ) AL A8/
vyvinem pary
Rozte¢ zasuvi v min. 65 mm ANO Rozte¢ zasuvi
konvektomatu ' v konvektomatu 65mm
_ « ey . ANO ey . N7
Zasklenidverikonvekiomat AN9 min. trojité zaskleni Trojité zaskleni dveti
dveti konvektomatu
Automatické myti s pouzitim | ANO — zadavatel vylu¢uje AN0 Autorfl.a't 5 rriytl
T A ; . weor , s pouzitim, z diivodu
praskovych nebo tabletovych [ moZnost pouziti tekutych Y T
o . . bezpecnosti, praskovych
detergentii mycich detergenti d =
ctergentu
{ ! ANO
B'arevny Tty o) ANO - velikost panelu min. Barevny dotykovy 8 display
display/obrazovka B ! T
; o S 8 s vysokym rozli§enim
s vysokym rozlienim
ANO
Integrovana ru¢ni sprcha ANO Integrovana ruéni sprcha
e . ANO Nastavitelny teplotni rozsah
D Ao AR | 30 oC a2 130 °C pro vafeni v pafe 30°C a
pro vateni v pafe 130°C
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normy DIN18875 na systém
kontroly odbérového

ANO

Nastavitelny teplotni rozsah . A Nastavitel.ny bt et
pro kombinované vateni Min. 30 °C az 300 °C pro kombinované vafeni
30°C az 300°C
. iy . V):bavervli s A Teplotni sonda vybavena 6
Teplotni sonda minimalné 6 méficimi e bt
méficimi senzory
senzory
Prog ; ANO — minimaln¢ 1000 ANO Programovatelny — 1000
rogramovatelny o .
programu programu
Vybrané programy s in. 12 kroks A Vy?rane,pr.‘?gr LA
moZnosti pHipravy v krocich ANO - min. okl grozpostl pfipravy az v 12
ocich
Osvétleni varné komory ANO ANO Osvétleni varné komory
Rozhrani USB pro export dat ANO Rozhrani USB pro export dat
HACCP na pamét'ovy modul ANO HACCP na pamétovy modul
USB nebo pro snadnou ‘ USB nebo pro snadnou
aktualizaci softwaru aktualizaci softwaru
ANO - nutno predloZit ANO
certifikat o obchodnim a
servisnim zastoupeni na
prodej a servis daného
| zafizeni, Certifikat musi byt Soucasti nabidky je certifikat
A et platny pro aktualni ' o obchodnim a servisnim .
kalendaini rok. Certifikat zastoupeni na prodej a servis
musi byt vystaveny na daného zatizeni,
jméno uchazece a musi byt
vystaveny pfimo vyrobcem
nebo oficidlnim dovozcem
daného zafizeni
Autodiagnosticky systém ANO ANO Autodiagnosticky systém
poruch poruch
Monitoring stroje pomoci ANO Monitoring stroje pomoci
vzdaleného ptistupu /PC, ANO vzdaleného ptistupu /PC,
tablet, mobil/ tablet, mobil/
Pravé otevirani dvefi — klika ANO Pravé otevirani dveti — klika
dvefi vlevo, panty dvefi ANO dvefti vlevo, panty dvefi
vpravo vpravo
Ptikon min. 18 kW/400 V ANO Ptikon 18,6kW/400V
Rozméry zafizeni nejsou ANO
definované, zafizeni v§ak
musi respektovat stavebni a
technologickou dispozici,
projektovou pfipravenost
Rozméry pro napojeni veSkerych 933x821x1046mm
médii a v neposledné fadé
musi zafizeni v ramci svych
rozmeéra a svého umisténi
splilovat hygienické,
bezpeénostni a dalgi
legislativni poZadavky
Ptiprava pro napojeni dle ANO Ptiprava pro napojeni dle

normy DIN18875 na systém
kontroly odbérového
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maxima energie a redukci
odbérovych §pi¢ek

maxima energie a redukci
odbérovych §pi¢ek

Konvektomat musi mit stejny
ovladaci panel jako
konvektomat na poz. D11

ANO

ANO

Konvektomat bude mit
stejny ovladaci panel jako
konvektomat na poz. D11

ELEKTRICKY KONVEKTOMAT - POZ. D11

Teplotni sonda

minimalné 6 méficimi
Senzory

Typové oznadeni nabizeného za¥Fizeni B 2011 b
Vyrobce nabizeného zatizeni RETIGO
Spliiuje
uchaze¢ Hodnota dle nabidky
PoZadovany parametr PoZzadovani hodnota (ANO &i NE) | i¢astnika
g s zavazecl YOZlk . I Kapacita konvektomatu 20x
‘Kapacita konvektomatu obsahujici min. 20x zasuv
GN 1/1
na plech GN 1/1
ANO - zadavatel vyluéuje |ANO
Bojlerovy vyvijeé pa moZnost dodavky Bojlerovy vyvijeé pa
) YYRIce Daty, konvektomatu s injekénim ) YOORIS bty
vyvinem pary
Soucasti konvektomatu 1x ANO ANO Soucasti konvektomatu 1x
zavazeci vozik zavazeci vozik
o aEai . . ANO Rozte¢ zasuvu ve voziku
Rozte¢ zasuvu ve voziku min. 63 mm
63mm
_ . ey , ANO se s ’ w7
Kl e AN? min. trojité zaskleni Trojité zaskleni dveti
dveti konvektomatu
Automatické myti s pouzitim | ANO — zadavatel vylu¢uje 2N Autorfl_a't ke n1°yt1
R ; ) " , s pouzitim, z divodu
praskovych nebo tabletovych | moZnost pouziti tekutych Ty I e P Py
d o . X bezpec€nosti, praskovych
etergenti mycich detergenti o
detergentil
y y . . |ANO !
(I?_arevny iy ANO - velikost panelu min. Barevny dotykovy 8“display
isplay/obrazovka . ) -
; ¥ 8 s vysokym rozliSenim
s vysokym rozli§enim
Integrovana ru¢ni sprcha ANO ANO Integrovana ruéni sprcha
: ik : ANO Nastavitelny teplotni rozsah
Nastavilenyteplotniiozsai®y) . 1 oC 45 130 °C pro vafeni v pafe 30°C a2
pro vafeni v paie 130
P ; ANO Nastavitelny teplotni rozsah
I\iistl:rﬁﬁliﬁz‘t;ﬁ?g:f;ﬁ?sah Min. 30 °C az 300 °C pro kombinované vateni
p 30°C a7 300°C
ANO - vybavena ANO

Teplotni sonda vybavena 6
m¢éficimi senzory
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konvektomat na p6z. D9

, ANO - minimalné 1000 ANO Programovatelny 1000
Programovatelny o o
programi programi
; ANO Vybrané programy s
Vylzrane’prggramy . ANO - min. 12 kroka mozZnosti pfipravy az v 12
moznosti pfipravy v krocich Kroci
ocich
Osvétleni varné komory ANO ANO Osvétleni varné komory
Rozhrani USB pro export dat ANO Rozhrani USB pro export dat
HACCP na pamétovy modul ANO HACCP na pamét'ovy modul
USB nebo pro snadnou USB nebo pro snadnou
aktualizaci softwaru aktualizaci softwaru
ANO - nutno ptedlozit ANO
certifikat o obchodnim a
servisnim zastoupeni na
prodej a servis daného
zafizeni, Certifikat musi byt Soucasti nabidky je certifikat
et R gt platny pro aktualni o0 obchodnim a servisnim
kalendaini rok. Certifikat zastoupeni na prodej a servis
musi byt vystaveny na daného zafizeni
Jjméno uchazeée a musi byt
vystaveny pfimo vyrobcem
nebo oficialnim dovozcem
daného zatizeni
Monitoring stroje pomoci ANO Monitoring stroje pomoci
vzdaleného pfistupu /PC, ANO vzdaleného pristupu /PC,
tablet, mobil/ tablet, mobil/
Pravé otevirani dvefi — klika ANO Pravé otevirani dveti — klika
dvefi vlevo, panty dveii ANO dvefi vlevo, panty dvefi
vpravo vpravo
Autodiagnosticky systém ANO Autodiagnosticky systém
ANO
oruch poruch
Pfikon A a0 Prikon 36,9kW/400V
Rozméry zafizeni nejsou ANO
definované, zafizeni vsak
musi respektovat stavebni a
technologickou dispozici,
projektovou pfipravenost
Rozméry pro tapojent vesker):cvh < 948x834x1804mm
médii a v neposledné fadé
musi zafizeni v ramci svych
rozméri a svého umisténi
spliiovat hygienické,
bezpecnostni a dalsi
legislativni poZadavky
Priprava pro napojeni dle ANO Pfiprava pro napojeni dle
normy DIN 18875 na systém normy DIN18875 na systém
kontroly odbé&rového ANO kontroly odbérového
maxima energie a redukci maxima energie a redukci
odbérovych §picek odbérovych $picek
Konvektomat musi mit ANO Konvektomat bude mit
stejny ovladaci panel jako ANO stejny ovladaci panel jako

konvektomat na poz. D9
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Osoba opravnéna za uéastnika jednat

Titul, jméno, pfijmeni Josef Sobotka

Funkce Jednatel spole¢nosti

Ja, Josef Sobotka, jako jednatel spole¢nosti TeS, spol. s r. 0. Chot&bot prohlasuji, Ze nami nabizené
zafizeni spliiuji veSkeré vySe pozadované technické podminky. Splnéni technickych parametrii
dokladame technickym listem dodavaného zafizeni. Dale prohlasuji, Ze nabizené zatizeni je nové a
nepouzité.

razitko + podpis

Digitalné podepsal
Josef Josef Sobotka

Datum: 2026.05.28
So b ot ka 1 261:0u8:25 +02'00"
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VYKAZ VYMER

AKCE :Pofizeni gastrozafizeni do $kolni jidelny Z8 a M$ Luka nad Jihlavou

Uchazeci musi vyplnit hnédé
oznacena pole

Pfedmét - popis zafizeni

Typ zafizeni

Dopliiujici dokument

Rozméry /mm/

Pfikon / napéti

Cenalkus bez

Cena celkem bez

vystupni teploty vody

DPH DPH
Vstupni stll k mycce, prolis pro vedeni na ko$e 500x500mm, vstupni stll pravy, 1x vevareny lisovany
dfez o rozméru 450x450x250mm, 1x otvor pro stojankovou baterii, zvySeny zadni lem - zadni
A1 |ostiikova sténa vysky 150mm, stll samostatné stojici, ale zavéSeny do mycky - 4x noha stolu, KSMD 1700x780x900 DOMEREK 1 17 874 17 874
nerezové provedeni, levy pfesah desky - na levé strané pod deskou pfiprava pro zabudovani
samonavijeci sprchy - viz poz. G6c
Tlakova sprcha s baterii ze stolu a s napoustécim raminkem, nerezova tlakova hadice, vyrovnavaci
A2 |pruzina, tlakova sprcha s pakovym ovladacem, atypické provedeni - delsi drzak pro uchyceni sprchy [ STAR 120 - atyp 1 7021 7021
ke zdi
Zadavatel pozaduje predlozit jako soucast
nabidky vyplnény a potvrzeny pfilozeny
zjiStovaci protokol k zafizeni a dale také
Myci centrum pro myti stolniho nadobi, blizsi popis a parametry gastronomického zafizeni technicky list k nabizenému zafizeni, ktery
jsou uvedeny ve zjist'ovacim protokolu, zadavatel poZaduje predlozit jako soucast nabidky bude obsahovat typové oznaceni i
A3 - vyplnény a potvrzeny pfilozeny zjiStovaci protokol k zafizeni a dale také technicky list WEXIODISK WD+ oznaéeni vyrobce. Z technického listu musi
nabizeného zafizeni, ktery bude obsahovat oznaceni vyrobce i typové oznaceni PRM7 + WD7- byt zfejmé, Ze nabizené zafizeni splfiuje viz zjiStovaci protokol viz zjiStovaci protokol 1 512715 512715
A5 o I P o a 5 a A
nabizeného zafizeni. Z predlozeného technického listu musi byt ziejmé, Ze nabizené DUPLUS vSechny pozadované parametry uvedené v
zarizeni spliiuje vSechny pozadované parametry uvedené ve zjiStovacim protokolu. V popisu zafizeni ve vykazu vymér a popisu
pripadé nedolozeni pozadovanych dokumentt bude nabidka uchazece vyfazena. zarfizeni uvedené ve zjiStovacim protokolu.
V pfipadé nedolozeni pozadovanych
dokumentt mize byt nabidka uchazece
vyrazena.
Vystupni stil od mycky, levy, prolis pro vedeni na koSe 500x500mm, 1x rostova police, vyskové
A6 nastﬁvite’lné noiif':ky, zvySeny zadni lem —'oswtfikové sténa - vyska 150'T'm,’ stll samostatné stojici, ale KSM 1300x780x900 DOMEREK 1 15 444 15 444
zavéSeny do mycky - 4x noha stolu, zadni presah desky 100mm, pravy presah desky 400mm,
nerezové provedeni
Buben samonavijeci s hadici, samonavijeci hadice a vodici valecky, délka 15 metrt, material nerez a
A7 [NBR, teplo do 70 °C, max tlak 20 bar, pistole vodici rozpraSovaci, sméSovaci ventil pro regulaci BUBEN 1 21945 21945

Pracovni stll, 1x plna police, pojizdné provedeni - 4x kolecko, kazdé kolec¢ko o priméru min. 100mm,
dvé z kolecek pevna, dvé z kolecek otoéna, dvé z koleek opatieny aretacni brzdou, bez lemu

KSPO

1650x700x900

14 350

14 350

Profesionalni chladnicka, hruby objem min. 550 It, bilé nebo nerezové oplasténi, 1x piné dvere,
ventilované cirkulacni chlazeni, digitalni termostat, automatické odtavani, integrovany zamek dvefi,
teplotni rozsah nastavitelny v rozmezi min. 0°C az +8°C, energeticka tfida A nebo lepsi, vnitini
prostor chladnicky uzptsoben pro umisténi gastronadob GN 2/1 nebo pfepravek 600x400mm

UR 600 W1

Zadavatel pozaduje predlozit technicky list
k nabizenému zafizeni, ktery bude
obsahovat typové oznaceni i oznaceni
vyrobce. Z technického listu musi byt
ziejmé, Ze nabizené zafizeni spliuje
vSechny pozadované parametry uvedené v
popisu zafizeni ve vykazu vymér. V
pripadé nedoloZeni pozadovanych
dokumentt bude nabidka uchazece
vyfazena.

Velikost referenéniho vyrobku
777x745x1895 Zafizeni mize mit i jiné
rozméry nez-li referencni vyrobek, avSak
musi respektovat stavebni a
technologickou dispozici ,projektovou
pfipravenost pro napojeni veskerych
médii a v neposledné fadé musi zafizeni
v ramci svych rozmérd a svého umisténi
spliiovat hygienické, bezpe¢nostni a
dalsi legislativni pozadavky

max. 0,5kW/230 V

21616

21616

Skladovy regal, 4x plna police, kazda police opatfena podélnou vyztuhou, nosna konstrukce z jeklt
min. 40/40mm, tuhd, pevnd, svafovana konstrukce, celonerezové provedeni

KRGP

1100x600x1800 DOMEREK

13 331

13 331

Délicka tésta, max. velikost vsazky min. 3,5kg, pocet porci tésta min. 35, robustni provedeni
uzplsobené pro trvaly provoz, bezpecnostni spinac

HLM 21036

Zadavatel pozaduje predlozit technicky list
k nabizenému zafizeni, ktery bude
obsahovat typové oznaceni i oznageni
vyrobce. Z technického listu musi byt
zfejmé, Ze nabizené zafizeni splfiuje
vSechny pozadované parametry uvedené v
popisu zafizeni ve vykazu vymér. V
pripadé nedoloZeni pozadovanych
dokumentt bude nabidka uchazece
vyrazena.

Velikost referenéniho vyrobku
410x510x1310 Zafizeni mize mit i jiné
rozméry nez-li referenéni vyrobek, avsak
musi respektovat stavebni a
technologickou dispozici ,projektovou
pripravenost pro napojeni veskerych
médii a v neposledné fadé musi zafizeni
v ramci svych rozmért a svého umisténi
spliiovat hygienické, bezpe¢nostni a
dalsi legislativni pozadavky

max. 0,5kW/230 V

85 405

85 405




Cenalkus bez

Cena celkem bez

teplotni rozsah nastavitelny v rozmezi min. 0°C az +8°C, energeticka tfida A nebo lepsi, vnitini
prostor chladni¢ky uzptsoben pro umisténi gastronadob GN 2/1 nebo piepravek 600x400mm

vSechny pozadované parametry uvedené v
popisu zafizeni ve vykazu vymér. V
pripadé nedoloZeni pozadovanych
dokumentt bude nabidka uchazece
vyfazena.

pripravenost pro napojeni veskerych
médii a v neposledné fadé musi zafizeni
v ramci svych rozmért a svého umisténi
spliiovat hygienické, bezpe¢nostni a
dalsi legislativni pozadavky

poz. Pfedmét - popis zafizeni Typ zafizeni Dopliiujici dokument Rozméry /mm/ Pfikon / napéti Ks DPH DPH
c1 Myc: stal, 1x vevareny Ilsove'my diez o roz’meru min. 500'x500x250n'1m, kapotaz diezu z ¢ela a obou KSVI 700x700x900 DOMEREK 1 12 963 12 963
boku, prolamovana pracovni deska, zadni lem, nerezové provedeni
c3 Pracoynl Stl~J|, ’1x.plna pollge, pod pracovni deskou um’lstena min. 3x.vysuvna z?suvka, vnitini KSPZH-3 1500x700x900 DOMEREK 1 16 175 16 175
kapacita kazdé zasuvky min. 1x GN 1/1-150mm, zadni lem, nerezové provedeni
Kuchyriska vaha na porce, vazivost min. 10kg, rozmér varna plochy min. 200x150mm, kryti proti vodé
4 |a rpachu IP-54, LCD displei, fuknce: tarivéni, nulovani, HOLD o max. 0,3KIW/230V ! ey 5320
C5 |Pracovni stdl, 2x plna police, zadni lem, levy lem, nerezové provedeni KSPP 2000x700x900 DOMEREK 1 14 043 14 043
Zadavatel pozaduje predlozit technicky list Velikost referenéniho vyrobku
k nabizenému zafizeni, ktery bude 525x425x380 Zafizeni mize mit i jiné
obsahovat typové oznaceni i oznaceni | rozméry nez-li referenéni vyrobek, avSak
. . AT S « oo . . ks X vyrobce. Z technického listu musi byt musi respektovat stavebni a
Nafezovy stroj, primeér noze min. 250mm, Snekovy pfevod uzpusobeny pro trvalé zatizeni, Sikmé Jfeimé. 36 nabizené zafizeni splfiuie technologickou dispozici proiektovou
C6 |ulozeni Fezného stolu, nastavitelna sila fezu v orzsahu min. 0 a2 14mm, uzitny Fez min. 230x170mm, GMS 250 o L, 1 P Sood el i max. 0,5kW/230V 1 28776 28776
soutast nafezoveho stroje brusné zafizeni vSechny pozadované parametry uvedené v | pripravenost pro napojeni veSkerych
) popisu zafizeni ve vykazu vymér. V médii a v neposledné fadé musi zafizeni
pfipadé nedoloZeni pozadovanych Vv rdmci svych rozmérl a svého umisténi
dokumentt bude nabidka uchazece spliiovat hygienické, bezpe¢nostni a
vyrazena. dalSi legislativni pozadavky
Pracovni stul, 1x pIna police, vlevo pod pracovni deskou umistén zasuvkovy blok obsahujici min. 3x
C7 |vysuvnou zasuvkou nad sebou, vnitini kapacita kazdé zasuvky min. 1x GN 1/1 - 150mm, zadni lem, KSPzV 2000x700x900 DOMEREK 1 21289 21289
nerezové provedeni
Zadavatel pozaduje predlozit technicky list Velikost referenéniho vyrobku
k nabizenému zafizeni, ktery bude 346x442x579 Zarizeni muze mit i jiné
obsahovat typové oznaceni i oznaceni | rozméry nez-li referenéni vyrobek, avsak
vyrobce. Z technického listu musi byt musi respektovat stavebni a
cs SP 800 ziejmé, Ze nabizené zafizeni splfiuje technologickou dispozici ,projektovou max. 0.5kW/230V 1 26 648 26 648
vSechny pozadované parametry uvedené v | pfipravenost pro napojeni veskerych T
popisu zafizeni ve vykazu vymér. V médii a v neposledné fadé musi zafizeni
Univerzalni profesionalni stolni kuchyrisky robot, objem kotliku min. 8 It, min. 3x volitelna rychlost, pripadé nedoloZeni poZadovanych v rémei svych rozmérd a svého umistént
planetové uloZeni nastavcu, bezpec¢nostni mikrospinace, total stop, odnimatelny nerezovy kotlik, dokumentd budve nabidka uchazece splnovas ,hyg'?n'lei be%pecnostnl @
soucasti robota 1x hnétaci hak, 1x michaé, 1x Slehaci metla, 1x kryt kotliku vyfazena. dalsi legislativni poZadavky
co Nfastenna slfrlnkfa, oplavstene E)’tza boliy, opla’stena zada, z ce!a skrlnlf’a otevrena', uvnitf 1x ) KNSO 2000x350x600 DOMEREK 1 11 110 11110
prestavitelnd police, z Cela skfirika pfistupna formou posuvnych dvefi, nerezové provedeni
c10 Skladovy regal, 4x Plna po!lce, k?Zda p'ollce opatfena podélnou V}/ztuhou, n(?sna konstrukce z jeklt KRGP 1300x600x1800 DOMEREK 1 14 329 14 329
min. 40/40mm, tuh&, pevnd, svafovana konstrukce, celonerezové provedeni
Zadavatel pozaduje predloZit technicky list Velikost referenéniho vyrobku
k nabizenému zatizeni, ktery bude 777x745x1895 Zatizeni mize mit i jiné
obsahovat typové oznageni i oznageni [ rozméry nez-li referenéni vyrobek, avsak
Profesionalni chladni¢ka, hruby objem min. 550 It, bilé nebo nerezové oplasténi, 1x piné dvere, vyrobce. Z technického listu musi byt musi respektovat stavebni a
c11 ventilované cirkulacni chlazeni, digitalni termostat, automatické odtavani, integrovany zamek dvefi, UR 600 W1 zfejmé, Ze nabizené zafizeni spliuje technologickou dispozici ,projektovou max. 0.5KW/230 V 1 21616 21616

D1

Elektricky sklopny michaci varny kotel, blizSi popis a parametry gastronomického zafizeni
jsou uvedeny ve zjist'ovacim protokolu, zadavatel pozaduje predlozZit jako soucast nabidky
vyplnény a potvrzeny priloZeny zjiSt'ovaci protokol k zafizeni a dale také technicky list
nabizeného zafizeni, ktery bude obsahovat oznaéeni vyrobce i typové oznacéeni nabizeného
zafizeni. Z predlozeného technického listu musi byt zfejmé, Ze nabizené zafizeni spliiuje
vSechny pozadované parametry uvedené ve zjiSt'ovacim protokolu. V pfipadé nedoloZeni
pozadovanych dokumentt bude nabidka uchazece vyfazena.

Proveno 4G 150
It

Zadavatel pozaduje predlozit jako soucast
nabidky vypInény a potvrzeny pfilozeny
zjiStovaci protokol k zafizeni a dale také

technicky list k nabizenému zafizeni, ktery

bude obsahovat typové oznaceni i

oznaéeni vyrobce. Z technického listu musi
byt zfejmé, Ze nabizené zafizeni spliiuje

vSechny pozadované parametry uvedené v

popisu zafizeni ve vykazu vymér a popisu

zafizeni uvedené ve zjiStovacim protokolu.

V pfipadé nedoloZeni pozadovanych
dokumentt muze byt nabidka uchazeée
vyrazena.

viz zjistovaci protokol

viz zjistovaci protokol

1084 140

1084 140

D1a

Odborné zaskoleni obsluhy na sklopném michacim varném kotli na poz. D1 - odbornym zaskolenim
se rozumi 16 hodin /rozdélenych do 2 pracovnich dni/ praktickych ukazek vafeni na na sklopném
michacim varném kotli, odborné zaskoleni musi byt realizovano vlastnim odbornym $kolicim
kuchafem uchazece, odborny $kolici kuchaf musi mit platny certifikat /pro aktualni rok/ na provadéni
odbornych zaskoleni, certifikat musi byt vystaveny pfimo vyrobcem nebo oficialnim dovozcem
sklopného michaciho varného kotle do CR. Prvni odborné za$koleni musi byt provedeno po predani
zarizeni do uzivani provozovateli, druhé odborné zaskoleni bude provedeno nasledné v terminu dle
pozadavku provozovatele a kuchaf musi byt po dobu zaruky online k dispozici pro dotazy
provozovatele.

Zaskoleni

10 000

10 000

D2

Mobilni podlahova vpust, uzplsobena pro moznost pienaseni, nerezové provedeni-

500x800

30 000

30 000




Cenalkus bez

Cena celkem bez

poz. Pfedmét - popis zafizeni Typ zafizeni Dopliiujici dokument Rozméry /mm/ Pfikon / napéti Ks DPH DPH
Zadavatel pozaduje predlozit jako soucast
nabidky vyplnény a potvrzeny pfilozeny
zjiStovaci protokol k zafizeni a dale také
technicky list k nabizenému zafizeni, ktery
bude obsahovat typové oznaceni i
oznaceni vyrobce. Z technického listu musi
D3 |Elektrické multifunkéni varné zafizeni, blizSi popis a parametry gastronomického zafizeni jsou| | 5g-iQ 150 byt zFejmé, Ze nabizené zafizeni spliiuje viz Zjistovac protokol viz Zjistovac protokol 1 800 026 800 026
uvedeny ve zjistovacim protokolu, zadavatel pozaduje predlozit jako soucast nabidky véechny pozadované parametry uvedené v
vyplnény a potvrzeny prilozeny zjiStovaci protokol k zafizeni a dale také technicky list popisu zafizeni ve vykazu vymér a popisu
nabizeného zarizeni, ktery bude obsahovat oznaceni vyrobce i typové oznaceni nabizeného zafizeni uvedené ve zjistovacim protokolu.
zarizeni. Z predlozeného technického listu musi byt ziejmé, Ze nabizené zafizeni spliiuje V pFipadé nedoloZeni pozadovanych
vSechny pozadované parametry uvedené ve zjiSt'ovacim protokolu. V pfipadé nedolozeni dokumenti mize byt nabidka uchazede
pozadovanych dokumentti bude nabidka uchazece vyrazena. vyfazena.
Odborné zaskoleni obsluhy na multifunkénim varném zafizeni na poz. D3 - odbornym za$kolenim se
rozumi 16 hodin /rozdélenych do 2 pracovnich dni/ praktickych ukazek vareni na nmultifunkénim
varném zarizeni, odborné zaskoleni musi byt realizovano vlastnim odbornym $kolicim kuchafem
D3a uct\azeég, odb.o.rn’y ékoli’cl' I’(uchaF mus’l' mjt platr)y certifikat /pro e.lk_t'uél’ni rok/ na provédéni od~bc')rnych Zaskoleni 1 10 000 10 000
zaSkoleni, certifikat musi byt vystaveny pfimo vyrobcem nebo oficialnim dovozcem multifunkéniho
varného zafizeni do CR. Prvni odborné zaskoleni musi byt provedeno po predani zafizeni do uzivani
provozovateli, druhé odborné zaskoleni bude provedeno nasledné v terminu dle pozadavku
provozovatele a kuchaf musi byt po dobu zaruky online k dispozici pro dotazy provozovatele.
Zadavatel pozaduje predlozit jako soucast
nabidky vypInény a potvrzeny pfilozeny
zjiStovaci protokol k zafizeni a dale také
technicky list k nabizenému zafizeni, ktery
bude obsahovat typové oznaceni i
oznaéeni vyrobce. Z technického listu musi
D4 PR P P sas . P PP LEG 12 =15 (Y byt ziejmé, Ze nabizené zafizeni spliiuje viz zjist i protokol iz Zjist i protokol 1 374 143 374 143
Modularni indukéni sporak, blizsi popis a parametry gastronomického zatizeni jsou uvedeny 3) s ) b ‘ P! l, Jistovact protoko Viz zjistovaci protokol
ve zjiStovacim protokolu, zadavatel pozaduje predlozit jako soucast nabidky vyplnény a vseclhny pf)lzad?vane’ param(?try'uveden-e v
potvrzeny prilozeny zjiSt'ovaci protokol k zafizeni a dale také technicky list nabizeného po';')lsu ’zarlzenl Ye vylfezu vymer B [epIE
S . P . . P . p e o zafizeni uvedené ve zjiStovacim protokolu.
zafizeni, ktery bude obsahovat oznaceni vyrobce i typové oznaceni nabizeného zafizeni. Z L PPN .
. oo s . PR B P S V pipadé nedolozZeni pozadovanych
predlozeného technického listu musi byt zfejmé, Ze nabizené zafizeni spliiuje vSechny & o e 0 e
5 p . el . - . P dokumentt muze byt nabidka uchazece
pozadované parametry uvedené ve zjiStovacim protokolu. V pfipadé nedolozeni vyfazena.
pozadovanych dokumentt bude nabidka uchazece vyrazena.
Zadavatel pozaduje predlozit jako soucast
nabidky vyplnény a potvrzeny pfilozeny
zjiStovaci protokol k zafizeni a dale také
Elektricka multifunkéni panev, blizsi popis a parametry gastronomického zafizeni jsou technicky list k nabizenému zafizeni, ktery
uvedeny ve zjisSt'ovacim protokolu, zadavatel pozaduje predlozit jako soucast nabidky bude obsahovat typové oznaceni i
vyplnény a potvrzeny pfiloZeny zjiSt'ovaci protokol k zafizeni a dale také technicky list oznaceni vyrobce. Z technického listu musi
D6 |nabizeného zarizeni, ktery bude obsahovat oznaceni vyrobce i typové oznaceni nabizeného Jump 101 DL byt zfejmé, Ze nabizené zafizeni splfiuje viz zjistovaci protokol viz zjiStovaci protokol 1 765 952 765 952
zafizeni. Z predloZzeného technického listu musi byt ziejmé, ze nabizené zafizeni spliiuje vSechny pozadované parametry uvedené v
vSechny pozadované parametry uvedené ve zjiSt'ovacim protokolu. V pfipadé nedolozeni popisu zafizeni ve vykazu vymér a popisu
pozadovanych dokumentt bude nabidka uchazece vyrazena. zafizeni uvedené ve zjiStovacim protokolu.
V pfipadé nedolozeni pozadovanych
dokumentt mize byt nabidka uchazece
vyfazena.
Odborné zaskoleni obsluhy na multifunkéni panvi na poz. D6 - odbornym zaskolenim se rozumi 16
hodin /rozdélenych do 2 pracovnich dni/ praktickych ukazek vafeni na multifunkéni panvi, odborné
zasSkoleni musi byt realizovano vlastnim odbornym $kolicim kuchafem uchazece, odborny $kolici
D6a kaohaF musi fm’twplatnyl certifikat /pro ak}g:ézlnj rok/ na provadéni ovdblorrl]ych zaélfoleni, cgnifikét musi Zaskoleni 1 10 000 10 000
byt vystaveny pfimo vyrobcem nebo oficialnim dovozce multfunkéni panve do CR. Prvni odborné
zaSkoleni musi byt provedeno po pfedani zafizeni do uzivani provozovateli, druhé odborné zaskoleni
bude provedeno nasledné v terminu dle pozadavku provozovatele a kuchar musi byt po dobu zaruky
online k dispozici pro dotazy provozovatele.
D7 Przacovnl' svtﬂl, 1x plr)é pcllice, pojjzdné pvrox’/ede[n' -4x kf)le(:ko, Ifaidé koIeE';kf) o priméru min. ,1 00mm, KSPO 1350x500%900 1 12 407 12 407
dvé z kolecek pevna, dvé z kolecek otocna, dvé z kolecek opatreny aretacni brzdou, bez lem(
Modularni neutralni dil, zafizeni instalovano do hygienicky spojeného designové jednotného
varného bloku spole¢né se zafizenim na poz. D3 - tj. multifunkéni varné zafizeni a spolecné se
D8 zafizenim na poz. D4 - tj. modularni indukéni sporak, spojeni vSech trech zafizeni - tj. N 100 INF min. &ife 80mm DOMEREK 1 21 860 21 860

multifunkéniho varného zafizeni, multifunkéniho indukéniho sporaku a modularniho
neutralniho dilu musi byt provedeno hygienicky zabranujici zatékani mezi jednotlivymi
zafizenimi na podlahu




Cenalkus bez

Cena celkem bez

poz. Pfedmét - popis zafizeni Typ zafizeni Dopliiujici dokument Rozméry /mm/ Pfikon / napéti Ks DPH DPH
Zadavatel pozaduje predlozit jako soucast
nabidky vyplnény a potvrzeny pfilozeny
zjiStovaci protokol k zafizeni a dale také
Elektricky konvektomat,blizsi popis a parametry gastronomického zafrizeni jsou uvedeny ve technicky list k nabizenému zafizeni, ktery
zjistovacim protokolu, zadavatel pozaduje predlozit jako soucast nabidky vyplnény a bude obsahovat typové oznadeni i
potvrzeny prilozeny zjiStovaci protokol k zafizeni a déle také technicky list nabizeného retigo VISION oznaceni vyrobce. Z technického listu musi
D9 |zafizeni, ktery bude obsahovat oznaceni vyrobce i typové oznaceni nabizeného zafizeni. Z BLUE B1011b byt zfejmé, Ze nabizené zafizeni splfiuje viz zjiStovaci protokol viz zjiStovaci protokol 1 243 900 243 900
predlozeného technického listu musi byt zfejmé, Ze nabizené zafizeni splfiuje vSechny vSechny pozadované parametry uvedené v
pozadované parametry uvedené ve zjiSt'ovacim protokolu. V pfipadé nedolozeni popisu zafizeni ve vykazu vymér a popisu
pozadovanych dokumentti bude nabidka uchazece vyrazena. zafizeni uvedené ve zjiStovacim protokolu.
V pfipadé nedolozeni pozadovanych
dokumentd mize byt nabidka uchazece
vyrazena.
D10 Poﬁsgavec pod konvek_tomgt, na prz. F)Q, (ielone'rezové p.ro_ve’derlf, 2x'sloupec zasuvu pro GN 1/1, ST 1116 dle konvektomatu 1 9540 9540
kazdy sloupec obsahuje min. 4x par zasuvd, plné kompatibilni zafizeni s konvektomatem na poz. D9
Zadavatel pozaduje predlozit jako soucast
nabidky vyplnény a potvrzeny pfilozeny
zjiStovaci protokol k zafizeni a dale také
Elektricky konvektomat, blizSi popis a parametry gastronomického zafizeni jsou uvedeny ve technicky list k nabizenému zafizeni, ktery
zjistovacim protokolu, zadavatel pozaduje predlozit jako soucast nabidky vyplnény a bude obsahovat typové oznaceni i
potvrzeny prilozeny zjiStovaci protokol k zafizeni a dale také technicky list nabizeného . oznaceni vyrobce. Z technického listu musi
S . P . . P . . L retigo VISION DR e L v . R .
D11 |zafizeni, ktery bude obsahovat oznaceni vyrobce i typové oznaceni nabizeného zafizeni. Z BLUE B2011b byt zfejmé, Ze nabizené zafizeni splfiuje viz zjiStovaci protokol viz zjiStovaci protokol 1 422175 422175
predlozeného technického listu musi byt zfejmé, Ze nabizené zafizeni splfiuje vSechny vSechny pozadované parametry uvedené v
pozadované parametry uvedené ve zjiSt'ovacim protokolu. V pfipadé nedolozeni popisu zafizeni ve vykazu vymér a popisu
pozadovanych dokumentti bude nabidka uchazece vyrazena. zafizeni uvedené ve zjiStovacim protokolu.
V pfipadé nedolozeni pozadovanych
dokumentt mize byt nabidka uchazece
vyrazena.
Odborné zaskoleni obsluhy na konvektomatech na poz. D9 a D11 - odbornym zaskolenim se rozumi
16 hodin /rozdélenych do 2 pracovnich dni/ praktickych ukézek vareni na konvektomatech, odborné
zaSkoleni musi byt realizovano vlastnim odbornym $kolicim kuchafem uchazece, odborny $kolici
D11a kL’IChaF musi ml't"platn)’/. certifikat /pro ak.tgjélln'i rok/ na provadéni odbornych'zaékolen’i, cenifik'ét musi Zaskoleni 1 10 000 10 000
byt vystaveny pfimo vyrobcem nebo oficidlnim dovozce konvektomatu do CR. Prvni odborné
zaskoleni musi byt provedeno po predani zafizeni do uzivani provozovateli, druhé odborné zaskoleni
bude provedeno nasledné v terminu dle pozadavku provozovatele a kuchai musi byt po dobu zaruky
online k dispozici pro dotazy provozovatele.
D12 Nahradni /druhy/ zavazeci vozik ke konvektomatu na pozici D11, pIné kompatibilni zafizeni s VO 2011 R 1 30870 30870
konvektomatem na poz. D11
Myci stul, 1x vevareny lisovany dfez o rozméru min. 1060x600x375mm, dfez umistén vpravo, zadni
E1 Iem,’prolamované pracanﬁvdeska, kapptéi diezlu % §ela af)bou bok, n?re’zzové prove’denvl', soucasti KSVO 1650x950x900 DOMEREK 1 29 154 29 154
myciho stolu 1x nerezova lista - adaptér pro umisténi do dfez a zamezuijici propadnuti ko$e na dno
drez, nerezové provedeni
Zadavatel pozaduje predlozit jako soucast
nabidky vypInény a potvrzeny pfilozeny
zjiStovaci protokol k zafizeni a dale také
technicky list k nabizenému zafizeni, ktery
bude obsahovat typové oznaceni i
Granuldisk ozn’aé?nli v;'/rczbce. Z,tecl"nniclflého ’Iistu'm‘usi o ) o )
E2 |Granulova myéka provozniho nadobi, blizsi popis a parametry gastronomického zafizeni jsou Gastro E)yt erJmei Ze nabl’zene zatizeni splnu]fe viz zjiStovaci protokol viz zjiStovaci protokol 1 1031463 1031463
uvedeny ve zjiSt'ovacim protokolu, zadavatel pozaduje predlozit jako souc¢ast nabidky vseghny p?lzad'ovane’ parame’try'uveden_e v
vyplnény a potvrzeny pfiloZeny zjiSt'ovaci protokol k zafizeni a dale také technicky list pOP'SU ’zarlzenl Ye vyl'(le?zu vyr’ner e
nabizeného zarizeni, ktery bude obsahovat oznaceni vyrobce i typové oznaceni nabizeného zanzery uve'dene vevzps,t’ovavmm prot’okolu.
zafizeni. Z predloZzeného technického listu musi byt zfejmé, ze nabizené zafizeni spliiuje v pnpadoe nt?cjoloz’enl pc’)zadovanych‘
- N . . R . o . N dokumentd muze byt nabidka uchazeée
vSechny pozadované parametry uvedené ve zjiSt'ovacim protokolu. V pfipadé nedolozZeni .
5 . . . - . vyfazena.
pozadovanych dokumentt bude nabidka uchazece vyrazena.
E3 Sprcha'sam‘onavijeci, dé_lka mlj'\ 1,7 m uzavi.ratelvr?é péIEO\{ym mechar]ismem, 2x voda /tepla a BUBEN 1 15 750 15 750
studena, uréena pro sanitaci pfedmyciho stroje, pfipevnéna na vstupnim stole
Pracovni stll, pfiprava pro instalaci sanitacni samonavijeci sprchy na poz. E3, pracovni deska s
E4 odkapem - horni odkladaci plocha tvofena dérovanym plechem s otvory pr. min. 6mm (bez vyztuh), KSPT 1600x800x900 DOMEREK 1 22313 22313

pod odkladaci plochou zapusténa sbérna vanicka vysky min. 35mm, vanicka vybavena odvodem
vody, vySkové nastavitelné noZicky, nerezové provedeni




poz.

Pfedmét - popis zafizeni

Typ zafizeni

Dopliiujici dokument

Rozméry /Imm/

Pfikon / napéti

Cenalkus bez

Cena celkem bez

99m3, objem pryskyfice min. 10 It., moznost kontinualniho provozu tzn. pfi regeneraci zajisténa
dodavka vody, soucasti zméckovace vody filtr mechanickych necistot

pripravenost pro napojeni veskerych
médii a v neposledné fadé musi zafizeni
v ramci svych rozmért a svého umisténi
spliiovat hygienické, bezpe¢nostni a
dalsi legislativni pozadavky

DPH DPH
Velikost referenéniho vyrobku
635x320x662 Zarizeni muze mit i jiné
rozméry nez-li referenéni vyrobek, avsak
Automaticky zmékcovac vody, objemové fizena regenerace s moznosti prepnuti regenerace né musi respektovat stavebni a
g5 [Casové fizeng, elektronické ovladani, v pfipadé objemového nastaveni moznost v rozsahu min. 0 az WMK-BNT 1650F technologickou dispozici ,projektovou max. 0,5kW/230 V 1 12 283 12283

Myci stul, 1x vevareny lisovany dfez o rozméru min. 800x500x375mm, zadni lem, prolamovana

G10 |pracovni deska, kapotaz diezu z Cela a obou boku, nerezové provedeni, prolamovana pracovni KSVO 900x600x850 DOMEREK 1 20705 20705
deska, nerezové provedeni
Zadavatel pozaduje predlozit technicky list Velikost referenéniho vyrobku
k nabizenému zafizeni, ktery bude 693x826x2008 Zafizeni mize mit i jiné
Profesionalni chladici skfifi, hruby objem min. 600 It, celonerezové provedeni - vné i uvniti ob’sahovat typovel ozpacgnl ! ozna’ce’nl rozmery n(?z_“ T vyrobe’k, K
. . . : . o PR s vyrobce. Z technického listu musi byt musi respektovat stavebni a
nerezova ocel, 1x pIna police, ventilované cirkulaéni chlazeni, digitalni termostat, automatické ZFeimé. e nabizené zafizen splfiuie ceamalnteon clavesis e e
G12 |odtavani, integrovany zamek dvefi, teplotni rozsah nastavitelny v rozmezi min. 0°C aZ +8°C, vnitini | ECP-701LHC [ , 2'&Me 2 > pinuje chnolog pozici projekioy max. 0,5KW/230V 1 31410 31410
- . I . " v8echny pozadované parametry uvedené v | pripravenost pro napojeni veskerych
prostor chladnicky uzptsoben pro umisténi gastronadob GN 2/1 nebo pfepravek 600x400mm, panty ! o . - i PR PP
o popisu zafizeni ve vykazu vymér. V médii a v neposledné fadé musi zafizeni
dvefi umistény vievo, - o Tt p A ey g e P
pripadé nedoloZeni pozadovanych Vv ramci svych rozmérd a svého umisténi
dokumentt bude nabidka uchazece spliiovat hygienické, bezpe¢nostni a
vyfazena. dalsi legislativni pozadavky
G13 |Nasténna jednopatrova police, v&. konzol pro insalaci police na zed, nerezové provedeni KPOZJ 1200x450 DOMEREK 1 3827 3827
Zadavatel pozaduje predlozit technicky list Velikost referenéniho vyrobku
k nabizenému zafizeni, ktery bude 571x428x1462 Zarizeni mize mit i jiné
obsahovat typové oznaceni i oznaceni | rozméry nez-li referenéni vyrobek, av§ak
Banketovy vyhfivany vozik na GN 1/1, kapacita min. 15x GN 1/1,nerezové izolované provedeni, , vyrobce. Z technického listu musi byt musi respektovat stavebni a
vsuny s rozte¢i vsuni min. 75mm, madlo pro transport voziku, digitalni termostat pro nastaveni ETV-B 1x15 GN zfejmé, Ze nabizené zatizeni splfiuje technologickou dispozici ,projektovou
G15 P o 5 oMo L A IR S . p . < S A . o R, max. 3,5kW/230V 2 55 530 111 060
teploty v ozmezi imin. 30°C az 90°C, kfidlové dvefe s tésnénim, masivni rohové narazniky, 4 otoc¢na 11 vSechny poZadované parametry uvedené v | pfipravenost pro napojeni veSkerych
transportni kolecka, kazdé z nich o priméru min. 125mm, dvé z kolecek opatfeny aretacni brzdou popisu zafizeni ve vykazu vymér. V médii a v neposledné fadé musi zafizeni
pripadé nedoloZeni pozadovanych v ramci svych rozmérd a svého umisténi
dokumentt bude nabidka uchazece spliiovat hygienické, bezpecnostni a
vyfazena. dalsi legislativni pozadavky
Pracovni stul, 1x pIna police, oplasténa zada stolu, pojizdné provedeni - 4x kolecko, kazdé kolecko o
G16 |prameéru min. 100mm, dvé z kole€ek pevna, dvé z kolecek otocna, dvé z kolecek opateny aretacni KSPO 800x800x850 DOMEREK 1 12 456 12 456
brzdou, bez lemu
Pozadovana kvalita materialu nerezového nabytku ve specifikaci zarizeni
kvalita materiélu: potravinafska nemagneticka chromniklova nerezova ocel CSN 17240 tj. AISI 304,
sila plechu minimalné 1,0 mm, vrchni deska stoltl tloustky min. 40 mm celoplo$né podlepena
drevotfiskovou deskou opatfenou zdravotné nezavadnym natérem !!!, nohy z jeklu 40x40mm, kazdy
stll s uzemiovacimi Srouby na zadnich nohach, plné nerez police tl. 40mm, pracovni desky
Kontrolni mezisoucty 6 007 399
Cenova rekapitulace
Cena za technologii bez DPH pred slevou celkem 6 007 399
Cena za demontaz vsech stavajicich gastrozarizeni vé. naklada na jejich vystéhovani zafizeni 3000
Cena za zajisténi ekologickeé likvidace stavajicich zarizeni, které jiz nebudou ve zrekonstruované kuchyni vyuzity 1000
Cena za zajisténi a eventualni tpravu vodoinstalace pro moznost pripojeni gastronomickych zarizeni 17 981
Cena za zajiSténi a eventualni tpravu elektroinstalace pro moznost pripojeni gastronomickych zarizeni 171 456
Cena za zajiSténi a eventualni upravu kanalizace pro moznost pfipojeni gastronomickych zafizeni 18 234
Cena za provedeni nutnych souvisejicich stavebnich praci 747 779
Cena za zpétnou instalaci vybranych stavajicich gastronomickych zafizeni 5000
Cena za dopravu a instalaci* nové dodavanych gastrozarizeni | 317 000




poz.

Predmét - popis zafizeni Typ zafizeni

Dopliiujici dokument

Rozméry /Imm/

Pfikon / napéti

Cenalkus bez
DPH

Cena celkem bez
DPH

Dodavka celkem bez DPH

7 288 849

|* Instalaci zarizeni se rozumi : |

- doprava vsech pozadovanych gastronomickych zafizeni do mista urceni
- nastéhovani zafizeni

- manipulace se zafizenim

- rozbaleni zafizeni

- ustaveni zafizeni

- instalace zafizeni na ptipravené privody elektroinstalace

- instalace zafizeni na ptipravené privody kanalizace

- instalace zatizeni na ptipravené privody vodoinstalace

- veskery pouZity montazni material

- kalibrace zafizeni

- uvedeni do provozu

- pfedani technickych podkladu

- zékladni zaskoleni obsluhy - seznameni se s ovladdnim a provozni udrzbou
- rozsitené zaskoleni obsluhy odbornym kucharem

- registrace na portalu vyrobce zafizeni z dGvodu identifikace zatizeni
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OPZP2 - cile a zasady udrzZitelného rozvoje a zasadou
»~vyznamné neposkozovat“ (dale jen ,DNSH“) v oblasti
Zivotniho prostredi

Zadavatel upozornuje, Ze veSkeré aktivity projektu musi byt realizovany v souladu s cili a
zasadami udrzitelného rozvoje a zasadou ,vyznamné neposkozovat” (dale jen ,DNSH“) v oblasti
zivotniho prostredi.

Ridici organ OPZP v souvislosti se specifiky této vyzvy upozoriiuje pfedevsim na nutnost dodrzet
nasledujici parametry, pokud jsou pro projekt relevantni:

Udrzitelné vyuzivani a ochrana vodnich zdroji:
Jsou-li instalovana tato zafizeni k vyuZivani vody, je pro né uvedend spotieba vody doloZena
technickymi listy vyrobku, stavebni certifikaci nebo stavajicim stitkem vyrobku v EU:

a) umyvadlové baterie a kuchyiiské baterie maji maximalni pratok vody 6 litri/min;

b) sprchy maji maximalni pritok vody 8 litri/min;

c) WOC, zahrnujici soupravy, misy a splachovaci nadrZe, maji iplny objem splachovaci vody
maximalneé 6 litrti a maximalni primérny objem splachovaci vody 3,5 litru;

d) pisoary spotrebuji maximalné 2 litry/misu/hodinu. Splachovaci pisoary maji maximalni
Uuplny objem splachovaci vody 1 litr.

Piechod na obéhové hospodarstvi:

Nejméné 70 % (hmotnostnich) stavebniho a demoli¢niho odpadu neklasifikovaného jako
nebezpecny (s vyjimkou v prirodé se vyskytujicich materiald uvedenych v kategorii 17 05 04 v
Evropském seznamu odpadl stanoveném rozhodnutim 2000/532/ES) vzniklého na stavenisti
musi byt pripraveno k opétovnému pouziti, recyklaci a k jinym druhim materiadlového vyuziti,

vCetné zasypl, pri nichz jsou jiné materialy nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchii zplisobti
nakladani s odpady a protokolem EU pro nakladani se stavebnim a demoli¢nim odpadem.

Prevence a omezovani zneciSténi:

Ze stavebnich prvki a materialt pouzitych pri stavbé, které mohou prijit do styku s uzivateli, se
pii zkouSkdach v souladu s podminkami uvedenymi v priloze XVII narizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢ 1907/2006 uvolfiuje méné nez 0,06 mg formaldehydu na m?
materialu nebo prvku a pfi zkouSkach podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo
jinych srovnatelnych standardizovanych zkuSebnich podminek a metod stanoveni méné nez
0,001 mg jinych karcinogennich tékavych organickych sloucenin kategorie 1A a 1B na m?
materialu nebo prvku.

Pokud je nova stavba umisténa na potencidlné kontaminovaném misté (brownfield), bylo na
staveniSti provedeno Setfeni na potencialni kontaminujici latky, naptiklad podle normy ISO
18400.

Prijimaji se opatreni ke sniZeni hluku, prachu a emisf znecistujicich latek pfi stavebnich nebo
udrzbarskych pracich.

Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystému:




Nova budova neni postavena na:

a)

b)

orné pludé a zemédélské plidé se stredni aZz vysokou drovni urodnosti a podzemni
biologické rozmanitosti podle priizkumu EU LUCAS

zelené louce s uznavanou vysokou hodnotou biologické rozmanitosti a ptidé, ktera slouzi
jako stanovisté ohrozenych druhi (fléory a fauny) uvedenych na Evropském cerveném
seznamu nebo na Cerveném seznamu ohrozenych druht IUCN

pudé, ktera odpovida definici lesa stanovené ve vnitrostatnich pravnich predpisech nebo
pouzivané v narodni inventure sklenikovych plynd, nebo pokud takova definice
neexistuje, plidé, ktera je v souladu s definici lesa podle FAO.
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