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držáku na stěně s křídly
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Interaktivní displej na výškově nastavitelném držáku

- na stěně s křídly
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Standard smíšené výuky

Učitelský PC

RB5
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Studentské pracoviště robotiky

Technika pro vyučujícího přírodopisu

- umístěno v katedře a na desce katedry

Stolní vizualizér
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SLABOPROUD

Legenda:

Dvojzásuvka LAN

SILNOPROUD

Legenda:

Dvojzásuvka 230VAC

Kabelový vývod 230/400VAC

Zásuvka 230VAC

CHRÁNIČKY BUDOU VEDENY V DRÁŽKÁCH.

NEJMENŠÍ POLOMĚR OHYBU CHRÁNIČEK BUDE 200mm.

V CHRÁNIČKÁCH BUDE ZALOŽEN PROTAHOVACÍ DRÁT VŽDY ZAKONČENÝ OKEM.

NÁROK NA STAVBU - KABELOVÁ TRASA PRO AV, VEDENA V PODLAZE, ZDECH A STROPĚ

KT = KABELOVÁ TRASA, VIZ TABULKA TRAS

Kabelový vývod LAN

KT1 -  3x CHRÁNIČKA O VNITŘNÍM Ø32mm VEDENÁ Z PODLAHOVÉ KRABICE POD KATEDROU

DO KO125 VE STĚNĚ A POTÉ ZA INTERAKTIVNÍ DISPLEJ DO KP 64/5 (2x CHRÁNIČKA PRO AV,

1x PRO DATA)

TABULKA NÁROKOVANÝCH KABELOVÝCH TRAS

NEJEDNÁ SE O TRASY PRO SILNOPROUDÉ ROZVODY!!! SILNOPROUDÉ ROZVODY BUDOU

VEDENY V DRÁŽKÁCH VEDLE CHRÁNIČEK.

Zemnící kabel 4mm

KT3 -  1x CHRÁNIČKA O VNITŘNÍM Ø41mm VEDENÁ Z PODLAHOVÉ KRABICE POD KATEDROU

DO PARAPETNÍHO ŽLABU

Jednozásuvka LAN

Zásuvka 12V DC, dvoulinka 2x2,5mm

Vývod dvoulinka 2x1mm, zámky studentských lavic

KT4 -  1x CHRÁNIČKA  O VNITŘNÍM Ø16mm VEDENÁ Z PODLAHOVÉ KRABICE POD KATEDROU

K DATOVÉ ZÁSUVCE V KABINETU, ZAKONČENO V INSTALAČNÍ KRABICI

střed

ČELNÍ STĚNA

Nárok na stavbu - protahovací krabice KO125 u podlahy

chráničky vedeny skrze tuto krabici

Nárok na stavbu - chráničky 32mm svedené do katedry

Nárok na stavbu - 1x el. instalační krabice KP 64/5
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Stavební příprava pro interaktivní displej na výškově nastavitelném držáku na stěnu
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Interaktivní displej na výškově nastavitelném

držáku na stěně s křídly

Stěny tvořené SDK budou vyztuženy OSB

deskou 22mm, o rozměrech 800x1250mm.

Deska bude kotvena mezi profily a bude

podkládat čelní SDK desku.

750

1050

4320

Nárok na stavbu (slaboproud) - LAN dvojzásuvka

Nárok na stavbu (silnoproud) - 230VAC 2x zásuvka

KT2 -  1x CHRÁNIČKA O VNITŘNÍM Ø32mm VEDENÁ Z PODLAHOVÉ KRABICE POD KATEDROU

DO STOLU A12

KT5 -  1x CHRÁNIČKA  O VNITŘNÍM Ø16mm VEDENÁ Z PODLAHOVÉ KRABICE POD KATEDROU

K DATOVÉ ZÁSUVCE V KABINETU, ZAKONČENO V INSTALAČNÍ KRABICI

KT6 -  1x CHRÁNIČKA  O VNITŘNÍM Ø16mm VEDENÁ Z PODLAHOVÉ KRABICE POD KATEDROU

K DATOVÉ ZÁSUVCE V KABINETU, ZAKONČENO V INSTALAČNÍ KRABICI

60,75 m²
Učebna C

11,69 m²
Kabinet u čitele

4,81 m²
Chodba

Nárok na slaboproud (stavbu)

 - 1x LAN dvojzásuvka RJ45

na stěně pod učitelským stolem

V=300mm

Nárok na silnoproud (stavbu)

 - 2x dvojzásuvka 230VAC

na stěně pod učitelským stolem

V=300mm

Nárok na stavbu

- umyvadlo s obkladem stěny

- přivedení vodovodního a

odpadního potrubí,

Nárok na stavbu - kabelové trasy

vedoucí zdí do kabinetu

- chráničky vedeny skrze KO125

u podlahy

3
2

3
0

Nárok na slaboproud (stavbu)

 - 1x LAN dvojzásuvka RJ45 k

interaktivnímu displeji, umístěno

na stěně V=1500mm

Nárok na silnoproud (stavbu)

 - 2x zásuvka 230VAC k

interaktivnímu displeji, umístěno

na stěně V=1500mm

Nárok na silnoproud (stavbu) - 2x dvojzásuvka

230VAC a 1x zemnící kabel, umístěno v katedře

Nárok na silnoproud (stavbu) podlahová krabice pod

katedrou, pro zakončení tras a slaboproudu

Nárok na slaboproud (stavbu) - 1x LAN dvojzásuvka

RJ45, umístěno v katedře

1818

Nárok na silnoproud (stavbu)

- 1x dvojzásuvka 230VAC umístěno na katedře

- 1x bezpečnostní tlačítko stop na katedře

Nárok na slaboproud (stavbu) - 1x LAN zásuvka

RJ45, umístěno na katedře

Nárok na silnoproud (stavbu)

 - 2x zásuvka 230VAC

vodiče vedeny v liště od vývodu z

podlahy, poté pod stolovou deskou a do

nábytkových kastlíků

KT1

KT2

Nárok na silnoproud (stavbu)

 - 10x zásuvka 230VAC

zásuvky mohou být na stěně, na

nábytku nebo v liště

B17 A12
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rozmístění zásuvek B17
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Nárok na silnoproud (stavbu)

 - 10x zásuvka 230VAC

Nárok na silnoproud (stavbu)

 - 2x zásuvka 230VAC

3
4

7
5

5039

KT3

Kotvící body nábytku

Kotvící body nábytku

Nárok na silnoproud (stavbu)

 - 1x dvojzásuvka 230VAC

na stěně, V=300mm

jedná se o provozní zásuvku

(polohu pozměnit dle rozmístění nábytku)

Nárok na silnoproud (stavbu)

 - 1x dvojzásuvka 230VAC

na stěně, V=300mm

jedná se o provozní zásuvku

(polohu pozměnit dle rozmístění nábytku)

9000

Nárok na slaboproud (stavbu)

- parapetní žlab o délce cca 5,4 m pro rozvody ke studentským PC,

umístěný za stoly

- 7x LAN zásuvka RJ45, umístěna v parapetním žlabu

Nárok na silnoproud (stavbu)

- 7x dvojzásuvka 230VAC, umístěna v parapetním žlabu

Nárok na silnoproud (stavbu)

 - 1x dvojzásuvka 230VAC

na stěně, V=300mm

jedná se o provozní zásuvku

(polohu pozměnit dle rozmístění nábytku)

2750

4
2

5
0

1
7

5
0

6
7

5
0

NÁROK NA STAVBU - KABELOVÁ TRASA PRO AV, VEDENA V PARAPETNÍM ŽLABU

4
4

0

Nárok na slaboproud (stavbu)

- parapetní žlab o délce cca 5,4 m pro rozvody ke studentským PC

- 7x LAN zásuvka RJ45, umístěna v parapetním žlabu

Nárok na silnoproud (stavbu)

- 7x dvojzásuvka 230VAC, umístěna v parapetním žlabu

Kotvící body nábytku

KT4

KT6

KT5

Přípojné místo HDMI a USB k připojení

standardu smíšené výuky

přesné umístění dle typu katedry

Nárok na silnoproud (stavbu)

 - 1x zásuvka 230VAC

na katedře

- propojeno se skříňkou v katedře

kabelovým žlabem

ROZVRŽENÍ SILNOPROUDU, SLABOPROUDU A TRAS
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