PRODLOUZENI INZENYRSKYCH STV LOKALITE PODNIKATELSKE ZONY, UL, PRUMYSLOVA, SVETLA NAD SAZAVOU
KOORDINACNI SITUACE M 1:100

LEGENDA INZ. SITi:

oy g g NOVY STL PLYNOVOD — PRODLOUZENI (PE dn90)

:‘% e e e NOVA PRIPOJKA PLYNU (PE dn40)
\ ] \\\\ — < — <~ — STAVAJICI KANALIZACE SPLASKOVA VAK AS.
N N \ STAVAJICI KANALIZACE DESTOVA MESTO SVETLA N/S.
RN @ e @ == NOVY VODOVOD — <~ — < — STAVAJICI VODOVOD VAK AS.
\‘\\\ ~ e mam e NOVA VODOVODNI PRIPOJKA STAVAJICI PLYNOVOD RWE. — NTL
N I e i R e p—

e\ NOVE. VEREINE OSVETLEN :

— T T v soub&hu s kabel.vedenim VO budou e Qg e STAVAJICT KABEL.ROZVODY CEZ — NN

S L uloZeny chrani¢ky pro optickou sit HDPE 40
PLYNOMEROWY PILIR y y pro op

— STAVAJICI KABEL.ROZVODY CEZ — VN

— - — < — - — NOVE KABELOVE VEDENI NN o o
PREDPOKLADANE UMISTENI — RESI SAMOSTATNE GEZ, NENI SOUGASTI TETO PD - STAVAJICE KABEL ROZVODY CETIN = ZAMERENE KABELY
NOVE NAVRZENE SVODNE POTRUBI 0D STAVAJICI KABELROZVODY CETIN — NEZAMERENE KABELY
VPUSTI PVC KG DN 200, SN 8 - STAVAJICI KABEL.ROZVODY METROPOLITNI S.R.0.
HRANICE KN

® .
o HRANICE NOVE RESENYCH PARCEL

POZNAMKA:

- PRI REALIZACI NUTNO DODRZOVAT CSN 736056, CSN 736110, ESN 736114, SN 756101
- STAVAJICI SITE JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTACNE 11!
— PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI NUTNO WTYCIT VEDENI VSECH INZENYRSKYCH SITf!!
. — PRI KRIZENI A SOUBEHU PODZEMNICH VEDENI JE NUTNE DODRZET ODSTUPNY DLE CSN 73 6005.
E A | | Q . r — PRI REALIZACI NUTNQ DODRZOVAT VESKERE TECHNOLOGICKE POKYNY JEDNOTLIVYCH

o W . DODAVATELU MATERIALU, POUZITE MATERIALY MUSI ODPOVIDAT VYHL. 37/2001 Sb.
— PRI_PROVADENI NUTNO DODRZQOVAT ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI li!
— ZMENY MOZNO PROVADET POUZE PO KONZULTACI A NASLEDNEM ODSOUHLASENI INVESTOREM A PROJEKTANTEM
— POZOR PRI HUTNENI VYKOPU NA KONSTRUKCI VSECH INZENYRSKYCH SITi!!
— STAVBA BUDE PROVEDENA V SOULADU VYHLASKY &.398/2009Sb,
— STAVAJICI UV, SACHTY, SOUPATA, HYDRANTY, UZAVERY BUDOU VYSKOVE UPRAVENY DO NOVE NIVELETY KOMUNIKACE
— VYKOPY NUTNO PAZIT!!

~ V_SITUACI NEJSOU ZAKRESLENY STAVAJICI PRIPOJKY DQ JEDNOTLIVYCH AREALU (K JEDNOTLIVYM POZEMKUM)
PRED REALIZACI NUTNO PREDEM ZKONZULTOVAT UMISTENI PRIPOJEK S VLASTNIKY POZEMKU!!

— STAVBU INZ. SIT, KOMUNIKACE, PARKOVIST A CHODNIKU NUTNO KOORDINOVAT SE STAVBOU KABELOVEHO VEDENI
CEZ — PRIPOJEK, PREDEVSIM NUTNO KOORDINOVAT UMISTENI KABELOVYCH ROZVODU CEZ A UMISTENI LAMP VO 1!
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