ZADATEL

AZ Consult, spol. s r.o.

NASE ZNACKA VYRIZUJE / LINKA VYRIZENO DNE
1100225214 25.03.2025

Sdéleni o existenci komunikaéniho vedeni spolednosti Telco Infrastructure, s.r.o.
Nazev akce: Bohus$ovice nad Ohfi - Hrdly - komunikace pro pési

Ugel: Informativni

Vazeny zakazniku,

dovolujeme si reagovat na Vasi zadost €islo 1100225214 ze dne 25.03.2025 o sdéleni existence
komunikaéniho zafizeni v majetku spole€nosti Telco Infrastructure, s.r.o. ve Vami vymezeném zajmovém
uzemi.

V majetku spoleénosti Telco Infrastructure, s.r.o. se na Vami uvedeném zajmovém Uzemi:

nachazi nebo ochrannym pasmem zasahuje komunikaéni zafizeni

komunikaéni vedeni
Podzemni sit stret
Nadzemni sit

Komunikaéni zafizeni je chranéno ochrannym pasmem podle § 102 a nas. zakona €. 127/2005 Sb., o
elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakonud (zakon o elektronickych
komunikacich), ve znéni pozdéjSich predpisu. Priblizny prabéh tras komunikaéniho zafizeni zasilame v
pFiloze k tomuto dopisu. Upozorfiujeme, Ze v trase kabelového vedeni muze byt ulozeno nékolik kabelu.

Sdéleni o existenci komunikaéniho vedeni spole¢nosti Telco Infrastructure, s.r.o. je jednim z podkladl pro
zpracovani projektové dokumentace, pokud je takova dokumentace zpracovavana. Stanovisko k projektové
dokumentaci pro Fizeni pro povoleni stavby bude vydano na zakladé Zadosti, jejiz pfilohou bude projektova
dokumentace (Cast tykajici se dotlené sité spoleCnosti Telco Infrastructure, s.r.0.), zaslané na adresu:
geoportal.telcoinfrastructure@cez.cz.

Pokud je pfedpoklad, Ze stavebni nebo jina pracovni ¢innost zasahne do ochranného pasma podzemniho
komunikacniho vedeni, je povinnosti stavebnika objednat si vytyCeni polohy podzemniho komunikacniho
vedeni nebo zafizeni u Telco Infrastructure, s.r.o. 15 dnli pfed zahajenim stavebnich praci na adrese:
geoportal.telcoinfrastructure@cez.cz, nebo na lince 910 70 70 70.

Po vyty€eni podzemniho komunikaéniho vedeni bude Zadateli pfedan ,Protokol o vyty¢eni“, jehoz soucasti je
»oouhlas s ¢innosti v ochranném pasmu*“ podzemniho telekomunikaéniho vedeni.

Jestlize uvazovana akce vyvola potfebu dil¢i zmény trasy komunikaéniho vedeni, nebo pfemisténi nékterych
prvkd komunikacniho zafizeni, je nutné v&as spolecnost Telco Infrastructure, s.r.o. pozadat o pisemny
souhlas a o informaci k dalSimu postupu. Rovnéz upozorfiujeme, ze v zajmovém Uzemi se mze nachazet
taktéz jiné zafizeni, které neni v majetku spole¢nosti Telco Infrastructure, s.r.o.

e-mail: servicedesk@cez.cz, www.cez.cz/telin | zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném

Duhova 1531/3, 140 00 Praha 4 | tel.: 910 70 70 70 | IC: 08425817, DIC: CZ08425817
Telco Infrastructure
Méstskym soudem v Praze, oddil C, viozka 318836



http://code-industry.net/
http://code-industry.net/

Toto sdéleni je platné do 25.03.2026.

Sdéleni o existenci siti obsahuje skute€nosti tvofici obchodni tajemstvi spole¢nosti Telco Infrastructure, s.r.o.
Poskytnuté informace jsou dale také duvérnymi informacemi spolecnosti Telco Infrastructure, s.ro. S
poskytnutymi informacemi je potfeba nakladat dle platnych pravnich pfedpisi, v opaéném pfipadé se
vystavujete postihu ve smyslu platné pravni Upravy. Pozadované informace nesmi byt pfedany, sdéleny,
vyuzity, zpfistupnény, ¢i jinym zplsobem postoupeny na jakoukoli tfeti osobu bez predchoziho
prokazatelného souhlasu spoleénosti Telco Infrastructure, s.r.o. Informace o existenci siti mohou byt vyuzity
pouze pro ucel, pro ktery byly vyzadany.

Telco Infrastructure, s.r.o. Piflohy
Praha, Praha 4 1. Situaéni vykres zajmového uzemi
Duhova 1531/3 2. Podminky pro provadéni zemnich praci v blizkosti
140 00 komunikagniho vedeni spole¢nosti Telco Infrastructure, s.r.o.
IC: 29148278
Duhové 1531/3, 140 00 Praha 4 | tel.: 910 70 70 70 | IC: 08425817, DIC: CZ08425817
Telco Infrastructure e-mail: servicedesk@cez.cz, www.cez.cz/telin | zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném

Méstskym soudem v Praze, oddil C, viozka 318836
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Plati pouze se sdélenim ¢&islo 1100225214.
Zakreslené polohy zafizeni v pFiloze jsou pouze informativni.

Situadni vykres zajmového uzemi (klad mapovych lista)
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Plati pouze se sdélenim ¢&islo 1100225214.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situaéni vykres - list 1
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Plati pouze se sdélenim ¢&islo 1100225214.

Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situaéni vykres - list 2
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Plati pouze se sdélenim ¢&islo 1100225214.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situaéni vykres - list 3
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Plati pouze se sdélenim ¢&islo 1100225214.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situaéni vykres - list 4
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Plati pouze se sdélenim ¢&islo 1100225214.

Zakreslené polohy zafizeni v pFiloze jsou pouze informativni.

Situaéni vykres - list 5
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Plati pouze se sdélenim ¢&islo 1100225214.
Zakreslené polohy zafizeni v pFiloze jsou pouze informativni.

Situaéni vykres - list 6
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Plati pouze se sdélenim ¢&islo 1100225214.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situaéni vykres - list 7

5974

*:I

597/1

596/7

katastr : Boh'u§ovjce nad Ohri/ GQGSGQ

105/1

20 m

SKUPINA CEZ



http://code-industry.net/
http://code-industry.net/

Podminky pro provadéni zemnich praci v blizkosti komunikaéniho vedeni spoleénosti Telco Infrastructure. s.r.o.

Stavebnik zajisti ochranu zafizeni spole¢nosti Telco Infrastructure, s.r.o. v rozsahu daném zakonem ¢&. 127/2005 Sb.,
prislusnymi CSN a t&mito podminkami tak, aby b&hem stavebni &innosti ani jejim nasledkem nedoslo k jeho poskozeni.

V této souvislosti odpovida za skody jak na zafizeni spole€nosti Telco Infrastructure, s.r.o., tak za Skody vzniklé na zdravi
a majetku tfetim osobam. Ochranu bezporuchového provozu zafizeni spole¢nosti Telco Infrastructure, s.r.o. b€hem stavby
i po jejim dokonceni zajisti sam nebo u svych dodavatell zejména tim, Ze u podzemniho komunikacniho vedeni:

a) Pred zahajenim zemnich praci je povinnosti stavebnika objednat vytyéeni pfesné polohy podzemniho
komunikaéniho vedeni nebo zafizeni na stavenisti u Telco Infrastructure, s.r.o. 15 dnd pfedem na e-mail:
geoportal.telcoinfrastructure@cez.cz nebo linku t.€. 910 70 70 70.

b) Po vyty€eni podzemniho telekomunikacniho vedeni bude pracovnikem provadéjicim vytyCeni vydan ,Protokol o
vyty€eni®, jehoz soucasti je ,Souhlas s cCinnosti v ochranném pasmu podzemniho komunikaéniho vedeni®.
Osoba, ktera protokol prebira, prokazatelné seznami pracovniky provadéjici Cinnost v ochranném pasmu
podzemniho komunikaéniho vedeni s jeho vyznacenou polohou. Ochranné pasmo podzemniho komunikaéniho
vedeni ochranné pasmo je 0,5 m po stranach krajniho vedeni.

c) P zemnich pracich nutno upozornit na zvySenou opatrnost v mistech stfetu s podzemnim komunikacnim
vedenim, nebude pouzito mechanismu (hlubi¢l, bagrd apod.) v prostoru ochranné pasmo je 0,5 m po stranach
krajniho vedeni.

d) Radné zabezpedit odkryté podzemni komunikacni vedeni pfi praci i proti poSkozeni nepovolanou osobou.

e) Podkopané kabely budou podlozeny ve vzdalenosti 1,5 m a zemina pod podloZzenim musi byt fadné upéchovana.
Pro zavéSeni kabelu nebude pouZito sousednich kabeld nebo potrubi. Kabelové spojky budou uloZeny
vodorovné na mustku. PFi praci s vysazovanim a podkladanim kabeld zajisti pfitomnost odpovédného pracovnika
pfes spole¢nost Telco Infrastructure, s.r.o.

f) Kazdé poskozeni podzemniho komunikaéniho vedeni okamzité ohlasit Telco Infrastructure, s.r.o. na e-
mail: geoportal.telcoinfrastructure@cez.cz nebo linku t.¢. 910 70 70 70.

g) Pred zakrytim obnazeného kabelu vyzve Telco Infrastructure, s.r.o. ke kontrole, zda vedeni nebylo pfi provadéni
praci viditelné poskozeno, a zda je v puvodni poloze. O souhlasu Telco Infrastructure, s.r.o., bude proveden
zapis do stavebniho deniku firmy provadéjici stavbu.

h) Na vyty€enou trasu podzemniho komunikaéniho vedeni nebude uskladfovan stavebni material, zemina a
nebude provadéna zadna cinnost, ktera by znesnadnovala pfistup ke kabelovému vedeni nebo ohrozovala
plynulost a bezpecnost jeho provozu. Prfejezdy podzemniho komunikacniho vedeni téZzkymi vozidly a
mechanismy musi byt upraveny podle pokynu pracovnika, kterého zajisti Telco Infrastructure, s.r.o.

i) Pfi poSkozeni podzemniho komunikaéniho vedeni Telco Infrastructure, s.r.o. (i pfi dodate¢ném zjisténi) bude
pozadovana nahrada, v€etné souvisejicich Skod v pIné vysi.

j)  Predat ke schvéleni realizaéni dokumentaci stavby v misté pfiblizeni s podzemnim komunikaénim vedenim pfed
zapocCetim stavebnich praci.

k) Stavebnik prokazatelné nahlasi ukon&eni stavby Telco Infrastructure, s.r.o.

U nadzemniho komunikaéniho vedeni:

a) Stavba bude situovana tak, aby kazda jeji ¢ast v€etné doCasnych zafizeni byla vzdalena nejméné 1,5 m od osy
nadzemniho komunikaéniho vedeni.

b) Do vzdalenosti 1,5 m od osy nadzemniho komunikaéniho vedeni nebudou pouzivany mechanismy ohroZujici
provoz vedeni, skladovan material, zemina, provadény postfiky nebo jina ¢innost, ktera by mohla ohrozit provoz
vedeni nebo jiného zafizeni Telco Infrastructure, s.r.o.

c) Kazdé poSkozeni nadzemniho komunikaéniho vedeni okamzité ohlasit Telco Infrastructure, s.r.o. na e-mail
geoportal.telcoinfrastructure@cez.cz nebo linku t.€. 910 70 70 70.

d) Pfi poskozeni nadzemniho komunika¢niho vedeni Telco Infrastructure, s.r.o. (i pfi dodate€ném zjisténi) bude
pozadovana nahrada, v€etné souvisejicich $kod v pIné vysi.

e) Stavebnik prokazatelné nahlasi ukonceni stavby Telco Infrastructure, s.r.o.

f)  Ochranné pasmo nadzemniho komunikaéniho vedeni je vedeni je 0,5 m po stranach krajniho vedeni.
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