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a) identifikační údaje objektu 

název stavby 
„Bohušovice nad Ohří – Hrdly – komunikace pro pěší“ 
 
místo stavby  
kraj: Ústecký 
katastrální území: Bohušovice nad Ohří (606669) 
označení pozemní komunikace: místní komunikace – funkční třída D 
 
předmět projektové dokumentace: rekonstrukce, novostavba 
účel užívání stavby : jedná se trasu pro pěší a osvětlení 
 
 
b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 

Jedná se o rekonstrukci stávající trasy pro pěší s jejím prodloužením k nově vzniklému 
vstupu do parku Mánesovy sady.  
 
c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci - dopravní údaje, 
geotechnický průzkum apod. 

Pro tvorbu dokumentace byly použity následující podklady: 
- mapa zájmové oblasti v měřítku 1:10 000 

- katastrální mapa zájmové oblasti stažená z CUZK.cz (03/2024) 

- geodetické zaměření zájmové oblasti v systému JTSK, Bpv po vyrovnání, rok  
03/2024 - AZ Consult, spol. s r.o. 

- průzkum inženýrských sítí – 03/2024 

 

 

Průzkum inženýrských sítí 

Byl proveden orientační průzkum podzemního zařízení. V zájmovém území se nachází 
tyto inženýrské sítě: 

- se nachází podzemní sdělovací vedení CETIN a.s. 
- se nachází podzemní vedení VN – ČEZ Distribuce a.s. 
- se nachází nadzemní vedení NN – ČEZ Distribuce a.s. 
- se nachází vedení jednotné kanalizace a vodovod – SčVK a.s. 
- se nachází vedení Vodafone a.s. 
- se nachází vedení veřejného osvětlení – Město Bohušovice n. O. 
- se nachází vedení plynovodu STL – GasNet s.r.o. 
- se nachází vedení optického kabelu – Telco Infrastructure a.s. 
 
d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

Stavba je členěna na objekty: 
SO 101 – Komunikace pro pěší 
SO 401 – Veřejné osvětlení 
 
e) návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů 

Jedná se o novostavbu trasy pro pěší podél stávající komunikace III/2478 a to v úseku 
od mostu 2478-004 až ke křižovatce s ul. Dlouhá (km 1,725-2,215). Komunikace pro 
pěší je navržena jako jednostranná se základní šíří 1,5 m a délce 395,5 bm. V km 2,096 
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je navrženo místo pro přechází s délkou 6,73 bm. (komunikace není v místě zúžena 
z důvodu pohybu zemědělských vozidel v dané lokalitě). V úseku mostu 2478-005 bude 
chodník přerušen na délce 28 m. Šíře místa pro přecházení je navržena 3,5 m, v místě 
bude obruba snížena na úroveň 20 mm nad vozovku. 

Komunikaci pro pěší kříží několik stávajících vjezdů, které budou provedeny snížením 
obruby na úroveň 30-50 mm nad vozovku a jejich šíře je navržena 4-6 m. Vjezdy budou 
opatřeny varovným pásem šíře 400 mm. 

Komunikace pro pěší bude lemována kamennou silniční obrubou 150/250/800-1000 
uloženo do betonu C20/25nXF3 a vodící linii bude tvořit obruba 50/250/1000 uložená do 
betonu C16/20nXF1 nebo betonová palisáda 110/110/600 usazená do betonu 
C20/25nXF3. Vodící linie bude nad chodníkem převýšena o 60 mm.  

Příčný sklon komunikace pro pěší je navržen max. 2% směrem od vozovky. 

Před pokládkou obrubníků bude vozovka zaříznuta, hrana vozovky nebude pojížděna 
aby nedošlo k poškození vozovky. Stávající svah tělesa komunikace bude 
odhumusován v tl. 150 mm.  

Podél obrubníku bude obnovena vrstva ACO v šíři 250 mm. Spára mezi komunikací a 
obrubou bude proříznuta a vyplněna pružnou asf. zálivkou. 
 
Směrové vedení  
Trasa komunikace pro pěší vychází ze směrového vedení komunikace, která je vedena 
převážně v přímé.  
 
Výškové řešení  
Výškové řešení trasy pro pěší kopíruje podélný sklon přilehlé komunikace, který činí -
0,3 a ž -3,63 a +0,42 až 0,77 %.  
Obrubníky jsou navrženy se základním nášlapem 150 mm, v místě odvodňovacích 
žlabů  a obrubníkové vpusti 120 mm, v  místě pro přecházení 20 mm, ve vjezdech pak 
30-50 mm. 
 

Skladba komunikace – navržené dle TP 170 „Navrhování vozovek komunikace“. Na 
zemní pláni musí být dodržen min. modul přetvárnosti Edef2 ≥ 30 MPa. 

 
A - Komunikace pro pěší – zatížení O 
Dlažba betonová    DL  tl. 80 mm(ČSN 73 6131) 
Lože z kameniva    L  tl. 40 mm(TP 192, ČSN 73 6131) 
Štěrkodrť     ŠDB  tl. 200 mm(ČSN 736126-1) 
Celkem       tl. 320 mm Edef2≥30MPa 
 
B - Komunikace pro pěší – vjezdy 
Dlažba betonová    DL  tl. 80 mm(ČSN 73 6131) 
Lože z kameniva    L  tl. 40 mm(TP 192, ČSN 73 6131) 
Štěrkodrť     ŠDB  tl. 250 mm(ČSN 736126-1) 
Celkem       tl. 370 mm Edef2≥30MPa 
 
 
S přihlédnutím k charakteru zemin na pláni je třeba dodržet tyto požadavky normy ČSN 
73 6133 :  



Technická zpráva 

Bohušovice nad Ohří – Hrdly – komunikace pro pěší 4  
 

- provést v případě nevyhovujícího podloží výměnu aktivní zóny za zeminu 
vhodnou v tl. 300-400 mm v místě chodníku(rozhodnuto bude na základě 
provedených zkoušek) 
- zeminy v podloží aktivní zóny musí být zhutněny na 92% PS, v celé 
mocnosti aktivní zóny min. na 100% PS 
- poměr únosnosti CBR zlepšené zeminy musí být minimálně 15% CBR 
hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu Edef2 ≥ 30 MPa, 
45MPa přípustná odchylka je max. 10 % od předepsané hodnoty a smí se 
vyskytovat max. v 10 % případů 
-  v průběhu stavby nebude odkryta zemní pláň na delší dobu, než je 
nezbytně nutné 

 

Zemní pláň (povrch aktivní zóny), na kterou se ukládají podkladní vrstvy, musí splňovat 
všechny požadavky projektové dokumentace, ČSN 73 6133, TKP kap. 4 a TP 170, 
včetně dodatku 1, a to především požadavky na míru zhutnění, únosnost vyjádřenou 
modulem přetvárnosti Edef2, rovnost povrchu, a musí být vybudována v předepsaném 
profilu (příčný sklon a odchylky od projektových výšek, odchylky od šířky zemní pláně). 
Dále musí být provedeno funkční odvodnění podle projektové dokumentace stavby. 

Není dovoleno pokládání podkladních vrstev na zmrzlou pláň. 

Odvodnění komunikací 
Komunikace pro pěší je navržena se sklonem od vozovky, abych nedocházelo k vtékání 
vody na silnici III. třídy. Z toho důvodu je nutné zajistit odvodnění části vozovky i 
samotné trasy pro pěší.  
Je navrženo tedy umístění 2 ks uličních vpustí. Vpust UV 1 je navržena jako 
obrubníková s předsazenou vtokovou mříží pro zatížení C250 z litiny. Tato UV bude 
zaústěna potrubím PVC DN 150 do štěrkového polštáře v přilehlém parku. Polštář bude 
proveden s rozměry 1*3*0,5 m, výplň bude tvořit frakce 32-63 a 63/125. Polštář bude 
obalen do sorpční textílie. 
UV 2 je navržena jako klasická UV s nízkým košem a mříží 500*500 pro zatížení D400. 
UV bude napojena do sousední UV, která je o 7 m vedle. (nedochází k navýšení 
odvodňované plochy, pouze k rozdělení odvodňované plochy na více UV) 
Pro převod vody z komunikace za navrženou trasu pro pěší budou osazeny příčné 
liniové litinové odvodňovače šíře 140 mm, délky 800 mm, které budou v místě obruby 
opatřeny obrubníkovým zakončením a na výtoku koncovkou s odtokem. Liniový 
odvodňovač bude osazen vtokovou mříží. Spojení jednotlivých modulů a koncové krytky 
tmelem, pro utěsnění přírub a dnových vpustí, odolný proti UV záření a mrazu. 
Svah bude v místě výtoku opevněn kamenem do betonu. Celkem je navrženo osazení 9 
ks těchto žlabů. 
 
Technické požadavky: 
 
Zemní práce 
V rámci stavby bude sejmuta odstraněna vrstva drnu a zeminy na potřebnou úroveň. 
 
Zemní práce budou provedeny v souladu s TKP 4 – Zemní práce. 
Při výkopových pracích musí zhotovitel zajišťovat soustavné odvádění povrchových a 
podzemních vod systémem svahovaných ploch, příkopů a provizorních drénů tak, aby 
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nedošlo k znehodnocování těžené zeminy, zhoršení únosnosti zemní pláně, snížení 
stability svahů podkopáním, nebo podmáčením, apod. 
 
Svahy komunikace budou ohumusovány a osety travou. Přebytečná zemina bude 
uložena na skládku odpadů. 
 
Varovný pás: 
Varovný pás označuje místo trvale nepřístupné či nebezpečné pro osoby se zrakovým 
postižením. Zejména hmatově definuje rozhraní mezi chodníkem a vozovkou místě 
sníženého obrubníku, určuje hranici vstupu na přejezd, přechod, okraj nástupiště. 
Varovný pás má šířku 400 mm a jeho povrch musí mít nezaměnitelnou strukturu. 
Povrch do vzdálenosti nejméně do 250 mm od tohoto pásu musí být rovinný a musí být 
vizuálně kontrastní. Materiál bude splňovat  NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04.-06. 
 
Vodící linie : 
Přirozenou vodící linii tvoří přirozená součást prostředí, zejména stěna domu, 
podezdívka plotu či obrubník trávníku vyšší než 60 mm. Umělou vodící linii tvoří 
podélné drážky a její šířka musí být navržena v exteriéru min. 400 mm. Umělá vodící 
linie musí navazovat na přírodní vodící linii. Materiálové složení nesmí být použito pro 
jiné stavební prvky. Umělou vodící linii tvoří podélné drážky a její šířka je v interiéru 
nejméně 300 m v exteriéru 400 mm. Změny směru a odbočky se zřizují jen v nezbytné 
míře a přednostně v pravém úhlu. Odbočení musí být vyznačeno přerušením vodící 
linie hladkou plochou v délce odpovídající šířce vodící linie. Umělá vodící linie musí 
navazovat na přirozenou vodící linii a přesahovat ji o 800 mm. 
 
Vodící pás přechodu 
Vodící pás přechodu je v praxi využíván jako zvláštní forma umělé vodicí linie, která 
slouží k orientaci osob se zrakovým postižením při přecházení. Pro jeho geometrii se 
používá původní rozměry, tj. musí mít celkovou šířku pásu 550 mm a skládá se z cca  
3-4 mm vyvýšených pásků v počtu 2 x 3 ks nebo případně 2 x 2 ks. 
 
Kontrastní pás 
Pro dosažení funkčního hmatového kontrastu, vyžadovaného vyhláškou č. 398/2009 
Sb. musí okolí tvořit rovinné desky nebo prvky s ekvivalentním povrchem v šíři nejméně 
250 mm. Rovinný povrch s funkčním hmatovým kontrastem je zajištěn dlažebními prvky 
bez sražené hrany, se spárami maximální šíře 4 mm, počtem spár mezi dlažebními 
prvky na délku 1 metru pásu lemujícího hmatový prvek maximálně 5 ks, počtem spár 
mezi dlažebními prvky na šířku lemujícího pásu maximálně 1 ks (tj. minimální osová 
vzdálenost spár může být 200 mm). Tento požadavek splňují například rovinné dlaždice 
o rozměrech 200 x 200 mm bez sražené hrany. Rovinnost dlažby dle ČSN 74 4505. 
Povrch dlažby musí splňovat základní požadavky na protiskluznost dle vyhlášky č. 
398/2009 Sb. Hodnota protiskluznosti nesmí být odlišná od výše uvedeného 
požadavku. Povrch musí být rovinný, bez výstupků, drážek a podobných tvarových 
úprav. 
 
Obruby 
Žulové obrubníky řezané 
Osazení silničních obrub z řezané žuly dle ČSN EN 1343 (přírodní barvy, díly délky 1 
nebo 0,8 m, o výšce 250 mm a šířce 150 mm). Styk jednotlivých kusů bude proveden 
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na sraz, spáry budou zatřeny cementovou maltou dle ČSN 73 6131. Obruby budou 
kladeny do lože z prostého betonu C20/25nXF3 tl.150 mm.  
 
Přímé obrubníky 
Osazení záhonových obrub z vibrolisovaného betonu (přírodní barvy), díly délky 1 nebo 
0,5 m, o výšce 250 mm a šířce 50 mm - vyráběné dvouvrstvou technologií s hladkým 
uzavřeným povrchem. Styk jednotlivých kusů bude proveden na sraz, spáry budou 
zatřeny cementovou maltou. Obruby budou kladeny do lože z prostého betonu 
C16/20nXF1 tl.100 mm. 
 
Osazení obrubníků se provede do zavlhlého betonu (nekonstrukční beton podle kap. 18 
TKP) na pevný a zhutněný podklad. Spáry mezi čely obrubníků a krajníků nesmějí být 
větší než 10 mm v obloucích až 15 mm a vyplní se drobným kamenivem nebo 
cementovou maltou, která musí vyhovovat požadavkům ČSN 73 6131. 
 
Dlažba 
Dlažba vibrolisovaná - šedá 
Chodníková nášlapná vrstva z betonových dlaždic (vyráběné dvouvrstvou technologií 
s hladkým uzavřeným povrchem z vibrolisovaného betonu) pro pokládku chodníků a 
vjezdů do lože  z drceného kameniva fr. 4-8 mm tl. 40 mm, v barvě šedá, prováděné dle 
ČSN 73 6131. 

 
 
Dlažba vibrolisovaná barevná (varovný pás) 
Chodníková nášlapná vrstva z betonových dlaždic tl. 80 mm v úpravě pro nevidomé 
(vyráběné dvouvrstvou technologií s hladkým uzavřeným povrchem z vibrolisovaného 
betonu) pro vytvoření vodicích a signálních linií pro nevidomé do lože z drceného 
kameniva fr. 4-8 mm tl.40 mm, v barvě červené, prováděné dle ČSN 73 6131. 
 
Ložní vrstva a spáry 
Materiály pro podklad a ložní vrstvu musí být voleny tak, aby zrna ložní vrstvy 
nepronikla do podkladu (tzv. filtrační stabilita). 
Ložní vrstva se provede z drobného kameniva frakce 0-4, (je možné použít také drcené 
kamenivo frakce 2-4, 4-8, 6-8 a štěrkopísek frakce 0-8). Kamenivo musí splňovat 
podmínky ČSN 73 6131 a ČSN EN 13242. Ložní vrstva musí být řádně zhutněna, 
upravena do požadované roviny a musí splňovat podmínky ČSN 73 6131 a kapitoly 9 
TKP.  
Spáry se vyplní drobným kamenivem frakce 0-2, 0-4 mm a musí splňovat požadavky 
ČSN 73 6131.  



Technická zpráva 

Bohušovice nad Ohří – Hrdly – komunikace pro pěší 7  
 

 
 
f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní 
komunikace 

Komunikace pro pěší je navržena se sklonem od vozovky, abych nedocházelo k vtékání 
vody na silnici III. třídy. Z toho důvodu je nutné zajistit odvodnění části vozovky i 
samotné trasy pro pěší.  
Je navrženo tedy umístění 2 ks uličních vpustí. Vpust UV 1 je navržena jako 
obrubníková s předsazenou vtokovou mříží pro zatížení C250 z litiny. Tato UV bude 
zaústěna potrubím PVC DN 150 do štěrkového polštáře v přilehlém parku. Polštář bude 
proveden s rozměry 1*3*0,5 m, výplň bude tvořit frakce 32-63 a 63/125. Polštář bude 
obalen do sorpční textílie. 
UV 2 je navržena jako klasická UV s nízkým košem a mříží 500*500 pro zatížení D400. 
UV bude napojena navrtávkou do jednotné kanalizace v ulici Dlouhá.  
Pro převod vody z komunikace za navrženou trasu pro pěší budou osazeny příčné 
liniové litinové odvodňovače šíře 140 mm, délky 800 mm, které budou v místě obruby 
opatřeny obrubníkovým zakončením a na výtoku koncovkou s odtokem. Liniový 
odvodňovač bude osazen vtokovou mříží. Spojení jednotlivých modulů a koncové krytky 
tmelem, pro utěsnění přírub a dnových vpustí, odolný proti UV záření a mrazu. 
Svah bude v místě výtoku opevněn kamenem do betonu. Celkem je navrženo osazení 9 
ks těchto žlabů. 
 
g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro 
provozní informace a dopravní telematiku 

Svislé dopravní značení: 
 
Bude posunuto stávající značení 
IZ4a,b 
 
Značky jsou z pozinkovaného plechu s polepem retroreflexní fólií s vysokou odrazivostí 
(třída 2), se ztužujícím ohybem (tzv. C profil), sloupek pozinkovaný pr. 60 mm. Kotvení 
do základových patek z betonu C 20/25 XF2. Značení bude provedeno v souladu 
s „TKP 14 – Dopravní značky a dopravní zařízení“ a dle „TP 65 – Zásady pro dopravní 
značení na pozemních komunikacích“. 
 
Vodorovné dopravní značení: 
Bud provedeno označení místa pro přecházení V7b a vodící pás přechodu. 
 
h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 

Před zahájením stavby je nutné, aby zhotovitel zajistil u správců sítí jejich vytýčení. 
Zemní práce v blízkosti vedení musí být prováděny poučenými pracovníky a dodavatel 
je odpovědný za dodržování norem a předpisů bezpečnosti práce. 
  

Péče o bezpečnost práce a technických zařízení 

V průběhu výstavby 

 V průběhu stavebních prací je nutno dodržet požadavky příslušných 
bezpečnostních předpisů a nařízení. Jedná se zejména o tyto vyhlášky a zákony: 
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- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci 

- Zákon č. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce 

- Zákon č. 250/2021 Sb.Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem 
vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů 

- z. 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci 

- NV 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- NV 101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 

- NV 390/2001 SB. Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 
dezinfekčních prostředků 

- z. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů 

- NV 201/2010 Sb. Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu 

- z. 373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách 

- NV 272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 

 

Stavba neohrožuje bezpečnost. Požární bezpečnost je zajištěna možností 
příjezdu požárních vozidel. 

Technické a kvalitativní podmínky 

Práce musí být vykonávány v souladu s posledním vydáním ČSN, právních norem 
a technických předpisů. 

Prokázání jakosti výrobků použitých pro stavbu bude provedeno podle zákona 
22/1997 sb. a souvisejících nařízení vlády, zároveň budou dodrženy předepsané 
technologické postupy prací. 

Prokázání jakosti materiálů bude provedeno v souladu s výše uvedenými 
podmínkami, rovněž je nutné dodržet příslušné technologické postupy prací. 

Plán kontrolních prohlídek stavby 

 Na základě pravomocného společného územního a stavebního povolení oznámí 
stavebník SÚ před zahájením realizace stavby název zhotovitele a stavebního dozoru 
stavby. 
 Po předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, zhotovitel zajistí vytyčení 
prostorové polohy stavby, ke kterému bude přizván zástupce stavebního úřadu v rámci 
kontrolních prohlídek stavby. 
 V průběhu realizace stavby bude stavebník zajišťovat kontrolní dny stavby, ke 
kterým bude zhotovitelem přizván zástupce obce v rámci kontrolních prohlídek stavby. 
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 Po dokončení realizace stavby, stavebník požádá SÚ o stanovení termínu 
provedení závěrečné prohlídky stavby a současně o sdělení, zda stavba dle § 120- 122 
zákona č. 183 (SZ) může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu a které 
doklady stavebník k provedení závěrečné kontrolní prohlídky předloží. 

 O termínech jednotlivých prohlídek stavby bude stavební úřad písemně 
informován min. 14 dní před navrhovaným termínem kontrolních prohlídek stavby. 

- projektant předepisuje závěrečnou prohlídku stavby 

 
i) vazba na případné technologické vybavení 

Neobsazeno. 
 
j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících 
dimenzí a průřezů 

Neobsazeno. 
 
k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se 
staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace 

Staveniště není v současné době přístupné osobám s omezenou schopností pohybu, 
pohyb těchto osob se tedy v místě staveniště nepředpokládá.  


