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Technicka zprava

a) identifikaéni udaje objektu
nazev stavby
,Bohusovice nad Ohfi — Hrdly — komunikace pro pési*

misto stavby

kraj: Ustecky

katastralni uzemi: BohuSovice nad Ohfi (606669)

oznaceni pozemni komunikace: mistni komunikace — funkéni tfida D

predmét projektové dokumentace: rekonstrukce, novostavba
ucel uzivani stavby : jedna se trasu pro pési a osvétleni

b) struény technicky popis se zdiivodnénim navrzeného reseni
Jedna se o rekonstrukci stavajici trasy pro pési s jejim prodlouzenim k nové vzniklému
vstupu do parku Manesovy sady.

c) vyhodnoceni prazkumt a podkladu, véetné jejich uziti v dokumentaci - dopravni udaje,
geotechnicky prazkum apod.

Pro tvorbu dokumentace byly pouZity nasledujici podklady:

- mapa zajmove oblasti v méfitku 1:10 000

- katastralni mapa zajmové oblasti stazena z CUZK.cz (03/2024)

- geodetické zaméreni zajmové oblasti v systému JTSK, Bpv po vyrovnani, rok
03/2024 - AZ Consult, spol. s r.o.

- prizkum inZenyrskych siti — 03/2024

Prizkum inzenyrskych siti

Byl proveden orientacni prizkum podzemniho zafizeni. V zajmovém Uzemi se nachazi
tyto inZenyrské sité:

- se nachazi podzemni sdélovaci vedeni CETIN a.s.

- se nachazi podzemni vedeni VN — CEZ Distribuce a.s.

- se nachazi nadzemni vedeni NN — CEZ Distribuce a.s.

- se nachazi vedeni jednotné kanalizace a vodovod — SEVK a.s.

- se nachazi vedeni Vodafone a.s.

- se nachazi vedeni vefejného osvétleni — Mésto Bohusovice n. O.

- se nachazi vedeni plynovodu STL — GasNet s.r.o.

d) vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektim stavby
Stavba je ¢lenéna na objekty:

SO 101 — Komunikace pro pési

SO 401 — Vefejné osvétleni

e) navrh zpevnénych ploch, véetné pripadnych vypoctua

Jedna se o novostavbu trasy pro péSi podél stavajici komunikace 111/2478 a to v useku
od mostu 2478-004 az ke kfizovatce s ul. Dlouha (km 1,725-2,215). Komunikace pro
péSi je navrZzena jako jednostranna se zakladni Sifi 1,5 m a délce 395,5 bm. V km 2,096
je navrzeno misto pro prfechazi s délkou 6,73 bm. (komunikace neni v misté zizena
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z divodu pohybu zemédélskych vozidel v dané lokalité). V iseku mostu 2478-005 bude
chodnik pferusen na délce 28 m. Sife mista pro pfechazeni je navrzena 3,5 m, v misté
bude obruba snizena na uroven 20 mm nad vozovku.

Komunikaci pro pé&si kfizi nékolik stavajicich vjezdu, které budou provedeny snizenim
obruby na uroven 30-50 mm nad vozovku a jejich Sife je navrZzena 4-6 m. Vjezdy budou
opatfeny varovnym pasem Sife 400 mm.

Komunikace pro pési bude lemovana kamennou silniéni obrubou 150/250/800-1000
uloZeno do betonu C20/25nXF3 a vodici linii bude tvofit obruba 50/250/1000 ulozena do
betonu C16/20nXF1 nebo betonova palisada 110/110/600 usazena do betonu
C20/25nXF3. Vodici linie bude nad chodnikem pfevySena o 60 mm.

PFicny sklon komunikace pro pé&si je navrzen max. 2% smérem od vozovky.

Pfed pokladkou obrubnikd bude vozovka zafiznuta, hrana vozovky nebude pojizdéna
aby nedoslo k poSkozeni vozovky. Stavajici svah télesa komunikace bude
odhumusovan v tl. 150 mm.

Podél obrubniku bude obnovena vrstva ACO v Sifi 250 mm. Spara mezi komunikaci a
obrubou bude profiznuta a vyplnéna pruznou asf. zalivkou.

Smérové vedeni
Trasa komunikace pro pési vychazi ze smérového vedeni komunikace, ktera je vedena
prevazné v pfime.

VySkové feSeni

Vyskove feSeni trasy pro pési kopiruje podeélny sklon pfilehlé komunikace, ktery Cini -
0,3az-3,63a+0,42 az 0,77 %.

Obrubniky jsou navrzeny se zakladnim naslapem 150 mm, v misté odvodrnovacich
Zlabl a obrubnikové vpusti 120 mm, v misté pro pfechazeni 20 mm, ve vjezdech pak
30-50 mm.

Skladba komunikace — navrzené dle TP 170 ,Navrhovani vozovek komunikace“. Na
zemni plani musi byt dodrzen min. modul pfetvarnosti Eder2 2 30 MPa.

A - Komunikace pro pési — zatizeni O

Dlazba betonova DL tl. 80 mm(CSN 73 6131)

Loze z kameniva L tl. 40 mm(TP 192, CSN 73 6131)
Stérkodrt SDs tl. 200 mm(CSN 736126-1)
Celkem tl. 320 mm Edef2230MPa

B - Komunikace pro pési — viezdy

Dlazba betonova DL tl. 80 mm(CSN 73 6131)

Loze z kameniva L tl. 40 mm(TP 192, CSN 73 6131)
Stérkodrt SDs tl. 250 mm(CSN 736126-1)
Celkem tl. 370 mm Edef2230MPa

S pfihlédnutim k charakteru zemin na plani je tfeba dodrZet tyto poZadavky normy CSN
73 6133:
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- provést v pfipadé nevyhovujiciho podlozi vymeénu aktivni zény za zeminu
vhodnou v tl. 300-400 mm v misté chodniku(rozhodnuto bude na zakladé
provedenych zkou$ek)

- zeminy v podlozi aktivni zony musi byt zhutnény na 92% PS, v celé
mocnosti aktivni zony min. na 100% PS

- pomeér unosnosti CBR zlepSené zeminy musi byt minimalné 15% CBR
hodnota modulu pfetvarnosti z druhého zatéZovaciho cyklu Eder2 = 30 MPa,
45MPa pripustna odchylka je max. 10 % od pfedepsané hodnoty a smi se
vyskytovat max. v 10 % pfipadu

- v prubéhu stavby nebude odkryta zemni plan na delSi dobu, nez je
nezbytné nutné

Zemni plan (povrch aktivni zény), na kterou se ukladaji podkladni vrstvy, musi splfiovat
v8echny pozadavky projektové dokumentace, CSN 73 6133, TKP kap. 4 a TP 170,
vCetné dodatku 1, a to pfedevSim pozadavky na miru zhutnéni, unosnost vyjadifenou
modulem pretvarnosti Edef2, rovnost povrchu, a musi byt vybudovana v pfedepsaném
profilu (pfiény sklon a odchylky od projektovych vysek, odchylky od Sitky zemni planég).
Dale musi byt provedeno funkéni odvodnéni podle projektové dokumentace stavby.

Neni dovoleno pokladani podkladnich vrstev na zmrzlou plan.

Odvodnéni komunikaci

Komunikace pro pési je navrzena se sklonem od vozovky, abych nedochazelo k vtékani
vody na silnici lll. tfidy. Z toho dlvodu je nutné zajistit odvodnéni ¢asti vozovky i
samotné trasy pro pési.

Je navrzeno tedy umisténi 2 ks ulicnich vpusti. Vpust UV 1 je navrZena jako
obrubnikova s pfedsazenou vtokovou mfizi pro zatizeni C250 z litiny. Tato UV bude
zausténa potrubim PVC DN 150 do Stérkového polstare v pfilehlém parku. PolstaF bude
proveden s rozméry 1*3*0,5 m, vyplf bude tvofit frakce 32-63 a 63/125. PolstaF bude
obalen do sorpcni textilie.

UV 2 je navrzena jako klasicka UV s nizkym kosSem a mfizi 500*500 pro zatizeni D400.
UV bude napojena navrtavkou do jednotné kanalizace v ulici Dlouha. (nedochazi

k navySeni odvodnované plochy, pouze k rozdéleni odvodriované plochy na vice UV)
Pro pfevod vody z komunikace za navrzenou trasu pro pési budou osazeny pfi¢né
liniové litinové odvodnovace Sife 140 mm, délky 800 mm, které budou v misté obruby
opatfeny obrubnikovym zakon€enim a na vytoku koncovkou s odtokem. Liniovy
odvodnovac bude osazen vtokovou mfizi. Spojeni jednotlivych modult a koncové krytky
tmelem, pro utésnéni pfirub a dnovych vpusti, odolny proti UV zafeni a mrazu.

Svah bude v misté vytoku opevnén kamenem do betonu. Celkem je navrzeno osazeni 9
ks téchto Zlabu.

Technické pozadavky:

Zemni prace
V ramci stavby bude sejmuta odstranéna vrstva drnu a zeminy na potfebnou uroven.

Zemni prace budou provedeny v souladu s TKP 4 — Zemni prace.
Pfi vykopovych pracich musi zhotovitel zajisStovat soustavné odvadéni povrchovych a
podzemnich vod systémem svahovanych ploch, pfikopl a provizornich drénu tak, aby
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nedoslo k znehodnocovani tézené zeminy, zhorSeni unosnosti zemni plané, snizeni
stability svahu podkopanim, nebo podmacenim, apod.

Svahy komunikace budou ohumusovany a osety travou. Pfebytecna zemina bude
uloZena na skladku odpadu.

Varovny pas:

Varovny pas oznacuje misto trvale nepfistupné €i nebezpecné pro osoby se zrakovym
postizenim. Zejména hmatové definuje rozhrani mezi chodnikem a vozovkou misté
snizeného obrubniku, urCuje hranici vstupu na prejezd, pfechod, okraj nastupisté.
Varovny pas ma Siftku 400 mm a jeho povrch musi mit nezaménitelnou strukturu.
Povrch do vzdalenosti nejméné do 250 mm od tohoto pasu musi byt rovinny a musi byt
vizualné& kontrastni. Material bude splfiovat NV 163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.04.-06.

Vodici linie :

Pfirozenou vodici linii tvofi pfirozena soucast prostfedi, zejména sténa domu,
podezdivka plotu Ci obrubnik travniku vyssi nez 60 mm. Umélou vodici linii tvofi
podélné drazky a jeji Sitka musi byt navrzena v exteriéru min. 400 mm. Uméla vodici
linie musi navazovat na pfirodni vodici linii. Materialové slozeni nesmi byt pouzito pro
jiné stavebni prvky. Umélou vodici linii tvofi podélné drazky a jeji Sifka je v interiéru
nejméné 300 m v exteriéru 400 mm. Zmény smeéru a odbocCky se zfizuji jen v nezbytné
mife a pfednostné v pravém uhlu. Odboc¢eni musi byt vyznaceno pferusenim vodici
linie hladkou plochou v délce odpovidajici Sifce vodici linie. Uméla vodici linie musi
navazovat na pfirozenou vodici linii a pfesahovat ji o0 800 mm.

Vodici pas prechodu

Vodici pas pfechodu je v praxi vyuzivan jako zvlastni forma umeélé vodici linie, ktera
slouZzi k orientaci osob se zrakovym postiZenim pfi pfechazeni. Pro jeho geometrii se
pouziva plvodni rozméry, tj. musi mit celkovou Sitku pasu 550 mm a sklada se z cca
3-4 mm vyvysenych paskl v poctu 2 x 3 ks nebo pfipadné 2 x 2 ks.

Kontrastni pas

Pro dosazeni funkéniho hmatového kontrastu, vyzadovaného vyhlaskou €. 398/2009
Sb. musi okoli tvofit rovinné desky nebo prvky s ekvivalentnim povrchem v Sifi nejméné
250 mm. Rovinny povrch s funkénim hmatovym kontrastem je zajistén dlazebnimi prvky
bez srazené hrany, se sparami maximalni Sife 4 mm, poctem spar mezi dlazebnimi
prvky na délku 1 metru pasu lemujiciho hmatovy prvek maximalné 5 ks, poétem spar
mezi dlazebnimi prvky na Sifku lemujiciho pasu maximalné 1 ks (tj. minimalni osova
vzdalenost spar mize byt 200 mm). Tento pozadavek spliuji napfiklad rovinné dlazdice
o rozmérech 200 x 200 mm bez srazené hrany. Rovinnost dlazby dle CSN 74 4505.
Povrch dlazby musi spliiovat zakladni pozadavky na protiskluznost dle vyhlasky €.
398/2009 Sb. Hodnota protiskluznosti nesmi byt odliSna od vySe uvedeného
pozadavku. Povrch musi byt rovinny, bez vystupku, drazek a podobnych tvarovych
uprav.

Obruby

Zulové obrubniky Fezané

Osazeni silniénich obrub z fezané Zuly dle CSN EN 1343 (pfFirodni barvy, dily délky 1
nebo 0,8 m, o vySce 250 mm a Sifce 150 mm). Styk jednotlivych kus( bude proveden
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na sraz, spary budou zatfeny cementovou maltou dle CSN 73 6131. Obruby budou
kladeny do loze z prostého betonu C20/25nXF3 t1.150 mm.

Primé obrubniky

Osazeni zahonovych obrub z vibrolisovaného betonu (pfirodni barvy), dily délky 1 nebo
0,5 m, o vySce 250 mm a Sifce 50 mm - vyrabéné dvouvrstvou technologii s hladkym
uzavienym povrchem. Styk jednotlivych kust bude proveden na sraz, spary budou
zatfeny cementovou maltou. Obruby budou kladeny do loze z prostého betonu
C16/20nXF1 t1.100 mm.

Osazeni obrubnikd se provede do zavlhlého betonu (nekonstrukéni beton podle kap. 18
TKP) na pevny a zhutnény podklad. Spary mezi Cely obrubnikd a krajnikd nesméji byt
vétSi nez 10 mm v obloucich az 15 mm a vyplni se drobnym kamenivem nebo
cementovou maltou, ktera musi vyhovovat pozadavkim CSN 73 6131.

Dlazba
Dlazba vibrolisovana - Seda

Chodnikova nasSlapna vrstva z betonovych dlazdic (vyrabéné dvouvrstvou technologii
s hladkym uzavienym povrchem z vibrolisovaného betonu) pro pokladku chodnikd a
vjezdl do loze z drceného kameniva fr. 4-8 mm tl. 40 mm, v barvé Seda, provadéné dle
CSN 73 6131.

—

N N

Dlazba vibrolisovana barevna (varovny pas)

Chodnikova naslapna vrstva z betonovych dlazdic tl. 80 mm v upravé pro nevidomé
(vyrabéné dvouvrstvou technologii s hladkym uzavienym povrchem z vibrolisovaného
betonu) pro vytvoreni vodicich a signalnich linii pro nevidomé do loze z drceného
kameniva fr. 4-8 mm t..40 mm, v barvé ervené, provadéné dle CSN 73 6131.

LozZni vrstva a spary

Materialy pro podklad a lozni vrstvu musi byt voleny tak, aby zrna lozni vrstvy
nepronikla do podkladu (tzv. filtracni stabilita).

Lozni vrstva se provede z drobného kameniva frakce 0-4, (je mozné pouzit také drcené
kamenivo frakce 2-4, 4-8, 6-8 a Stérkopisek frakce 0-8). Kamenivo musi splfiovat
podminky CSN 73 6131 a CSN EN 13242. Lozni vrstva musi byt fadné& zhutnéna,
upravena do pozadované roviny a musi splfiovat podminky CSN 73 6131 a kapitoly 9
TKP.

Spary se vyplni drobnym kamenivem frakce 0-2, 0-4 mm a musi splfiovat pozadavky
CSN 73 6131.
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f) rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni
komunikace

Komunikace pro pési je navrzena se sklonem od vozovky, abych nedochazelo k vtékani
vody na silnici lll. tfidy. Z toho divodu je nutné zajistit odvodnéni ¢asti vozovky i
samotné trasy pro pési.

Je navrzeno tedy umisténi 2 ks ulicnich vpusti. Vpust UV 1 je navrzena jako
obrubnikova s pfedsazenou vtokovou mfizi pro zatizeni C250 z litiny. Tato UV bude
zausténa potrubim PVC DN 150 do Stérkového polstare v pfilehlém parku. Polstar bude
proveden s rozméry 1*3*0,5 m, vypln bude tvofit frakce 32-63 a 63/125. Polstar bude
obalen do sorpcni textilie.

UV 2 je navrzena jako klasicka UV s nizkym koSem a mfizi 500*500 pro zatizeni D400.
UV bude napojena navrtavkou do jednotné kanalizace v ulici Dlouha.

Pro pfevod vody z komunikace za navrzenou trasu pro pési budou osazeny pficné
liniové litinové odvodnovace Sife 140 mm, délky 800 mm, které budou v misté obruby
opatfeny obrubnikovym zakon€enim a na vytoku koncovkou s odtokem. Liniovy
odvodnovac bude osazen vtokovou mfizi. Spojeni jednotlivych modult a koncové krytky
tmelem, pro utésnéni pfirub a dnovych vpusti, odolny proti UV zafeni a mrazu.

Svah bude v misté vytoku opevnén kamenem do betonu. Celkem je navrzeno osazeni 9
ks téchto Zlabu.

g) navrh dopravnich znacek, dopravnich zafizeni, svételnych signall, zarizeni pro
provozni informace a dopravni telematiku
Svislé dopravni znaceni:

Bude posunuto stavajici znacCeni
IZ4a,b

Znacky jsou z pozinkovaného plechu s polepem retroreflexni folii s vysokou odrazivosti
(tfida 2), se ztuzujicim ohybem (tzv. C profil), sloupek pozinkovany pr. 60 mm. Kotveni
do zakladovych patek z betonu C 20/25 XF2. Znaceni bude provedeno v souladu
s ,TKP 14 — Dopravni znac¢ky a dopravni zafizeni“ a dle ,TP 65 — Zasady pro dopravni
znaceni na pozemnich komunikacich®.

Vodorovné dopravni znaceni:
Bud provedeno oznaceni mista pro pfechazeni V7b a vodici pas prechodu.

h) zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, pfipadné adrzbu

Pfed zahajenim stavby je nutné, aby zhotovitel zajistil u spravcl siti jejich vytyCeni.
Zemni prace v blizkosti vedeni musi byt provadény poucenymi pracovniky a dodavatel
je odpovédny za dodrzovani norem a pfedpislti bezpecénosti prace.

Péce o bezpecnost prace a technickych zarizeni
V prubéhu vystavby

V pribéhu stavebnich praci je nutno dodrzet pozadavky pfFislusnych
bezpecnostnich pfedpist a nafizeni. Jedna se zejména o tyto vyhlasky a zakony:
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- Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci

- Zakon €. 262/2006 Sb. Zakon zakonik prace

v

- Zakon €. 250/2021 Sb.Zakon o bezpeclnosti prace v souvislosti s provozem
vyhrazenych technickych zafizeni a 0 zméné souvisejicich zakonu

- z. 309/2006 Sh. Zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecCnosti a ochrany
zdravi pfi praci

- NV 591/2006 Sb. Nafizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecCnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

- NV 101/2005 Sb. Nafizeni vlady o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a
pracovni prostredi

- NV 390/2001 SB. Nafizeni vlady, kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky
poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkl, mycich, Cisticich a
dezinfek&nich prostifedki

- Z. 258/2000 Sh. Zakon o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonu

- NV 201/2010 Sb. Nafizeni vlady o zpUsobu evidence urazl, hlaseni a zasilani
zaznamu o urazu

- z.373/2011 Sb. Zakon o specifickych zdravotnich sluzbach

- NV 272/2011 Sb. Nafizeni vlady o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci

Stavba neohrozuje bezpelnost. Pozarni bezpeCnost je zajiSténa moznosti
pfijezdu pozarnich vozidel.

Technické a kvalitativni podminky

Prace musi byt vykonavany v souladu s poslednim vydanim CSN, pravnich norem
a technickych predpisu.

Prokazani jakosti vyrobk( pouzitych pro stavbu bude provedeno podle zakona
22/1997 sb. a souvisejicich nafizeni vlady, zaroven budou dodrzeny pfedepsané
technologické postupy praci.

Prokazani jakosti materiali bude provedeno v souladu s vySe uvedenymi
podminkami, rovnéz je nutné dodrzet prislusné technologické postupy praci.

Plan kontrolnich prohlidek stavby

Na zakladé pravomocného spoleéného uzemniho a stavebniho povoleni oznami
stavebnik SU pied zahajenim realizace stavby nazev zhotovitele a stavebniho dozoru
stavby.

Po pfedani a prevzeti stavenisté zhotovitelem stavby, zhotovitel zajisti vytyCeni
prostorové polohy stavby, ke kterému bude pfizvan zastupce stavebniho ufadu v ramci
kontrolnich prohlidek stavby.

V prabéhu realizace stavby bude stavebnik zajiStovat kontrolni dny stavby, ke
kterym bude zhotovitelem pfizvan zastupce obce v ramci kontrolnich prohlidek stavby.
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Po dokongeni realizace stavby, stavebnik pozada SU o stanoveni terminu
provedeni zavérecné prohlidky stavby a sou€asné o sdéleni, zda stavba dle § 120- 122
zakona €. 183 (SZ) muze byt uzivana pouze na zakladé kolauda¢niho souhlasu a které
doklady stavebnik k provedeni zavérec¢né kontrolni prohlidky predloZzi.

O terminech jednotlivych prohlidek stavby bude stavebni ufad pisemné
informovan min. 14 dni pfed navrhovanym terminem kontrolnich prohlidek stavby.

- projektant pfedepisuje zavérecnou prohlidku stavby

i) vazba na pfipadné technologické vybaveni
Neobsazeno.

j) prehled provedenych vypoéti a konstatovani o statickém ovéreni rozhodujicich
dimenzi a prirezi
Neobsazeno.

k) feSeni pristupu a uzivani verejné pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich se
stavenistém osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace

Stavenisté neni v sou€asné dobé pristupné osobam s omezenou schopnosti pohybu,
pohyb téchto osob se tedy v misté stavenisté nepredpoklada.
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