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DOSAVADNI STOZAR 054 /H=6M DEMONTOVAT,

BEZ NAHRADY, PREMISTIT MERENI RYCHLOSTI

DOSAVADNI STOZAR 055 SE SVITIDLEM DEMONTOVAT,

SVORKOVNICE VE VODE PRI POVODNI
NOVY ATYPICKY STOZAR H=7m NAD ZEMI

SVORKOWNICE 1,6m NAD TERENEM,
VYLOZNIK L=1,5m, NOVE SVITIDLO

NOVY KABEL CYKY 4Bx16,

v ROURE d50/41, KRYTl 0,7m.
V ROSTLE ZEMI FEZN d10.

CHRANICKA PEHD 110

KOMUNIKACE

KRYT 1,3m

CHRANICKA PEHD 110

11m, KRYT 1,3m

NOVY STOZAR H=7m NAD ZEMI, VE VYSCE 6m VYLOINIK L=2,5m

AL

N1—-N11 o—@
P1A,P1B =—=

PRO P1B NOVE SVITIDLO K PRECHODU. PRAVOSTRANNA CHARAKTERISTIKA.

NA VRCHOLU STOZARU VYLOZNIK L=1,5m, NOVE SVITIDLO N3 SILNICE

NOVY KABEL CYKY 4Bx16,

v ROURE d50/41, KRYTI 0,7m.
V ROSTLE ZEMI FEZN d10.

NOVY ATYPICKY STOZAR H=7m NAD ZEMI
SVORKOVNICE 1,6m NAD TERENEM,
VYLOZNIK L=1,5m, NOVE SVITIDLO

NOVY KABEL CYKY 4Bx16,
v ROURE d50/41, KRYTI 0,7m.
V ROSTLE ZEMI FEZN d10.

iniové pricné
dvodnéni

SILNICE II.TRIDY 2478

NAVRH VEREJNEHO OSVETLENI JE PRO TRIDU M5 PODLE SOUBORU CSN EN 13201.

OPRAVY DOSAVADNICH OSVETLOVACICH MIST PODLE MISTNIHO &ISLOVANI -

NA STOZARY &.52, 54, DOPLNIT VYLOZNIK S VYSKOU 0,5m a NOVE SVITIDLO.
STOZARY &.53, 054, 55, 055 DEMONTOVAT.
SVITIDLA &.56, 57 s VYLOZNIKY NA STOZARECH CEZu DEMONTOVAT.

NA STOZARECH 01, 02, 03, 04 u MOSTU PRES OHRI VYMENIT SVITIDLA.

NOVE STOZARY V POZICICH N1 AZ N11.
SAMOSTATNE STOZAR P1A K OSVETLENI MISTA PRECHAZENI. ) )
NA STOZARU N3 KROME SVITIDLA N3 TAKE SVITIDLO P1B K OSVETLENI MISTA PRECHODU.

NOVE KABELOVE PROPOJENI ZE STOZARU 52 do N1, DALE a? do 02,

z N3 do N3.1, z 04 do N11.

DOSAVADNI ZUSTANE PROPOJENI SVIDIDEL U MOSTU a PRES REKU 02-01-03—04.

SPECIFIKACE — STOZARY, VYLOZNIKY

52 DOPLNIT VYLOZNIK SV1/d60 A—300,B—500
N1 STOZAR STB 7-B, H=7m, Hc=8m d114,/89/76
N2 STOZAR STB 7-B, H=7m, Hc=8m d114/89 /76
54 DOPLNIT VYLOZNIK SV1/d60 A—750,8—500
N3 ATYP STOZAR JB 9-T H=7,2m Hc=8,7m d/159/133/114 VYLOINIK UD1/114—1500
DVIRKA ELEKTROVYZBROJE 2,7m OD DOLNIHO KONCE
P1A ATYP STOZAR STP 6-B H=6,0m Hc=7,2m d/133/108/89
DVIRKA ELEKTROVYZBROJE 2,40m OD DOLNIHO KONCE
N3.1 ATYP STOZAR STB 7-B, H=7m, Hc=8m d114/89 /76
DVIRKA ELEKTROVYZBROJE 2,55m OD DOLNIHO KONCE
N4 ATYP STOZAR STB 7-B, H=7m, Hc=8m d114/89/76
DVIRKA ELEKTROVYZBROJE 2,55m OD DOLNIHO KONCE
N5 ATYP STOZAR STB 7-B, H=7m, Hc=8m d114/89 /76
DVIRKA ELEKTROVYZBROJE 2,55m OD DOLNIHO KONCE
N6 ATYP STOZAR STB 7-B, H=7m, Hc=8m d114/89/76
DVIRKA ELEKTROVYZBROJE 2,55m OD DOLNIHO KONCE
N7 STOZAR STB 7-B, H=7m, Hc=8m d114/89/76

N8 STOZAR STB 7-B,
N9 STOZAR STB 7-B,
N10 STOZAR STB 7-B,
N11 STOZAR STB 7-B,

SVITIDLA

H=7m, Hc=8m d114/89/76
H=7m,
H=7m,
H=7m,

Hc=8m d114/89 /76
Hc=8m d114/89/76
Hc=8m d114/89/76

VYLOZNIK UD1/76-1500
VYLOZNIK UD1/76~1500

P1B v 6ti METRECH UDT1-2500

VYLOZNIK UD1-2500/B

VYLOZNIK UD1/76-1500

VYLOZNIK UD1/76-1500

VYLOZNIK UD1,/76—-1500
VYLOZNIK
VYLOZNIK
VYLOZNIK
VYLOZNIK
VYLOZNIK
VYLOZNIK

UD1/76—1500
uD1/76-1500
UD1/76—1500
UD1,/76-1500
UD1/76-1500
UD1/76-1500

ZHOTOVITEL NABIDNE VHODNA SVITIDLA K OSVETLENI KOMUNIKACE PODLE SOUBORU
CSN 13201 VE VYSCE 7m A POLOZE OKOTOVANE V SITUACI PRO TRIDU OSVETLENI M5.
DOPLN[ SVITIDLA PRO PRISVETLENI MISTA PRO PRECHAZENI ODPOVIDAJICI POZADAVKOM
PODLE PRILOHY PREDPISU TKP15.

V NABIDCE DOLOZI ODPOVIDAJICI VYPOCTY.

DETAIL 1 — PRUCHOD PROTIPOVODNOQOVOU STENOU v HL.O,6m
TESNOST do 0,5bar
HLINIKOVA PRIRUBA HSI90ODF PROTEJSI
S TESNENIM EPDM tl.10mm STENA
LEPIDLO SIKAFLEX—11FC - SYMETRICKY
S
4xHMOZDINKA,SROUB S 9
ETA—07,/0121 >
o A
e— %0 —» KABEL VO S <
CYKY 4Bx16 &
® G) d21mm —
g 1 [ 1
b D — <
) %‘W
400 _«oN®
MANZETA PRO ?O\]OD
D/CS/Z>2 | o\f’«\/\
SYSTEMOVE VIKO <\
HSI90-D3/ 352 PROVEDEN! PODLE NAVODU VYROBCE
RESERVA
DVA OTVORY SE
ZASLEPOVACI
ZATKOU VS32
HSI90-D3/32
KABEL VO CYKY 4Bx16 v CHRANICCE d50/41
ULOZENY VE VYKOPU NA UROWNANOU ZEM.
KRYTI V TERENU 70cm. POD SILNICI
PREKOPEM V CHRANICCE d110, KRYT 1,0m.
V SOUBEHU V ROSTLE ZEMI UZEMNENI FezZn d10
SOUSTAVY NAPET:
V ROZVODU 3f+PEN,50Hz,230,/400V, TN—C
VE SMITIDLE 1f4+N+PE,50Hz,230V, TN=S
OCHRANA PRED URAZEM EL.PROUDEM:
2IVYCH CASTI 1ZOLACI,KRYTY,PREPAZKAMI
NEZIVYCH CASTI POSPOJOVANIM, SAMOCINNYM
ODPOJENIM OD ZDROJE PRI PORUSE.
OCHRANA PRED UCINKY BLESKU A PREPETIM
UZEMNENIM STOZARU SPOLECNYM VODICEM POSPOJOVANI
Rz<10Q.
od Povodi Ohte : Pri pratoku Q100 na Ohri bude v lokalité
pFedmé&tné stavby dosaZeno kdty hladiny cca 151,50 m n. m. (Bpv).
STOZARY P1A, NB/P1B, N3.1, N4, N5, N6 JSOU ATYPICKE TAK,
ABY SVORKOVNICE BYLA 151,60 n.m. = ATYPICKY STOZAR, VIZ VYKRES
AZ CONSULT, spol. s r.0.
Cislo zakazky.......... 23/366 .................
Vyrobek uvolnén k pouziti
Datu..... 07/2024 -
Odpov. proj.: Ina. Brabec
Vypracoval: . CONSUL ®
P - Ing. Brabec spol. s r. o.
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