
INVESTOR

MĚSTO  PELHŘIMOV
GENERÁLNÍ PROJEKTANT

OK PLAN ARCHITECTS, S.R.O.

OKPLAN@OKPLAN.CZ           T: +420 565 533 656

WWW.OKPLAN.CZ                  F: +420 565 532 268

STUPEŇ

STUDIE - FÁZE  I+ II

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO                                        DATUM

25-19 KVĚTEN 2020

STAVEBNÍ   ÚPRAVY- BAZÉN  PELHŘIMOVAUTOR

architekt LUDĚK RÝZNER ČKA 02 660
L.RYZNER@OKPLAN.CZ             T: +420 604 245 198

ing.arch.  MARTINA VÁŇOVÁ   T: +420 777 200 987
ing. arch.FRANTIŠEK  ČEKAL  T: +420 777 200 984



STUDIE I.+II. FÁZE
 1 TEXTOVÁ ČÁST
  1.1  ZPRÁVA
  1.2  ZADÁNÍ 
  1.3  VSTUPNÍ PODKLADY
  1.4  FOTODOKUMENTACE STAVU
  1.5  PŮVODNÍ DOKUMENTACE, STAV

 2 STUDIE I. FÁZE - TZB
  2.1 GRAFICKÁ ČÁST
  2.2 PROFESE
   2.2.1  BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE
   2.2.2  VYTÁPĚNÍ
   2.2.3  VZT
   2.2.4  ZTI
   2.2.5  ELEKTRO

 3 STUDIE II. FÁZE - ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIÉR
  3.1  VSTUPNÍ PO�ADAVKY
  3.2  GRAFICKÁ ČÁST
   3.2.1  VÝKRESY
   3.2.2  VIZUALIZACE
  3.3  PROFESE
   3.3.1   ENERGETICKÉ  POSOUZENÍ  VARIANT VYTÁPĚNÍ   (DÁLKOVÉ TEPLO - IROMEZ)
   3.3.2  DEŠŤOVÉ VODY -   EKOTECH
   3.3.3  FOTOVOLTAIKA - VYU�ITÍ  STÁVAJÍCÍCH  STŘECH  RELAX BAZÉNU+ KU�ELNA
   3.3.4  TECHNOLOGIE CHLÓRU-  ROZŠÍŘENÍ  CHLOROVNY -INSTALACE
   3.3.5  VENKOVNÍ BAZÉN - BENDORF - SPECIFIKACE VYBAVENÍ

 4 PROPOČTY

  SEZNAM PŘÍLOH



1 TEXTOVÁ ČÁST
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Identifikační údaje 

 

Název stavby:  Stavební úpravy plaveckého bazénu Pelhřimov  

Místo stavby: Pelhřimov, ulice Nádražní 

                                                     

Katastrální území:  Pelhřimov na pr.č.  322/8,322/3, 322/7,322/9,322/13,           

                                                                                    322/13,322/14,322/14,322/17,322/19,315/10 

Kraj:    Vysočina  

Nejbližší adresa:              ulice Nádražní 

Nejbližší komunikace: ulice Nádražní , ulice  K  Jezu 

Investor:   město Pelhřimov 

Vlastník pozemku:  město Pelhřimov 

   Stupeň:   ověřovací studie  I. etapa  

Charakter stavby:  občanská vybavenost-  sportovní služby 

Dodavatel stavby:  bude určen investorem  

 

 

1.1. Stavebník : 

město  Pelhřimov  

1.2. Zpracovatel projektu: 

OK PLAN ARCHITECS, s. r. o. 

Na Závodí 631 

396 01 Humpolec 

IČO: 26051731  

DIČ: CZ 26051737 

Statutární orgán: architekt Luděk Rýzner ČKA 02 660 (tel. 565 533 656) 

www.okplan.cz  

 

 

1.3. Údaje o zařazení stavby podle působnosti stavebních úřadů 

Pelhřimov 

1.4. Účastníci řízení (včetně účastníků podle zvláštních předpisů a správců sítí technického vybavení 

viz. katastr nemovitostí (www.cuzk.cz)  

1.5. Podrobné údaje, popřípadě doklady o zvláště chráněných zájmech, které se k pozemkům 

vztahují nebo se jich dotýkají. 

 Objekt  se nenachází v žádném zájmovém území. 

1.6. Údaje, popřípadě doklady o napojovacích bodech všech sítí technického vybavení 

Technická infrastruktura tzn. elektro NN, sdělovací síť, vodovod ( veřejný  + napojení ze studny) , 

kanalizace , teplovod, plynovod  jsou stávající.  

Všechny sítě jsou vyvedeny na pozemek investora ( do objektu). Splašková kanalizace je napojena na 

veřejný řad. Dešťová kanalizace je napojena na stávající jednotnou kanalizaci. Možné navýšení ploch 

střech bude minimální a předpokládá se pouštění po dohodě se správcem sítě do kanalizace.  V dalším 

stupni PD bude upřesněno (nutnost případného doplňkového vsaku/ nebo zálivka) a likvidovaná na 

pozemku investora. Předpokládá se klasické hloubkové vsakování.  

1.7. Údaje, popřípadě doklady o existujících stavbách na pozemcích či v území 

Dotčené pozemky a stavby  jsou ve vlastnictví města Pelhřimov. Jedná se stávající soubor objektů 

sportovní haly s kuželnou a vnitřního krytého bazénu se zázemím a rehabilitacemi. Předmětem 

podrobného řešení je stávající krytý bazén včetně přilehlých venkovních ploch. Soubor staveb je součástí 

celého sportovního areálu města Pelhřimov s fotbalovým stadionem zimním krytým stadionem a  

tréninkovými  plochami pro fotbal a tenis. Hlavní objekt krytého bazénu   má jedno podzemní  a dvě 

nadzemní podlaží. Součástí vstupních podrobných údajů byla zpracovaná komplexní studie  investičního 

záměru  Rekonstrukce  plaveckého  bazénu  v Pelhřimově ,. Tento dokument byl vytvořen společností 

Ing. Bohumil Šťastný  a  kolektivem  dalších  autorů  v roce  2018  a  z něho  jsou   čerpány  další 

informace  o  stavu  objektu   včetně  rozboru  potřeb  bazénu  a  využití  v Pelhřimově   a  okolí.    

Objekt bazénu spolu  se sportovní halou   byl  postaven  za  začátku  90. let 20 století   ( projekt   od  

roku  1985  a  dál…  Sportprojekt  Praha/ Brno)  Pro sportovní víceúčelovou  halu  je   společným  

prostorem  výměníková  stanice  ( kotelna)  v suterénu  objektu, ze  kterého  je zásoben  teplem  celý   

soubor  staveb (  víceúčelová  hala,  plavecký bazén a kuželna). Následovalo v roce  1993  doplnění  

výměníkové  stanice  kotelnou  na  plyn.  Po  několika  letech  se  opět  přešlo  díky nevyhovující   regulaci  

na   dodávku  dálkového  tepla.  V roce 1996   došlo k částečné výměně – doplnění   rozvodů   ZTI   a v roce  

1998 -2002 k úpravě a doplnění   kotelny   pro účely   MAR -  měření  a  regulace  ( firma  Meatherm) . 

V roce   2002-2003  byla  zrealizované  posílení   vodního  zdroje  novou  studnou  do  hloubky   cca 30 m 

(firma  VODAK). V roce 2006  byla  ke sportovní  hale  přistavěna  kuželna  ( projektant  Projektcentrum) 

a  v roce  2007  a byla  postavena  venkovní  relaxační  část  s vířivkami ( firma Bazén servis) Následné  

roky  2008- 2009    byla  relax hala  dodatečně  zastřešena  ( projektant  Projektcentrum).  V roce  2015 

byl zpracován  projekt  na  zateplení  hlavních  ploch  fasád   krytého  bazénu  včetně výměny  výplně  

otvorů  a  realizován   cca  v letech   2015- 2016.    

Venkovní bazén  společně  se  sportovní  halou  mají stávající  parkoviště  přístupné z ulice Nádražní o 

kapacitě cca 60 aut  a v ulici  u Jezu  parkoviště  12  aut.  Za  sportovní  halou  je  parkoviště  o  kapacitě 

20  aut  určené  pro  účely  atletického  stadionu.  Tyto objekty  jsou  dopravně  napojeny na  

frekventovanou  Nádražní  ulici.   Vjezd  a  výjezd  je řešen jednosměrný  provozem   ze směru  centra 

města   ke křižovatce  s ulici  K Jezu   a  Pod  náspem.  

 Stávající  vnitřní  bazény  ( plavecký + výcvikový)   je  dimenzován  na  cca  původně  90 lidí a s relaxační  

částí  je celkem  uvažováno s okamžitou návštěvností  max 140- 160  lidí. Vstup do  bazénu  je  z 2np  

úrovně stávajícího  parkoviště.  V sezóně  se využívá  vstupu  po chodníku  z Nádražní  ulice. Vstup   nemá 

parametry  bezbariérového  užívání,  ale  děti  s rodinami  ho  využívají.  Recepce s malou  halou   je  

v 1np . Šatny  jsou   rozdělené   na  ženy  a  muži  a  zvlášť   2x šatna  pro  děti, které dochází na kurzy  

plavání. Součástí   zázemí  1np   jsou  technologické  prostory   elektrorozvodny  NN, MAR  a  VZT  

s dílnou  na údržbu  a  sklady.   Zázemí   plavčíků  je   v prostoru   sousedícím  se  sportovní  halou.  

Zázemí plavecké  školy   je  umístěno  ve vzdálených  prostorech  stávající  sportovní  haly.  Součástí 

nejjižnější  časti  objektu je velín  pro chod  celého  bazénu.  Ve  2np   jsou   vedle  hlavního  vstupu   

prostory   pro  rehabilitace   se  zázemím.   V nejjižnější části objektu 2np  jsou  umístěny  prostory  pro  

hlavní  strojovnou   VZT   a  zázemím   kanceláře, archivu  a  hygieny   provozovatele -technických  služeb. 
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V suterénu  1pp jsou umístěny  prostory  pro  akumulační  jímky,  čerpadla,  dávkování  pevných  

chemikálií . Tato  technologie  je  původní  s menšími  změna  v průběhu   posledních   cca  15  let.  Vedle   

stávající   bazénové   technologie   1pp   z 90 let 20.  století   je  doplněn  prostor  1pp  technologie  

relaxační  části  z let  2007-2009  včetně   umístěné    strojovny  VZT   a  chlórovny   a   další  rozvodny  

NN.   Tyto  prostory jsou  provozně  vzájemně  propojené.  Hlavní   servis   a zásobování  probíhá  po  

účelové  vnitroareálové  komunikaci   cca  4m  šířky  k  vratům   na  východu areálu (od zimního   

stadionu). Objekt   je  nyní  vytápěn  dálkovým  teplem   z nedaleké  výtopny  společosti  IROMEZ s.r.o.  

(vedle  areálu  Agrostroje)   Teplo jde do  výměníkové stanice, kde je  předáváno  do  vnitřního   okruhu  

distribuce  tepla  po  objektu  bazénové  haly.   Je  zde  několik  okruhů.  Jedná  se  o  okruh  s předávkou  

tepla  do  strojovny VZT,  pro technologii   ohřevu  bazénové  vody,  pro  TUV  ( hygiena-  sprchy…)  a pro  

okruh  vytápění.  

 

Rozbor  stávajícího   objektu  včetně  okolí 

Stávající   objekt bazénové  haly  je  nedílnou  součástí  souboru  staveb  společně  se sportovní halou a 

kuželnou. Objekty   jsou  dostatečně  dopravně  napojeny .  Doprava v klidu  je  již  nedostatečná   a  lidé  

ve  špičkách  provozu  parkují    na chodnících. Chodci  při straně sportovní  haly chodí  okolo zadních 

částí aut a jsou tím ohroženi při jejich vyjíždění .  Současně zde není  striktně omezená  rychlost .  

Současně  v ulici   K  Jezu  je   parkování  12 aut  nevhodné   z hlediska   bezpečnosti  chodců  a  cyklistů 

po  úzkém  profilu  ulice  a  z hlediska  těsné  návaznosti  na  pobytové  plochy   venkovního  bazénu. 

Prostor vedle sportovní  haly je obsazen  rampami  skateparku  s přístupovou komunikací z ulice 

Nádražní se sklonem 7% a šířkou  4m.  Na příjezdové komunikaci  je  nyní napojeno pohotovostní 

parkoviště  pro cca 19 aut umístěné na místě původního vstupu na tribuny fotbalového stadionu. Způsob  

vstupu na stadion je nyní nevhodný  a nedořešený  ( kolize  parkoviště  a chodců). Komunikačně  se  

kolem  objektu  sportovní  haly  prochází   ze  severní  strany  mezi  objekty  areálovým chodníkem   

k zimním  stadionu.  Pobytové  plochy  plaveckého bazénu  nyní  nabízejí   několik  teras – úrovní   

s trávníkem  a  velké asfaltové  hřiště   pro volejbal   s omezeným   využitím   a  venkovní  sprchu  

s domečkem  pro  děti.  Je  zde  nevhodně  umístěná  uni buňka  ( občerstvení)   celý  jižní   svah  se  

zelení  u  ulice  k K Jezu  je  funkčně  nevyužitý.  Chybí  zde   vodní  plocha, lepší  zázemí   pro  

návštěvníky   včetně   sezónního  baru   a  kvalitní   parková  zeleň.   

Soubor   staveb   sportovní  haly, kuželkárny, plaveckého  bazénu  s pobytovými  plochami  jsou  založeny  

jako  jednotný  soubor  staveb  a  jako celek budou působit ( fungovat)  i  do budoucna.  Celkový  současný 

stav  působí  rozpačitě   a  neuspořádaně. Je  to  dáno  vstupy   do  souboru  různými  autory   a  řešení   

dílčích  úkolů a  problémů,  které  během  30  let  vyvstaly   pouze  z pohledu  funkčního a 

architektonického  zadání  neřešící   situaci  v širším  měřítku   a  kontextu  celého  souboru. ( barevnost, 

materiály,  tvary  a  formy….)     

Stávající   provozy    technologií (VZT, ZTI, topení, technologie vod,  bazénové  vany.. ) jsou  již  zastaralé   

a  zvyšují  se  náklady  na  servis   a  opravy  zařízení.  Jedná   o stáří   cca 30 let.  Tyto zařízení   současně  

zvyšují  provozní  náklady   stavby  krytého  bazénu.  Vybavení zázemí bazénu-  šatny, sprch a společných  

prostor  jsou   morálně  i  fyzicky  zastaralé  a  dožívají ( proběhly pouze lokální  opravy)  Obálka   objektu 

bazénové  haly byla  zlepšena  zateplení  v roce  2015  z hlediska  tepelných  ztrát,  ale  ve  vnitřní  

koncepci  objektu  vedoucí   k úspoře  provozních  nákladů,  nebyl  žádný  posun  a  změna.  Součástí  

zateplení  došlo  k výměně  oken  (plastová  bílá)  zateplení  fasád  a  střech  bazénové  haly.  

Celý   objekt    plaveckého  bazénu  je  vybudovaný   na  přelomu  80-90 let  ( 1989- 1990)  Jedná  se 

konstrukčně  o   prefabrikovaný  žb. skelet  založený  na  pilotách   v kombinaci   se  základovými  pasy.  

Piloty   jsou   hloubkové  a  objekt   je  založen   ve  svahu  se  zvýšenou  hladinou   spodní  vody  cca  2 m 

pod  terénem.  Jedná  se  o  základní  3  funkční  celky  stavby  Objekt  bazénové  haly   ( plavecký  bazén  

a  dětský  bazén) .  Objekt  šaten  a  zázemí  objektu  a   objekt   relaxačního  bazénu  ( realizace 2008)  

Objekt   bazénové  haly  je  zastřešen  ocelovou  příhradovou  konstrukcí  s vnitřním   světlíkem .  Jeho 

součástí  je  suterén  s žb. vanu  s technologickým   suterénem  okolo   a  pod  ní.  Objekt   zázemí  šaten  

je  dvoupodlažní  s  žb.  skeletem   a  prefa  stropními  žb. panely.  Relaxační    bazén  je  obsazen  

vířivkami   s otevřenou  halu    a  technologickým  suterénem.    Suterény  rekondičního  a  plaveckého  

bazénu   jsou  propojeny.       

1.8. Územně plánovací dokumentace (ÚPD) 

Navrhovaná stavba  je  v souladu s územním plánem. Současná plocha pozemku investora spadá do 

zóny  OS-  občanská  vybavenost,  které umožňuje  různé typy  sportovního  zařízení.  Okolní  prostory 

ze  západní  strany  areálu  jsou  obklopeny  funkční  zónu   PV-   prostranství  veřejné.  Nově  

plánované  stavební úpravy  zasahují  do  této  funkční  plochy  cca  200 m2. Bude  nutné  požádat  o 

změnu  územního  plánu   z PV  na  OV.  Prověřovací   studie  určí  přesný   rozsah  této  změny   a   bude 

soužit  jako  podklad  pro  zadání   dalších  stupňů  PD.   

2. Vlastní zadání 

Investor   zadal   zpracovateli  ověřovací  - studii  se  záměrem. Podrobný program  byl součástí  zadání  

studie  v dokumentu  Zadávací  dokumentace pro výběr  zhotovitele projektové  dokumentace- Studie  na 

rekonstrukci bazénu v Pelhřimově . Studie  je  rozdělena  do  dvou  etap  prověřování. První  etapa  řeší  

základní  koncepci  ( varianty)   jednotlivých  profesí .  Současně  s tím   je stanoven  nový  stavební  

program  požadavků  do  upraveného  provozu  bazénu   včetně   rozšíření   pro  venkovní  bazén-  viz:  

použité   podklady-  zadání str.6,7,8   

 

3. Vlastní návrh 

3.1. Urbanisticko- architektonické  řešení   plaveckého bazénu  v Pelhřimově  

 

Celá   koncepce  nové  úpravy  bazénového  areálu  v Pelhřimově   vychází  ze  zadání  investora  

modernizovat  stávající   prostory   bazénu   s udržitelností  provozních  nákladů   a  doplnit   venkovní  

část  sezónního  koupání.  S tím   souvisí   i   úpravy  bezprostředního  okolí    budov  bazénu.   

 

Doprava  

Současný   stav  dopravy  je daný najížděním do areálu ze severní strany  jednosměrně z ulice Nádražní. 

Tento  nájezd  má velmi široké  ústí  a je nepřehledné  a nejasné z hlediska definice výjezdu nájezdu a 

křižovatky, které jsou limitované  dopravnými normami. Současně s tím je  zde  umožněn výjezd ze 

záchytného parkoviště pro 19 aut  sloužící  návštěvníky fotbalových zápasů s  možnost využívání  

sportovní  haly.  Sjezd pokračuje na  spodní  plochu dnešního  vyasfaltovaného skateparku s občasným 

sjezdem obsluhy. Výjezd ze sportovního areálu je umožněn přes světelnou křižovatku  ulice K jezu a  

Nádražní ulice  do  města  nebo ven z města směrem  na Jindřichův  Hradec. Zajíždění autobusů  je 

realizováno nestandartně  tak, že  nacouvá  do jednosměrky  z místa  nájezdu do areálu (vedle podchodu)  

To je to pro chodce  méně  bezpečná situace. Autobus se nezajede  před hlavní  vstup  do budovy,  pouze 

za cenu dlouhého couvání.  Najíždění   osobních aut  z ulice Nádražní s odbočováním vlevo přes dva  

jízdní pruhy je dnes povolené a tolerované, ale méně bezpečné. Pro najetí autobusu  a výstupů  

cestujících  do  prostoru   kolmého stání vysoce nebezpečné. Dnešní chodník realizovaný s přejezdem 

aut  pro kolmé parkovaní je opět nebezpečné  pro chodce. Situace  okolo  světelné  křižovatky s chůzí do 

ulice k Jezu  je nebezpečné, díky tomu, že zde není žádný chodník  a  současně výjezd ze servisu 
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autoopravny  fiat. V poslední řadě zde není  historicky vymezen  prostor pro cyklisty   a cyklodopravu ( 

pruhy…atd) Díky  současné  situaci  je zde několik   úskalí, které je do budoucna třeba řešit. 

Automobilová  ( autobusová)  doprava   

Navrhujeme  otočit   směr  najíždění  do  sportovního  areálu  a ten řešit  plnohodnotnou světelnou 

křižovatkou  ( Nádražní  x  U jezu) . Ze  základního  předpokladu by  najíždění   bylo  realizovatelné  

nejspíše  s nutností   upravit   přechod  pro  chodce  podél  ulice  Nádražní.  Ten  bychom  přesunuli  blíže 

k   autoservisu   s přechodem   délky   do  cca  6m.   Chodci  by  využívali  nově  zbudovaný chodník  podél   

jižní  hrany   areálu   v délce  cca  30m. Obslužná   komunikace  podél   hal  by  se  povýšila   na 

obousměrný  provoz   z šířky   5  na 6m  posunem  kolmého  stání  parkovišť  směrem  k Nádražní   ulici.  

Najíždění  autobusů  by  bylo  přímo  před  vchod  do  sportovní  a  plavecké   haly.  Obousměrná  

komunikace  š. 6 m  by  pokračovala  až  po  rampě    sjezdu  k novému   parkovišti  na místě  dnešního  

scate  parku   s kapacitou    cca  45  aut.  Výjezd  z areálu  je   umožněn  ze  dvou  směrů.  Tak, aby  se  

rozmělnila  průjezdnost  obslužnou  komunikací  a  umožnil  se  výjezd  autobusu   a  možnost  odjed  

z areálu  do  města  nebo  výjezd   směrem  na   Jindřichův  Hradec. Výjezd  autobusu  do  centra by  byl  

zajištěn  podélným  výjezdem   délky  min  10m ( prostoru pro záliv autobusu) , kdy  úhel   najetí  

autobusu   se  směrem  komunikace  nepřesáhne   8-10°.  Nenastane  tím  nepřehledná  situace   

mrtvého  úhlu. Výjezd  z hlediska  kapacity  a frekvence  je považovaný  za občasný  a  je  to v principu  

jako  výjezd  z autobusové  zastávky.  Podobně  tomu   bude  s výjezdem  osobních  automobilů.   

Těmito  změnami  a  opatřením  bychom  odstranili  nebezpečné  odbočování   z města  ze severu  přes  2 

jízdní  pruhy  v protisměru   a  zároveň   ostrůvkem   a  obrubou – nízkou  opěrkou   zajistili,  že   do  dnes  

širokého  ústí   již  nebude  možné   zajet  a  zastavit  kamion   a  jiná   nákladní  vozidla. 

Doprava  v klidu  

 Dle požadavků OTP vychází stávající prostory  bazénu  na požadavek  cca 50  aut, pro sportovní halu cca 

45 aut, pro fotbalový  stadion  45 aut , zimní  stadion  cca 20  aut  pro  nové   venkovní  koupaliště  20  aut. 

celkem  se jedná  cca 180 aut.    V současné  kapacitě   po  odhadu   v areálu  je  možné  zaparkovat 130-

140  aut.  Navýšení  požadavku  parkovacích   míst  bude  řešeno  v prvním  kroku využitím  stávajícího 

prostorů  skateparku u ulice Nádražní. Bude nutné  upravit  komunikaci pro sjezd  na  tuto úroveň . 

Skatepark  se  předpokládá  přemístit do  prostoru  tenisového areálu na jihovýchodním rohu  

sportovního   areálu. Tímto  vznikne  dalších   cca  45  parkovacích  míst. Je předpoklad, že požadavek 

aut  u venkovního bazénu svou atraktivitou   stoupne až  na trojnásobek – cca  70  aut .  Po  úpravě  by  

měla  být  kapacita  parkování  přístupná  z ulice  Nádražní   navýšená  na cca  125  aut.   Při souběhu   

sportovní  haly, fotbalového stadionu,  venkovního a vnitřního bazénu  může   vzejít  požadavek    

zaparkovat   až  180- 200  aut.  Pak  je  nutné  počítat  s možnou   rezervní   kapacitou   kolem   zimního   

stadionu    a komunikace  kolem.    Je proto  důležité   pro  řidiče  vytvořit  logistický  informační  systém   

a  navést   je  zavčasu   na   volná  místa  parkování   ve  sportovním   areálu .  Prověřovací   studie    viz  

výše   by  měla  ukázat,  jaké  časy  jsou  kritické  pro  požadavky  parkování   a  vytvořit   pro  to  

dostatečné  zázemí.   

 

 Pěší  doprava   

 je  dnes  realizovaná   přístupem  přes světelnou  křižovatku   přes  ulici  Nádražní.  Dále   je  zde  

z města  přístup   podchodem  postavený  na  začátku   90. let  20. století.  Dnes  je  nevlídný,  přístupný 

pouze po  schodech   a  člověk  se  zde  necítí  bezpečně.  Vzhledem  k dnešní   situaci  dopravy   je  

úkolem vyřešit, jak  naložit  s podchodem  do  budoucna,  vzhledem k plánovanému  obchvatu  města  a  

uklidnění  dopravy   přes  město  a  odklonění  tranzitu  z Nádražní  ulice.  Pochod   za  dnešní  situace    

by  měl   být  pro  funkci   chození  maximálně   atraktivní  -  bezbariérový   přístup,  grafické  pojetí  

prostoru   a   možnost   využití   jednoho  rameno výstupu u obchodních domů Penny  a  KIK   např.  na  

další  drobné  obchodní  aktivity . Nebo   přechod pro realizovat  po uklidnění  dopravy   i  na  jiném  místě   

k centru   města.  Tato  situace   se  vyjasní  během  několika  let  (cca 5let) .  Pro  chodce  z hlediska  

bezpečnosti   bude   upraven  chodník  před  sportovní  halou, tak  aby  byl  umístěn  chodník, parkovací 

stání a  komunikace.  Tím  se  zabrání   přejíždění  chodníku vozidly  a  zvýší  se  jejich bezpečnost. Dále  

bude  doplněn  již  zmíněný  chodník  v ulici  K Jezu  i  v souvislosti   přecházení  chodců  do  ulice 

Nádražní  a  pokračováním  chůzí  do  ulice  K Jezu.  Scházení  k letnímu  areálu  venkovního  koupaliště  

budou  zbudovány   místo  příkré  rampy   20%   schody   s délkou  cca  1m   pro  umožněnou  jízdu  

kočárem   a  větší   bezpečnost.   S přístupem  na  nové  záchytné  parkoviště  bude  zbudováno  nové  žb.  

schodiště   s mezipodestou.   Současně   s chůzí  chodce  je zajištěn  i  bezbariérový  přístup  ke  vstupu   

na  tribuby   fotbalového  stadionu   a    nového  parkoviště.   Dnešní  záchytné parkoviště  je  postavené  

na  přístupové   pěší  komunikaci   k tribunám  s velkolepými  kamennými  schody,  které  končí  

nelogicky  v parkovišti.    Navrhujeme   zrušit   tyto   schody   a  vytvořit    nové    mlatové  pěšiny- 

chodníky   kolem  vzrostlé   stávající zeleně.   Jedna  z cest  bude  mít   sklon  do  6%   pro  invalidní  

vozíky.  Současně  s tím by  se   vytvořil  nový  dlážděný   vstup na tribuny  se sezením  ( úprava obklad  

fasád dřevem ) .  Kolem  objektu  tribun  funguje  pěší  zkratka  mezi  objekty  směrem  k zimnímu  

stadionu  a   vstupem  na terasu  občerstvení  kuželkárny. Komunikační spojení  bude  nadále  

ponecháno  s úpravou  asfaltové  plochy   v místě  stání  aut  na  zatravňovací  betonovou   obdélníkovou  

dlažbu  (  např.  Best…).  V případě  zápasu   bude  tento  průchod  uzavřen   a   hlídán  pouze  vstup  na  

tribuny  fotbalového  stadionu.   

Cyklodoprava  

Stávající  přístup  do  areálu  plaveckého bazénu  je  komplikovaný.  Nyní  se  nabízí  příležitost   spojit  

sportovní  areál  s cyklostezkou . Kolem  říčky  Bělá  má  vést  nová  cyklotrasa,  která  bude  spojovat  

sever s jihem Pelhřimova a   široké  okolí  přilehlých  vesnic.  V rámci  areálu  se  nabízí   vytvořit  novou  

spojku  posílením  ( rozšířením) stávajícího  chodníku   spojující   říčku  Bělou  ( ulici  Křemešnickou  a  

nástup  do  areálu  kolem  sportovní  haly  ke  hlavnímu   vchodu   a  opět  nasednou  v ulici   K Jezu  a  

pokračovat  k říčce  Bělá  a  napojit  se   pod  Polním  dvorem  dál   na  jih.  Umožní  to  větší atraktivnost 

a dostupnost této lokality .  V blízkosti  hlavního vstupu  se nabízí  umístit  nabíjecí stanici elektrokol  

společně   stojany .  Mohla  by  to  být  zajímavá  zastávka  na  letní  koupaliště,  bazén,  sportovní  halu  a  

nebo v kavárně  s výhledem  na bazén.   Znamená  to  zvětšit  profily   chodníku  optimálně  na  3 m, tak  

aby  prostor  na  obousměrného  cyklistu  byl 1m  + 2 m pěší  chodník.   Ve  zúžených  případech  se  dá  jít  

až  na  2.3m  šířky.   

Základní  princip  úprav  a  změn  dopravy    byl  konzultován  s por. Ing.  Zdeňkem Mlčochem – 

dopravní  policie  Pelhřimov  a   řešení  je  možné  za  předpokladu  prověření   obalových křivek  vozidel 

a  dalších  detailních  uzlů   specialistou  projektantem  dopravy  v dalším  stupni PD.   

 

Sadové  úpravy 

Základním   vstupem  je provést  podrobný pasport  stávajících dřevin  a vyhodnotit  jejich  stav , hodnotu 

a perspektivu  do budoucna.  V souvislosti  s výstavbou  venkovního zázemí  koupaliště.  Bude  nutné  

odstranit vzrostlou  zeleň jehličnanů,  které  svou  hodnotou  nekonkurují  perspektivním  dřevinám, jako 

je  lípa,  dub….Odstraněná  zeleň  bude  nahrazena  novou výsadbou  listnatých  stromů .  Bude řešeno  

podrobnou  studií   sadových  úprav  zahradními  architekty.  Součástí  hlavní  koncepce  nových  

sadových  úprav  bude  ozelenění  střech  1np  nových  přístaveb  objektů  z důvodu   pohledové  střešní  

krajiiny   a  vytváření   příznivého  mikroklimatu  kolem  nich.  Bude   doplněna   nová  výsadba   stromů   

v prostoru  pobytových  luk  kolem   venkovního   bazénu   pro  možnost   vytvoření  stinných  míst.  

Současně   s tím  bude  doplněna  vzrostlá   zeleň   ve  dvou   řadách  kolmého  stání   před  hlavním  

objektem   ulice  Nádražní   (hlavní  do  plaveckého  bazénu  a  sportovní  haly)   a  další   stromy   v ploše 

nového  záchytného  parkoviště.  Doplněním   stromů  zapojíme  celý  areál   do  parkové  úpravy   a  

společně   s úpravou  komunikací  chodníků  zvýšíme   hodnotu  veřejného  prostoru  kolem  tohoto 

areálu  pro  pobyt   i  vizuálního   vnímání   z bezprostředním  okolí.  Součástí   sadových  úprav  bude  i  

výsadba  travin různě  kvetoucích  v jiném  čase a prostředí  tak,  aby  plochy   nabízely    dynamiku  změn  
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s jednotlivými  měsíci  v sezóně. To bude  předmětem  podrobné  studie  sadových  úprav  zahradními  

architekty   a  součástí   toho  bude  řešen  i  návrh  mobiliáře   ( princip  mmcite  )  a  nového  osvětlení.   

 

Koncept – architektura-urbanismus 

 

V širším   kontextu  sportovního  areálu  je  třeba  upozornit  na nutnost lépe organizovat  veřejné 

prostory  kolem  dalších  objektů  zimního stadionu , Sporthotelu ( chaotická doprava v klidu, žádná 

vzrostlá zeleň...)  Jedná se i o budoucí potenciál rozšíření  hotelu   a  celkové  modernizace  provozu a 

fasád zimního stadionu  včetně zázemí  objektu  tréninků  tenisu a  jejich  venkovních  ploch.  Tento  

prostor si žádá  o komplexní urbanisticko- architektonickou  prověřovací  studii  formou  např. vyzvané  

soutěže .  

Objekt  má  2 nadzemní  podlaží  a  jeden  suterén  s technologickou  částí.  Nyní  objekt  z venku  

působí  jako  velká  nesourodá  hmota  jednotlivých   dostaveb   v průběhu   posledních   15-20  let. Tuto  

hmotu  chceme sjednotit   a  uklidnit   a  dát  jí  jednu výrazovou  podobu  čistými   geometrickými  objemy   

v kombinaci  svislého  dřevěného  obkladu   lamel  (  latí)  s funkcí stínění, černého  tahokovového- 

perforovaného obkladu  (pozink, hliník)  a  bílé lomené omítky.   Jedná  se  doplnění  nástavby nové 

hmoty wellness  nad  stávajícím  zázemím  šaten.  Dále  do  nejméně  využitelného  prostoru  svahu   na  

jihu  pozemku  umisťujeme   objekt  zázemí  venkovního  bazénu   s novou  toboganovou  věží  a  

přístavbou   zázemí  včetně   ochozu  kolem  jihovýchodní   fasády. Součástí   venkovních  úprav  je  

vložení  nového   tělesa bazénové  vany  se  skluzavkami   a  opěrnými   stěnami  navazující   na   spojenou  

křivku  zázemí   bazénu.   

Venkovní  areál  

Pro  účely  venkovního  bazénového  areálu  jsou  k dispozici omezené plochy cca 4500- 5000 m2 

pobytové  plochy.  U  areálů  podobných  měst  jsou  plochy  cca  až dvojnásobné. Proto  je třeba  procovat 

velmi  detailně  i  plochou  pro  pobyt  a  využít  další  alternativy  pobytů. Z toho důvodu je nutné  zrušení 

dnešní  asfaltové  hřiště  o ploše  cca  700 m2 ( včetně přístupové asfaltové plochy)  a prostory zatravnit. 

Současně s tím je nutné  i  redukovat  asfaltové plochy od venkovního vjezdu z ulice K Jezu a  nahradit  

nutné plochy zatravňovací dlažbou  a podobně i  u  zásobování technologie  1pp z východní  strany areálu. 

Z funkčních  důvodů   kvality  pobytu  lidí na louce- terasách je nutné  zrušit stávající parkoviště  z ulice  

K jezu  a  prostor  přičlenit  k oplocenému areálu  bazénu. Venkovní  bazén  má vodní plochu cca 500 m2. 

a  je určen  na maximální  kapacitu   cca  830  momentálních návštěvníků.  

Fasády  

Dřevěný  obklad  je  uplatněn  jako  dominantní  materiál  sjednocující   stávající   a  nové  fasády.  

Jedná  se   typově  o    svislé   modřínové   lamely  průřezu   60 x180  mm  KVH   hoblovaný  průřez.  Se  

vzdáleností  lamel  cca  osově  400 mm.  Lepený  KVH  profil   zajišťuje  vysokou   tvarovou  stabilitu  a  

v mase  materiálu  trvanlivost.  Lamely  jsou   chytané  na  modřínový  podrošt. Tam  kde  je  skleněná   

fasáda   jsou  úchyty   ve  svislém  směru  (  latě  posunuty)    na  3-4m.  Vzájemnou  stabilitu  mezi  sebou  

zajišťují    nerez  lanka  spínající   lamely  ve  vodorovném  směru  cca  po  1-1.5m.   Tento  systém   

dovoluje  použít   lamely  délky   až 12m.  Lamely  bychom  využili  funkčně  na  venkovní stínění   a  

pohledové  sjednocení   -sportovní  haly-  v= 11.3m ,   dětského  bazénu – v= 6,3m , rekondičního  

bazénu- 4,5 m  a  stínění  ochozu – opalování -  v= 3.2m . 

Dalším  typem   dřevěného  obkladu  jsou   hoblované  latě  ze  sibiřského  modřínu  40x60 mm ( délka 

až   5 m)   u  fasády  wellnessu  na západ  do  atria  latí  délky  je  třeba  využít   latě KVH  profily  délky  

7m a minimalizovat   příčné  napojování.  Tato  fasáda  má  dvojitý  podrošt.  V křížení  latí   je  

doporučeno  dát silon,  aby   latě  neležely  plochami  na  sobě.  Tato  fasáda  se  uplatňuje  na  nové  

nástavbě  wellnessu  a  na  zastínění   sportovní  haly.  

Dřevěné  obklady   jsou  v principu  využity  tak,  aby  funkčně  stínily  interiéru vzhledem k přehřívání  a  

vytvářely  nový  funkční  plán  fasády,  která   sjednocuje   hmoty  objektů   do  jednoho  celku.   

Vedle  dřevěného  obkladu   zůstává  bílé  tělo  stávajících objektů ze  silikon/ silikátové  omítky  

(nanopor), která  je v kontrastu   k přírodnímu  obkladu   dřeva.   Třetí   doplňující   materiál   je černý  

perforovaný   plech- tahokov,  který  obaluje  novou  dominantu tobogánové  věže  včetně   zázemí.  Tento   

obklad  je   ještě  uplatňuje   v širším   kontextu   na  štíte   bowlingové  haly.   Součástí  kontextu   objektu  

sportovní   haly  je  i    nutnost    řešit  v budoucnu   modernizaci   fasád   a  vzhledu  a  nástupu   na  

tribuny  fotbalového  stadionu. Princip   je  naznačen   v příloze   vizualizací  areálu.   Posledním  

dominantním   materiálem  je  pohledový   beton.  Je  využit    na  přístupových  plochách  hlavního  

vstupu  do  objektu  ( velkoplošná  dlažba  1x1m)   v kombinaci   s pohledovými   železobetonovými   

schodišti.  Další   významné   uplatnění   je   na  opěrných  stěnách   a  nového  objektu  zázemí  

venkovního  bazénu,  zapuštěného   v jižním   svahu   areálu   a  opěrné   stěně  příjezdové  komunikace  

k novému  parkovišti   areálu   na  severní  straně   areálu.   Současně   s tím   je  řešena  i   otázka  

organizace   dopravy   a  nových  sadových   úprav   celého  areálu.  Celkové  navržené  úpravy  směřují  

k tomu,  aby  upravený  areál   získal  nové  kvality   architektury,  organizaci  veřejných  prostorů  a  pěší,  

cyklo  a  automobilové  dopravy.  

 

Funkce  objektu   

Nové  funkční  a provozní   schéma   objektu  bazénové  haly  bylo  nezbytným  podkladem pro  

stanovení  nové  koncepce  technologií,  vytápění  a  názoru  na  všechny  související  profese  v objektu. 

Funkční  schéma  je rozděleno   do několika   logických  skupin  provozu. Jedná  se zóny : společné 

veřejné prostory ,  sportovní  halu, plavecký bazén veřejnost, plavecký  bazén  personál a údržba, 

technologické zázemí , technologie  chlórovna  a  zázemí venkovního  bazénu- veřejnost  

Vstupní  část   do  objektu  sportovní a  bazénové   haly  je  navržena  jedním  společný  vstupem.  Je 

odstraněn nefungující   obchod  se  sportovními  potřebami   a    prostor   se   uvolní  v prostornou  halu  

předsálí   s novou  recepcí   pro  sportovní  halu.  Proti vstupu  do bazénu  bylo již  historicky  připravené 

vizuálně propojit  převýšenou  bazénovou  halu  přes  vnitřní  okna  s  návštěvníkem z venku. Tento 

moment chceme podpořit  vložením  místem setkání  u  kávy – kavárnou.  Nová  recepce bude sloužit  

pro  komunikaci  s návštěvníky  sportovní  haly , vstupy  do wellness světa, masáže a informace pro 

návštěvníky  sportovního areálu.  Jedná  se o  dvě osoby  a současně  s tím  je zde připravena část pultu 

pro kavárnu, která  může fungovat nezávisle na recepčních. Mezi nimi je přepážka. Kavárna má  zázemí  

skladu+ šatní  skříně  s průchodem na wc společný  s recepčními. Recepční mají součástí  zázemí  

kancelář pro vyřizování  cenin za  zády recepčního  pultu. Je vizuálně propojen akustickým  sklem  okna 

tak,  aby  v případě  příchozích návštěvníků  mohla  je obsloužit  a naopak využít  času, kdy lidé chodí do  

sportovní  haly  minimálně.  Spojená  hala  má  ještě  kromě velkorysého  prostoru další  důležité  

funkce. Vedle  kavárny  je  prolomené  prosklení  do  plaveckého  bazénu  v délce  ca 8-9m . Místo  bude 

sloužit  při závodech, jako  pozorovací  místo veřejnosti.  Na stěnách  haly   jsou  v několika místech   

vložené vitríny  pro  umístění historie  basketbalu  v Pelhřimově a  celé  České republiky.  Prostor je 

doplněn  různými  typy  sedacího  mobiliáře. Součástí  haly  je  nové   hygienické  zázemí.  Stávající  

klubový  prostor  společenské  místnosti  chceme  nabídnout  jako  reprezentativní  prostor  pro setkání 

sportovců  a  možných  návštěv   a  školení  Je to  prostor  pro  55 až max 70 lidí .  Je  zahrnut   do  

interiérových  úprav  a  je  spojen  s možnou  obsluhou  kavárny. Současně  s tím  je  nutné  modernizovat 

a spojit   do  jednoho  celku  zázemí  hygien,  které  současně  budou  sloužit  pro  diváky  sportovní  haly.  

      

Prostor   současných   rehabilitací  2np   se  zruší  a   bude nahrazen  společně   s novou  nástavbou   na  

volné   ploché  střeše  zónou  -wellness  svět. Z této úrovně je umožněn   samostatný  vstup  do wellness 

světa, tak že  se návštěvníci mohou minimálně  potkat  s návštěvníky  bazénu. Wellness svět  má 

podobnou strukturu  provozu zázemí  jako  plavecký  bazén s kapacitou 48 osob. Návštěvníci  vstoupí  

přes turniket  vstupní niky do  prostoru  unisex společné  šatny  a  jdou  uzlem  osušení+ wc  a sprchami 

do čisté zóny. Jedná se o halu = odpočívárnu  otevřenějšího charakteru s pultem obsluhy . Hala je  
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zároveň  propojená s uzlem masáží. Vstup do masáží  je současně zajištěn ze společné haly, tak aby 

klient nemusel procházet zázemím wellnessu pokud jde  pouze na hodinu  masáže. V hale dostane klient 

osušky. Z otevřené  haly  je výhled na plaveckou halu a zároveň vstup do infra sauny pro  5-6 osob.  

Sauna  nepotřebuje  ochlazení. Z haly  přes průchozí  chodbu vstupujeme do intimní zóny  wellness 

odpočívárny  s Kneippovým chodníkem a  vstupy do 2 parních  saun s kapacitou  8+9 osob a do  2x 

finských saun 8+9 osob. Z haly se vstupuje do venkovního atria s ochlazovacím bazénkem a navazující 

odpočívárnu . wellness provoz je spojen  únikovým  schodištěm s chráněnou únikovou cestou  mezi  

šatnami plaveckého bazénu a wellness, pro případ, že si návštěvník koupí vstupenku do bazénu a 

wellness současně. Součástí 2np je v nejjižnější  části objektu umístěna stávající strojovna VZT. Ta bude 

nedostatečná  a je nutné dát k dispozici plochy stávající kanceláře, archivu a hygienického zázemí. 

Zázemí  servisu bazénu se přemístí  do  1np. Propojení mezi 1pp, 1np a 2np  zajišťuje  stávající schodiště 

pouze pro účely personálu a servisu a jižním konci budovy.  Propojení  veřejnosti  mezi  1np a 2np je 

stávajícím  točitým schodištěm s galerií.  Bezbariérové propojení  1np a 2np  je navrženo   kapacitním 

lůžkovým výtahem  i pro možnou potřebu  zásahu  záchranné služby.  Hlavní recepce  je  ponechaná   

v 1np neboť, recepční  a  další  asistent  se  musí  starat  o  potřeby  návštěvníku  bazénu  a  být  s nimi  

v bezprostředním  kontaktu. S tím je  navržená  nová  čekací  hala   s kouty  pro  děti  atd..   Hala je 

otevřená  prosklením  do  stávajícího    atria   s možným  přímým  vstupem  ven. Přes zádveří je z atria 

umožněn další  vstup  do čekací haly pro veřejnost a současně hlavní vstup pro příchozí zaměstnance 

bazénu.   Tento vstup   bude  především  oceněn  v letní  sezoně (  maminky  s kočáry…  atd)   atrium   

nabídne  i  pískoviště ,  kde je  možné  strávit   čas  s dětmi . Atrium bude doplněno   kvalitní  zelení.  

Kolem recepce se vstupuje a vystupuje přes turniket  do zóny plaveckého  bazénu pro veřejnost- uzel   

botníku  s kapacitní  společnou  šatnou  unisex  s 23 převlékacími  kabinami  a  cca 220-250 skříněk . 

Součástí  hlavní  šatny jsou dvě šatny  pro děti, které navštěvují plaveckou školu a další školní výuku 

plavání. Je zde umožněn rychlý  vstup pro rodiče a zároveň  co nepřímější vstup do bazénové haly první  

pomoci .  Navazuje   hygienický  uzel   a  sušení, toalet  a  filtr  sprch  se  vstupuje  do  prostoru   

plaveckého   a  výukového  bazénu   s navazujícím   rekondičním  bazénem   s vířivkami  a novou halou 

tobogánové  věže.   Díky   společné   šatně se uvolnil  prostor  pro umístění  zázemí   plavecké  školy.  Je  

to  prostor  pro  zázemí   plavčíků  a učitelů,  který  je dnes ve vzdálených  prostorách sportovní  haly. 

Současně s tím  je řešeno i hygienického zázemí a šatny pro personál provozu bazénu.  Zázemí   

plavecké školy a zaměstnanců bazénu je funkčně oddělené a samostatné tak, aby plavecká škola mohla 

do budoucna fungovat jako samostatný subjekt. Po úpravách plaveckého bazénu  se uvažuje cca 20 

zaměstnanců a 5-7 brigádníků. Budou rozšířeny   kapacity skladovacích  prostor  (pomůcky  pro  

plavání… atd)  Stávající  prostory  technologií rozvodna NN, MAR + VZT.. jsou ponechány, pouze  dojde  

k výměně  zařízení.   

Společný   vstup pro venkovní a vnitřní  bazén  se  jeví  za stávajícího   komunikačního  systému  

chození  návštěvníků  a  personálu  nevhodný   z více  důvodů  (délka  tras,  mokré nohy,  přetížení  

recepcí, výluky  bazénu….atd). Nový  vstup k venkovnímu bazénu s recepcí  je  umístěn  proti  příchodu  

chodníku  z ulice  Nádražní    ( po  rampě   cca 20%)   . Nový   prostor recepce   bude samostatná místnost 

oddělená  od od  velína, který bude součástí  kanceláře ředitele provozu bazénu.   Současné   hygienické 

zázemí pro   pracovníky bazénu  bude využito na nový provoz  sezónního  bufetu  s barem  a jeho  

technickým  zázemím. Od  venkovní  recepce  návštěvník  vstupuje do nového  obloukového přízemního 

objektu zázemí šaten. Tento objekt má společnou unisex šatnu s 8 převlékacími kabinami + 1x invalidní 

kabinu i s přebalováním.  Praxe ukazuje, že kabiny  budou využívány postupně  a ne ve velké  frekvenci a 

další  převlékací zástěny- kabiny, které  zajistí  převlečení návštěvníků, kteří se opalují  a chtějí  se 

průběžně převléci  a nejdou se prvořadě koupat. Z hlavního prostoru šaten se prochází přes wc + sušení 

a filtr sprch do prostoru  koupaliště. Objekt  má po stranách sklady pro venkovní  účely ( nábytek, 

pomůcky bazénu… atd.)  Hlavní  venkovní  vodní  plocha víceúčelového  bazénu je cca 500 m2 a je  

zónovaná  na   adrenalin  se  skluzavkou  pro děti  a  další  atrakce , relaxační  část   a možnou  plaveckou  

část se dvěmi plaveckými dráhami s možnou  proměnou  s relaxační.  Bazénová   vana  má  uzpůsobená  

proměnou  hloubkou  vody   pro  jednotlivé  zóny.  Jedná se  obdélníkovou   kompaktní  vodní plochu ,  ale    

Bazén   je  umístěn  ve  střední  terase stávajícího terénního profilu pobytových ploch  tak, aby  vodní  

plocha  byla  ve  stejně   výšce  jako   ochozy  a  úroveň   podlah  vnitřního   bazénu  1np. Součástí   

venkovních  přístaveb  je  prostor   před    jihovýchodními   okny  z relax  bazénu  a stávající  kuželny.  

Tato  plocha  bude  určená  pro  pobyt  a  opalování  návštěvníků  koupaliště. Je  tím  využita  střešní 

plocha nového technologického  zázemí   1PP.  Terasa  je  obejmutá  boční  treláží    obkladu  

z modřínových  fošen    60x 180 mm  se vzdáleností   400 mm  od  sebe. Vytváří   částečný  stín   a  vizuální  

předěl   mezi   terasou a pobytovou  loukou.  Zároveň  nestíní  stávajícímu  prosklení   relaxačního  

bazénu.   

Součástí   přístaveb  je nová  toboganová   věž  výšky cca 11 m  s krytým  tobogánem  délky  80 m   

s celoročním   využitím.  Jedná  se  o  věž  s vnitřním  schodištěm  a  chodbou  přístupnou  přes dveře  

z vnitřní  bazénové  haly  na předělu  vířivek  a  plaveckého  bazénu.  Součástí  stavby  je  dojezdová   

dráha  délky  6m  řízená   na  výjezdu  a  dojezdu   turniketem. Součástí  přístavby  je  nový  prostor  pro  

plavčíka  s  hygienickým  zázemím  a  ošetřovnou  pro  venkovní i vnitřní bazén.  Pobytová  plocha   kolem  

venkovního  bazénu  je   zónovaná  díky   několika  výškovým  úrovním. Spolu s novou   zelení  je  snaha  

na  ploše  nabídnout  různé  typy  pobytu ( slunná  louka, stinné ležení  pod stromy,  dětský  kout= zóna…  

Prostor   mezi  bufetem  a  tobogánem  je  víceúčelová  plocha  ( průchod, sezení  u  bufetu,  hudební  

vystoupení….)  

Suterén   1pp je  určen  kompletně  pro  technologie.  Pod stávajícím  plaveckým  bazénem  jsou 

umístěna   zařízení  a akumulační jímky  bazénové  vody  (čerpadla,  akumulační  jímky, dávkování  

chemie…)  tento  prostor   je  funkčně   propojen  se suterénem  pod relax  bazénem  s umístěním  

technologie, strojovny VZT  a  stávajících  prostor  chlórovny ( plynný  chlor). Dle nových požadavků  jsou  

přístavby   venkovního  tobogánu   a  venkovních  teras  podsklepeny.  Je zde umístěná  kompletní  

technologie  pro tobogán,  venkovní  bazén  a  akumulace  pro  zpětné využívání   tepla z odpadní  vody.  

Součástí   změn bazénu se jedná  o  kompletní  modernizaci  interiérových  povrchů  a  vybavení  včetně  

nových  podlah  ( z části  nášlapných  vrstev)   a  nových   podhledů,  omítek  a  obkladů, dveří,  ovládacích  

prvků, sanity   osvětlení…  atd.    

 

 

Etapizace   výstavby  a  předpokládaný   čas :   

Realizace  výstavby  bude  závislá  na rozhodnutí  investovat  do  celého  záměru   najednou,  nebo  po  

etapách.  Reálné  je  rozdělit   výstavbu   na   dvě  etapy  a    I. etapu  realizaci  výstavby  kompletních 

interiérových  změn  a přístaveb  a nástaveb   související  s hlavním  objektem.   To  je  modernizace  

interiéru,  výměna  bazénových  van, kompletní  výměna  technologií,  nástavba  a  přístavba  wellness   

2np ,  přístavba  vstupní  haly  1np a  všechny  dispoziční  změny  v objektu  včetně  úpravy venkovního  

parkoviště   a  nástupu   do  objektu.   II. etapa  realizace  by řešila   doplnění   všech  zpevněných  ploch  

venkovního   bazénu,  venkovní   bazén,  včetně   technologie  a   objekt    venkovních  šatem a sprch . 

II etapa   je  cca   20%   celkových  investičních   nákladů.  Součástí  druhé etapy  venkovních  úprav by  

byly i  vyvolané investice  s přeložkami  inženýrských  sítí.  

Časově   se  předpokládá   v I. etapě  realizace   v rozmezí   12-  18  měsíců .   V II.  etapě   cca  6-8 

měsíců.   Pokud  by  se  realizovalo  vše  najednou  může   se  celkový  čas   stáhnout  cca  1,5  roku.  Bude  

upřesněno  podrobným harmonogramem  v dalších  stupních  PD.  

 

 Přípojky inženýrských sítí:  Jsou  stávající.  Předpokládá se dostatečná kapacita přípojek .V rámci  

studie I  byly bilance a kapacity  jednotlivé  profesí prověřeny. Objekty by  měl  být  výhledově  maximálně  

energeticky úsporný. Tato koncepce je prověřena ve studii  včetně  předpokládaných  provozních  

nákladů   viz  níže. U  přeložek  je  jedná  o  přeložku elektro nízkého napětí v ulici  K Jezu. Je to v délce  

cca  30 m ,  250 m  a   zemního  kabelu   veřejného  osvětlení , 11 m  sdělovacího kabelu (přípojka)   a 25 

m vodovodní  areálové přípojky  vyvolaná  stavbou  zázemí  venkovního  bazénu. 
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Vlastní objekt: 

Konstrukční systém:  stávající objekt je postaven   jako kombinace klasické zděné technologie s žb. 

prefa  nosných konstrukcí stropů (panelů)  a částečně i nosných průvlaků , pilířů a základů. Obvodové  a  

střední  nosné  stěny   z keramických bloků. Objekt  je  založen  z části  na  pilotech,  vzhledem  

k umístění  objektu  ve  svahu  a  vyšší  hladině  spodní  vody. Skelet  nám  umožňuje   snadněji  provést  

dispoziční  změny   v rámci  1np  a  2np v zázemí  bazénu.   

Nové přístavby  a  dostavby  bazénu  budou založeny  včetně  monolitického železobetonu  suterénu  

systémem  bílé  vany  s železobetonovou základovou deskou  proti  podzemní tlakové  vodě.  Speciální  

založení  bude řešeno  u  venkovního  bazénu   v kombinaci  mikropilot  a žb. základové  desky.  

Nadzemní část objektu nástavby  2np wellness bude budou  řešena na stávajícím objektu   systémem  

ocelového  skeletu  s lehkým / vyzdívaným  pláštěm.  Stropy budou  z trapézového  plechu  s žb. deskou 

(varianta  bez  desky)   Je  brán  ohled   na  hmotnost  nástaveb  zatěžující  stávající  objekt   a rychlost  

výstavby, která  u  ocelové  kce   má přednosti.   

Železobetonové monolitické konstrukce stěn a stropů  budou řešeny na  přístavbě  haly u recepce  1np, 

přístavby suterénu 1pp technologických  prostor  s nadzemní  částí  přístavby tobogánové  haly a věže a 

objektu  zázemí  venkovních šaten, kdy objekt bude zajišťovat  stabilitu svahu a  bude do něho zapuštěn.  

Stěny  a   stropy  budou  v dimenzi  cca  250 mm žb.  v kombinaci s založením  základovou  deskou a  

mikropilot. Podrobnější  dimenze   a  další   detailní  řešení  bude  v dalším  stupni  PD. 

Součástí  konstrukčních  úprav   je  odstranění  sloupu  a  i  některých   průvlaků  a  jejich  náhrada  

v prostoru  společného  vstupu  2np  hlavní  recepce. Součástí   hlavního  prostoru  je vybudování žb. 

výtahové  šachty  a  únikového schodiště   chráněné únikové cesty. Všechny  příčky  jsou  uvažované 

z keramické vyzdívky  tl. 150- 250 mm  a  pórobetonové  instalační  přizdívky  na rozvedení jednotlivých  

potrubí  ZTI.  

Na  některých  lokálních  místech v suterénu je  viditelný   průsak  vodou  a  poškození   výztuže  žb.  

van.  Kompletní  stavebně  technický  průzkum  prokáže  rozsah  poškození,  které  nyní  může  být   

lokální,  ale  i   plošné. Následně  se  stanový  postup sanací  a   typ  sanační  hmoty- stěrky   a  případné  

doplnění  výztuže   v principu  uhlíkových  pásků.  Součástí  stávajících  sanací bude i  oprava stávající 

opěrné  stěny atria  doplněním žb. pohledové  moniérky tl. 12-15 cm s použitím jednostranného bednění. 

Princip  řešení  byl  konzultován  s ing. Martinem Kovářem  -statik firma  Elza.  

Skladby  nových  konstrukcí  jsou  uvažovány  s jednoplášťovými  střechami  s extenzivní  zelení  

(z důvodu  pomalejšího  odtoku  vody,  lepšího  mikroklimatu  kolem  objektu,  pohledové plochy  

střech….)  Jedná  se  o  nosnou  konstrukci   trapézového  plechu +  ocel  profilů   s podhledy  SDK 

(protipžár)  a  nebo žb. stropu.   Následuje   skladba  tepelné  izolace   polystyrén (minerální izolace)  tl. 

min  250 mm   s klínovými  spády   a   PVC  fólií  určenou  pro  zatížení (nekotvenou )   a  skladba  drenážní  

vrstvy  a   substrátu s rostlinkami  tl.  min  100  až   300  mm.  Vyzdívky  obvodových   stěn  jsou  

keramické  tl.  min  300 mm  s kontaktním  zateplovacím  systémem  tl. 180 mm.  Dřevěný   obklad  je 

pouze  pohledový   a  otevřený  perforovaný.  Kotvení   bude  zajištěno  přes  rektifikační  kotvy   

připravené  v rastru  již  před  zateplením  s termopodložkamí.   Viditelné  části  kotev  budou  utěsněny  

trvale pružným  tmelem   a  na  ně  kotven  dřevěný  rošt   s latěmi.  Fasáda  z tahokovu  / perforovaného 

plechu     bude  kotveno  dodatečně  nerezovými    závitovými  tyčemi   v rastru  cca  500 x 500 mm, tak  

abychom  nemuseli  řešit  kovový  podrošt   obkladu.  Pohledové  plochy  fasádních   omítek  budou  

řešeny   silikátovou   samočisticí   omítkou  (nanopor)   se  zrnem  velikosti 1,5mm  v odstínu  lomené  

bílé.    

 

Profese:   

 

    Vytápění :  stávající   objekt  je napojen  na  zdroj  dálkového  tepla  z nedaleké  výtopny Iromez. Jedná  

se  o vytápění  sportovní  haly  a  plaveckého  bazénu  jako  jednoho  celku  se společnou  výměníkovou 

stanicí.  Z hlediska  celkového   provozu  plaveckého bazénu    byly porovnány   varianty  vytápění  nového  

provozu  specialistou  ing. Jiřím  Hájkem  z firmy  Fourclima.  Byly   stanoveny  tepelné  ztráty  celého  

objektu  a sečteny  všechny  nároky  na  spotřebu  tepla  (VZT, topení, technologie  provozu  bazénů  a  

TUV)     z toho   vzešlo  porovnání   několika  variant   a  v rámci  I. etapy  studie 10  2019  s její aktualizací 

03 2020 : 

  Stávající dálkové teplo, 2)  průmyslová  plynová  kotelna 3)  plynové  kotle+ kogenerační  plynová  

jednotka 4)  kaskáda  tepelných  čerpadel   vzduch- voda  s bivalentním  zdrojem  plynového kotle. 

Z porovnaných    provozních  a  investičních  nákladů   se  jeví  nejvhodnější  varianta  kombinace  

kogenerační  jednotky   s plynovými  kotly  a  varianta  5x tepelné čerpadlo  vzduch- voda . Tyto  varianty  

jsou  na  velmi  podobných  hodnotách.  Mínus pro tepelným čerpadla je vysoký servisní náklady  po 10 

letech  , nemá přidanou hodnotu ( např. výroba elektřiny) a účinnost čerpadla pod -8 °C výrazně  klesá.   

Pro bazén  není  třeba  mít výraznou  složku  chlazení   a   kogenerační  jednotka  ještě  navíc  vyrobí   

elektrický  proud... Vše  je  řešeno  přes  upravenou  výměníkovou  stanici   včetně   upravených   a  

nových  rozvodů. Viz samostatná část studie. 

Následně   byla  zpracovaná v březnu 2020  další   studie  Energetického  posouzení  variant  vytápění 

bazénu Pelhřimov    specialistou  Ing. Josefem Kohoutem. Studii  iniciovala  společnost  Iromez.s.r.o. 

Proběhla  vzájemná   konzultace   se  zpracovateli  Ing. Jiřím Hájkem  a  Ing. Josefem  Kohoutem   a i 

komunikace  nad  vstupními   údaji  k jednotlivým   výpočtům.  Byly   prověřeny  varianty : Kotelna na 

zemní plyn  a  tepelné čerpadlo  na zpětné  získávání tepla z bazénové  vody   a  SZT-  dálková dodávka  

tepla a  tepelné čerpadlo  na zpětné  získávání tepla z bazénové  vody. 

Dále byla  srovnaná  varianta  kotelna  na  plyn+  kogenerační  jednotka KGJ  a tepelné čerpadlo  na 

zpětné  získávání tepla z bazénové  vody a  SZT-  dálková dodávka  tepla a  tepelné čerpadlo  na zpětné  

získávání tepla z bazénové  vody   a kogenerační  jednotka KGJ  ( 1-2 kusy)   

Studie  podrobně  porovnává  jednotlivé  vlivy (životní  prostředí) , provozní  náklady….    Z dokumentu 

vyplívá  to,  že  se   po  stránce  nákladů  a  návratnosti  jeví  nejvhodnější  varianta  kogenerační jednotka  

s kombinací  plynové kotelny  nebo dálkové  dodávky  tepla +  doplněk   tepelné čerpadlo  na zpětné  

získávání tepla z bazénové  vody . Dálkové teplo má výhodu minimálních servisů a  minimální  emisní  

zátěže.  Celé  srovnání se citelně mění  základě  stanovené  nákupní ceny   dodávky  dálkového  tepla  ve  

srovnání   s cenou  nákupu  zemního  plynu.  

 

Součástí  přílohy  profesí  je tato  studie.  

   

Stávající  prostor  výměníkové  stanice  je  dostatečně  velký  na vložení   i modulu  kogenerační 

jednotky.  Využití  stávajícího  komínu  pro účely plynové  kotelny nebude komplikované. Jedná se o nové  

vyvložkování  stávajícího  průduchu 450x450 mm.  Základním  principem vytápění  bude  nízkoteplotní  

podlahové  vytápění. Stavebně to znamená  využít  tl. do 100 mm skladby  celého  souvrství  podlahy . Je 

možné  využít i skladeb  tl. 15-30 mm  (např.  Renova 15 – eurosystém..)   v kombinaci  s topnými  

žebříky.  

           

 

  Technologie  bazénových  vod, bazény, tobogán :  stávající   objekt  jede na technologii  chlorovaných  

vod.  Současně  s tím byla  prověřena  a porovnaná   technologie  slaných  vod   včetně   jejich  výhod  a  

nevýhod.  Z porovnaných variant  se  jeví  nejvýhodnější  chlorovaná  verze z pohledu investičních  a 

provozních nákladů. Zásadním ukazatelem technologie je, že ve slané vodě nelze závodit (jiné časy 

měření ve  slané  vodě) . Pro venkovní technologii  byla  projektantem  nabídnuta   na srovnání  i varianta   

biotopu,  ale  od  této  varianty  investor  ustoupil z obavy  o zajištění  kvality   vody    v případě   trvalejší    

vyšší  návštěvnosti   areálu  a  možné   odstávky  při  regenerace   bio  systému  (několik  dní) .  Součástí 

rekonstrukce se uvažuje o kompletní výměně  bazénových  van-  otlučení  keramického  obkladu  a 

vložení  nerezových  van do  prostoru žb. kce. Jedná  se vnitřní  plavecký  bazén, vnitřní výcvikový  bazén 

a nový venkovní víceúčelový  nerezový  bazén. Venkovní  bazén  je  samonosný  bez  nutnosti nosné  žb.  

vany. Prostor relaxu  včetně  technologie byl  uvažovaný stávající. Po další  diskuzi  vzešla obava ze 
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strany provozovatele  technických  služeb, že technologie relaxačních van již je na hraně své životnosti. 

Jedná se o to, že  bazénové vany byly projektovány a dodány na sezónní provoz otevřeného relaxu v roce 

2007. Následně bylo doplněno zastřešení  této haly a relax se dostal do  celoročního režimu. Čerpadla  

jsou  již opotřebovaná …  Je  třeba  detailně prověřit  i tuto  část  v dalším  kroku  PD.  Naše doporučení   

je  současně  s výměnou  technologie vyměnit i obklad  van  organických  tvarů  mozaikovým  obkladem 

s epoxidovou spárovačkou.  Současně  s tím  je  třeba  řešit  redesign celého  prostoru  haly  …   viz  popis    

stavebního  interiéru.     

 

  Vzduchotechnika :  stávající   objekt  větrán  centrální  vzduchotechnikou   s původní  zastaralou  

technologií   jednotek  umístěných  v centrální  strojovně   VZT.  Po prověření stávajícího stavu  je  nutná   

kompletní  výměna   jednotek  včetně   rozvodů  z důvodu   dnešních  vysokých  nároků  na  využívání   

odpadního  tepla  a  vysokými  nároky  na   hlukové  útlumy  (spotřeba  energie..)   Nová   strojovna   VZT   

bude   umístěna    dle  stávající   a bude  rozšířena   o  další  prostory technického zázemí  2np. Stavebně 

je nutné  tyto  prostory otevřít  , vybourat  a spojit do jednoho prostoru. Teplo bude distribuováno  

z výměníkové  stanice  přes deskový  výměník  a další  komponenty.  Vznikají  zde  nové  nároky  na  

větrání   wellness  a  toboganové  věže.  V nejlepší   kondici   se jeví  strojovna  VZT  relaxu  (10 let)  

umístěná  v strojovně  relaxačního   bazénu  v 1pp.  Zde  by  byl  k jednotce  doplněn  pouze  rekuperační  

modul  tep. čerpadla.  V dalších  krocích   jsou  prověřena umístění  jednotek ve strojovně VZT  a základní  

páteřní  rozvody  (schéma výkresy)  které  určují  výšky podhledů.   Podrobnější  řešení   včetně  všech  

návazností  je  v samostatné  části   studie.  

 

Zdravotně  technické  instalace :   

   Stávající  kanalizační  a  vodovodní  rozvody   budou  odstraněny  včetně  ležaté  kanalizace  a  páteřních  

   svislých   stoupaček.  Kanalizace je řešena jako oddílná , ale vzhledem ke stáří a zásahům v objektu 

bude nutné  provést důkladnou  revizi  ležatých  rozvodů  (kamerovou  zkouškou) a  možného využití do 

budoucna.   Odvod dešťových vod bude  napojen  na upravený  rozvod.  Do  budoucna  je  třeba  striktně  

oddělit  dešťové  vody  od  splaškové  kanalizace.  Z objektu  dnes  odchází  společná  voda dešťová  a 

splašková   kanalizací   DN300  do  vzdálené   městské  čistírny  odpadních  vod. Kapacita stávající 

kanalizace je pro návrhový  stav dostatečná. 

Byla  zpracovaná  studie  využití  dešťové  vody  firmou Konceptekotech (pan Josef Musílek). Je 

uvažováno  odvést  dešťovou  vodu  odděleně  od  splaškové ze  všech  střešních  a  zpevněných  ploch  

plaveckého bazénu  2800 m2  a sportovní haly 3200 m2 .  Jedná  se  velké  množství  vody, která  se  bez  

užitku  odvádí  za poplatek stočného  do  kanalizace.  Je  navržen  systém  sbírání  dešťové  vody  přes  

biologické  separátory  do  dvou  podzemních nádrží  2x 47 m3 ( GVT 47)  S přepadem do  vsaku  a  

následného  odvodu   potrubím  do  stávající  požární  nádrže  vedle  zimního  stadionu ( 200 m)  která  je 

přímo  spojná  s říčkou  Bělá.  Do  podzemních  nádrží   jdou  dva  vstupy  ze  střech  a  z dechlorační  žb. 

jímky  velikosti  50 m3.  Tím  bude  zajištěn  dostatečný  denní  přísun   vody  sloužící  pro  závlahu  

pobytových   travnatých  ploch  kolem  venkovního  bazénu.  Technologie bude umístěná u bazénové  

technologie.  Jedná  se  o  investici   cca  1.7  mil  kč.    

Viz   podrobná  příloha – studie. 

Dodávka pitné vody pro bazén je zajištěna z vodovodního řadu  přípojkou  potrubí DN90 (80)  a z   

vlastního zdroje pitné vody – vrtané studny s vydatností  1l/s s vydatností  5 m3/h a ročním  limitem 

28 000m3 .  Kapacita akumulační nádrže pro vrt je  28m3. Kapacita vodních zdrojů je pro navrhovaný stav 

dostatečná. Pro využití odpadního tepla z vypouštěné bazénové vody bude v technologickém zázemí 

osazeno tepelné čerpadlo o výkonu cca 50 kW. Pro akumulaci vypouštěné bazénové vody bude osazena 

v prostoru technologie akumulační nádrž o objemu cca 25m3. Na primární straně tepelného čerpadla 

bude odebíráno teplo z vypouštěné bazénové vody v akumulační nádrži. Na sekundární straně bude 

přes deskové výměníky teplo dodáváno pro ohřev dopouštěné bazénové vody a pro přípravu TV. 

Vypouštěná bazénová voda (pouze varianta chlor) bude nově odváděna do stávající požární nádrže 

u zimního bazénu a dále vypouštěna do řeky Bělá. Parametry jakosti vypouštěných odpadních vod 

musí stanovit příslušný vodoprávní úřad a správce vodního toku. Před vypuštěním bazénové vody do 

vodoteče bude nutné bazénovou vodu ochladit na požadovanou teplotu, která bude stanovena 

příslušnými dotčenými orgány. Ochlazení vypouštěné vody bude docíleno realizací využití odpadního 

tepla z vypouštěné bazénové vody. V případě, že budou bazény napouštěny slanou vodou, bude nutné   

 vypouštět bazénovou vodu do splaškové kanalizace.  

    Podrobnější řešení   včetně všech návazností  je  v samostatné  části   studie.  

 

Chlorovna: 

Dnešní   prostor  chlorovny  je  umístěn  v suterénu  technologie  relaxačního  bazénu.  Jedná  se o  

samostatný  provoz, který  podléhá  přísným  hygienickým  parametrům.  Dávkování  chloru  je  řešeno  

přes  plynové  lahve  chloru  o  kapacitě  65kg.  Chlorovna  má  svou  předsíň.  Dnes  je  zajištěna  

z hlediska  možného  úniku  chloru  vzduchotechnikou  a   neutralizačním  zařízením,  které  chlor  

zachytí  ještě  v místnosti.  Chlor   je  distribuovaný  potrubím  do  jednotlivých  technologických  částí  

úpravny  vody  bazénů.  S novou  úpravou   bazénu  a  rozšíření   venků  se  bude  jednat  o  úpravu  

rozvodů  a  upřesní  se  požadavek  na  rozšíření  chlorovny  (zatím  ne)   Dávkování   chloru  je limitní  

2000g  chloru  za  hodinu.  Předpokládá   se  v novém  provozu  max  1200g  chloru  za  hodinu.  Proto  

není  nutné  zřízení  nové  chlorovny,  která  by  provoz  komplikovala,  neboť    by  bylo  nutné  povolit  

nové  vodohospodářské zařízení.  Nová  investice   na  úpravu   se  odhaduje  cca   0,5 mil  kč.  Jedná se o 

Doplnění technologie chlorace vody o dva nové okruhy venkovního koupaliště  včetně  všech  

technologických  komponentů. V principu  nově  upravený  provoz  by  měl  provozně  plně  pokrýt  

potřeby  chlorace  plynným  způsobem.  Chlorace  chloranem  sodným  je  neúčinná  ( 10% )  a  bude  

využito  maximálně  malé  množství na  šokování  vody   v případě  čistění   atd.  Vše  bylo konzultováno  

s provozovatelem  stávající  chlorovny  v Pelhřimově  Ladislavem Pípalem  z firmy  VMS  spol. s.r.o. 

Písek.     

 

 

 

Elektroinstalace: 

 

Stávající část MaR je ve většině případů zastaralá a bude třeba ji zhotovit kompletně novou a to i z 

důvodu nové technologie bazénů, nových VZT, řízení vytápění/klimatizace, případně osvětlení atd. a také 

z důvodu vybudování nových bazénů ve venkovní části areálu. Nové provedení přinese z hlediska 

uživatele (SMPE), značné výhody v ovládání a monitorování celého komplexu.     

        Rozvaděče MaR bude ideální vždy umístit co nejblíže k řízené technologii což je z hlediska 

pořizovacích nákladů nejideálnější řešení. 

Rozvaděče silové části pro jednotlivé akční členy technologie (např. čerpadla, motory, úprava vody, 

napájení VZT atd.) bude ideální vždy umístit společně na jednom místě s rozvaděči MaR pro danou 

technologii a to z důvodu pořizovacích nákladů i z důvodu budoucí údržby zařízení. 

Přívod do areálu dle revizní zprávy z roku 11/2018 je:2xAYKY 3x240+120 a měl by být dle 

předpokládaného celkového příkonu dostatečný.  Navrhovaný instalovaný příkon  bude   511 KW. 

Navrhovaná soudobost zařízení je uvažována 0,7 tedy potřebný rezervovaný elektrický příkon je 

358kW.   Z hlediska  spotřeby  se jedná  cca o roční elektro  spotřebu  1.3 MW/h.    

Trafostanice- prostor  zázemí zimního stadionu: (dle technika eon pana Davida Hodače)…  dle 

informací které máme k dispozici z našeho systému, je stávající odběratelská trafostanice vybavena 
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dvěma transformátory o výkonu 2 x 400 kVA v majetku Technických služeb města Pelhřimov. 

Zasmluvněný rezervovaný příkon je 760 kW, což odpovídá těm dvěma transformátorům o typovém 

výkonu 400 kVA.  Dle předpokladu nebude problém s výměnou   za nové  trafo  630 KVA  v těchto starých 

trafostanicích s místem problém nebývá. Bude  detailně prověřeno  v dalším  stupni  PD. V zásadě  se  

nebude  měnit  poloha  nové  trafostanice.  

Podrobnější  řešení   včetně  všech  návazností  je  v samostatné  části   studie.    

 

 

Hromosvod:  

 

Navrhujeme  přehodnotit  celé  území  areálu  a bazénové  venkovní  vany,  objektu zázemí  a  přístaveb  

a   zvolit   princip  aktivního  hromosvodu  umístěného  na  stávajícím  nejvyšším  bodě-  komíně. Bude 

upřesněno  a zhodnoceno v dalším  stupni  PD.  

 

Fotovoltaika:  

Prověření   fotovoltaické   elektrárny   na    obloukových  střechách  bazénu   relaxačního  bazénu  a   

bowlingové  haly. V principu  solární   elektrárna   na   cca  1050 m2    vyrobí    cca  65 MWh  ročně.  Pan  

Smrž  rozepsal  výkony jednotlivých  střech. Celkové   nároky   elektro   za  rok   jsou   více  jak   1,3  

GWh.  Za  dnešní   technologie    výkonů   FVE   nikdy  nevyrobí   takový  výkon,  aby  to vykrylo  celou   

spotřebu   bazénu.    To  znamená,  že   to  je  cca  1/20  výkonu  za  CELÝ  ROK.  Je   to  ale   zajímavý   

doplněk  zisku  elektro   energie,  která    zároveň    vyřeší    nevhodnou   pohledovou   oranžovou  plochu   

plochých  střech.   Ve  svém  důsledku    se   jedná    o výkon,  který  v umí vykrýt   běžné  nároky   

spotřeby   elektro  bazénu  (osvětlení,  zásuvky, údržba,  servis..) Jen  pro  srovnání    přefóliování    

obloukových   střech    by   znamenalo    cca  700 kč/m2    což    je  cca    700  tisíc  kč.    Varianta  

integrovaných   panelů  do  fólie    Alwitra   je  velmi   drahá,   ale    princip   panelů  velkých  sedlových  

střech  (Amerisolar)    je  možná  cesta.  

Bifaciální panely jsem v prvé řadě pro maximální energetický zisk, který může být podle literárních 

údajů (podle kvality a vzdálenosti podkladového reflexního povrchu) o 20-30% vyšší. Dalším uváděným 

pozitivem jsou přínosy za sněhových podmínek (odraz od sněhové pokrývky a rychlejší odtání sněhu z 

přední strany) - to ale asi nebude v budoucích letech aktuální. 

 

Ani bifaciální, ani normální ploché FV panely nejsou ale vhodné na uvažované obloukovité střechy. 

Proto alternativně navrhujeme instalaci plochých panelů na velkou sedlovou střechu. V tomto případě 

bych doporučoval ploché panely firmy Amerisolar 

Výhodou je vysoká garantovaná spolehlivost minimálního výkonu (12 let min.91,2%; 30 let  

min.80,6%.Cena je při započtení garancí rovněž  velmi dobrá, na watt vychází při koupi celé palety 30 ks 

na 8,72Kč/W. Tedy investice do fotovoltaických panelů na předpokládaný instalovaný výkon budou 77760 

* 8,72 = 678067 Kč. Celkové náklady FVE podle projektu odhaduji na ca 1,2 milionu korun, 

Tedy při shodném výnosu z m2 to bude (u amerisolaru bude asi něco málo vyšší účinnost) bude 

průměrný roční výnos z navrhovaného instalovaného výkonu 258584 Kč, tedy investice bude zaplacena 

za cca 8-10 let a zbytek bude vyrábět jen za náklady údržby 

http://www.weamerisolar.com/english/product/pro2/ 

řešení  bylo  předloženo   panem Milanem  Smržem  z firmy  Eurosolar 

 

 

3.2. Požární odolnost konstrukcí 

Byla prověřena  koncepce PBŘ se specializovanou firmou Ampeng ( ing. Miroslav Praxl) Objekt  

plaveckého bazénu  bude zajištěn z hlediska úniku  novou chráněnou únikovou cestou  - vloženým 

schodištěm  vedle  nového  lůžkového výtahu. Toto schodiště zajistí  z velké  části  únik osob  z bazénové 

haly  a  zázemí  1np a  wellness 2np s předsíní a únikem ven. Tímto bude ulehčena vstupní  hala od 

parametrů chráněné cesty. Bude otevřena pro interiérové řešení. Současně se vstupy dvou objektů 

spojují v jeden celek.   Bude zpracována prověřovací požární zpráva v dalším  stupni  PD. Budou 

stanoveny nové  požární úseky jak pro palvecký  bazén tak pro sportovní  halu. Požárně nebezpečné 

prostory by neměly dostatečnými  odstupy  zasahovat do sousedních pozemků. Únik  z objektu  zajištěn 

celkem  3 schodišti . Byly  konzultováno  i použití  dřevěných  obkladů a  lamel.  Je to možné  i  vzhledem  

k nízké  požární  výšce  objektu.  

 

3.2.1. Interiér 

 

Součástí   řešení  studie  je  základní  koncepce  stavebního  interiéru   plaveckého  bazénu  rozdělena  

na  základní  oblasti  jedná se o podlahy, povrchy stěn  a podhledů .  Řešení   rozvodů  VZT,  osvětlení   

vnitřního  i  vnějšího.   Součástí  vizualizací  jsou  i  naznačeny  principy  nábytkového  interiéru.  

 

Povrchy -  podlahy  

Základním  materiálem  použitým  na  podlahách  je  keramická  dlažba,  polyuretanová  stěrka  a  

betonová  dlažba   v různých   modifikacích.  Keramická  dlažba  je  použita  v zázemí bazénu  veřejnosti a 

technických prostor včetně  bazénových  hal.  Bude  použita  dlažba, s protiskluzností a antibakteriálním 

povrchem  vyzkoušeným  na jiné  realizaci  bazénových  hal, kde se  ověřila ( např. ston-ker. -řada  

Boston)  velikost  dlažby  ( 1200x 1200, 800x800, 600x600 mm  a  jejich  kombinace  kladeno na  vazbu  

v odstínu  tmavé (  tmavě  šedá) –„ flekatá  stěrka“  Společné  veřejné  prostory  hal recepce ,  wc   jsou  

v lité  polyuretanové  stěrce   flekatého  odstínu – melír dvou barev (  šedo  bílá).  Stěrka  je  matná   a  je  

nanesena  i  na  schodišti.  Ve  veřejných  venkovních  prostorách  jsou  použity betonové  dlažby  velkého  

formátu  cca   až  1000x1000 mm   kolem venkovního  bazénu,  společných  komunikací   a chodníků  

v kombinaci  s litým  silničním  betonem.  Součástí    ploch  podlah  bude  kompletní  výměna   povrchu 

bazénových  van  z keramického  obkladu  na  nerez  plech  vyjma  organických  tvarů  relaxačního  

bazénu,  kde  je  navržena  nová  tmavá  mozaika.  Původní  obklady  budou  odstraněny   a   nová  tmavě 

grafitová  mozaika  zkopíruje  stávající  tvar  van . 

Podrobné  řešení  viz   výkresy  povrchy  podlah.. 

 

Povrchy -  stěny 

 

Základními  materiály   stěn   jsou: keramický  obklad, epoxidová stěrka (beton epox), dřevěný  obklad, 

SDK   stěny   a  pohledový  beton.    

Keramický   obklad  je  použit  v kombinaci  s epoxidovou  stěrkou   na  stěnách   bazénových  hal  a  

zázemí   s šatnami  a  hygienou.   V bazénovém  prostředí   splňují   antibakteriální   hodnoty  a  jsou  to  

omyvatelné  udržovatelné  povrchy.  Epoxidová  stěrka    betonepox  (firma Němec)  se  uplatňuje  

především  na  stěnách   a  sloupech- pilířích    bazénových  hal  včetně  sedacích  zděných  lavic.   

Dřevěný  obklad   z dubu  je  použit  na  stěnách   hlavní  vstupní  haly  obklad  schodišťové  haly  

s nástupem   k recepci   bazénu  1np.  Ve  to  veřejný  prostor  bez  vyšších  vlhkostních  nároků . Obklad  

je z podlahoviny  tl. 12-15 mm  lepené  na  OSB  desky  s podroštem    s celkovou  tl.  60 mm  v olejové  

přírodním   odstínu.   Obklad   je  využit  i  na  zádech   hlavní  recepce.    
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S vysokými  požadavky  na  vlhkost  a  antibakteriální  úpravu  je použit  dřevěný obklad na niky 

v bazénové  hale - základ  tropické  dřevo ( masaranduba)   s antibakteriálním  nátěrem  tvrdého olej 

vosku  s příměsí  stříbra   a popřípadě   je možné  využít  kompaktní  desky. (např. parklex – wet internal 

– splňující   tyto  hodnoty)   je   to  v základu  kompaktní  deska   s vlepenu  zafóliovanou  dýhou..)   Jedná   

se  o  niky    hlavní  bazénové  haly.  Obklad  je  lepen  na  roštu. Konkrétní  výběr materiálu   bude  

upřesněn  v dalším  stupni  PD.  V recepci   haly   1np  vstupuje  do  interiéru   pohledová  oblouková  

stěna  z betonu  s obtiskem  svislých  prken. 

Dřevěné  obklady   se  objektem  prolínají  a  z exteriéru   vstupují   do  interiéru – některé prostory 

wellness.    

Podrobné  řešení  viz   výkresy  povrchy  stěn.. 

 

Povrchy -   podhledy  

Základními  materiály   podhledů  je   sádrokarton   se skladbami    zajišťujícími   odolnost  proti  

zvýšené  vlhkosti   do   95%, požární  odolnost,    a  prostorovou  akustiku.   Nejvyšší  nároky   jsou  

kladeny   na  podhledy   ve  stávajících  bazénových   halách,  kde  se spojují  všechny  kombinace  

požadavků, neboť  nosná  konstrukce  zastřešení   je  z ocelové  příhradové  konstrukce.  Zde  je  nutné  

řešit   samostatný  protipožární  podhled  z SDK ,  s vlhkostními  parametry  a  pod  něj  umisťujeme   rošt   

s akustickými   deskami   AMF - Termatex   Alpha HD  hygena  se  skrytou  konstrukcí   a  minimální  

spárou  tl. desek  19 mm   v rozměru   300x 1200 mm  (bíla)   tyto  desky  řeší   prostorovou  akustiku  hal.   

Objekt  zázemí  venkovního  koupaliště   bude  mít  pohledové  železobetonové  monolitické  stropy. 

Zásadním   limitem   pro  modelování  výšek  podhledů  jsou  rozvody  vzduchotechniky , které  jsou   

součástí   výkresů   podhledů..   

 

Povrchy -   dveře 

Základním  principem   dveří  jsou  v reprezentativních  společných  prostorách  pro  veřejnost 

nabídnout  dveře  se  skrytým  kováním  slícovanými  s obklady  stěn  a  povrchů tak,  aby  byly  jejich   

nenápadnou  součástí.  Výšky  dveří   jsou  dané  rozvody  VZT.  Jedná  se  o dveře  výšky  cca  2300 mm. 

V místech   předělů  požárních  úseků  budou  mít  požadované  protipožární  parametry. Do této  skupiny  

patří   dveře  např.  HSE  a  jejich   další   bližší  specifikace   a  atypové  dveře  na  míru  

Dalšími   typy  jsou  prosklené  dveře   do  atypové  dřevěné nebo  kovové  falcové  zárubně.     

 

Podrobné  řešení  viz   výkresy  povrchy  stěn.. 

 

Svítidla , VZT 

 

Základním  principem   interiérového osvětlení   jsou  liniové  led  pásy,  zářivky a kruhová  svítidla,  

které  jsou  ve  veřejných  prostorách   zapuštěné  do   podhledů   SDK  a  akustických  (AMF, SDK)   v bílé  

barvě. Ve vlhkých prostorách  bazénových  hal, hygieny a  šaten  s dostatečným krytím IP (65). Bazénové 

haly jsou  nasvětleny  z velké části  reflektory s odrazivou složkou umístěné  v otevřeném  světlíku  

bazénové haly  a na patách lepených vazníků  relaxační haly . U  technického  zázemí  jsou  to  přisazené  

/ zapuštěné   led  pásy  + kruhová  nízká  svítidla.  V suterénu objektu se jedná o technologické  zázemí,  

kde jsou  použity  průmyslové  zářivky s krytím do vlhka.  Součástí  nového  objektu   zázemí   venkovního  

koupaliště  jsou  to  přisazená kruhová  svítidla  +  led  pásy   v černé  barvě.   Dominantním  prvkem  

hlavního  vstupu   je  zavěšený   organický  tvar   svítidla  na  míru,  který   svítí   dolu   a  částečně   ke  

stropu.  

Venkovní   osvětlení  je  navrženo   kolem  přístupových  chodníků   a   parkoviště   novými  lampami  

výšky  cca   5-6 m    ve  vzdálenosti  20- 30m  a  výměnou  hlavních   lamp  kolem  ulice  nádražní  výšky  

cca  10- 11m .  Další   svítidla  jsou  součástí  fasád  objektu    a   pro  efektní  nasvětlení   doporučujeme  

nasvětlit   stávající   dominantu  komínu   a  nové  tobogánové  věže.   Bylo  to  konzultovaná  s f. Ateh – 

pan  Pružinec)   

Vzduchotechnika   je   naznačena  ve  svých  rozvodech   z usazených   míst   nových  jednotek  VZT   

přívodní  a   odvodní  potrubí.  Design  jednotlivých  výústek  ( dýz)  bude  upřesněno  v dalším  stupni  PD.          

Podrobné  řešení  viz   výkresy  podhledů  

4. zpracovatelé jednotlivých částí projektu 

 

• Generální projektant: OK PLAN ARCHITECTS, s.r.o., Na Závodí 631, 396 01 Humpolec 

• autor: architekt Luděk Rýzner (ČKA 02660) –  OKPLAN architekt Humpolec, tel. +420 565 533 656,   

, ing.arch. František  Čekal   tel: 777 200 984 ,  ing.arch. Martina Váňová   tel: 777 200 987 

 

 

BAZÉN PELHŘIMOV- KONTAKTY    

JMÉNO FIRMA KONTAKT  t: , e: 

architekt  Luděk  
Rýzner  OKPLANARCHITECTS t: 604245198 , e: l.ryzner@okplan.cz 

Ing. arch. František 
Čekal OKPLANARCHITECTS t:777200984  , e: f.cekal@okplan.cz 

Ing. arch. Martina 
Váňová OKPLANARCHITECTS t:777200987  , e: m.vanova@okplan.cz 

Veronika  Datková INOX SERVIS s.r.o.- technologie  
t:703143041  , e: v.datkova@bendorf-
bazeny.cz 

Petr Klinkovský  INOX SERVIS s.r.o.- technologie  t:702 019 411   , e: klinkovsky@inoxservis.cz 

Ing.Petr Zahradnik BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.- bazény 
t: 606 608 106 ,e: petr.zahradnik@berndorf-
bazeny.cz 

Ing.Petr  Auf FOURCLIMA s.r.o. ( topení, VZT, klima)  t:601326263   , e: petr.auf@fourclima.cz 

Ondřej  Váňa 
OKCONTROL (MaR,slaboproud, 
silnoproud) t:607079533 ; e: ondrej.vana@okcontrol.cz 

Aleš Smejkal 
OKCONTROL (MaR,slaboproud, 
silnoproud) t:735195415 ; e: ales.smejkal@okcontrol.cz 

arch. Mlejnek  wellness  svět-návrhy t:604179973; e: m.mlejnek@seznam.cz 

p. Sládek wellness  svět- Salus t:724303000;e:info@sauny-salus.cz 

Ing. Pavel Vích  

 VK CAD -zdravotně   technické  
instalace t:603 887 827   e: vich@vkcad.cz  

 

 

V Humpolci,  květen 2020     

Vypracoval: Ing.arch. František  Čekal 
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Zadání   investora   z  2019 : 

 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ke zhotovení projektové dokumentace - Studie 

(dále i „PD“) v rozsahu dle zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele PD – Studie na 

„Rekonstrukci bazénu v Pelhřimově“ a dle článku III. této smlouvy (včetně výkazů výměr, 

podrobného rozpočtu). 

Vypracování Studie bude rozděleno na dvě etapy. V I. etapě bude zhotovitelem provedena 

studie variant vytápění celého objektu s podrobným posouzením (výpočtem a 

zdůvodněním) investičních a provozních nákladů jednotlivých variant vytápění PB včetně 

jejich návratností. Dále bude v I. etapě zhotovitelem provedena studie technologie úpravy 

bazénových vod venkovního bazénu pro variantu se sladkou vodou a variantu se slanou 

vodou. Tato studie bude obsahovat podrobné posouzení (výpočtem a zdůvodněním) 

investičních a provozních nákladů, vhodnosti použití a náročnosti obsluhy jednotlivých 

technologií. Součástí I. etapy bude i projednání se správci dotčených inženýrských sítí a 

ověření možností vypouštění slaných odpadních vod (kanalizace, vodní tok). 

Na základě výsledků I. etapy bude objednatelem PD vybrána varianta technologie úpravy 

bazénových vod venkovního bazénu a varianta vytápění PB, které budou uvažovány ve II. 

etapě Studie. Ve II. etapě Studie bude pro zvolenou variantu provozu venkovního bazénu a 

vytápění PB koncepčně řešen zhotovitelem celý objekt dle zadání. Konkrétně se bude 

jednat o studii, která bude zahrnovat aspekty technologického zařízení, vnitřního vybavení, 

architektonického návrhu a technicko-ekonomické posouzení (v textu uváděno jako 

Studie). Součástí zpracování Studie je provedení potřebných předběžných průzkumů a 

jejich analýz pro potřeby dalších stupňů projektové dokumentace. 

2. Projektová dokumentace bude řešit: 

- Dětské venkovní dvojúrovňové brouzdaliště propojené skluzavkou o celkové ploše 

cca 16m2 obsahující popř. stříkající zvířátka a samostatné technologie úpravy 

bazénové vody (ÚBV). 

-Venkovní bazén s třemi plaveckými drahami a atrakcemi, o max. celkové vodní 

ploše 320 m2, včetně samostatné technologie ÚBV. 

- Zatraktivnění wellness části – 2x sauna (pro cca 6-8 a 10-12 osob) včetně 

samostatných technologií a možností použití aromat a vonných esencí, 2x parní 

komora (pro 6-8 osob a 8-10 osob) včetně samostatných technologií a možností 

použití aromat a vonných esencí, infrasauna, Kneipův chodník, ochlazovací bazén, 

odpočívárna odpovídající kapacitě wellness části, masérská místnost, ozvučení 

jednotlivých částí wellness, instalace informačního panelu v bazénové hale o počtu 

osob aktuálně využívajících jednotlivé části wellness. popřípadě další vybavenost. 

Výzva k podání nabídky-akce: Studie rekonstrukce bazénu v Pelhřimově strana 17 (celkem 28) 

- Venkovní tobogán o max. délce 90m včetně dojezdového bazénku a nástupní věže a 

samostatné technologie ÚBV. Požadavek na uzavřený zateplený tobogán, plastový 

o DN 120mm, spoj pero-drážka. 

- Venkovní sprchu pro osvěžení návštěvníků. 

- Novou vstupní halu do kryté a nekryté části bazénového areálu včetně 

odbavovacího systému v úrovni stávajících šaten a venkovního atria. 

- Venkovní kiosky s napojením na vnitřní krytou část bazénu. 

- Rekonstrukci šaten, sprch a WC při zajištění minimálně stávající kapacity. 

- Rekonstrukci vnitřních bazénových van a ochozů u plaveckého a dětského bazénu 

v nerezovém provedení s požadavkem na dodržení délkového rozměru bazénu 25m 

dle požadavků pravidel FINA. 

- Nové osázení zeleně z důvodu zastínění a zakrytí venkovního solária. 

- Kompletní výměnu technologie plaveckého a dětského bazénu včetně rozvodů 

(potrubí úpravny vody, výměna recirkulačních čerpadel, výměna armatur a uzávěrů, 

apod.). 

- Rekonstrukci měření a regulace (MaR) včetně časomíry, el. rozvodů, topení a 

vzduchotechniky v celém objektu. 

- Výměnu vzduchotechnických rozvodů včetně vzduchotechnické technologické 

jednotky. Nový návrh jednotky s rekuperací. 

- Rekonstrukci podhledu v bazénové hale včetně nosné části stropu a osvětlení ve 

všech dotčených prostorách. 

- Návrh jednotlivých technologií se zaměřením na provozní úspory s vyčíslením 

vstupních a provozních nákladů jednotlivých technologií včetně uvedení doby 

návratu vložených investic. 

- Návrh využití bazénové vody do sprch, zpětného získávání tepla z odpadních vod a 

rekuperaci vzduchu, kogenerační jednotku, apod. 

- Bezbariérový přístup do budovy a po budově v rámci jednotlivých prostor v I.PP a 

I.NP 

- Rozšíření parkoviště na navrhovanou kapacitu areálu. 

- Návrh sanace výztuh vnější části vany plaveckého a dětského bazénu. 

- Návrh vybavení nové chlorovny. 

- Zajištění dostatečné kapacity dodávky el. energie. 

- Návrh kamerového systému do velínu. 

- Návrh zabezpečení venkovního areálu proti neoprávněnému vstupu (oplocení, 

kamerový a bezpečnostní systém). 

- Návrh nového sociálního zázemí zaměstnanců bazénového areálu a skladové 

prostory. 

- Kapacitu navrhovaných inženýrských sítí v návaznosti na budoucí rekonstrukce 

objektů (Sporthotel, apod.), které na tyto inženýrské sítě navazují. 

- Návrh umístění občerstvení tak, aby přístup k němu byl jak z kryté a nekryté části 

bazénového areálu, tak i pro veřejnost ve vstupní hale. 

- Návrh možnosti dohřevu venkovních bazénů. 

   - Návrh využití terasy nad šatnami (zastřešení, rehabilitace, solární ohřev, apod.). 

- Návrh jednotlivých částí technologie tak, aby byla zaručena kompatibilita všech 

dílčích systémů. 

- Návrh optimálního využití odběru vody z vrtu v areálu pro jednotlivé bazény. 

- Návrh vytápění krytého bazénu s možností vytápět také víceúčelovou halu, kuželnu 

a dalších navazujících částí. 

- Víceúčelovou halu a krytý bazén jako samostatné objekty, tj. požadavek na 

samostatnou regulaci vytápění se vzájemnou pomocí (možnost propojení). 

- Veškeré stavební úpravy související s výše uvedenými body. 

Výzva k podání nabídky-akce: Studie rekonstrukce bazénu v Pelhřimově strana 18 (celkem 28) 

- Posouzení variant provozu technologie úpravy bazénových vod venkovního bazénu 

pro variantu se sladkou vodou a variantu se slanou vodou. Studie bude obsahovat 

podrobné posouzení (výpočtem a zdůvodněním) investičních a provozních nákladů, 

vhodnosti použití a náročnosti provozu jednotlivých technologií, ověření možností 

vypouštění slaných odpadních vod (kanalizace, vodní tok) a projednání se správci 

dotčených inženýrských sítí. 

- Posouzení variant vytápění s podrobným posouzením (výpočtem a zdůvodněním) 

investičních a provozních nákladů. Předpokládané způsoby vytápění: 

- lokální ohřev spalováním a) plynu, b) tuhých paliv (dřevo, uhlí, štěpky), 
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- dálkový ohřev a) pára, b) voda 

- alternativní zdroje tepla: a) kogenerace, b) tepelné čerpadlo, c) solární 

panely 

Výše uvedené priority jsou uvažovány jako minimálně požadované (z pohledu potřeb 

zadavatele) a mohou být uchazečem doplněny. Je nutné, aby při zpracování cenové 

nabídky uchazeč sám navrhl a předložil rozdělení částí rekonstrukce na etapy - 

zejména z pohledu technických a technologických návazností jednotlivých etap, 

rámcový harmonogram prací realizace díla a stručný dispoziční návrh celého řešení 

úprav. Požadavkem zadavatele je rekonstruovat areál ve stávajících provozních 

prostorách a při zajištění minimálně stávajících provozních parametrů při začlenění 

nových atrakcí a provozů zvláště uvedených v bodě 2.3 a popisované v Investičním 

záměru s důrazem na aplikaci technologií s nízkými ekonomickými nároky na provoz. 

3. Projektová dokumentace bude obsahovat: 

- Umístění nové bazénové technologie jednotlivých recirkulačních okruhů včetně 

ohřevu bazénové vody a jednotlivých bazénů včetně navrhovaných atrakcí zvláště 

uvedených v bodě 2.3. 

- Umístění nového chemického hospodářství jednotlivých recirkulačních okruhů 

včetně zásobních nádob na chemikálie, které musí být osazeny do 

polypropylenových van. Požadavek na základní vybavení plynným chlorem včetně 

chlorovny a eliminaci vázaného chloru. 

- Komplexní výměnu technologií (vzduchotechnika, úprava vody, apod.). Výměna 

technologie bude ukončena přírubovým napojením na stávající bazénové rozvody 

cca 0,5 metru před bazénovým tělesem. 

- Úpravu vnitřních rozvodů jednotlivých sítí elektroinstalace, kanalizace, vodovodu, 

slaboproudu včetně časomíry (MaR), apod. související s celkovou výměnou 

technologie a rekonstrukcí budovy včetně přenosu měřených dat do stávajícího 

počítačového programu na dispečink provozu plaveckého bazénu. MaR bude 

napojena na stávající stav. 

- Výměnu elektroinstalace a nové osvětlení ve všech prostorách bazénového areálu. 

- Umístění nového topného média vzešlého z navržených variant. 

- Opravy a nátěry podlah ve strojovnách. 

- Sanaci narušených betonových podhledů (odkryté armovací železo) i opravu omítek, 

provedení maleb a nátěrů dotčených prostor a sanace výztuh pod vzduchotechnikou. 

- Návrh úprav stávajících šaten a sociálního zázemí při zajištění minimálně stávající 

kapacity (samostatně uzavíratelné boxy pro školy, nové skříňky, apod.). 

- Návrh úprav stávajícího saunového provozu na wellness centrum doplněného o 

parní komoru, whirlpool a propojení wellness centra s bazénovou halou. 

- Bourací práce včetně návrhu likvidace odpadu. 

- Stavební práce spojené s technologickými úpravami. 

Výzva k podání nabídky-akce: Studie rekonstrukce bazénu v Pelhřimově strana 19 (celkem 28) 

- Využití vody ze systému recirkulační úpravy do sprch a zpětné využití odpadního 

tepla z prací vody a vody ze sprch. 

- Práce v předmětu díla nespecifikované, které však jsou k provádění díla nezbytné a 

o kterých zhotovitel při své kvalifikaci a zkušenostech měl nebo mohl vědět. 

- Předběžné investiční a provozní náklady. 

- Návrh etapizace výstavby. 

- Posouzení variant provozu technologie úpravy bazénových vod venkovního bazénu 

(slaná x sladká voda) uvedené v kap. III odst. 2. 

- Posouzení variant vytápění uvedené kap. III odst. 2. 

- Návrh možného provozování občerstvení ve variantách včetně provozních nákladů. 

- Návrh rekonstrukce bazénového areálu ve třech alternativách a jejich vzájemné 

kombinace: 

o Rekonstrukce kryté části (plavecký bazén, dětský bazén, šatny, sprchy, 

technologie úpravy vody, vzduchotechniky, kanalizace, vodovodu, vytápění, 

silnoproudu, MaR, občerstvení, vstupní halu s odbavovacím systémem, 

tobogán, apod. 

o Rekonstrukce zatraktivnění wellness části – 2x sauna, 2x parní komora) 

včetně samostatných technologií a možností použití aromat a vonných 

esencí, infrasauna, Kneipův chodník, ochlazovací bazén, odpočívárna 

odpovídající kapacitě wellness části, masérská místnost, ozvučení 

jednotlivých částí wellness, instalace informačního panelu v bazénové hale o 

počtu osob aktuálně využívajících jednotlivé části wellness. popřípadě další 

vybavenost. 

o Rekonstrukce a návrh venkovní části areálu (nekrytý plavecký bazén, 

brouzdaliště, brodítka, kiosky, sadové úpravy, vodní atrakce, apod.). 

- Ověření kapacity inženýrských sítí, na které bude bazénový areál napojen. 

- Ověření vydatnosti stávajícího vrtu v areálu a stanovení maximálního možného 

odběru vody. 

- Porovnání možných způsobů dohřevu venkovních bazénů (solární ohřev, el. 

výměníky, apod.). 

- Průzkum stávajícího stavu kanalizace, vodovodu a silnoproudých rozvodů. 

- Návrh řešení současných pronajímaných prostor (rehabilitace, kadeřnictví, apod.). 

- Výpočet návratnosti zateplení tobogánu pro lokalitu Pelhřimov. 

- Obsahem výstupu studie budou taktéž body uvedené kap. III odst. 2. 

4. Odborně-technická specifikace, podmínky a požadavky na provádění díla. 

Projektová dokumentace bude zpracována minimálně v rozsahu: 

- textová část s popisem jednotlivých rekonstruovaných částí + výkresová část, 

- předběžné výpočty, 

- přehlednou situaci inženýrského objektu včetně dotčených komunikací, 

inženýrských sítí, demolicí a úprav v přiměřené míře, 

- půdorys s návrhem rozmístění jednotlivých technologií a prováděných úprav, 

- návrh míst napojení na inženýrské sítě s prověřením jejich kapacit, 

- technicko-ekonomické zhodnocení variant vytápění, 

- technicko-ekonomické posouzení jednotlivých navrhovaných částí ve Studii objektu 

PB jako nového navrhovaného celku, 

- další práce související s předmětem díla (příslušná předběžná vyjádření správců sítí 

a dotčených orgánů statní správy apod.), 

Výzva k podání nabídky-akce: Studie rekonstrukce bazénu v Pelhřimově strana 20 (celkem 28) 

- předběžné předpokládané náklady na realizaci díla: 

o rekonstruované stávající technologické části, 

o nové technologické části, 

o rekonstrukce vnitřních prostor (stavební část) 

o nové objekty (stavební část vnitřních prostor) 

o nové objekty (stavební část venkovních prostor) 

- recyklace (využití) odpadní bazénové vody a vody do sprch z recirkulačního 

okruhu, 

- podrobný popis jednotlivých částí navrhovaného řešení, 

- koncepce požárně-bezpečnostní řešení stavby, 

- předpokládaná doba realizace díla (harmonogram realizace stavby), 

- výše uvedený rozsah je pro stavební a technologickou část projektové dokumentace 
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stejný 

- projektová dokumentace (studie) bude dále zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 

Sb. a v souladu s platnými normami (např. ČSN EN 15288, ČSN EN 13451 a 

ostatní). 

5. Navržená bazénové technologie musí mimo jiné odpovídat vyhlášce 238/2011 Sb. v 

platném znění a musí obsahovat všechny prvky, nutné k řádné dezinfekci bazénové 

vody a bude optimalizovat: 

a) strojní a provozní zařízení úpravny bazénové vody, 

b) materiálové provedení úpravy bazénové vody, 

c) řízení a regulaci celého provozu. 

6. Součástí PD bude i stanovení technických podmínek pro realizaci prací na základě 

vypracované PD, kterými se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují 

požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce, a současně dodávky a 

služby související s těmito stavebními pracemi, jejichž prostřednictvím bude předmět 

realizace stavebních prací popsán jednoznačně a objektivně způsobem vyjadřující účel 

zamýšleného použití. 

7. Projektová dokumentace – Studie, předběžný návrh ceny a soupis hlavních prací budou 

zadavateli předány v písemné i v elektronické podobě, a to v šesti písemných a jednom 

elektronickém vyhotovení. Elektronická podoba bude zadavateli předána na CD ve formátu 

doc, dwg, xls a jemu obdobných, aby bylo možné Studii upravovat. Součástí zakázky bude 

předběžné projednání s jednotlivými zástupci inženýrských sítí včetně veřejnoprávních 

projednání se zúčastněnými stranami. 

8. Zhotovitel zodpovídá za soulad navrhované předběžné ceny vycházející z úrovně 

zpracované Studie a s předkládanou výkresovou části Studie. 

9. Další specifické požadavky: 

Zhotovení projektové dokumentace bude průběžně konzultováno a projednáváno se 

zástupcem zadavatele a jím určeným technologem specialistou na bazénovou technologii. 

Nezbytnou podmínkou dokončení díla je schválení vypracované PD před odevzdáním 

technologem zadavatele! 

Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechna související plnění a práce 

potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. 

V rámci zpracování PD je nutné dispoziční řešení uzpůsobit s přihlédnutím na využití 

dotčených prostor pro umístění další kompletní technologie. 

Výzva k podání nabídky-akce: Studie rekonstrukce bazénu v Pelhřimově strana 21 (celkem 28) 

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

11. Objednatel si vymezuje právo provádět kontrolu PD, (viz kap. 2.8 Zadávací 

dokumentace pro výběr zhotovitele projektové dokumentace – studie na „Rekonstrukci 

bazénu v Pelhřimově“). 

 

Projektová  dokumentace:  

Součástí   vstupních  podrobných údajů  byl  zpracovaná komplexní  studie  investičního  záměru  

Rekonstrukce  plaveckého  bazénu  v Pelhřimově ,. Tento  dokument byl  vytvořen společností  Ing. 

Bohumil Šťastný  a  kolektivem  dalších  autorů  v roce  2018  a  z něho  jsou   čerpány  další informace  o  

stavu  objektu   včetně  rozboru  potřeb  bazénu  a  využití  v Pelhřimově   a  okolí.    

 

 

 

 

 

Součástí    podkladů  byla poskytnuta stávající   dokumentace  z archivu  bazénu  Pelhřimov  ing.  

Pokorným.  Je  to   původní  dokumentace  v tištěné  podobě   z období   1985   až  2005. Dokumentaci   

jsme   digitálním   foťákem  nafotili   a  seřadili   si  chronologicky   +  zprávy  naskenovali  a  využili  pro 

práci   na   studii.  Projekty zpracovávané  projekční  kanceláří PROJEKTCENTRUM  Pelhřimov   z období  

2007-  2015 .   Jeho  součástí    byl  zpracovaný  i  hydrogeologický   průzkum ,  nám  byly  poskytnuty   

v digitální  formě  dwg+  doc+ pdf  majitelem  firmy  ing. Jaroslavem  Rybářem.  Doporučujeme  provést  

komplexní  pasport   celé  dokumentace a  aktualizovat  současný   stav  s kontrolou  zaměření.  Bude  

toto  nutné  provést   pro  práci   na  dalších  stupních  projektové  dokumentace. 
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Použité  podklady   : 

 

 

 

Stávající   rozbory   vody-   veřejný  vodovod  01 2019 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stávající   rozbory   vody-   komerční  studna  03 2019 
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Stávající    bilance   a   spotřeby   bazénu: 

 

  SPOTŘEBA 

VODY 2018.  

 

VODA VRT: 1915 

m3 

      

VODA OBEC 

BAZÉN: 1963 m3 

                   

VODA OBEC SP. 

HALA: 446 m3  

 

                                               

VODA OBEC 

CELKEM: 2409 m³                             

 

VODA SP. 

AREÁL: 3253 m3 

                             

ELEKTRIKA BAZÉN 2018:                                                          

                                                     

                                              KRYTÝ BAZÉN: 294461 KW                  

                                              LETNÍ KOUPALIŠTĚ: 250290 KW   

  

                                              BAZÉN CELKEM: 544751 KW                                                                                   

 

SPOTŘEBA BAZÉNOVÉ CHEMIE 2018: 

 

SPOTŘEBA: CHLORNANU SODNÉHO: 740 kg                     

SPOTŘEBA: SÍRANU HLINITÉHO: 400 kg                                                     

SPOTŘEBA: KYSELINY SÍROVÉ: 2300 kg                                                       

SPOTŘEBA: CHLOR PLYNNÝ: 650 kg                                       

SPOTŘEBA: KALCINOVANÉ SODY: 100 kg 

SPOTŘEBA ALGICIDU: 50 kg                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

    ELEKTRIKA  2019       

              

MĚSÍC DENNÍ ST. PR.        LET.KOUP. koef. x 30  

LEDEN 27351       737 22110 

ÚNOR 24082       699 20970 

BŘEZEN 23644       659 19770 

DUBEN 24223       724 21720 

KVĚTEN 25907       758 22740 

ČERVEN 23823       714 21420 

ČERVENEC 23694       765 22950 

SRPEN 23934       773 23190 

ZÁŘÍ             

ŘÍJEN             

LISTOPAD             

PROSINEC             

CELKEM             
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SPOTŘEBA TEPLA BAZÉN A SP. HALA:  

 

DEN: 6899 GJ 

NOC: 0 

CELKEM: 6899 GJ 

REHABILITACE: 2315 Kwh.  

KADEŘNICTVÍ: 45 Kwh.                                          

 

NÁVŠTĚVNOST BAZÉN 2017: 90379 os.                                   

NÁVŠTĚVNOST SAUNA 2017: 14930 os.                                                    

 

 

 

 

 

 

  

  

MĚSÍČNÍ SPOTŘEBY VODY V BAZÉNECH M3  

    

MĚSÍC DB VÍŘ RB 

LEDEN 202 299 461 

ÚNOR 186 255 362 

BŘEZEN 221 261 430 

DUBEN 245 279 427 

KVĚTEN 205 284 368 

ČERVEN 178 270 389 

ČERVENEC 264 340 392 

SRPEN 243 330 488 

ZÁŘÍ 
   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stávající    ceny   energií   a   provozní   náklady  bazénu : 

 

 

Voda – cena platná od 1.4.19 

Vodné: Kč 33,69 + dph 

Stočné: Kč 30,15 + dph 

 

 

Aktuální smluvní cena dodávaného tepla: 

1GJ …. Kč 456+dph 

 

 

Plavecký bazén - náklady r. 2018      

spotřeba elektrické 

energie 1 277 397,19 Kč      

spotřeba vody  759 049,10 Kč 
     

spotřeba tepla 2 539 071,50 Kč      

mzdové náklady 3 706 432,00 Kč      

zdravotní a sociální 

pojištění 1 237 356,71 Kč 
     

ostatní provozní náklady 2 851 182,12 Kč      

celkem 12 370 488,62 Kč 
     

       

Pozn.:       

1) Spotřeba tepla - do nákladů plaveckého bazénu je účtována poměrná část z měsíčního 

vyúčtování, které zahrnuje celkovou spotřebu tepla společnou pro bazén, halu a hřiště. Cena 

tepla je 456,- Kč bez DPH za 1 GJ, naše organizace si na sportovišti DPH neuplatňuje, takže ve 

spotřebě tepla je promítnutá cena i s DPH 

2) V roce 2018 pracovalo na plaveckém bazénu 12 zaměstnanců na pracovní poměr a 5 

zaměstnanců na dohodu o činnosti 

2) TSmP jsou příspěvková organizace, která v této činnosti 

netvoří zisk 
   

3) Cenová politika je daná rozhodnutím našeho zřizovatele, tj. Radou města 

Pelhřimova  
              

Akutální cena elektrické energie - 1.982,- Kč / 1 MWh     
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Vyúčtování elektrické energie je společné pro bazén, zimní stadion a venkovní hřiště, takže 

se měsíční cena za 1 MWh odvíjí hlavně od spotřeby na zimním stadionu (tento rok se pohybuje 

od 1.792,- až 2.175,- Kč za 1 MWh) 

     

          Stávající    revizní   zpráva   elektro  - 2017  výřez    

 

          Existence  sítí  - 2013   kanalizace, plyn., elektro, sdělovací kabely ….     

                                            

                                                                                                   

    



1.4 FOTODOKUMENTACE STAVU



STUPEŇ

STUDIE - FÁZE II

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO                                        DATUM

KVĚTEN 202025-19

FOTODOKUMENTACE STAVU

- EXTERIÉR
MĚŘÍTKO                                                               ČÍSLO VÝKRESU

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

OK PLAN ARCHITECTS, S.R.O.

OKPLAN@OKPLAN.CZ   T:+420 565 533 656

WWW.OKPLAN.CZ          F:+420 565 532 268

INVESTOR

MĚSTO PELHŘIMOV
AUTOR
architekt LUDĚK RÝZNER ČKA 02 660
L.RYZNER@OKPLAN.CZ           T: +420 604 245 198
Ing. arch. Martina Váňová
M.VANOVA@OKPLAN.CZ  T: +420 777 200 987
Ing. arch. František Čekal
F.CEKAL@OKPLAN.CZ  T: +420 777 200 984

STAVEBNÍ ÚPRAVY -

 BAZÉN PELHŘIMOV

1.4.1

hlavní nástupní  plocha do sportovní  haly  a  plaveckého  bazénu  ulice  Nádra�ní parkoviště  sportovní  haly  a  plaveckého  bazénu  ulice  Nádra�ní chodník   pro   sezóní  vstup  do bazénu

atrium  s venkovním  vstupem  do  bazénu stávající  průjezd  kolem  technické části  + zelená  stráň plaveckého bazénunadhled  z  jihu



STUPEŇ

STUDIE - FÁZE II

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO                                        DATUM

KVĚTEN 202025-19

FOTODOKUMENTACE STAVU

- EXTERIÉR II
MĚŘÍTKO                                                               ČÍSLO VÝKRESU

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

OK PLAN ARCHITECTS, S.R.O.

OKPLAN@OKPLAN.CZ   T:+420 565 533 656

WWW.OKPLAN.CZ          F:+420 565 532 268

INVESTOR

MĚSTO PELHŘIMOV
AUTOR
architekt LUDĚK RÝZNER ČKA 02 660
L.RYZNER@OKPLAN.CZ           T: +420 604 245 198
Ing. arch. Martina Váňová
M.VANOVA@OKPLAN.CZ  T: +420 777 200 987
Ing. arch. František Čekal
F.CEKAL@OKPLAN.CZ  T: +420 777 200 984

STAVEBNÍ ÚPRAVY -

 BAZÉN PELHŘIMOV

1.4.2

pobytový  prostor jihovýchod - relaxační  a  výcvykový  bazén

spodní  technologický stávající  příjezd

současné  nevhodné  parkoviště

stávající  skatepark



STUPEŇ

STUDIE - FÁZE II

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO                                        DATUM

KVĚTEN 202025-19

FOTODOKUMENTACE STAVU

EXTERIÉR III
MĚŘÍTKO                                                               ČÍSLO VÝKRESU

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

OK PLAN ARCHITECTS, S.R.O.

OKPLAN@OKPLAN.CZ   T:+420 565 533 656

WWW.OKPLAN.CZ          F:+420 565 532 268

INVESTOR

MĚSTO PELHŘIMOV
AUTOR
architekt LUDĚK RÝZNER ČKA 02 660
L.RYZNER@OKPLAN.CZ           T: +420 604 245 198
Ing. arch. Martina Váňová
M.VANOVA@OKPLAN.CZ  T: +420 777 200 987
Ing. arch. František Čekal
F.CEKAL@OKPLAN.CZ  T: +420 777 200 984

STAVEBNÍ ÚPRAVY -

 BAZÉN PELHŘIMOV

1.4.3

dálkový  pohled  z východu-  plavecký bazén, sportovní hala, fotbalový stadion stávající  stávající stávající vstup na fotbalové tribuny

stávající  záchytné  parkoviště - fotbalový  stadion stávající  skate park stávající  parkoviště - plavecký  bazén  ulice  Nádra�ní



STUPEŇ

STUDIE - FÁZE II

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO                                        DATUM

KVĚTEN 202025-19

FOTODOKUMENTACE STAVU

- EXTERIÉR IV
MĚŘÍTKO                                                               ČÍSLO VÝKRESU

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

OK PLAN ARCHITECTS, S.R.O.

OKPLAN@OKPLAN.CZ   T:+420 565 533 656

WWW.OKPLAN.CZ          F:+420 565 532 268

INVESTOR

MĚSTO PELHŘIMOV
AUTOR
architekt LUDĚK RÝZNER ČKA 02 660
L.RYZNER@OKPLAN.CZ           T: +420 604 245 198
Ing. arch. Martina Váňová
M.VANOVA@OKPLAN.CZ  T: +420 777 200 987
Ing. arch. František Čekal
F.CEKAL@OKPLAN.CZ  T: +420 777 200 984

STAVEBNÍ ÚPRAVY -

 BAZÉN PELHŘIMOV

1.4.4

stávající  kři�ovatka  -ulice  Nádra�ní /  K Jezu stávající  chodník  nají�dění  do  areálu+  vyjí�dění skatepark

stávající  chodník  nají�dění  do  areálu+  vyjí�dění skatepark stávající  podchod - ulice Nádra�ní



STUPEŇ

STUDIE - FÁZE II

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO                                        DATUM

KVĚTEN 202025-19

FOTODOKUMENTACE STAVU

- INTERIÉR I
MĚŘÍTKO                                                               ČÍSLO VÝKRESU

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

OK PLAN ARCHITECTS, S.R.O.

OKPLAN@OKPLAN.CZ   T:+420 565 533 656

WWW.OKPLAN.CZ          F:+420 565 532 268

INVESTOR

MĚSTO PELHŘIMOV
AUTOR
architekt LUDĚK RÝZNER ČKA 02 660
L.RYZNER@OKPLAN.CZ           T: +420 604 245 198
Ing. arch. Martina Váňová
M.VANOVA@OKPLAN.CZ  T: +420 777 200 987
Ing. arch. František Čekal
F.CEKAL@OKPLAN.CZ  T: +420 777 200 984

STAVEBNÍ ÚPRAVY -

 BAZÉN PELHŘIMOV

1.4.5

stávající  vstup  do   plaveckého bazénu stávající  schodiště  a  recepce stávající  chodba  z  šaten  mu�i, �eny , děti

stávající  vstupní  prostory  sportovní  haly interiér   sportovní  haly



STUPEŇ

STUDIE - FÁZE II

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO                                        DATUM

KVĚTEN 202025-19

FOTODOKUMENTACE STAVU

- INTERIÉR II
MĚŘÍTKO                                                               ČÍSLO VÝKRESU

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

OK PLAN ARCHITECTS, S.R.O.

OKPLAN@OKPLAN.CZ   T:+420 565 533 656

WWW.OKPLAN.CZ          F:+420 565 532 268

INVESTOR

MĚSTO PELHŘIMOV
AUTOR
architekt LUDĚK RÝZNER ČKA 02 660
L.RYZNER@OKPLAN.CZ           T: +420 604 245 198
Ing. arch. Martina Váňová
M.VANOVA@OKPLAN.CZ  T: +420 777 200 987
Ing. arch. František Čekal
F.CEKAL@OKPLAN.CZ  T: +420 777 200 984

STAVEBNÍ ÚPRAVY -

 BAZÉN PELHŘIMOV

1.4.6

stávající  prostory  sprch stávající  prostory  sušení vlasů

stávající  interiér  plavecké   bazénové  haly stávající  interiér výukové  bazénové  haly



STUPEŇ

STUDIE - FÁZE II

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO                                        DATUM

KVĚTEN 202025-19

FOTODOKUMENTACE STAVU-

INTERIÉR III
MĚŘÍTKO                                                               ČÍSLO VÝKRESU

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

OK PLAN ARCHITECTS, S.R.O.

OKPLAN@OKPLAN.CZ   T:+420 565 533 656

WWW.OKPLAN.CZ          F:+420 565 532 268

INVESTOR

MĚSTO PELHŘIMOV
AUTOR
architekt LUDĚK RÝZNER ČKA 02 660
L.RYZNER@OKPLAN.CZ           T: +420 604 245 198
Ing. arch. Martina Váňová
M.VANOVA@OKPLAN.CZ  T: +420 777 200 987
Ing. arch. František Čekal
F.CEKAL@OKPLAN.CZ  T: +420 777 200 984

STAVEBNÍ ÚPRAVY -

 BAZÉN PELHŘIMOV

1.4.7

stávající  interiér  relaxační  haly stávající technologie  výměníkové  haly

stávající   strojovna  vzduchotechniky meziprostor   příhradové  konstrukce  nad   stávající  bazénvou  halou



STUPEŇ

STUDIE - FÁZE II

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO                                        DATUM

KVĚTEN 202025-19

FOTODOKUMENTACE STAV-

INTERIÉR IV
MĚŘÍTKO                                                               ČÍSLO VÝKRESU

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

OK PLAN ARCHITECTS, S.R.O.

OKPLAN@OKPLAN.CZ   T:+420 565 533 656

WWW.OKPLAN.CZ          F:+420 565 532 268

INVESTOR

MĚSTO PELHŘIMOV
AUTOR
architekt LUDĚK RÝZNER ČKA 02 660
L.RYZNER@OKPLAN.CZ           T: +420 604 245 198
Ing. arch. Martina Váňová
M.VANOVA@OKPLAN.CZ  T: +420 777 200 987
Ing. arch. František Čekal
F.CEKAL@OKPLAN.CZ  T: +420 777 200 984

STAVEBNÍ ÚPRAVY -

 BAZÉN PELHŘIMOV

1.4.8

stávajcí  prostory  ústředny  NN a  měření  a  regulace stávajcí  prostory   technologie  1pp  pod  hlavní  bazénovou  vanoutechnické  schodiště

stávajcí  prostory   technologie  1pp  pod  hlavní  bazénovou  vanou stávajcí   akumulační  jímka



STUPEŇ

STUDIE - FÁZE II

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO                                        DATUM

KVĚTEN 202025-19

FOTODOKUMENTACE  STAVU

- INTERIÉR  IV
MĚŘÍTKO                                                               ČÍSLO VÝKRESU

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

OK PLAN ARCHITECTS, S.R.O.

OKPLAN@OKPLAN.CZ   T:+420 565 533 656

WWW.OKPLAN.CZ          F:+420 565 532 268

INVESTOR

MĚSTO PELHŘIMOV
AUTOR
architekt LUDĚK RÝZNER ČKA 02 660
L.RYZNER@OKPLAN.CZ           T: +420 604 245 198
Ing. arch. Martina Váňová
M.VANOVA@OKPLAN.CZ  T: +420 777 200 987
Ing. arch. František Čekal
F.CEKAL@OKPLAN.CZ  T: +420 777 200 984

STAVEBNÍ ÚPRAVY -

 BAZÉN PELHŘIMOV

1.4.9

stávajcí   chlorovna  1pp stávajcí   technologie  1pp  relaxačního  bazénu

stávajcí   technologie  1pp  relaxačního  bazénu ústředna  NN  v  1pp vstupy  z  venku   do  technického  suterénu



1.5 PŮVODNÍ DOKUMENTACE, STAV



STUPEŇ

STUDIE - FÁZE II

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO                                        DATUM

KVĚTEN 202025-19

PŮVODNÍ  DOKUMENTACE -

1989 -I
MĚŘÍTKO                                                               ČÍSLO VÝKRESU

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

OK PLAN ARCHITECTS, S.R.O.

OKPLAN@OKPLAN.CZ   T:+420 565 533 656

WWW.OKPLAN.CZ          F:+420 565 532 268

INVESTOR

MĚSTO PELHŘIMOV
AUTOR
architekt LUDĚK RÝZNER ČKA 02 660
L.RYZNER@OKPLAN.CZ           T: +420 604 245 198
Ing. arch. Martina Váňová
M.VANOVA@OKPLAN.CZ  T: +420 777 200 987
Ing. arch. František Čekal
F.CEKAL@OKPLAN.CZ  T: +420 777 200 984

STAVEBNÍ ÚPRAVY -

 BAZÉN PELHŘIMOV

1.5.1

původní  dokumentace   ( sport projekt  Brno  - 1985/1986) vedoucí  ateliéru 2:   ing. arch.  Zdeněk  Šamalík  CSc     vedoucí  projektant:  ing. arch.  Vladimír Ševeček

část půdorys  suterénu  část půdorysu  základů



STUPEŇ

STUDIE - FÁZE II

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO                                        DATUM

KVĚTEN 202025-19

PŮVODNÍ  DOKUEMNTACE

1989 -II
MĚŘÍTKO                                                               ČÍSLO VÝKRESU

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

OK PLAN ARCHITECTS, S.R.O.

OKPLAN@OKPLAN.CZ   T:+420 565 533 656

WWW.OKPLAN.CZ          F:+420 565 532 268

INVESTOR

MĚSTO PELHŘIMOV
AUTOR
architekt LUDĚK RÝZNER ČKA 02 660
L.RYZNER@OKPLAN.CZ           T: +420 604 245 198
Ing. arch. Martina Váňová
M.VANOVA@OKPLAN.CZ  T: +420 777 200 987
Ing. arch. František Čekal
F.CEKAL@OKPLAN.CZ  T: +420 777 200 984

STAVEBNÍ ÚPRAVY -

 BAZÉN PELHŘIMOV

1.5.2

původní  dokumentace   ( sport projekt  Brno  - 1985/1986) vedoucí  ateliéru 2:   ing. arch.  Zdeněk  Šamalík  CSc     vedoucí  projektant:  ing. arch.  Vladimír Ševeček

část řezů   a  detaily  (  ocelová  konstrukce)  část půdorysu   vzduchotechniky



STUPEŇ

STUDIE - FÁZE II

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO                                        DATUM

KVĚTEN 202025-19

NOVÝ  ZDROJ VODY-

STUDNA- 2002
MĚŘÍTKO                                                               ČÍSLO VÝKRESU

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

OK PLAN ARCHITECTS, S.R.O.

OKPLAN@OKPLAN.CZ   T:+420 565 533 656

WWW.OKPLAN.CZ          F:+420 565 532 268

INVESTOR

MĚSTO PELHŘIMOV
AUTOR
architekt LUDĚK RÝZNER ČKA 02 660
L.RYZNER@OKPLAN.CZ           T: +420 604 245 198
Ing. arch. Martina Váňová
M.VANOVA@OKPLAN.CZ  T: +420 777 200 987
Ing. arch. František Čekal
F.CEKAL@OKPLAN.CZ  T: +420 777 200 984

STAVEBNÍ ÚPRAVY -

 BAZÉN PELHŘIMOV

1.5.3

původní  dokumentace   - VODAK   2002 -  nový  zdroj  vody  studna

situace  návrhu axonometrie  návrhu



STUPEŇ

STUDIE - FÁZE II

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO                                        DATUM

KVĚTEN 202025-19

GEODETICKÉ  ZAMĚŘENÍ

2006
MĚŘÍTKO                                                               ČÍSLO VÝKRESU

1:100

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

OK PLAN ARCHITECTS, S.R.O.

OKPLAN@OKPLAN.CZ   T:+420 565 533 656

WWW.OKPLAN.CZ          F:+420 565 532 268

INVESTOR

MĚSTO PELHŘIMOV
AUTOR
architekt LUDĚK RÝZNER ČKA 02 660
L.RYZNER@OKPLAN.CZ           T: +420 604 245 198
Ing. arch. Martina Váňová
M.VANOVA@OKPLAN.CZ  T: +420 777 200 987
Ing. arch. František Čekal
F.CEKAL@OKPLAN.CZ  T: +420 777 200 984

STAVEBNÍ ÚPRAVY -

 BAZÉN PELHŘIMOV

1.5.4
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Č.MÍSTN. ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA PODLAHA POZNÁMKA

1.03 210,20

1.04  38,00

1.05

ÚKLIDOVÁ KOMORA

  3,69

1.06 152,80

1.07 PŘEDSÍŇ WC MUŽI   1,79

1.08 WC MUŽI   2,44

1.09 WC MUŽI   1,29

1.10   2,63

1.11 WC ŽENY   0,98

1.12 WC ŽENY   1,29

1.13 KUCHYŇKA-KUŽELNA   6,19

1.14 SKLAD   2,03

1.15   6,66

1.16   8,84

1.17   7,84

1.18 PŘEDSÍŇ   4,28

1.19 DENNÍ MÍSTNOST  19,25

1.20   2,78

1.21

PŘEDSÍŇ WC

  1,34

1.22

WC

 10,35

1.23 SKLAD KONDIČNÍ KULTURITIKA   8,65

1.24 SÁL-STOLNÍ TENIS 345,10

1.25 PŘEDSÍŇ   5,06

1.26 NÁHRADNÍ ZDROJ   6,15

1.27 ELEKTROROZVODNA  19,73

1.28 STROJOVNA VZT  59,52

1.29 ÚDRŽBÁŘSKÁ DÍLNA  32,88

1.30

PLAVČÍK  18,801.31

PŘEDSÍŇ WC   1,981.32

WC   1,771.33

SKLAD- PLAVČÍK   7,441.34

ŠATNA-PLAVČÍK  14,511.35

PŘEDSÍŇ WC   3,281.36

WC   1,571.37

SPRCHA   1,491.38

  5,061.39

 16,401.40

STROJOVNA ÚT (VÝMĚNÍK) 127,20

1.41

 28,19

1.42

267,80

1.43

POSILOVNA 239,70

1.44

SKLAD POSILOVNY   6,39

1.45

1.46

MALÁ TĚLOCVIČNA 286,501.47

NÁŘAĎOVNA  50,101.48

 25,121.49

SKLAD   5,901.50

1.56

SPRCHY   8,551.57

 18,261.58

   8,381.59

ŠATNA  16,99

PŘEDSÍŇ WC ŽENY

SKLAD BASKET

SKLAD VOLEJBAL

SKLAD GYMNASTIKA

NÁŘAĎOVNA

SPRCHY

ŠATNA

CHODBA  11,07

CHODBA + SCHOD. PROSTOR

DŘEVĚNÁ PODLAHA

PVC
PVC

PVC

PVC

KERAM. DLAŽBA

KERAM. DLAŽBA

KERAM. DLAŽBA

KERAM. DLAŽBA

KERAM. DLAŽBA

KERAM. DLAŽBA

BETON MAZANINA+NÁTĚR

BETON MAZANINA+NÁTĚR

BETON MAZANINA+NÁTĚR

BETON MAZANINA+NÁTĚR

BETON MAZANINA+NÁTĚR

PVC

PVC

KERAM. DLAŽBA

KERAM. DLAŽBA

PVC

DŘEVĚNÁ -PARKETY

PVC

DIELEKTRICKÝ KOBEREC

DIELEKTRICKÝ KOBEREC

BETON MAZANINA+NÁTĚR

BETON MAZANINA+NÁTĚR

KERAM. DLAŽBA

KERAM. DLAŽBA

KERAM. DLAŽBA

KERAM. DLAŽBA

KERAM. DLAŽBA

KERAM. DLAŽBA

KERAM. DLAŽBA

KERAM. DLAŽBA

BETON MAZANINA+NÁTĚR

PVC

PVC

KERAM. DLAŽBA

KERAM. DLAŽBA

KERAM. DLAŽBA

OBKLAD SOLOLITEM H=1,5M

KER. OBKLAD H=1,5M

KER. OBKLAD H=1,5M

KER. SOKL H=0,1M

KER. OBKLAD H=1,5M

KER. SOKL H=0,1M

KER. SOKL H=0,1M

KER. OBKLAD H=1,5M

KER. OBKLAD H=1,5M

KER. SOKL H=0,1M

KER. SOKL H=0,1M

KER. SOKL H=0,1M

KER. SOKL H=0,1M

KER. OBKLAD H=1,5M

KER. OBKLAD H=1,5M

KER. SOKL H=0,1M

KER. SOKL H=0,1M

KER. OBKLAD H=1,5M

KER. OBKLAD H=1,5M

KER. OBKLAD H=2,0M

BETON MAZANINA+NÁTĚR

KER. OBKLAD H=2,0M

KER. OBKLAD H=2,0M

KER. SOKL H=0,1M

TABULKA MÍSTNOSTÍ - SPORTOVNÍ HALA - STÁVAJÍCÍ PROSTORY

ZÁDVEŘÍ PVC

OBKLAD SOLOLITEM H=1,5M

ŠATNA ÚDRŽBY

ÚKLID

ŠATNA+SOCIÁL. ZAŘÍZENÍ
INVALIDI-MUŽI
ŠATNA+SOCIÁL. ZAŘÍZENÍ
INVALIDI-ŽENY

KERAM. DLAŽBA KER. OBKLAD H=2,0M

KERAM. DLAŽBA KER. OBKLAD H=2,0M

KERAM. DLAŽBA

STROJOVNA ÚT

GYMNASTIKA KOBEREC

1.71

PVC

KER. SOKL H=0,1M

  9,90

 16,52

PVC

PVC

DŘEVĚNÁ -PARKETY

DŘEVĚNÁ -PARKETY

PVC

PVC

Č.MÍSTN. ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA PODLAHA POZNÁMKA

WC INVALIDNÍ  3,09

 4,59

KUŽELKÁŘSKÁ DRÁHA

  1,08

KUŽELKÁŘSKÉ ZÁZEMÍ

  1,08

SKLAD-KUŽELKY

  1,82

 25,28

PŘEDSÍŇ WC MUŽI   2,89

WC MUŽI - PISOÁRY   3,81

WC MUŽI   1,74

  1,80

  5,53

  6,93

  3,96

  3,25

 10,93

 30,06

CHODBA

KERAM. DLAŽBA

KERAM. DLAŽBA

KERAM. DLAŽBA

KERAM. DLAŽBA

KERAM. DLAŽBA

TABULKA MÍSTNOSTÍ - UPRAVOVANÉ PROSTORY (PRO KUŽELNU):

Č.MÍSTN. ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA PODLAHA POZNÁMKA
292,53KUŽELNA:

  31,00

 25,30

KOMUNIKAČNÍ PROSTOR,  22,65

  9,38

UMÝVÁRNA KUŽELKÁŘŮ   4,68

  0,78

  1,62

  9,38

  4,68

  0,78

  1,62

  5,74

  3,78

  1,62

ŠATNA KUŽELKÁŘŮ I

DŘEV. PANELY+SADURIT
MINER. AKUSTICKÝ PODHLED

TABULKA MÍSTNOSTÍ - NOVÉ PROSTORY KUŽELNY:

  4,65

 13,43

  5,74

  3,78

  1,62

 14,63

  4,68

  0,78

  1,71

 12,75

  2,88

  0,78

CHODBA

  1,62

 38,45

OBČERSTVENÍ:
  - 22 MÍST U STOLU

OBČERSTVENÍ:
  - 5 MÍST U BARU
  - OBSLUHA PRO  HALU

WC ŽENY

WC ŽENY

PŘEDSÍŇ WC ŽENY

WC MUŽI

SKLAD OBČERSTVENÍ
(balené potraviny)

SKLAD OBČERSTVENÍ
(nápoje)

CHODBA

SKLAD PLAVECKÉ ŠKOLY

OBČERSTVENÍ:
  - OBSLUHA PRO BAZÉN

OBČERSTVENÍ (16 MÍST U STOLU):
  - ČÁST NA ÚROVNI ±0,000

OBČERSTVENÍ-6 MÍST U BARU

SPRCHA KUŽELKÁŘŮ

WC KUŽELKÁŘŮ

UMÝVÁRNA KUŽELKÁŘŮ

ŠATNA KUŽELKÁŘŮ II

SPRCHA KUŽELKÁŘŮ

WC KUŽELKÁŘŮ

ŠATNA OBSLUHY OBČERSTVENÍ

UMÝVÁRNA OBSLUHY OBČERST.

WC OBSLUHY OBČERSTVENÍ

ŠATNA UKLIZEČEK SPORT. HALY

UMÝVÁRNA UKLIZEČEK S. HALY

WC UKLIZEČEK SPORT. HALY

ŠATNA TRENÉRŮ PLAVECKÉ
ŠKOLY
UMÝVÁRNA TRENÉRŮ PLAVECKÉ
ŠKOLY

PRO OBČERSTVENÍ

ÚKLIDOVÁ KOMORA
PRO KUŽELNU
CHODBA

SPRCHA TRENÉRŮ PLAVECKÉ
ŠKOLY
WC TRENÉRŮ PLAVECKÉ
ŠKOLY
KANCELÁŘ VEDOUCÍHO TRENÉRA
PLAVECKÉ ŠKOLY

SPRCHA VEDOUCÍHO TRENÉRA
PLAVECKÉ ŠKOLY
WC VEDOUCÍHO TRENÉRA
PLAVECKÉ ŠKOLY

KER. OBKLAD H=2,0M

KERAM. DLAŽBA KER. OBKLAD H=2,0M

KERAM. DLAŽBA KER. OBKLAD H=2,0M

KERAM. DLAŽBA KER. OBKLAD H=2,0M

KERAM. DLAŽBA KER. OBKLAD H=2,0M

KER. OBKLAD H=2,0M

KER. OBKLAD H=2,0M

KER. OBKLAD H=2,0M

KER. OBKLAD H=2,0M

KERAM. DLAŽBA

KERAM. DLAŽBA

+SOKL H=0,1M
KAZETOVÝ MINERÁLNÍ
PODHLED - S.V.=2,85M

KAZETOVÝ MINERÁLNÍ
PODHLED - S.V.=3,0M (2,54M)

    (dodávka technologie)
ZÁTĚŽOVÉ PVC + LIŠTA

(tvarovaný-proměnné výšky)

KAZETOVÝ MINERÁLNÍ
PODHLED - S.V.=2,8M

KERAM. DLAŽBA
+SOKL H=0,1M
KERAM. DLAŽBA
+SOKL H=0,1M

KAZETOVÝ MINERÁLNÍ
PODHLED - S.V.=2,85M

KERAM. DLAŽBA
+SOKL H=0,1M

KAZETOVÝ MINERÁLNÍ
PODHLED - S.V.=2,85M

MINER. AKUST. OBKLAD STĚN

KER. OBKLAD H=2,0M

KERAM. DLAŽBA KER. OBKLAD H=2,0M

KERAM. DLAŽBA KER. OBKLAD H=2,2M

KERAM. DLAŽBA KER. OBKLAD H=2,0M

KER. OBKLAD H=2,0M

KERAM. DLAŽBA KER. OBKLAD H=2,0M

KERAM. DLAŽBA KER. OBKLAD H=2,2M

KERAM. DLAŽBA KER. OBKLAD H=2,0M

KER. OBKLAD H=2,0M

KER. OBKLAD H=2,0M

KERAM. DLAŽBA KER. OBKLAD H=2,0M

KERAM. DLAŽBA KER. OBKLAD H=2,0M

KERAM. DLAŽBA
+SOKL H=0,1M

KER. OBKLAD H=2,0M

KERAM. DLAŽBA KER. OBKLAD H=2,0M

KERAM. DLAŽBA KER. OBKLAD H=2,0M

KER. OBKLAD H=2,0M

KERAM. DLAŽBA KER. OBKLAD H=2,0M

KERAM. DLAŽBA KER. OBKLAD H=2,2M

KERAM. DLAŽBA KER. OBKLAD H=2,0M

ZÁTĚŽOVÉ PVC
+LIŠTA PVC

KERAM. DLAŽBA KER. OBKLAD H=2,2M

UMÝVÁRNA VEDOUCÍHO TRENÉRA
PLAVECKÉ ŠKOLY

KERAM. DLAŽBA KER. OBKLAD H=2,0M

KERAM. DLAŽBA KER. OBKLAD H=2,0M

KERAM. DLAŽBA
+SOKL H=0,1M

ZÁTĚŽOVÉ PVC
+LIŠTA PVC

ZÁTĚŽOVÉ PVC
+LIŠTA PVC

ZÁTĚŽOVÉ PVC
+LIŠTA PVC

ZÁTĚŽOVÉ PVC
+LIŠTA PVC

ZÁTĚŽOVÉ PVC
+LIŠTA PVC

  2,08CHODBA

 21,23CHODBA

CHODBA+SCHODIŠŤ. PROSTOR:
KERAM. DLAŽBA
+SOKL H=0,1M

KERAM. DLAŽBA
+SOKL H=0,1M
KERAM. DLAŽBA
+SOKL H=0,1M

KAZETOVÝ MINERÁLNÍ
PODHLED - S.V.=2,7M
KAZETOVÝ MINERÁLNÍ
PODHLED - S.V.=2,7M

STROJOVNA VZT KERAM. DLAŽBA
+SOKL H=0,1M

SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
HLADKÝ - S.V.=2,95M

KER. OBKLAD ZA KUCH. LINKOU
H=DLE TYPU KUCH. LINKY

MINER. AKUST. OBKLAD STĚN

KERAM. DLAŽBA
+SOKL H=0,1M
KERAM. DLAŽBA
+SOKL H=0,1M
KERAM. DLAŽBA
+SOKL H=0,1M
KERAM. DLAŽBA
+SOKL H=0,1M
KERAM. DLAŽBA
+SOKL H=0,1M

 - KUŽELKÁŘSKÉ DRÁHY

 - OSTATNÍ PLOCHA

210,01

 74,52
 38,38STROJOVNA KUŽELNY:

DŘEV. PANELY+SADURIT
    (dodávka technologie)

ZÁTĚŽOVÉ PVC + LIŠTA

 - VLASTNÍ STROJ0VNA

 - OSTATNÍ PLOCHA

 30,28

   8,10

KERAM. DLAŽBA

 -CHODBA

 -SCHODIŠŤ. PROSTOR KERAM. DLAŽBA(stávající)

 7,35

25,50
 9,30

16,20

  - ČÁST NA ÚROVNI +0,460
  6,75

 23,31 KERAM. DLAŽBA
+SOKL H=0,1M

+SOKL H=0,1M

KER. OBKLAD H=1,5M, L=6,0M

- VIZ. POZN 4

- VIZ. POZN 5

R1.01

R1.02

R1.51

R1.52

R1.53

R1.54

R1.55

R1.60a

R1.60b

R1.61

R1.62

R1.63

R1.64

R1.65

R1.66a

R1.66b

R1.67

R1.68

R1.69

R1.70

1
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Č.MÍSTN. ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA PODLAHA POZNÁMKA
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ŘEŠENÁ ČÁST OBJEKTU

POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR

ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA.
DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM
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DATUM:
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ÍD

LA

EW
  3

0D
P3

-C

EW
  3

0D
P3

-C

POŽÁRNÍ HYDRANT HASIL
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HSH 19/30

POŽÁRNÍ HYDRANT HASIL
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HSH 19/30

EI  30DP1-C

Původní   dokumentace- z  roku 2008-  ateliér  Projektcentrum   ( ing. Jaroslav  Rybář)

Půdorys  2np -  PBŘ-  zastřešení  relaxační  bazénové  haly
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STAVEBNÍ ÚPRAVY -

 BAZÉN PELHŘIMOV

1.5.8

ŘEZ A-A'

+5.560

+3.450

+5.450

+0.300

±0.000

-3.250

-3.650-3.650

±0.000

+3.300

-3.750

-0.920

-0.500 -0.500

-3.750

+0.140
±0.000

+5.600

+3.260

+0.100

-4.860

-0.250

±0.000

VZ
T

+2.100

VZT

+0.400

+5.970

+5.640

(průvlak)

(žb sloup-prodloužený)

(žb sloup-stávající)

+6.090

+5.920

+2.500

+2.670 +2.670

-0.065

(atika přístavby kuželny)

+4.043

-0.250

VZT

VZT

-1.300

-1.900

+2.410

+0.325
(sokl)

+2.100
(obklad)

+0.325

~+8,200

~+3,580

~+7,800

~+8,030

-3.315

-3.000

ŘEZ B-B'

p.p.č.322/7
DOTČENÁ PARCELA

SO-01 ŘEŠENÝ OBJEKT BAZÉNU SE ZÁZEMÍMst.p.č.322/8
OBJEKTU BAZÉNU

st.p.č.322/8

NEŘEŠENÁ ČÁST

±0.000

+3.300

+6.330

+3.000

+4.250

+0.060

+3.280

+5.720

+4.000

+2.890
+3.040

+2.800

+5.750

24
00
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0

30
0

24
20
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0
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0
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0
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+3.300
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+6.150

~+4.050

~+7.850
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POZN.18
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PRVEK 02

PRVEK 03
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+4.350

+4.050

+2.840

+2.400

P.T.

+5.260

ŘEZ C-C'

PŘEDPOKLÁDANÝ TVAR
STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ

±0.000

~+6.220

~+6.000
~+6.100

+3.755

+3.515

ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY
1.NP

+3.300

ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY
2.NP

+6.250

+2.950

±0.000
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0

29
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~+7.850
~+7.720
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0
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0
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0

120600120 POHLED SEVEROZÁPADNÍ

±0.000

+0.700

+2.800

+6.150

+4.050

+3.300

+6.330

+3.000

P.T.

+2.400

+4.000

+5.720

+3.280

±0.000

+4.050

+4.335

P.T.

+3.300

+4.050

+6.150

+6.050

+3.300

+6.250

SO-01 ŘEŠENÝ OBJEKT BAZÉNU SE ZÁZEMÍM p.p.č.322/17
DOTČENÁ PARCELA

st.p.č.322/8
st.p.č.322/3

SPORTOVNÍ HALY SE ZÁZEMÍM
NEŘEŠENÝ OBJEKT

POZN.13

POZN.14POZN.14

POZN.15 POZN.15 POZN.15

POZN.15POZN.15POZN.15 ~+7.370

+2.800

+0.700

~+7.370
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+6.150

~+7.370

+4.050

+3.600

+0.350
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Původní   dokumentace-   zateplení  objektu  bazénové  haly - ETIC 2013-  ateliér  Projektcentrum   ( ing. Jaroslav  Rybář)

ŘEZY   A-A, B-B

ŘEZ   C-C POHLED  SEVEROZÁPADNÍ
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  B

A
ZÉ

N

WC
3 m2

PŘÍPRAVA CHEMIKÁLIÍ
110 m2

výměník

technologie - vnitřní bazén

technologie - rekondiční bazén

verikální komunikace

technologie - venkovní bazén

165 m2

612 m2

403 m2

15 m2

cca 210 m2

legenda:

ŘÍJEN 2019
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Název místnosti

kotelna
elektroroz.
skl. VH
p. chlor.
chlor.
skl. VH
tech. prostor
akumulační jímka
akumulační jímka
akumulační jímka
akumulační jímka
chodba
příprava chemikálií
sklad chem.
skl. NaClO
čerpadla  UV1
s. jímka UV1
č. jímka UV1
stroj. unico
s. jímka UV2
č. jímka UV2
lab.
filtr UV1
chodba
akumulační nádr� UV

m2

123,63
9,77
3,16
4,25
5,75
5,13

236,50
11,70
16,64
23,18
10,17
42,95
34,03
14,42
13,11

3,84
4,21
5,24
6,22
1,38
4,28
5,16
9,37

32,77
42,88

STÁVAJÍCÍ STAV 1PP, 1:200
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2.1.3
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15 m2
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T
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Č
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23 m2
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O
D

IŠ
TĚ

ZÁDVEŘÍ
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TE
R

A
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CHODNÍK

CHODNÍK

SKLAD
4 m2

C
H

O
D

B
A

14
 m

2

WC
3 m2

VÝMĚNÍK
137 m2

PLAVČÍK
21 m2

HYG
4 m2

Š
3 m2

ŠATNA
70 m2

500-550 m2

OŠ
7 m2

ADRENALIN

OBČERST
VENÍ
23 m2

KU�ELNA

SKL
O

WC
MWC

�

SCHODIŠTĚ -
WELLNESS

TECHNICKÁ  CHODBA
40 m2

DENNÍ MÍSTNOST
PLAVECKÁ ŠKOLA

45 m2

ŘEDITEL
PLAVECKÁ

ŠKOLA
23 m2

ÚDR�BA
17 m2

HYG- M
7 m2

HYG- �
7 m2

SKLAD
22 m2

SKLAD
7 m2
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R
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C

E
/ 
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N
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2

HYG
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15 m2

VZT
13 m2

CHODBA
18 m2

ROZVODNA
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17 m2

SKLAD
11 m2

KUCHYŇKA
10 m2

WC - �
22 m2

WC - M
22 m2

ŠATNA
15 m2

C
H

O
D

B
A

15
 m

2

ZÁZEMÍ -
SEZÓNÍ BAR

14 m2

VENKOVNÍ TERASA
95 m2OBČERSTVENÍ

78 m2

VÝSTUP NA POBYTOVOU STŘECHU

vstupní prostory

vnitřní bazény

technologie

plavecká škola

welness

170 m2

1500 m2

175 m2

120 m2

15 m2

vnější bazén a zázemí

výměníková stanice

občerstvení

880 m2

130 m2

sportovní hala

137 m2

pobytová louka 4500-5000 m2

POBYTOVÁ STŘECHA
175 m2

STŘECHA REKONDIČNÍHO BAZÉNUSTŘECHA KU�ELNY

legenda:
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KLUBOVNA
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KAVÁRNA
90 m2 ODPOČÍVÁRNA

53 m2

RECEPCE

STÁVAJÍCÍ
SPORTOVNÍ
HALA

950 m2

HYG.
ZÁZEMÍ
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HYG.
ZÁZEMÍ
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O
D

B
A
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A
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HALA
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VELKÝ  BAZÉN

STROJOVNA VZT
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KANCELÁŘ
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CHODBA
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VÝSTAVA: HISTORIE BASKETBALU V PELHŘIMOVĚ
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STŘECHA BAZÉNOVÉ HALY:
TČ / KOGENERACE -
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TECHN.
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ROZŠÍŘENÍ  PROSTORU
NOVÉ  STROJOVNY  VZT
NEBUDEME  ZASAHOVAT
DO  STŘECHY  STÁVAJÍCÍ
STROJOVNY  VZT

1,5 m2
3 m2

1,5 m2

1,5 m2

WC
8 m2

1,5 m2

vstupní prostory

welness

jednací místnost

bazény v 1NP

355 m2

320 m2

130 m2

vnější bazén

kanceláře technických slu�eb

technologie

260 m2

140 m2

sportovní hala
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elektroléčba
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solárium
chodba
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1. BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE 

1.1. ÚVOD 

Součástí této studie je nová technologie pro stávající vnitřní nerezový plavecký bazén, stávající vnitřní 
nerezový výukový bazén, nově budovaný vnitřní tobogán s vlastním dojezdem, dále potom nově 
budovaný venkovní nerezový víceúčelový bazén. 
Po obhlídce stávající technologie pro ostatní bazény bylo konstatováno, že technologie je dostatečná a 
nebude se dále upravovat, tudíž nebude součástí této dokumentace. 
 
Výpočty a návrhy zařízení jsou prováděny v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 97/2014 
sb. ze dne 4. 6. 2014 (dále jen vyhláška), kterou se mění vyhláška č. 238/2011 sb. pro zřízení a provoz 
bazénů s recirkulací vody. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými bezpečnostními 
a hygienickými předpisy a souvisejícími normami o hygienických požadavcích na pracovní prostředí. 
Vycházelo se také se zákona 151/ 2011 o ochraně veřejného zdraví. 
 

1.2. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 

Vnitřní část 

1.2.1. Plavecký bazén – okruh A  

Vnitřní rozměr bazénu ........................................................................................ 25,0 x 12,5 m 

Hloubka bazénu .................................................................................................. 1,2 – 1,8 m 

Plocha bazénu .................................................................................................... 312,5 m2 

Objem bazénu .................................................................................................... 468,8 m3 

Celkový oběhový výkon ...................................................................................... Q = 152,0 m3/h 

Filtrační rychlost ................................................................................................. 32 m3 /h/ m2 

Intenzita recirkulace ........................................................................................... 3,1 hod. 

Počet filtrů .......................................................................................................... 2 ks 

Průměr filtrů ....................................................................................................... 1800 mm 

Filtrační vrstva .................................................................................................... 1200 mm 

Teplota vody ....................................................................................................... do 28°C  

Objem akumulační nádrže ................................................................................. 50 m3 

Kapacita bazénu (aktuální) ................................................................................. 62 osoby 

Kapacita bazénu (denní) 5x násobek .................................................................. 310 osob 

Denní výměna vody (30 l/osoba) ....................................................................... 9,3 m3 

Provoz bazénu .................................................................................................... celoroční 

 

1.2.2. Výcvikový bazén – okruh B  

Vnitřní rozměr bazénu (nejdelší) ........................................................................ 9,5 x 4,5 m 

Hloubka bazénu .................................................................................................. 0,6 - 0,9 m 

Plocha bazénu..................................................................................................... 42,8 m2 

Objem bazénu .................................................................................................... 28,5 m3 

Celkový oběhový výkon ...................................................................................... Q = 30,0 m3/h 

Filtrační rychlost ................................................................................................. 30 m3 /h/ m2 

Intenzita recirkulace ........................................................................................... 0,9 hod. 

Počet filtrů .......................................................................................................... 2 ks 

Průměr filtrů ....................................................................................................... 800 mm 

Filtrační vrstva .................................................................................................... 1200 mm 

Objem akumulační nádrže.................................................................................. 6 m3 

Teplota vody ....................................................................................................... 30 °C  

Kapacita bazénu (aktuální) ................................................................................. 14 osoby 

Kapacita bazénu (denní) 5x násobek .................................................................. 70 osob 

Denní výměna vody (45 l/osoba) ....................................................................... 3,2 m3 

Provoz bazénu .................................................................................................... celoroční 

 

1.2.3. Tobogán – okruh C  

Délka tobogánu .................................................................................................. 80 - 100 m 

Objem akumulace ............................................................................................... 50,0 m3 

Celkový oběhový výkon ...................................................................................... Q = 68,0 m3/h 

Filtrační rychlost ................................................................................................. 30 m3 /h/ m2 

Intenzita recirkulace ........................................................................................... 0,7 hod. 

Počet filtrů .......................................................................................................... 2 ks 

Průměr filtrů ....................................................................................................... 1200 mm 

Filtrační vrstva .................................................................................................... 1200 mm 

Teplota vody .......................................................................................................  do 28°C  

Kapacita bazénu (aktuální) ................................................................................. 1 osoba 

Kapacita bazénu (denní) individuální ................................................................. 300 osob 

Denní výměna vody (45 l/osoba) ....................................................................... 13,5 m3 

Provoz ................................................................................................................. celoroční 
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Venkovní část 

1.2.4. Víceúčelový bazén – okruh D  

Vnitřní rozměr bazénu (nejdelší) ........................................................................ 40,0 x 20,5 m 

Hloubka bazénu .................................................................................................. 0,1 – 1,2 m 

Plocha bazénu .................................................................................................... 500,0 m2 

Objem bazénu zábavná část ............................................................................... 506,0 m3 

Objem bazénu dětská část ................................................................................. 15,7 m3 

Objem bazénu celkem ........................................................................................ 521,7 m3 

Celkový oběhový výkon ...................................................................................... Q = 228,0 m3/h 

Filtrační rychlost ................................................................................................. 30 m3 /h/ m2 

Intenzita recirkulace ........................................................................................... 2,3 hod. 

Počet filtrů .......................................................................................................... 3 ks 

Průměr filtrů ....................................................................................................... 1800 mm 

Filtrační vrstva .................................................................................................... 1000 mm 

Teplota vody .......................................................................................................  28°C 

Objem akumulační nádrže ................................................................................. 50 m3 

Kapacita bazénu (aktuální) ................................................................................. 166 osoby 

Kapacita bazénu (denní) 5x násobek .................................................................. 830 osob 

Denní výměna vody (60l/osoba) ........................................................................ 49,8 m3 

Provoz bazénu .................................................................................................... 5. – 9. měsíc 

 

1.3. VŠEOBECNÝ POPIS BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE 

Úpravna vody: 

 Součástí technologické úpravy bazénové vody jsou betonové vyrovnávací nádrž, oběhová 
čerpadla, tlakové filtry s vícevrstvou filtrační náplní, automatické dávkovací zařízení chemikálií.  
 Cirkulace vody je zajištěna dnovým rozvodem u nerezových bazénů. Tento systém zabezpečuje 
správné hydraulické poměry a vylučuje vznik tzv. hluchých míst, které se můžou stát potencionálním 
zdrojem mikrobiálního znečištění. Vyrovnávací nádrž slouží jako zdroj prací vody pro filtry. Z 
vyrovnávací nádrže je voda nasávána čerpadly a hnána na filtry. Čerpadla jsou jedinou hnací silou v 
celém recirkulačním systému. Na filtru voda protéká přes filtrační lože, které je složeno z křemičitého 
písku o rozdílných frakcích. Za filtrační stanicí následuje ohřev bazénové vody. Posledním krokem před 
vstupem přefiltrované vody zpět do jímky je automatické nadávkování dezinfekčního prostředku na 
bázi chloru. K zabezpečení účinné filtrace se před filtrem ještě automaticky dávkuje flokulační činidlo, 
které způsobí, že velmi malé částice nečistot (mechanickou filtrací neodstranitelné) se začnou 
shlukovat a vytvoří větší částice tzv. vločky, které jsou již zachytitelné na filtru. Pro správně probíhající 
dezinfekci a vyvločkování se upravuje dle potřeby pH. Korekce pH se provádí za filtrem.  

  
 Veškeré dávkování chemikálií je prováděno automaticky dle aktuálního vyhodnocení 
jednotlivých kvalitativních parametrů vody v bazénu kontinuálním měřícím zařízením. 
 Veškeré bazénové rozvody a tvarovky jsou z potrubí PVC DN 25 – 315 v odpovídajícím tlakovém 
provedení PN10, PN6. Uzavírací a regulační armatury jsou navrženy převážně plastové, příp. kovové v 
tlakovém provedení PN16.  
 
V plaveckém a výcvikovém bazénu jsou do dna doplněny sací kanály pro odtok ze dna bazénu na 
recirkulační úpravnu vody. Sací kanály jsou navrženy tak, aby nedocházelo k ohrožení uživatelů bazénu. 
 
Poznámka: 
- recirkulační okruhy jsou osazeny průtokoměrem pro zjištění aktuálního průtoku do jednotlivých 
bazénů 
- na přívodech pitné vody před akumulační nádržemi budou osazeny impulsní vodoměry  
- veškeré zásobní nádoby na chemikálie budou osazeny do polypropylenových van, aby se 
zamezilo úniku chemikálií do kanalizace. 
- všechny materiály, které přicházejí do styku s bazénovou vodou nesmějí ovlivnit jakost vody po 
stránce fyzikálně-chemické ani podporovat růst mikroorganismů. Nesmějí mít negativní vliv na účinnost 
dezinfekce bazénové vody. 
- stávající chlorovna bude rozšířena o další dva recirkulační okruhy.  
 

1.4. BILANCE SPOTŘEBY VODY 

Zdrojem vody pro první napouštění bazénů a částečnou denní výměnu vodního obsahu je 
rozvod pitné vody z městského vodovodu a dále voda z vlastní studny (tato voda má kapacitu na 
pokrytí celé potřeby pro bazény). Přívodní potrubí bude doplněno vodoměrem a uzavíracím 
elektroventilem včetně ochozu kolem elektroventilu a automatickou regulaci dopouštění vody.  
 

Vnitřní bazény 
 

1.4.1. Plavecký bazén – okruh A 
- voda pro první napouštění bazénu vč. akumulace = 500,0 m3  
- současná kapacita vodní plochy (osoba/5 m2) = 62 osob  
- denní kapacita vodní plochy (pětinásobek vodní plochy) = 310 osob 
- předpokládaná denní výměna vody (30 litrů/osoba) je 9,3 m3 
- praní filtrů pr. 1800mm (cca 1 filtr denně) po dobu 10 min. je 16,9 m3 

 
1.4.2. Výcvikový bazén – okruh B 

- voda pro první napouštění bazénu vč. akumulace = 32,5 m3  
- současná kapacita vodní plochy (osoba/3 m2) = 14 osob  
- denní kapacita vodní plochy (pětinásobek vodní plochy) = 70 osob 
- předpokládaná denní výměna vody (45 litrů/osoba) je 3,2 m3 
- praní filtrů pr. 800mm (cca 1 filtr denně) po dobu 10 min. je 3,3 m3 
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1.4.3. Tobogán – okruh C 
- voda pro první napouštění bazénu vč. akumulace = 50,0 m3  
- současná kapacita vodní plochy (individuální) = 1 osoba  
- denní kapacita vodní plochy (individuální) =300 osob 
- předpokládaná denní výměna vody (45 litrů/osoba) je 13,5 m3 
- praní filtrů pr. 1200mm (cca 1 filtr denně) po dobu 10 min. je 7,5 m3 

 
Venkovní bazény 
 

1.4.4. Víceúčelový bazén – okruh D 
- voda pro první napouštění bazénu vč. akumulace = 550,0 m3  
- současná kapacita vodní plochy (osoba/3 m2) = 166 osob  
- denní kapacita vodní plochy (pětinásobek vodní plochy) = 830 osob 
- předpokládaná denní výměna vody (60 litrů/osoba) je 49,8 m3 
- praní filtrů pr. 1800mm (cca 1 filtr denně) po dobu 10 min. je 16,9 m3 

 
 
Rekapitulace potřeby vody: 
 
Vnitřní bazény: 
 
Částečná denní výměna vody je cca 26,0 m3/ den.  
Tj. cca 2,6 m3/hodina (10 hodin pro napuštění = noc) 
 
Množství vody k napouštění bazénů vč. jímek = 582,5 m3 
Tj. cca  5m3/hodina ( 5-6 dní napouštění) 
 
Množství prací vody k regeneraci filtrů = 27,7 m3 
(jeden filtr v každém filtračním okruhu, toto množství se bude přizpůsobovat množství vody pro denní výměnu). 
Předpoklad praní filtru je dle potřeby cca 3 - 4 x za týden. 
(Toto množství bude započteno do částečné denní výměny vody 30, 45 l na osobu a může být rozvrženo do 
jednotlivých dnů v týdnu) 
 
Venkovní bazény: 
 
Částečná denní výměna vody je cca 49,8 m3/ den.  
Tj. cca 5,0 m3/hodina (10 hodin pro napuštění = noc) 
 
Množství vody k napouštění bazénů vč. jímek = 550,0 m3 
Tj. cca 4,5 m3/hodina (5 dní napouštění) 
 
Množství prací vody k regeneraci filtrů = 16,9 m3 
(jeden filtr v každém filtračním okruhu, toto množství se bude přizpůsobovat množství vody pro denní výměnu). 
Předpoklad praní filtru je dle potřeby cca 3 - 4 x za týden. 
(Toto množství bude započteno do částečné denní výměny vody 60 l na osobu a může být rozvrženo do 
jednotlivých dnů v týdnu) 
 
 

1.5. LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD 

Odpadní vody z provozu úpravny a filtrace bazénové vody budou průběžně likvidovány 

na základě schvalovacího řízení stavby a vodoprávního řízení dle svého charakteru.  

Odpadní vody vznikají:  

 
A) při regeneraci náplní filtračních jednotek - Kvalita filtrace je závislá na pravidelném zpětném 
proplachu pískové filtrační vrstvy, kdy jsou zachycené nečistoty vyplavovány bazénovou vodou 
do kanalizace. Kvalita prací vody je shodná s parametry vody v bazénu a má hodnoty dle 
vyhlášky  30/2002 a 146/2004 a obsahuje nečistoty zachycené při filtraci. Toto znečištění je 
největší při začátku praní a postupně se snižuje. Hodnota tohoto znečištění je dána četností 
praní (cca 3 – 4 x týdně). Tato voda bude svedena do splaškové kanalizace nebo do nově 
budované dechlorační jímky o objemu 100 m3. Tato dechlorační jímka bude sloužit pro všechny 
bazény.  Po dechloraci bude svedena do vodoteče. V případě slané vody bude tato vždy 
vypuštěna do splaškové kanalizace. 
 
Dá se předpokládat, že kvalita odtékající odpadní vody bude mít následující ukazatele:  
 

   První podíl prací vody  Průměr první poloviny 
        prací vody 
    max.     průměr    

CHSKCr  580 mg/l    250 mg/l  
NL   500 mg/l    200 mg/l 
BSK5                250 mg/l    120 mg/l 
Nc       15 mg/l      10 mg/l 
Pc           2 mg/l     1,3 mg/l 
Extrahovatelné látky   60 mg/l       40 mg/l 

 

B) odpouštěním části vodního obsahu při denní výměně vody - Množství ředící vody je dáno 
návštěvností v požadovaném množství 30, 45 a 60 l/osoba/den. Tato voda bude použita pro 
praní filtrů a bude svedena do splaškové kanalizace nebo do nově budované dechlorační jímky o 
objemu 100m3. Po dechloraci bude svedena do vodoteče. V případě slané vody bude tato vždy 
vypuštěna do splaškové kanalizace. 
 

C) vypouštění bazénů - bude postupné po dechloraci (bazén se nechá bez dávkování Cl a po 

snížení obsahu Cl na hodnotu 0 bude vypuštěn). Tato voda bude vypouštěna do splaškové 

kanalizace nebo do vodoteče. V případě slané vody bude tato vždy vypuštěna do splaškové 

kanalizace. 
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1.6. SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE TECHNOLOGIE BAZÉNU 

Rozvaděč bazénové technologie bude umístěn ve strojovně příslušného filtračního okruhu. 
Ovládání atrakcí bude v místnosti plavčíka. Bazénová čerpadla filtrace budou ovládána z rozvaděče, 
každé samostatně. (V místě umístění jednotlivých strojů je nutné instalovat vypínač.) Jejich chod bude 
blokován minimální hladinou ve vyrovnávací nádrži. Při zastavení chodu všech oběhových čerpadel 
budou blokována čerpadla měřené vody, čerpadla chlorace, čerpadlo ohřevu, analyzátor dávkování 
chemie a elektromagnetický ventil měřené vody. Při doplnění vody do provozní hladiny bude chod 
zařízení v automatickém nastavení obnoven. 
 

Požadavek pro bazénovou technologii je přivést kompenzovaný přívod k místu technologie pro: 
 

6.1. Vnitřní bazény 

Plavecký bazén – okruh A .............................................................................................. 22 kW 

Výukový bazén – okruh B .............................................................................................. 12 kW 

Tobogán – okruh C ........................................................................................................ 22 kW 

Celkem ................................................................................................................. 56,0 kW  
 

6.2. Venkovní bazény 

Víceúčelový bazén – okruh D ........................................................................................ 80 kW* 

Celkem ................................................................................................................. 80,0 kW  

 

Celkem ................................................................................................................. 136,0 kW  

U bazénu se uvažuje se současností 0,75 tj. celkem 101,0 kW 

 
* (u bazénů s atrakcemi bude příkon dle množství a typu atrakcí) 
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1.7. OHŘEV BAZÉNOVÉ VODY 

Ohřev bazénů bude řešen vždy samostatným výměníkem tepla pro jednotlivé bazény. Na straně 
bazénové vody bude vždy instalováno posilové čerpadlo ohřevu. Topná voda vč. dopojení na výměníky 
bude součástí projektu a dodávky topení. 
Vlastní výměníky budou součástí projektu dodávky technologie. 

 
 
 

 

Klimatické hodnoty pro výpočet  (Hradec Králové) České Budějovice

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

průměrná teplota vzduchu  tv
oC -2,0 -0,9 3 7,4 12,7 15,7 17,5 16,6 13 7,7 2,8 -0,4

průměrná vlhkost vzduchu f % 85 82 73 66 66 69 69 70 73 78 84 86

průměrná rychlost vzduchu cv m/s 2,5 2,4 2,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 1,9 2,2 2,2

teoret.energ.za den Q kWh/m21,6 2,74 4,93 6,73 8,38 9,16 8,38 6,73 5 2,74 1,55 1,09

poměrná doba sluneč svitu 0,2 0,29 0,37 0,39 0,43 0,45 0,49 0,51 0,48 0,34 0,22 0,15

prům.oblačnost % 82 71 63 61 57 55 51 49 52 66 78 85  
 
 
požadovaný výkon v v jednotlivých měsících

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

vnitřní bazény kW 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

venkovní bazény kW 432 339 308 351 392

tobogány kW 57 55 47 43 57 57 32 37 63 40 49 53

celkem kW 169 168 159 156 601 509 453 501 568 153 161 166  
 
 

Tepelné ztráty  bazénů

        teplota množ. plocha pož.vým.        potřebný výkon spotř.

poř. Filtrač.       název  bazénu vody vzduchu vody bazénu vody  nahřátí bazénů nekrytý zakr.baz provoz

čís. okruh v baz. v okruhu v baz. počet výkon bazén +příd.voda 12 hod
oC oC m3 m2 m3/den dnů kW kW kW kWh/den

vnitřní bazény

1 A plavecký bazén 28 29 518,8 312,5 9,3 5 123 75 0 1 638

2 B výcvikový bazén 30 31 34,5 42,8 3,2 2 20 15 0 297

3 C dojezdový bazén 28 30 50,3 6,0 13,5 2 21 22 0 278

4 stávající X 32 0 0 0 0 1 0 0 0 1

5 stávající Y 32 0 0 0 0 1 0 0 0 1

vnitřní bazény celkem 604 361 26 164 113 0 2 214

venkovní bazény nahřátí bazénů max.září

venkovní bazény-celoročně min prům. měsíc dnů kW kW

4 E víceúčelový bazén 28 12,7 571,7 500 0,0 květen 6 195 329

5 tobog.uzavřený φ 1,05 m 28 12,7 0 0 0,0 květen 0 0 0

plavecký bazén 32 -0,8 0 0 0,0 květen 0 0 0

0 32 -0,8 0 0 0 květen 0 0 0

venkovní bazény celoročně - celkem 572 500 0,0 195 329  
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Tepelné ztráty venkovních bazénů při provozu v jednotlivých měsících

tep.vody koef.

čís. okruh       název  bazénu v baz. zakrytí 5 6 7 8 9

provoz zakrytí spotřeba provoz zakrytí spotřeba provoz zakrytí spotřeba provoz zakrytí spotřeba provoz zakrytí spotřeba
oC kW kW kWh/den kW kW kWh/den kW kW kWh/den kW kW kWh/den kW kW kWh/den

celoroční provoz

6 E víceúčelový bazén 28 0,0 375 0 9 693 305 0 8 255 276 0 7 537 314 0 8 150 329 0 9 896

7 tobog.uzavřený φ 1,05 m 28 0,0 57 0 578 34 0 409 32 0 388 37 0 444 63 0 607

plavecký bazén 32 1,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 32 1,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

celoroční bazény celkem 432 0 10 271 339 0 8 664 308 0 7 925 351 0 8 594 392 0 10 503  
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1.8. CHEMICKÁ ÚPRAVA BAZÉNOVÉ VODY 

Použití chemikálií pro bazénovou vodu a jejich množství v bazénové vodě je dáno vyhláškou 
Ministerstva zdravotnictví č. 97/2014 pro zřízení a provoz bazénů s recirkulací vody.  

Pro úpravu vody v bazénu a whirlpoolu je uvažováno s automatickou stanicí pro měření a 
regulaci pH, volného chloru a měření ORP, složenou z kompletního měřícího a dávkovacího zařízení. 

1.8.1. Zdravotní zabezpečení vody 

Účelem této operace je zabezpečení bazénové vody po stránce bakteriologické. Měření a 
regulace dávkování je automatická. Úprava vody je kapalným desinfekčním prostředkem na bázi 
chlóru.  

1.8.2. Stabilizace hodnoty pH 

Na základě naměřených hodnot bude automaticky upravována hodnota pH přípravkem pH 
MINUS (snížení pH) nebo pH PLUS (zvýšení pH). 

1.8.3. Zamezení biologického osídlení vody 

Pro zamezení rozvoje řas ve vodě bude nárazově používán algizid. 

1.8.4. Flokulační přípravek 

Rychle působící flokulační činidlo k vyvločkování koloidních nečistot, k odstranění vznášejících se 
látek a ke zvýšení účinnosti filtru pomocí naostření, dávkování bude automatické.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bazénová voda bude mít následující hodnoty: 

 

Ukazatel Jednotka 
Upravená voda na 
přítoku do bazénu 

Mezní hodnota 

Bazénová voda během provozu 

Vysvětlivky 

Mezní hodnota 
Nejvyšší 

mezní 
hodnota 

Escherichia coli KTJ/100 ml 0 0 *) 1 

počet kolonií při 36°C KTJ/1 ml 20 100 *) 2 

Pseudomonas 

aeruginosa 

KTJ/100 ml 
0 0 

*) 3 

Staphylococcus aureus KTJ/100 ml 0 0 100 4 

Legionella spp. KTJ/100 ml 10 10 100 5 

průhlednost   nerušený průhled na 
celé dno 

  

zákal ZF  0,5  6 

pH   6,5 - 7,6  7 

celkový organický uhlík 
(TOC) 

mg /I  2,5 mg/1 nad hodnotu 
plnící vody 

 
8 

dusičnany mg/1  20,0 mg/1 nad hodnotu 
plnící vody 

 
18 

volný chlor mg/1  0,3 - 0,6  9,12, 19 

0,5 -0,8  10,12,19 

0,7- 1,0  11,12,19 

vázaný chlor mg/1   0,3 13, 19 

chloritany, chlorečnany mg/l 
 20 20,21  

30 
20,22  

  <0,05 <0,05  14 

redox-potenciál 

- v rozsahu pH 6,5 -7,3 

- v rozsahu pH 7,3 - 7,6 mV 

>750 

>770 

>700 

>720 

 

15.16.17 

15.16.17 
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Kontrola jakosti vody 

 

Kontrolovaný ukazatel Četnost kontroly Vysvětlivky 

Obsah volného a vázaného chloru (při 

použití přípravku na bázi chloru), oxidu 

chloričitého, chlorečnanů, chloritanů a 

vázaného chloru (při použití oxidu 

chloričitého), účinné složky jiného 

dezinfekčního přípravku a k němu 

příslušných vedlejších produktů 

dezinfekce (při použití jiných přípravků) 

hodinu před zahájením provozu a každou čtvrtou 

hodinu 
1 

redox-potenciál hodinu před zahájením provozu a každou čtvrtou 
hodinu 1 

teplota vody v bazénu třikrát denně 1 

průhlednost průběžně, nejméně však třikrát denně 1 

PH jednou denně 1 

zákal jednou za 14 dnů 1,2 

dusičnany jednou za 14 dní 1,2 

celkový organický uhlík (TOC) jednou měsíčně 3 

jednou za 14 dnů 4,5 

ozon jednou měsíčně 1 

mikrobiologické ukazatele: 

Escherichia co li, počet kolonií při 

36°C,Pseudomonas aeruginosa 

nejméně jednou měsíčně či podle pokynů orgánu 

ochrany veřejného zdraví 
3 

nejméně jednou za 14 dnů či podle pokynů orgánu 

ochrany veřejného zdraví 
4,5 

Legionella spp. 
jednou za 3 měsíce 3 

jednou měsíčně 4 

jednou za 14 dnů 6 

Staphylococcus aureus 
jednou za 3 měsíce 3 

jednou měsíčně 4 

Absorbance A254(lcm) kontinuální měření nebo podle potřeby 7 

 
 
 
 
 
 

1.9. POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ 

 PŘI MONTÁŽI A PROVOZU ZAŘÍZENÍ NUTNO DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ POŽADAVKY K ZAJIŠTĚNÍ 
BEZPEČNOSTI PRÁCE PODLE VYHLÁŠKY Č. 48/82SB., KTERÁ BYLA NOVELIZOVÁNA VYHLÁŠKOU Č. 
192/2005 SB. 

Dopravu a skladování je nutno provádět dle ČSN EN 12007-2, ČSN EN 1610. Pro provádění 
tlakových zkoušek platí ustanovení příslušných ČSN pro tlakové vodovody, zejména ČSN 73 6503, ČSN 
75 0905, ČSN  75 5911, ČSN 83 0611, ČSN 830616 a norem souvisejících. 

Výkopové práce nutno provádět dle ČSN 73 3050 – Zemní práce, všeobecné ustanovení, 
v součinnosti s vyhláškou č. 324/1990 Sb. Při montážních pracích musí dodavatel zpracovat 
technologický postup montáže a práce provádět dle vyhlášky č. 324/1990 Sb., zejména paragrafu 40, 
41, 43, 44, 45 a 46. 

Při práci ve výškách musí dodavatel práce provádět dle vyhlášky č. 324/1990 Sb., zejména 
paragrafu 47 až 61. 

Stroje a strojní zařízení lze používat v součinnosti s vyhláškou č. 324/119 Sb., paragraf 71 až 91. 
Na staveništi je nutno dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a tím i škod na 

zdraví osob a zařízení staveniště. Dodavatel vypracuje pro stavbu požární řád. Při stavbě je nutno 
dodržovat požárně bezpečnostní předpisy, zvláště při svařování a práci s otevřeným ohněm. 

Kromě obecně platných pravidel bezpečné práce obsluhujících pracovníků a zajištění provozní 
bezpečnosti při užívání zařízení bazénu a povinností uvedených v předchozích kapitolách je nutno 
dodržovat následující zásady. 
 
- Revize technologických zařízení budou prováděny 1 x ročně, správná funkce a kontrola zařízení 

trvalou obsluhou nepřetržitě. 
- Chemikálie používané pro úpravu vody jsou žíravinami, a proto je nutno při manipulaci s nimi 

postupovat velmi opatrně s předepsanými ochrannými prostředky  

- Do prostoru úpravny vody je zakázán vstup nepovolaných osob a dětí 
- Místnost úpravny vody je nutno dodržovat  čistou a pořádek 
- Je nepřípustné provozování bazénů bez denního napouštění předepsaného množství ředicí vody 
- Je nepřípustné provozování bazénu při nedodržení limitů znečištění ve vypouštěné odpadní vodě 

stanovených vodohospodářským rozhodnutím 
- Při práci s chemikáliemi používat předepsané ochranné prostředky  
- Při práci, která je spojena s rizikem poškození zdraví si vyžádat pomoc další osoby (vstup do 

strojovny při úniku chemikálií, revize akumulační jímky a pod) 
- Žádné chemikálie nesmí být vylévány do kanalizace 
 

1.10. VÝHODY A NEVÝHODY SLANÉ VODY 

Slanost roztoku je 0,3 – 0,6 mg/l.  
 

Veřejný bazén bez chloru česká vyhláška nedovoluje. Ve slané vodě se sůl pomocí elektrolýzy 
rozkládá na chlor. Na anodě elektrického článku se vylučuje chlor a na katodě sodík, který se rozpouští 
do vody. Je to stejné, jako při dávkování chlorového přípravku, kdy vzniklý volný chlor reaguje s 
nečistotami a vzniká chlor vázaný se všemi nepříjemnými jevy. 
 

Dle projektanta nevýhody slané technologie: 
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- dle soutěžního řádu ČSPS rekordy zaplavané ve slané vodě nemohou být uznány. (platí pro 

plavecký bazén) 

- Vyšší počáteční investice do bazénové technologie – dle zkušeností cca o 20 - 25% 

- Vyšší počáteční investice do nerezového bazénu (nutno použít vyšší třídu oceli) 

- Nižší účinnost dezinfekce 

- Vyšší provozní zátěž hlavně pro VZT  

- Korozní vlivy na kovové materiály v blízkosti slaných bazénů 

- Náročnější manipulace a skladování soli 

- Vyšší zátěž na úklid okolních ploch (zaschnutá sůl) 

- Potřeba větší pečlivost dávkování (po vyprání je nutno ručně nadávkovat) 

- Příklad: plavecký bazén V=470m3 vody = první napuštění = 2.350 Kg soli (0,5mg/l) 

- Příklad: plavecký bazén V=470m3 vody = denní provoz = 50 Kg soli (0,5mg/l) – 10m3 

Dle projektanta výhody slané technologie: 
- Vyhovuje alergikům, kterým vadí chlorovaná voda 

- Pozitivně působí na kožní onemocnění 

- Nezpůsobuje červenání a pálení očí 

- Antiseptické účinky 

- Šetrnější k životnímu prostředí 

Obecné info: 
Slané bazény se většinou dělají jako menší bazény a bazény pro děti nebo do wellness provozů. 

Pokud investor požaduje slaný bazén, tak v našem případě bych doporučoval výukový bazén. 
 

1.11. PROVOZNÍ NÁKLADY 

Není možné spočítat provozní náklady pro použití slané nebo chlorové technologie. Je velmi mnoho 
neznámých, takže výsledné čísla by neměli žádnou vypovídající hodnotu. 
Z tohoto důvody se zvolila varianta, která vychází ze zkušeností provozovatele obdobného bazénu. 
Slaný bazén pro děti ve Zlíně. Plocha 53m3; objem 62m3.  
Provozovatel nám sdělil, že provozní náklady bazénu se slanou vodou jsou o cca 20% nižší než u bazénu 
se sladkou vodou. Jedná se především o spotřebu chloru v našem případě plynného. Spotřeba 
ostatních chemikálií (pH, flokulant) je velmi obdobná. 
 
Na základě podkladů provozovatele bazénu v Pelhřimově, kde je měsíční spotřeba plynného Cl 260 kg 
za měsíc pro všechny bazény. Poměrná hodnota objemu vody výcvikového bazénu vůči celku je cca 5%. 
Tj. spotřeba plynného Cl 13 kg za měsíc.  
Cena za 1 kg plynného Cl je 60,8 Kč. (42,00 Kč bez DPH / 1 kg dezinfekce + nájem lahví – 18,8 Kč bez 
DPH / 1 kg.) 
Celková cena chloru pro výcvikový bazén je 13 kg x 60,8 Kč je 790 Kč za měsíc tedy 9.480 Kč za rok. 20% 
ušetření za rok činní u tohoto bazénu cca 2.000 Kč. 
 
Slaná technologie šetří provozní náklady, když se porovnává v případě použití proti chlornanu 
sodnému. V případě, že se používá plynný chlor, je takové ušetření naprosto minimální a zanedbatelné. 
 
Také je nutné vzít v úvahu potřebné prostory pro uskladnění soli a také manipulaci s ní. 

 

1.12. CENOVÝ ODHAD TECHNOLOGIE, NEREZOVÝCH BAZÉNŮ A TOBOGÁNU 

1.12.1. Varianta sladká voda 

Plavecký nerezový bazén ........................................................................................... 6.573.785 Kč  

Technologie  ................................................................................................................. 2.750.000 Kč 

Výcvikový nerezový bazén  ........................................................................................ 1.732.230 Kč  

Technologie  ................................................................................................................. 1.450.500 Kč 

Tobogán 90m, pr. 1200mm vč. dojezdu (zateplený s LED atrakcemi) ................. 13.800.000 Kč 

Technologie  ................................................................................................................. 2.345.000 Kč 

Víceúčelový nerezový bazén  ..................................................................................... 12.739.658 Kč 

Brodítka  ....................................................................................................................... 663.595 Kč 

Technologie .................................................................................................................. 6.250.500 Kč 

Rozšíření stávající chlorovny ...................................................................................... 250.000 Kč 
  

Cena celkem  ...................................................................................................... 48.555.268 Kč 
  

1.12.2. Varianta slaná voda (0,5% salinity) 

Plavecký nerezový bazén (nelze slaná technologie) ............................................... 6.573.785 Kč * 

Technologie  ................................................................................................................. 2.750.000 Kč 

Výcvikový nerezový bazén  ........................................................................................ 2.260.195 Kč  

Technologie  ................................................................................................................. 1.740.000 Kč 

Tobogán 90m, pr. 1200mm vč. dojezdu (zateplený s LED atrakcemi) ................. 13.800.000 Kč 

Technologie  ................................................................................................................. 2.840.000 Kč 

Víceúčelový nerezový  ................................................................................................ 19.250.000 Kč 

Brodítka  ....................................................................................................................... 663.595 Kč 

Technologie  ................................................................................................................. 7.500.600 Kč 

Rozšíření stávající chlorovny ...................................................................................... 250.000 Kč 

 

Cena celkem  ...................................................................................................... 57.627.665 Kč 
 
 
*u plaveckého bazénu nelze použít pro slanou vodu 
 
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. 
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2. NEREZOVÉ BAZÉNY (BAZÉNOVÁ TĚLESA Z NEREZOVÉ OCELI) 

2.1. OBECNÉ INFORMACE 

Materiály a konstrukční díly bazénu jsou, pokud neexistují pro určité stavební části v soupisu 
úkonů žádná jiná konkrétní ustanovení, nerezové oceli podle ČSN EN 10088 část 2.  
Pro použité materiály musí být předložen přejímací atest. Zhotovitel musí prověřit vhodnost materiálů 
uvedených v soupisce a danou skutečnost potvrdit při předání nabídky. 

2.1.1. Povrchové plochy 

Povrch všech ploch musí být válcovaný 2B podle ČSN EN 10088-2. V pozicích, u nichž se to 
požaduje, musí být povrch technologicky upraven brusem K 400 (zrnitost min. 400 μm). Svary jsou bez 
mechanického opracování-pouze mořeny. V pozicích, u nichž se to požaduje, je nutno svary přebrousit, 
v prostoru okraje bazénu s přelivovým žlábkem je nutno všechny svary přebrousit do hloubky 5 cm pod 
hladinou. U vyvýšených ploch nad vodní hladinou jsou svary pouze mořeny bez mechanického 
opracování. 

2.1.2. Barevné značení (podvodní plavecké pásy) - dno vč. obrátkových stěn          

Pásy rozměrově a barevně odlišující osu plavecké dráhy dle FINA a PD. Pásy umístěné na dně a 
čelních stěnách. Jedná se o termotlakově nanášené vinilové pásy, které barevně odliší jednotlivé části 
bazénové konstrukce. Toto řešení umožňuje dodatečné opravy a úpravy barevných ploch. Připouští se 
provést barevný efekt procesem, založeným na bezproudovém anodickém vylučování vrstvy oxidů 
kovů, za vzniku interferenční vrstvy oxidů kovů a to v takové tloušťce vrstvy, která zrakem na denním 
světle vykazuje kobaltově modré až černé zabarvení, kobaltová modř RAL 5013 

2.1.3. Provedení svářečských prací 

Při svařovacích pracích je nutno používat odpovídající svařovací a přídavné materiály.  
Svařovací práce musí být vykonávány osobami s odpovídající kvalifikací doloženou odpovídajícími 
zkouškami. 
Svařování je nutno provádět dle normy ČSN 3834-2 /nutno úředně doložit/. 

2.1.4. Protiskluzové plochy 

Nášlapné plochy vykazují protiskluzovou strukturu, která odpovídá ČSN EN 13451-1 skupině 
zatřídění “24°“, respektive normě DIN 51097 skupině zatřídění "C" a k nabídce se tato vlastnost doloží 
odpovídajícím osvědčením státem akreditovaného zkušebního ústavu pro každou uvedenou položku 
uvedenou v této technické zprávě, výkazu výměr, respektive položkovém rozpočtu. 
Jedná se o následující položky: 

- roštnice na přelivném žlábku  
- schody a žebříky do bazénu 
- odrazové stěny plaveckých bazénů resp. plaveckých částí víceúčelových bazénů 
- dno a kryty dnových kanálů  v odpovídajících hloubkách provedeních dna, pokud je to     
- žádoucí z optických a tvarových důvodů v celé oblasti bazénu 
- kryty a víka dnových armatur (sací kanály, odtoky ze dna bazénu, vtoková dnová tryska apod.) 

2.2. TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO VÝSTAVBU A MONTÁŽ NEREZOVÝCH BAZÉNŮ 

2.2.1. Všeobecně 

Nerezové bazény musí být vyrobeny jako absolutně vodotěsné vany s odpovídajícím vybavením 
dle PD, bez ostrých hran a nerovností a musí vyhovovat statickým požadavkům projektu.  

2.2.2. Těsnost 

Po napuštění bazénu vodou je nutno zkontrolovat těsnost bazénové vany.  
Těsnost bazénu je ověřována následujícími zkouškami: 

- zátopovou zkouškou bazénové vany, 

- vizuální kontrola dna, 

- kapilárními zkouškami svarů v průběhu montáže bazénové vany. 
Stavba musí zabezpečit vodu pro napuštění bazénu a potřebné zkoušky (až do uvedení  

do provozu). 

2.2.3. Nivelace/vyměřování 

Dodržení geometrie bazénu, délek plaveckých drah u bazénů určených pro sportovní soutěže 
dle FINA, stejně jako běžné nivelace přelivné hrany +- 2 mm. Je nutno dokladovat protokolem měření 
provedeným nezávislým geometrem. 

Zkouška barevné změny indikátoru v systému cirkulace vody každého bazénu dle normy ČSN EN 
15288-2: 

Funkčnost hydrauliky bazénu je nutno dokladovat protokolem o zabarvovací zkoušce dle 
požadavků normy 15288-2 s dosaženými skutečnými časy zabarvení a odbarvení vody v bazénu. 
Zkoušku a protokol provede státem akreditovaný technik. Barvící prostředky zabezpečuje dodavatel 
nerezového bazénu. 
 

2.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

2.3.1. Těleso bazénu 

Všeobecně: Konstrukční systém nerezových bazénů se skládá z vyztužených ocelových 
konstrukcí uchycených staticky určitě v předepsaných bodech dle projektové dokumentace. Na tyto 
konstrukční části je vodotěsně navařeno bazénové dno a další části a díly bazénového tělesa dle 
projektové dokumentace. Tímto způsobem je vytvořena nerezová samonosná vodotěsná vana.        

2.3.2. Předpisy pro provedení tělesa bazénu všeobecně 

V pozici těleso bazénu jsou obsaženy všechny díly bazénu – jako stěny bazénu, přelivový žlábek, 
dno bazénu, dělící stěny a ostrovy resp. poloostrovy a to tak, aby vzniklo samostatné vodotěsné těleso. 
U vestavěných částí bazénového tělesa jako schodiště, spojovací skluzavky, ostrovy, dnové rozvody, 
sací kanály, lavice, vzduchování apod., musí být vyčíslené veškeré náklady spojené s realizací 
uvedených částí v jednotlivých uvedených pozicích vč. přívodních trubních systémů do vzdálenosti 0,5 
m od tělesa bazénu.  
Materiál dle EN 1.4404, pokud není v pozicích požadován jiný materiál 
Tloušťka materiálu:  
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Prvek bazénu:                           

- minimální požadavek- stěna bazénu   2,5 mm 

- výztužné prvky    2,0 mm 

- přelivový žlábek    2,0 mm 

- dno bazénu            1,5 mm 
 
Požadovaný povrch: 

- plechy pro stěny bazénu ke dnu směrem k vodě            broušené 
/popř. k odpočinkovému stupínku /přelivový žlábek                       válcované 

- dno          válcované 

- dno ostrova směrem k vodě      broušené 

- svary pouze v oblastech horní hrany bazénu   broušené 

- svary na plochách nerezové skluzavky na viditelných místech        broušené 

2.3.3. Předpisy pro provedení stěn bazénu v PROVEDENÍ S PŘELIVNÝM ŽLÁBKEM 

Jedná se o kompletně smontovanou a vodotěsně svařenou konstrukci obvodových stěn 
bazénové vany včetně příslušenství specifikovaného v projektové části, které není zahrnuto v 
samostatných rozpočtových položkách (přelivná hrana, obvodové přelivné žlábky, rohové díly, 
vlnolamy ve žlábcích, výztuže, šikmé vzpěry, kotevní desky, kotevní mat. apod.). Provedení je 
vyhotoveno dle dispozic uvedených v technických podkladech, provedení svarů dle ČSN EN ISO 3834-2, 
svary mořeny bez mechanického opracování (vyjma svarů hlavy bazénu – 5 cm pod hladinu vody). 
Konstrukční systém nerezových bazénů se skládá z vyztužených ocelových konstrukcí uchycených 
staticky v určených a předepsaných bodech dle projektové dokumentace (dále jen PD), podložené 
statickým výpočtem. Na konstrukční části obvodových stěn jsou pak následně vodotěsně navařeny 
jednotlivé části bazénu, samostatně uvedené a specifikované v přiloženém rozpočtu.  

2.3.4. Předpisy pro provedení vzpěr stěn bazénu 

Vzpěry stěn bazénu z hladkého plechu jsou staticky dimenzovány pro hydrostatický tlak 
bazénové vody nebo zeminy z opačné strany popř. jiná vyskytující se vertikální zatížení tak, aby veškeré 
spojité zatížení stěny bylo přeneseno horním a spodním ukotvením bazénových stěn /spolu s 
výztuhami vlastní bazénové stěny/.  

Čelní obrátkové stěny plaveckého bazénu jsou do hloubky 0,8 m pod vodní hladinu opatřeny 
protiskluzovým dezénem za účelem odrazu plavce, nopový dezén v hráškovém 3D provedení (prolis o 
průměru 10mm, výška prolisu min. 1,1mm, osová rozteč prolisů 20mm, povrch broušený K400) musí 
odpovídat normě ČSN EN 13451. Projektant požaduje doložení vzorku o rozměrech min 
160mmx200mm včetně osvědčení a včetně technického listu. 

Stěny bazénu napojené na vnější přelivový žlábek (finský žlábek) jsou na horním kraji záchytné 
hrany zkoseny a v předepsané šířce slouží ke kontinuálnímu a rovnoměrnému odvodu vody z vodní 
hladiny. 
Odchylka přelivové hrany po celém obvodu žlábku nesmí překročit ve svislém směru +/- 2 mm. 

V bazénech s hloubkou vody větší než 1,60 m je vytvořen v hloubce 1,20 m odpočinkový 
stupínek s minimální šířkou nášlapné plochy 0,10 m. Stěna bazénu pod odpočinkovým stupínkem vede 
svisle dolů až k bazénovému dnu. Stěny bazénu bez napojení na přelivový žlábek jsou vytvořeny na 
horním konci jako ohnutý profil dle PD tak, jak je uvedeno v projektové dokumentaci.  Stěny bazénu v 
takových místech jsou vyvýšeny nad hladinu vody. (Vlnová zátoka rovná a zaoblená cca 60 cm nad 

hladinu vody, schodiště a dělicí stěna u divoké řeky cca10cm), popř. ponechány pod hladinou vody-toto 
je vždy uvedeno v PD (provedení podle přiložených schematických řezů). 

Zaoblené části stěn bazénu musí byt provedeny jako oblé, není povoleno nahrazení formou 
polygonu.  

Rohové spoje jsou v úhlu   < 90° s rádiusem >25 mm 
Tloušťka plechů stěn    2,5mm 
Tloušťka výztuh    2,0mm 

2.3.5. Předpisy pro provedení dna bazénu 

Uložení dnových plechů a jejich napojení na hydraulický systém rozvodu bazénové vody pomocí 
dnových kanálů klade vysoké nároky na přesnost, ustavení a kvalitu napojení. 
Dnové plechy z nerezu musí být přesazeny minimálně 2 cm přes sebe a konstrukčně jsou propojeny 
/svařeny/ se stěnami bazénu. Stejný postup platí i u přípojek pro dnové kanály a vestavby do bazénu. 

Dnové plechy do hloubky 1,60 m jsou opatřeny protiskluzovým dezénem, /jednostranně ražený 
plech/ který odpovídá normě ČSN EN 13451-1 ve skupině zatřídění 24° (viz obr. řez plechem v ose 
konvexního nopu s doporučenými rozměry). 
Tloušťka dna       1,5mm 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.3.6. Předpisy pro provedení přelivového žlábku 

Jedná se o přelivový žlábek na vnější straně bazénového tělesa (finský žlábek), který slouží k 
zajištění rovnoměrného odtoku vody z bazénu po celém jeho obvodu, resp. tam, kde to určuje PD v 
souladu s platnými legislativními předpisy. 

Průtok vody z přelivové hrany do přelivového žlábku probíhá plynule. Odváděcí plocha směrem 
k bazénu je o 12 stupňů odkloněna /sklon žlábku směrem od vody/. 

Pro řádný odvod vody z přelivového žlábku jsou v rozích přelivového žlábku umístěny do 
oblouku ohnuté usměrňovací plechy /vlnolamy/, které slouží k rovnoměrnému proudění vody v rozích 
žlábku /tam kde voda prudce mění směr průtoku/. 

Konstrukce a počty odtoků ze žlábku jsou dimenzovány podle množství vody, která se má 
odvést do akumulační jímky. Maximální průměr otvorů u krytů odtoků je 8 mm. Vnější strana žlábku je 
ukončena nerezovým profilem nebo platovým lemem-viz PD  

Zaoblené části žlábků musí být provedeny jako oblé, nesmí být nahrazeny formou polygonu.  
Tloušťka plechů předivného žlábku 2,0mm 
Tloušťka plechů výztuh  2,0mm 

             

2.3.7. Předpisy pro provedení ukotvení stěn bazénu 

Ukotvení stěn bazénu je provedeno dle PD a dle statických podkladů dodaných v rámci PD. 
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Samotné kotvení musí být pevné a stabilní. Kotvení je zpravidla prováděno třemi způsoby: 
- pomocí šikmých vzpěr /pro venkovní provedení bazénů a pro provedení bazénu do „zásypu“, 
- pomocí kotvení na horní a na spodní betonové opěrky/pro vnitřní provedení bazénů/, 
- může být provedena kombinace obou způsobů tam, kde to vyžaduje PD. 
Spodní kotvení ve všech případech musí být stabilizováno dobetonávkou dna dle PD. V 

odpovídajících případech je spolu s dodávkou bazénu dodáván i izolační profil, který je pevně a 
vodotěsně přivařen na předivný žlábek a slouží k odizolování proti vlhkosti. 

Tloušťka plechů šikmých vzpěr        2mm 
Tloušťka kotevních desek   min.4mm 
Průměr rozpěrné nerezové kotvy 12mm  

 

2.4. TECHNICKÉ POZNÁMKY PRO VESTAVBY DO BAZÉNU 

2.4.1. Předpisy pro provedení schodiště 

Schodiště je směrem k vodě ze všech stran uzavřená vodotěsně svařená konstrukce včetně 
podélných nosníků a styčníkových plechů podle konstrukčních a statických požadavků PD. Výška 
stupnic musí být shodná v celé délce schodiště. Velikost stupnic dle PD.  Stupně jsou vytvořeny jako 
bezpečné nášlapné plochy. Nášlapné plochy se nesmí prohýbat ani jinak deformovat. Přední hrana 
každé stupnice o velikosti 2 x 5 cm /v příčném řezu/ je trvale zabarvena kobaltově modrou barvou, 
zabarvení je provedeno elektrochemickou nanášecí metodou. Nášlapné plochy musí být opatřeny 
protiskluzovým dezénem v hráškovém provedení (prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1mm, osová 
rozteč prolisů 20mm, povrch broušený K 400, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 
24°. Zadavatel požaduje doložení vzorku o délce min. 20cm včetně zabarvení kobaltově modrou 
barvou.  

Schodiště s více než třemi schody musí být opatřeno zábradlím. Schodiště širší než 1,5m musí 
být opatřeno dvěma zábradlími. Umístění svarů a dělení stupnic dle PD. 

Tloušťka plechů nášlapných částí a boků schodiště  2,5mm 
Tloušťka výztužných konstrukcí       2mm 

2.4.2. Prováděcí předpisy k žebříku výklenkového pro vstup do bazénu 

Žebříky jsou připevněny ke stěně jako uzavřené a zapuštěné nerezové vestavby. Musí odpovídat 
hlavním rozměrům stanoveným v normě ČSN EN 13451-2. Vedou až ke spodní stupnici popř. ke dnu.  
Odstup mezi jednotlivými stupnicemi je 30 cm.  Uspořádání nejvýše položené stupnice je ve výšce horní 
hrany vodní hladiny. Hloubka niky schodiště minimálně 14cm, šířka niky minimálně 60cm. Tloušťka 
plechu nášlapných stupnic minimálně 2,5mm,tloušťka plechu bočních výplní minimálně 4mm. 

Otvor v nice musí být zabroušen a vyhlazen. Nejvyšší schod je v jedné úrovni s hladinou vody 
plynule napojen na přelivnou hranu bazénu. Výška nižšího ze dvou rozdílných výškových madel je 
minimálně 75cm nad hladinou bazénu, přesahující madlo je 20cm  vyšší. Madlo je pevně ukotveno k 
předivnému žlábku bazénu. Část madla ze strany bazénu v úchopovém oblouku nesmí přesahovat přes 
okraj bazénu, musí být v jeho úrovni. 
 

Průměr madla – průměr: 40 mm 
Rozměry /osy trubek/: 
Výška horního madla /nad hladinou/ 900mm 
Výška spodního madla /nad hladinou/ 700mm 
Vzdálenost kotvících prvků do žlábku 150mm 

2.4.3. Prováděcí předpisy pro provedení zábradlí ke stěně 

Zábradlí k bazénové stěně je koncipováno jako bezpečnostní prvek v bazénové sestavě. Je to z 
toho důvodu, že horní a středové madlo plynule pokračuje v horní úrovni hladiny vody vodorovným 
směrem a to cca 1,5m.Výška jednotlivých madel /myšleno osová výška/ je 485mm u středového a 
935mm u horního madla. Zábradlí je tvořeno trubkami TRKR 40x2mm v leštěném provedení. Spoje 
zábradlí jsou provedeny tak, že svislá stojka je průběžná a vodorovné příčníky jsou na ní navařeny. 
Svary jsou mořeny bez mechanického opracování. 

Důraz je kladen na preciznost a pečlivost svařovacích prací. Svar musí být bez otřepů a 
viditelných výstupků. Sklon zábradlí musí odpovídat sklonu schodiště, provedení a tvar dle PD. 
 

2.4.4. Prováděcí předpisy pro provedení zábradlí k vodě 

Zábradlí k bazénové stěně je koncipováno jako jednostranné nebo oboustranné u středového 
centrálního schodiště. Tento typ zábradlí je možno umístit i jako středové u širokého schodiště.  Výška 
jednotlivých madel /myšleno osová výška/ je 485mm u středového a 935mm u horního madla. Zábradlí 
je tvořeno trubkami TRKR 40x2mm v leštěném provedení. Spoje zábradlí jsou provedeny tak, že svislá 
nosná část je průběžná a vodorovné příčníky jsou na ní navařeny. Svary jsou mořeny bez mechanického 
opracování. 

Důraz je kladen na preciznost a pečlivost svařovacích prací. Svar musí být bez otřepů a 
viditelných výstupků. 

Sklon zábradlí musí odpovídat sklonu schodiště, provedení a tvar dle PD. 
 

2.4.5. Prováděcí předpisy pro provedení madel  

Madla k bazénové stěně jsou koncipována jako jednostranné nebo oboustranné  
u středového centrálního schodiště. Madla jsou tvořena trubkami TRKR 40x2mm v broušeném 
provedení brusem K400. Svary jsou mořeny bez mechanického opracování. 

Důraz je kladen na preciznost a pečlivost svařovacích prací. Svar musí být bez otřepů 
a viditelných výstupků. Provedení a tvar dle PD. 
 Výška nižšího ze dvou rozdílných výškových madel je minimálně 70cm nad hladinou bazénu, 
přesahující madlo je vyšší o 20cm. Madlo je pevně ukotveno k předivnému žlábku bazénu. Část madla 
ze strany bazénu v úchopovém oblouku nesmí přesahovat přes okraj bazénu, musí být v jeho úrovni. 

Materiál pro potrubí     1.4404 
průměr madla – průměr:    40 mm 
Rozměry /osy trubek/: 
Výška horního madla /nad hladinou/ 900mm 
Výška spodního madla /nad hladinou/ 700mm 
Vzdálenost kotvících prvků do žlábku 150mm 

                                                                                                      

2.4.6. Prováděcí předpis pro dodavatele zařízení pro tělesně postižené  

Prováděcí předpisy pro zařízení pro tělesně postižené jsou obsaženy v odpovídajících pozicích.  
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2.5. TECHNICKÉ POZNÁMKY PRO HYDRAULIKU BAZÉNU 

Materiál pro plechy:     1.4404  
Materiál pro potrubí     1.4436 /1.4404 
Pokud v odpovídajících pozicích textu není požadován jiný materiál. 
Tloušťka materiálu    minimálně 2,0mm 
Povrch      válcovaný 2B 

 

2.5.1. Prováděcí předpisy pro dnové kanály 

Pro přívod čerstvé vody do bazénu jsou ve dně bazénu zabudovány kanály s odnímatelnými 
poklopy (jednoduchá údržba a čištění) a vstřikovacími tryskami komplet z nerezu, v místech, které 
hydraulicky nepokryje dnový kanál, jsou zabudovány dnové trysky kruhového provedení fungující na 
stejném principu jako dnový kanál. Těsnění mezi dnovým kanálem a krytem je z elastického pryžového 
materiálu.  Povrchy krytů dnových kanálů musí mít stejný povrch jako dno bazénu – závislé na hloubce 
vody. Kryty musí být vyrobeny v takové délce, aby s nimi byla snadná manipulace. Kryty musí mít tuhou 
a stabilní konstrukci. Nesmí se deformovat při manipulaci. Tvar kanálů a krytů dle PD. Provedení 
vlastního průřezu kanálu musí odpovídat technickým parametrům určených PD-odstupňovaný průřez 
kanálu dle množství proudící vody-tlak vody nesmí překročit 0,03MPa. Těsnící pryžový profil se musí 
pevně přisvorkovat, resp. přilepit. Každý díl je těsněn zvlášť. Upevnění krytů je voleno tak, aby i po delší 
době je bylo snadné odmontovat pomocí dodávaného montážního klíče. Veškeré plochy kanálu i krytu 
musí být zaobleny bez ostrých hran a nerovností. 
 

Požadavek na bezšroubový systému kotvení krytu čisticího otvoru dnového kanálu ze dna 
pomocí uzávěry na principu gravitačního vahadla (viz. prováděcí předpis). Projektant požaduje doložení 
technického listu. 

Tloušťka plechu min    2,00mm 
Šířka kanálu       200mm 
Šířka krytu kanálu      260mm 
Hloubka kanálu    dle max. tlaku v kanálu-dle tlak. poměrů  

2.5.2. Prováděcí předpisy pro vstřikovací dnové trysky 

Pro přívod čisté vody je ve dně bazénu umístěna dnová vtoková tryska s odnímatelným krytem 
(možnost údržby a čištění), který je celý z nerezové oceli.  Vstřikovací trysky musí být v jedné rovině se 
dnem bazénu. Nepřipouští se použití kruhových trysek vyvýšených nad úroveň bazénového dna. 
Pryžové těsnění mezi dnovou vtokovou tryskou a krytem musí být odolné vůči chlorované vodě a musí 
být elastické. Těsnící profil je nutno pevně přilepit ke krytce s tryskami. Tyto jsou stejného tvaru a 
profilu jako u přímých krytů dnových kanálů. Upevnění krytů s tryskami musí být pevné a bezpečné 
proti manipulaci třetími osobami. Rozdělení trysek musí být takové, aby nikde nevznikly mrtvé zóny v 
prostoru vodního sloupce.  Trysky jsou dimenzovány a navrženy podle principu vyvážených 
hydraulických poměrů na bazénu. Tlak na tryskách může být maximálně 3 m vodního sloupce tj. 0,03 
Mpa. Počet trysek je dimenzován podle množství vody a příslušné plochy bazénu. Konstrukce kanálu a 
krytu s tryskami musí být taková, aby byla vyloučena možnost manipulace třetími osobami. Trysky musí 
být umístěné rovnoměrně a liniově po s celé délce krytu kanálu, nepřipouští se možnost kruhových a 
nad úroveň dna vystouplých kruhových trysek s deskami. Tyto v žádném případě nezabezpečí 
rovnoměrné promíchání v celém objemu bazénového tělesa tak, jak požaduje PD v souladu s ČSN a 
platnou legislativou. Potrubní propojení je vyvedeno v odpovídajících světlostech 0,5 m za bazénové 

těleso. Napojovací příruby jsou PN 10, potrubní rozvod je nutno odtlakovat, příslušný protokol o takové 
zkoušce je součástí předávací dokumentace. Součástí potrubního systému jsou veškeré tvarovky a 
armatury tvořící jeden celek. Požadavek na bezšroubový spoj upevnění krytu  dnové trysky  ze dna 
pomocí uzávěry na principu gravitačního vahadla  (viz. prováděcí předpis) 

Tloušťka plechu krytu trysky    min. 2mm 

2.5.3. Prováděcí předpis pro bezšroubový systém kotvení vík stavebních otvorů 

Kryt stavebního otvoru ve výkazu výměr nebo položkovém rozpočtu s upozorněním na 
požadavek „bezšroubového kotvení“ je upevněn ke stavebnímu otvoru pomocí bezšroubového 
rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání. Jeho podstata spočívá v 
tom, že na spodní straně víka uzavíraného otvoru je kyvně uloženo vahadlo, jehož funkční část se v 
uzavřené poloze víka opírá o protiprvek, který je ukotven v uzavíraném otvoru. Vahadlo je otočně 
uloženo na čepu, který je ukotven držáky na spodní části víka. Osa čepu, na kterém je uloženo vahadlo 
může být buď rovnoběžná s podélnou osou uzavíraného otvoru anebo na ní kolmá. Rameno vahadla a 
ozub vahadla jsou vyváženy vzhledem k čepu tak, že uzávěr je udržován gravitací v uzavřené poloze. 
Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ tlačným klíčem a to i v případě nevypuštěného 
bazénu. Požadavek na doložení technického listu bezšroubového systému kotvení vík na principu 
gravitačního vahadla. 
 

2.5.4.  Prováděcí předpisy pro sací armatury atrakcí 

Sací armatury atrakcí musí bezpodmínečně splňovat platné legislativní podmínky platné pro ČR. 
Nesmí dojít v žádném případě k přisání osob a musí z bazénové části odsávat potřebné množství vody 
stanovené PD. Tloušťka plechu na sací armaturu min. 2mm,tloušťka děrovaného krytu 2mm,povrchová 
úprava plechů 2B.Ukotvení do staticky stabilní betonové konstrukce, poté podbetonovat dle PD. 
Potrubní rozvod napojený na vlastní těleso kanálu musí být hydraulicky vyvážený, vyvedený 0,5m za 
bazénovou stěnu, ukončený přírubou DN 150/200,PN 10. Požadavek na bezšroubový spoj upevnění 
krytu  dnové trysky  ze dna pomocí uzávěry na principu gravitačního vahadla  (viz. prováděcí předpis). 

 

2.6. TECHNICKÉ POZNÁMKY PRO VYBAVENÍ BAZÉNU 

2.6.1. Prováděcí předpisy pro provedení roštnic 

Roštnice jsou tvořeny z jednotlivých prvků z polypropylénového materiálu, na každém 
z jednotlivých roštů (prutů) musí být znázorněna značka PP (a/nebo značka „5“), která je zobrazena v 
recyklačním symbolu (trojúhelník tvořený třemi šipkami). 
Roštnice musí odpovídat požadavkům dle normy ČSN EN 13451.Roštnice musí být s protiskluzovou 
úpravou a musí být umístněný příčně k přelivnému žlábku a musí umožňovat   
 průchod vody. 

Roštnice musí být odolné vůči nárazu, povětrnostním vlivům, stárnutí a UV záření, také musí 
odolat agresivnímu prostředí upravované bazénové vody, či ovzduší. Šířka jednotlivých roštnicových  
prutů je max. 10 mm, Tato šířka je po 15 mm ve svislém řezu prutu (kolmo na podélnou jeho osu) 
snížena na 6 mm a mezery mezi jednotlivými roštnicovými pruty jsou max. 8 mm. Výška jednotlivých 
roštnicových prutů je max. 35 mm. Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku 
stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické zatížení od koupajících se 
osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Krycí rošty musí mít na své 
horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451-1 zatřídění 24° a musí být umístěny příčně k 
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přelivnému žlábku. Šířka roštnicových  prutů max.10mm, mezera mezi prvky dle ČSN EN 13451 <8 mm. 
Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů musí být cca 
1,00 m a musí splňovat min. dvoubodové spojení v podélné ose šrouby s matkami, aby nedocházelo k 
bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Šrouby jsou 
stažené na obou stranách matkami a jak šroub, tak matky jsou z materiálu dle EN 10088-2 jak. 1.4462 a 
vyšší. Materiál prvků polypropylén, barva šedá v celém průřezu prvku  RAL odstín 70001/ barva bílá v 
celém průřezu prvku  RAL odstín 90010, nepřipouští se barvení povrchu prvku barvou. Nepřipouští se 
jednopáteřní propojení prvků roštnice k sobě vzájemným zásunem na pero drážku.  Projektant 
požaduje doložení vzorku o rozměrech min 100mm včetně osvědčení a včetně technického listu. 
Materiál roštnic z polypropylénu označený dle ČSN EN ISO 1043-1 viditelně 3D prolisem (v souladu se 
Směrnicí ES 94/62) na jednotlivém žebru viz obr. č. 1 nebo obr. č. 2. 

 
 

     
 
 

obr.č.1.  obr.č.2.   
  

2.6.2.  Prováděcí předpisy pro „bezpečnostní znaky“ k bazénu 

Popisné tabulky z akrylátu ve formě piktogramu, dvouvrstvý akryl, základní deska bílá o tloušťce 
3,2 mm, krycí deska (symbol) azurově modrá nebo červená. 

Popisná tabulka je ve tvaru čtverce se zakulacenými rohy, dále je opatřena 4 otvory o velikosti 
10 x 7 mm, taky ze zakulacenými rohy, kde se upevňují šrouby v jedné rovině s roštnicemi  dle ČSN EN 
13451. Zadavatel požaduje doložení vzorku 1ks piktogramu. 

Velikost tabulky: délka 150 mm, šířka 150 mm. 
    

2.7. TECHNICKÉ POZNÁMKY PRO ATRAKCE DO BAZÉNU 

2.7.1.  Prováděcí předpisy a technická zadání k zařízení atrakcí podle ČSN 13451-3 

Předpisy pro atrakce jsou uvedeny v odpovídajících pozicích a musí respektovat normu ČSN 
13451-3. Vodní atrakce nesmějí být překážkou, všude kde je předvídatelné nebezpečenství nárazu, 
nesmí být konstrukce vodních atrakcí zakryta vodním efektem, nebo musí být jasně viditelná, případně 
kde je atrakce spojena se změnou hloubky, musí být změna hloubka označena kontrastní barvou 
(elektrochemická metoda, vyloučena metoda mechanicky nanášené barvy). 

2.7.2. Prováděcí předpisy pro dodavatele „lana plaveckých drah" v bazénu podle ČSN EN 13451-5 

Lana plaveckých drah se skládají z nerezového lana o průměru 4 mm, dále pak z průběžně 
posuvných, do sebe zapadajících polypropylénových prvků s vysokou odolností vůči agresivnímu 
prostředí vzduchu, vody i nárazu. Barevné provedení jednotlivých polypropylénových prvků je v 
červené a bílé barvě. Tyto prvky mají sloužit k lámání vln, musí být bezpečné vůči poranění a dále se 
pak s lany drží z 50% nad vodní hladinou. Dále se lana plaveckých drah skládají ze dvou nerezových 
upínacích háků, lanové svorky, která je uzavřena v plovoucí kouli a je bezpečná vůči poranění. 

Lana plaveckých drah pro použití v plaveckých bazénech mají odpovídat výkladu ČSN EN 13451-
5, co značí, že jednotlivé dráhy jsou lineární plovoucí zařízení, které vyznačuje na hladině vody 
jednotlivé plavecké dráhy. Vyznačení plaveckých drah, jejich upevnění a napínací zařízení musí vyhovět 

síle 15 kN. Vyznačení drah musí být vybaveno napínacím zařízením, které je udržuje v přímé poloze. 
Každé vyznačení dráhy musí být vybaveno bezpečnostním článkem pro rozpojení při síle (7,5+/- 1,2 kN). 

 

2.8. POPIS BAZÉNOVÝCH VAN 

2.8.1. Plavecký bazén vnitřní 

Technické parametry:  Šířka:  12,50m 
     Délka:  25m 
     Hloubka: 1,20 – 1,80m 
     Vodní Plocha:  312,5m2 
     Obsah vody: 469m3 

Bazénová vana tvořená smontovanou konstrukci obvodových stěn s přelivným žlábkem a 
dnovým plechem s nopovou protiskluznou úpravou, které jsou kompletně vodotěsně svařeny. 

Vstup do bazénu je zajištěn čtyřmi zapuštěnými výklenkovými žebříky s protiskluznou úpravou 
stupnic a s madly k zapuštěným žebříkům v úpravě lesk.  

Bazén je vybaven startovními bloky Profi s měřením včetně znakařské pomůcky, sedmi kusy lan 
plaveckých drah, ukazatelem zpětné obrátky, ukazatelem chybného startu a barevným značením 
plaveckých drah. Vše dle předpisů FINA. 

Celý bazén je vybavený dnovými kanály s kryty a odtokem ze dna s bezšroubovým uzávěrem 
technologických otvorů. 

2.8.2. Neplavecký bazén vnitřní 

Technické parametry:  Šířka:  4,50m 
     Délka:  9,50m 
     Hloubka: 0,60 – 0,90m 
     Vodní Plocha:  42,75m2 
     Obsah vody: 32m3 

Bazénová vana tvořená smontovanou konstrukci obvodových stěn s přelivným žlábkem a 
dnovým plechem s nopovou protiskluznou úpravou, které jsou kompletně vodotěsně svařeny. 

Vstup do bazénu je zajištěn čtyřstupňovým přímým schodištěm s nopovou protiskluznou 
úpravou po celé délce 9,5m stěny bazénu v hloubce 0,6m a se zábradlím k vodě v úpravě lesk. 

Celý bazén je vybavený dnovými kanály s kryty a odtokem ze dna s bezšroubovým uzávěrem 
technologických otvorů. 

2.8.3. Víceúčelový bazén venkovní 

Technické parametry:  Šířka:  20,52 
     Délka:  40m 
     Hloubka: 0,10 – 1,20m 
     Vodní Plocha:  498,5m2 
     Obsah vody: 520m3 

Bazénová vana tvořená smontovanou konstrukci obvodových stěn s přelivným žlábkem a se 
dnem s nopovou protiskluznou úpravou, které jsou kompletně vodotěsně svařeny. 

Vstup do bazénu je zajištěn čtyřmi přímými schodišti s nopovou protiskluznou úpravou a se 
zábradlím k vodě v úpravě lesk. 

Bazén je vybaven třidráhovou skluzavkou na kterou navazuje barevně označený bezpečnostní 
dojezd, šplhací sítí, lanovým mostem, lanovým mostem s lekníny, stěnou s vodní clonou a masážními 
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tryskami, masážními tryskami ve stěně bazénu, houpacím zálivem, chrličem, vodním dělem, vodní číší, 
dvěma dnovými perličkami, trubkovými masážními pololehátky a trubkovými lehátky. 

V dětské části je bazén vybaven skluzavkou ve tvaru Chobotnice, fontánkami ze žlábku, dvěma 
vodními clonami, vodním zvonem, vodním ježkem a atrakcemi ve tvaru sluníčka a mráčku. 

Celý bazén je vybavený dnovými kanály s kryty a odtokem ze dna s bezšroubovým uzávěrem 
technologických otvorů. 
 

Vypracoval: Petr Klinkovský 
Dne: 05. 09. 2019 
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1. Úvod 

Tímto projektem jsou navržena zařízení pro vytápění staveb, která zajišťují požadované parametry 
vnitřního prostředí pro prostory objektu: „Bazén Pelhřimov“. Zdrojem tepla je kaskáda tepelných čerpadle 
vzduch/voda a plynové kondenzační kotle.  

 

1.1. Použité předpisy a obecné technické normy 

- Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších 
ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 155/2014 Sb. 

- Nařízení vlády č.361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci se změnami 68/2010 Sb,  
93/2012 Sb 

- Vyhl. 193/2007- kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním 
rozvodu tepelné energie a chladu 

- Vyhl. 194/2007- kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby 
tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení 
budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům 

- ČSN EN 12828 - Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních tepelných soustav 

- ČSN 73 0540-3 - Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrh hodnoty veličin 

- ČSN EN 12 831 - Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu 

- ČSN 06 0310 -  Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž 

- ČSN 06 1101 -  Otopná tělesa pro ústřední vytápění 

- ČSN 06 0830 -  Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení 

- ČSN 06 0830 -  Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení 

- H - 132 98 - Ohřívání užitkové vody – zásady navrhování 

 

1.2. Výpočtové hodnoty klimatických poměrů 

Místo     : Pelhřimov  

Nadmořská výška   : 499 m.n.m. 

Normální tlak vzduchu   : 0,0975 MPa 

Letní výpočtová teplota   : +30°C  

Zimní výpočtová teplota   : -15°C (dle ČSN EN 12 831 pro návrh VZT uvažováno -15°C) 

Zimní výpočtová entalpie  : -8,6 kJ/kg s.v. 

   Počet dnů v otopném období  : 241 

    Průměrná teplota v otopném období : +3,0°C při d12 
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1.3. Zadávací parametry, bilance potřeb tepla a požadavky na vytápění 

 

Vstupní data: 
 

 

Voda – cena platná od 1.4.19 

Vodné: Kč 33,69 + dph 

Stočné: Kč 30,15 + dph 

Aktuální smluvní cena dodávaného tepla: 

1GJ …. Kč 456+dph 
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Zadávací parametry teplot jednotlivých místností pro výpočet tepelných ztrát: 

Výpočet tepelných ztrát, vnitřní teploty jsou voleny v souladu s vyhláškou 194/2007 Sb, ČSN 730540, 
vyhlášce o ochraně zdraví.  

 

Parametry kcí systémové obálky  

Byly uvažovány konkrétní skladby konstrukcí s U součiniteli vypočtenými v souladu s ČSN 73 0540 dle 
zadání stavby.   

 

Bilance potřeb tepla: 

Tepelná ztráta byly stanoveny dle ČSN EN 12 831, výchozím podkladem byly U součinitele ze zadávací 
dokumentace stavby. Další část tepelných nároků tvoří požadavky vzduchotechniky, požadavky na ohřev teplé 
užitkové vody dle zadání ZTI. Požadavky na topné výkony zařízení VZT byly nárokovány profesí 
vzduchotechnika. Nejpodstatnější části z pohledu roční bilance je potřeba tepla pro technologii. 

 
Potřeba tepla pro ohřev větracího vzduchu a krytí tep. Ztrát  : 500 kW 
Potřeba tepla pro technologii      : 168 kW 

 
Ohřev TV 4800 l/h      : 249 kW  
Celková potřeba tepla1  0,7*(Qtop+Qvzt+Qtech)+Qtv : 716,6 kW 
Celková potřeba tepla2   (Qtop+Qvzt+Qtech) : 668kW 
  
 

2. Varianty technického řešení  

 
V rámci srovnávací varianty 1 je navrženo řešení: 
kaskáda 5ks tepelných čerpadel o výkonu 5x95kW umožňující chod do -20°C. Chybějící výkon při extrémní 

výpočtové teplotě bude dokryt 3ks plynových kotlů o výkonu min. 3x150kW. 
Celková přípojná hodnota je 925 kW, při výpadku jednoho ze zdrojů je možné zajistit standartní výkon.  
 
V rámci srovnávací varianty 2 je navrženo řešení: 
Kaskáda tří kondenzačních kotlů 3 x 294 kW pro zajištění plného provozu, kotle s modulací od potřeby 94,4 

kW, při výpadku jednoho ze zdrojů zajištěn potřeba na úrovni 80% výkonu.  
 
V rámci srovnávací varianty 3 je navrženo řešení: 
Kaskáda tří kondenzačních kotlů 3 x 294 kW pro zajištění plného provozu, kotle s modulací od potřeby 94,4 

kW, při výpadku jednoho ze zdrojů zajištěn potřeba na úrovni 80% výkonu.  
S doplněním o kogenerační jednotka s celkovým tepelným výkonem 142kW a elektrickým výkonem 

104kW. 
 
S ohledem k vysokým potřebám tepla a k vysoké investiční náročnosti zemních vrtů a také náročnosti na 

plochu vrtů není řešení pomocí TČ země/voda porovnáváno. Toto řešení je realizovatelné jako řešení 
s minoritním doplňkovým podílem energie, z hlediska pořizovacích nákladů na jímání primární energie se 
lépe jeví TČ voda/voda s jímáním tepla z šedých vod. Při garanci stálého průtoku  šedých vod  je tepelné 
čerpadlo voda/voda vhodné doplňkové řešení pro všechny navrhované varianty. 

 
 
 

   Technická zpráva P19P159 

                 Bazén Pelhřimov – ÚT  

5 

 

3. Technické řešení 

3.1. Popis zařízení a jejich funkce 

Zdroj tepla var1 –plynové tepelné čerpadlo vzduch/voda 

Dle tepelné bilance, s ohledem na současnost provozu je navržena kombinace tepelných čerpadel a 
kondenzačních kotlů. Kaskádu tepelných čerpadel tvoří 5ks zařízení jmenovitého topného výkonu 95 kW. 
Kaskáda tepelných čerpadel je umístěna ve venkovním prostředí – na střeše objektu v blízkosti strojovny. 

Provoz vytápění je umožněn v okrajových podmínkách -20 °C. Doplnění provozu provozem kotlů se odvíjí 
od poklesu COP dle vnější teploty.  

Z rozdělovače do objektu jsou vyvedeny samostatné větve dle účelu. Na každé větvi budou osazeny 
uzavírací ventily, oběhové čerpadlo, filtr, ukazovací teploměry a tlakoměry a diferenční tlakoměry. Teplota 
vody v rámci ekvitermní křivky vyrobena přímo na zdrojích pomocí systému MaR.  

Jednotlivé místnosti v objektu budou vytápěny pomocí podlahového vytápění v kombinaci s otopnými 
tělesy.  

 

Teplotní spád systémový s ohledem na VZT         45/39 až 42/36 °C  
 
Ohřev TUV: předehřev bude zajištěn TČ voda/voda a dohřev zajistí plynové kondenzační kotle.  
 
Ohřev bazénové technologie: výkon bude vyveden k jednotlivým výměníkům, které jsou dodávkou bazénové 
technologie 

 
Koncové otopné prvky: Je navrženo podlahové vytápění, fancoily a deskovými otopnými tělesy pro zázemí 

s návrhovým teplotním spádem odpovídajícímu zdroji tepla v podobě tepelného čerpadla. 
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List technických údajů –  TČ celkem 5ks 

 
 

   Technická zpráva P19P159 

                 Bazén Pelhřimov – ÚT  

7 

 

 
 
 
 

Zdroj tepla VAR 1 – kaskáda plynových kotlů 

Zdrojem tepla objektu budou vždy dva kondenzační kotle o jmenovitém výkonu 150 kW (uvedeno při 
teplotním spádu 50/30°C) v nástěnném provedení. Při výpadku jednoho z kotlů je zajištěna záloha min. 
60% výkonu celkového zdroje tepla.  Zdroj je kotelnou III. kategorie dle ČSN 070703. 

Řešená kotelna III. kategorie je navržena v kaskádovém zapojení s vlastní kaskádovou regulací ovládaná 
nadřazeným systémem MaR. Jsou navrženy kotle s větším rozsahem modulace pro přechodná období 
nebo nižší odběry topné vody. Je navržen závěsný plynový kondenzační kotel s nerezovým výměníkem z 
ušlechtilé oceli, tj. s vysokou provozní jistotou, s rozsahem výkonu cca 20-100 %, s povoleným provozním 
tlakem 0,4 MPa. Sálavý modulovaný hořák s extrémně nízkými hodnotami škodlivin, v nízkých výkonech 
nehoří plamen – nižší spotřeba plynu, nižší Nox. Automatická adaptace na kvalitu plynu a spalovací 
vzduch. Odvedení kondenzátu skrze spalovací komoru, tj. protékající kondenzát udržuje spalovací 
komoru nezanesenou. Normovaný stupeň využití do 109 % při 40/30°C. Přívod spalovacího vzduchu 
nezávislý na prostoru kotelny. Kotel kompletně smontovaný včetně veškeré vnitřní elektroinstalace.  
Třída energetické účinnosti: A.  

Systémový teplotní spád pro zdroj tepla:   50/40°C  

Teplotní spád bude s možností přenastavení v rámci konkrétního provozu, resp. i v návaznosti na vliv 
obsazenosti objektu, úpravu požadavků investora.  

Jednotlivé kotle budou namontovány přímo na stěnu pomocí montážního rámu. Topné médium bude 
od zdrojů přes systémovou napojovací kaskádu vedeno přes systémový hydraulický vyrovnávač 
dynamických tlaků. Odtud je provedeno napojení rozdělovače/sběrače a vlastního systému.  
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Kompletní technické parametry zdroje te pla (150kW)- 3ks: 
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Zdroj tepla VAR 2 – kaskáda plynových kotlů 3x294 kW 

 

 

Doplňkový zdroj tepla s výrobou elektrické energie – kogenerační jednotka – VAR 3 

Jako doplňkový zdroj je navržena kogenerační jednotka. Kogenerační jednotka je navržena tak, aby byla ve 
stálém  zimním i letním provozu. Jednotku je možné  umístit v rámci kompletně vybaveného kontejneru na střechu 
stavby. V rámci kontejneru je řešeno nouzové technologické chlazení, samostatné měření výkonu, napájení a 
regulace čerpadla, přídavné tlumiče ventilace na sání i výfuku, snížení hluku kontejneru o 10dB(A). Tlumič spalin 
55dB. Kogenerační jednotka bude propojena s akumulační nádrží. Tepelný výkon kogenerační jednotky bude 
vyveden na rozdělovač vytápění k distribuci ke spotřebičům.  
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Doplňkový zdroj tepla – jímání energie z šedých vod 

Jako doplňkový zdroj pro jímání tepla z šedých vod je navrženo tepelné čerpadlo voda/voda, je však třeba 
garantovat průtok na straně studeného okruhu na úrovni min. 1,6 l/s. Studený okruh bude od vlastních šedých vod 
oddělen samostatným deskovým výměníkem. Výstup z tepelného čerpadla bude zaveden do akumulační nádrže.  
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3.2. Popis společných prvků a opatření 

3.2.1. Provozní tlak, expanzní a pojistné zařízení, doplňování soustavy 

Zabezpečení soustavy proti objemovým změnám topné vody je navrženo vůči atmosféře beztlakou uzavřenou 
nádobou, která je nedílnou součástí čerpadlového expanzního automatu. Nádoba bude dodána s tepelnou izolací.  

Doplňování systému vodou, odplyňování, je automatické v závislosti od tlaku topné vody.  Je navržen 
čerpadlový expanzní automat s jedním čerpadlem se samostatnou řídící jednotkou.  

Vedle expansní nádoby je kromě pojišťovacího ventilu instalován manometr. Vzhledem k zabránění vnikání 
hrubých nečistot do expanzního automatu bude připojovací potrubí napojeno jako vnořené, popř. shora. 
Vzdálenost zapojovacích bodů expanzního zařízení bude provedena minimálně 500mm.  

 

3.2.2. Standart automatického doplňujícího systému pro hlavní celek 

Sestava jednočerpadlového expanzního automatu skládající se z řídící jednotky, základní nádoby a příslušné 
připojovací soupravy. 

Řídící jednotka, pro udržování tlaku, odplyňování a doplňování v uzavřených chladicích soustavách. Zařízení je 
vyráběné podle DIN EN 12828 a má označení CE. Udržování tlaku se provádí prostřednictvím jednoho nerezového 
oběhového čerpadla ve spojení s jedním robustním a vůči nečistotám odolným ventilem s elektropohonem jako 
přepouštěcím zařízením. Pojišťovací ventil slouží pro ochranu základní nádoby. 

Tlaková připojení na soustavu jsou provedena s uzavíracími kulovými ventily se zajištěním v otevřené poloze. 
Všechny armatury jsou variabilně prostorově uspořádané v hydraulice na otočné základové desce. Řídící jednotka 
je kompletně smontovaná včetně napojovacích míst podle předpisů, s připojovacím kabelem (l=5m) se zástrčkou. 

Plně automatické volně programovatelné mikroprocesorové řízení, se sledováním doby provozu, pamětí 
parametrů a pamětí se záznamem vzniklých poruch, se zobrazováním tlaku soustavy, hladiny v nádobě a ostatních 
důležitých provozních a poruchových stavů na displeji, signalizace provovozu v AUTO modu a hlášení všeobecných 
poruch pomocí LED diod, beznapěťový výstup pro hlášení souhrnné poruchy. 

Udržování tlaku v hranicích ± 0,2 bar s kontrolou čerpadla. 

Optimální, automatické odplyňování při přepouštění, ve třech možných režimech (trvalé, intervalové nebo při 
každém doběhu čerpadla). 

 Kontrolované doplňování, s automatickým přerušením a hlášením poruchy při překročení nastaveného času 
doplňování nebo počtu cyklů doplňování. 
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Systém bude odvzdušněn odvzdušňovacími automaty v nejvyšších bodech potrubního rozvodu, dále u 
rozdělovače s sběrače. Vypouštění soustavy bude řešeno v blízkosti napojených stoupaček, dále v patách 
stoupaček, na rozdělovači, sběrači u VZT jednotek, dále na připojovacím šroubení otopných těles u jednotlivých 
zařízení tak aby byly jednotlivé hlavní komponenty snadno servisovatelné. 

3.2.5. Systém měření tepla 

Kalorimetrické měření není investorem požadováno. Měření bude řešeno na straně elektro/plyn. Pro zdroj tepla 
bude samostatný elektroměr/plynoměr. Odečet měřidel bude řešen obchůzkou. 

3.2.6. Izolace – pouze vytápění  

Veškeré potrubí s topnou vodou, rozdělovač, tělesa armatur a čerpadel musí být izolovány.  Izolaci potrubí a 
všech zařízení bude prováděna po montáži potrubí a tlakových zkouškách. Izolace potrubí je navržena a bude i 
provedena v souladu s vyhláškou MPO ČR č. 193/2007. Izolace potrubí vedených ve skladbě bude izolováno na 
pokluz tl. Izolace 6 mm. 

Izolace vytápění, Izolace vzduchotechniky: Součinitel tepelné vodivosti je při teplotě do 45 °C  0,038 W/mK. Min 
teplota okolí 15°C. Izolace je navržena s ohledem k ekonomicko efektivnímu hledisku. 

3.2.7. Protipožární opatření 

Pro potrubí budou zajištěny průchody požárními zdmi tak, aby izolace v průchodu odolávala přímému ohni 
minimálně o odolnosti požárně stavební konstrukcí, kterou prochází. Bude použito např. protipožárního 
elastického tmelu příslušné odolnosti. Pro plastové potrubí bude instalována protipožární manžeta s příslušnou 
odolností.  

3.2.8. Nátěry  

Veškeré ocelové potrubí, rozdělovač, sběrač a ocelový upevňovací materiál budou opatřeny syntetickými nátěry 
dle specifikace. 

3.2.9. Označení potrubí 

Viditelné potrubí vedoucí od kotle bude označeno dle ČSN 13 0072 barevnými pruhy. Směr proudění bude označen 
šipkami lepenými na Al folii. Dále budou označeny jednotlivá zařízení ve zdroji tepla a plynové tepelné čerpadla, 
značení bude zalaminováno. V prostoru strojovny vytápění bude vyvěšeno schema zařízení, půdorysy. 

3.2.10. Systém měření tepla 

Kalorimetrické měření bude řešeno v rámci ověření efektivity výroby jednotlivých zdrojů, dále v případě 
požadavku na odbočení pro distribuci dalšího subjektu v blízkosti řešeného celku bazénu. Měření bude řešeno na 
primární straně médií – není zajištěno profesí vytápění. Studená voda bude měřena profesí ZTI, plyn budeme 
měřen plynoměrem profesí ZTI.  

4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, péče o životní prostředí 

4.1. Hluk zařízení  
 

Čerpadla v technických místnostech: 

Hladina akustického tlaku v 1 m  55 dB(A) 

 

Tepelné čerpadlo: -1 ks umístěné na střeše objektu (celkem 5ks) 
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Kogenerační jednotka: 

62 dB ve vzdálenosti 10 m od kontejneru. 

 

4.2. Požadavek na stavbu 

Požadavek na plochu kotelny: 50m2 s výškou prostoru 4,5 m. Nebo 65 m2 s výškou prostoru 3m. 

Posouzení hlukové zátěže k chráněným zonám, posouzení únosnosti střechy vůči uvedeným variantám.  

5. Základní vyhodnocení potřeb tepla a vyhodnocení jednotlivých 
variant 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

vnitřní + tob 104 984 93 899 98 835 93 486 104 994 101 850 89 935 92 797 105 383 94 711 96 871 103 046 1 180 790 kWh

venkovní 300 473 247 650 233 647 252 650 296 880 1 331 300 kWh

ohřev TV 10 456 10 456 10 456 10 456 10 456 10 456 10 456 10 456 10 456 10 456 10 456 10 456 125 466 kWh

VZT + vytápění 162 747 138 770 129 955 98 730 57 553 0 0 0 51 814 97 163 127 526 151 209 1 015 467 kWh

278 187 243 124 239 245 202 672 473 476 359 955 334 037 355 902 464 532 202 329 234 853 264 711 kWh  

V rámci reálnějšího provozu je pak uvažován provoz venkovního bazénu od června do začátku září.   
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Na vyhodnocení navazuje samostatná podrobnější studie energetického posouzení variant vytápění kde jsou zohledněny 
cash flow, emise, citlivostní analýza cen primární energie, reinvestic atd zpracovaná v roce 2020. 

 

 

 

V Brně 09/2019           Ing. Jiří Hájek   

          www.fourclima.cz      
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1. Úvod 

1.1. Účel studie  

Účelem studie je definovat zadávací podmínky pro budoucí zpracování projektové dokumentace při celkové 
rekonstrukci areálu bazénu v Pelhřimově.   

 
Z hlediska rozsahu studie se jedná o: 
- Popis stávajícího stavu vč. popisu do budoucna využitelných stávajících VZT zařízení  
- Předběžný návrh nových systémů VZT pro rekonstruované provozy 
- Odhad IN 
- Odhad provozních nákladů  

 

1.2. Výchozí podklady 

Výchozími podklady pro zpracování dokumentace byly: 

- Část původní dokumentace vypracovaná firmou Sportprojekt 
- technika stávající VZT jednotky GEA CAIR Fricostar poskytnutá firmou Fläktgroup 
- požadavky objednatele 
- ČSN a legislativa oboru vzduchotechnika 

Součástí studie nejsou navazující profese. Při řešení systému VZT však vzniknou nároky na profese elektro, 
MaR, stavba, ÚT a případně i na další, které budou závislé na zvoleném řešení.   

 

1.3. Použité předpisy a obecné technické normy 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci s novelami 68/2010 
Sb.,  93/2012, Sb., 9/2013 Sb., 32/2016 Sb. a 246/2018 Sb. 

- Vyhláška 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů 
pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb 

- Nařízení vlády č. 68/2010 Sb. ze dne 19. března 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 

- Nařízení vlády č. 217/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací 

- Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby s novelami 20/2012 Sb. a 323/2017 Sb. 
- Vyhláška č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity 

písku v pískovištích venkovních hracích ploch s novelami 97/2014 Sb., 1/2016 Sb. a 97/2014 Sb. 
- Nařízení komise EU č. 1253/2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a rady 2009/125 ES 

pokud jde o požadavky na Ecodesign větracích jednotek. 
- ČSN 13 3454 - Výkresy vzduchotechnických zařízení 
- ČSN EN 12 236 – Větrání budov – Závěsy a uložení potrubí – Požadavky na pevnost  
- ČSN EN 13 779 - Větrání nebytových budov - Základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení 
- ČSN EN 1886 - Větrání budov - Potrubní prvky - Mechanické vlastnosti 
- ČSN 12 7010 - Vzduchotechnická zařízení. Navrhování větracích a klimatizačních zařízení. Všeobecná 

ustanovení 
- ČSN 73 0548 - Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů (1986) 
- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty (2009) 
- ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým 

zařízením (1996) 
- ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení (červenec 2016) 
- ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny (únor 2013) 
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1.4. Výpočtové hodnoty klimatických poměrů 

 Návrhové podmínky 

 Původní (odhad) Současné 

Místo Pelhřimov 

Nadmořská výška 494 m n. m. 

Normální tlak vzduchu 98,8 kPa 

Letní výpočtová teplota 29 °C 32,0 °C (98% kvantil) 

Letní výpočtová entalpie 56,2 kJ/kgs.v. 63,6 kJ/kgs.v. 

Letní výpočtová relativní vlhkost 40 % 39,0 % 

Zimní výpočtová teplota -15 °C -19,0 °C (1% kvantil) 

Zimní výpočtová relativní vlhkost  100% 

 

Teplota vody v bazénu 25 m 26 °C 28 °C 

Teplota vzduchu v hale plaveckého bazénu 28 °C 30 °C 

Teplota vody v rekondičním bazénu 28 °C 31 °C 

Teplota vzduchu v hale rekondičního bazénu 28 °C 33 °C 

Teplota vody v bazénu č. 3 – dětský bazén 28 °C 32 °C 

Teplota vody ve vířivce neuvedeno 33 °C 

 

2. Popis stávajícího stavu 
Z dispozičního hlediska lze objekt členit do následujících hlavních částí:  
 

Hala sportovního bazénu 25m 
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Malý dětský bazén – bazén pro neplavce 
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Rekondiční a dětský bazén 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hygienické zázemí 

bazénů 
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Technické zázemí 
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3. Analýza stávajícího stavu 
Po prostudování podkladů a návštěvě místa byla stávající zařízení rozdělena do dvou skupin: 

- VZT systém pro větrání rekondičního a dětského bazénu (VZT jednotka GEA rok výroby 2008) 
- Ostatní VZT systémy (VZT jednotky rok výroby 1989) 

 
 

VZT systém pro větrání rekondičního bazénu 
 

 
 

Vzhledem ke stáří tohoto systému je uvažováno s jeho zachováním. Je použita bazénová VZT jednotka GEA 
Fricostar. Vzhledem k poloze zařízení není současně předpoklad, že by došlo k zásadním úpravám z důvodu 
koordinace. 
 

Ostatní stávající VZT systémy 
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Ostatní stávající VZT systémy budou vzhledem ke svému stáří (30 let) nahrazeny novým zařízením, není uvažováno 
s využitím žádné součásti těchto systémů. Zařízení jsou za prahem životnosti a nejsou vybavena systémy ZZT 
(zpětného získávání tepla). Jejich technická koncepce neodpovídá současným technickým a ani legislativním 
požadavkům.  
 

4. Popis navrhovaných zařízení VZT 

4.1. Seznam navržených zařízení  

Předběžně je uvažováno s těmito VZT systémy: 
Zařízení č.1 – Rekondiční a dětský bazén – stávající VZT systém 
Zařízení č.2 – Plavecký bazén 25m 
Zařízení č.3 – Dětský bazén – bazén pro neplavce 
Zařízení č.4 – Větrání šaten, sprch a zázemí 1.PP 
Zařízení č.5 – Větrání zázemí 1.NP 
Zařízení č.6 - Větrání tech. prostoru 
Zařízení č.7 – Větrání wellness 
Zařízení č.8 – Větrání tobogánu 
Zařízení č.Hx – Větrání hygienického zázemí 
Zařízení č.Tx – Větrání technického zázemí 
Zařízení č.Cx – Dvěřní clona 
Zařízení č.Kx – Chlazení prostorů 
Zařízení č.Px – Požární větrání 

 

4.2. Popis jednotlivých zařízení 

Zařízení č.1 – Rekondiční a dětský bazén – stávající VZT systém 
Stávající průtok - přívod i odvod 11600 m3/h. Toto zařízení z roku 2008 bude i nadále využíváno. Ze strany 

provozovatele nebyly zaznamenány žádné zásadní připomínky k provozu tohoto zařízení. Je však možno 
předpokládat zásahy z důvodu rekonstrukce, velikost těchto zásahů bude definována v dalších stupních PD. 
 
 

Zařízení č.2 – Plavecký bazén 25m 
Návrhový průtok - přívod i odvod 13000 m3/h 
Je uvažováno s novým systémem s odvlhčovací bazénovou jednotkou, potrubím i koncovými prvky VZT.  
 
 

Zařízení č.3 – Dětský bazén – bazén pro neplavce 
Návrhový průtok - přívod i odvod 7000 m3/h 
Je uvažováno s novým systémem s odvlhčovací bazénovou jednotkou, potrubím i koncovými prvky VZT.  
 
 

Zařízení č.4 – Větrání šaten, sprch a zázemí 1.PP 
Návrhový průtok - přívod i odvod 12000 m3/h 
Je uvažováno s novým systémem s VZT jednotkou, potrubím i koncovými prvky VZT.  
 
 

Zařízení č.5 – Větrání zázemí 1.NP 
Návrhový průtok - přívod i odvod 10200 m3/h 
Je uvažováno s novým systémem s VZT jednotkou, potrubím i koncovými prvky VZT.  
 
 

Zařízení č.6 - Větrání tech. prostoru 
Návrhový průtok - přívod i odvod 5000 m3/h 
Je uvažováno s novým systémem s VZT jednotkou, potrubím i koncovými prvky VZT.  
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Zařízení č.7 – Větrání wellness 
Návrhový průtok - přívod i odvod 2800 m3/h 
Jedná se o nově navrženou část objektu, je uvažováno s novým systémem s VZT jednotkou, potrubím i 

koncovými prvky VZT.  
 
 

Zařízení č.8 – Větrání tobogánu 
Návrhový průtok - přívod i odvod 4000 m3/h 
Jedná se o nově navrženou část objektu, je uvažováno s novým systémem s VZT jednotkou, potrubím i 

koncovými prvky VZT.  
 
 

Zařízení č.Hx – Větrání hygienického zázemí 
Zařízení budou sloužit pro větrání hygienického zázemí objektu.  
 
 

Zařízení č.Tx – Větrání technického zázemí 
Zařízení budou sloužit pro větrání technického zázemí objektu.  
 
 

Zařízení č.Cx – Dvěřní clona 
Dveřní clona bude osazena na vstupu do objektu pro eliminaci pronikání chladného vzduchu z exterieru 

v zimním období.  
 
 

Zařízení č.Kx – Chlazení prostorů 
Je uvažováno s osazením chlazení z důvodu odvedení tepelné zátěže v prostorech: 
- Tech. zázemí (rozvodny apod.) 
- Administrativní část 
 
 

Zařízení č.Px – Požární větrání 
Požární větrání bude navrženo na základě požadavku profese PBŘ.  

 
 

4.3. Popis společných prvků a opatření 

4.3.1. EC motory a FM 

VZT jednotky budou vybaveny ventilátory s EC motory, popř. ventilátory s motory s frekvenčními měniči.  
 

4.3.2. Vzduchotechnické potrubí 

V objektu bude vzduch dopravován kruhovým SPIRO potrubím, případně čtyřhranným pozinkovaným a 
plastovým vzduchotěsným vzduchotechnickým potrubím. Potrubí vedené v rámci bazénu nebo vystavené 
vlivu sloučenin chloru bude v pastovém provedení, převážně spádované a odvodněné. 

 

4.3.3. Protihlukové opatření 

Budou provedena taková opatření, která zabrání šíření hluku do venkovního prostoru i do větraných 
místností. 

 

4.3.4. Protipožární opatření 

Vzduchotechnické zařízení bude provedeno v souladu s normou ČSN 73 0872. Rozdělení objektu na 
jednotlivé požární úseky je řešeno samostatným projektem požární ochrany.  
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4.3.5. Izolace a nátěry 

Tepelné izolace splňují jednak požadavky na úsporu tepla a jednak slouží k útlumu hluku vznikajícího 
provozem vzduchotechnických zařízení. V souladu s těmito požadavky bude navrženo provedení izolací. 
Dodávka a provedení izolací je součástí profese vzduchotechnika. 

Nátěry jsou uvažovány na viditelných prvcích osazených na fasádě (sací a výfukové prvky), barva bude dle 
požadavku architekta. 

 

5. Požadavky na navazující profese 
Profese VZT+CH bude generovat požadavky na navazující profese: 

- požadavky na elektrickou energii 
- požadavky na tepelnou energii 
- požadavky na ZTI 
- požadavky na stavbu 
- požadavky na MaR 
- požadavky na EPS 

 

6. Odhad požadavků na energie 
El. en. - instalovaný příkon:    El.en. - soudobý příkon (k=1,0) 
173,9 kW      173,9 kW 
 
Topná voda:       Topná voda – současnost (k=0,9) 
530,3 kW      477,3 kW 
 

 

7. Předběžný odhad investičních nákladů 

 
Ceny za jednotlivé položky jsou odhadnuty na základě obdobných akcí.   
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8. Předběžný odhad provozních nákladů 
Provozní náklady jsou tvořeny položkami na úhradu energií a servis. Náklady na energie jsou odvozeny od 

jednotkových cen předaných ze strany provozovatele, cena za el.en.: 1 kWh = 1,947 Kč. Náklady na teplo jsou 
zahrnuty pod profesí UT.  

Na základě zvolené metodiky zahrnující předpokládaný provoz byly vypočítány předpokládané provozní 
náklady za el.en. za rok: 

 
 

Položka na servis zařízení je stanovena na základě předpokládaného počtu a velikosti zařízení a je 
stanovena na základě poptávky u odborné firmy. Cena byla předběžně odhadnuta při servisu 2x ročně na 
částku 80.000,- až 100.000 Kč bez DPH.  

 

9. Závěr 
Převážná většina současných systémů VZT byla instalována v roce 1989, tzn., dnes mají 30 let. Předpokládaná 

návrhová životnost systémů VZT je kalkulována obecně na 15 let, přičemž nad 15 let je možné se dostat s kvalitním 
servisem. Systémy VZT v objektu jsou dnes za předpokládanou životností a je doporučená jejich výměna. S vývojem 
požadavků na energetickou účinnost zařízení jsou dnes zařízení provozně úspornější, především z důvodu osazení 
prvků pro ZZT. Z tohoto důvodu se po výměně zařízení sníží energetické požadavky na provoz zařízení, současně 
však lze předpokládat větší podíl nuceně větrané části objektu. Pro další využití je uvažováno se zařízením větrající 
rekondiční bazén, zde se jedná o přístavbu z roku 2008.  

Při výměně nebo úpravě stávajícího systému VZT musí být brán v potaz způsob vytápění prostoru. Je nutné 
znát vzájemné vazby na způsob vytápění místností mezi profesí VZT a ÚT tak, aby byly výměníky správně 
dimenzovány a byla zajištěna požadovaná teplota v jednotlivých prostorech. 

 
  

 
 
V Brně dne 27. 9. 2019                    Ing. Petr Auf 
           Ing. Jakub Diatel 



2.2.4 ZTI



2.2.4.1

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIE 

REKONSTRUKCE BAZÉNU PELHŘIMOV 

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE 

 
 
 
 
 
 
 
Investor:     

 

 
 
 
Vypracoval:     VK CAD s.r.o., projekční kancelář 

Ing. Pavel Vích 

      Vraclavská 285, 566 01 Vysoké Mýto 

Tel.: 603 887 827  

      Email: vich@vkcad.cz 

 

Datum:     30. 9. 2019 

  



2.2.4.2

 

 Studie rekonstrukce bazénu Pelhřimov 

Zdravotně technické instalace 
 

 

 

2 

1. Úvod 

Předmětem této studie je posouzení kapacity stávajících inženýrských sítí pro rekonstruovaný 

stávající bazén s přístavbou venkovního bazénu a wellness světa a návrh a posouzení opatření, která 

povedou k úspoře provozních nákladů a energií. 

Navržená opatření, která jsou v rámci této studie jsou řešena:  

- Vybudování nové kanalizace, která bude odvádět vypouštěnou bazénovou vodu do řeky Bělá 

- Využití odpadního tepla z vypouštěné bazénové vody 

- Osazení kogenerační jednotky pro výrobu elektrické energie a tepla 

2. Vstupní údaje 

Pro účely této studie byly jako vstupní hodnoty převzaty návrhové parametry jednotlivých bazénů, 

které zpracoval INOX SERVIS (Petr Klinkovský, 5.9.2019). Pro výpočty návratnosti bylo uvažováno 

s aktuálními cenami energií a služeb – cena tepla 466 Kč/GJ (bez DPH), cena vodného 33,60 Kč/m3 

(bez DPH), cena stočného 30,15 Kč/m3 (bez DPH), cena elektřiny 1987 Kč/MWh (bez DPH). 

 

Bilance potřeby vody 

Bazén Plavecký výcvikový 
Relaxační 

bazény 
Tobogán 

Celkem 
vnitřní 

Wellness venkovní 

Objem bazénu 500 m³ 33 m³ 109 m³ 50 m³ 692 m³ 4 m³ 550 m³ 

Současná kapacita 62 os/h 14 os/h 33 os/h 1 os/h 110 os/h 48 os/h 166 os/h 

Denní kapacita 
310 

os/den 
70 os/den 

164 
os/den 

300 
os/den 

844 
os/den 

90 
os/den 

830 os/den 

Denní výměna vody 9 m³/den 3 m³/den 7 m³/den 14 m³/den 33 m³/den 4 m³/den 50 m³/den 

Praní filtru 17 m³/den 3 m³/den 3 m³/den 8 m³/den 31 m³/den   17 m³/den 

Potřeba teplé vody pro sprchy 3 150 m³/rok 

Potřeba pitné vody pro zázemí celkem 8 000 m³/rok 

Celková potřeba pitné vody 26 807 m³/rok 

3. Posouzení kapacity vodního zdroje 

Dodávka pitné vody pro bazén je zajištěna z vodovodního řadu potrubí DN50 a z vlastního zdroje 

pitné vody – vrtané studny s vydatností 1l/s. Kapacita akumulační nádrže pro vrt je 28m3. 

Stávající stav 

Požadovaná kapacita vodního zdroje pro napouštění vnitřních bazénů 5m3/h 

 

Návrhový stav 

Požadovaná kapacita vodního zdroje pro napouštění vnitřních bazénů 5,0 m3/h. 

Požadovaná kapacita vodního zdroje pro dopouštění vnitřních bazénů 2,6 m3/h 

Požadovaná kapacita vodního zdroje pro napouštění venkovního bazénu 4,5 m3/h 

Požadovaná kapacita vodního zdroje pro dopouštění venkovního bazénu 5,0 m3/h 

Pro napouštění i dopouštění bazénů bude dodržena max. povolená kapacita vodního zdroje 5m3/h. 

Při napouštění venkovního bazénu, které bude probíhat na začátku jarní sezóny, pravděpodobně 

v souběhu s požadavkem na dopouštění vnitřních bazénů, je potřeba počítat s delší dobou napouštění 

venkovního bazénu (cca 6 dní). Dopouštění venkovního a vnitřních bazénu bude s využitím stávající 

akumulační nádrže o objemu 28m3. 

Kapacita stávajícího vodního zdroje a akumulační nádrže je dostatečná. 

4. Posouzení stávající kanalizace 

Kanalizace je řešena jako oddílná. Odvod dešťových vod bude ponechán stávající. Nové 

osazované zařizovací předměty budou napojeny na stávající kanalizační potrubí uvnitř objektu, 

případně na areálovou splaškovou kanalizaci DN300. Kapacita stávající kanalizace je pro návrhový 

stav dostatečná. 

5. Vnitřní instalace zdravotně technického zařízení 

V rámci rekonstrukce bude provedena výměna nefunkčního stávajícího zařízení za nové. Teplá 

voda pro bazén je připravována ve 2 zásobníkových ohřívačích TV, každý o objemu 1000l. Nově bude 

osazen zásobníkový ohřívač teplé vody pro wellness. Spotřeba vody a tepla pro wellness bude měřena 

podružnými měřidly a fakturována provozovateli. 

Bude provedena výměna všech zařizovacích předmětů za nové, typy budou vybrány po dohodě 

investora a architekta. 

Ve sprchách budou osazeny senzorické baterie s výtokem vody o jednotné teplotě 38 °C 

s centrálním mícháním teploty vody. Ve stávajícím provozu je pro sprchy využívána vypouštěná 

bazénová voda. Nově bude pro sprchy využívána voda z vrtu. 

Páteřní rozvody studené vody, teplé vody a cirkulace v objektu budou vedeny v podhledu, volně, 

případně v drážkách zdiva. Materiálem potrubí uvnitř domu bude PPR, PN 16. Před uvedením do 

provozu bude na veškerém potrubí provedena tlaková zkouška dle ČSN 75 5409. 

Všechny rozvody pitné vody, cirkulace a teplé vody budou izolovány v souladu s vyhl. 193/2007 Sb. 

Kanalizační potrubí připojovací a odpadní je navrženo z trubek a tvarovek HT DN 40–100. Jedná 

se o trubky a tvarovky z PP s hrdlovými spoji a gumovým těsnícím kroužkem. 

Svodné potrubí ukládané v zemi bude provedeno z potrubí KG. Jedná se o trubky a tvarovky z PVC 

s hrdlovými spoji a gumovým těsnícím kroužkem. Kanalizační potrubí bude ukládáno na pískovém loži 

tloušťky 150 mm a obsypané pískem do výše 300 mm nad vrchol hrdel. 

Dle nového zpracování požárně bezpečnostního řešení bude v celém objektu vybudován nový 

rozvod požární vody pro nově osazené požární hydranty. Dále budou prostupy potrubí skrz požárně 

dělící konstrukce opatřeny požárními ucpávkami. 

6. Provedení nové kanalizace pro vypouštění bazénové vody do řeky Bělá 

Ve stávajícím provozu je bazénová voda vypouštěna do splaškové kanalizace. V rámci 

rekonstrukce je uvažováno zrealizovat cca 200m nové kanalizace, která by odváděla vypouštěnou 

bazénovou vodu do řeky Bělá. Na trase kanalizace bude osazena akumulační nádrž o objemu 50m3 

pro dechloraci bazénové vody. Trasa nové kanalizace je plánována vést po pozemcích města 

Pelhřimov.  

Toto opatření je možné realizovat pouze v případě, že nebude použita v bazénech slaná voda. 
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Vyvedení odpadních vod do řeky Bělá 

Množství vypouštěné bazénové vody za den pro vnitřní bazény a ochlazovacího bazénu 
wellness 

37 m³/den 

Počet provozních dní vnitřních bazénů 350 dní 

Vypouštění bazénů 692 m³/rok 

Celkové roční množství vypouštěné bazénové vody pro vnitřní bazény 13 775 m³/rok 

Množství vypouštěné bazénové vody za den pro venkovní bazén 50 m³/den 

Počet provozních dní venkovního bazénu 90 dní 

Vypouštění bazénů 550 m³/rok 

Celkové roční množství vypouštěné bazénové vody pro venkovní bazén 5 032 m³/rok 

Celkové roční množství vypouštěné bazénové vody 18 807 m³/rok 

cena stočného 30 Kč 

Nárůst nákladů na vodu pro sprchy 200 813 Kč 

Celkové roční náklady na vypouštění bazénové vody 567 016 Kč 

Celková roční úspora za realizaci opatření 366 203 Kč 

Investiční náklady na vybudování kanalizačního potrubí do řeky Bělá (cca 200m) 1 250 000 Kč 

Prostá návratnost 3,4 rok 

7. Využití odpadního tepla z vypouštěné bazénové vody 

Pro využití odpadního tepla z vypouštěné bazénové vody bude v technologickém zázemí osazeno 

tepelné čerpadlo o výkonu cca 50 kW. Pro akumulaci vypouštěné bazénové vody bude osazena 

v prostoru technologie akumulační nádrž o objemu cca 25m3. Na primární straně tepelného čerpadla 

bude odebíráno teplo z vypouštěné bazénové vody v akumulační nádrži. Na sekundární straně bude 

přes deskové výměníky teplo dodáváno pro ohřev dopouštěné bazénové vody a pro přípravu TV. 

 

 

Zpětné využití odpadního tepla z vypouštěné bazénové vody 

Množství vypouštěné bazénové vody za den 33 m³ 

Odebrané teplo (26/7°C) za den 738 kWh 

Instalovaný tepelný výkon tepelného čerpadla 50 kW 

Vyrobené teplo za den 750 kWh 

Investiční náklady na pořízení 2 500 000 Kč 

Počet provozních dní vnitřních bazénů 350 dní 

Roční vyrobené teplo 263 MWh 

Zisk z vyrobeného tepla 440 370 Kč 

Cena elektřiny 1 987 Kč/MWh 

Denní potřeba elektřiny na provoz 200 kWh 

Roční potřeba elektřiny na provoz 70 MWh 

Roční náklady na elektřinu 139 090 Kč 

Zisk 301 280 Kč 

Prostá návratnost 8,3 rok 

 

8. Závěr 

Kapacita stávajícího vodního zdroje je dostatečná pro rozšíření vnitřních bazénů o wellness a o 

venkovní bazén. 

Investiční náklady na nové instalace ZTI, zařizovací předměty, přípravu TV a odvádění vypouštěné 

bazénové vody včetně dechlorační jímky jsou uvedeny v tabulce níže. 

Celkové náklady 

  

Investiční náklady 

Vnitřní bazén 
- sůl 

Vnitřní bazén 
- chlor 

Venkovní 
bazén -chlor 

Venkovní 
bazén - sůl 

Nová instalace + revize rozvodu ZTI 1PP 750 000 Kč 500 000 Kč 

Nová instalace rozvodu ZTI 1NP, 2NP 500 000 Kč - 

Nové zařizovací předměty a armatury 1 800 000 Kč - 

Příprava TV 450 000 Kč - 

Technologie dechlorační  jímky - 50 m3  - 350 000 Kč - 

Odvádění tech. vod do požární nádrže - 200 m - 900 000 Kč - 

Požární voda - 1np, 2np (hydranty) 
 + pož. opatření (ucpávky) 

150 000 Kč - 

 

Vypouštěná bazénová voda (pouze varianta chlor) bude nově odváděna do stávající požární nádrže 

u zimního bazénu a dále vypouštěna do řeky Bělá. Parametry jakosti vypouštěných odpadních vod 

musí stanovit příslušný vodoprávní úřad a správce vodního toku. Před vypuštěním bazénové vody do 

vodoteče bude nutné bazénovou vodu ochladit na požadovanou teplotu, která bude stanovena 

příslušnými dotčenými orgány. Ochlazení vypouštěné vody bude docíleno realizací využití odpadního 

tepla z vypouštěné bazénové vody. Prostá návratnost investice vypouštěné odpadní vody v kombinaci 

s využitím odpadního tepla je 5,6 let. 

V případě, že budou bazény napouštěny slanou vodou, bude nutné vypouštět bazénovou vodu do 

splaškové kanalizace. Náklady na stočné z bazénové vody jsou ročně cca 370 tis. Kč. 

 

Ve Vysokém Mýtě, září 2019                                                      Ing. Pavel Vích     
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Použité zkratky: 

• MaR – měření a regulace 

• IT – informační technologie (servery) 

• EZS – elektronický zabezpečovací systém 

• EPS – elektronický požární systém 

• VZT – vzduchotechnická zařízení 

• NN – nízké napětí (do 400V) 

• KGJ – kogenerační jednotka 

• TČ – tepelná čerpadla 

• SMPE – služby města Pelhřimov 
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SYSTÉM MĚŘENÍ A REGULACE (MAR) + ELEKTRO SILOVÉ - TECHNOLOGIE 

Seznam částí, které bude řídit a monitorovat profese měření a regulace: 

 

• Vzduchotechnika (VZT) 

• Vytápění a chlazení 

• Osvětlení venkovních i vnitřních prostorů 

• Technologie vnitřních i venkovních bazénů a úpravy vody 

• Wellness 

• Plynová kotelna – (var1.-3) 

• Dieselagregát – záložní zdroj při výpadku elektrické energie nebo KGJ – výroba tepla a 
elektrické energie 

 

1.1 VŠEOBECNÝ POPIS: 

 

       Stávající část MaR je ve většině případů zastaralá a bude třeba ji zhotovit kompletně 
novou a to i z důvodu nové technologie bazénů, nových VZT, řízení vytápění/klimatizace, 
případně osvětlení atd. a také z důvodu vybudování nových bazénů ve venkovní části areálu. 
Nové provedení přinese z hlediska uživatele (SMPE), značné výhody v ovládání a 
monitorování celého komplexu.     

       Jednotlivé části budou řízeny jedním hlavním řídícím systémem a může být řešeno u 
vzdálenějších technologií( např. venkovní bazény) i podřízenými řídícími systémy. Vše bude, 
ale spojeno v jeden celek. Hlavní výhodou takovéhoto uspořádání bude sdružení celého 
ovládání areálu do jednoho místa – byl by zhotoven pouze jeden „VELÍN“ odkud bude možné 
celou technologii ovládat i monitorovat a také bude možné technologii ovládat a monitorovat i 
vzdáleně přes různá mobilní zařízení či přes webové rozhraní z klasického počítače pokud 
bude investor do budoucna potřebovat. 

        Veškeré bezpečnostní funkce systému měření a regulace budou řešeny hardwarově, tj. 
bezpečnostní funkce bude aktivní i při poruše řídícího systému. (např. únik plynu v kotelně) 

        U všech poruchových a havarijních stavů nedojde k automatické deaktivaci, ale musí je 
odblokovat obsluha, až je vezme na vědomí a odstraní příčinu tohoto nežádoucího stavu. 

        Rozvaděče MaR bude ideální vždy umístit co nejblíže k řízené technologii což je 
z hlediska pořizovacích nákladů nejideálnější řešení. (Např. – část rozvaděčů MaR pro krytou 
část bazénů (umístěno v rozvodně u technologie), část rozvaděčů MaR pro venkovní areál 
(umístěno u technologie)) 

     Rozvaděče silové části pro jednotlivé akční členy technologie (např. čerpadla, motory, 
úprava vody, napájení VZT atd.) bude ideální vždy umístit společně na jednom místě 
s rozvaděči MaR pro danou technologii a to z důvodu pořizovacích nákladů i z důvodu 
budoucí údržby zařízení. 

 

ELEKTRO SILOVÉ NN - STAVEBNÍ 

 

      Jedná se o zajištění napájení zejména pro osvětlení, zásuvky a administrativní části 
areálu (kanceláře, sociální zařízení a ostatní jim podobné). V kryté části areálu nebude 
pravděpodobně potřeba kompletní rekonstrukce, pouze dojde k úpravám stávajícího stavu, 
případně ke zhotovení nových rozvaděčů a elektroinstalace (např. Wellness). 

U venkovní části areálu musí dojít ke zcela novému zhotovení. 
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ELEKTRICKÉ PŘÍKONY 

 

      Níže jsou uvedeny předpokládané elektrické příkony pro jednotlivé části celého areálu 
vyplívající z podkladů jednotlivých technologických částí a celkový součet potřebného 
rezervovaného elektrického příkonu pro areál bazénu: 

 

Technologie vnitřních bazénů …………………………..…...….56kW 

Technologie venkovních bazénů………………………....….….80kW 

Wellness (technologie, osvětlení)…………………………….…75+6kW 

Vytápění (var 1 - 5xTČ - největší možný příkon)……………...10kW 

VZT a chlazení………………………………………………..…173,9kW 

Osvětlení (vyjma wellness)………………………………………17kW 

Elektro stavební (zásuvky, soc.zařízení, adm., kavárna).........40kW 

MaR, EZS, EPS, IT………………………………………………. 3kW 

Rezerva…………………………………………………………….50kW 

 

Celkem…………………………………………………………..511kW 

Soudobost zařízení je uvažována 0,7 tedy potřebný rezervovaný elektrický příkon je 
358kW. 

 

Přívod do areálu dle revizní zprávy z roku 11/2018 je:  2xAYKY 3x240+120 a měl by být dle 
předpokládaného celkového příkonu dostatečný. 

 

ZÁVĚR 

 

     Konkrétní provedení elektro bude kopírovat navrženou technologii jednotlivými profesemi 
a nebude mít zásadní vliv na pořizovací náklady ve srovnání s cenou nových technologií  pro 
funkci areálu. 

(Např.: 

Z hlediska pořizovací ceny elektro je velmi zanedbatelné zda se investor bude rozhodovat pro slanou vodu nebo 
pro chlorovanou vodu. 

nebo 

Zmíněné tři možné varianty u vytápění (var1 až 3) – rozdíl v ceně pořizovacích nákladů z hlediska elektro mezi 
jednotlivými variantami je zanedbatelný.) 

 

Pořizovací náklady na elektro jsou uvedeny v celkové tabulce XLS kde jsou i všechny ostatní 
náklady jednotlivých profesí. 
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