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a) Identifikacni udaje
Stavba:
Druh stavby:
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Staniceni:
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Parcely ¢.:
Obec:
Okres:
Kraj:

Stavebnik:

Projektant:

Zodpovédny projektant:
Vypracoval:

Datum:

b) Strucny technicky popis

Rekonstrukce LC Hiirky

rekonstrukce (stavebni Gpravy) lesni cesty
FR229/01, FR229/02, FR229/03, FR229/04

km 0,000 - km 0,830

Zivotice u Nového Ji¢ina (797375)

viz. dotCené parcely

Zivotice u Nového Ji¢ina

Novy Jicin

Moravskoslezsky

Obec Zivotice u Nového Ji¢ina

Zivotice u Nového Ji¢ina 2, 742 72 Movkov

MARTINIK projekt s.r.o.

Ing. Milan Kona¥r
Mgr. Ondiej Martinik
srpen 2026

Celkova délka rekonstruovaného useku je 610m. Usek je na 7adost investora v km 0,285 a?
km 0,505 prerusen a neresi se. Jedna se o stavajici lesni cestu kategorie 2L 4,0/20.
Rekonstrukci nedochdzi ke zvy$eni kategorie lesni cesty. Sitka zpevnéné plochy lesni cesty
je 4,0m, Sitka jizdniho pruhu je 3,0m s oboustrannou krajnici o Sifce 0,5m. Povrchem
jizdniho pruhu v km 0,000 az km 0,285 bude penetracni makadam opatfeny uzaviracim
natérem dvouvrstvym s posypem z drobného drceného kameniva. Oboustranna krajnice
bude provedena ze Stétkodrti. Povrchem jizdniho pruhu v km 0,505 az km 0,830 bude
Stérkodrt SD z pFirodniho kameniva frakce 0-32 a hrubsi, bez uzaviracich natér(, s posypem
z drobného drceného kameniva. Oboustranna krajnice bude provedena ve stejné
konstrukci jako téleso komunikace. Jednostranny pficny sklon plané a vozovky bude min
3,5%. Jednostranny pfricny sklon plané a vozovky bude min 3,5%.

Penetracni makadam je vrstva vytvorena z kamenné kostry prolité asfaltovym pojivem a
naslednym vyplnénim povrchovych mezer rozprostfenym a zhutnénym drcenym
kamenivem. Pouzité kamenivo musi odpovidat CSN EN 13242. Vrstva z penetraéniho
makadamu se poklada pouze na odpovidajici podkladni nebo ochrannou vrstvu nebo
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podloZi, které splfiuje pozadavky CSN 73 6133. Na proliti kamenné kostry se pouziva
asfaltové pojivo podle CSN EN 12591 nebo CSN EN 13808 o pfislusné pracovni teploté pro
roztirani.

Zakladem vrstvy z penetracniho makadamu je kamenna kostra z kameniva bez vypliového
kameniva (fr. 32/63, fr. 16/32), ktera je zpravidla rozprostfena grejdrem. Tloustka kamenné
kostry predurcuje tloustku pokladané vrstvy. Rozprostfena a urovnana kamenna kostra se
predhutni 2 pojezdy hladkym valcem do 10t bez vibrace, aby nedochazelo k drceni
kamenné kostry. Po kamenné kostie smi jezdit jen technologickd doprava a mechanizmy,
jejichz ¢innost souvisi s Upravou vrstvy. Navoz materialu pfi zfizovani kamenné kostry je
optimalné organizovan tak, aby nebyla kamenna kostra pojizdéna.

Prolévani kamenné kostry asfaltem se provadi pomoci distributor( s rozstfikovaem v
predepsaném mnozstvi. V pfipadé, Zze prolévané kamenivo neni proschlé do hloubky, je
nutno zlepsit prilnavost asfaltu vhodnou adhezni prisadou.

Neprodlené po proliti asfaltem se davkuje nejlépe pomoci podrtovace na povrch takové
mnozstvi drceného vypliiového kameniva, které bude dostatecné k zaplnéni mezer ve
Stérku, a ihned se zavalcuje. DalSi kamenivo se pfida pouze na mista, jeZ nejsou dostatecné
vyplnénd. Rozprostifené kamenivo se pfi hutnéni srovnava ramovym kartacem tak, aby byly
mezery ve Stérku dobre vyplnény, ale aby zlstala zachovana zietelna mozaika Stérku.

Zavibrovani vyplnového kameniva a soucasné zhutnovani celé vrstvy musi zacit ihned po
rozprostieni a provadi se vibracnim valcem. Pocet pojezd(l valce zavisi na poZzadovaném
stupni zaplnéni mezer vyplfiovym kamenivem, obvykle 2 aZ 6 pojezd(i a do doby, nez je
povrch rovny a pevny.

Po dokonceni vrstvy z penetracniho makadamu je doporu¢eno omezit dopravu na
komunikaci alespon tyden pro osobni vozidla a mésic pro nakladni dopravu.

Prolévani kamenné kostry, rozprostirani a zavibrovani vypliiového kameniva se nesmi
provadét pfi silném nebo dlouhotrvajicim desti a pfi teplotach nizsich nez 0°C. Pfipraveny
podklad musi byt urovnany, neporuseny a zbaveny necistot.

Stavajici podklad komunikace je znacné zdeformovan pohybem lesni techniky a
povétrnostnimi vlivy. Stavajici povrch komunikace je nezpevnén a je v celé délce znacné
narusen. Vlivem eroze dochdzi k jeho dalsi degradaci. Na velké ¢asti jsou patrné hluboké
koleje a na Cetnych Usecich je patrny rozvodnény podklad. Komunikace je v sou¢asném
stavu nesjizdna pro odvozni soupravu.

Odvodnéni komunikace |ze povazovat za nefunkéni. Podélny prikop je znacné zanesen,
misty jiZz neni patrny. Pfi¢né odvodnéni je nefunkéni z ddvodu deformace komunikace,

svodnice jsou zdeformovany nebo zcela chybi. Propustky pod télesem komunikace jsou
zanesené, jednotlivé betonové prefabrikaty jsou popraskané a vzajemné rozpojené.

V km 0,000 az km 0,285 dojde v délce 285m pfi rekonstrukci k odstranéni stavajiciho
zdeformovaného povrchu a podkladu komunikace az do hloubky 300 mm, a nasledné bude
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upravena a zhutnéna plan na EDEF2 = 30,0MPa. Na zhutnénou plan bude provedena nova
podkladni vrstva komunikace ze $térkodrti frakce 0-63 v tloustce 200 mm. Na takto
zhotoveném podkladu bude proveden novy kryt komunikace z kameniva fr. 32-63 v
tloustce 100 mm. Bude provedeno proliti krytu z kameniva asfaltem v mnozstvi 6kg/m2,
dvojity uzaviraci natér v mnoizstvi 1,8kg/m2 s posypem z drobného kameniva. Oboustranna
krajnice 0,5m bude provedena ze Stérkodrti popt. drceného kameniva v tl. 100mm. Na
zavér bude proveden posyp krytu komunikace drobnym kamenivem drcenym nebo
téZenym v mnozstvi 15-20 kg/m2 se zhutnénim.

V km 0,505 az km 0,830 dojde v délce 325m pfi rekonstrukci k odstranéni stavajiciho
zdeformovaného povrchu a podkladu komunikace az do hloubky 300 mm, a néasledné bude
upravena a zhutnéna plan na EDEF2 = 30,0MPa. Na zhutnénou plan bude provedena nova
podkladni vrstva komunikace ze $térkodrti frakce 0-63 v tloustce 200 mm. Na takto
zhotoveném podkladu bude proveden kryt komunikace ze $térkodrti SD z piirodniho
kameniva frakce 0-32 a hrubsi s tloustkou po zhutnéni 100 mm. Na zavér bude proveden
posyp krytu komunikace drobnym kamenivem drcenym nebo téZzenym v mnozstvi 15-20
kg/m2 se zhutnénim. Oboustranna krajnice bude provedena ve stejné konstrukci jako jizdni
pruh.

V km 0,800 az km 0,830 bude provedena sanace nevhodného podkladu. Dojde k odstranéni
nevhodného podlozi az do hloubky 250mm a bude provedena vrstva z kameniva hrubého
drceného frakce 63-125 v tloustce 250mm.

Odvodnéni komunikace bude feSeno s ohledem na mistni podminky.

V km 0,000 az km 0,150 a v km 0,505 aZ km 0,830 bude provedeno odvodnéni v podobé
podélného vsakovaciho pfikopu v celkové délce 475.

Pod komunikaci jsou umistény 2ks stavajicich trubnich propustk( DN600, jeZ jsou
predmétem technického reseni:

Propustek v km 0,070 dl. 6,0m bude obnoven z plastovych korugovanych trub. Na vtokové
strané bude jimkou z lomového kamene, na vytoku ¢elem z lomového kamene. Spadisté
propustku bude opatieno protieroznim opatfenim v podobé rovnaniny z lomového kamene
2x2m.

Propustek v km 0,510 dl. 6,0m bude obnoven z plastovych korugovanych trub. Na vtokové
strané bude jimkou z lomového kamene, na vytoku ¢elem z lomového kamene. Spadisté
propustku bude opatieno protieroznim opatfenim v podobé rovnaniny z lomového kamene
2x2m.

Pod samostatnymi sjezdy je umistén 1ks stavajicich trubnich propustk( DN40O, jezZ je
predmétem technického feseni.

Propustek pod sjezdem v km 0,570 dl. 8,0m bude obnoven z plastovych korugovanych trub.
Na vtokové strané bude celem z lomového kamene, na vytoku ¢elem z lomového kamene.
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Stavajici umisténi vyhyben a lesnich skladl zUstava nezménéno vzhledem terénnim
podminkam.

V km 0,060 vlevo bude obnoven samostatny sjezd do lesniho porostu. Sjezd bude v misté
napojeni Siroky minimalné 6m a dlouhy 6m s nabéhy a bude zpevnén vrstvou Stérkodrti.
Dojde k odstranéni stavajiciho zdeformovaného povrch az do hloubky 300 mm a nasledné
bude upravena a zhutnéna plan. Na takto zhotoveném podkladu bude provedena
podkladni vrstva z drceného kameniva fr. 0-63 v tloustce 200mm. Nasledné bude proveden
novy kryt ze $térkodrti SD z pFirodniho kameniva frakce 0-32 s tloustkou po zhutnéni 100
mm.

V km 0,570 vpravo bude obnoven samostatny sjezd do lesniho porostu. Sjezd bude v misté
napojeni Siroky minimalné 6m a dlouhy 6m s ndbéhy a bude zpevnén vrstvou Stérkodrti.
Dojde k odstranéni stavajiciho zdeformovaného povrch az do hloubky 300 mm a nasledné
bude upravena a zhutnéna plan. Na takto zhotoveném podkladu bude provedena
podkladni vrstva z drceného kameniva fr. 0-63 v tloustce 200mm. Nasledné bude proveden
novy kryt ze $térkodrti SD z pfirodniho kameniva frakce 0-32 s tloustkou po zhutnéni 100
mm.

V km 0,640 vlevo bude obnovena vyhybna. Vyhybna 25x2,5m s nabéhy 1:3 bude zpevnéna
ve stejné konstrukci jako téleso pfiléhajici komunikace. Pti rekonstrukci dojde k odstranéni
stavajiciho zdeformovaného povrchu a podkladu komunikace az do hloubky 300 mm, a
nasledné bude upravena a zhutnéna plan na EDEF2 = 30,0MPa. Na zhutnénou plan bude
provedena nova podkladni vrstva komunikace ze $térkodrti frakce 0-63 v tloustce 200 mm.
Na takto zhotoveném podkladu bude proveden kryt komunikace ze $térkodrti SD z
prirodniho kameniva frakce 0-32 a hrubsi s tloustkou po zhutnéni 100 mm. Na zavér bude
proveden posyp krytu komunikace drobnym kamenivem drcenym nebo tézenym v
mnozstvi 15-20 kg/m2 se zhutnénim.

V km 0,805 vlevo bude obnoven lesni sklad. Lesni sklad L1 =25m, L2 = 10m x 15m s nabéhy
bude zpevnén vrstvou Stérkodrti. Dojde k odstranéni stavajiciho zdeformovaného povrch az
do hloubky 300 mm a nasledné bude upravena a zhutnéna plan. Na takto zhotoveném
podkladu bude provedena podkladni vrstva z drceného kameniva fr. 0-63 v tloustce
200mm. Nasledné& bude proveden novy kryt ze $térkodrti SD z p¥irodniho kameniva frakce
0-32 s tloustkou po zhutnéni 100 mm.

Na komunikaci bude v umisténo 15 ks ocelovych svodnic dl. 5,0m. Svodnice budou osazeny
v nejvhodnéjsich mistech po realizaci télesa komunikace, jejich presnd poloha bude
upresnéna béhem stavby.

Vyhodnoceni prizkumt a podkladti véetné jejich uziti v dokumentaci

InZenyrsko-geologicky prizkum nebyl proveden, jelikoZ neni vzhledem k charakteru stavby
nutny. Projektova dokumentace rekonstrukce lesni cesty je zpracovéna v souladu s CSN 73
6108:2018 , Lesni cestni sit“a prislusnymi vyhlaskami, kterymi se stanovi technické
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d)

e)

f)

g)

pozadavky pro stavby pro plnéni funkci lesa. Pti pripravé projektové dokumentace bylo v
souladu s vySe uvedenou normou postupovano tak, aby byl rekonstrukci komunikace
vcetné jejiho odvodnéni co nejvice zmirnén jeji rusivy vliv v krajin€, co nejméné narusena
stabilita lesniho porostu a jeho prostorové usporadani. Rekonstrukci ve stavajici trase a
niveleté komunikace proto nedochazi k nezadoucim zasahGim do lesniho porostu. Pfi
rekonstrukci je uvazovano pouze vyuziti pfirodnich stavebnich materiall a jsou navrzena
opatreni k zamezeni pldni eroze.

Vytyceni stavby

Rekonstrukce komunikace bude probihat ve stavajici trase. Vyskové poméry vychazeji ze
stavajiciho stavu komunikace. Nepredpoklada se zména prostorového usporadani
komunikace v disledku stavby.

Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektiim stavby

Jedna se o jeden stavebni objekt.

Navrh zpevnénych ploch véetné pripadnych vypoctl
Samostatné zpevnéné plochy nejsou navrhovany.

Skladba komunikace v km km 0,000 az km 0,285:

Penetracni makadam 100mm
Sterkodrt SD fr. 0-63 200mm
Nové konstrukce celkem 300mm
Odstranéni stavajiciho krytu 300mm

Skladba komunikace v km 0,505 aZ km 0,830:

Sterkodrt SD fr. 0-32 100mm
Sterkodrt SD fr. 0-63 200mm
Nové konstrukce celkem 300mm
Odstranéni stavajiciho krytu 300mm

Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni komunikace

Odvodnéni lesni cesty je feSeno pomoci pricného spadu, ktery bude minimalné 3,5% a
podélného vsakovaciho prikopu. Povrchova voda z lesni cesty bude po Uplném dokonceni
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h)

i)

odvadéna do lesniho porostu, nebo do podélného vsakovaciho ptikopu. Pro lepsi odvod
vody z povrchu lesni cesty bude osazeno celkem 15 ks ocelovych svodnic dl. 5,0m.

Stavba je navrzena v souladu s pozadavky investora, platnymi pozadavky a predpisy.
Vzhledem k tomu, Ze se stavba nachazi v lesnim porostu, je zde bran zretel na minimalizaci
negativnich vlivli na okoli. Samotna stavba bude na své okoli plisobit hlukem, zvySenou
prasnosti a zvétSenym rizikem vzniku havarie pfi Uniku oleji nebo pohonnych hmot z
mechanismu do pldy. Bude postupovano v souladu s nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb. v
platném znéni o ochrané zdravi pred neptiznivymi ucinky hluku a vibraci a se zakonem ¢.
201/2012 Sb. v platném znéni, o ochrané ovzdusi.

Stavba svym rozsahem nebude mit vliv na okolni pozemky a stavby. Stavba svou konstrukci
neovlivni odtokové poméry v dané lokalité.

Dusledky na Zivotni prostiedi

Béhem realizace stavebnich praci je tfeba dodrZovat pracovni postupy vyplyvajici z obecné
zavaznych predpisl o ochrané pfirody. Jedna se zejména o pouZiti biodegradujicich oleji v
olejovych néplnich stroji uzivanych k realizaci, uréeni a zabezpeceni ploch pro doplnéni i
vymeénu provoznich kapalin, odstaveni stroju atd. S odpady vzniklymi v disledku stavebnich
praci je tfeba nakladat v souladu se zakonem ¢. 125/97 Sh. o odpadech a provadécimi
vyhlaskami ¢. 337, 338, 339 a 340/97 Sb. Zhotovitel stavby je povinen doloZit ulozeni
odpadu na fizenou skladku dle prislusného zakona.

Ochrana drevin

Pfi realizaci stavby bude provedeno pouze odstranéni naletovych dievin, kfovin a travin.
Vzhledem k tomu, Ze stavba je obklopena lesnim porostem, neni planovana nahradni
vysadba.

Pfi provadéni stavebnich praci je potfeba postupovat s ohledem na nutnost ochrany
stavajici vysadby dievin dle Arboristického standardu SPPK A01 002:2017 a pfislusnych
norem. Pfi provadéni praci v souladu s predmétnym standardem musi zhotovitel provést
nezbytnd opatreni zabranujici poskozeni vlastnich drevin Ci jejich kofenovych systému. Pri
realizaci ve stavajici trase komunikace nedojde ke stfetu se stavajici vysadbou. Pfi lokalni
obnové podélného prikopu bude v mistech s pfiléhajici vysadbou drevin postupovano tak,
aby nedoslo k zasahu do kofenového systému téchto drevin.

Navrh dopravnich znacek, dopravnich zafizeni, svételnych signala zafizeni pro provozni
informace a dopravni telematiku

Dopravni znaceni zGstava stavajici.
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k)

a)

Zvlastni podminky a pozadavky pro udrzbu

Nejsou stanoveny.

Vazba na pripadné technologické vybaveni

Nevznikd zde vazba na pripadné technologické vybaveni.

Prehled provedenych vypoctu a konstatovani o statickém ovéreni rozhodujicich dimenzi a

priiezu

Lesni cesta je navrZena pro odpovidajici dopravni zatizeni. Konstrukce vozovky v pficném
fezu je odvozena jen empiricky z katalogu vozovek a na zdkladé poZadavku investora.

Reseni pristupu a uZivani vefejné pristupnych komunikaci a ploch souvisejici se

stavenistém osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

V konkrétnim pfipadé nebudou po dobu rekonstrukce lesni cesty dotéeny verejné
pristupné komunikace, ale zbyvajici volny prostor bude upraven po dobu vystavby tak, aby

zde byl umoznén i pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Dotcené parcely

Katastralni uzemi Parcela Cislo Druh pozemku
Zivotice u Nového Ji¢ina (797375) 1546/1 Ostatni plocha
Zivotice u Nového Ji¢ina (797375) 622/6 Lesni pozemek




