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Místo stavby: parc.č. 194/4 a parc.č. 194/1 k.ú. Vysoké, obec Vysoké

Investor: AGRO - Měřín, a.s.
Zarybník 516, Měřín, PSČ 594 42

IČ: 49434179
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BET. SLOUP 500/400

BET. KCE STŘECHY
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ŘEZ A-A':

6° 6°S1

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ SKELET

STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ PASY A PATKY

STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ PODLAHA

STÁVAJÍCÍ VYZDÍVKY Z CIHEL PLNÝCH

STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ OBLOŽENÍ HALY

PŮVODNÍ ZEMINA

HUTNĚNÝ ŠTĚRK

STÁVAJÍCÍ ŽB PRŮVLAK

STÁVAJÍCÍ SOKLOVÉ PREFABRIKOVANÉ PANELY TL. 160 MM, VÝŠKA 1860 MM

NOVÝ FASÁDNÍ OBKLAD  - SENDVIČOVÉ PUR PANELY TL. 100 MM + OCELOVÁ PODKONSTRUKCE

DOZDÍVKY STÁVAJÍCÍHO ZDIVA Z CIHEL CP NA MVC - ROZSAH CCA 30% STĚN

- STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ PODLAHA  TL. 100 mm
- STÁVAJÍCÍ ŠTĚRKOVÁ VRSTVA TL. 150MM
- PŮVODNÍ ZEMINA

P1S1

SKLADBY PODLAH, STŘECHY:

- STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ KRYTINA Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ PŘÍHRADOVÝ VAZNÍK

Tabulka místností 1.NP

Č.

1.01

Název místnosti

Kolna - bramborárna

Plocha
(m2)

737,44
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betonová podlaha
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STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU - BARVA ČERVENÁ

LEGENDA

NOVÝ FASÁDNÍ OBKLAD  - SENDVIČOVÉ PUR PANELY TL. 100 MM + OCELOVÁ PODKONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ SOKL - BARVA ŠEDÁ
NOVÁ ROLOVACÍ VRATA - NEPRŮHLEDNÁ, ROZMĚR 5600/4850

NOVÉ SYSTÉMOVÉ OPLECHOVÁNÍ A DEŠŤOVÉ SVODY A ŽLABY

NOVÉ  OPLECHOVÁNÍ LEMOVÁNÍ OKAPOVÉ ŘÍMSY
VYSPRAVENÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÝCH POVRCHŮ - OPRAVNÁ OMÍTKOVINA

DOZDÍVKY STÁVAJÍCÍHO ZDIVA Z CIHEL CP NA MVC - ROZSAH CCA 30% STĚN

NOVÁ PLASTOVÁ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE - BARVA ŠEDÁ RAL 7035, PEVNÉ LAMELY, MAX.RYCHLOST 12 m/s

POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ ZA DODRŽENÍ
  PRAVIDEL BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PD JE TECHNICKÁ ZPRÁVA, NEJEDNÁ SE O PROVÁDĚCÍ PD
- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ ZOHLEDNIT STAVEBNÍ ÚPRAVY PROFESÍ
- POKUD DOJDE PŘI REALIZACI K NEJASTNOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNÉ
  PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ, RESP. UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRACÍ.

ŘEZ A -A' - NOVÝ STAV 6

REVIZE 01 - DOPLNĚNÍ PROSTUPŮ PRO VZT, VENTILÁTORY A VENTILAČNÍ ŽALUZIE


