DODATECNA INFORMACE &. 6

Zadavatel: Mésto Novy Bydzov

Sidlo: Masarykovo namésti 1, 504 01 Novy BydZov
IC: 002 69 247

jednajici: Ing. Pavel Louda, starosta

Nazev vereiné zakazky:

~Novostavba domova pro seniory - Novy BydZov,,

Nadlimitni vefejna zakdzka na stavebni prace, zaddvana v otevieném tizeni v souladu se zadkonem &. 134/2016
Sb., o zadavani vefejnych zakézek, v platném znéni (dale jen .zakon" a/nebo ,ZZVZ")

Zadavatel vyée uvedené veiejné zakazky timto poskytuje, v souladu s § 98 odst. 3 a § 99
zakona &. 134/2016 Sb. ZZVZ, vysvétleni a dopInéni zadavaci dokumentace jako odpovéd
na dotazy Ucastnikll vyb&rového fizeni ze dne 28.- 31. 10. 2023:

Dotazy Ucastnika €. 1:

Dotaz é. 1:

Ve vykazu vymér profese SO 01.3.1 - Elektroinstalace - slaboproud - nezpUlsobilé ndklady
je v poloZce &.12 uveden stinény kabel (Kabel FTP 4p CAT.6a). V polozce C.5 je ale
uveden nestinény patch panel. (Modularni patch panel osazeny 24xR145 Cat.6a UTP
¢erny 1U). V technické zpravé je uvedeno: V objektu bude vybudovana strukturovana
stinéna kabelaz v kategorii 6A. Véechny datové zasuvky budou vedeny pomoci kabeld
UTP v kategorii 6A pfipojeny na datové patchpanely v datovém rozvadédi. Realizovany
kabelovy rozvod UTP kategorie 6A distribuovany systém s otevienou architekturou,
vysokou mirou kompatibility a mozné rozsifitelnosti. Pro systém sestra-pacient jsou ve
vykazu nestinéné kabely cat6A. V projektové dokumentaci a vykazu vymér neni
jednoznaéné uréeno, jaky typ a provedeni kabelaZe a komponentl SK zadavatel
pozaduje.

Dotazy:

A) Predpokladdme spravné, e zadavatel poZaduje vsechny komponenty strukturované
kabeldZe ve stinéném provedeni cat6A a to i pro systém sestra pacient (kabelaze,
keystony, patchpanely, patchkabely)?

B) MZete upfesnit jaky typ pldté kabelu je poZadovan (PVC nebo LSOH, s pozarni
odolnosti nebo bez poZarni odolnosti)?

w

Do C. 2:

Ve vykazu vymér profese SO 01.3.1 - Elektroinstalace - slaboproud - nezplisobilé naklady
je v poloZce &. 24 text: SFP PREVODNIK.... 2 ks. SFP prevodnik musi byt kompatibilni s
aktivnimi prvky. Pfedpokléddme sprévné, ze SFP prevodniky jsou uréeny pro aktivni
prvky v polozZce €.8?

Dotaz €. 3:

MiZete blie specifikovat polozku €.8 v profesi Slaboproud s textem: 24-port Gigabit
Ethernet Switch, 10/100/1000 Mbps, véetné pfistuSenstvi? (s POE/bez POE, typ konektortl
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SFP/SFP+, vietné dodavky SFP?, stohovately, atd.) Pfipadné uvedte nezavazny referencni
vyrobek.

Dotaz &. 4:

V projektové dokumentaci profese silnoproud jsou naprojektovany podlahové krabice.
Podle popisu v poloZce €.70 vykazu vymér ma byt krabice vybavena 8 zasuvkami 230V a 4
zasuvkami strukturované kabeldZe typu RJ 45. V projektu slaboproudych rozvod(d ale tyto
4 zasuvky SK v podlahovych krabicich nejsou zakresleny. (napf. zasedaci mistnost V-05 )

A) Mame v cen& podiahovych krabic v poloZce €. 70 ocenit i dodavku 4 datovych zasuvek
strukturované kabelaze?

B) Potital projektant SLP rozvodl s t&mito zasuvkami, nebo do vykaz$ SLP rozvodu budou
doplnény potfebné kabely, Patch panely, Patch kabely, budou rozsiteny pocty SFP portli a
aktivnich prvki atd. pro dalSich 88 zasuvek RJ 45?

C) Potital projektant profese silnoproud také s potfebnymi chrani¢kami v betonu pro kabely
strukturované kabeldze k podlahovym krabicim?

Dotaz €. 5:

V technické zpravé Bleskosvodu je uvedeno: Jimaci vedeni bude provedeno dratem AIMgSi
pr.8 mm na podpérach vedeni po plechovych atikach stavby. Na stfe$e bude mfizZova
soustava ulo¥ena na podpérach vedeni, které budou umisténé na betonovych dlazdicich.
Na stiede s modifikovanymi asfaltovymi pdsy budou pouZité podpéry vedeni s vyskou 100
mm. Ve vykazu vymér profese silnoproud je polozka ¢.119 s textem: Drat
uzem. AlMgSi pr.8mm montaZ svodu v¢. Podpér 0,135kg/im .... 2600 m. Jestlize mame
svodovy vodi¢ ocenit v&etné podpér, uvedte, s jakou vzdélenosti mezi jednotlivymi
podpérami mame kalkulovat.

Dotaz &. 6:

Zadavatel ve vysvétleni ZD &.3, strana ¢.4 specifikoval nabijeci stanice pro elektromobily.
Na konci specifikace je uvedeno: Verze DC 50kW, Vystupni vykon DC S0KW (moduly min
2*22kW). DC nabijecky jsou nékolikanésobné draZsi nez AC nabijeky (napf Alpitronic
Hypercharger HYC50, stojanova sada, 2x CCS2 150 A 4.5m, cable management... 483 910
K¢&). Domnivame se spravné, Ze zadavatel bude akceptovat nékolikanasobné levnéjsi AC
nabijeci stanici (nap¥. Olife Energy Stojanova dobijeci stanice AC 2x22kW - BASE - 2 kabely
Typ 2, 4M....... 94 700 K&)?

Pfipadné zadédme o uvedeni nezdvazného referencniho vyrobku.

Odpovéd zadavatele:

Dotaz 1: Kabely FTP Cat.6 A jsou pfiprava pro budoucnost. Pro béZny provoz je v soucasné
dob& dostakujici Cat.5e, ale vzhledem k cené prace je vhodné instalovat kabel lepsi a pfi
pozadavku na vétsi datovou rychlost v budoucnu pouze obménit koncové prvky.

Kabely UTP pro technologii sestra -pacient jsou navrzeny dodavatelem ref. systému.
ZaroveR jsou pouzity odlidné kabely od SKS kvili rozlideni systémi. Navrh je v b&Zném
standardu pro dany typ objektu. Plast’ kabelu je pozadovan LSOH.

Dotaz 2: Pfevodniky jsou pro propojeni RACKU mezi sebou. Propojeni v ramci RACKu jsou
systémovou kabelési dle dodanych typl aktivnich prvkd.
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Dotaz 3: Switch, 24 x 10/100/1000 portﬂ PoE+(370W) (RJ-45), 4 x SFP+ 1/10Gbe porty,
L3, QoS, Stohovatelny, VLAN (Nezévazny referen¢ni vyrobek: Cisco Catalyst C9200L-24P-
4G-E).

Dotaz 4: Zadavatel aktualizoval soupis praci, ktery je pfilohou této dodatecné informace:
Upraven VV. SO 01.3.1.R10 - Elektroinstalace - slaboproud — nezplsobilé naklady - pol.
¢. 10, 12, 13.

Dotaz 5: Bude provedeno dle CSN EN 62305-3

— vodorovné vodi¢e na vodorovnych plochach z tuhych dratl s podpérami ve vzdalenosti
1,0m

- svislé vodi¢e od terénu do +20,0m s kotvami ve vzdalenosti 1,0 m.

Dotaz 6: Bude pouZita nabijeci stanice DC50kW s integrovanym platebnim terminalem
v ramci stojanu.

Dotazy ucastnika €. 2:

Dobry den, prosime o zodpovézeni nésledujicich dotazd:

Dotaz &. 1: Zadame o blizsi informace k polozkam €. 60 — 67 v SO 01.1.2.R02 Domov pro
seniory — stavebni fe$eni — nezpisobilé naklady, napf. jestli se jednd o cihly licové, tloustka
kaleného skla. Zddame také o potvrzeni rozmérd recepce (poloZka €. 60) - rozméry ve VV se
li&i od rozmérd v PD (vykres D.1.1.4.R2). MaZete upFesnit, kde se v PD nachazi recepcni pulty
(polozka €. 67)?

Dotaz &. 2: Zadame o bliZéi informace k polozce €. 19 v SO 02.R07 - Oploceni - nezpiisobilé
naklady, napf. vyska pilite, jestli se jednd o jeden pilif nebo jich bude vice.

Dotaz &. 3: Je moZné pouZit rovna skla u hlinikovych prosklenych fixnich stén 032 a 033,
které maji velky polomér? Fasada by tedy méla pddorysny tvar polygonu.

Odpovéd zadavatele:

Dotaz 1: Zadavatel aktualizoval soupis praci, ktery je pfilohou této dodatecné informace:

Upraven VV. $001.1.2.R10 — pol. & 60 — upraven popis cihel a skla (rozméry plati dle
padorysu, vzhled dle architektonické studie, dodévka licovych cihel plnych o rozméru
290x140x65 mm - 15 m2, vyzdéni, lepeni na pé&nu , zaloZeni na zakladovou desku, povrchova
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dprava cihel pfed poloZenim skla, dodavka a montaz lepeného, bezpeénostniho skla, rozmér
3000x600 mm a 3600x600 mm, sklo lepené ze dvou tvrzenych skel, tloustky 10,76 mm,
slodeni: ESG 5 mm + PVB 0,76mm + ESG 5 mm, dilensky navrh bude predloZen k
odsouhlaseni v rdmci stavby).

Upraven VV. S0.01.1.2.R10 — pol. €. 61 — 66 — upraven popis cihel.

Upraven VV. S0.01.1.2.R10 - pol. & 67 — dopinén popis (dodavka cihel licovych pinych o
rozméru 290x140x65 mm - 7 m2, vyzdéni, lepeni na pénu, zaloZeni na zékladovou desku
povrchova uprava cihel pfed poloZenim laminatove desky, dodavka a montaz laminatové
desky, tloustky 35 mm, rozmér 1450x600 mm a 2585x600 mm, dilensky navrh bude
predloZen k odsouhlaseni v rdmci stavby).

Umisténi téchto recep&nich pultd je v mistnostech, které jsou uvedeny v popisu 1-32, 11-31,
II-32, IV-32. Provedeni stejného typu jako hlavni recepce, jen misto skla bude laminatova
deska.

Dotaz 2: Zadavatel aktualizoval soupis praci, ktery je pfilohou této dodateéné informace:

Upraven VV. SO 02.R10 — upraven popis polozky 19 (konstrukce ze ztraceného bednéni s
cihelnym obkladem délky 3960 mm, vy3ky 1650 mm a ¢ife 700 mm, velikost jednotlivych
pilita dle pozadavku pro pfipojeni jednotlivych inZzenyrskych siti).

Dotaz 3:

Architekt stavby trva na dodrZeni tvaru elipsovitého atria dle polomérd uvedenych v PD.

Dotazy ucastnika €. 3:

Dotaz €. 1:

1. IV. odst. 1 smlouvy stanovi, 7e cena dila je stanovena na zékladé ocenéného soupisu praci,
ktery je nedilnou soudasti a pfilohou €. 1 smlouvy a ze kterého vyplyva, Ze se zarucuje jeho
dplnost a povaZuje se mezi smluvnimi stranami za zavazny.

S ohledem na vyie uvedené adame zadavatele o vysvétleni, jakym zpisobem bude
postupovano, pokud bude v pribéhu realizace dila zjisténo, Ze soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér neobsahuje viechny potiebné stavebni prace,
dodavky &i sluzby, jez musi zhotovitel provést, aby provedl dilo fadné a bez vad, tj. pIné dle
projektové dokumentace. Budou potfebné poloZky do soupisu praci/vykazu vymér doplnény
coby viceprace a stejné tak ocenény (mimo jiné s ohledem na odst. 6, ktery vymezuje
divody/situace, kdy je pfipusténa zména ceny dila)? Pro Gplnost uvadime, Ze za spravnost a
uplnost projektové dokumentace véetné vykazu vymer nese dle platné pravni Gpravy
odpovédnost zadavatel.
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Dotaz ¢. 2:

Cl. X odst. 3 smlouvy zni:

,Zhotovitel se zavazuje, Ze veskeré obchodni a technické informace v€etné specifikaci, pland,
vykrest, vzort apod., jako? i jiné informace a materialy svéfené objednatelem pred
zahajenim nebo v prib&hu praci ke zhotoveni dila, bude udrZovat v tajnosti a nevyuzije
takové materialy a informace ke svému prospéchu nebo prospéchu tietich osob, neumozni k
takovym materidldm a informacim pfistup tfetim osobam bez pfedchoziho pisemného
souhlasu objednatele a nepoutije takové materialy a informace k jinym G&eldm, neZ pinéni
zavazku této smiouvy.”

74dame timto zadavatele o vysvétleni vyée uvedeného smluvniho ujednani, a to zda se dana
povinnost ml¢enlivosti, vyjimkou je pouze pfedchozi souhlas objednatele, vztahuje i na
piipadné budouci poddodavatele zhotovitele dila? Pokud ano, Zadame zadavatele o Upravu
shora uvedeného smiuvniho ujednéni, a to tak aby pro pfipady vyuZiti kazdého
poddodavatele nebyl zhotovitel povinen obstaravat souhlas objednatele, nybrZ aby
dostalujicim opatfenim na ochranu informaci bylo to, Ze zhotovitel smluvné zavaze své
poddodavatele k ml€enlivosti a ochrané jim pfedanych informaci v. viech podkladd ve
stejném rozsahu, jako bude on zavézan ve smlouvé o dilo v(ici objednateli.

Dotaz & 3: Zadame timto zadavatele o objasnéni &l. XIl odst. 8 smlouvy o dilo, a to z jakého
dtivodu je zde vyloucena aplikace § 2050 ob&anského zakoniku? S ohledem na mnoZstvi
sankénich ujednani, ktera smlouva o dilo obsahuje, Zddame timto zadavatele o Upravu ¢l Xl
odst. 8 smlouvy o dilo, a to tak, aby mél objednatel narok na nahradu Skody vzniklé z
porugeni totoZné povinnosti, na zakladé, které vyuctoval zhotoviteli smluvni pokutu, pouze
co do rozsahu pfesahujiciho vysi smluvni pokuty.

Odpovéd zadavatele:

Dotaz 1: V takovém pf¥ipadé bude postupovano v souladu s pfislusnymi ustanovenimi §
222 ZZNVZ.

Dotaz 2: Toto ustanoveni se tyka viech tietich osob, tj. i pfipadnych poddodavatel(. Pisemny
souhlas tedy bude vyZadovan i u nich.

Dotaz 3: Smyslem institutu vysvétieni zadavaci dokumentace neni obhajovani pouziti
jednotlivych zaddvacich podminek. Zadavatel nehodla tuto smluvni podminku ménit.

Vzhledem k aktualizaci soupisu praci zadavatel prodluzuje {hitu pro podani nabidek.

Nové kon¢i lhiita pro podani nabidek 5. 12. 2023.
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Prilohy:

P¥iloha &. 1 - Soupis praci_dle DI C. 6

Ugastnici jsou povinni pFi zpracovani své nabidky vychazet ze Zadavaci
dokumentace ve zné&ni téchto Dodateénych informaci €. 6.

Tyto dodateéné informace zadavatel poskytuje viem zadjemclm a G&astnikdm zvefejnénim
na PROFILU ZADAVATELE https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/76c534cf-096a-
48fb-9597-a43029028729 .

V Novém Bydzové dne 1. 11. 2023

Ing. Pavel Louda, starosta
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