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Technická specifikace předmětu plnění

1. Technologie bezpilotního systému
	Číslo
	Parametr
	Požadovaná hodnota
	Vyjádření dodavatele

	1
	Typ bezpilotního systému
	Bezpilotní vrtulové s kolmým startem a přistáním
	

	2
	Krytí IP
	Minimální krytí IP44
	

	3
	Letecké zařízení musí být vybaveno signálními světly dle účinné legislativy
	Ano, musí být ve výbavě
	

	4
	Doba letu se zátěží na jeden bateriový set
	Minimálně 40 minut
	

	5
	Maximální vzletová hmotnost (MTOM)
	Maximálně 15 kg
	

	6
	Hmotnost užitečného zatížení (Payload)
	Minimálně 2,7 kg
	

	7
	Dosažitelná horizontální rychlost
	Minimálně 15 m/s
	

	8
	Maximální síla větru, kdy může být prováděn let
	Minimálně 12 m/s
	

	9
	Dosažitelná provozní výška
	Minimálně 2000 m n. m.
	

	10
	Dosažitelná provozní výška nad terénem
	Minimálně 500 m
	

	11
	Přesné létání v režimu RTK
	Ano, zařízení musí mít tuto funkci, včetně pozemní stanice
	

	12
	Možnost pilotování v manuálním nebo automatickém režimu
	Ano, musí být ve výbavě
	

	13
	Možnost létání podle předem nastaveného plánu
	Ano, musí být ve výbavě
	

	14
	Integrovaná nebo samostatná kamera s náhledem pro pilota
	Ano, musí být ve výbavě
	

	15
	Řídící jednotka pro plánování nebo řízení letu včetně konzole operátora
	Ano, musí být ve výbavě
	

	
	Příslušenství
	
	

	16
	Sada baterií
	3x sada baterií (6 ks)
	

	17
	Nabíjecí stanice
	Ano, musí být ve výbavě
	

	18
	Transportní kufr
	Ano, musí být ve výbavě
	

	19
	Speciální SW pro plánování letecké mise
	Ano, musí být ve výbavě včetně funkce „Orbit s možností naplánování několika zastavení během obletu”
	



2. Výpočetní technika pro zpracování dat
	Požadavky
	Vyjádření dodavatele

	Výpočetní technika pro zpracování měřených dat musí splňovat minimální požadavky měřicí techniky, která bude zavěšena na bezpilotním zařízení. 
Specifikace jednotlivých přístrojů s požadovanou minimální konfigurací je uvedena v Příloze č. 2 Závazného vzoru smlouvy.
Dodavatel je povinen provést integraci výpočetní techniky s bezpilotním systémem.
Výpočetní technika musí mít přístup k telemetrickým datům bezpilotního systému.
	



3. Provádění leteckých prací dle požadavků zadavatele 
	Požadavky
	Vyjádření dodavatele

	Dodavatel bude provádět letecké práce s technikou objednatele, na místech, která se nacházejí na celém území ČR.
Plánovaný objem leteckých (inspekčních) prací je stanoven na 300 ČLH během 24 měsíců ode dne účinnosti smlouvy. Doprava na místo určení či případný prostoj z důvodu špatných povětrnostních podmínek nejsou považovány za letecké práce, a tedy nejsou ze strany objednatele zvlášť hrazeny. Stanovený objem leteckých prací je vyhrazen i pro plnění údržbových prací dle požadavků výrobce na pravidelnou údržbu bezpilotního systému/letadla.
Součástí dodávaných prací je i vyřízení všech nutných povolení pro objednané letecké práce.
Termín provedení leteckých prací bude potvrzen a odsouhlasen po vzájemné dohodě mezi objednatelem a dodavatelem, a to s ohledem na potřebu objednatele a povětrnostní vlivy.
Objednatel bude zadávat požadavky na provedení prací prostřednictvím kontaktních údajů dodavatele:
Jméno projektového manažera:
[bookmark: _GoBack]Kontaktní e-mail:
Kontaktní telefon:
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